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16-400 Suwatki, ul. Wojska Polskiego 29

tel. 87 565 t2 07 , fax 87 565 03 28, email: as suwalki@sw.gov.pl

Suwalki, dn.27 stycznia 2023 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA NR 4

Dotyczy postgpowania: ,,Budowa pawilonu zakwaterowania osadzonych wraz z infrastrukturq
towarzyszqcE na terenie Aresztu Sledczego w Suwalkach,,
DKW.2232.1.2023
Do Zamawiajqcego - Aresztu Sledczego w Suwalkach, zgodnie z tre5ciq art. 135 ust. 1 ustawy
z dnia 11 wrze6nia 2019r. - Prawo zam6wief publicznych (Dz. U. 2022r. Poz. 1710 ze zmianami),
wptynely zapytania do SWZ z dnia 16.01.2023r.
Zgodnie z tre5ciq art 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze6nia 20'lgr. - Prawo zam6wie6
publicznych (Dz. U. 2022r. Poz. 1710 ze zmianami) Zamawiajqcy udziela nastqpujqcych
odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy drzwio symbolach DwL, Dwla iDw2z rysunku architektury nr PT_A16 dla budynku osadzonych
majq posiadaiwizjer, czy okienko podawcze? Prosimy o okreSlenie wymiaru dla tego otworu.

Odpowiedi
W/w drzwi muszq posiadai wizjer oraz okienko podawcze o wymiarach 30 cm x 20 cm wraz z

zamontowanym zamkiem.

Pytanie nr 2
Jakq izolacyjno6i akustycznq majq posiadai drzwi o symbolu D1L z rysunku architektury nr PT_A16

dla budynku osadzonych?

Odpowiedi
Drzwi o symbolu Dl"L powinny posiadai izolacyjno6i akustycznq Rw 42d8.

Pytanie nr 3
W zalqczonym przedmiarze budowlanym dla budynku osadzonych w pozycji nr 85 ujqto tylko 1,85

tony krat, natomiast wg naszych obliczeri powinno byi 5,56 tony. Prosimy o wyjaSnienie
rozbie2noSci.

Odpowiedi
Kraty zostaly ujqte w dw6ch pozycjach poz. 85 i poz. L36 tqczna iloSi stali ujqta w przedmiarze

wynosi 70,41t. W przedmiarze nie zostaly ujete jednak wszystkie kraty i nale2y uwzglqdnii w wycenie
dodatkowe 5,025t stali.



Pytanie nr 4
W jaki spos6b majq byd zabezpieczone antykorozyjnie balustrady wewnqtrzne w budynku dla
osadzonych?

Odpowiedi
Balustrady wewnetrzne w budynku osadzonych majq byi zabezpieczone antykorozyjnie poprzez

cynkowanie, a nastqpnie malowane w kolorze o96lnodostqpnym z palety kolor6w RAL.

Pytanie nr 5
Prosimy o zmieszczenie rysunku z podaniem rodzaju materialu wykonania kratki wentylacyjnej do
zabezpieczenia otworu wentylacyjnego w pomieszczeniach celwewnEtrz budynku.

Odpowiedi
Kratka wentylacyjna w pomieszczeniach wewnEtrz budynku pawilonu zakwaterowania osadzonych
powinna byi wykonana jako formatka z blachy plaskiej perforowanej o grubo6ci 5 mm, malowana na

kolor bialy, mocowana do Sciany za pomocq 4 szt. kolk6w rozporowych z wkrqtem w naro2ach

formatki. Wymiar kratki musi umo2liwiai Wykonawcy jej prawidlowy montaz.

Pytanie nr 6
Opis do projektu dla budynku pawilonu zakwaterowania osadzonych: ,,Malowanie krat i wszystkich
element6w stalowych (po wczeSniejszym zabezpieczeniu antykorozyjnym) - w kolorze ciemnoszarym
(RAL 7012)." W jaki spos6b nale2y wcze5niej zabezpieczyi antykorozyjnie kraty?

Odpowiedi
Kraty nale2y zabezpieczyi antykorozyjnie poprzez ocynkowanie, a nastqpnie malowai w kolorze
podanym w projekcie.

Pytanie nr 7

,,Detal B" z rysunku architektury przekr6j PT_A7 dla budynku osadzonych - czy widoczny kqtownik
zimnogiqty 30x30x3mm nale2y montowai tylko na dole na szerokoSci otworu okiennego, czy po

calym obwodzie otworu okiennego?

Odpowiedi
Wykonanie krat musi byi zgodnie z rysunkami detali tych krat - rys. od PT_D5 do PT_D20.

Pytanie nr 8

Wg przekroju B-B rys. PT-A7, nale2y wykonad podsypkq z gruntu 2wirowo-piaszczystego. Jakiej
grubo6ci warstwq nale2y wykonai z tego gruntu? Brak jest takich prac w przedmiarach rob6t.

Odpowiedi
Warto6i podsypki uwzglqdniono w poz. 20 przedmiaru. przyjqto gr. ok 2g-30 cm.



Pytanie nr 9
w zalqczonych przedmiarach nie ujqto wykonania posadzek na kondygnacji technicznej, zgodnie zprzekrojem cl widocznym na rysunku architektury nr pr-A7 dla budynku osadzonych.

Odpowiedi
Posadzki ujqte zostaly do wykonania w przedmiarach w dziale nr 7 posadzki. Zdaniem projektanta
ujqto wszystkie prace zwiqzane z wykonaniem posadzek z tym elemencie. Na oferencie ciq2y
przygotowanie oferty z uwzglqdnieniem wszystkich rob6t przewidzianych w projekcie, a przedmiary
rob6t sq jedynie pomocnicze i nie stanowiq podstawy do 2qdania dodatkowego wynagrodzenia.
wykonawca ma obowiqzek tak wycenii zakres prac aby uwzglqdnii wszystkie koszty niezbqdne mu
do zrealizowania inwestycji.

Pytanie nr 10
w jaki spos6b nale2y wykoriczyi prefabrykowane plyty wierzchnie kanal6w podposadzkowych w
budynku osadzonych?

Odpowiedi
wykoriczenie wierzchniej warstwy ptyt prefabrykowanych stanowiqcych pokrywq kanal6w
podposadzkowych nalezy wykonai zgodne z projektem. wierzchnia warstwa winna byi wykonana z
plytek gres' Kanat nale2y oddylatowai od pozostalej posadzki z umo2liwieniem rewizji kanalu.

Wg opisu do projektu zestawienie
wykonai okladziny z Lastryko+gres.
lastryko, a w kt6rym miejscu gres?
grubo5i, faktura) dla lastryka.

Pytanie nr 11

powierzchni w pomieszczeniach klatek schodowych, nale2y
W kt6rym miejscu na klatkach schodowych nale2y uloiy(
Prosimy o podanie podstawowych parametr6w (jak kolor,

Odpowiedi
wykonawca mo2e ujq6 w swojej ofercie w/w wykoriczenie z okladzin gresowych na calej powierzchni
klatek schodowych.

Pytanie nr 12
w zalqczonych przedmiarach rob6t budowlanych brak jest dostawy i monta2u windy. czy nale2y ujqi
jq w wycenie? Je2eli tak, to kto bqdzie ponosil miesiqczne koszty serwisowania windy przez caly
okres gwarancji?

Odpowiedi
wykonawca powinien uwzglqdnii w wycenie r6wnie2 windq. Gwarancjq na caty przedmiot umowy
udziela wykonawca i to on ponosi z tego tytutu wszystkie koszta.



Pytanie nr 13

Wg specyfikacji nale2y wykonai ,,Plytki gres wedlug wzoru uzgodnionego z ln2ynierem, o

wlaSciwo3ciach antypo6lizgowych". Prosimy o podanie parametru klasy R antypo6lizgowo5ci dla

ptytek i ich koloru.

Odpowiedi
Plytki gresowe o klasie min. R10 w kolorach o odcieniu be2u lub szaro5ci.

Pytanie nr 14

W zalqczonych przedmiarach rob6t w budynku zakwaterowania dla osadzonych nie ujqto wykonania

izolacjiz papy termozgrzewalnej pod posadzkami. Czy nale2y ujqi ja w wycenie?

Odpowiedi

lzolacje podposadzkowe ujqte zostaly do wykonania w przedmiarach w dziale nr 7 posadzki. Zdaniem

projektanta ujqto wszystkie prace zwiqzane z wykonaniem posadzek z tym elemencie. Na oferencie

ciq2y przygotowanie oferty z uwzglqdnieniem wszystkich rob6t przewidzianych w projekcie, a

przedmiary rob6t sq jedynie pomocnicze i nie stanowiq podstawy do 2qdania dodatkowego

wynagrodzenia. Wykonawca ma obowiqzek tak wycenii zakres prac aby uwzglqdnii wszystkie koszty

niezbqdne mu do zrealizowania inwestycji.

Pytanie nr 15

W zalqczonych przedmiarach rob6t budowlanych w budynku zakwaterowania dla osadzonych nie

ujqto wykonania izolacji z foli w ptynie pod plytkami w pomieszczeniach mokrych, zgodnie z

przekrojem warstw ,,A2" z rysunku architektury przekr6j B-8. Czy nale2y ujqi jq w wycenie?

Odpowiedi

lzolacje podposadzkowe ujqte zostaly do wykonania w przedmiarach w dziale nr 7 posadzki. Zdaniem

projektanta ujqto wszystkie prace zwiqzane z wykonaniem posadzek z tym elemencie. Na oferencie

ciq2y przygotowanie oferty z uwzglqdnieniem wszystkich rob6t przewidzianych w projekcie, a

przedmiary rob6t sq jedynie pomocnicze i nie stanowiq podstawy do 2qdania dodatkowego

wynagrodzenia. Wykonawca ma obowiqzek tak wycenii zakres prac aby uwzglqdnii wszystkie koszty

niezbqdne mu do zrealizowania inwestycji.

Pytanie nr 15

W zalqczonych przedmiarach budowlanych w budynku zakwaterowania dla osadzonych nie ujqto

wykonania Scianek sanitarnych z poliwqglanu. Czy nale2y ujqi je w wycenie?

Odpowiedi

Scianki sanitarne z poliwqglanu gr. 16mm nale2y ujqi w wycenie. W projekcie przewidziano 18

6cianek o wymiarach 0,75m xZm oraz 6 Scianek o wymiarach 0,53m x 2m.



Pytanie nr 17
w zalqczonych przedmiarach rob6t w budynku zakwaterowania dla osadzonych nie ujqto izolacji
poziomej law fundamentowych z papy termozgrzewarnej. czy narezy uiqi iqw wycenie?

Odpowiedi
lzolacja pozioma law fundamentowych z papy zgrzewalnej zostala ujqta w przedmiarach. Zdaniem
projektanta ujqto wszystkie prace zwiqzane z wykonaniem izolacji poziomej taw fundamentowych.
Na oferencie ciq2y przygotowanie oferty z uwzglqdnieniem wszystkich rob6t przewidzianych w
projekcie, a przedmiary rob6t sq jedynie pomocnicze i nie stanowiq podstawy do 2qdania
dodatkowego wynagrodzenia. wykonawca ma obowiqzek tak wycenii zakres prac aby uwzglqdnii
wszystkie koszty niezbqdne mu do zrealizowania inwestycji.

Pytanie nr 18
w zalqczonych przedmiarach rob6t w budynku zakwaterowania dla osadzonych nie ujqto wykonania
warstwy kleju z zatopionq siatkq na styrodurze na Scianach fundamentowych, zgodnie z przekrojem
warstw ,,s1" z rysunku architektury przekr6j A-A. czy narezy uiqi iE w wycenie?

Odpowiedi
Klej z zatopionq siatkq na styrodurze na Scianach fundamentowych zostal ujqty w przedmiarach.
Zdaniem projektanta ujqto wszystkie prace zwiqzane z wykonaniem izolacji termicznej Scian
fundamentowych' Na oferencie ciqiy przygotowanie oferty z uwzglqdnieniem wszystkich rob6t
przewidzianych w projekcie, a przedmiary rob6t sq jedynie pomocnicze i nie stanowiq podstawy do
2qdania dodatkowego wynagrodzenia. wykonawca ma obowiqzek tak wycenii zakres prac aby
uwzglqdnii wszystkie koszty niezbqdne mu do zrealizowania inwestycji.

Pytanie nr 19
Do jakiej wysoko5ci nale2y wykonai okladziny Scienne z ptytek?

Odpowiedi
Prosimy o uszczeg6lowienie pytania i wskazanie w pytaniu konkretnych pomieszczeri. wysokogci
okladzin Sciennych z ptytek ceramicznych zawarte sq w opisach oraz przekrojach , przy czymzalecana
wysoko5i to min. 2m.

Pytanie nr 20
w zalqczonych przedmiarach rob6t w budynku zakwaterowania dla osadzonych nie ujqto stopni
komisarskich. Czy nale2y ujqi jE w wycenie?

Odpowiedi
stopnie kominiarskie zostaly uwzglqdnione w pozycjiT8 i nale2y je uwzglqdnii w ofercie



Pytanie nr 21

Czy kominy w budynku zakwaterowania dla osadzonych w przestrzeni dachowej nale2y ocieplii?

Je2eli tak, to jakq grubo6ciq izolacji?

Odpowiedi

Kominy nale2y zaizolowai welnq mineralnq gr. 5cm i wykoriczyi tynkiem mineralnym metodq lekkq

mokrq.

Pytanie nr 22

Na rysunku dla budynku pawilonu zakwaterowania nr PZO_Rzut wiq2by dachowej zamieszczono

uwage dotyczqcq drewnianej wiqiby dachowej: ,,zabezpieczyi przed korozjq i przeciwpo2arowo

przez impregnacjq zanurzeniowq Fobosem M-4 do odporno5ci ogniowej RE160". Prosimy o wskazanie

technicznego sposobu zabezpieczenia drewna do klasy REl60, poniewa2 wskazany produkt nie

zabezpieczy drewna do odporno6ci ogniowej REl60, co najwy2ej od klasy trudnozapalnej. Ponadto

klasa REI 60 oznacza:

R- noSno6i ogniowa (w minutach), okreSlona zgodnie z Polskq Normq dotyczqcq zasad ustalania klas

odpornoici ogniowej element6w budynku;

E - szczelnoSi ogniowa (w minutach), okre6lona jw.

| - izolacyjno6i ogniowa (w minutach), okre(lona jw.

W jaki spos6b wiqiba ma zapewnii szczelno5i i izolacyjnoSi ogniowq przegrody budynku?

Odpowiedi

Zgodnie z opisem technicznym pkt. 13.7 konstrukcja dachu powinna byi wykonana w R15, przy czym

przekrycie dachu RE15. Konstrukcjq dachowq nale2y zabezpieczyi grzybob6jczo oraz

przeciwpo2arowo do R15 dowolnym produktem dostqpnym na rynku posiadajqcym aprobatq

technicznq dopuszczajqcq produkt do u2ytku na terenie Polski

Pytanie nr 23

Opis do projektu dla budynku pawilonu zakwaterowania osadzonych: ,,Sciany w poziomie parteru i

piqter monolityczne 2elbetowe, wylewane w szalunkach przestawnych z betonu B25. GruboSi (cian

18 cm. W zwiqzku z jakoSciq powierzchni mo2liwej do otrzymania w tej technologii (beton licowy) nie

zaklada siq dodatkowego wykariczania Scian poza ew. szpachlowaniem i malowaniem." Prosimy o

jednoznaczne okre6lenie, czy nale2y ujqi szpachlowanie imalowanie wszystkich 2elbetowych 6cian i

sufit6w, czy te2 nie nale2ny ujmowai w wycenie szpachlowania i malowania 6cian i sufit6w

2elbetowych?

Odpowiedi

Wykonawca powinien ujqi w swojej ofercie szpachlowane i malowanie wszystkich Scian i sufit6w

2elbetowych.

Udzielona informacja nie ma wplywu na zmianq terminu skladania ofert, kt6ry pozostaje na dzieri

15.02.2023 r. do godz. 10:00 oraz otwarcia ofert 15.02.202? r. o godz. 11:00
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