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1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
montazowych (ogdlinobudowlanych) dla zadania pod nazwg ,Rozbudowa stacji uzdatniania
wody Lubaszowa do wydajnosci 360 m3/h”

W celu peilnego zrozumienia zakresu robodt, standardéw materiatdw i wykonania robot
niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywaé tgcznie z odpowiednimi rysunkami
w Dokumentacji Projektowej oraz z odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi w Przedmiarze
Robot.

1.2. Przedmiot i zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robot
montazowych w SUW Lubaszowa.

1.3. Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamodwienia objety niniejszg Specyfikacja odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

CPV- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
CPV-45250000-4 Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy
obiektow budowlanych przemystu naftowego i gazowniczego

CPV- 45252120-5 Roboty budowlane w zakresie zaktadow uzdatniania wody

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ST-00 ,Wymagania ogoine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW
2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania,
przechowywania i sktadowania oraz postepowanie z materiatami nieodpowiadajgcymi
wymaganiom podano w ST-00 ,Wymagania ogodine”.

2.2. Wymagania szczegotowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:

o prefabrykaty konstrukcji stalowych obiektow, z powitokg antykorozyjng systemowa
z farb (wg PN-81/6115), kotwy, tgczniki
prefabrykaty konstrukcji stalowych obiektéw ze stali nierdzewnej, kotwy, fgczniki

o warstwy i elementy zwigzane z elementami konstrukcyjnymi: ptyty warstwowe
dachowe, ptyty warstwowe Scienne, obrobki blacharskie dachow, rynny i rury z blachy
tytanowo-cynkowej, folie izolacyjne, podstawy dachowe urzgdzen wentylacyjnych,

o prefabrykaty konstrukcji stalowych fabrycznie wykonczone, kotwy, fgczniki,
obrébki blacharskie: z blachy powlekanej,

e warstwy izolacyjne

Materialy montazowe:
e beton cementowy montazowy,
e zaprawy montazowe,
o fgczniki i kotwy Srubowe atestowane,
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prety stalowe wg PN-82/H-93215,
elektrody do spawania,

farby do naprawy powtok antykorozyjnych,
kleje, pianki rozprezne, masy elastyczne,

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru . W oznaczonym czasie
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrédia
wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2.1.Stal nierdzewna klasy min OH18N9 gat. 1.4301

Transport i skladowanie konstrukcji i wyrobow gotowych

Elementy przed wysylkg z wytworni powinny by¢é protokolarnie odebrane przez
zamawiajgcego W obecnosci wykonawcy montazu. Elementy powinny by¢ wystane
w kolejnosci uzgodnionej z wykonawcg montazu i zabezpieczone na czas transportu
i sktadowania.

Do wytadunku elementéw Izejszych mozna uzy¢ wciggarek, dzwignikdw, podnosnikéw
i przyciggarek szczekowych, a do ciezszych niz 1T — dzwigow.

Przecigganie = niezabezpieczonych elementow  bezposrednio po  podiozu jest
niedopuszczalne.

Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie, nalezy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze Srodka
transportowego na sktadowisko chwyta w dwdch miejscach za pomocg zawiesia i usztywnié
w celu ochrony przed odksztatceniem.

Elementy nalezy uktadac na skfadowisku w kolejnosci odwrotnej do kolejnosci montazu.
Elementy nalezy uktadaé w sposodb umozliwiajgcy odczytywanie znakowania. Elementy
przewidziane do scalania powinny by¢ w miare moznosci sktadane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego na scalanie.

2.2.2. Materiaty izolacyjne

W zalezno$ci od sposobu wykonania i uzytego materiatu rozréznia sie nastepujgce rodzaje
izolacji:
e izolacje powlokowe bez wktadek z mas bitumicznych, mas bitumicznych
modyfikowanych oraz zywic syntetycznych,
¢ izolacje warstwowe z materiatow rolowanych ( folii z tworzyw sztucznych),
e izolacje z zapraw wodoszczelnych.

Wymagania podkladéw pod izolacje

a) Podkfad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nie odksztatcony i przenosi¢ wszelkie dziatajgce
nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatow
bitumicznych powinna by¢ réwna (bez wgtebien, wypukio$ci oraz pekniec€), czysta,
odttuszczona i odpylona.

c) W pomieszczeniach mokrych spadki podktadu w kierunku kratki sciekowej lub kanatu
powinny by¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi, lecz nie mniejsze niz 1%.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST-00 "Wymagania ogdélne".
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Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowa nastepujgcy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru , sprzet i maszyn:

e zurawie samochodowe o udzwigu 6, 10+16, 20 t

o spawarka elektryczna 300A,

o elektronarzedzia reczne.

Uwaga:
Parametry sprzetu i maszyn podane sg orientacyjnie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogélne dotyczace srodkéw transportu podano w ST-00 "Wymagania ogdlne".
Do transportu materiatéow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujgce, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru srodki transportu:

e transport tamany o nosnosci 10i 20 t

e samochdd skrzyniowy o nosnosci 5i 10 t

¢ samochody samowytadowcze 5i 10 t

e samochody dostawcze o nosnosci do 0,9 t

Uwaga:
Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania robét budowlanych

Ogolne warunki wykonania robét sg zawarte w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

5.2. Szczegétowe warunki wykonania

Wykonanie robét montazowych powinno odbywaé sie zgodnie z wiasciwymi - Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych - ITB, normami,
instrukcjami producentéw i dostawcow systemow technologicznych, projektami montazu
elementéw konstrukcyjnych, deskowan i rusztowan wykonanymi przez Wykonawce Robot na
zyczenie Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci nalezy stosowaé wytyczne zamieszczone
ponizej.

5.2.1. Montaz konstrukcji i elementéw stalowych drobnowymiarowych

Metoda montazu konstrukcji powinna by¢é okres$lona w projekcie montazu na podstawie
zatozeh projektowych, warunkéw placu budowy oraz posiadanego sprzetu i doswiadczenia
wykonawcy. Fundamenty, sSruby kotwigce i inne podpory konstrukcji powinny by¢
przygotowane odpowiednio do potgczenia z konstrukcjg lub elementem przed rozpoczeciem
montazu. Wymiary kielichdw i gniazd do zamocowania elementéw konstrukcji powinny
umozliwia¢ regulacje pofozenia tych elementdéw oraz ich zamocowanie montazowe i state.
Przed rozpoczeciem montazu nosnos¢ zakotwien srub i Scianek zagtebien kielichowych
powinna osiggng warto§¢ odpowiednig do bezpiecznego przenoszenia obcigzen
montazowych. Podpory konstrukcji nalezy utrzymywac przez caty okres montazu w stanie
zapewniajgcym przekazywanie obcigzen. Roboty nalezy tak wykonac¢, aby zadna czesc
konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.
Niedopuszczalne jest tgczenie elementdéw z materiatdéw tworzgcych ogniwa korozyjne.

5.2.2. Montaz w deskowaniach do zabetonowania

o element nalezy montowac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,
¢ element powinien by¢ trwale usytuowany w deskowaniu w sposdb zabezpieczajgcy od
uszkodzenh i przemieszczen podczas podawania i zageszczania betonu,
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o fragmenty stalowe pokryte betonem nalezy oczysci¢ z farby antykorozyjnej i pokryé
Srodkiem antykorozyjnym przeznaczonym do zabezpieczenia stali zbrojeniowej
w elementach betonowych (tworzgca warstwe tlenku).

5.2.3. Montaz na kotwy wklejane

¢ elementy montowaé po okresie dojrzewania betonu w podtozu,

¢ po ustaleniu lokalizacji kotew wykonaé metodg wiercenia gniazdo odpowiednie dla typu
stosowanej kotwy,

¢ typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inspektora Nadzoru ,

e kotwy musza posiada wymagane atesty i certyfikat na znak ,B”,

e po zagruntowaniu gniazd Srodkiem poprawiajgcym przyczepno$¢ osadzi¢ kotwy na
niekurczliwej ptynnej zaprawie na bazie cementu o wysokich wiasciwosciach
mechanicznych (wymagania jak dla betonu klasy B55)

5.2.4. Montaz na sruby fundamentowe

e elementy nalezy montowaé po okresie dojrzewania betonu w stopach
fundamentowych, na sruby fundamentowe,

¢ roboty montazowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi dla konstrukcji stalowych wg PN-B-
06200.

5.2.5. Montaz metoda spawania
Roboty montazowe wykonaé zgodnie z wytycznymi PN-B-06200.
5.2.6. Roboty antykorozyjne i izolacyjne

Powtoki malarskie wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta farb chemoodpornych,
Przygotowanie powierzchni wykona¢ zgodnie z PN-H-97052,
Ocene grubosci powtok wykonac¢ zgodnie z PN-C-81515 i PN-H-04623,
Powtoki malarskie wykonac zgodnie z zaleceniami producenta farb.
Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania i wbudowania materiatbw zgodnych
z ustaleniami oraz wymogami Zamawiajgcego, parametrami okreslonymi w dokumentach
przetargowych, posiadajgcych odpowiednie swiadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty.
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami
producentow, w ktdrych powinny by¢ okreslone miedzy innymi:
e przeznaczenie i zakres stosowania i przygotowania wyrobu zgodnie z Aprobatg
Techniczna,
e warunki bezpieczenstwa zdrowotnego (w tym bhp) oraz ochrony srodowiska przy
przechowywaniu, transporcie i stosowaniu wyrobow.

5.2.7. Montaz konstrukcji budowlanych stalowych

Montaz powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu
z zastosowaniem $rodkéw zapewniajgcych statecznos¢ w kazdej fazie montazu oraz
osiggniecie projektowanej nosnosci i sztywnosci po ukonczeniu robét.
Przed rozpoczeciem montazu na placu budowy powinny by¢ spetnione wszystkie niezbedne
warunki okreslone w specyfikacji i projekcie montazu..
W projekcie montazu nalezy okreslic zatozenia niezbedne do ustalenia bezpiecznej metody
montazu, a w szczegoélnosci:

e kolejnos¢ montazu,

e sposoOb zapewnienia statecznosci konstrukcji podczas montazu i po jego ukonczeniu,

e stezenie i podpory montazowe oraz warunki ich usuniecia,

e stezenia z blachy fatdowej zabezpieczajgce elementy przed zwichrzeniem lub

zapewniajgce stateczno$¢ konstrukcji,
¢ podniesienia wykonawcze warsztatowe i montazowe,
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terminy wykonania i rodzaj podlewek fundamentowych,
inne czynniki, ktére moga mie¢ wplyw na bezpieczenstwo konstrukcji podczas
montazu.

Projekt montazu powinien zapewnia¢ stateczno$¢ konstrukcji we wszystkich fazach
prowadzenia robét

Podpory konstrukcji:

fundamenty, sruby kotwigce i inne podpory konstrukcji powinny by¢ przygotowane
odpowiednio do potgczenia z konstrukcja przed rozpoczeciem montazu,

wymiary kielichdbw i gniazd do zamocowania elementow konstrukcji powinny
umozliwia¢ regulacje potozenia tych elementéw oraz ich zamocowanie montazowe
i state

przed rozpoczeciem montazu nosno$¢ zakotwien, $rub i Scianek zagtebien
kielichowych powinna osigagnaé¢ wartos¢ odpowiednig do bezpiecznego przenoszenia
obcigzen montazowych,

podpory konstrukcji nalezy utrzymywaé przez caly okres montazu w stanie
zapewniajgcym przekazywanie obcigzen

taczna powierzchnia pakietow podkfadek stalowych powinna stanowic¢ co najmniej 15%
powierzchni podstawy stupa, z tym, ze na kazdg $rube kotwigcg powinny przypadac po
dwa pakiety. Gérna powierzchnia pakietow powinna leze¢ w dolnej ptaszczyznie blachy
podstawy. Usytuowanie pakietéw statych powinno umozliwia otoczenie ich podlewkag
cementowg na szerokosci nie mniejszej niz 25mm,

bezposrednio przed wykonaniem podlewki nalezy oczysci¢ przestrzen do wypetnienie
pod blachg podstawy,

zaprawe nalezy przed uzyciem wymieszaé i stosowa odpowiednio do konsystencji
w stanie cieklym do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna
przestrzen pod blachg podstawy zostata catkowicie wypetniona,

kielich stop po osadzeniu stupow nalezy wypetni¢ betonem klasy nie nizszej niz beton
fundamentu na wysokos¢ 2/3 gtebokosci kielicha. Pozostatg czesc¢ kielicha nalezy
wypetni¢ po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymatosci pierwszej warstwy betonu i po
usunieciu klinow montazowych

Zakotwienia srubowe

sruby i elementy kotwigce nalezy przed zabetonowaniem osadzi¢c trwale
w prawidtowym potfozeniu za pomocg szablondw,

Srednica studzienki na srube kotwigca mechanicznie podczas montazu do elementu
zabetonowanego w fundamencie powinna umozliwi¢é swobodny montaz kotwi.
Gtebokos¢ studzienki powinna by¢ wieksza o 150mm od gtebokoéci zakotwienia.
Studzienki nalezy zabezpieczy¢ przed zmarznigciem wody,

aby umozliwi¢ regulacje potozenia sruby, srednica studzienki lub gniazda wokét gornej
czesci Sruby zabetonowanej w fundamencie powinna wynosi¢ nie mniej niz 75mm lub
trzykrotna Srednica sruby,

przy zakotwieniach na $ruby zabetonowane do powierzchni fundamentu nalezy
przewidzie¢ odpowiednig regulacje w otworach powiekszonych w blasze podstawy.

Prace montazowe

Elementy konstrukcji powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami
przyjetymi na rysunkach montazowych. Transport i sktadowanie elementéw nalezy wykonaé
w sposbb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami. tgczniki i elementy ztgczne powinny byé
odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych,

Jesli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposob naprawy powinien byé
uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakosci,
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W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos¢ przenoszenia sit
wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem
i materiatami,

Roboty nalezy tak wykonaé, aby zadna czes¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu
przecigzona lub stale odksztatcona,

State potgczenia elementéw konstrukcji powinny by¢é wykonane dopiero po dopasowaniu
stykéw i wyregulowaniu catej konstrukciji lub jej niezaleznej czesci,

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji w potgczeniach nalezy wykona¢ ze stali
o takich samych wiasnoéciach plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu
zabezpieczy¢ przed wypadnieciem,

W potgczeniach srubowych zakladkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna
przekracza¢ 2mm, a w styku sprezanym 1mm. Stosowane przektadki nie powinny by¢
ciensze niz 2mm.

Tolerancja usytuowania podpér:

Odchylenie od wiasciwego potozenia punktu centralnego grupy srub kotwigcych nie powinno
byé wieksze niz t6mm.

Dopuszczalna odchylka potozenia $ruby w grupie $rub kotwigcych mierzona jest
w odniesieniu do punktu centralnego grupy srub.

Dopuszczalne pochylenie osi sruby kotwigcej w stosunku do wymaganego kierunku wynosi
1mm na 20mm

Tolerancje montazu:

Osie stupéw na poziomie stép powinny by¢ usytuowane z doktadnoscig £5mm.

Spdéd podstawy stupa powinien by¢ usytuowany z dokfadnoscig +5mm w stosunku do
wymaganego poziomu.

Poziom belek nalezy mierzy¢ od rzeczywistego poziomu stropu.

Dopuszczalna odchytka w srodku rozpieto$ci zmontowanej belki w ptaszczyznie pionowej lub
poziome wynosi 1/750 rozpietosci, lecz nie mniej niz 3mm. Odchytke nalezy mierzy¢ od linii
prostej lub ksztattu projektowanego po uwzglednieniu strzatki ugiecia.

Wzajemne boczne przesuniecie paséw w srodku rozpietosci belki nie powinno by¢ wieksze
niz max[1/100h, 10mm], gdzie h - wysokos¢ belki.

Dopuszczalna odchytka konhca belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu podparcia
wynosi 1/300 dtugosci belki.

Ochrona przed korozja:

Powierzchnia stali bezposrednio przed natozeniem powtoki gruntujgcej powinna byc¢
oczyszczona wedtug wymagan projektowych nie mniej niz do drugiego stopnia czystosci wg
PN-H-97051 (PN-70/H-97051) przy zachowaniu odpowiedniej chropowatosci.

Przed metalizacjg natryskowg powinno by¢ stosowane piaskowanie.

Powierzchnie elementéw przeznaczonych do styku z betonem powinny by¢ oczyszczone do
3 stopnia czystosci wg PN-H-97051(PN-70/H-97051) i pozostawione nie malowane, jezeli w
projekcie nie podano inaczej.

Malowanie konstrukcji nalezy wykona¢ zgodnie z PN-H-97053 (PN-71/H-97053) wediug
wymagan podanych w gwarancji trwatosci powtok. Poszczegdlne powtoki powinny roznic sie
kolorami.

Wymiary elementow przeznaczonych do cynkowania ogniowego oraz niezbedne otwory
technologiczne powinny by¢ uzgodnione z wykonawcg cynkowania. Przed stosowaniem
trawienia wszystkie szczeliny nalezy zabezpieczy¢ przed wniknigciem kwasu.

Powtoki metalowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN-22063.

Pomiary kontrolne

Potozenie elementéw konstrukcji powinno by¢ ustalane i oceniane metodami geodezyjnymi
za pomocg odpowiedniego sprzetu pomiarowego z doktadnoscig niezbedng do zachowania
wymaganych tolerancji montazu.
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Przed rozpoczeciem montazu nalezy wykona¢ operat geodezyjny okre$lajgcy usytuowanie
i rzedne wysokosciowe wszystkich podpdr konstrukcji oraz oznaczy¢ na podporach ustalone
pozycje montazu stupow

Dokfadnos¢ potozenia elementéw konstrukcji podczas montazu moze by¢ okreslana pod
obcigzeniem ciezarem wiasnym, jesli w projekcie nie podano inaczej. Przemieszczenia od
obcigzenia uzytkowego, jesli majg znaczenie, powinny by¢ podane w projekcie.

Tolerancje montazu powinny by¢ okreslane w odniesieniu od srodkéw przekrojow na
koncach lub osi srodkowych na gérnym lub zewnetrznym licu elementéw z uwzglednieniem
istotnego wptywu temperatury.

5.2.8. Montaz prefabrykatéw drobnowymiarowych betonowych

Roboty zwigzane z wbudowaniem elementéw wykonane bedg mechanicznie. Nalezy zwrocic¢
szczegolna uwage na doktadne dosuniecie elementow prefabrykowanych do siebie oraz
przestrzeganie zaprojektowanych rzednych posadowienia.
Spoiny pomiedzy prefabrykatami, po oczyszczeniu nalezy wypetni zaprawa cementowo-
piaskowg, a catos¢ zaizolowac od strony gruntu wyprawa bitumiczna.
Prefabrykaty powinny posiada¢ atest producenta. Badania prefabrykatow na etapie
akceptacji materiatu do robot wykonuje laboratorium wskazane przez Inspektora Nadzoru .
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é do laboratorium wybrane przez Inspektora
Nadzoru prefabrykaty dla przeprowadzenia nastepujgcych badan:

o wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,

¢ nasigkliwos¢ betonu,

e odpornos¢ na dziatanie mrozu

5.2.9. Prety zbrojeniowe i blachy tacznikowe

Przeznaczone do wbudowania w ztgcza powinny by¢ dostarczone na miejsce montazu
w postaci gotowej do wbudowania tzn. o wymaganej projektem diugosci i ksztalcie

Powinny one mie¢ powierzchnie czystg, bez tuszczacej sie rdzy, zendry zanieczyszczenia
smarami, ziemig itp. Nagwintowane kohce zbrojenia powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozja.

5.2.10. Prawidtowos¢ i doktadnos¢ wykonania rob6t montazowych

Zasady ogole

Przy wykonaniu montazu i tgczeniu elementéw prefabrykowanych nalezy przestrzegaé
nastepujgcych zasad ogdlnych:

Stosownie do przyjetych metod montazu (montaz swobodny, montaz przymusowy)
uwzgledniajgcych charakterystyke techniczng budowli i montowanych prefabrykatéw oraz
podziatu budowli dylatacjami, jak rowniez w zaleznosci od konstrukcji budowla powinna by¢
podzielona na dziatki montazowe stanowigce zamknigetg catos¢ konstrukcyjng, ktorych
wielkos¢ wynika z projektu organizacji montazu

Wszystkie podstawowe parametry (udzwig, wysieg, wysokos¢ podnoszenia itp.)
przeznaczonego do rob6t montazowych sprzetu mechanicznego (zurawie, suwnice bramowe
i inne) oraz urzgdzenia pomocnicze do montazu prefabrykatéw (rozpory, prowadnice,
zawiesia, chwytaki, tgczniki, drabiny, rusztowania itd.) powinny by¢ dostosowane do rodzaju
prefabrykatow i konkretnych warunkéw budowy zgodnie zwymaganiami ustalonymi
w projekcie technologii, organizacji montazu

Montaz konstrukcji z elementéw prefabrykowanych nalezy rozpocza¢ po stwierdzeniu, ze
dostarczone na budowe elementy spetniajg witasciwe dla nich wymagania a liczby
dostarczonych elementow odpowiadajg projektowanemu zakresowi robot. Przed
przystgpieniem do robot montazowych nalezy sprawdzi¢é czy wszystkie czynnosci
przygotowawcze zostaty wykonane zgodnie z projektem oraz czy konstrukcja podporowa
wraz ze zfgczami osiggneta wytrzymatos¢ nie mniejsza niz 0,7 wytrzymatosci projektowane;j
(jezeli projekt organizacji nie stanowi inaczej)
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Przyjeta kolejnos¢ montazu elementéw prefabrykowanych powinna by¢ zgodna z projektem
technologii i organizacji montazu umozliwiajgcym jak najszybsze tworzenie, w kazdym
etapie procesu montazowego, bezpiecznej pod wzgledem statycznym catosci konstrukciji
oraz powinna zapewniac tatwosc¢ i bezpieczenstwo montazu

Elementy, ktére zostaty postawione, a z jakichkolwiek powodow zachodzi potrzeba zmiany
ich potozenia powinny by¢ podniesione, zaprawa usunieta a miejsce styku dokfadnie
oczyszczone z resztek zaprawy. Ponowne, prawidiowe ustawienie tych elementow nalezy
wykonac na swiezej zaprawie

Dopuszczalne odchytki przy montazu
W zalezno$ci od rodzaju prefabrykatow i normy PN-B-06280:1971

Montaz elementéw prefabrykowanych

Montaz konstrukcji stalowych.

Przed przystgpieniem do montazu tych elementéw, nalezy doktadnie sprawdzi¢ poziom
gornych powierzchni fundamentéw. W przypadku stwierdzenia réznic, poziomy nalezy
wyrownac przez nadbetonowanie podpory nizszej.

Montaz elementow powinien by¢ wykonany w sposob aby zapewni¢ prawidtowe i doktadne
ich utozenie, a usztywnienie tych elementéw powinno by¢ zgodne z projektem.

Zawiesia i inne urzgdzenia pomocnicze uzywane przy montazu tych elementéw powinny by¢
zgodne z projektem technologii montazu

Pozostate elementy wymagajgce montazu.
Roboty montazowe zwigzane z zabudowg nizej wymienionych elementéw obiektow
kubaturowych i inzynieryjnych nalezy wykonac $cisle zgodnie z wymaganiami zawartymi
w instrukcjach dostawcow i producentéw:
o warstwy izolacji pokry¢ dachowych, obudowy z paneli, lekkie obudowy z blachy $cian
i dachow.
e przejscia instalacji przez przegrody budowlane. Wszystkie przejscia rurociggéw przez
posadzki, tawy, Sciany zgtebienia technologicznego nalezy wykonac jako przejscia
szczelne tancuchowe typu INTEGRA.

Warunki szczegotowe wykonania przejsé szczelnych typu tancuchowego

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji zelbetowych w miejscach przejsé
rurociggéw technologicznych nalezy osadzi¢ mufy. Po osadzeniu muf $ciane mozna
betonowa¢ a w trakcie wykonywania montazu technologicznego w przestrzen miedzy rure
przewodowg i mufe wiozy¢ nalezy tancuszek z tworzywa sztucznego (PE), w ktérym
osadzone sg $ruby. Sruby nalezy dokrecié, powodujac pecznienie tancucha i uszczelnienie
przejscia.

Szczegotowe rozwigzania projektowe i technologiczne w/w elementéw podlegajg akceptaciji
Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Wymagania szczeg6lne
Materiaty

Wszystkie stosowane wyroby i materiaty podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem aktualnych
zaswiadczen o jakosci wyrobu lub dotgczonych wynikéw badan laboratoryjnych
przeprowadzonych przez producenta potwierdzajgcych wymagang jakosc.

Dokumenty te powinny spetnia¢ wymogi dokumentacji projektowe;j.
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Kontrola materiatow dotyczy réwniez sposobu sktadowania elementow w sposob
umozliwiajgcy fatwg i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy.

Kontrole materiatow nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po dostarczeniu na budowe. Przed
przystgpieniem do pomiarow lub badan materiatow, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

6.2.1. Drzwi i $cianki systemowe

Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ kazdg dostawe pod wzgledem wymagan
stawianych w dokumentacji technicznej:

o wihasciwosci cieplnych, wodoszczelnosci, przepuszczalnosci powietrza, odpornosé na
wlamanie iskurcze termiczne (okna i drzwi zewnetrzne), akustycznych (scianki
systemowe aluminiowo — szklane i z ptyt warstwowych z rdzeniem z wetny mineralnej
w ostonie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej), drzwi wewnetrzne), odpornosci
przeciw pozarowej,
zachowania wymiaréw nominalnych,
wygladu zewnetrznego — bez pekniec, pecherzy, obcych zanieczyszczen, zarysowan,
odpowiedni kolor,
jakos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego drzwi stalowych,
rodzaj szklenia,
jakos¢ oku¢ — gérne kwatery okien muszg by¢ wyposazone w okucia umozliwiajgce
otwieranie z poziomu posadzki.

Sprawdzeniu jakosci podlegajg rowniez materiaty montazowe jak jakos¢ i przydatnosé¢ pianki
montazowo - uszczelniajgcej, taczniki.

6.2.2. Rusztowania

Kontroli podlega dostawa elementéw rusztowania scidle wg instrukcji producenta.

6.2.3. Elementy prefabrykowane

Kontroli podlega dostawa elementéw konstrukcyjnych:
¢ elementy konstrukcji stalowycch,
e kregi betonowe w podziale na Srednice, oddzielnie elementy denne z wyksztatconymi
otworami na podtgczenie rur oraz wyrobionymi kinezami.

6.2.4. Elementy slusarsko - kowalskie

Sprawdzenie pod katem zgodnosci z wymaganiami dokumentacji technicznej wszystkich
elementéw stalowych:
a) ze stali nierdzewnej OH18N9:
e drabin na dach i do komoér — sprawdzenie wymiaréw geometrycznych, rozstawu
i zabezpieczenia przed poslizgiem stopni, wyposazenia w obrecze ochronne dla drabin
dtugosci ponad 3 m, jakos¢ wykonania — bez uszkodzen
e balustrad schodowych i podestowych — sprawdzenie wymiardw, jakosci materiatow
wypetniajgcych — szkto musi by¢ oznaczone jako bezpieczne,
e pomostéw komunikacyjnych, pokryw i przekry¢ kanatow technologicznych —
sprawdzenie wymiardw powierzchni, grubosci blach i wyrobu, jako$ci wykonania spoin,
e wsporniki i podpory — indywidualne wykonanie zgodnie z dokumentacjg techniczng
w zaleznosci od miejsca zastosowania,
e wywietrzniki — sprawdzenie wymiaréw powierzchni czynnej wentylacyjnej oraz
dtugosci,
o kotwy, $ruby z podkftadkami i nakretkami, fgczniki,
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6.3. Kontrola jakosci wykonanych robot
Ogodlne zasady podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i uzyskania akceptacji przez
Inspektora Nadzoru. Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie prob i badan
stanowigcych podstawe odbioréw Robét. Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy
wykonywaé zgodnie z wytycznymi i instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatow i systeméw technologicznych.

W szczegolnosci kontroli podlega:

6.3.1. Drzwi i $cianki systemowe.

e sprawdzenie dziatania skrzydet — ruch skrzydet przy zamykaniu i otwieraniu okien lub
drzwi powinien by¢ ptynny, bez zahamowan i zaczepiania skrzydta o czesci ramy,
przeprowadzenie préby zmiany potozenia skrzydta dla kazdej opcji,

sprawdzenie szczelnosci wypetnienia piankg montazowqg catego obwodu oscieznicy,
sprawdzenie dziatania zaczepdéw elektromagnetycznych i systemu kontroli dostepu,
skuteczne zakotwienie Scianek systemowych oraz wypetnienie wetng mineralng
powierzchni ocieplanych.

6.3.2. Rusztowania

Kontroli podlega:
e sprawdzenie stanu podtoza,
posadowienie rusztowania,
sprawdzenie montazu,
zabezpieczenie przed wytadowaniami ochronnymi,
daszki ochronne, siatki zabezpieczajgce.

6.3.3. Elementy prefabrykowane

Zakres czynnosci kontrolnych:
¢ prawidtowego przygotowania podtoza pod oparcie stupdw konstrukcji stalowych,
¢ dopilnowanie nalezytej pielegnacji betonu przez 21 dni od zabetonowania,
e sprawdzenie przygotowania podioza ( wg ST- 02 ,Roboty ziemne”) i montaz kregéow
z zastosowaniem fgcznika z uszczelek gumowych lub kleju zywicznego,
e kontrola montazu stopni ztazowych w otulinie tworzywowej we wiasciwych
odlegtosciach, pierscienia dystansowego na wiasciwej rzednej oraz wtazu kanatowego.

6.3.4. Elementy slusarsko - kowalskie

Zakres czynnosci kontrolnych:

e przed zabetonowaniem obramowan kanatdw oraz przed montazem podpér i
wspornikow nalezy skontrolowaé prawidtowo rozstawione kotwy montazowe, poziom
lub projektowany spadek, wiasciwe wymiary zewnetrzne, réwng ptaszczyzne, podpory i
wsporniki nalezy poddaé probom obcigzenia — niedopuszczalne sg deformacje
i odksztatcenia,

e wytyczenie trasy balustrad i drabin — miejsc kotwienia,

e sprawdzenie czy wywiercone gniazda dla osadzenia kotew sg odpowiednie dla typu
stosowanej kotwy,

e sprawdzenie czy rodzaj kleju do montazu kotew odpowiada wymaganiom producenta
systemu zakotwien,
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7.

sprawdzenie oczyszczenia elementow stalowych i kontrola naktadania poszczegdélnych
warstw powlok antykorozyjnych,

sprawdzenie spasowania elementéw naktadanych z powierzchniami przylegajgcymi
kontrola prawidtowego dokrecenia srub montazowych,

wiasciwe zamontowanie oston z blach — zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

8.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace Odbioru Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

9.

ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

10.

DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja techniczna wyrobow dodatkowych do wznoszenia

murow - Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki.

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja techniczna wyrobow dodatkowych do wznoszenia

muréw - Czes$¢ 2: Nadproza

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréow - Czesé¢ 2:
/ Ap1:2005 Nadproza
PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja techniczna wyrobow dodatkowych do wznoszenia

muréw - Czeé¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

PN-EN 1996-1-1:2006 Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 1-1: reguty ogdlne

- Eurokod6 dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1996-1-2:2005Projektowanie konstrukcji murowych - Czesé 1-2: reguty ogdlne —

- Eurokod6 Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru

PN-EN 1996-2:2006 Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 2: Uwarunkowania

- Eurokod6 projektowe, dobd6r materiatdw i wykonawstwo konstrukcji
murowych

PN-B-10020:1968 Filary wielorzedowe

PN-B-03002:1967 Konstrukcje murowe z cegty - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-71-B-06280 Konstrukcje z wielowymiarowych prefabrykatow zelbetowych-
wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu - Metody pomiaru cech
geometrycznych

PN-B-10023:1969 Roboty ceglano - Zelbetowe - Konstrukcje zespolone - Warunki
i badania techniczne przy odbiorze

PN-B-10240:1980 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych - Wymagania
i badania przy odbiorze

PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej - Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

Uwaga:

Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowaé pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich

stosowania.
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