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1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji sanitarnych dla zadania pod nazwg ,Rozbudowa stacji uzdatniania wody
Lubaszowa do wydajnosci 360m3/h”.

W celu petnego zrozumienia zakresu robot, standardéw materiatow i wykonania robot
niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywaé ftgcznie z odpowiednimi
rysunkami  w Dokumentacji Projektowej oraz z odpowiednimi  pozycjami
przedmiarowymi w Przedmiarze Robot.

1.2 Przedmiot i zakres roboét

Przedmiotem robodt jest wykonanie i odbiory instalacji dla zadania pod nazwa
,Rozbudowa stacji uzdatniania wody Lubaszowa do wydajnosci 360m?3/h”.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji
robot montazowych instalacji sanitarnych . Zakres robot, ktorych dotyczy niniejsza
specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji zewnetrznych wodno-kanalizacyjnych oraz wewnetrznych
wodno-kanalizacyjnych, wentylaciji i klimatyzacji oraz c.o.

1.3 Nazwy i kody WSZ

Przedmiot zamowienia objety niniejszg specyfikacja odpowiada nastepujgcym
robotom budowlanym, opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):

CPV- 45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach

CPV- 45330000-9: Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

CPV- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow
do odprowadzania sciekéw

CPV- 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV- 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

CPV- 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

CPV- 45331210-1 Instalowanie wentylaciji

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub
réownowazne z Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania
Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 04.03.1999 r. (Dz. U. Nr 22 poz. 209), normami
branzowymi. Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

- Centralne ogrzewanie - ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania
zespotu pomieszczen otrzymywane jest z jednego zrddfa ciepta i jest doprowadzane
do ogrzewanych pomieszczen za pomocg czynnika grzejnego;
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- Czynnik grzejny - woda instalacyjna przenoszgca ciepto;

- Instalacja centralnego ogrzewania - zespét urzadzen, elementéw i przewoddéw
stuzgcych do rozdziatu i rozprowadzenia czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku
i przekazania ciepta w pomieszczeniu;

- Instalacja ciepta technologicznego - zespot urzadzen, elementow i przewoddw
stuzgcych do rozdziatu i rozprowadzenia czynnika grzejnego do poszczegodlnych
zespotow wentylacji i klimatyzaciji;

- Zrédlo ciepta (w instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego) -
wezet cieplny;

- Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknigetego - szczelna instalacja
centralnego ogrzewania z odpowietrznikami miejscowymi wg PN-91/B-02420, w ktorej
przestrzen wodna nie ma potgczenia z atmosferg i ktéra spetnia wymagania PN-C-
04607;

- Instalacja ogrzewania z rozdziatem dolnym - instalacja, w ktorej pozioma sie¢
przewodow zasilajgcych piony oraz sieC przewodow powrotnych, usytuowane sg
ponizej grzejnikdw zasilanych z tych pionow;

- Instalacja ogrzewania z rozdziatem gérnym - instalacja, w ktérej pozioma sie¢
przewodow zasilajgcych piony oraz sie¢ przewodow powrotnych, usytuowane sg
powyzej grzejnikow zasilanych z tych piondw;

- Urzadzenia zabezpieczajace - urzadzenia, ktore zabezpieczajg instalacje
ogrzewania wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur;

- Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce
poszczegolne parametry w ustalonych miejscach instalacij;

- lzolacja cieplna - ostona powierzchni przewodoéw, armatury i urzadzen,
ograniczajgca straty przesytanego lub magazynowanego ciepta;

- Cisnienie dopuszczalne - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika
grzejnego, ktéra nie moze byc¢ przekroczona w zadnym punkcie instalaciji;

- Cisnienie robocze - najwyzsza wartoS¢ nadcisnienia statycznego czynnika
grzejnego w instalacji podczas krgzenia wody;

- Cisnienie spoczynkowe - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego wody
instalacji ogrzewania wodnego przy braku krgzenia wody;

- wentylacja mechaniczna pomieszczenia - wymiana powietrza w
pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego i
zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego, bedgca wynikiem
dziatania urzgdzen mechanicznych wprowadzajgcych powietrze w ruch.

- instalacja wentylacji mechanicznej - zestaw urzgdzen, zespotow i elementéw
wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza

- rozdzial powietrza w pomieszczeniu - rozprowadzenie powietrza w
wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikéw i wywiewnikow, w celu
zagwarantowania wymaganych warunkow - intensywno$ci wymiany powietrza,
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ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza,
poziomu hatasu - w strefie przebywania ludzi.

- strefa przebywania ludzi - czesC przestrzeni pomieszczenia do
wysokosci 2 m nad podtogg, a takze nad pomostami, gdzie przebywajg ludzie,
w ktdrej za pomocg instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej trzeba zapewnic
warunki mikroklimatu pomieszczenia.
- mikroklimat pomieszczenia - warunki klimatyczne istniejgce w
pomieszczeniu, bedgce wynikiem jednoczesnego oddziatywania stopnia
czystosci, sktadu chemicznego, temperatury, wilgotnosci wzglednej i predkosci
ruchu powietrza, a takze otaczajgcych przegrod.
- rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza
okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni.
- niezbedny strumien objetosci powietrza zewnetrznego - strumien
powietrza zewnetrznego, ktéry ze wzgledoéw higienicznych nalezy doprowadzi¢
do osob przebywajgcych w pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiednigj
jakosci powietrza wewnetrznego, w tym zapewnienia odczucia sSwiezosci
powietrza, odprowadzenia przykrych zapachoéw i utrzymanie na wymaganym
poziomie zawartosci tlenku wegla i dwutlenku wegla.
- krotnos§¢ wymian powietrza - ilos¢ wymian powietrza - liczbowa
wartosc¢ intensywnosci wentylacji pomieszczenia, liczba okres$lajgca ile razy w
ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien powietrza o objetosci
réownej objetosci pomieszczenia.
- obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego - wartosci liczbowe
temperatury i wilgotnosci wzglednej i innych pochodnych parametréw
powietrza zewnetrznego, ktére nalezy przyjmowac w danej miejscowosci przy
obliczaniu i doborze urzgdzen wentylacji i klimatyzacji obliczeniowe
parametry powietrza wewnetrznego - wartosci liczbowe temperatury,
wilgotnosci wzglednej i predkosci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi,
ktore nalezy przyjmowac- w funkcji przeznaczenia i trybu uzytkowania
pomieszczen- przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzaciji.
- uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy uzyciu Srodkdéw
technicznych, majgce na celu

zmiane jednej lub kilku wielkosci charakteryzujgcych stan i jakos¢
powietrza.

ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na
podwyzszaniu jego temperatury.

ogrzewanie powietrza wtérne - w klimatyzacji ogrzewanie powietrza
uprzednio uzdatnionego pod

wzgledem cieplnym i/lub wilgotno$ciowym przed jego wprowadzeniem
do pomieszczenia.
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filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z
niego zanieczyszczen statych

lub ciektych.

centrala wentylacyjna - zestawienie zespotow i urzgdzen dobranych do
realizacji planowanych funkcji uzdatnienia i do ttoczenia powietrza, obecnie
najczesciej wykonywanych w postaci prefabrykowanych modutow o
jednakowych przekrojach dla danej wielko$ci centrali. czerpnia wentylacyjna -
element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne wyrzutnia
wentylacyjna - element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na

zewnatrz

przewdd wentylacyjny - element o zamknietym obwodzie przekroju
poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktérg przeptywa
powietrze.

przepustnica - zespo6t samodzielny lub wbudowany w urzgdzenie lub w
przewdd wentylacyjny, pozwalajgcy na zamkniecie lub na regulacje strumienia
powietrza przez zmiane oporu przeptywu. ttumik akustyczny - element
wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd majgcy na celu zmniejszenie hatasu
przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow.

nawiewnik - element lub zespdt, przez ktéry powietrze naptywa do
wentylowanej przestrzeni wywiewnik - element lub zespot, przez ktory
powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni otwér wentylacyjny - otwor
wyposazony w obudowe lub nie, wykonany w przegrodzie przestrzeni
wentylowanej majgcy na celu zapewnienie przeptywu powietrza miedzy
pomieszczeniami materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania
robot zgodnie z przedmiarem i Specyfikacjg Techniczna.

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu,
stwierdzajgcego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywania robét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robot.

centralne ogrzewanie - ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania
zespotu pomieszczen otrzymywane jest z jednego zrédfa ciepta i jest doprowadzane
do ogrzewanych pomieszczen za pomocg czynnika grzejnego.

czynnik grzejny - ptyn (woda) przenoszgcy ciepto. Pod pojeciem ,woda” jako czynnik
grzejny rozumiany jest réwniez roztwor substancji zapobiegajgcych korozji lub
obnizajgcych temperature zamarzania wody.

instalacja (centralnego) ogrzewania - zespét urzgdzen, elementéw i przewodow
stuzgcych do:

- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i cisnieniu lub
przetwarzania tych parametrow (zrodto ciepta)

- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (czes¢ zewnetrzna
instalacji)
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- rozdziatlu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i
przekazania ciepta w pomieszczeniu (czes¢ wewnetrzna instalaciji).

obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu - najwyzsza
temperatura czynnika grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach
obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkow (wg PN-82/B-02403).
obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie
- temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w
warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnagtrz budynkow (wg PN-
82/B-02403).

ciSnienie dopuszczalne - najwyzsza wartoS¢ nadcisnienia statycznego czynnika
grzejnego, ktéra nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalaciji.

cisnienie robocze - najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego
w instalacji podczas krgzenia wody.

ciSnienie spoczynkowe - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego wody
instalacji ogrzewania wodnego przy braku krgzenia wody.

instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego - instalacja, ktérej
przestrzen wodna nie ma swobodnego potgczenia z atmosfera.

instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) -
instalacja, w ktorej krgzenie wody, wywotane jest pracg pompy.

urzadzenia zabezpieczajgce - urzgdzenia, ktére zabezpieczajg instalacje
ogrzewania wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur.
naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong
oddzielajgcg przestrzen wodng od przestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany objetosci
wody wywotane zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.
urzadzenia stabilizujgce - urzadzenia, ktore utrzymujg cisnienie w instalacjach
ogrzewan wodnych w okreslonych granicach.

urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce
poszczegolne parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.
urzadzenia alarmowe - urzgdzenia sygnalizujgce w sposob optyczny lub

optycznoakustyczny osiggniecie parametrow granicznych (dopuszczalnych).
odpowietrzenie miejscowe - zespot urzgdzen odpowietrzajgcych bezposrednio
poszczegolne elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki)

instalacja odpowietrzajaca - zespdt poziomych i pionowych rur i urzgdzen
przeznaczonych do

oddzielania i usuwania powietrza z catej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej
czesci.

materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem
i Specyfikacjg Techniczna.

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcego
przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.
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odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodno$¢ wykonywania robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robét.

2. MATERIALY | WYROBY

2.1 Wymagania ogélne

Zaproponowane materiaty, produkty i urzadzenia mozna zastgpi¢ innymi, ktore sag
tozsame pod katem jakosci, parametréw, specyfikacji z zaproponowanymi w
niniejszym opracowaniu, innymi o0 identycznych parametrach technicznych
wykonanych wg obowigzujgcych Polskich Norm, posiadajgcych wszystkie niezbedne
certyfikaty iatesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wymaganych
Polskim Prawem. Ustala sie, ze jezeli dana cecha urzgdzenia lub materiatu zostata
podana co najmniej w jednym 2z dokumentéw, tj. w projekcie budowlanym,
wykonawczym lub w przedmiarze, to nalezy uznac, ze ten parametr lub ta cecha jest
wymagana takze niniejszg specyfikacja.

Dla kazdego z dostarczonych urzgdzen Wykonawca dostarczy dokumentacje
techniczno-ruchowg (DTR) w jezyku polskim, omawiajgcg dane techniczne
urzgdzenia, sposob dziatania, zasady montazu i podtgczen, obstugi konserwacyjne i
serwisowe z podaniem wymaganego zakresu i czasookresy ich wykonywania.
Dokumentacja ta powinna zostaC przekazana na etapie akceptacji materiatow i
urzagdzen przez Zamawiajgcego, przed ich zamontowaniem.

Wszystkie urzgdzenia i materiaty instalacyjne podlegajg sprawdzeniu przez
Inspektora Nadzoru dziatajgcego w porozumieniu z Zamawiajgcym. Wykorzystanie
tych elementéw do budowy zaprojektowanej instalacji bedzie mozliwe dopiero po
uzyskaniu akceptacji zamawiajgcego.

Sprawdzeniu podlega¢ bedzie jako$¢ tych urzgdzen i materiatdbw, zgodnos¢ ze
specyfikacjami technicznymi podanymi w niniejszej specyfikacji, w projekcie
architektoniczno-budowlanym i technicznym, stan techniczny po dostawie i
roztadunku, czy sg fabrycznie nowe. Jezeli w réznych dokumentach wystgpityby
pewne roéznice, co do wyspecyfikowania urzgdzen ielementéw, wowczas
obowigzujacy jest ten opis, ktory okresla najwyzsze wymagania jakosciowe.

Nalezy unika¢ stosowania w jednej instalacji materiatdbw o réznych wiasciwosciach,
ktére mogtyby wytworzy¢ ogniwa elektryczne sprzyjajgce korozji elektrochemiczne;.
Réznica naturalnych potencjatéw elektrochemicznych nie moze przekracza¢ 250 mV.
W przypadku gdyby przytgcze do urzgdzenia wykonane byto z materiatu znaczgco
réznego od materiatu podtgczanego rurociggu, wowczas nalezy zastosowacé
zabezpieczenie poprzez wbudowanie odcinka neutralnego, np. z tworzywa
sztucznego, o odpowiedniej dtugosci.

Wszystkie elementy urzgdzen i instalacji, ktére majg by¢ ze sobg tgczone zostang w
sposob doktadny dopasowane, zamontowane, wykonczone i wyregulowane.

Rury, oraz wszelkie elementy tgczace je, przewidziane do zastosowania do budowy

instalacji stacji SUW, muszg by¢ materiatami pierwszej klasy, o regularnym, kotowym
przekroju ijednakowej grubosci Scianki na catym obwodzie. Nie dopuszcza sie
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materiatbw zdeformowanych, skorodowanych, rozwarstwionych, zagniecionych i z
innymi defektami..

Nalezy stosowac potgczenia Srubunkowe z urzgdzeniami ze ztgczem gwintowanym.
Srubunki muszg mie¢ dopracowane powierzchnie ztgcza, zapewniajgce szczelnos¢
pofgczen.

Elementy do potgczen roztgcznych, muszg by¢ ze stali takiego samego gatunku jak
materiat rurociggow.

Wszystkie rurociggi i przewody zostang zamocowane w sposob stabilny i pewny,
umozliwiajgcy jednoczesnie przesuwy wynikajgce z wydtuzen liniowych rurociggow.

Przejscia przez $ciany i posadzki bedg nastepowaty w rurach ochronnych, oraz beda
uszczelnione materiatem neutralnym wzgledem materiatu rury przewodowej i
ostonowe;j.

2.2. Wymagania szczegoétowe

Do wykonania wentylacji i klimatyzacji mogg by¢ zastosowane wyroby
producentow krajowych lub zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania
niniejszego zadania muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym. Wykonawca przed
zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatow powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposob okreslony.

Materiaty, z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny odpowiadaé warunkom stosowania w
instalacjach. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzgadzeh powinien
odpowiadac¢ co najmniej wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie
obudow powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powtok ochronnych.

Przewody

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastepujgcych materiatow:

blacha lub tasma stalowa ocynkowana;

blacha lub tasma stalowa aluminiowa;

blacha stalowa odporna na korozje lub kwasoodporna;

Wymiary przewodow o przekroju prostokagtnym i kotowym powinny odpowiadaé
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76001. Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B- 03434.

Armatura
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Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczy¢ instalacje wentylacyjne
przed wptywem warunkow atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkow
ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed

przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.
Wyrzutnie wystajgce ponad poziom dachu wykona¢ z materiatu odpornego na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV . Wyrzutnie dodatkowo zaizolowac.
Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury i urzadzen na urzgdzenia
przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawce jezeli sg one réwnorzedne,
0 nie gorszych parametrach technicznych i technologicznych do wydanych w
dokumentacji projektowej. W przypadku uzasadnionej koniecznosci zastosowania
innych materiatow lub urzadzen niz podane w projekcie lub ofercie przetargowej
nalezy uzgodnic je z Inspektorem Nadzoru.

Montaz przewodow i armatury.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow w
odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku
potgczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 200mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonac¢ w otworach, ktorych
wymiary sg od 50 do 100mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodow lub
przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone
wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.
Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byc¢
wykonane w sposob nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i
poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢é ponadto
zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie
wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie
oston na swojej zewnetrznej powierzchni. Materiat podpér i podwieszeh powinna
charakteryzowac odpowiednia odpornosc¢ na korozje w miejscu zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami Ilub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci
przewodow nie wplywato na jej szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i
nienaruszalnosc konstrukciji.
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Zamocowania przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosié
obcigzenia wynikajgce z ciezardéw: przewodow tgcznie z ich uzbrojeniem, osoby lub
0s6b, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia
lub konserwacii..

Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwosS¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich
pofgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczato 0,4% odlegto$ci miedzy zamocowaniami elementow pionowych. W
przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow
mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalno$cig cieplng konstrukcja
podpdr lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.
Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz
15m od zrodta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem
podkftadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatorow.

Kanaty oraz wszystkie ksztattki powinny by¢ ze sobg potgczone w taki sposob aby nie
byto przedmuchow powietrza na zewnatrz instalaciji.

Materialy i urzadzenia nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez
Wykonawce usuniete i wywiezione z trenu budowy na koszt Wykonawcy. Kazdy
rodzaj robot, w ktorych uzywa sie nie zaakceptowanych materiatdow i urzgdzen
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem
I niezaptaceniem.

Odbior materiatléw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce
budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi
Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych miec
wpltyw na jakos¢ wykonywanych robét, materiaty nalezy przed wbudowaniem poddac
badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez Kierownika Projektu.

3. SPRZET | MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robdt i srodowisko.

ST - 12 Instalacje sanitarne



Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnosé
sprzetu powinna gwarantowaC prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkdbw  umowy  zostang przez = zarzadzajgcego realizacjg = umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. SRODKI TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace s$rodkéw transportu podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne”

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzet. Ze sprzetu korzystac
ze stosowaniem przepisow BHP.

Srodek transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie i specyfikacji technicznej oraz wskazaniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania
dotyczgce przepisbw ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$é robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét,
ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem Budowlanym. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich
realizacje zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
poleceniami nadzoru inwestycyjnego, poleceniami inspektora nadzoru oraz zgodnie z
ustawg Prawo budowlane. Wszelkie odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowaé¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatdw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen Ilub instalacji i bedzie
wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byc¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

5.2 Wymagania szczegétowe
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJ
Wentylacja

W budynku objetym opracowaniem tj. stacji uzdatniania wody projektuje sie
wentylacje mechaniczng. Za posrednictwem projektowanej wentylacji mechanicznej
wentylowane bedg pomieszczenia oznaczone zgodnie z czescig rysunkowa.
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Dla pomieszczenia magazynowania i dozowania nadmanganianu sodu oraz
podchlorynu sodu zaprojektowano wentylacje mechaniczng zapewniajgcg 5 wymian
powietrza na godzine. Kubatura kazdego z pomieszczen wynosi 76,0 m3. Wentylacja
mechaniczna wywiewna dla obu pomieszczen, zakonczona wentylatorem dachowym
o wydajnosci 450 m3/h. Nad stanowiskiem

przelewu podchlorynu nalezy zamontowac okap z blachy kwasoodpornej o wymiarach
0,8 x 1,5 m ktory nalezy podigczy¢ do projektowanego kanatu wyciggowego z
pomieszczenia.

Kanaty nawiewne i wywiewne nalezy wykona¢ z blachy stalowej kwasoodpornej lub
PVC. Nawiew powietrza do pomieszczenia: grawitacyjny czerpnig scienng zaluzjowa.
Czerpnia scienna usytuowana na poziomie minimum 2,0m nad terenem.

W pozostatych pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy wymieni¢ przewody
stalowe na uktadach wentylacyjnych na tworzywowe. Oprécz wymiany przewodéw
oznaczonych w czesci graficznej opracowania nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
wentylatorow. W przypadku stwierdzenia zlego stanu technicznego wentylatorow
nalezy wymienic je na nowe.

takow, lisci itp.
Klimatyzacja

Dla pomieszczenia technicznego - ozonowania wymagajgcego chtodzenia caty rok
dobrano urzadzenia typu split dedykowane do serwerowni. Urzgdzenia oprécz
fabrycznego wbudowanego zestawu do pracy catorocznej w trybie chtodzenia,
powinny posiada¢ Wejscie ON/OFF (bezpotencjatowe, potencjatowe) oraz Wyijscia
On/off, Praca/Awaria; powiadamianie o przekroczeniu temperatury w pomieszczeniu.
Dodatkowo nalezy zapewni¢ mozliwos¢ pracy redundantej tych urzgdzen w celu
rownomiernej eksploatacji tych urzgdzen podczas ich dziatania. Urzgdzenia typu split
majg zapewni¢ chtodzenie przy temperaturze zewnetrznej -20*C i nizszej.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Budynek bedzie ogrzewany za pomocg istniejgcych grzejnikéw wodnych zasilanych
z istniejgcej kottowni.

W przebudowywanym budynku ulegng zmianie jedynie pojedyncze grzejniki ze
wzgledu na zmiane technologii pomieszczen. Lokalizacja grzejnikow zgodnie z
czescig rysunkowa.

Rurociggi prowadzi¢ w przestrzeni posadzki bgdz po $cianach. Do kazdego grzejnika
wykonac¢ podejscie w bruzdzie sciennej. Wszystkie rury prowadzi¢ w izolacji.

Obieg grzejnikowy bedzie wykonany z rur typu PEX firmy. Grzejniki przewidziano
ptytowe z ptaskg ptytg czotowg zasilane od dotu z wbudowanym zaworem
termostatycznym, oraz gtowicg termostatyczng. Grzejniki podtagczaé za pomocg
garnituréw stalowych. Kazdy grzejnik powinien posiada¢ odpowietrznik reczny.
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Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgc w ten sposéb
zrzucenie wody z instalacji. W najwyzszym punkcie instalacji zamontowac
automatyczne zawory odpowietrzajgce.

INSTALACJA WODOCIAGOWA

Stosujgc armature i wyposazenie instalacji wodnej nalezy sie kierowac projektem
technicznym oraz uzgodnieniami poczynionymi z Inwestorem. Dotyczy to przede
wszystkim: baterii, kratek i pozostatych elementow wyposazenia obiektu.

Woda zimna

Prowadzenie instalacji z rur stalowych, rozprowadzenie w poszczegolnych
pomieszczeniach budynku, pod stropem po scianach bgdz w posadzce.

Wymagane cisnienie z punktéw czerpalnych - 0,1MPa. Na odgatezieniach od pionéw
do punktow czerpalnych nalezy umiesci¢ zawory kulowe o srednicach takich samych
jak odgatezienie.

Instalacje wodociggowa tj. zasilanie wody zimnej, nalezy prowadzi¢ w bruzdach
posadzkowych lub sciennych obok instalacji wody cieptej. Instalacje wody zimnej
nalezy izolowac piankg poliuretanowa.

Podejscia wody zimnej do umywalek i zlewozmywakow nalezy zakonczy¢ zaworkami
odcinajgcymi z mozliwo$cig podtgczenia wezyka elastycznego do baterii czerpalnej
na wysokosci 60 cm od posadzki. Podejscia do misek ustepowych nalezy zakonczy¢
zaworkami odcinajgcymi z mozliwoscig podtgczenia wezyka elastycznego. Podejscia
wody zimnej do baterii natryskowych nalezy zakonczy¢ listwg bateryjng na wysokosci
110 cm od posadzki. Podejscia wody zimnej do baterii wannowych nalezy zakohczyc¢
listwg bateryjng na wysokosci 20 cm ponad wanna.

Woda ciepta

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w wiszgcych oraz stojgcych,
ciSnieniowych elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczach wody, o
pojemnosciach: 10 litréw. Podgrzewacze lokalizowane bedg w sgsiedztwie przybordw.
Instalacje wody cieptej w budynku, projektuje sie z rur stalowych, posiadajgcych
wymagania hormowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajgce do stosowania do
wody pitnej. Prowadzenie instalacji z rur polipropylenowych, rozprowadzenie w
poszczegolnych pomieszczeniach budynku, po scianach budynku pod stropem
Rozprowadzenie instalacji pokazano na rysunkach zatgczonych do projektu.
Podejscia pod armature nalezy wykonaé rurami o srednicy 15mm. Instalacje
wodociggowa tj. zasilanie wody cieptej i cyrkulacje nalezy prowadzi¢ w bruzdach
posadzkowych lub sciennych kondygnacji wraz z instalacjg wody zimnej. Na
przewodzie cyrkulacyjnym nalezy zamontowa¢ pompe cyrkulacyjng, a na odejsciach
przewodow nalezy zamontowac¢ zawory regulacyjne.
Podejscia wody cieptej do umywalek i zlewozmywakdw nalezy zakohczy¢ zaworkami
odcinajgcymi z mozliwoscig podtgczenia wezyka elastycznego do baterii czerpalnej
na wysokosci 60cm od posadzki. Podejscia wody cieptej do baterii natryskowych
nalezy zakonczy¢ listwg bateryjng na wysokos$ci 110 cm od posadzki. Podejscia wody
cieptej do baterii wannowych nalezy zakonczyc¢ listwg bateryjng na wysokosci 20 cm
ponad wanna.

Préoba szczelnoSci, ptukanie i dezynfekcja
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Wykonawca przeprowadzi probe szczelnosci, ptukania i dezynfekcje. Prébe
szczelnosci wykonac na cisnienie 1,0MPa zgodnie z normg PN-B-10725; 1997r.
Instalacje nalezy ptukac

z predkoscig przeptywu nie mniejszg niz 1,0m/s. Ptukanie przeprowadzi¢ dwukrotnie
tj. po probie szczelnosci i dezynfekcji. llos¢ wody potrzebna na jedno ptukanie wynosi
min. 10-ciokrotng objetos¢ rurociggu. Dezynfekcje nalezy prowadzi¢ roztworem
wodnym podchlorynu sodu o zawartosci srodka dezynfekujgcego 20 - 30mg/I
czystego chloru. Roztwor pozostawi¢ w przewodzie przez okres 24h, po czym
ponownie ptukaé przewdd. Po dezynfekcji sprawdzi¢ jakos¢é wody na zawarto$é
wolnego chloru.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byfa dostepna do obstugi i konserwaciji.

Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych
wode wodociggowg do takich punktow czerpania jak urzgdzenia sptukujgce miski
ustepowe, pisuary, a takze pralki automatyczne, zmywarki, itp.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalaciji
oraz na podejsciach pionoéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od
strony pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegolnych pionéw z wody, po ich
odcieciu.

Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i
zaopatrzonych w ztgczke do weza w sposdb umozliwiajgcy kierowanie usuwanej
wody do kanalizaciji.

INSTALACJA KANALIZACYJNA

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek
kanalizacyjnych kielichowych. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie
dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym. Do
montazu kanatéw biegngcych w gruncie pod posadzkami nalezy uzy¢ rur i ksztattek
kanalizacyjnych PVC klasy SN8, stosowanych do budowy kanatéw zewnetrznych.
Piony kanalizacyjne nalezy montowac¢ do $ciany za pomocg elastycznych uchwytéw.
Wszystkie piony kanalizacyjne nalezy wykonaé¢ o $rednicy DN110. Odej$cia
od piondéw nalezy uktadac¢ ze spadkiem min. 2,5%.
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Przewody kanalizacji sanitarnej dla umywalek i zlewozmywakoéw nalezy wykonac¢

o Srednicy DN50 rurami PVC, uszczelnianymi na tgczach kielichowych uszczelkg
wargowa.

Nalezy uwzglednic istniejgca instalacje kanalizacji sanitarnej do ktorej sie wigczamy.

Wszystkie przewody poziome, pionowe oraz podejscia nalezy prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych, suficie podwieszanym lub zabudowie z ptyt karton gips.
Przewody poziome pod stropem nizszej kondygnacji zabudowac ptytami karton-gips.
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ prowadzone przy scianach wewnetrznych, w
przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie tych przewodow
przy $cianach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym
zamarzaniem i skraplaniem sie pary wodnej. Przewody przechodzgce prostopadle
przez otwory w tawach fundamentowych lub scianach piwnic nalezy zabezpieczy¢
przed zanieczyszczeniem, a wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng powierzchnig rury i
konstrukcjg tawy lub sciany wypeni¢ szczeliwem elastycznym, np. asfaltem.
Uktadanie poziomych przewodow kanalizacyjnych pod podtogg rownolegle do scian
konstrukcyjnych ponizej faw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed
naruszeniem potozenia faw fundamentowych scian lub stupow;
Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane dokfadnie pionowo,
dopuszczalne jest dla ominiecia przeszkdd stosowanie odsadzek, z tym ze przy
wiekszej dtugosci odsuniecia pionu prosty odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony
do pionu pod katem nie mniejszym od 45°;
Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych,
przy czym powinien by¢ zapewniony dostep do wszystkich odgatezien umieszczonych
w obudowanych weztach. Przewody w bruzdach powinny by¢ otoczone izolacjg
powietrzng, niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzdy materiatami
budowlanymi, zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego, {j.
sprawdzenia jakosci wykonania bruzd i szczelnosci instalacji kanalizacyjne;;
W przypadku prowadzenia kilku przewodow - jeden nad drugim - nalezy je montowac
zachowujgc nastepujgca kolejnosc¢, poczynajgc od najwyzej potozonych:

przewody gazowe,

przewody c.o.,

przewody c.w.,

przewody wodociggowe,

przewody kanalizacyjne.
Nie wolno prowadzi¢ przewodow kanalizacyjnych powyzej przewodow elektrycznych.
Zlewy, zlewozmywaki i umywalki powinny by¢ ustawione na trwale osadzonych
wspornikach, na specjalnych konstrukcjach podtrzymujgcych lub na typowych
szafkach.
Miski klozetowe z tworzyw ceramicznych, nalezy mocowac kolkami rozporowymi lub
montowane do stelazy podtynkowych do suchej zabudowy.
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Przybory i urzgdzenia tgczone z urzgdzeniem kanalizacyjnym powinny by¢
wyposazone w indywidualne zamkniecia wodne (syfony).

Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowaé niemoznos¢ wysysania wody
z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z
instalacji do pomieszczen. Wysokos¢ zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych
powinna wynosi¢ co najmniej dla: umywalki, wanny, pisuaru, zlewu i misek
ustepowych - 75mm

wpustow piwnicznych - 100mm

Zlewy nalezy umieszczac¢ na wysokosci 0,50 - 0,60m nad podtoga, liczac od gorne;j
krawedzi miski zlewu. Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach, nalezy
umieszczac¢ na wysokosci 0,80 - 0,90m, gdy sg przeznaczone do pracy stojgcej, oraz
na wysokosci 0,60m, gdy sg przeznaczone do pracy siedzgcej, na zapleczu zaktadow
zbiorowego zywienia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru po wykonawczego.
Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu. Przedmiary robét sporzgdza sie zgodnie z nastepujgcymi zasadami:
- dtugosc rurociggdéw mierzy sie wzdtuz ich osi,

- do ogdlnej dtugosci rurociggdw wlicza sie dtugosci rur wraz armaturg tgczong na
gwint i fgczniki. Jednostkg obmiarowg jest:

« mdla montazu rur i izolacji,
« sztdla armatury,

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

9. ROZLICZANIE ROBOT

Ogodlne zasady podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.
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10. DOKUMENTY ZWIAZANE

- polskie Normy,

- europejskie aprobaty techniczne,

- polskie normy przenoszgce normy europejskie,

- normy zharmonizowane,

- polskie aprobaty techniczne,

- deklaracje zgodnosci z normami,

warunki techniczne wykonania i odbioru robot w zakresie

instalacji sanitarnych, a w szczegolnosci:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane tekst jednolity - Dz.U. z 2003 r. nr
207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie - Dz.U. Nr 75, poz. 690, Dz.U. z 2003 r. nr 33 poz. 270, Dz.U z
2004 r. nr 109 p0z.1156 wraz z pozniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. nr 120, poz. 1126.
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