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1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

ce wykonania i odbioru robot 

1.2. 

instalacji elektrycznych i automatyki  w  SUW Lubaszowa, w tym: . 

-

o

o

o

instalacje paneli fotowoltaicznych wraz ze sterowaniem,

magazynowych wody,

wykonanie aplikacji wizualizacyjnej na serwerze SCADA,

wykonanie aplikacji wizualizacyjnych na panelach operatorskich w rozdzielnicach 

technologicznych,

monta urz dze kontrolnych i pomiarowych,

rozruch uk

Specyfikacj techniczn nale y rozpatrywa cznie z dokumentacj techniczn i 

instalacje paneli fotowoltaicznych wraz ze sterowaniem,
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CPV- 45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach 
CPV- 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
 

 
 

Trasa kabla -  

kablowych. 

  

 

zbudowana linia kablowa. 

   

 

Czujnik pomiarowy  

rozpoznawanie i rejestrowanie ich. 

 j lub elektronicznej 

 

  

ie z przetwornika 

cyfrowego. 

Stacja Serwer SCADA - stanowi centrum zbierania, archiwizowania i analizy informacji 

ednie medium systemem sieci 

 

Sterownik   

 

 

 

Panel operatorski   

. 

Wizualizacja- 

 

i granicznych  

- 
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  jest to 

mierzonego parametru.

normami.  

 

 

 

przechowywania i 
wymaganiom podano w ST-  
 

 

z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru . W oznaczonym czasie 

certyfikacji  
 

 

 

 
Linie kablowe 

Kable energetyczne i sterownicze 

 

-J  kable falownik

 

-

goci do 

j.  
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 nadr  

 temp. instalacji: -   

 temp. pracy: -   

 

nN. 

 

  
 Rozdzielnice technologiczne   

-

 

 

kompletnym wyrobem, prefa

 

dokumentacji technicznej oraz ich zamontowanie. W 

 

 

 

Wszystkie elemen

 

temperatury. 
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znamionowych aparat

doboru aparatury.

  

z Polskich 

enta 

 

 

 

-sterownicze dostarczane w kompletach wraz 

 

-

-giej klasie izolacji o stopniu ochrony minimum 

-

-

Wszystkie t -

 

 

 Instalacje elektryczne 

-HD 60364-7-702. Wykonawca 

powinien d

zgodnego z niniejszym kontraktem na roboty instalacyjne elektryczne. Wszelkie wsporniki 

metalowe 

sztucznych, stalowych ocynkowanych, stalowych nierdzewnych wg. dok. projektowej. 

wilgotnych lub z a

pomieszczeniach. 
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Korytka kablowe

Fotowoltaika

                            

wykorzystaniem 
krzemowych, monokrystalicznych, 9BB, ogniw fotowoltaicznych o

-

instytucie np. ITB.

- systemie bezramkowym. 

45001 lub 

Falowniki fotowoltaiczne

z 

z

antywyspowe.

Fotowoltaika

                            

wykorzystaniem 
krzemowych, monokrystalicznych, 9BB, ogniw fotowoltaicznych o

-

instytucie np. ITB.

- systemie bezramkowym. 

Falowniki fotowoltaiczne

z 

z

antywyspowe.
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Optymalizator mocy

Rozdzielnice RDC

-ochronnej 
DC (rozdzielnicy RDC). Obudowa rozdzielcy RDC: hermetyczna (IP65), wykonana z 
odpornego na promieniowanie UV tworzywa sztucznego.

zrea
RDC.

Rozdzielnice RGPV

W celu odbioru energii z projektowanej instalacji fotowoltaicznej oraz wprowadzenia jej do 

rozdzielnicy obiektowej 

Rozdzielnia agreguje inwertery fotowoltaiczne. 

Okablowanie

-IEC 60364-5-523.

taicznego:

Optymalizator mocyOptymaliOptymali

Rozdzielnice RDC

-ochronnej 
DC (rozdzielnicy RDC). Obudowa rozdzielcy RDC: hermetyczna (IP65), wykonana z 
odpornego na promieniowanie UV tworzywa sztucznego.

zrea
RDC.

Rozdzielnice RGPV

W celu odbioru energii z projektowanej instalacji fotowoltaicznej oraz wprowadzenia jej do 

rozdzielnicy obiektowej 

Rozdzielnia agreguje inwertery fotowoltaiczne. 

Okablowanie

-IEC 60364-5-523.

taicznego:
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- -

inwerterami zaprojektowano przy wyko

2,

-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5.

i fotowoltaicznej (RGPV) oraz 

odpowiednio dobranych do mocy zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej oraz 

Instalacja sieci LAN

minimum 6e. P

dokumentacji projektowej.

Aparatura Kontrolno-Pomiarowa

ntacji technicznej oraz 

b 24V AC, 

w galwaniczne

- -

inwerterami zaprojektowano przy wyko

2,

-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5.

i fotowoltaicznej (RGPV) oraz 

odpowiednio dobranych do mocy zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej oraz 
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-40...+120oC. 

 

 

transportowanymi w  

 presostat 

cymi parametrami: 

 Zakres nastaw: od 4 do 12[bar], 

  

  

  

  

 Funkcja reset: automatyczny. 

 

Prze  

1. 

 

2. 

 

aganiami sieci LAN  
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  ~ 

  

 -  

  

  

 obudowa: nietoksyczny polipropylen ( PP) 

 klasa izolacji: II 

prze

 

wyprowadzenie fab

 

 sonda radarowa 

 

 - 2 mm, 

 Temperatura otoczenia: -  

 Temperatura procesu: -  

  

 Komunikacja: dwuprzewodowa 

 -1..3 bar, 

 

 

rczenia i zamontowania wszelkich konstrukcji 

 

  

 

 bezkontaktowy pomiar poziomu cieczy, 
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temperatury, 

 temperatura pracy zakres minimum: -  

  

 maksymalny zakres pomiarowy: do 5m, 

 maksymalna strefa martwa: do 0,25m 

sterowania. 

Stanowisko operatorskie i system SCADA 

Sterowniki PLC 

 

 

co-sterowniczych. W rozdzielnicach 

-

 najmniej 30% rezerwy miejsca na 

przez min. 1 godz.  

 SCADA 

 

1. Stanowisko komputerowe serwer w szafie STi: 

 

 

  

podtrzymania co najmniej 15min, 
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operatorskiej oraz stacji operatorskiej kierownika SUW 

  

2. Stanowisko komputerowe operatora: 

 

 systemem operacyjnym typu 

 

 

podtrzymania co najmniej 15min, 

  

  wizualizacyjnej procesu technologicznego SUW na 

serwerze w szafie STi 

3. Stanowisko komputerowe Kierownika SUW: 

 

serwer  

 

podtrzymania co najmniej 15min, 

  

 gicznego SUW na 

serwerze w szafie STi 

Oprogramowanie SCADA: 

Acquisition). Oprogramowani

 

Zastosowany system baz danych zapewni: 

  

  

  

  

  

  

  

 

55"
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technologicznym, 

 

 

 

 

  

 technologicznego np. pompami, przepustnicami, 

 

osobami. 

wanie 

 

Panele operatorskie HMI 

-sterowniczych 

 

 

zamontowany, 

 zasilanie 24VDC, 

  

  

 rezystancyjna matryca dotykowa, 

  

 16-  

  

 procesor minimum: 200MHz 

  

 wbudowany zegar czasu rzeczywistego, 

 interfejs komunikacyjny Ethernet 10/100Mbit, 
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rozdzielnicy: 

 

 

 

  

  

SCADA (3 szt-  

Dokumentacji oprogramowania 

 

  

 

-  

 Doku

 

  

  

 -  

Instalacje teleinformatyczne 

 

 RTCS.  

 RTUW,  

 RTKO, 

 RTCH 

 RTPW 

 STi 

 

sterownika
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dystrybucyjnego GPD oraz ser

 

 

 

el  

 

  

 spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A, 

  

 oprogramowania 

 

 wiertarka udarowa, 

  

 

 

-  

technicznie i  
  
  

 

 

 
ych 

-  
 

 

- Warunki 
- - ITB, normami, 
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roboty podstawowe: 

 trasowanie, 

  

  

  

  

  

  

  

  

Trasowanie 

 

 

 

 

 

 na nich instalacji elektrycznych, 

 

 

 

przepustach rurowych. Prz

 

owymi uszkodzeniami. 
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Nadzoru. 

 

 

do jakich zacisk ten jest przystosowany.  

zaprasowanymi tulejkami. 

 

  

odbiornika. 
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rodzaju wykonywanej instalacji.

iki, korytka itp. 

 

  

 

Prz

 

 

 

  

  

 

elastycznych. 

 

 

 

Przewody 
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ochronnych. Odcinki pojedynczych kabli i prz

ochronnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-  

ochronnym za lub prz

 

  

w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca 

(prac regulacyjno  

Inwestorem. 

udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku r

rozruchowych. 

 

dzielnie od strony 
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0,25 M dla instalacji 230V, 

0,50 M dla instalacji 400V.

 

 

-  

 

 

 

 

  

 

-  

 

 

 

 

 zgodnie z wymaganiami normy PN-E/04700. Wyniki 

 

 

 sprawdzenie dokumentacji, 

  

  

 

 

 badania dodatkowe. 

 
 

 

a i higieny pracy na 
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mi Technicznymi i poleceniami 

 

 

  

  

ogami norm. W 

Inspektora Nadzoru. 

Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badania. Po wykonaniu pomiaru 

Nadzoru. 

 

 

 

Wynik badania negatywny 

przewidzianych dla danego ur  

 

 

Ponowne przeprowadze  
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dokumenty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

m 

 

Sprawdzenie funkcjonalne 

 

Badania dodatkowe 

 

  

 

  

 

dodatkowymi badaniami przyda  

  

 

wy  
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-  
 

 

 

no w ST-  
 

 

  

-  
 

 
 

  
 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. (Dz.U.2003 nr 80 poz.717) 
 Ustawa o normalizacji z 08.09.2015 (Dz. U. z 2015, poz. 1483)   
 jakim 

p  
 - - 1988r  

(nieobligatoryjnie) 
 ece nad zabytkami )Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568) 
 PN-HD 60364-  

 
 PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- -443: Ochrona dla 

-- 
elektromagnetycznymi --  

 PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
 



 

ST  11 Roboty elektryczne (w tym montaz instalacji fotowoltaicznej) i AKPiA 
 

PN-HD 60364-4- -- -442: Ochrona dla 
-- 

 
 PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- -

-- Postanowienia og  
 PN-HD 60364-5- -- -

-- Oprzewodowanie 
 PN-HD 60364-5-56:2019-01 -- -

rycznego --  
 PN-HD 60364-5-534:2016- -- -

-- -- 
 

 PN-HD 60364-6:2016-  
 PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- -

--  
 PN-HD 60364-5- -- -

-- etleniowe 
 PN-EN 61386- -- 

-- Systemy rur instalacyjnych sztywnych 
 PN-EN 61386- -- 

szcz --  
 PN-EN 61386- -- 

-- Systemy rur instalacyjnych elastycznych 
 PN-EN ISO 7010:2012 - Symbole graficzne --   
 PN-  
 PN-EN 60598-2-22:2015- -- - -- Oprawy 

 
 PN-EN 12464-1:2012 miejsc pracy --  
 PN-EN 12464-2:2014-05 --  
  

Construction Products Regulation. nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 

 

 


