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7. [Rysunek 1] Projekt zagospodarowania terenu 
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3. Oświadczenie projektowe + Uprawnienia oraz Izba Projektanta 
 

UWAGI I DECYZJE CZYNNIKÓW KONTROLI I ZATWIERDZENIA 

Praca projektowa pt. Zachowanie istniejącego zasilania Przychodni ZOZ. ETAP III w ramach zadania: Proj. instalacji 

elektrycznej przebudowy istn. zasilania Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim oraz Przychodni ZOZ. jest 

sporządzona prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, uzgodnieniami i jest kompletna z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. Wszelkie odstępstwa od rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej 

zwalniają Pracownię Projektową od odpowiedzialności prawnej za skutki wynikłe z dokonanych zmian. 

 

Projektant mgr inż. Krzysztof Zawadzki: ………………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU, ZGODNIE 

Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, 

poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 

 

OŚWIADCZAM 

że projekt: . „Zachowanie istniejącego zasilania Przychodni ZOZ. ETAP III w ramach zadania: Proj. instalacji 

elektrycznej przebudowy istn. zasilania Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim oraz Przychodni ZOZ.” został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Projektant mgr inż. Krzysztof Zawadzki: ………………………………………………… 

 

 

Sprawdzający mgr inż. Jakub Rożek: ………………………………………………… 



 

  



 

  



 

  



 



4. OPIS TECHNICZNY 

4.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych – zewnętrznych dla zadania pn.: 

„Zachowanie istniejącego zasilania Przychodni ZOZ. ETAP III w ramach zadania: Proj. instalacji elektrycznej 

przebudowy istniejącego  zasilania Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim oraz Przychodni ZOZ” 

 

4.2. Podstawa prawa opracowania  

Dz.U.1994.15.139. Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dn.07.07.1994r.(tekst jednolity z 1999r.) z 

późniejszymi zmianami. 

Dz.U.1994.89.414. Prawo budowlane z dn. 07.07.1994r. (tekst jednolity Dz.U.2003.207.2016 z późniejszymi 

zmianami) 

Dz.U.2004.202.2072. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.02.09.2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego( Ministra z późniejszymi zmianami) 

Dz.U.2002.75.690. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie( z późniejszymi zmianami) 

Dz.U.2003.121.1137. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej ( z późniejszymi 

zmianami) 

Dz.U.2003.121.1138. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów( z późniejszymi 

zmianami) 

Dz.U.1997.101.634. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie 

określania rodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na 

środowisko ( z późniejszymi zmianami) 

Dz.U.2003.120.1126. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

4.3. Polskie normy: 

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne. 

PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem. 

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia. 

PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach. 

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Ochrona przeciwporażeniowa.  



PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Ochrona przed prądem przetężeniowym.  

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.  

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym.  

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Postanowienia ogólne.  

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.  

PN-IEC 60364-5-523  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalność prądowa długotrwała 

przewodów.  

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.  

 

4.4. Podstawa techniczna opracowania  

Podstawą techniczną  opracowania są: 

� uzgodnienia z Inwestorem 

� warunki techniczne przyłączenia nr WP/034710/2020/O0R02, TD/OJG/OMP/2020-04-29 z dnia 

05.05.2020r. 

� uzgodnienia oraz obowiązujące przepisy i normy 

 

4.5. Zakres opracowania 

� rozdzielnica główna RGNN; 

� instalacje odbiorcze; 

� instalacja połączeń wyrównawczych; 

� instalacja przeciwprzepięciowa; 

� ochrona przeciwporażeniowa 

 

4.6. Instalacje elektryczne 

4.6.1. Nowe zasilanie 

Zgodnie z umową przyłączeniową WP/034710/2020/O0R02, TD/OJG/OMP/2020-04-29 z dnia 05.05.2020r. 

zasilanie rezerwowe  budynku Przychodni ZOZ wykonane zostanie z projektowanego wg odrębnego 

opracowania złącza kablowego ZK. Z projektowanego wg odrębnego opracowania złącza kablowego ZK 



wyprowadzić linię kablową typu YKY 5x70mm2 w kierunku projektowanej rozdzielni głównej budynku RG NN 

budynku przychodni ZOZ i wprowadzić do przebudowywanego pola nr 2. 

Kabel w budynku wprowadzić do istniejącego kanału kablowego i doprowadzić pod zaciski rozłącznika 

bezpiecznikowego RBK . Na zewnątrz kabel na prowadzić w rowie kablowym. 

 
Przy układaniu kabli obowiązuje norma N SEP -E-004 oraz przywołane w uzgodnieniu 

 ZUD-u normy i przepisy w sieciach gazowych i telekomunikacyjnych.  

Kabel układać w ziemi z falowaniem w płaszczyźnie poziomej wynoszącym 2% na głębokości min. 0.5 m pod 

chodnikami oraz 0.7m w pozostałym miejscach na 10-centymetrowej podsypce z piasku, a następnie przykryć 

10-centymetrową warstwą piasku. Kable przykryć na całej długości trasy taśmą ostrzegawczą w kolorze 

niebieskim, na głębokości 0,4 m. Na skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi oraz na przejściach 

przez jezdnie kable układać w rurach ochronnych firmy AROT, typu DVK 75. 

 

4.6.2. Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochrona dodatkowa przed porażeniem elektrycznym powinna spełniać wymagania zgodne z aktualnie 

obowiązującymi przepisami w zakresie warunków technicznych określonych dla ochrony przeciwporażeniowej 

w urządzeniach elektroenergetycznych do 1 kV  PN-IEC 60364-4-41. 

 
4.6.3. Rozdzielnica RG 

4.6.3.1. Stan istniejący 

W budynku na poziomie piwnicy jest  zlokalizowana istniejąca rozdzielnia  główna RGNN. Rozdzielnia jest 

wyposażona w pięć pul zasilająco odpływowych. 

Obecnie rozdzielnia główna jest zasilona z Kablami YAKY 2x4x150mm2, z istniejącej stacji transformatorowej 

szpitala PT 67005, poprzez złącza kablowe pośredniczące oraz  rozdzielnię z układem SZR zlokalizowaną w 

budynku  Starostwa Powiatowego. 

W ramach przebudowy istniejącego układu zasilania starostwa powiatowego oraz przychodni ZOZ. Rozdzielnia 

w budynku starostwa powiatowego zostanie zdemontowana a układ SZR w tej rozdzielni zostanie 

unieczynniony.  

 

4.6.3.2. Stan projektowany 

Celem przebudowy jest : 

- pozostawienie istniejącego zasilania, z istniejącej stacji PT 67005 szpitala 

- doprowadzenie nowego rezerwowego zasilania z projektowanego nowego przyłącza   elektroenergetycznego 

zgodnie z Warunkami przyłączeniowymi  WP/034710/2020/O0R02  

- wykonanie nowego układu przełączającego samoczynnego załączania rezerwy SZR w istniejącej  rozdzielni 

RGNN przychodni ZOZ.Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim 

 

 



4.6.3.3. Przebudowa rozdzielni RGNN 

Przebudowę istniejącej rozdzielni RGNN przychodni ZOZ należy wykonać następującą przebudowę: 

1. Istniejące aparaty w polu nr 2 rozdzielni RGNN zdemontować i przygotować pole do zabudowy nowych 

aparatów elektroenergetycznych. 

2. W polu nr 2 zabudować: wyłącznik główny DPX 160A,przełącznik faz ,ochronniki przepięciowe, rozłączniki 

bezpiecznikowe RBK, szyny zasilające, komplety układ SZR ( ATySp M, 4P, 160A Ac z szyną mostkującą ) , 

rozłącznik FR oraz wyłączniki nadmiarowopradowe  dla urządzeń p.poż 

2.Istniejące zasilanie (z rozdzielni Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim) prowadzone kablami YAKY 

2x4x150mm2 , wypiąć z istniejącego pola nr 3 i ponownie podpiąć do projektowanego pola nr 2 zgodnie z 

rysunkiem nr 2. 

3.Projektowaną nową  linię zasilającą (typu YKY 5x70mm2) z projektowanego przyłącza elektroenergetycznego 

podpiąć do projektowanego pola nr 2 zgodnie z rysunkiem nr 2. 

4.Z projektowanego wyłącznika DPX 160A wyprowadzić kabel HDGs 3x1.5 do istniejącego wyłącznika głównego 

budynki. 

5.Z przed głównego wyłącznika prądu wyprowadzić szynę zasilającą rozłącznik FR 303-40 zasilający obwody 

P.POŻ.  

 

4.7.  Automatyczny układ przełączania zasilania  

Przełącznik ATySp M  jest to automatyczne urządzenie przełączające, wyposażone w    układ samoczynnego 

załączania rezerwy (SZR) jest autonomicznym zestawem niskonapięciowym, którego funkcją jest automatyczne 

załączanie rezerwowego źródła zasilania elektrycznego w przypadku zaniku zasilania podstawowego. Jest to 

mikroprocesorowy 

programowalny kontroler sterowania układem SZR. Układ SZR w skład którego będzie wchodził m.in. 

przełącznik sieć - sieć z blokadą mechaniczną oraz układ automatyki sterującej tym przełącznikiem. 

 

 

4.8.  Instalacja połączeń wyrównawczych 

W przebudowywanej rozdzieleni projektuje się zainstalowanie szyny wyrównawczej. Wyeliminuje to możliwości 

wystąpienia różnicy potencjałów przekraczającej bezpieczne wartości napięcia dotykowego między 

umiejscowionymi na stałe częściami przewodzącymi. Szynę wyrównawczą należy wykonać z płaskownika Fe/Zn 

40x4mm. Do szyny tej należy podłączyć metalowe części konstrukcji budynku, wyposażenia instalacyjnego i 

połączyć ją z przewodami ochronnymi w złączu kablowym. Przewody ochronne w złączu kablowym powinny 

być uziemione. Przyłącza instalacyjne wprowadzane do budynku powinny być przyłączone do szyny 

wyrównawczej możliwie jak najbliżej wprowadzenia. We wszystkich łazienkach i ubikacjach  należy wykonać 

połączenia wyrównawcze miejscowe.  

 

 

 



4.9. Instalacja przeciwprzepięciowa 

Zgodnie z PN-93/E -05009/443 zastosowano w niniejszym opracowaniu ochronę przeciwprzepięciową instalacji 

elektrycznej w budynku. Należy zabudować ograniczniki przeciwprzepięciowe TYPU 1+2  (chroniący zarówno w 

przewody fazowe jak i neutralny). Tworzą one pierwszy i drugi stopień ochrony przeciwprzepięciowej. W 

przypadku gdy bezpieczniki główne (w złączu) są o wartości większej niż maks. dopuszczalne dobezpieczenie 

użytych ograniczników przepięć (patrz. dane producenta), ograniczniki przepięć należy dobezpieczyć 

dodatkowymi bezpiecznikami. 

 

4.10. Ochrona przeciwporażeniowa 

Jako dodatkowy środek ochrony przed porażeniem projektuje się  SZYBKIE WYŁĄCZENIE. Instalacje elektryczne 

należy wykonać zgodnie z PN-ICE -60364-4-41” Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - ochrona 

przeciwporażeniowa”. Przewody neutralne oraz ochronne na całej długości powinny różnić się od przewodów 

fazowych kolorowych oplotu lub izolacji tak w liniach zasilających, jak również w instalacji odbiorczej 

oświetleniowej i siłowej. Przewód ochronny w całej instalacji nie może posiadać żadnych zabezpieczeń ani 

wyłączników. Przy wykonywaniu szybkiego wyłączenia wszystkie części metalowe jak: konstrukcje stalowe , 

kołki ochronne gniazd wtykowych i osprzęt żeliwny lub blaszany należy połączyć metaliczne z przewodem 

ochronnym. Wszystkie połączenia przewodu ochronnego i neutralnego wykonać w sposób zapewniający 

pewność zestyku. Do zacisku ochronnego w rozdzielni głównej przyłączyć należy szynę wyrównawczą , do której 

należy przyłączyć instalację wod. wszystkie metalowe elementy metalowe konstrukcji oraz wszystkie części 

przewodzące jednocześnie dostępne urządzeń stałych . 

- części przewodzące dostępne 

- części przewodzące obce  

- przewody ochronne wszystkich urządzeń w tym również gniazd wtykowych 

- metalowe konstrukcje i dostępne zbrojenia budowlane 

W złączu pomiarowym należy wykonać rozdział przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewód ochronny PE 

oraz neutralny N. W całej instalacji elektrycznej w budynku nie można w żadnym miejscu przewodów tych 

powtórnie połączyć. W łazienkach należy wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze, które powinny 

obejmować wszystkie części przewodzące jednocześnie dostępne (instalację wodociągową, wyposażenie 

metalowe  oraz przewód ochronny instalacji elektrycznej). Połączenia te należy wykonać przewodem DY4mm2. 

Przewód ten należy podłączyć do zacisku ochronnego w rozdzielniach RG. Po wykonaniu instalacji szybkiego 

wyłączenia należy odpowiednimi pomiarami sprawdzić skuteczność szybkiego wyłączenia. 

 

4.11. Obowiązki wykonawczy 

Instalację należy wykonać zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjęty przez wykonawcę projekt , 

rysunki związane z projektem w żadnym stopniu nie zmniejszają jego odpowiedzialności za zgodność 

wykonanych robót z obowiązującymi przepisami i normami.   



Wykonawcę realizującego budowę według niniejszego projektu obowiązuje w jego zakresie przestrzeganie 

przepisów BHP w odniesieniu do szczegółów, które nie zostały w projekcie omówione. Całość prac 

projektowych została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

 

4.12. Uwagi końcowe  

Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 

montażowych część. V Instalacje elektryczne” oraz zgodnie z  Przepisami Budowy Urządzeń Energetycznych. Po 

zakończeniu robót wykonać pomiary rezystancji izolacji, skuteczności szybkiego wyłączenia  oraz instalacji 

odgromowej. Protokoły dołączyć do odbioru robót.    

 

Projektant:  

mgr inż. Krzysztof Zawadzki 

 
Sprawdzający:  

mgr inż. Jakub Rożek 

  



 
  



 
  



 
  



 


