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3. Oswiadczenie projektowe + Uprawnienia oraz Izba Projektanta

UWAGI | DECYZJE CZYNNIKOW KONTROLI | ZATWIERDZENIA

Praca projektowa pt. ,Uniezaleznienie sie budynku Starostwa Powiatowego od zasilania energig elektryczng z
istniejgcej stacji transformatorowej Szpitala. ETAP Il w ramach zadania: Proj. instalacji elektrycznej
przebudowy istn. zasilania Starostwa Powiatowego w Lwoéwku Slaskim oraz Przychodni Z0Z.” jest
sporzgdzona prawidtowo, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, uzgodnieniami i jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji
projektowej zwalniajg Pracownie Projektowa od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanych

zmian.

Projektant mgr inz. Krzysztof Zawadzki: .......cccoecveeeeeeeieviinieeeeeeeeeevene

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU, ZGODNIE

Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr

207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
ze projekt: . ,Uniezaleinienie sie budynku Starostwa Powiatowego od zasilania energia elektryczng z
istniejgcej stacji transformatorowej Szpitala. ETAP Il w ramach zadania: Proj. instalacji elektrycznej
przebudowy istn. zasilania Starostwa Powiatowego w Lwoéwku Slaskim oraz Przychodni ZOZ.” zostat

sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant mgr inz. Krzysztof Zawadzki: ......cccceceevieeieeiveinieeeeeeeeeevee

Sprawdzajgcy mgrinz. Jakub RozZek: .....c.cooveieieiicee e
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-BGZ-9RV-57P *

Pan Krzysztof Zawadzki o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0282/13

adres zamieszkania ul. Matejki 18/9, 58-500 Jelenia Gora

jest czionkiem Deolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2020-01-15 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. . 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dekumentom cpatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Waryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www_piib_org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-L3N-HQJ-ZDF *

Pan Jakub Krzysztof Rozek o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0370/14

adres zamieszkania ul. Mariana Buczka 8/3, 58-530 Kowary

jest czionkiem Deolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-11-01 do 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2020-11-02 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. . 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dekumentom cpatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Waryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www_piib_org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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4. Opis techniczny
4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych — wewnetrznych dla zadania pn.:
,Uniezaleznienie sie budynku Starostwa Powiatowego od zasilania energig elektryczng z istniejgcej stacji
transformatorowej Szpitala. ETAP Il w ramach zadania: Proj. instalacji elektrycznej przebudowy istn. zasilania

Starostwa Powiatowego w Lwdwku Slaskim oraz Przychodni Z0z.”.

4.2. Podstawa prawa opracowania

Dz.U.1994.15.139. Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dn.07.07.1994r.(tekst jednolity z 1999r.) z
podzniejszymi zmianami.

Dz.U.1994.89.414. Prawo budowlane z dn. 07.07.1994r. (tekst jednolity Dz.U.2003.207.2016 z pdzniejszymi
zmianami)

Dz.U.2004.202.2072. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.02.09.2004r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego( Ministra z pézniejszymi zmianami)

Dz.U.2002.75.690. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie( z pdzniejszymi zmianami)
Dz.U.2003.121.1137. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej ( z pézniejszymi
zmianami)

Dz.U.2003.121.1138. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw( z pdzniejszymi
zmianami)

Dz.U.1997.101.634. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Leénictwa w sprawie
okresdlania rodzajéw inwestycji szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziatywania na
Srodowisko ( z pdzniejszymi zmianami)

Dz.U.2003.120.1126. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4.3. Polskie normy:

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa - Czesc¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przeciwporazeniowa.



PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczerstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczeristwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosé¢ pragdowa dtugotrwata
przewodow.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

4.4. Podstawa techniczna opracowania

Podstawg techniczng opracowania s3a:

. uzgodnienia z Inwestorem

= warunki techniczne przytgczenia nr WP/034986/2020/001R02 z dnia 07.05.2020r.

. uzgodnienia oraz obowigzujace przepisy i normy

4.5. Zakres opracowania

. rozdzielnica gtdwna;

. instalacje odbiorcze;

. instalacja potgczen wyréwnawczych;
. instalacja przeciwprzepieciowa;

. ochrona przeciwporazeniowa

4.6. Instalacje elektryczne

4.6.1. Zasilanie

Zgodnie z umowa przytgczeniowa WP/034986/2020/001R02 z dnia 07.05.2020r.zasilanie budynku Starostwa
Powiatowego wykonane zostanie z projektowanego wg odrebnego opracowania ztacza kablowego ZK. Z
projektowanego wg odrebnego opracowania ztgcza kablowego ZK wyprowadzi¢ linie kablowg typu YKY

5x70mm?2 w kierunku projektowanej rozdzielni gtéwnej budynku RG.



4.6.2. Rozdzielnica RG

Rozdzielnice gtéwng RG zaprojektowano w pomieszczeniu technicznym na poziomie parteru budynku
Starostwa Powiatowego w Lwoéwku Slaskim jako rozdzielnie wolnostojaca — zgodnie z rysunkiem nr 1.
Rozdzielnice RG jest podzielona na dwie sekcje, sekcja zasilania podstawowego oraz sekcja zasilania
rezerwowego dla urzadzen przeciwpozarowych obiektu.

Zasilanie sekcji urzadzen przeciwpozarowych zostanie wyprowadzone z przed gtdwnego wytgcznika pradu
przewodem HDGS 5x10mm2

W rozdzielnicy RG zaprojektowano - wytgcznik gtdwny DPX 125A oraz FR303-63, wytgczniki réznicowopradowe,
wytgczniki nadmiarowo prgdowe, aparat zmierzchowy, roztgcznik bezpiecznikowe, przekaznik kontroli faz,
Wszystkie obwody gniazd zabezpieczone sg wytgcznikami réznicowopragdowymi P304.

Z RG wyprowadzi¢ nalezy przewody HDGS 3x1.5 mm2 do przycisku p.poz. zaprojektowanego przy drzwiach

wejsciowych do budynku na poziomie parteru.

W rozdzielni gtéwnej zostaty przygotowane nastepujgce pola odptywowe :
e obwody oswietleniowe

e obwdd gniazd wtykowych

e obwody gniazd wtykowych dla obwodéw komputerowych

e obwody zasilajgce rozdzielnie pietrowe RP

e obwadd zasilajgcy rozdzielnie kottowni,

¢ obwody zasilajacy rozdzielnie obwody rezerwowe

» obwody zasilajacy urzadzenia P.POZ

4.6.3. Rozdzielnica RZUG/RP

Rozdzielnia RZUG/RP zostata zaprojektowana w celu przedtuzenia istniejgcych obwodéw przewidzianej do
demontazu, istniejacej rozdzielni RP zlokalizowanej w korytarzu na parterze budynku Starostwa.

Po zdemontowaniu istniejgcej rozdzielni RP , istniejgce obwody nalezy zabudowaé w projektowanej rozdzielnicy
RZUG/RP. Nastepnie obwody przedtuzy¢ i doprowadzi¢ do projektowanej rozdzielni RG.W rozdzielnicy nalezy
zabudowac¢ elementy taczeniowe w celu przedtuzenia, istniejgcych obwoddw zasilajacych istniejace rozdzielnice
pietrowe RP.

W rozdzielni RZUG zostaty przygotowane nastepujace pola faczeniowe:

¢ Polafaczeniowe dla czternastu obwoddéw odptywowych

Lokalizacje RZUG/RP ustali¢ na etapie wykonawstwa z uzytkownikiem obiektu

4.6.4. Rozdzielnica RZUG

Rozdzielnia RZUG zostata zaprojektowana w celu przedtuzenia istniejgcych obwodéw zasilajgcych istniejgce
rozdzielnice pietrowe- jako rozdzielnie wiszgcy. Obecnie obwody zasilajace rozdzielnie pietrowe wyprowadzone
sg, ze zfacza kablowego zlokalizowanego w pomieszczeniu bytej stolarni.

Rozdzielnice RZUG zaprojektowano w pomieszczeniu gospodarczym korytarzu budynku Starostwa
Powiatowego w Lwéwku Slaskim. W rozdzielnicy nalezy zabudowaé elementy tgczeniowe w celu przedtuzenia,

istniejgcych obwoddw zasilajgcych istniejgce rozdzielnice pietrowe RP.



W rozdzielni RZUG zostaty przygotowane nastepujace pola faczeniowe:
¢ Polafaczeniowe dla czterech rozdzielnic pietrowych

Lokalizacje RZUG ustali¢ na etapie wykonawstwa z uzytkownikiem obiektu

4.6.5. Istniejagce obwody

Istniejgce pozostate odbiory w pomieszczeniu konserwatora przedtuzy¢ i wprowadzi¢ do projektowanej
rozdzielni RG rozdzielni gtdwnej stosujgc przewody YDY 3x2.5mm2,YDY5x4mm?2.

4.6.6. Zasilanie Istniejacej rozdzielni kottowni

Z projektowane] rozdzielni RG wyprowadzi¢ linie kablowg typu YDY 5x10mm2 w kierunku istniejgcej rozdzielni

kottowni. W istniejgcej rozdzielni kottowni wypigc istniejgce zasilnie i podtgczyé do nowe;j linii zasilajgcej.

4.6.7. Demontaz Istniejacych instalacji

Po wykonaniu projektowanej rozdzielni RG oraz rozdzielni RZUG i wykonaniu przetgczeni obwodow

istniejacych rozdzielni pietrowych nalez.

e zdemontowaé ztgcze kablowe zlokalizowane na elewacji budynku ( ztacze zasilajgce istniejgcg szafke ZK
zlokalizowang w pomieszczeniu bytej stolarni)

e zdemontowac ztgcze kablowe zlokalizowane pomieszczeniu bytej stolarni.

e unieczynni¢ linie zasilajgce w/w ztacza kablowe.

e zdemontowad istniejaca rozdzielni RP na parterze

4.7. Instalacja odbiorcza w budynku

Instalacje projektuje sie obwodami otwartymi przewodem w tynku.

4.8. Instalacja potagczen wyréwnawczych

W budynku projektuje sie zainstalowanie szyny wyréownawczej. Wyeliminuje to mozliwosci wystgpienia rdznicy
potencjatdw przekraczajgcej bezpieczne wartosci napiecia dotykowego miedzy umiejscowionymi na state
czesciami przewodzgcymi. Szyne wyréwnawczg nalezy wykonaé z ptaskownika Fe/Zn 40x4mm. Do szyny tej
nalezy podtgczy¢ metalowe czesci konstrukcji budynku, wyposazenia instalacyjnego i potaczy¢ jg z przewodami
ochronnymi w ztaczu kablowym. Przewody ochronne w ztgczu kablowym powinny by¢ uziemione. Przytacza
instalacyjne wprowadzane do budynku powinny by¢ przytagczone do szyny wyrdwnawczej mozliwie jak najblizej
wprowadzenia. We wszystkich fazienkach i ubikacjach nalezy wykonaé potgczenia wyréwnawcze miejscowe.

Nalezy takze zbocznikowaé wodomierz ptaskownikiem Fe/Zn 30x4 mm i przytgczy¢ go do szyny wyréwnawcze;.

4.9. Technologia uktadania kabli

Sposdb wykonania instalacji zasilania przyjeto zgodnie z rozwigzaniami instalacji elektrycznych
obowigzujacymi w technologii szkieletowej i tradycyjnej. Przewiduje sie prowadzenia kabli na uchwytach na
tynku. Przewody prowadzi¢ rownolegle do powierzchni $cian i sufitow. W miejscach, w ktérych przewody
narazone sg na uszkodzenie nalezy prowadzi¢ je w przepustach z rur RVS lub stalowych. Instalacje zasilania

urzadzen p.poz montowac na uchwytach certyfikowanych .



4.10. Instalacja przeciwprzepieciowa

Zgodnie z PN-93/E -05009/443 zastosowano w hiniejszym opracowaniu ochrone przeciwprzepieciowg instalacji
elektrycznej w budynku. Nalezy zabudowac ograniczniki przeciwprzepieciowe TYPU 142 (zaréwno w przewody
fazowe jak i neutralny). Tworzg one pierwszy i drugi stopien ochrony przeciwprzepieciowej. W przypadku gdy
bezpieczniki gtéwne (w ztgczu) sg o wartosci wiekszej niz maks. dopuszczalne dobezpieczenie uzytych
ogranicznikéw przepie¢ (patrz. dane producenta), ograniczniki przepie¢ nalezy dobezpieczy¢ dodatkowymi

bezpiecznikami.

4.11. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowy srodek ochrony przed porazeniem projektuje sie SZYBKIE WYLACZENIE. Instalacje elektryczne
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-ICE -60364-4-41" Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - ochrona
przeciwporazeniowa”. Przewody neutralne oraz ochronne na catej dtugosci powinny réznié sie od przewoddw
fazowych kolorowych oplotu lub izolacji tak w liniach zasilajgcych, jak réwniez w instalacji odbiorczej
oswietleniowej i sitowej. Przewdd ochronny w catej instalacji nie moze posiada¢ zadnych zabezpieczen ani
wytgcznikdw. Przy wykonywaniu szybkiego wytgczenia wszystkie cze$ci metalowe jak: konstrukcje stalowe ,
kotki ochronne gniazd wtykowych i osprzet zeliwny lub blaszany nalezy potgczy¢ metaliczne z przewodem
ochronnym. Wszystkie potfaczenia przewodu ochronnego i neutralnego wykona¢ w sposéb zapewniajacy
pewnos¢ zestyku. Do zacisku ochronnego w rozdzielni gtéwnej przytaczy¢ nalezy szyne wyréwnawczg , do ktérej
nalezy przytaczy¢ instalacje wod. wszystkie metalowe elementy metalowe konstrukcji oraz wszystkie czesci
przewodzace jednoczesnie dostepne urzadzen statych .

- czesSci przewodzace dostepne

- czesSci przewodzgace obce

- przewody ochronne wszystkich urzagdzen w tym réwniez gniazd wtykowych

- metalowe konstrukcje i dostepne zbrojenia budowlane

W ztgczu pomiarowym nalezy wykonaé rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewéd ochronny PE
oraz neutralny N. W catej instalacji elektrycznej w budynku nie mozna w zadnym miejscu przewodow tych
powtdrnie potaczy¢. Potgczenia te nalezy wykonaé przewodem DY4mm®. Przewdd ten nalezy podtaczy¢ do
zacisku ochronnego w rozdzielniach RG. Obwody gniazd wtykowych w tazienkach zabezpieczone sg
wytgcznikami réznicowoprgdowymi o czutosci 30mA. W pomieszczeniach fazienek zwréci¢ nalezy uwage aby
zachowad wymagane odlegtosci przy instalowaniu osprzetu elektrycznego w odpowiednich strefach (wg normy
PN-91/E-05009/701).

Po wykonaniu instalacji szybkiego wytgczenia nalezy odpowiednimi pomiarami sprawdzi¢ skutecznosé

szybkiego wytaczenia.

10.Roboty budowlane - wykonanie pomostu technologicznego
Dla potrzeby zabudowy rozdzielni gtdwnej w pomieszczeniu technicznym nalezy zabudowac stalowg podtoge

techniczna wykonang z kratownic modutowych



Dla zabudowy pomostu technologicznego nalezy wykona¢ nastepujace prace:

- wykona¢ przebicia otwordw z kamienia i cegty

- Wykona¢ przesklepien otworédw w scianach z cegiet i kamieni , reczne wykucie strzepi, bruzd i gniazd w
Scianach. ,rykonanie i rozebranie stemplowan i deskowan kol.01-03.,rurowanie przesklepien cegtami.
,dostarczenie, obsadzenie i obomurowanie koncéwek belek stalowych ,wykucie cegiet z pomiedzy belek
osadzonych w bruzdach oraz w czesci nad belkami.

- Zamurowanie przebi¢ w $cianach z kamieni

- Czyszczenie powierzchni stalowych konstrukcji i rurociggédw reczne, szczotkami stalowymi drucianymi i
ewentualnie skrobakami.

- Odttuszczenie jednokrotne powierzchni elementdéw rozpuszczalnikiem organicznym za pomoca pakut.
- Odkurzenie powierzchni przed malowaniem szczotkg zmiotka, malowanie elementow

- wykonanie podktadek dla pieszych , ustawienie i rozebranie klatek montazowych, scalanie konstrukcji,
zamocowanie stupdéw i zdjecie drabin montazowych, montaz konstrukcji ze skreceniem i regulacjg, wykonanie

potaczen stykdw montazowych,

4.12. Roboty budowlane
Po wykonaniu prac zwigzanych z demontazem i zabudowg ztacz kablowych nalezy wykona¢ nastepujgce roboty

budowlane :

4.13. Obowigzki wykonawczy

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez wykonawce projekt,
rysunki zwigzane z projektem w zadnym stopniu nie zmniejszajg jego odpowiedzialnosci za zgodnos$é
wykonanych robét z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie
przepisow BHP w odniesieniu do szczegétéw, ktére nie zostaty w projekcie omodwione. Cato$¢ prac

projektowych zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

4.14. Uwagi koncowe

Catosé roboét nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych czesc. V Instalacje elektryczne” oraz zgodnie z Przepisami Budowy Urzgdzen Energetycznych. Po
zakonczeniu robdét wykonaé pomiary rezystancji izolacji, skutecznosci szybkiego wytaczenia oraz instalacji

odgromowej. Protokoty dotgczy¢ do odbioru robét.

Projektant:

mgr inz. Krzysztof Zawadzki



Sprawdzajacy:

mgr inz. Jakub Rozek



Adres do korespondenciis ‘ \
TALURON Obshuga Klienta sp. z 0.0, ’
ul. Lwowska 23 -I-AU RON

40-389 Katowice

DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616
Jelenia Gora, 2020-05-07
Krzysztof Zawadzki
Nr warunkow: WP/034986/2020/001R02
ul. Sudecka 52/2
58-500 JELENIA GORA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
POWIAT LWOWECKI
ul. Szpitalna 4
59-600 LWOWEK SLASKI

Obiekt: budynek starostwa powiatowego

Adres przylaczanego obiektu: ul. Szpitaina 4
59-600 Lwowek Slaski
numery dziatek: dz. nr 172/5

Niniejszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreslenie warunkow przylgczenia w dniu: 2020-04-29,
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2020-04-29, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA | dostawe energii elektryczne] o mocy przylgczeniowe|:

Przytgcze 1: 60,0 kW dla zasilania podstawowego, w IV gruple przylgczeniows],

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawows)

1. Miejsce przylaczenia: Stacja SN/nN JGBE7004, Obwad nN kier. Prosektorium nr JGBG7004/9.

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od
zabezpieczenia przecigZeniowego w zestawie zlgczowo — pomiarowym ZK2a-1Pw w kierunku
instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elekiroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu

przewodéw od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztgczowo — pomiarowym ZK2a-1Pw

w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przyigczenie obiekiu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza: Ma granicy dziatki nr 172/5 od strony ukiadu komunikacyjnego, przy
budynku Powiatu Lwoéweckiego w miejscu uzgodnionym z wiascicielem obiektu, zabudowaé
zestaw zigczowo-pomiarowy typu ZK2a-1Pw, ktory zasilié kablem NAZ2XY-J 4x120 mm2 z
ZK2a-1P nr JGB132431, zlokalizowanego na granicy dzialki nr 172/8,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Whnioskodawcy: Wykonaé wewnetrzng linie
zasilajaca (WLZ) z projektowanego na granicy dziatki zestawu zlgczowo-pomiarowego o
przekroju dobranym do szczytowego obcigzenia obiektu, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,

b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztaczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy budynku.
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. Zabezpieczenia glowne:

a) prad znamionowy: 100 A,
b) rodzaj: wylacznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czlon przeciazeniowy,
c) lokalizacja: w zestawie zlaczowe-pomiarowym zlokalizowanym przy budynku.

. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu doslarczania energii

elekirycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

. Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4
. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, 1j. catkowite], jednoczesne] przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
dla przerwy planowane| - 16 godz,,
przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, ). catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu  wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgey:

« przerw planowanych — 35 godz.,

* przerw nieplanowanych — 48 godz.
Termin waznoéci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich dorgczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosei ninigjszych warunkéw przylgczenia
wydiuza sig na okres waznosci umowy o przylaczenie.

Informacje dodatkowe

. Instalacjs elekiryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elekiroenergetyczne | instalacje

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wlasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia,

. Przylgczane przez Whioskodawee urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych

uzytkownikéw systemu zakiocen o poziomie wyzszym niz dopuszezalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

. Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na

podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przylgczenia dla placu budowy

. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elekirycznej parametry

techniczne wmiejscu dostarczania energii elektryczne] winny byé zgodne z akiualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdlowych
warunkow funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego.

. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do

miejsca rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wezeénigjszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwane] dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

. Na zakres inwestycji dotyczacy urzadzen OSD okreslony w warunkach przylgczenia wymagane

jest opracowanie | uzgodnienie z OSD dokumentacji projektowe]. Dokumentacje projektowa nalezy
przekazac do Wydzialu Inwestycji w celu uzgodnienia za zgodnos¢ z warunkami przylaczenia.

Na zakres inwestycji dotyczacy przylaczanych urzadzen i instalacji Whioskodawey wymagania
odnosnie dokumentagji projekiowej regulujg przepisy Prawa budowlanego (Ustawa z 7 lipca 1994
r. wraz z poznigjszymi zmianami).

. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdly dotyczace ninigjszych warunkéw przylaczenia

projektant winien uzgodnit z Wydzialem Przylgczen.

. Okreslony w warunkach przylaczenia sposdb zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy

energii elekiryczne], Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyd
we wiasne, niezalezne Zrodio energii, podigczone w sposab uniemozliwiajacy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej

okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.
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10.W przypadku uzytkowania odbiomikédw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biemej wg zasad okreslonych w Taryfie dia energii elekirycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskedawea winien zwrécié sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkdw
przebudowy tych urzadzen.

12.Wnioskodawca zobowigzany jest zaglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A kazdy posiadany
agregat pradotwérczy oraz uzgodnic warunki polaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polaczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy prace réwnolegla agregatu z siecia dystrybucyjna
oraz mozliwos¢ podania napiecia na sieé dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwiazan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S A ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej

www.tauron-dystrybucja.pl

d liczeri:
Stacja: PT-67004 Sn=250kVA n=21/042 kVIb=80A
Obwod L9: YAKXS 4x120 mm2 di. 65 m.

Przygotowal: Krol Ryszard
Grupa: O01R02

loanna Dzierzkiewicz

Zataczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przylaczenie

TAURON Dystrybucs SA Sad Rejonowy dia Tt}
ul, Podgtirska 254 K Wydzial podarzy Kra 0 Regectry Spoowegn
31035 Krakdw pied pumerem KRS 0000073371 WA LU - dystry b, pl
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POWIAT LWOWECKI

ul. Szpitalna 4
: 59-600 Lwéwek Slaski
+48 (0)75/ 782 36 50, fax +48 (0)75/ 782 36 54, e-mail: sekretariat@powlatiwowecki.pl

Lwéwek Slaski, dnia 19.03.2020r.

PEENOMOCNICTWO NR OR.0027.2.2020

Dzialajac w imieniu Powiatu Lwoweckiego upowainiamy Pana Krzysztofa Zawadzkiego, legitymujgcego
sig dowodem osobistym nr CFF 020668 wydanym przez Prezydenta Miasta Jelenia Géra, dziatajacego
pod firmg , Projektowanie Sieci i Instalacji Elektrycznych Krzysztof Zawadzki” do:

1. Podejmowania czynnosci w zakresie:

a) podejmowania czynnoscl proceduralnych przez whasciwymi organami administracji oraz instytucjami, firmami
| asobami fizycznymi;

b) uzyskiwania pazwolen oraz decyzji fermalno-prawnych i odbioru tych decyzji;

¢) podpisywania i skladania oswiadczen o prawie do dysponowania nieruchomoéciami na cele budowlane WE
wioru stanowigcego zatgcznik nr 2 do Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawle wzordw: wniosku o pozwolenie na budowe, eéwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane | decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1127 2
pdin, zm.);

d) pozyskiwania warunkdw energetycznych oraz uzgodnieri z operatorami sieci elektroenergetycinych;

e) pobierania materiatéw geodezyjnych i kartograficznych;

2. Niniejsze pelnomocnictwo obejmuje wykonanie wszelkich koniecznych czynnodc, w tym skfadanie
oaswiadczer woli.

3. Ninlejsze Petnomocnictwo nie upowaznia do udzielania dalszych Petnomocnictw w zakresie ezynnosc w nim
okreslonych.

4. Pelnomocnictwo niniejsze wyljcza mozliwesé zaciggania przez Petnomocnika jakichkolwiek zobowiazar
finansowych w imieniu | na rzecz Powiatu Lwdweckiego,

5. Pelnomocnictwo udziela sig na czas wykonania czynnosel w nim okredlonych t. wykonania dokumentacji
projektowe] dla inwestycji pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowe]j bedace]j opisem przedmiotu zaméwienia obejmujgcej :

l.Uwolnienie pomieszczen bytej stolarni, z urzadzen rozdziatu energii elektrycznej,

2. Uniezaleznienie sig budynku Starostwa Powiatowego od zasilania energig elektryczng z istniejace] stacji

transformatorowe] Szpitala.

3. Zachowanie istniejgcego zasilania Przychodni POZ,

i mote by¢ ono w kaidym czasie odwaotane,
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