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Praca projektowa pt. ,,Uwolnienie pomieszczen bylej stolarni z urzadzen rozdziatu energii elektrycznej. ETAP |
w ramach zadania: Proj. instalacji elektrycznej przebudowy istn. zasilania Starostwa Powiatowego w Lwéwku
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ze projekt: . ,Uwolnienie pomieszczer bylej stolarni z urzadzen rozdziatu energii elektrycznej. ETAP | w
ramach zadania: Proj. instalacji elektrycznej przebudowy istn. zasilania Starostwa Powiatowego w Lwéwku
Slaskim oraz Przychodni ZOZ” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-BGZ-9RV-57P *

Pan Krzysztof Zawadzki o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0282/13

adres zamieszkania ul. Matejki 18/9, 58-500 Jelenia Gora

jest czionkiem Deolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2020-01-15 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. . 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dekumentom cpatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Waryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www_piib_org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



" shzoeiuer
3 eEziober u) dBu ey
| ofauewmopng ni
L q_}m BNOZ TUp E ._nc_uunmm_u hozﬁﬂ_mm 5

Az epey emobamg 2
BUIRE) BWEEC 005 HS
&gl HlEEn N
INEREMED JoIRSARIY URd |
Enwizng

|45y dezn e W ap o

LITEraTT

faf EUp P f g LG S s, S0 )| O Suliaepen (R RecBiofn WSIMEIUR oD B2 aMETE I, M
BAHUMODNE Uik 402y (BiElg Iouliexijies Bouey Realtn op swmovac dzms izfsep Mesinieu po E

EEOLTEN KIBLIRLLIE] IR A A UOERIND T 'Sz & Tard wluspia

Auozpsiarnod npzowes Agz [ewagee sonLoE S s side mno offemwopng
fupepiy Biopadig obaiee nyssis ofsuieiuas op IizAzep arpop m 'sEde tolis Swosiopng M gakiosoea)
Eamuny AU IDOWES B A o pod: — e OMBi AmEREn Mg | pEn ZL ez oeiupoliy

BUSZINE

‘yezzewesfio zaq nuduemopng puejoqo)
BUBMEY 0P 1 Rjuemcysiond op yakuzsdiabiauaonyage | pluzofiyee yezplzn | ejEsu 93E BESMET A
laulfopiEisul pgouEbeds A UUBMOPENG Lonsedn BUEYSAzn Op euzsuey - nuiwezBa yuis Ausiidzod
feyshzn zes Bwopomez dyliyesd | eueosizeis (wameld sveBewdin epeod (yzpemez joqzalziy ued o
‘wzpraws nunweziiz obsuozpemaidszid 2 mmio ofaufioegamy euemodsisod T moeymioud seweEpspod eu
TIMBISCI B0 BNSUMERRE Mouaiudzu) Agz) [aesSdiyn leskipouog muliaaypems sl smoBiosg

FINIINAWSESVEIN

“yafuzafiefisuaonyzie | yoluzoknyer yezpkam | (bejErsu) oS SeaiREr M
lsulfopiEjew peouEbads sseisez w NUSsE OQn) MEZp Bwesciepodacber momalond eswezpBzicds op
Elewmedn azsiewu susumidn - EIUMORNG M YIAUED) tlun - o aneds w
IB00Z BIUEY BE BIUR T BMONMOpENE | nuodswes] eqsuny Bluszpboadzol s gL B sweespod By

“pagoufelaade A 81Saez M yazsuribo Tag
Aden B0 £ LR WRIUSTSENSEE T UDAURIMORnG MODRIGE SIUBWLALIEN RUEZDIULDR WORUOY BURMamMENSS (5
‘afiapgsiojEssmm nuozpey ejuesdumiin [
‘oUBLISS L2h] BILEZIEMAM
lauzaiuyss) |01y | niDEpeY. 20 (RAsEMOpng mojLBLsEe YoAuKaynsuoy waiseziem i EliEmousn ({
‘ofsnmione ruozpey BiueMaMEsds | afuspeopng mopesiond Bluezpmesds (7
‘mopeizo) ememezifo
ofauzaiiee zem fuliosel ms lamolemwes | lamosnalsod molajmy Wiy M BIUBMOEIS | BIUEISEZ
wdummuyss auguanpenn | auefoeEse T rEie sdloyen 98s asolemlmn | amosngignn Sealse
sy  auzniafssusanias | suzadness Buazpezin | sbemsu| 1oss el wivel ‘whlewopng Welsi0o T
wdueziimz IwAuBMopng pueleqes UL qnj BMopng Ermemoley | cBouemopng myeiqo eemoielod ()
P - AWISRIMORENG M A LEm o) N iU poUeS Sweids m
1B00Z BIUSIMY B BIUR T emioumopnd | nuodsums] BnSIUN musepRIodin | En w2 § 1 nydinma m
‘BUBMOPNG OMELY AMEISD | € 38N BL Me | 20 L d | jen 21 e amespod Bu - yakuzakieBieusoayege |
wahuzziapers  waeplan | fbemsu Pes ssaagez s lulfaeesu wgouielads
uosmesdn 550 pREpesEZ JoizsAzy ung

uazauesfo zog uluemopng WElCOol BIUBMOIDIY Op | Bluemoyyalosd op
yahuzaljabisuaodpiaja | yaluzalipysje
wazpkzin | ffoejeysu| ‘10018 s1zasy ez m [sulfoe|msul 1asoujefaads m

£1/S0Q/EL4 Aulkauapime Jawnu
INVIMOGNE VINTINMV N

Calnwifzno

o L™
szno Iswser v 2 106| obsin| £2 ewp fuozpoin
BN HE NyurIan Z Jarufzu mmsibew

Mzpemez jojzsiziy ueg

wiusfiizod Wanjuda T suewmopng eusuveldn su nuwezhia niusznz od e obamopomez

BAzid 4 THUMIEM S0 HiEsoz 92 musimsn od Vuwr uwEpd 1 'Rag zod EgAN 1Ia)
FAIMOPNG ¢ YDAUZAULIE ([HUN UDiLREROULES SWMEIOS M D002 EBMY 67 BIuD 2 emoumeeng |
nuodsuesy ensy ewezpbziodzos | jyd pien 14§ | (we uzed Z eZgl Zod ERZAN A0HIZ Z 11TG)
SUEmMopng OmEld IpeeL Boduy Bupz Ammsn gud L snpl e ‘Zasn 71 pmdp sagl Ue
‘£ W0 ZLUE (we bggde g ool ‘g 4N GL00Z T O 20) MOISUBQIN ZRIG SMDUA0RnG oy ATl
IR U MOPOMET LSRPRTICWES O UNOOZ BUPNE G BIup 2 Amersn 2 1d | 180 pE Le ewespod ey

¥Yrzad3aa

T ELQE BIMIBIT || BIUD WERIDUA EVELOTLIM-TERLLELL MAD

FHCAZHHEMYNN WHSEON Y5380
WALRMBONE
MOHIINATNI _\%

¥ B 28
YMOBINND
WIEngoNIoa r




® POLSKA
I 2 B A

N

>
e INZYNIEROW
%T BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-L3N-HQJ-ZDF *

Pan Jakub Krzysztof Rozek o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0370/14

adres zamieszkania ul. Mariana Buczka 8/3, 58-530 Kowary

jest czionkiem Deolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-11-01 do 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2020-11-02 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. . 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dekumentom cpatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Waryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www_piib_org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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4. Opis techniczny
4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych — wewnetrznych dla zadania pn.:
,Uwolnienie pomieszczen bytej stolarni z urzadzen rozdziatu energii elektrycznej. ETAP | w ramach zadania:
Proj. instalacji elektrycznej przebudowy istn. zasilania Starostwa Powiatowego w Lwéwku Slgskim oraz

Przychodni ZOZ".

4.2. Podstawa prawa opracowania

Dz.U.1994.15.139. Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dn.07.07.1994r.(tekst jednolity z 1999r.) z
podzniejszymi zmianami.

Dz.U.1994.89.414. Prawo budowlane z dn. 07.07.1994r. (tekst jednolity Dz.U.2003.207.2016 z pdzniejszymi
zmianami)

Dz.U.2004.202.2072. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.02.09.2004r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego( Ministra z pézniejszymi zmianami)

Dz.U.2002.75.690. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie( z pdzniejszymi zmianami)
Dz.U.2003.121.1137. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej ( z pézniejszymi
zmianami)

Dz.U.2003.121.1138. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw( z pdzniejszymi
zmianami)

Dz.U.1997.101.634. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Leénictwa w sprawie
okresdlania rodzajéw inwestycji szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziatywania na
Srodowisko ( z pdzniejszymi zmianami)

Dz.U.2003.120.1126. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4.3. Polskie normy:

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa - Czesc¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przeciwporazeniowa.



PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczerstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczeristwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosé¢ pragdowa dtugotrwata
przewodow.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

4.4. Podstawa techniczna opracowania

Podstawg techniczng opracowania s3a:

. uzgodnienia z Inwestorem
. Wizja lokalna
. uzgodnienia oraz obowigzujace przepisy i normy

4.5. Zakres opracowania

. rozdzielnica gtdwna;

. instalacje odbiorcze;

. instalacja potgczen wyréwnawczych;
. instalacja przeciwprzepieciowa;

. ochrona przeciwporazeniowa



4.6. Instalacje elektryczne

4.6.1. Stan istniejacy

Obecnie w budynku starostwa w pomieszczeniu bytej stolarni, zlokalizowana jest istniejgca rozdzielnia
rozdziatu energii z uktadem przetgczajgcym SZR, kanat kablowy, linie niskiego napiecia zasilajgce rozdzielnie.
Na zewnatrz budynku zlokalizowane s3 istniejgca ztacza kablowe zasilane z istniejgcej rozdzielni niskiego
napiecia RGNN stacji PT-67005. istniejacy uktad powigzan przedstawiono na rysunku nr 4.

W ramach przebudowy istniejgcego uktadu zasilania oraz uwolnienia pomieszczen bytej stolarni, projektuje sie
demontaz istniejgcej rozdzielni ,linii niskiego napiecia oraz ztgcz kablowych zlokalizowanych na elewacji

budynku.

4.6.2. Cel przebudowy

Celem przebudowy jest :

- uwolnienie pomieszczen bytej stolarni z urzadzen elektroenergetycznych

- demontaz istniejgcych ztacz kablowych

- budowa nowego ztacza kablowego na elewacji budynku

- budowy nowej instalacji oswietlenia oraz gniazd wtykowych w pomieszczeniu bytej stolarni
- uporzgdkowanie istniejacych kabli zasilajgcych Przychodnie ZOZ

- unieczynnienia istniejgcego zasilania Starostwa Powiatowe z istniejgcej stacji transformatorowej PT-67005

4.6.3. Przebudowa istniejgcych linii oraz ztacz zasilajacych

Zasilanie Starostwa Powiatowego
Obecnie istniejgce zasilanie starostwa wyprowadzone jest z rozdzielni niskiego napiecia RNN | ( stacja PT-

67005, polne nr 4/1)

i RNN 1l (stacja PT-67005, pole nr 4/2 ) kablami typu 4x YAKY 4x150mm2. W/w kable wprowadzone sg
posrednio poprzez istniejgce ztgcze kablowe ZK-3a nrl oraz ztacza kablowe ZK-3a nr1Bi ZK-3a nr2C. W zwigzku z
wielokrotnymi uszkodzeniami przestarzatych kabli, pozostato tylko jedno zasilanie Starostwa Powiatowego.
Zasilanie wyprowadzone jest z istniejgcego ztgcza kablowego ZK-3a nrl1B, kablem typu YAKY 4x150mm?2 i
wprowadzone jest do istniejgcego ztgcza kablowo/pomiarowego zlokalizowanego na elewacji budynku. A
nastepnie z w/w ztgcza kablowo/pomiarowego do istniejgcej szafki zlokalizowanej w pomieszczeniu bytej

stolarni.

Zasilanie Przychodni 202
Obecnie istniejgce zasilanie starostwa wyprowadzone jest z rozdzielni niskiego napiecia RNN | (stacja PT-

67005,polne nr 5/1) i RNN Il (stacja PT-67005, pole nr 5/2 ) kablami typu 3x YAKY x 4x150mm2 oraz YAKY
4x150mm2. W/w kable wprowadzone sg czesciowo bezposrednio do istniejgcej rozdzielnia rozdziatu energii z
uktadem przetaczajgcym SZR oraz poprzez ztgcze kablowe ZK3a -nr 2 do istniejgcej rozdzielni rozdziatu energii
z uktadem przetgczajgcym SZR. A nastepnie z w/w istniejgcej rozdzielni rozdziatu energii z uktadem
przetgczajgcym SZR poprzez istniejace ztacze kablowe ZK-1b nrl ( zlokalizowane na elewacji budynku

Przychodni ZOZ ) do istniejgcej rozdzielni RGNN Przychodni ZOZ.



Przebudowa istniejacych kabli zasilajgcych starostwo oraz Przychodnie ZOZ

Przebudowe istniejgcych urzadzen oraz linii nalezy wykonaé nastepujgco:

- Zdemontowac istniejgce ztagcze kablowe ZK-3a nrl1B

- Zdemontowac istniejgce ztagcze kablowe ZK-3a nr2C

- Zdemontowac istniejgce ztgcza kablowo/pomiarowe ( Starostwa powiatowego)

- Istniejgce linie kablowe relacji ZK-3a nr1B - zfgcza kablowo/pomiarowe ( Starostwa powiatowego)
zdemontowac¢

- Istniejgce linie kablowe relacji ZK-3a nrlB - ZK3a nr 1D zdemontowa¢

- Istniejace linie kablowe relacji ZK-3a nrl1B - istniejacej rozdzielnia rozdziatu energii z uktadem przetaczajgcym
SZR w budynku Starostwa Powiatowego zdemontowa¢é

- Istniejace linie kablowe relacji ZK-3a nrlC- ZK3a nr 1D zdemontowacd

- Istniejace linie kablowe relacji ZK-3a nrlC - istniejacej rozdzielnia rozdziatu energii z uktadem przetaczajgcym
SZR w budynku Starostwa Powiatowego zdemontowa¢

- Zabudowac nowe ztgcze kablowe ZK-NN

- Istniejace linie kablowe relacji ZK3a nrl ( zasilane z Istniejgcego pola nr 4/1 RNN |, stacja PT-67005) - ZK-3a
nrilB wypigc z istniejgcego ztgcza ZK-3a nrl1B i wprowadzi¢ do projektowanego ztgcza kablowego ZK-NN

- Istniejgce linie kablowe relacji ZK3a nrl ( zasilane z Istniejgcego pola nr 4/2 RNN Il ,stacja PT-67005) - ZK-3a
nr1C wypigé z istniejgcego ztgcza ZK-3a nrlCi wprowadzi¢ do projektowanego ztgcza kablowego ZK-NN

- Istniejace linie kablowe relacji ztgcza kablowe ZK-3A nr 1D - ZK-3a nrl1B wypigé z istniejgcego ztgcza ZK-3a
nrlB zmufowac i wprowadzi¢ do projektowanego ztgcza kablowego ZK-NN

- Istniejace linie kablowe relacji ztacza kablowe ZK-3A nr 1C - ZK-3a nr1D wypigc z istniejgcego i zdemontowad
- Zdemontowac istniejacg rozdzielnie rozdziatu energii z uktadem przetgczajagcym SZR w budynku Starostwa
Powiatowego .

- Istniejgce linie kablowe relacji z Istniejgce pole nr 5/1 RNN | (stacja PT-67005)- istniejgca rozdzielnia rozdziatu
energii z uktadem przetgczajgcym SZR w budynku Starostwa Powiatowego , wypigé z Istniejgcej rozdzielni z
uktadem SZR i wprowadzi¢ do projektowanego ztgcza kablowego ZK-NN i pozostawi¢ jako rezerwa

- Istniejace linie kablowe relacji z Istniejgce pole nr 5/1 RNN | (stacja PT-67005)- ztgcze ZK3a- nr 2 wypigé ze
ztacza ZK3a- nr 2 ii wprowadzi¢ do projektowanego ztgcza kablowego ZK-NN i pozostawi¢ jako rezerwa

- Istniejgce linie kablowe relacji  zfacze ZK3a- nr 2 - istniejgcej rozdzielnia rozdziatu energii z uktadem
przetaczajgcym SZR w budynku Starostwa Powiatowego zdemontowa¢d

- Istniejgce linie kablowe relacji z Istniejgce pole nr 5/2 RNN | (stacja PT-67005)- istniejgca rozdzielnia rozdziatu
energii z uktadem przetgczajgcym SZR w budynku Starostwa Powiatowego , wypigé z Istniejgcej rozdzielni z
uktadem SZR i wprowadzi¢ do projektowanego ztgcza kablowego ZK-NN i pozostawi¢ jako rezerwa

- Istniejace linie kablowe relacji z Istniejgce pole nr 5/2 RNN | (stacja PT-67005)- ztgcze ZK3a- nr 2 wypigé ze

ztacza ZK3a- nr 2 ii wprowadzi¢ do projektowanego ztgcza kablowego ZK-NN i pozostawi¢ jako rezerwa



- Istniejgce linie nr 1 kablowe relacji - istniejgca rozdzielnia rozdziatu energii z uktadem przetaczajagcym SZR w
budynku Starostwa Powiatowego -Istniejgce ztgcze kablowe ZK-1b nrl( budynek Przychodni ZOZ ) wypigé z
istniejacej rozdzielni uktadem SZR zmufowac i wprowadzi¢ do projektowanego ztgcza kablowego ZK-NN.

- Istniejgce linie nr 2 kablowe relacji - istniejgca rozdzielnia rozdziatu energii z uktadem przetaczajagcym SZR w
budynku Starostwa Powiatowego -Istniejgce ztgcze kablowe ZK-1b nrl( budynek Przychodni ZOZ ) wypigé z
istniejgcej rozdzielni uktadem SZR zmufowac i wprowadzi¢ do projektowanego i pozostawic¢ jako rezerwa

- Zlokalizowaé Istniejgca linie zasilajacq istniejace ztacze kablowe n r5 pompowni P.POZ. zmufowaé ,
wprowadzi¢ do projektowanego ztgcza kablowego ZK-NN i podpigé do projektowanego uktadu automatyki SZR

63 A (ATyStM).

Projektowane ztgcze ZK-NN

Ztacze kablowe ZK-NN zostato zaprojektowane na elewacji budynku starostwa powiatowego obok
zdemontowanych ztgcz kablowych ZK-3a nr1B i ZK-3a nr2C.

Projektowane zfacze kablowe zostato wyposazone : roztaczniki bezpiecznikowe RBK, szyny zasilajgce, komplety
uktad SZR ( ATyS t M, 4P, 63A Ac z szyng mostkujaca ), roztagcznik FR oraz wytgczniki nadmiarowopradowe dla

urzadzen rezerwowych do ztgcz nalezy wprowadzic linie kablowe zgodnie z rysunkiem nr 4

Automatyczny uktad przetgczania zasilania

Przetacznik ATy t p M jest to automatyczne urzadzenie przetaczajgce, wyposazone w ukfad samoczynnego
zatgczania rezerwy (SZR) jest autonomicznym zestawem niskonapieciowym, ktdrego funkcjg jest automatyczne
zatgczanie rezerwowego zrddta zasilania elektrycznego w przypadku zaniku zasilania podstawowego. Jest to
mikroprocesorowyprogramowalny kontroler sterowania uktadem SZR. Uktad SZR w skfad ktérego bedzie
wchodzit m.in. przetgcznik sie¢ - sie¢ z blokadg mechaniczng oraz uktad automatyki sterujgcej tym

przetgcznikiem.

5. Instalacja odbiorcza Awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy wykona¢ nastepujaco. W obiekcie zabudowac nalezy
oprawy osSwietlenia ewakuacyjnego ogoélnego w modut awaryjny. Zasilanie obwoddéw oswietlenia
ewakuacyjnego i awaryjnego budynku wyprowadzi¢ nalezy z tablic RG przewodami YDY 3x1.5mm”.

Zasilanie opraw z indywidualnej baterii zabudowanej w oprawie. Czas Swiecenia opraw 1h. Natezenie
oswietlenia min. 1.0 Ix na catej drodze ewakuacyjnej. Podtgczenia wszystkich urzadzen wykonac zgodnie z DTR.
oraz w porozumieniu z dostawcami poszczegdlnych urzadzen. Stosowaé osprzet o IP odpowiednim dla
pomieszczenia.

Opis poszczegdlnych opraw wg. zestawienia oswietlenia

Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w istniejgcym obiekcie (wedtug PN--EN 50172:2005 Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, obowigzujgcej w Polsce od dnia 15 marca 2005 r.) gwarantuje, aby
oswietlenie ewakuacyjne spetnia nastepujgce wymagania:

Opis poszczegdlnych opraw wg. zestawienia opraw oswietlenia



Zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych spowoduje witgczenie oswietlenia

ewakuacyjnego na tych drogach (wedtug PN-EN 1838:2005).

a) Oswietli znaki ewakuacyjne.

b) Zapewni oswietlenie drég umozliwiajacych bezpieczng ewakuacje do miejsc bezpiecznych (stref
bezpieczenstwa).

c) Zabezpieczy czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pozaru, a takze rozmieszczenia i uzycia sprzetu
przeciwpozarowego.

d) Posiada mozliwosc¢ testowania poprzez symulacje zaniku zasilania oswietlenia podstawowego.

e) Witaczy sie w przypadku awarii dowolnej czeSci zasilania podstawowego. Gwarantuje, ze lokalne
(miejscowe) oswietlenie ewakuacyjne bedzie pracowa¢ w przypadku awarii zasilania podstawowego w
danym miejscu.

f) Zabezpieczy przed ciemnoscig na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej oprawy awaryjnej.

Oswietlenie ewakuacyjne (wedtug PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia - oswietlenie awaryjne) spetni

nastepujgce warunki: Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21

kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

(Dz.U. nr 80 z dnia 21 kwietnia 2006 r., poz. 563) instalacje o$wietlenia awaryjnego s urzgdzeniami

przeciwpozarowymi (Roz. 1, § 2, ust. 7). Zgodnie z tym rozporzadzeniem wszystkie urzgdzenia przeciwpozarowe

powinny by¢ poddawane przeglgdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym nie rzadziej niz raz w roku

(Roz. 1, § 3, ust. 3) i muszg spetnia¢ wymagania polskich norm (Roz.1, § 3, ust.2). Instalacje oswietlenia

awaryjnego majg bezposredni wptyw na bezpieczenstwo ludzi, co powoduje, ze ich parametry techniczne, a

przede wszystkim niezawodnos¢, obwarowane s3 wieloma powigzanymi ze sobg normami. Dotyczy to zaréwno

przepiséw okreslajgcych ich wtasnosci funkcjonalne, jak i parametry oswietleniowe czy elektryczne. W Polsce
aktualnie najwazniejszg norma dotyczacg oswietlenia awaryjnego jest PN-EN 1838:2005 Zastosowanie
oswietlenia - oswietlenie awaryjne. Norma ta jest ttumaczeniem normy EN 1838, ktdra obowigzuje we
wszystkich krajach cztonkowskich Unii Europejskiej. Wymagania zawarte w tej normie okreslajg wartosci
minimalne, ktére muszg spetnia¢ systemy oswietlenia awaryjnego. Norma EN 1838 odwotuje sie do innych
norm, np. do EN 60598--2-22, dotyczgcej opraw oswietlenia awaryjnego, czy EN 50172, okreslajgcej instalacje
oswietlenia ewakuacyjnego. Normy te rowniez zostaty przettumaczone na jezyk polski i zatwierdzone przez

Polski Komitet Normalizacyjny. W zwigzku z tym obecnie obowigzuje wymoég normy PN-EN 60598-2--22:2004

Wymagania szczegétowe - oprawy oswietlenia awaryjnego, dotyczacy uktadow testujgcych do opraw

awaryjnych, ktéory moéwi, ze oprawy oswietlenia awaryjnego z wtasnym zrdodtem zasilania powinny byc

wyposazone w wewnetrzny uktad testujgcy lub byé podtgczone do zdalnego uktadu testujgcego.

Parametry techniczne opraw:

Oprawa awaryjna LED, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobdér mocy maks. 7,5W, diod LED o T=6000K i Ra>80,
modut awaryjny sktadajgcy sie z tadowarki, zrédta pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator LTO
2x4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i

iloécig cykli tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy



(tadowanie, btad baterii lub Zrédta sSwiatta, praca bez bteddéw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), do
wbudowania w strop podwieszony poprzez specjalne uchwyty; z funkcjg autotest, mozliwosé zarzadzania
oprawa z poziomu smartfonu lub tabletu (m. in. wywotywanie testow na zadanie, zmiana czasu autonomii) za
pomocya sekwencji btyskow zrédet swiatla i oprawy oraz lampy btyskowej smartfonu lub tabletu, mozliwos¢
rozbudowy do funkcji centraltest opartg na komunikacji drogg przewodowa lub radiowg, obudowa wykonana z
samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty,
strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =800Im dla pracy SE oraz 130lm dla pracy SA, zakres
temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z

normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, CNBOP

6.Instalacja odbiorcza oswietlenia ogélnego

Instalacje nalezy zaprojektowaé przewodami typu YDY 3x1.5mm2, uktadanymi podtynkowo w rurkach
instalacyjnych. Typy opraw S$wietlowkowe energooszczedne oraz LED ,muszg spetniajagce wymagania
oswietleniowe zgodnie z norma. Zabezpieczenie obwoddéw w odpowiednich rozdzielnicach. taczniki
oswietleniowe zabudowywac¢ na wysokosci 130 cm od podtogi. taczniki podtynkowe dla pomieszczen
wilgotnych IP44 bryzgoszczelne podtynkowe.

Oprawy powinny zapewnié o$wietlenie pomieszczen przy zachowaniu réwnomiernosci oswietlenia ptaszczyzny
roboczej rownej 0,7 oraz wspotczynniku oddawania barw Ra powyzej 80 oraz wspotczynniku utrzymania 85%.
Zasilanie uktadu oswietlenia zewnetrznego oparte jest na zegarze astronomicznym zapewni to samoczynne

wiaczanie wraz z nastaniem zmierzchu o$wietlenia i wytgczeniu sie go o Swicie.

Parametry techniczne opraw:

OPRAWA LED PANEL LED

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP40, IKO5, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot
optyczny =4000Im, pobdér mocy 36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci, montaz nastropowy,
obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV
mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed olsnieniem, temperatura pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 65000h,
stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 50000h (L80B20), cos fi =0,96, uktad zasilajgcy: inteligentny
zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w
sensor typu OPTICOM, pozwalajacy na utrzymanie statego poziomu natezenia oswietlenia, niezaleznie od pory

dnia i ilosci $wiatta naturalnego lub aktywacje funkcji sensora ruchu,

7.Instalacja odbiorcza gniazd wtykowych

W pomieszczeniach instalacje gniazd wtykowych projektuje sie obwodami otwartymi przewodem YDYp
3x2.5mm’ uktadanymi w tynku lub w przestrzeni miedzy ptytami gipsowymi w korytach kablowych w
zaleznosci od technologii budowy S$cian. Instalacje oswietleniowg zaprojektowano przewodami YDYp
3x1.5mm2.Przejécia przewoddw przez granice stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢é materiatami o

wytrzymatosci ogniowej klasy IE120 atestowanymi p.poz. Podtgczenia wszystkich urzadzen wykonaé zgodnie z



DTR. oraz w porozumieniu z dostawcami poszczegdlnych urzgdzen. Stosowaé osprzet o IP odpowiednim dla
pomieszczenia.

Zestaw gniazd PEL

Zestaw gniazd PEL sktada sie z:
- Czterech gniazd elektrycznych komputerowych

- Dwéch gniazd elektrycznych ogélnych

8. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W przebudowywanej rozdzieleni projektuje sie zainstalowanie szyny wyréwnawczej. Wyeliminuje to mozliwosci
wystgpienia rdznicy potencjatow przekraczajgcej bezpieczne wartosci napiecia dotykowego miedzy
umiejscowionymi na state cze$ciami przewodzacymi. Szyne wyréwnawczg nalezy wykonac z ptaskownika Fe/Zn
40x4mm. Do szyny tej nalezy podtgczyé metalowe czeséci konstrukcji budynku, wyposazenia instalacyjnego i
potaczy¢ jg z przewodami ochronnymi w ztgczu kablowym. Przewody ochronne w ztaczu kablowym powinny
by¢ uziemione. Przytacza instalacyjne wprowadzane do budynku powinny byé przytaczone do szyny
wyréwnawczej mozliwie jak najblizej wprowadzenia. We wszystkich tazienkach i ubikacjach nalezy wykonac¢

potaczenia wyréwnawcze miejscowe.

9.0chrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowy srodek ochrony przed porazeniem projektuje sie SZYBKIE WYLACZENIE. Instalacje elektryczne
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-ICE -60364-4-41” Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - ochrona
przeciwporazeniowa”. Przewody neutralne oraz ochronne na catej dtugosci powinny réznié sie od przewoddw
fazowych kolorowych oplotu lub izolacji tak w liniach zasilajgcych, jak réwniez w instalacji odbiorczej
oswietleniowej i sitowej. Przewdd ochronny w catej instalacji nie moze posiada¢ zadnych zabezpieczen ani
wytacznikow. Przy wykonywaniu szybkiego wytgczenia wszystkie czesci metalowe jak: konstrukcje stalowe ,
kotki ochronne gniazd wtykowych i osprzet zeliwny lub blaszany nalezy potaczy¢ metaliczne z przewodem
ochronnym. Wszystkie potaczenia przewodu ochronnego i neutralnego wykona¢ w sposéb zapewniajacy
pewnosc zestyku. Do zacisku ochronnego w rozdzielni gtdwnej przytaczy¢ nalezy szyne wyréwnawczg , do ktorej
nalezy przytaczy¢ instalacje wod. wszystkie metalowe elementy metalowe konstrukcji oraz wszystkie czesci
przewodzgace jednoczesnie dostepne urzadzen statych .

- czesci przewodzace dostepne

- czesSci przewodzgce obce

- przewody ochronne wszystkich urzadzen w tym réwniez gniazd wtykowych

- metalowe konstrukcje i dostepne zbrojenia budowlane

W ztgczu pomiarowym nalezy wykonad rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd ochronny PE
oraz neutralny N. W catej instalacji elektrycznej w budynku nie mozna w zadnym miejscu przewodéw tych
powtdrnie potgczy¢. W tazienkach nalezy wykonaé¢ miejscowe potfaczenia wyréwnawcze, ktére powinny

obejmowac wszystkie czesci przewodzace jednoczesnie dostepne (instalacje wodociggowg, wyposazenie



metalowe oraz przewdd ochronny instalacji elektrycznej). Potaczenia te nalezy wykonaé przewodem DY4mm?®.
Przewdd ten nalezy podtaczyé do zacisku ochronnego w rozdzielniach RG. Po wykonaniu instalacji szybkiego

wytaczenia nalezy odpowiednimi pomiarami sprawdzic¢ skutecznos¢ szybkiego wytgczenia.

10.Roboty budowlane

Po wykonaniu prac zwigzanych z demontazem i zabudowg ztgcz kablowych nalezy wykonaé nastepujgce roboty
budowlane :

- Uzupetnienié scian lub zamurowanie otworéw cegtami, bloczkami z betonu komdrkowego lub pustakami

- odbi¢ pozostatosci tykéw zewnetrznych w okolicach prowadzonych prac

- Odgrzybi¢ powierzchni $cian wodnym preparatem dezynfekujgcym podtoza zaatakowne przez
mikroorganizmy glony i grzyby

- wykonac gruntowanie powierzchni srodkiem redukujgcym chtonnosé¢ i poprawiajgcym przyczepnosé, metoda
smarowania

- pozostate otwory uzupetni¢ poprze ocieplen scian ,przyklejenie ptyt styropianowych na zaprawie klejgcej

- Roboty uzupetniajgce - montaz tasmy uszczelniajacej, z zastosowaniem zaprawy zbrojeniowej i klejgcej

- wykonaé¢ wyprawe elewacyjng tynk mineralny z gotowej suchej mieszanki, wykonana recznie na uprzednio
wykonanym podtozu + natozenie na podtoze pierwszej warstwy gruntujacej CT 16

- wykonac tynki elewacyjne, wykonywane recznie. Tynk silikonowy masa tynkarska o strukturze baranka o
uziarnieniu 1,5 mm zabarwionym w masie wg kolorystyki

- wykona¢ dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania

Prace budowlane elewacyjne wykona¢ :

- na odcinku, od drzwi wejsciowych do budynku ( okolice projektowanego ztgcza ZK-NN_) do korica obiektu w
kierunku prawym, do wysokosci 3m do ziemi .

11.0bowigzki wykonawczy

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez wykonawce projekt,
rysunki zwigzane z projektem w zadnym stopniu nie zmniejszajg jego odpowiedzialnosci za zgodnosé
wykonanych robét z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie
przepisow BHP w odniesieniu do szczegdétdow, ktére nie zostaty w projekcie omdwione. Catos¢ prac

projektowych zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

11.Uwagi kornncowe

Catos¢é roboét nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych czesc. V Instalacje elektryczne” oraz zgodnie z Przepisami Budowy Urzadzen Energetycznych. Po
zakonczeniu robot wykonaé pomiary rezystancji izolacji, skutecznosci szybkiego wytgczenia oraz instalacji

odgromowej. Protokoty dotgczy¢ do odbioru robét.



Dla zachowania ciggtosci zasilania Starostwa Powiatowego oraz Przychodni ZOZ, cato$¢ prac wykonac po
uprzednim wykonaniu ETAPU Il i Ill tj. ETAP II- Uniezaleznienie sie budynku Starostwa Powiatowego od
zasilania energig elektryczng z istniejgcej stacji transformatorowej Szpitala. ETAP lll- Zachowanie
istniejacego zasilania Przychodni ZOZ. W ramach zadania: Proj. instalacja elektryczna przebudowy
istn. zasilania Starostwa Powiatowego w Lwéwku Slaskim oraz Przychodni ZOZ.

W zwigzku z wielokrotnymi uszkodzeniami istniejgcych linii elektroenergetycznych ,prze przystgpieniem do
prac nalezy dokfadnie rozpozna¢ i zinwentaryzowac istniejace linie kablowe podlegajace przebudowie lub

unieczynnieniu .
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