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3. Oswiadczenie projektowe + Uprawnienia oraz Izba Projektanta

UWAGI | DECYZJE CZYNNIKOW KONTROLI | ZATWIERDZENIA

Praca projektowa pt. Zachowanie istniejgcego zasilania Przychodni ZOZ. ETAP Ill w ramach zadania: Proj. instalacji
elektrycznej przebudowy istn. zasilania Starostwa Powiatowego w Lwéwku Slaskim oraz Przychodni ZOZ. jest
sporzgdzona prawidtowo, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, uzgodnieniami i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej

zwalniajg Pracownie Projektowga od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanych zmian.

Projektant mgr inz. Krzysztof Zawadzki: .......ccoeeeeeeeveeieveirieeeeeeeeevene

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU, ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr 207,

poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
ze projekt: . ,Zachowanie istniejgcego zasilania Przychodni ZOZ. ETAP Il w ramach zadania: Proj. instalacji
elektrycznej przebudowy istn. zasilania Starostwa Powiatowego w Lwéwku Slaskim oraz Przychodni ZOZ.” zostat

sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant mgr inz. Krzysztof ZawadzkKi: ........cceceveveineveicese e

Sprawdzajgcy mgr inz. Jakub ROZEK: ........ccceeeveeeinrireicece e
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Zaswiadczenie
o numerze waryfikacynym:

DOS-BGZ-9RV-57P *

Pan Krzysztof Zawadzki o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0282/13

adres zamieszkania ul. Matejki 18/9, 58-500 Jelenia Gora

jest czionkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2020-01-15 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy = dnia 18 wrzesnia 2001 r. o padpisie elektronicznym (Dz. L. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgiedem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numen weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzyniercw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sig z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze waryfikacynym:

DOS-L3N-HQI-ZDF *

Pan Jakub Krzysztof Rozek o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0370/14

adres zamieszkania ul. Mariana Buczka 8/3, 58-530 Kowary

jest czionkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-11-01 do 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2020-11-02 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy = dnia 18 wrzesnia 2001 r. o padpisie elektronicznym (Dz. L. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgiedem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numen weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzyniercw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sig z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych — zewnetrznych dla zadania pn.:
,Zachowanie istniejgcego zasilania Przychodni ZOZ. ETAP Ill w ramach zadania: Proj. instalacji elektrycznej

przebudowy istniejgcego zasilania Starostwa Powiatowego w Lwéwku Slaskim oraz Przychodni ZO0Z”

4.2. Podstawa prawa opracowania

Dz.U.1994.15.139. Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dn.07.07.1994r.(tekst jednolity z 1999r.) z
pdzniejszymi zmianami.

Dz.U.1994.89.414. Prawo budowlane z dn. 07.07.1994r. (tekst jednolity Dz.U.2003.207.2016 z pdzniejszymi
zmianami)

Dz.U.2004.202.2072. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.02.09.2004r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego( Ministra z pézniejszymi zmianami)

Dz.U.2002.75.690. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie( z pdzniejszymi zmianami)
Dz.U.2003.121.1137. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej ( z pdzniejszymi
zmianami)

Dz.U.2003.121.1138. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw( z pdzniejszymi
zmianami)

Dz.U.1997.101.634. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Leénictwa w sprawie
okresdlania rodzajéw inwestycji szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziatywania na
Srodowisko ( z pdzniejszymi zmianami)

Dz.U.2003.120.1126. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4.3. Polskie normy:

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa - Czesc¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przeciwporazeniowa.



PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczerstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczeristwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosé¢ pragdowa dtugotrwata
przewodow.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

4.4. Podstawa techniczna opracowania

Podstawg techniczng opracowania s3a:

. uzgodnienia z Inwestorem

. warunki techniczne przytgczenia nr WP/034710/2020/00R02, TD/OJG/OMP/2020-04-29 z dnia
05.05.2020r.

. uzgodnienia oraz obowigzujgce przepisy i normy

4.5. Zakres opracowania

. rozdzielnica gtdwna RGNN;

. instalacje odbiorcze;

. instalacja potgczen wyréwnawczych;
. instalacja przeciwprzepieciowa;

. ochrona przeciwporazeniowa

4.6. Instalacje elektryczne

4.6.1. Nowe zasilanie

Zgodnie z umowa przytgczeniowg WP/034710/2020/00R02, TD/OJG/OMP/2020-04-29 z dnia 05.05.2020r.
zasilanie rezerwowe  budynku Przychodni ZOZ wykonane zostanie z projektowanego wg odrebnego

opracowania ztacza kablowego ZK. Z projektowanego wg odrebnego opracowania ztacza kablowego ZK



wyprowadzi¢ linie kablowg typu YKY 5x70mm2 w kierunku projektowanej rozdzielni gtéwnej budynku RG NN
budynku przychodni ZOZ i wprowadzi¢ do przebudowywanego pola nr 2.
Kabel w budynku wprowadzi¢ do istniejgcego kanatu kablowego i doprowadzi¢ pod zaciski roztacznika

bezpiecznikowego RBK . Na zewnatrz kabel na prowadzi¢ w rowie kablowym.

Przy uktadaniu kabli obowigzuje norma N SEP -E-004 oraz przywotane w uzgodnieniu

ZUD-u normy i przepisy w sieciach gazowych i telekomunikacyjnych.

Kabel uktada¢ w ziemi z falowaniem w ptaszczyznie poziomej wynoszgcym 2% na gtebokosci min. 0.5 m pod
chodnikami oraz 0.7m w pozostatym miejscach na 10-centymetrowej podsypce z piasku, a nastepnie przykry¢
10-centymetrowg warstwg piasku. Kable przykryé na catej dtugosci trasy tasma ostrzegawczg w kolorze
niebieskim, na gtebokosci 0,4 m. Na skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi oraz na przejsciach

przez jezdnie kable uktada¢ w rurach ochronnych firmy AROT, typu DVK 75.

4.6.2. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona dodatkowa przed porazeniem elektrycznym powinna spetnia¢ wymagania zgodne z aktualnie
obowigzujacymi przepisami w zakresie warunkdéw technicznych okreslonych dla ochrony przeciwporazeniowe;j

w urzadzeniach elektroenergetycznych do 1 kV PN-IEC 60364-4-41.

4.6.3. Rozdzielnica RG

4.6.3.1. Stan istniejacy

W budynku na poziomie piwnicy jest zlokalizowana istniejgca rozdzielnia gtéwna RGNN. Rozdzielnia jest
wyposazona w piec¢ pul zasilajgco odptywowych.

Obecnie rozdzielnia gtéwna jest zasilona z Kablami YAKY 2x4x150mm?, z istniejacej stacji transformatorowe;j
szpitala PT 67005, poprzez ztacza kablowe posredniczace oraz rozdzielnie z uktadem SZR zlokalizowang w
budynku Starostwa Powiatowego.

W ramach przebudowy istniejgcego uktadu zasilania starostwa powiatowego oraz przychodni ZOZ. Rozdzielnia
w budynku starostwa powiatowego zostanie zdemontowana a ukitad SZR w tej rozdzielni zostanie

unieczynniony.

4.6.3.2. Stan projektowany

Celem przebudowy jest :

- pozostawienie istniejgcego zasilania, z istniejgcej stacji PT 67005 szpitala

- doprowadzenie nowego rezerwowego zasilania z projektowanego nowego przytagcza elektroenergetycznego
zgodnie z Warunkami przytgczeniowymi WP/034710/2020/00R02

- wykonanie nowego uktadu przetgczajgcego samoczynnego zatgczania rezerwy SZR w istniejacej rozdzielni

RGNN przychodni ZOZ.Starostwa Powiatowego w Lwéwku Slaskim



4.6.3.3. Przebudowa rozdzielni RGNN

Przebudowe istniejgcej rozdzielni RGNN przychodni ZOZ nalezy wykonaé nastepujgcg przebudowe:

1. Istniejgce aparaty w polu nr 2 rozdzielni RGNN zdemontowac i przygotowac pole do zabudowy nowych
aparatow elektroenergetycznych.

2. W polu nr 2 zabudowaé: wytgcznik gtéwny DPX 160A,przetgcznik faz ,ochronniki przepieciowe, roztgczniki
bezpiecznikowe RBK, szyny zasilajgce, komplety uktad SZR ( ATySp M, 4P, 160A Ac z szyng mostkujaca ) ,
roztgcznik FR oraz wytgczniki nadmiarowopradowe dla urzgdzen p.poz

2.Istniejace zasilanie (z rozdzielni Starostwa Powiatowego w Lwéwku Slgskim) prowadzone kablami YAKY
2x4x150mm2 , wypiac z istniejgcego pola nr 3 i ponownie podpigé do projektowanego pola nr 2 zgodnie z
rysunkiem nr 2.

3.Projektowang nowg linie zasilajgcy (typu YKY 5x70mm2) z projektowanego przytacza elektroenergetycznego
podpigé do projektowanego pola nr 2 zgodnie z rysunkiem nr 2.

4.7 projektowanego wytacznika DPX 160A wyprowadzi¢ kabel HDGs 3x1.5 do istniejgcego wytgcznika gtdwnego
budynki.

5.Z przed gtéwnego wytacznika pragdu wyprowadzi¢ szyne zasilajgcg roztacznik FR 303-40 zasilajgcy obwody
P.POZ.

4.7. Automatyczny uktad przetaczania zasilania

Przetacznik ATySp M jest to automatyczne urzgdzenie przetaczajgce, wyposazone w  uktad samoczynnego
zatgczania rezerwy (SZR) jest autonomicznym zestawem niskonapieciowym, ktorego funkcjg jest automatyczne
zatgczanie rezerwowego zrddta zasilania elektrycznego w przypadku zaniku zasilania podstawowego. Jest to
mikroprocesorowy

programowalny kontroler sterowania uktadem SZR. Uktad SZR w skiad ktdrego bedzie wchodzit m.in.

przetacznik siec - sie¢ z blokadg mechaniczng oraz uktad automatyki sterujgcej tym przetgcznikiem.

4.8. Instalacja potagczen wyréwnawczych

W przebudowywanej rozdzieleni projektuje sie zainstalowanie szyny wyréwnawczej. Wyeliminuje to mozliwosci
wystgpienia réznicy potencjatéw przekraczajacej bezpieczne wartosci napiecia dotykowego miedzy
umiejscowionymi na state cze$ciami przewodzacymi. Szyne wyréwnawczg nalezy wykonac z ptaskownika Fe/Zn
40x4mm. Do szyny tej nalezy podtgczy¢ metalowe czesci konstrukcji budynku, wyposazenia instalacyjnego i
potaczyé jg z przewodami ochronnymi w ztgczu kablowym. Przewody ochronne w ztgczu kablowym powinny
by¢ uziemione. Przytacza instalacyjne wprowadzane do budynku powinny byé przytaczone do szyny
wyréwnawczej mozliwie jak najblizej wprowadzenia. We wszystkich tazienkach i ubikacjach nalezy wykonac

potaczenia wyréwnawcze miejscowe.



4.9. Instalacja przeciwprzepieciowa

Zgodnie z PN-93/E -05009/443 zastosowano w nhiniejszym opracowaniu ochrone przeciwprzepieciowg instalacji
elektrycznej w budynku. Nalezy zabudowac ograniczniki przeciwprzepieciowe TYPU 1+2 (chronigcy zaréwno w
przewody fazowe jak i neutralny). Tworzg one pierwszy i drugi stopien ochrony przeciwprzepieciowej. W
przypadku gdy bezpieczniki gtdwne (w ztaczu) sg o wartosci wiekszej niz maks. dopuszczalne dobezpieczenie
uzytych ogranicznikéw przepie¢ (patrz. dane producenta), ograniczniki przepie¢ nalezy dobezpieczyc

dodatkowymi bezpiecznikami.

4.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowy srodek ochrony przed porazeniem projektuje sie SZYBKIE WYLACZENIE. Instalacje elektryczne
nalezy wykonac zgodnie z PN-ICE -60364-4-41" Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - ochrona
przeciwporazeniowa”. Przewody neutralne oraz ochronne na catej dtugosci powinny réznié sie od przewoddw
fazowych kolorowych oplotu lub izolacji tak w liniach zasilajgcych, jak rowniez w instalacji odbiorczej
oswietleniowej i sitowej. Przewdd ochronny w catej instalacji nie moze posiada¢ zadnych zabezpieczen ani
wytgcznikdw. Przy wykonywaniu szybkiego wytgczenia wszystkie cze$ci metalowe jak: konstrukcje stalowe ,
kotki ochronne gniazd wtykowych i osprzet zeliwny lub blaszany nalezy potaczy¢é metaliczne z przewodem
ochronnym. Wszystkie potfaczenia przewodu ochronnego i neutralnego wykona¢ w sposéb zapewniajacy
pewnosc zestyku. Do zacisku ochronnego w rozdzielni gtdwnej przytaczy¢ nalezy szyne wyréwnawczg , do ktorej
nalezy przytaczy¢ instalacje wod. wszystkie metalowe elementy metalowe konstrukcji oraz wszystkie czesci
przewodzace jednoczesnie dostepne urzadzen statych .

- czesci przewodzace dostepne

- czesSci przewodzgce obce

- przewody ochronne wszystkich urzadzen w tym réwniez gniazd wtykowych

- metalowe konstrukcje i dostepne zbrojenia budowlane

W ztgczu pomiarowym nalezy wykonaé rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdéd ochronny PE
oraz neutralny N. W catej instalacji elektrycznej w budynku nie mozna w zadnym miejscu przewodéw tych
powtdrnie potgczy¢. W tazienkach nalezy wykona¢ miejscowe pofaczenia wyréwnawcze, ktére powinny
obejmowac wszystkie czesci przewodzace jednoczesnie dostepne (instalacje wodociggowg, wyposazenie
metalowe oraz przewdd ochronny instalacji elektrycznej). Potaczenia te nalezy wykonaé przewodem DY4mm?.
Przewdd ten nalezy podtaczyé do zacisku ochronnego w rozdzielniach RG. Po wykonaniu instalacji szybkiego

wytaczenia nalezy odpowiednimi pomiarami sprawdzic¢ skutecznos¢ szybkiego wytgczenia.

4.11. Obowigzki wykonawczy
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez wykonawce projekt ,
rysunki zwigzane z projektem w zadnym stopniu nie zmniejszajg jego odpowiedzialnosci za zgodnosé

wykonanych robét z obowigzujgcymi przepisami i normami.



Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie
przepisow BHP w odniesieniu do szczegétéw, ktére nie zostaty w projekcie omodwione. Cato$¢ prac

projektowych zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

4.12. Uwagi koncowe

Catos¢ roboét nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych czesc. V Instalacje elektryczne” oraz zgodnie z Przepisami Budowy Urzgdzen Energetycznych. Po
zakonczeniu robdét wykonaé pomiary rezystancji izolacji, skutecznosci szybkiego wytaczenia oraz instalacji

odgromowej. Protokoty dotgczy¢ do odbioru robét.

Projektant:

mgr inz. Krzysztof Zawadzki

Sprawdzajacy:

mgr inz. Jakub Rozek
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TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0,
ul, Lwowska 23 TAU RON

40-389 Katowice

DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 B06 0616
Jelenia Gora, 2020-05-05
Krzysztof Zawadzki

Nr warunkéw: WP/034710/2020/001R02
TD/CJG/OMP/2020-04-29 ul. Sudecka 52/2
58-500 JELENIA GORA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA
ul. Gustawa Morcinka 7

59-600 LWOWEK SLASKI
Obiekt: Przychodnia Z0Z
Adres przylgczanego obiektu: ul. Gustawa Morcinka 7
59-600 Lwowek Slaski

numery dziatek: dz. 165/10

Niniejszym potwierdzamy ztoZzenie wniosku o okreslenie warunkow przylgczenia w dniu; 2020-04-29.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2020-04-29, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elekirycznej o mocy przytaczeniowej:

Przytgcze 1: 70,0 kW dla zasilania podstawowege, w IV grupie przylaczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylgcze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: pole nr 7 rozdzielnicy nN w stacji transformatorowe] SN/nN PT-67004.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski odgafezne na rozigczniku WLZ w zestawie
zlaczowo-pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy,

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnodcl urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski odgateZne na

rozigczniku WLZ w zestawie ztaczowo-pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza; Na granicy dziatki nr 165/10 (pomigdzy istniejgcg rampa i schodami) od
strony uktadu komunikacyjnego zabudowac zigcze kablowo-pomiarowe typu ZK5a-1PP, kiore
zasilic  projektowanym kablem YAKXS 4x240 mm2 z rozdzielnicy nN  PT-67004 pole
rezerwowe nr 7,

b) w zakresie sieci: Wyposazy¢ pole rezerwowe nr 7 w roztgcznik typu NH-2, Do projektowanego
zigcza po ich skroceniu, wprowadzié przelotowo istnigjace kable YAKY 4x95 mm2 z WK-6 nr
JGB126351 - podzial sieci. Istniejgce ZK-1b nr JGB126322 zdemontowad, kable unieczynnic,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Whnioskodawcy: Wykona¢ wewnetrzng linie
zasilajaca (WLZ) z projekiowanege na granicy dzialki zestawu zigczowo-pomiarowego o
przekroju dobranym do szczytowego obcigzenia obiektu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4, Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: potposredni,

b) przekladniki prgdowe: 100/5 kI. 0,2

©) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.
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. Zabezpieczenia glowne:

a) prad znamionowy: 125 A,
b) rodzaj: wytacznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czlon przeciazeniowy,
c) lokalizacja: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatkl.

. Dla doboru aparatury, spodziewana wartoS¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii

elektrycznej przyjac wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA.

. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ = 0,4.
. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowe] przerwy, tj. calkowite], jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
+ dla przerwy planowane - 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, 1. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu  wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« przerw planowanych - 35 godz.,
przerw nieplanowanych — 48 godz.
Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci ninigjszych warunkdw przytaczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przylgczenie.

V. Informacje dodatkowe

1.

Instalacja elektryczna w przylaczanym cbiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia.

. Przytaczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych

uzytkownikéw systemu zaklbcerh o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalaci do przylgczenia dla placu budowy.

. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej. parametry

techniczne w miejscu dostarczania energii elektryczne] winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdlowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do

miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Whnioskodawece umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”

. Na zakres inwestycji dotyczaey urzadzen OSD okreslony w warunkach przylgczenia wymagane

jest opracowanie i uzgodnienie z OSD dokumentacji projektowej, Dokumentacje projektowa nalezy
przekazac do Wydzialu Inwestycji w celu uzgodnienia za zgodnos¢ z warunkami przylgczenia.

Na zakres inwestycji dotyczacy przylaczanych urzadzen i instalacji Wnioskodawcy wymagania
odnoénie dokumentacji projektowe] reguiujg przepisy Prawa budowlanego (Ustawa z 7 lipca 1994
r. wraz z pozniejszymi zmianami).

. Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkdw przylgczenia

projektant winien uzgodnic z Wydzialem Przylaczen.

. Okreslony w warunkach przylgczenia spostb zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy

energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc
we wiasne, niezalezne Zradio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dia standardowych parametrow energii elektrycznej

ckreslonych w ustawie Prawo energetyczne.
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10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukeyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elekiryczng
TAURON Dystrybucja S.A.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwr6cit sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

12 Whioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodnic¢ warunki polaczenia agregatu z zasilang instalacja. Potgczenie
to winno byé wykonane w sposdb wykluczajacy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwosé podania napiecia na sied dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzanh technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej

www lauron-dysirybucja.pl

Dane do obliczeri:
Stacja: PT-67004 Sn =250 kVA n=21/0,42 kV
Obwad LT: rezerwa.

Przygotowat: Krdl Ryszard
Grupa: O01R02

Zataczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przylaczenie

NI 611020 28 80, REGON: 230173216

Hapital zaktadowy (wpiacomy) 56 352 2l
THURDN Dystrybucgs 5.4, Sad Fejonawy dia
1] x| Wiy
11-035 Krakdw e ¥

Brajowegn Rejestu Sadowegs
HRS: 0000073321 www tauron-dystrybuca pl
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Petnomocnictwo

Ninfejszym udzielam pefnomocnictwa pracownikowi firmy .Projektowanie Sieci i Instalacji Elektrycz-
nych Krzysztof Zawadzki" - Panu Krzysztofowi Zawadzkiemu (PESEL 81022305197) zamieszkalemu
w Jeleniej Gérze przy ul. Poludniowej 8 do

a)

b)
c}

d)

)

Podejmowania czynnosci w zakresie:

podejmowania czynnoscl proceduralnych przez wiasciwymi organami administracji oraz instytu-
cjami, firmami i osobami fizycznymi;

uzyskiwania pozwolen oraz decyzji formalno-prawnych i odbiory tych decyzji;

podpisywania | skladania oéwiadczeri o prawie do dysponowania nieruchomosciami na cele bu-
dowlane wa wzoru stanowigcego zalacznik nr 2 do Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia
23 czerwea 2003r, w sprawie wzordw. wniosku o pozwolenie na budawe, oswiadczenie o posia-
danym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane | decyzji o pozwoleniu na bu-
dowe (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1127 z pé2n. Zm.);

pozyskiwania warunkow energetycznych oraz uzgodnien z operalorami sieci elektroenergetycz-
nych;

poblerania materialow geodezyjnych | kartograficznych:

Niniejsze pelnomocnictwo obejmuje wykonanie wszelkich koniecznych czynnoscl, w tym skiada-
nie oswiadczer woli.

Niniejsze Peinomocnictwo nie upowaznia do udzielania dalszych Peinomocnictw w zakresie
czynnosci w nim okreslonych.

Pelnomocnictwo udziela sie na czas wykonania cZynnosci w nim okreslonych tj, wykonania
dokurentacii projektows dis inwestycji pn.; Opracowanie dokumentacji projektowej bedacej
opisem przedmiotu zamdéwienia obejmujacej : (1.Uwolnienie pomieszczen bylej stolarni, z
urzgdzen rozdzialu energii elektrycznej.2. Uniezaleinienie sie budynku Starostwa Powiatowego od
zasilania energia elektryczna z istniejacej stacji transformatorowe] Szpitala. 3. Zachowanie
istniejacego zasilania Przychodni ZOZ. 4. Uniezaleinienie sig budynku Przychodni ZOZ od zasilania
energia elektryczng z istniejacej stacji transformatorowe] Szpitala.) | moze byt ono w kazdym czasie
odwolane,

PREZES ZARZADU
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