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2. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt.3 oraz 3e ustawy Prawo Budowlane, oswiadczamy ze projekt
budowlany budowy budynku Dziennego Domu Pobytu wraz z Gminnym Os$rodkiem Pomocy
Spotecznej w miejscowosci Rudniki przy ulicy Handlowej na dziatce o numerze 150/1, 150/2,
151/1, 151/2, 143/4 1 52 w zakresie wewngtrznej instalacji elektrycznej zostat opracowany w
sposOb zgodny z wymaganiami ww. ustawy, ustaleniami okreSlonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, przepisami obowigzujagcymi na

dzien opracowywania projektu.

Imie i nazwisko Data opracowania Podpis

inz. Piotr Wysocki
Upr. Bud. nr OPL/0178/POOE/05
PROJEKTANT : do projektowania bez ograniczenw 15-05-2024r.
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

inz. Jarostaw Zarebski
Upr. Bud. nr LOD/0940/POOE/08
SPRAWDZAJACY : do projektowania bez ograniczeh w 15-05-2024r
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, '
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
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3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

a) zlecenia Inwestora

b) inwentaryzacji i wizji w terenie

¢) obowigzujacych norm 1 przepisbw zwigzanych z opracowaniem

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje instalacje¢ gniazd 230V, oswietlenia
sity, oraz instalacje¢ niskopradowa w projektowanych pomieszczeniach budynku.

5. OPIS TECHNICZNY

Pobor energii elektrycznej w projektowanych pomieszczeniach bedzie realizowany
w ramach przyznanej mocy przylaczeniowe;.

5.1. Wewnetrzne linie zasilajace.

Wiz DDP

Wiz nalezy wykona¢ kablem YKY zo 4x70mm~ od miejsca przytaczenia do
projektowanego ztacza PWP1+ZK1 (Rys 1). Od ztagcza PWP1+ZK1 do rozdzielnicy R1
nalezy zabudowa¢ kabel YKYY 5x50mm?.

2

Wiz GOPS

WIz nalezy wykona¢ kablem YKY Zo 4x50mm? od miejsca przylaczenia do
projektowanego ztacza PWP1+ZK1 (Rys 1). Od zlacza PWP2+ZK2 do rozdzielnicy R2
nalezy zabudowa¢ kabel N2XH-J 5x35mm?.

5.2. Tablice rozdzielcze.

Zigcze zewnetrzne PWPI1+ZK1

Nalezy zabudowaé zlagcze wolnostojace na fundamencie prefabrykowanym w
obudowach typu OSZ 2x(84x40+F). W ztaczu PWP1 nalezy zabudowa¢ wylaczniki gtowny
typu LZMC1-A160-1 + NZMI1-XA208-250AC/DC+M22-CK11, ktéry bedzie realizowat
funkcje wylacznika ppoz. Z wylacznika gtownego nalezy wyprowadzi¢ przewod typu HDGs
5x1,5mm? PH 90/E90 do PPWP. umieszczonych na elewacji budynku. W ztaczu PWPI1
nalezy rowniez zabudowaé przetacznik faz oraz zabezpieczenia. W zlaczu ZKI1 nalezy
zabudowaé zabezpieczenia dla wyprowadzonych obwodow w postaci RBKO0OO 100A dla
rozdzielnicy R1 oraz RBKO0O 80A dla zasilania ZK PV1.

Widok i schemat ztgcza na Rys. nr4 1 5.

Zilgcze zewnetrzne PWP2+ZK2

Nalezy zabudowaé zlacze wolnostojace na fundamencie prefabrykowanym w
obudowach typu OSZ 2x(84x40+F). W zlaczu PWP2 nalezy zabudowaé¢ wytaczniki gtowny
typu LZMC1-A160-1 + NZMI1-XA208-250AC/DC+M22-CK11, ktory bedzie realizowat
funkcje wylacznika ppoz. Z wyltacznika glownego nalezy wyprowadzi¢ przewod typu HDGs
5x1,5mm? PH 90/E90 do PPWP. umieszczonych na elewacji budynku. W ztaczu PWP2
nalezy rowniez zabudowaé przetacznik faz oraz zabezpieczenia. W zlagczu ZK2 nalezy
zabudowa¢ zabezpieczenia dla wyprowadzonych obwodéw w postaci RBKO0O 80A dla
rozdzielnicy R2 oraz NHOO 80A dla zasilania ZK PV2.

Widok i1 schemat ztgcza na Rys. nr4 1 5.
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Tablica R1

Tablice rozdzielcza R1 wykonaé na bazie rozdzielnicy 7x36 pod tynkiem w miejscu
pokazanym, na Rys.1. W rozdzielniach nalezy zabudowa¢ ogranicznik przepie¢, wylaczniki
réznicowopradowe wraz z zabezpieczeniami nadpragdowymi dla nowo powstalych obwodow
wg Rys. 1. Projektuje si¢ wydzielenie obwodow elektrycznych dla pomieszczen w zakresie
o$wietlenia, gniazd wtykowych 230V oraz sily. Wyposazenie rozdzielnicy R1 wg Rys 718 .

Tablica R2

Tablice rozdzielcza R2 wykona¢ na bazie rozdzielnicy 5x24 pod tynkiem w miejscu
pokazanym, na Rys.l. W rozdzielniach nalezy zabudowa¢ ogranicznik przepie¢, wytaczniki
roznicowopradowe wraz z zabezpieczeniami nadpragdowymi dla nowo powstatych obwodow
wg Rys. 1. Projektuje si¢ wydzielenie obwodow elektrycznych dla pomieszczen w zakresie
oswietlenia, gniazd wtykowych 230V oraz sity. Wyposazenie rozdzielnicy R2 wg Rys 91 10 .

5.3. Instalacja o$wietleniowa.

GOPS

Instalacje o$wietlenia ogdlnego nalezy wykona¢ przewodem YDY Zo 3(4)x1,5mm? —
w izolacji 750V. Poczawszy od projektowanych rozdzielni przewody oswietleniowe
prowadzi¢ pod tynkiem, ptytami gipsowymi lub nad konstrukcja sufitu podwieszanego w
rurkach peszla samogasngcymi. Nalezy zastosowaé osprzgt podtynkowy wykonany z
tworzywa sztucznego. Osprzet oraz oprawy o$wietleniowe w tazience z min. IP 44. Osprzet
montowa¢ na wysokosci 1,1lm od podtogi. Nalezy zastosowac oprawy oswietleniowe wg
zestawienia jak na Rys. nr 2. Oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego powinny
posiada¢ modut awaryjny o dzialaniu min. 1 godz. Lampy o$wietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego powinny posiada¢ certyfikat CNBOP. Natezenie os$wietlania na drogach
ewakuacji min. 1 Ix, natomiast nad apteczkami, hydrantami oraz gasnicami min. 5 Ix.
Rozmieszczenie opraw o$wietlenia kierunkowego podano jako orientacyjne. Dokladng ich
lokalizacje wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy ustali¢ z Rzeczoznawca P.Poz. Ze
zlacza ZK1 nalezy wyprowadzi¢ zasilanie do os$wietlenia zewnetrznego, ktére bedzie
zrealizowane poprzez zabudowe 4 oprawa oswietleniowych na stupach aluminiowych o
wysokosci 3 metrow. Sterowanie o$wietleniem bedzie zrealizowane poprzez zegar
astronomiczny.

DDP

Instalacje o$wietlenia ogdlnego nalezy wykonaé przewodem N2XH-J 3(4)x1,5mm? —
w izolacji 750V. Poczawszy od projektowanych rozdzielni przewody o$wietleniowe
prowadzi¢ pod tynkiem, ptytami gipsowymi lub nad konstrukcjg sufitu podwieszanego w
rurkach peszla samogasnacymi. Nalezy zastosowal osprzet podtynkowy wykonany z
tworzywa sztucznego. Osprzet oraz oprawy o$wietleniowe w tazience z min. IP 44. Osprzet
montowa¢ na wysokosci 1,1m od podtogi. Nalezy zastosowaé oprawy o$wietleniowe wg
zestawienia jak na Rys. nr 2. Oprawy os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego powinny
posiada¢ modul awaryjny o dzialaniu min. 1 godz. Lampy os$wietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego powinny posiada¢ certyfikat CNBOP. Natezenie os$wietlania na drogach
ewakuacji min. 1 Ix, natomiast nad apteczkami, hydrantami oraz gas$nicami min. 5 Ix.
Rozmieszczenie opraw oswietlenia kierunkowego podano jako orientacyjne. Doktadng ich
lokalizacj¢ wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy ustali¢ z Rzeczoznawca P.Poz. Ze
ztagcza ZK2 nalezy wyprowadzi¢ zasilanie do os$wietlenia zewngtrznego, ktore bedzie
zrealizowane poprzez zabudoweg 3 oprawa oswietleniowych na stupach aluminiowych o
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wysokosci 3 metrow. Sterowanie oswietleniem bedzie zrealizowane poprzez zegar
astronomiczny.

5.4. Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia

GOPS

Instalacje wykonaé przewodem typu YDY Zo 3x2,5mm? — w izolacji 750V uloZzonymi
pod tynkiem, ptytami gipsowymi lub nad konstrukcja dachu w rurkach peszla
samogasnacymi. Instalacje zakonczy¢ gniazdami 16A 2P+Z. Wysoko$¢ montazu gniazd 1,1m
od podtogi w tazience oraz 0,4m w pozostatych pomieszczeniach. Gniazda w tazience z min.
IP 44.

DDP

Instalacje wykonaé¢ przewodem typu N2XH-J 3x2,5mm? — w izolacji 750V utozonymi
pod tynkiem, ptytami gipsowymi lub nad konstrukcja dachu w rurkach peszla
samogasngcymi. Instalacj¢ zakonczy¢ gniazdami 16A 2P+Z. Wysoko$¢ montazu gniazd 1,1m
od podiogi w tazience, pralni/suszarni oraz 0,4m w pozostaltych pomieszczeniach. Gniazda w
tazience pralni/suszarni z min. IP 44.

5.5. Instalacja 400V

GOPS
Instalacje 400V nalezy wykonaé¢ przewodem YDY Zo 5x2,5mm?, uktadanym pod
tynkiem lub nad konstrukcja sufitu dla piece elektrycznego oraz rekuperatora.

DDP

Instalacje 400V nalezy wykonaé przewodem N2XH-J 5x2,5mm?, uktadanym pod
tynkiem lub nad konstrukcja sufitu dla piece elektrycznego, rekuperatora, napgdu bramy oraz
kurtyn powietrznych.

Instalacje 400V nalezy wykonaé¢ przewodem N2XH-J 5x4mm?, ukladanym pod
tynkiem lub nad konstrukcja sufitu pompy ciepta oraz pompy ciepta.

5.6. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa wykona¢ poprzez zabudowe siatki zwoddéw poziomych
umieszczonych w uchwytach wspornikowych. wg zafaczonego Rys. nr 23. Na calym
obwodzie nalezy rownomiernie zabudowac¢ przewody odprowadzajagce prowadzone na
rynnach spustowych i §cianie budynku, mocowanej za pomocg uchwytow. Przy ziemi na
wysokosci 1 m wykona¢ na przewodach odprowadzajacych zaciski kontrolne. Od zacisku
nalezy wykona¢ uziom fundamentowy za pomoca bednarki FeZn 30x4mm wg Rys. nr 22.
Uziom nalezy potaczy¢ ze zbrojeniem ptyty fundamentowej. Opornos¢ wypadkowa uziomu
R<10Q.

5.7. Ochrona od porazen.

Uktad sieci zasilajacej TN-C. W instalacji odbiorczej zaleca si¢ zastosowaé ochrong
przed dotykiem posrednim przez zastosowanie uktadu sieciowego TN-S, a szybkie
wylaczenie napigcia uzyskaé przez zastosowanie wylacznikow réznicowopradowych
1 nadpragdowych. W budynku zabudowa¢ gtowng szyne wyrownawczag GSW. Do szyny GSW

Elpolbud Sp. z o.0.



Budowa budynku Dziennego Domu Pobytu wraz z Gminnym Os$rodkiem Pomocy Spoteczne;j
46-325 Rudniki, ul. Handlowa, dz. nr 150/1, 150/2, 151/1, 151/2, 143/4 1 52
Wewnetrzna instalacja elektryczna
nalezy podiaczy¢ czgsci przewodzace dostepne instalacji wodociggowej, kanalizacji,
ewentualng instalacje odgromowa oraz szyn¢ PE rozdzielni RG. Szyne GSW nalezy uziemic,
rezystancja uziemienia R<10Q.

5.8. Uwagi koncowe

a) Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami, normami
1 katalogami branzowymi

b) Przestrzegac¢ przepisow BHP.

c) Roboty zleci¢ firmie (osobom), ktore posiadaja odpowiednie uprawnienia budowlane
w tym zakresie.

d) Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary instalacji elektrycznej, a protokoty
pomiardéw przekaza¢ inwestorowi.

e) Mozliwe jest zastgpienie przyjetych materiatéw innymi, ktore posiadajg parametry nie
gorsze niz zastosowane w projekcie. W razie zastgpienia przyjetych materialow, nalezy
zweryfikowaé schematy potaczen pod wzgledem poprawnosci ich dziatania.

f) Schemat instalacji fotowoltaicznej, lokalizacj¢ paneli fotowoltaicznych oraz schemat
instalacji niskopradowych nalezy zweryfikowa¢ na etapie wykonania instalacji pod
wzgledem poprawnosci dziatania.

6. INSTALACJA ALARMU

6.1. Podstawowe informacje

Zgodnie z charakterystyka, rodzajem i przeznaczeniem obiektu przyjeto, ze ochrong
objete zostang pomieszczenia wg. Rys. nr 11. oraz wszystkie ciggi komunikacyjne.
Instalacja ma za zadanie ochrone-detekcje stanu wiamania do obiektu i zasygnalizowania o
stanie alarmowym. Czujniki nalezy instalowa¢ na wysoko$ciach zalecanych w instrukcjach
technicznych w sposdb minimalizujacy probe ich sabotazu lub zaktdocenia poprawnej pracy.
Centrale i expandery umies$ci¢ w obudowach wyposazonych w czujniki antysabotazowe.
Rezystory linii alarmowych i sabotazowych nalezy umiesci¢ na koncach linii tj. w czujnikach.
Po instalacji kazda czujk¢ nalezy odpowiednio zestroi¢ dobierajac zadany obszar pokrycia.
Manipulator kodu nalezy zainstalowa¢ na wysokosci 1,5 m od podiogi, aby umozliwi¢
swobod¢ obstugi. Po zaprogramowaniu systemu wprowadzi¢ opisy tekstowe identyfikujace w
sposob jednoznaczny rodzaj i lokalizacje urzadzenia.

W projekcie przewidziano montaz systemu alarmowego sktadajacego si¢ z plyty
glownej centrali, pasywnych czujnikow ruchu i sygnalizatora zewngtrznego optyczno-
akustycznego. Do obstugi systemu zaprojektowano manipulatory LCD zlokalizowane przy
wejsciach. Dodatkowo centrale wyposazono w moduty komunikacyjne pozwalajace przestac
informacje¢ o stanie systemu do wybranych osob na telefony komérkowe.

6.2. Wykaz urzadzen

L.p. Opis urzadzenia Ilos¢
1 Centrala alarmowa 2 kpl.

2 Modut komunikacyjny GSM 2 szt.

3 Manipulator LCD 8 szt.

4 Obudowa centrali 2 szt.

5 Obudowa manipulatora LCD 8 szt.
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6 Sygnalizator zewnetrzny 2 szt.
7 Akumulator 17Ah 2 szt.
8 Czujka ruchu 23 szt.

6.3. Opis okablowania i zasilania systemu

Zasilanie systemu CCTV:
System nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu tablicy elektrycznej zabezpieczonego
bezpiecznikiem B16A.

Okablowanie systemu:
Linie wizyjne i zasilania kamer wykona¢ przewodem U/UTP kat6.
Przewody przechodzace przez $Sciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach.
Nalezy unika¢ prowadzenia réwnoleglego przewodow z instalacja elektryczng w przypadku
koniecznosci zachowac¢ odstep minimum 15cm. Instalacje prowadzi¢ w korytach siatkowych,
podejscie od koryt do poszczegdlnych urzadzen prowadzi¢ pod tynkiem lub nad konstrukcja
dachu w rurkach peszla. Nie nalezy prowadzi¢ instalacji alarmu z instalacjg elektryczna.

DDP:
L p. Linia Dlugo$¢ linii [m] Typ kabla
1 Zasilanie centrali 5 N2XH-J 3x2,5 mm?
2 LCD.1.1 18 U/UTP kat.6 LSOH
3 LCD.1.2 24 U/UTP kat.6 LSOH
4 LCD.1.3 31 U/UTP kat.6 LSOH
5 LCD.1.4 48 U/UTP kat.6 LSOH
6 LCD.1.5 63 U/UTP kat.6 LSOH
7 LCD.1.6 88 U/UTP kat.6 LSOH
8 PCP.1.1 15 U/UTP kat.6 LSOH
9 PCP.1.2 22 U/UTP kat.6 LSOH
10 PCP.1.3 32 U/UTP kat.6 LSOH
11 PCP.1.4 68 U/UTP kat.6 LSOH
12 PCP.1.5 70 U/UTP kat.6 LSOH
13 PCP.1.6 69 U/UTP kat.6 LSOH
14 PCP.1.7 76 U/UTP kat.6 LSOH
15 PCP.1.8 86 U/UTP kat.6 LSOH
16 PCP.1.9 62 U/UTP kat.6 LSOH
17 PCP.1.10 55 U/UTP kat.6 LSOH
18 PCP.1.11 56 U/UTP kat.6 LSOH
19 PCP.1.12 46 U/UTP kat.6 LSOH
20 PCP.1.13 23 U/UTP kat.6 LSOH
21 SZ.1.1 63 U/UTP kat.6 LSOH
GOPS:
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L p. Linia Dlugo$¢ linii [m] Typ kabla
1 Zasilanie centrali 5 YDY 3x2,5 mm?
2 LCD.2.1 44 U/UTP kat.6
3 LCD.2.2 43 U/UTP kat.6
4 PCP.2.1 12 U/UTP kat.6
5 PCP.2.2 17 U/UTP kat.6
6 PCP.2.3 35 U/UTP kat.6
7 PCP.2.4 44 U/UTP kat.6
8 PCP.2.5 48 U/UTP kat.6
9 PCP.2.6 16 U/UTP kat.6
10 PCP.2.7 25 U/UTP kat.6
11 PCP.2.8 30 U/UTP kat.6
12 PCP.2.9 31 U/UTP kat.6
13 PCP.2.10 39 U/UTP kat.6
14 Sz7.2.1 48 U/UTP kat.6

7. INSTALACJA MONITORINGU

7.1. Podstawowe informacje

Projekt systemu telewizji dozorowej przewiduje montaz 10 kamer wewngtrznych i 12
kamer zewnetrznych dla budynku DDP oraz 2 kamer wewnetrznych 1 8 kamer zewnetrznych
dla budynku GOPS. Sygnaty nalezy doprowadzi¢ do rejestratora, ktéry bedzie zlokalizowany
W pomieszczeniu na poziomie parteru. Przewiduje si¢ uruchomieni nadzoru kamer na jednym
ze stanowisk komputerowych, dlatego nie zaktada si¢ montazu dodatkowego monitora w
szafie RACK. Opcjonalnie system telewizji mozna wiaczy¢ do obiektowej sieci LAN, przez
ktéra mozliwy bedzie podglad obrazu na wskazanych komputerach 1 telefonach
komoérkowych. Kamery nalezy zainstalowa¢ na wysokosciach zalecanych w instrukcjach
technicznych celem uzyskania optymalnego obrazu oraz w sposéb minimalizujacy probe¢ ich
sabotazu lub zaklocenia poprawnej pracy. Po instalacji kazda kamer¢ odpowiednio
wyregulowac dobierajac zadany obszar obserwacji.

7.2.Wykaz zasadniczych urzadzen CCTV

L.p. Opis urzadzenia Tlo$¢
1 |Kamera wewngtrzne 12 szt.
2 | Kamery zewngtrzne 20 szt.
3 | Rejestrator IP POE 2 szt.
4 |Dysk HDD 6TB 2 szt.

7.3. Opis okablowania

Linie  wizyjne 1  zasilania  kamer  wykona¢  przewodem  U/UTP.
Przewody przechodzace przez S$ciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach.
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Nalezy unika¢ prowadzenia réwnoleglego przewodow z instalacja elektryczng w przypadku
koniecznos$ci zachowa¢ odstgp minimum 15cm. Instalacj¢ prowadzi¢ w korytach siatkowych,
podejscie od koryt do poszczegdlnych urzadzen prowadzi¢ pod tynkiem w rurkach peszla.
Nie nalezy prowadzi¢ instalacji kamer z instalacja elektryczna.

DDP:
L p. Linia Dlugo$¢ linii [m] Typ kabla
1 Zasilanie NVR 5 N2XH-J 3x2,5mm?
2 K.1.1 18 U/UTP kat.6 LSOH
3 K.1.2 25 U/UTP kat.6 LSOH
4 K.1.3 63 U/UTP kat.6 LSOH
5 K.1.4 58 U/UTP kat.6 LSOH
6 K.1.5 87 U/UTP kat.6 LSOH
7 K.1.6 53 U/UTP kat.6 LSOH
8 K.1.7 50 U/UTP kat.6 LSOH
9 K.1.8 30 U/UTP kat.6 LSOH
10 K.1.9 27 U/UTP kat.6 LSOH
11 K.1.10 13 U/UTP kat.6 LSOH
12 K.1.11 20 U/UTP kat.6 LSOH
13 K.1.12 34 U/UTP kat.6 LSOH
14 K.1.13 43 U/UTP kat.6 LSOH
15 K.1.14 57 U/UTP kat.6 LSOH
16 K.1.15 78 U/UTP kat.6 LSOH
17 K.1.16 79 U/UTP kat.6 LSOH
18 K.1.17 65 U/UTP kat.6 LSOH
19 K.1.18 64 U/UTP kat.6 LSOH
20 K.1.19 51 U/UTP kat.6 LSOH
21 K.1.20 37 U/UTP kat.6 LSOH
22 K.1.21 25 U/UTP kat.6 LSOH
23 K.1.22 16 U/UTP kat.6 LSOH
GOPS:
L p. Linia Dlugos¢ linii [m] Typ kabla

1 Zasilanie NVR 5 YDY 3x2,5mm?
2 K.2.1 13 U/UTP kat.6

3 K.2.2 34 U/UTP kat.6

4 K.23 16 U/UTP kat.6

5 K.2.4 29 U/UTP kat.6
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6 K.2.5 42 U/UTP kat.6
7 K.2.6 43 U/UTP kat.6
8 K.2.7 43 U/UTP kat.6
9 K.2.8 42 U/UTP kat.6
10 K.2.9 32 U/UTP kat.6
11 K.2.10 18 U/UTP kat.6

8. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI INTERNETOWEJ

4.1. Podstawowe informacje

Projekt instalacji internetowej przewiduje montaz routera oraz switcha w
projektowanych pomieszczeniach. Na parterze w szafie RACK nalezy umiesci¢ router
dostarczony przez dostawce internetu, od ktorego zostanie zabudowany przewdd U/UTP kat.6
do switcha. Od projektowanego switcha zabudowanego w szatie RACK nalezy poprowadzi¢
przew6dy U/UTP kat.6 do projektowanych gniazd LAN.

4.2.  Wykaz zasadniczych urzadzen

L.p. Opis urzadzenia Tlo$¢
1. |Szafa RACK 19’ 42U 600x800mm 2 szt.
2. Router 2 szt.
3. | Switch 24 porty 2 szt.
4. |Potka 1U 2 szt.
5. |Listwa szczotkowa 2 szt.
6. |Port panel 2 szt.
7. | Listwa zasilajagca do szafy RACK 2 szt.

4.3. Opis okablowania

Linie internetowe wykona¢ przewodem U/UTP LSOH kat6.
Przewody przechodzace przez S$ciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach.
Nalezy unika¢ prowadzenia réwnoleglego przewodow z instalacja elektryczng w przypadku
koniecznos$ci zachowa¢ odstgp minimum 15. Instalacj¢ prowadzi¢ w korytach siatkowych,
podejscie od koryt do poszczegdlnych urzadzen prowadzi¢ pod tynkiem w rurkach peszla.
Nie nalezy prowadzi¢ instalacji LAN z instalacja elektryczna.

DDP:
L p. Linia Dlugos¢ linii [m] Typ kabla
1 Router 2 U/UTP kat.6 LSOH
2 Gniazdo LAN.1.1 86 U/UTP kat.6 LSOH
3 Gniazdo LAN.1.2 128 U/UTP kat.6 LSOH
4 Gniazdo LAN.1.3 158 U/UTP kat.6 LSOH
5 Gniazdo LAN.1.4 176 U/UTP kat.6 LSOH
6 Gniazdo LAN.1.5 50 U/UTP kat.6 LSOH
7 Gniazdo LAN.1.6 78 U/UTP kat.6 LSOH
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Gniazdo LAN.1.7 84 U/UTP kat.6 LSOH
9 Gniazdo LAN.1.8 106 U/UTP kat.6 LSOH
10 Gniazdo LAN.1.9 124 U/UTP kat.6 LSOH
11 Gniazdo LAN.1.10 136 U/UTP kat.6 LSOH
GOPS:
L p. Linia Dhugosé linii [m] Typ kabla
1 Router 2 U/UTP kat.6
2 Gniazdo LAN.2.1 70 U/UTP kat.6
3 Gniazdo LAN.2.2 78 U/UTP kat.6
4 Gniazdo LAN.2.3 48 U/UTP kat.6
5 Gniazdo LAN.2.4 50 U/UTP kat.6
6 Gniazdo LAN.2.5 50 U/UTP kat.6
7 Gniazdo LAN.2.6 54 U/UTP kat.6
8 Gniazdo LAN.2.7 52 U/UTP kat.6
9 Gniazdo LAN.2.8 54 U/UTP kat.6
10 Gniazdo LAN.2.9 62 U/UTP kat.6
11 Gniazdo LAN.2.10 58 U/UTP kat.6
12 Gniazdo LAN.2.11 60 U/UTP kat.6

9. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

9.1. Opis techniczny.

Projektuje si¢ zabudowe paneli fotowoltaicznych o facznej mocy 2x(49,9kWp) dla
budynku GOPS oraz budynku DDS. Na instalacje¢ sktadac si¢ bedzie 2x90 szt. paneli
fotowoltaicznych o mocy 550Wp oraz inwertera. Cata instalacja bedzie posiada¢ moc 99kWp,
na ktore bedzie si¢ sktada¢ 180 paneli fotowoltaicznych. W sktad kazdej z dwoch instalacji
wchodzi¢ beda po:

e 90 szt. modutow fotowoltaicznych o mocy nominalnej 550 Wp kazdy,

e [ szt. falownika trojfazowego, beztransformatorowego o mocy do S0kW,

e 1 kpl. konstrukcji systemu mocowania paneli fotowoltaicznych,

e 1 kpl. rozdzielni DC,

e | kpl. ztagcze AC,

e okablowania DC i AC, potaczen uziemiajacych i instalacji wyréwnania
potencjatow

9.2. Panele fotowoltaiczne.

Projektuje si¢ zabudowe paneli o mocy 550Wp w sze$ciu stringu sktadajacego sie z 15
paneli fotowoltaicznych. Cata instalacja bedzie sktadac si¢ ze 180 paneli fotowoltaicznych.
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9.3 Konstrukcja.

Majac na uwadze dostarczong przez inwestora mape¢ sytuacyjng i pozycje
geograficzng dla analizowanej dzialki pod zabudowg instalacja fotowoltaiczng optymalne
uzyski energii otrzymano dla posadowienia konstrukcji montazowej pod katem 30° w
orientacji poludniowej. W oparciu o udostgpniong mape sytuacyjng wybrano najbardziej
nastonecznione i wolne od zabudowy miejsca pod posadowienie instalacji fotowoltaiczne;.
Od znajdujacych si¢ przeszkdd na etapie prac projektowych uwzgledniono odstepy od
posadowienia stotéw montazowych dzigki czemu ograniczono wpltyw zacienienia instalacji
PV do minimum. Dla tak dobranej konstrukcji gruntowej i wybranych komponentow PV
wielkos¢ otrzymywanych uzyskéw energetycznych wynika z odpowiedniego posadowienia
paneli PV w oparciu o analize efektywnos$ci przeprowadzong dla wybranej przez inwestora
lokalizacji instalacji PV. Konstrukcje nalezy montowa¢ dostosowujac do profilu dziatki.
Posadowienie nég stolu wykona¢ metoda palowania w miejscach zblizenia do istniejacej
infrastruktury podziemnej nalezy montowaé¢ nogi technologia wykopu otwartego 1
betonowania.

9.4 Inwerter.

Inwerter, zwany takze falownikiem, jest urzadzeniem elektrycznym stuzacym do
zmiany pradu statego, ktorym jest zasilany na prad przemienny o parametrach 230/400 V 50
Hz. Inwerter solarny (falownik solarny) petni szereg dodatkowych funkcji. Synchronizacja
instalacji fotowoltaicznej z siecig elektroenergetyczng, monitoruje i zarzadza catym systemem
fotowoltaicznym oraz rejestruje dane eksploatacyjne. Sledzi maksymalny punkt mocy
modutow fotowoltaicznych — MPPT oraz pelni funkcje automatycznego rozitacznika. Inwerter
nalezy dobra¢ na etapie montazu. Lokalizacj¢ i umieszczenie inwertera nalezy zweryfikowac
na etapie wykonania.

9.5 Zabezpieczenia.

Instalacja fotowoltaiczna bedzie wyposazona w zabezpieczenia nadpragdowe
spetniajace ochrone przed skutkami przecigzen i zwar¢ oraz ochron¢ przeciwprzepigciowa
chronigca przed przepigciami na skutek wyladowan atmosferycznych oraz przepieciami
faczeniowymi. Dodatkowa ochron¢ przed pragdami uplywowymi spetnia¢ bedzie wytacznik
roznicowopradowy.

9.6 Licznik

Po wykonaniu instalacji fotowoltaicznej, nalezy zglosi¢ dokumentacje odbiorowg do
Zaktadu Energetycznego, gdzie po aktualizacji umowy, nastgpi wymiana licznika energii
elektrycznej na wersje dwukierunkowa.

9.7 Uwagi koncowe.

a) Prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
1 katalogami branzowymi

b) Przestrzega¢ przepisow BHP.

c¢) Roboty zleci¢ firmie (osobom), ktoére posiadaja odpowiednie uprawnienia
w tym zakresie.
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d) Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary instalacji elektrycznej, a protokotly
pomiarow przekaza¢ inwestorowi.

e) Nalezy zweryfikowa¢ instalacj¢ fotowoltaiczng na etapie wykonania co do poprawnosci jej
dziatania.

10. INFORMACJA BIOZ

Pracownicy prowadzacy prace powinni:
- by¢ wyposazeni w ochronng odziez roboczg spetniajagcg odpowiednie przepisy,
- posiada¢ odpowiednie kwalifikacje dla danego stanowiska,
- posiada¢ udokumentowane przeszkolenie BHP,
- posiada¢ odpowiednig sprawnos$¢ fizyczng 1 umystowa oraz warunki zdrowotne
pozwalajace na wykonywanie prac, aktualne zaswiadczenie lekarskie,
Teren budowy powinien:
- by¢ zabezpieczony przed dostepem osob niezatrudnionych przy realizacji obiektu,
Zestawienie niebezpieczenstw:
- prace pod napieciem,
- prace na wysokosci.
W czasie prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:
- uwagi zawarte w niniejszym projekcie,
- normy i przepisy dotyczace budowy,
- niebezpieczenstwo prac na wysokosci 1 pod napigciem,

- plan "bioz".
11. Zestawienie materialow
L.p. \ Rodzaj materialu DDS \ Ilos¢
Kable i przewody
1. YKY 4x70mm? 80 m
2. YKY 5x70mm? 2m
3. N2XH-J 5x50mm? I5m
4. N2XH-J 5x4mm? 172 m
5. N2XH-J 5x2,5mm? 198 m
6. N2XH-J 3x2,5mm? 2110 m
7. N2XH-J 4x1,5mm? 352m
8. N2XH-J 3x1,5mm? 1891 m
Aparatura modulowa

1. Rozdzielnica 7x36 1 szt.
2. Ogranicznik przepigc 1 szt.
3. Rozlacznik izolacyjny 125A 1 szt.
4. Kontrola faz 1 szt.
5. Wytacznik réznicowopradowy 40A 30mA 4P AC 6 szt.
6. Wylacznik réznicowopradowy 40A 30mA 4P A 2 szt.
7. Wytacznik nadpragdowy B 10A 1P 11 szt.
8. Wylacznik nadpragdowy B 16A 1P 33 szt.
0. Wylacznik nadpragdowy B 16A 3P 16 szt.
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10. Wytacznik nadpradowy B 20A 3P 1 szt.
11. Wylacznik nadpragdowy B 25A 3P 2 szt.
12. Wyltacznik nadpragdowy C 25A 3P 1 szt.
Osprzet
1. C91-TLR-3SX-AT3H-CNBOP 22 szt.
2. C91-TLR-3SC-AT3H-CNBOP 5 szt.
3. ONTEC S M2 NM COLD 5 szt.
4. C72-BLM-066-400-4K-WH-U19 36 szt.
5. C72-BLM-066-400-4K-WH 40 szt.
6. C70-DLF2-200-4K 32 szt.
7. C17-HLB-120-400-4K 5 szt.
8. C91-MLR-2NT-AT3H-CNBOP+MLR-ZMS-N 19 szt.
9. C91-MLR-2NT-AT3H-CNBOP+MLR-ZML-B05 5 szt.
10. C91-TLR-3SO-AT3H-CNBOP 2 szt.
11. Lacznik jednobiegunowy 7 szt.
12. Lacznik jednobiegunowy IP 3 szt.
13. Lacznik dwubiegunowy 9 szt.
14. Lacznik schodowy 14 szt.
15. Lacznik schodowy IP 6 szt.
16. Czujnik ruchu z czujnikiem obecnosci 26 szt.
17. Gniazdo 230V 62 szt.
18. Gniazdo 230V [P 38 szt.
19. Puszki instalacyjne 40 szt.
20. Rurki RL -
PWPI+ZKI1
1. 0SZ84x40+F 2 szt.
2. Szyna DIN 1 szt.
3. PF-413 1 szt.
4. Wylacznik nadpradowy B 6A 1P 3 szt.
5. LZMC1-A160-1 1 szt.
6. NZM1-XA208-250AC/DC/DC+M22-CK11 1 szt.
7. Listwy zaciskowe 4 szt.
8. RBKO00 100A 1 szt.
9. RBKO00 80A 1 szt.
10. HDGs 5x1,5mm? 145 m
11. Przycisk PPWP 5 szt.
Instalacja alarmu

1. Centrala alarmu 1 szt.
2. Modut komunikacyjny GSM 1 szt.
3. Manipulator LCD 6 szt.
4. Obudowa centrali 1 szt.
5. Obudowa manipulatora 6 szt.
6. Sygnalizator zewnetrzny 1 szt.
7. Akumulator 17Ah 1 szt.
8. Czujka alarmu 13 szt.
9. N2XH-J 3x2,5mm’ 5m
10. U/UTP kat.6, LSOH, B2ca 1015 m
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Instalacja monitoringu

1. Kamery wewnetrzne 10 szt.
2. Kamery zewng¢trzne 12 szt.
3. Rejestrator IP POE 1 szt.
4. Dysk HDD 6TB 1 szt.
5. N2XH-J 3x2,5mm? S5m
6. U/UTP kat.6, LSOH, B2ca 993 m
Instalacja internetowa
1. Szafa RACK 19’ 42U 600x800mm 1 szt.
2. Podwojne gniazdo LAN kat.6 10 szt.
3. Router 1 szt.
4. Switch 24 porty 1 szt.
5. Potka 1U 1 szt.
6. Listwa szczotkowa 1 szt.
7. Port panel 1 szt.
8. Listwa zasilajaca do szafy RACK 1 szt.
9. U/UTP kat.6, LSOH, B2ca 1130 m
Instalacja fotowoltaiczna
1. Panele fotowoltaiczne 550Wp 90 szt.
2. Falownik 1 szt.
3. Konstrukcja systemu mocowania 1 kpl.
4. Ztacze AC z wyposazeniem 1 szt.
5. Rozdzielnica DC z wyposazeniem 1 szt.
6. YKY 5x35mm? 390 m
7. Solarflex 1x6mm? 150 m
8. LgY 16mm? 150 m
Instalacja odgromowa
1. Drut FeZn fi8 195 m
2. Bednarka FeZn 30x4 185 m
3. Ztacze kontrolne 8 szt.
4. Ztacze krzyzowe 32 szt.
Instalacja wyrownawcza
1. GSW 1 szt.
2. LgY 16mm? 10 m
Oswietlenie zewnetrzne
1. Oprawy LED + stup aluminiowy 3 szt.
2. YDY zo 4x10mm* 95 m
3. Bednarka 30x4 84 m
4. Wyposazenie sterowania o$wietleniem 1 kpl.
L.p. \ Rodzaj materialu GOPS Ilos¢
Kable i przewody
1. YKY 4x50mm? 80 m
2. YKY 5x50mm? 2m
3. YKY 5x35mm? 15m
4. YDY 5x4mm? 5m
5. YDY 5x2,5mm’ 37m
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6. YDY 3x2,5mm’ 897 m
7. YDY 4x1,5mm? 230 m
8. YDY 3x1,5mm? 606 m
Aparatura modulowa
1. Rozdzielnica 5x24 1 szt.
2. Ogranicznik przepigc 1 szt.
3. Rozlacznik izolacyjny 125A 1 szt.
4. Kontrola faz 1 szt.
5. Wylacznik réznicowopradowy 40A 30mA 4P AC 3 szt.
6. Wylacznik réznicowopradowy 40A 30mA 4P A 2 szt.
7. Wytacznik nadpragdowy B 10A 1P 6 szt.
8. Wylacznik nadpragdowy B 16A 1P 23 szt.
0. Wylacznik nadpragdowy B 16A 3P 1 szt.
10. Wytacznik nadpradowy B 20A 3P 2 szt.
Osprzet
1. C91-TLR-3SX-AT3H-CNBOP 10 szt.
2. C91-TLR-3SC-AT3H-CNBOP 2 szt.
3. ONTEC S M2 NM COLD 1 szt.
4. C72-BLM-066-400-4K-WH-U19 30 szt.
5. C72-BLM-066-400-4K-WH 17 szt.
6. C70-DLF2-200-4K 15 szt.
7. C17-HLB-120-400-4K 1 szt.
8. C91-MLR-2NT-AT3H-CNBOP+MLR-ZMS-N 6 szt.
9. C91-MLR-2NT-AT3H-CNBOP+MLR-ZML-B05 1 szt.
10. Lacznik jednobiegunowy 2 szt.
11. Lacznik jednobiegunowy IP 2 szt.
12. Lacznik dwubiegunowy 5 szt.
13. Lacznik schodowy 4 szt.
15. Czujnik ruchu z czujnikiem obecnosci 6 szt.
16. Gniazdo 230V 38 szt.
17. Gniazdo 230V IP 19 szt.
18. Puszki instalacyjne 21 szt.
19. Rurki RL -
PWP2+ZK2
1. 0SZ84x40+F 2 szt.
2. Szyna DIN 1 szt.
3. PF-413 1 szt.
4. Wylacznik nadpragdowy B 6A 1P 3 szt.
5. LZMC1-A160-1 1 szt.
6. NZM1-XA208-250AC/DC/DC+M22-CK11 1 szt.
7. Listwy zaciskowe 1 szt.
8. RBKO00 80A 1 szt.
9. RBKO00 80A 1 szt.
10. Przycisk PPWP 3 szt.
Instalacja alarmu

l. Centrala alarmu 1 szt.
2 Modut komunikacyjny GSM 1 szt.
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3. Manipulator LCD 2 szt.
4. Obudowa centrali 1 szt.
5. Obudowa manipulatora 2 szt.
6. Sygnalizator zewnetrzny 1 szt.
7. Akumulator 17Ah 1 szt.
8. Czujka alarmu 10 szt.
0. N2XH-J 3x2,5mm? S5m
10. U/UTP kat.6 432 m
Instalacja monitoringu
1. Kamery wewngetrzne 2 szt.
2. Kamery zewngetrzne 8 szt.
3. Rejestrator IP POE 1 szt.
4. Dysk HDD 6TB 1 szt.
5. N2XH-J 3x2,5mm? 5m
6. U/UTP kat.6 312m
Instalacja internetowa
1. Szafa RACK 19’ 42U 600x800mm 1 szt.
2. Podwojne gniazdo LAN kat.6 11 szt.
3. Router 1 szt.
4. Switch 24 porty 1 szt.
5. Potka 1U 1 szt.
6. Listwa szczotkowa 1 szt.
7. Port panel 1 szt.
8. Listwa zasilajaca do szafy RACK 1 szt.
0. U/UTP kat.6 32l m
Instalacja fotowoltaiczna
1. Panele fotowoltaiczne S50Wp 90 szt.
2. Falownik 1 szt.
3. Konstrukcja systemu mocowania 1 kpl.
4, Ztacze AC z wyposazeniem 1 szt.
5. Rozdzielnica DC z wyposazeniem 1 szt.
6. YKY 5x35mm’ 390 m
7. Solarflex 1x6mm? 150 m
8. LgY 16mm? 150 m
Instalacja odgromowa
1. Drut FeZn fi8 136 m
2. Bednarka FeZn 30x4 118 m
3. Z}acze kontrolne 6 szt.
4. Ztacze krzyzowe 24 szt.
Instalacja wyrownawcza
1. GSW 1 szt.
2. LgY 16mm? I5m
Oswietlenie zewnetrzne
1. Oprawy LED + stup aluminiowy 4 szt.
2. YDY Zzo 4x10mm? 96 m
3. Bednarka 30x4 65 m
4. Wyposazenie sterowania oswietleniem 1 kpl.
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12. Bilans mocy

DDS:
Rodzaj Tlosé , Moc Moc . Wspolczynnik Moc Prqgd
Lo . jednostkowa catkowita . ‘. . .
odbiornika odbiornikow . . Jjednoczesnosci | szczytowa | obliczeniowy
(zainstalowana) | (zainstalowana)
Oswietlenie 169 50W 8450W 0,10 850W 131A
Gniazdo 230V 14 500W 7000W 0,80 5600W 8,70A
(Komputer)
Gniazdo 230V 57 100W 5700W 0,10 570W 0,89A
(Ogblne)
Gniazdo 230V 2 2500W 5000W 0,60 3000W 4,66A
(Zmywarka)
Gniazdo 230V 19 500W 8000W 0,40 3200W 4.97A
(Kuchnia)
Gniazdo 230V 2 2000W 4000W 0,80 3200W 4.97A
(Lodéwka)
Gniazdo 230V 7 500W 3500W 0,40 1400W 2,18A
(Lazienka)
Gniazdo 230V 1 2500W 2500W 0,70 1750W 2.72A
(Pralka)
Gniazdo 230V 1 2500W 2500W 0,60 1500W 2.33A
(Suszarka)
Gniazdo 230V 3 500W 1500W 0,70 1050W 1,63A
(Bufor)
CCTV 1 300W 300W 1,00 300W 0.47A
Alarm 1 100W 100W 1,00 100W 0,16A
Szafa RACK 1 300W 300W 1,00 300W 0,47A
Rozdzielnia
ogrzewania 3 500W 1500W 1,00 1500W 2,33A
podtogowego
Sterowanie 27 100W 2700W 0,30 810W 1,26A
oknami
Naped bramy 1 1000W 1000W 0,40 400W 0,62A
Kurtyna 4 2000W 8000W 0,50 4000W 6,22A
powietrzna
Rekuperator 1 6000W 6000W 0,80 4800W 7.46A
Pompa ciepla 2 8000W 16000W 0,80 12800W 19,89A
Zestaw gniazd 1 4000W 4000W 0,40 1600W 2.49A
400V
Piec
1 6000W 6000W 0,60 3600W 5.6A
elektryczny
Centrala | 500W 500W 1,00 500W 0.78A
przywotania
RAZEM 92 050W - 52 830W 82.11A
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GOPS:
Rodzaj Tlos¢ . Moc Moc Wspélczynnik Moc Prgd
Lo L jednostkowa catkowita . , . . .
odbiornika odbiornikow . . Jjednoczesnosci | szczytowa | obliczeniowy
(zainstalowana) | (zainstalowana)
Oswietlenie 83 50W 4150W 0,10 420W 0,65A
Gniazdo 230V 27 500W 13500W 0.80 10800W 16,79A
(Komputer)
Gniazdo 230V 7 500W 3500W 0,40 1400W 2,18A
(Kuchnia)
Gniazdo 230V 1 2500W 2500W 0,60 1500W 2.33A
(Zmywarka)
Gniazdo 230V 1 2000W 2000W 0,80 1600W 2.49A
(Lodéwka)
Gniazdo 230V 7 500W 3500W 0,40 1400W 2,18A
(Lazienka)
Gniazdo 230V 2 500W 1000W 0,70 700W 1,09A
(Bufor)
Gniazdo 230V 8 100W 800W 0,10 8OW 0,12A
(Ogblne)
Centrala 1 300W 300W 1,00 300W 0,47A
alarmu
Sterowanie 18 100W 1800W 0,30 540W 0,84A
oknami
Szafa RACK 1 300W 300W 1,00 300W 0.47A
Centrala ! 100W 100W 1,00 100W 0,16A
przywotania
Rekuperator 1 4000W 4000W 0,80 3200W 4,97A
Pompa ciepta 1 8000W 8000W 0,80 6400W 9,95A
Gniazdo 230V 2 2000W 4000W 0,70 2800W 435A
(Pralka)
Rozdzielnia
ogrzewania 2 500W 1000W 1,00 1000W 1,55A
podtogowego
Piec 1 6000W 6000W 0,60 3600W 5,60A
elektryczny
RAZEM 59 450W - 36 140W 56,19A
13. Dane techniczne
Napiecie: 230/400V Napigcie:  230/400V
Moc zainstalowana: P;=92,05 kW Moc zainstalowana: Pi = 59,45 kW
Moc szczytowa: Po= 52,83 kW Moc szczytowa: Po=36,14 kW
Prad obliczeniowy: I,= 82,11 A Prad obliczeniowy: o= 56,19 A
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OPIS WARUNKOW PRZECIWPOZAROWYCH DLA INSTALACJI
OSWIETLENIA AWARYJNEGO I P.POZ. WYLACZNIKA PRADU

1) Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji:

. powierzchnia zabudowy: 1245,00m2,

. powierzchnia wewnetrzna: 1147,00m2,

. kubatura: 7326,00m3,

. liczba kondygnacji: nadziemnych 1; podziemnych 0,

. wysokos$¢ budynku: 9,11 m (od poziomu terenu do szczytu kalenicy dachu).

Z uwagi na wysoko$¢ do 12m budynek zalicza si¢ do grupy budynkow niskich (N).

2) Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo.

W budynku wystepowac beda palne elementy wyposazenia z drewna
1 wyrobow drewnopodobnych, wyroby z tworzyw sztucznych i tkanin.. Nie przewiduje si¢
magazynowania innych materiatéw i substancji palnych niebezpiecznych pozarowo.

3) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

Projektowany budynek zakwalifikowany jest do budynkéw uzytecznosci publicznej dla oséb
o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢ charakteryzowanych kategorig zagrozenia ludzi ZL 11
oraz uzytecznosci publicznej o funkcji administracyjno - biurowej charakteryzowanych
kategorig zagrozenia ludzi ZL III.

4) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oso6b na kazde;j
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na
zewnatrz pomieszczen.

Budynek Dziennego Pobytu z cze$cig Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej ma dwa
przeznaczenia stanowigce odrgbne lokale i odrgbne strefy pozarowe. Cze$¢ Dziennego Pobytu
jest przeznaczona dla osob o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢, 0sob starszych ktore beda
przebywaly w obiekcie czasowo w wyznaczonych godzinach. Beda to osoby z
zewnatrz nie bedgcymi statymi uzytkownikami budynku, natomiast druga czes$¢ obiektu
stanowi Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej o przeznaczeniu administracyjno - biurowym.
Jednorazowo w czesci ZL 11 Dziennego Pobytu moze przebywac do 30 osob. Brak
pomieszczen w ktorych moze przebywac powyzej 30 osob. Jednorazowo w czesci ZL
IIT Gminnym Osrodku Pomocy Spotecznej moze przebywac¢ do 30 oséb. Brak pomieszczen w
ktoérych moze przebywac powyzej 50 oséb.

5) Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Rozpatrywany obiekt podzielono na dwie strefy pozarowe:

- budynek Dziennego Pobytu Oséb Starszych ZL 11 o pow. 772,47m?2 - 1 strefa
pozarowa. Pomieszczenie garazowe D-43, pomieszczenie techniczne D-33 oraz pom.
magazynu brudnego D-30 i magazynu czystego D-31 wydzielone zostang pozarowo §cianami
1 stropem REI 60 minut i zamkni¢te drzwiami p.poz. EI 30 minut. Budynek zostanie
wydzielony pozarowo od cze$ci administracyjno - biurowej Gminnego Osrodka Pomocy
Spotecznej Scianami REI 120 minut. Na granicy stref pozarowych wykonany zostanie
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pionowy pas z materiatu niepalnego o szer. 2m i odpornosci ogniowej EI 60 minut.

- budynek administracyjno - biurowy Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej ZL III o pow.
374,53m2 - 2 strefa pozarowa. Pomieszczenie techniczne G-14 wydzielone zostanie
pozarowo $cianami i stropem REI 60 minut oraz zamkni¢te drzwiami p.poz. EI 30 minut.
Budynek zostanie wydzielony pozarowo od Dziennego Pobytu Os6b Starszych $cianami REI
120 minut. Na granicy stref pozarowych wykonany zostanie pionowy pas z materiatu
niepalnego o szer. 2m i odpornosci ogniowej EI 60 minut.

0) Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.

Dla budynkow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111 ZL III ggsto$ci obcigzenia
ogniowego nie okresla si¢. Dla wydzielonego pozarowo pomieszczenia garazowego,
pomieszczen technicznych 1 magazynowych przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego nie
przekroczy 500 MJ/m2.

7) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Klasa odpornos$ci pozarowej budynku ,,D”, wszystkie elementy konstrukcyjne wykonano
jako nierozprzestrzeniajace ognia NRO..

8) Oceng zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngetrznych.

W rozpatrywanych budynkach nie przewiduje si¢ sktadowania oraz wykorzystywania
substancji mogacych tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe, przez co w budynku nie
ma pomieszczen 1 stref zagrozonych wybuchem.

9) Informacje o warunkach 1 strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
Sposob.

Z budynku Dziennego Pobytu Oso6b Starszych prowadzi na zewnatrz 7 wyj$¢ ewakuacyjnych:
- 3 wyjscia o szer. 120 cm (90+30cm) - kierunek otwierania na zewnatrz,
- 2 wyjscie o szer. 140cm (90+50) drzwi dwuskrzydtowe - kierunek otwierania na zewnatrz,
- 2 wyjscia o szer. 90cm drzwi jednoskrzydtowe - kierunek otwierania na zewnatrz.
Dhugos$¢ przejs$cia ewakuacyjnego w pomieszczeniu nie przekracza 40m. Dlugos¢ dojscia
ewakuacyjnego przy dwoch dojsciach nie przekracza 40m. Szer. korytarzy powyzej 140cm.
Ewakuacja nie bedzie prowadzi¢ przez wigcej niz 3 pomieszczenia. Budynek zostanie
wyposazony w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.
Z budynku administracyjno - biurowego Gminnego Osrodka Pomocy

Spotecznej prowadza na zewnatrz 3 wyjscia ewakuacyjne: -2
wyjscia o szer. 140cm (90+50) drzwi dwuskrzydtowe - kierunek otwierania na zewnatrz,

- 1 wyjscie o szer.
120 cm (90+30cm) - kierunek otwierania na zewnatrz. Dlugos¢ przejécia ewakuacyjnego w
pomieszczeniu nie przekracza 40m. Odlegltos¢ od najdalszego pomieszczenia do wyjscia na
zewnatrz wynosi 19,50m 1 nie przekracza 20m. Szer. korytarzy powyzej 140cm. Ewakuacja
nie bedzie prowadzi¢ przez wigcej niz 3 pomieszczenia. Budynek zostanie wyposazony w
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.
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10) Informacje¢ o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;] 1 przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowg charakterystyka tych urzadzen

W rozpatrywanym budynku zaprojektowano instalacj¢ oswietlenia awaryjnego
(ewakuacyjnego) o nat¢zeniu co najmniej 1 1x na drogach ewakuacyjnych i 5 Ix przy
urzadzeniach przeciwpozarowych.

P.poz. gtbwny wylacznik pradu zlokalizowano w szafce na zewnatrz budynku w zlaczu
kablowym. Przyciski p.poz. gtéwnego wylacznika pradu zlokalizowano na parterze przy
wejsciach do budynku zgodnie z oznaczeniem pokazanych na rzutach
parteru budynku. Przeciwpozarowy wylacznik pradu powinien posiada¢ Krajowa Oceng
Techniczng CNBOP 1 Krajowy certyfikat statosci wiasciwosci uzytkowych. Kabel
prowadzacy z przycisku p.poz. do p.poz. wylacznika pradu powinien posiadaé
odpornos¢ ogniowa co najmniej PH 60.

Ponadto budynek wyposazono w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

- przeciwpozarowe hydranty wewnetrzne szt. 5 o Srednicy DN 25mm Z wezem
polsztywnym dlugosci 25m 1 wydajnosci 11/s, instalacja p.poz. hydrantow wewngtrznych
zostanie wyposazona w zawoOr pierwszenstwa.

Projekty techniczne urzadzen przeciwpozarowych nalezy uzgodnié z
Rzeczoznawcg do Spraw Zabezpieczen Przeciwpozarowych.

11) Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Zabezpieczenie innych instalacji uzytkowych zgodnie z Projektami Technicznymi i
wykonawczymi.

12) Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych.
Dla przedmiotowego budynku nie jest wykonanie scenariusza pozarowego.
13) Informacje o wyposazeniu w gasnice.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy wg. normatywu 2 kg na kazde 100 m2
powierzchni.

14)  Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Wymagana ilo$¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
rozpatrywanych budynkéw wynosi 20 dm3/s. Zaopatrzenie wodne w wymaganej ilosci
zapewnione bedzie z sieci wodociagowej z dwdch przeciwpozarowych hydrantow
zewngtrznych DN 80 o wymaganej wydajnosci 10 dm3/s kazdy, zlokalizowanych w
odleglosci: pierwszy 11,66m od chronionego budynku, drugi w odlegtosci 9,02m od
chronionego budynku. Do budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej. Droge ta
stanowi zaprojektowana na dziatkach inwestora droga pozarowa wewnetrzna o szer. Sm
zakonczona placem manewrowym o wymiarach 20mx20m. Z budynku do

drogi pozarowej zaprojektowano utwardzone dojécia o szerokosci nie mniejszej niz 1,5 m i
dtugosci 5,50 i 17,00m nie przekraczajacej 30 m. Sciana i konstrukcja budynku
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na zblizeniu ponizej Sm od drogi pozarowej bedzie Sciang zelbetowa o odpornosci ogniowej
REI 120 ocieplona welng mineralna.
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