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OPIS TECHNICZNY
do wymiany stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Skoraszewicach

Dane ogodlne - inwentaryzacja i zakres opracowania:

Inwestor: Gmina Pepowo

Adres siedziby: St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo

Adres obiektu: Skoraszewice 15a, 63-831 Skoraszewice; dz. ewid. 185, obreb Skoraszewice

1.

Podstawa opracowania:

umowa nr WRG.272.0.27.2023 z dnia 18.05.2022 roku,
wizja lokalna w obiekcie, pomiary inwentaryzacyjne i uzgodnienia z Inwestorem.

2. Lokalizacja:

Przedmiotowa dziatka o nr ewid. 185 potozona jest w Skoraszewicach, przy drodze
publicznej powiatowej. Usyfuowanie budynku oznaczono na zataczonym szkicu
syfuacyjnym w skali 1:1000.

Powierzchnia geometryczna dziatki jest rowna 1,0032 ha i stanowi tereny zabudowane
i zurbanizowane oznaczone 'Bi' (inne tereny zabudowane); brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Na terenie nieruchomosci znajduje sie m.in. kompleks budynkow stuzacych celom
oSwiatowym, w tym przedmiotowy budynek szkoty podstawowej z oddziatami
przedszkolnymi, budynki o innym charakterze (np. gospodarczym, technicznym, remiza
strazacka czy Swieflica wiejska) oraz elementy zagospodarowania i urzadzenia
infrastruktury fechnicznej.

Teren dziatki jest zroznicowany, w przewazajacej czesci ptaski.

Wjazdy gtowne na posesje znajduja sie od strony wschodniej - istniejace zjazdy z drogi
powiatowej (dz. ewid. nr 186).

Inwestycja jest zlokalizowana poza terenami objetymi ochrong w frybie ustawy o ochronie
przyrody. Inwestycja nie bedzie narusza¢ rownowagi przyrodniczej i utrudniac
prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami $rodowiska. Nie przewiduje sie lokalizacji
obiektow i instalowania urzadzen mogacych pogorszyl stan Srodowiska oraz frwale
naruszyt walory krajobrazowe terenu.

Przedmiotowa nieruchomo$t (wg informacji uzyskanych od Inwestora) nie jest objeta
ochrong konserwatorska.

Przedmiotowa nieruchomos$¢ nie jest narazona na wptyw oddziatywan szkod gorniczych,
niebezpieczenstwo powodzi ani nie jest zagrozona osuwaniem sie mas ziemnych.
Projektowany obiekt nie podlega uzgodnieniom w zakresie ochrony Srodowiska.

3. Zakres opracowania:

Na wstepnie uzgodniono z Inwestorem zakres stolarki do wymiany - zatozono
wymiane wszystkich okien drewnianych w $cianach zewnetrznych budynku na nowe pvc.
Dodatkowo zaplanowano wymiane Swietlika ostrostupowego na ptaski w stropodachu,
zlokalizowanego nad pomieszczeniem biblioteki, wobec jego dtugotrwatych nieszczelnosci.
Wykonano ogledziny i pomiary inwentaryzacyjne w niezbednym zakresie. Po opracowaniu
stanowig one podstawe sporzadzenia niniejszej dokumentacji.



L. Inwentaryzacja stanu istniejacego:
Dla zobrazowania stanu istniejacego zamieszczono ponizej kilka fotografii, ktore
wskazujg przyktadowe wybrane okna, sposob istniejgcego wykonczenia Scian wewnatrz
i od zewnatrz oraz zastosowanych do tego roznorodnych materiatow. Zastrzega sig
jednak, ze przed ztozeniem oferty niezbedna jest wizja lokalna dla poznania catkowitego
zakresu prac.
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Ponadto wobec zaplanowanej wymiany Swietlika ostrostupowego ponizej kilka fotografii
stanu istniejacego.
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Opis planowanych robot budowlanych:

Zaplanowano demontaz czeSci istniejacej stolarki okiennej (oznaczonej na rysunku
kondygnacji - zewnetrznych okien drewnianych) wraz z parapetami wewnetrznymi, ich wywoz
i utylizacje. Prace przewidujg rowniez obrobke osadzenia okien od wewnatrz (z odtworzeniem
istniejgcych obecnie materiatdw, tj. m.in. Sciany szpachlowane i malowane farbami emulsyjnymi,
oktadziny boazeryjne lakierowane czy oktadziny z ptytek gresowych). Z zewnatrz nalezy
dochowat starannosci, by montaz nie uszkodzit istniejacych elementow elewacji (docelowa
termomodernizacja elewacji wg odrebnego opracowania) i wykonal niezbedne naprawy
czy uszczelnienia, stanowigce odtworzenie stanu pierwotnego (obecnie Sciany elewacji
tynkowane tynkami cienkowarstwowymi o fakturze baranka i malowane farbami silikonowymi,
oktadziny z ptytek ceramicznych, oktadziny z blach i oktadziny z ptyt drewnopochodnych
malowanych farbami olejnymi).

Roboty wykonywane beda w czynnym obiekcie budowlanym, a ze wzgledu na jego charakfer
ich realizacja nie moze w zadnym momencie nadmiernie zaktocac jego funkcjonowania.

Stolarka okienna zewnetrzna projekfowana:

Stolarka okienna PCV z profili 6-komorowych o gtebokoSci zabudowy min. 80 mm,
trzyuszczelkowych, o wspotczynniku przenikalnoSci cieplnej okien referencyjnych
Usien < U,,=0,9 W/(m*-K). Okleina zewnetrzna w kolorze bordowym 7470 (alternatywnie
ciemnoczerwonym 9792 - do ostatecznego uzgodnienia z Inwestorem przed zamdwieniem
stolarki) oraz w kolorze lazurowym 7359, obustronnie - podziat kolorystyki wedtug
zestawienia stolarki; rdzen profili antracytowy, uszczelka czarna; kolor klamki i zawiasow -
tytan; szerokoSci stosowanych profili i podziaty nalezy zastosowat zblizone do istniejacych.
Skrzydta w czesci state, a w czesci rozwierno-uchylne i uchylne, szklone zespolonym
pakietem 3-szybowym 4/18/4/18/L ze szktem niskoemisyjnym i argonem, o wspotczynniku
przenikania ciepta Ug = 0,5 W/(m*K). Klasa odpornoSci na obcigzenie wiatrem (3,
wspotczynnik izolacyjnoSci akustycznej Rw =31,

Dla drzwi 'balkonowych’ z wyjSciem bezpoSrednio na zewnatrz budynku nalezy zastosowat
niski prog oraz profil podprogowy termoizolacyjny, a takze wyposazyl je obustronnie
w klamki i zamek listwowy (2 hakobojce) z wktadkami patentowymi klasy C.

Wykonat tzw. szczelny montaz trojwarstwowy stolarki zewnetrznej z uzyciem piany
systemowej SWS i wykonaniem jej obustronnych zabezpieczen przed dziataniem wilgoci (piana
musi pozostal sucha, by nie utracita z czasem swoich wtasciwosci izolacyjnosci cieplnej
i akustycznej) poprzez zastosowanie ptynnych membran typu Soudatight - od wewnatrz
natozyt pedzlem membrane uszczelniajagcg wzmocniong wtoknami, tfworzacg po wyschnigciu
elastyczng gazo- i paroszczelng powtoke (typu Soudatight LQ), natomiast od zewnatrz
do szczeliny dylatacyjnej w ztaczu okno-mur aplikowat pistoletem elastyczng membrane
uszczelniajgca na bazie dyspersji polimerdw hybrydowych, ktora po utwardzeniu tworzy
elastyczng, paroprzepuszczalng gazo- i wodoszczelng powtoke (typu Soudatight Hybrid).

Dla okien w pomieszczeniach biblioteki i pokoju nauczycielskiego zastosowal po tuku
profile naroznikowe okienne rurowe regulowane typu Rehau; alternatywnie jezeli istniejace
stupki miedzyokienne bedg konstrukcyjne (wg archiwalnej dokumentacji oznaczone jako P.1.5a)
- zastosowat izolacje termiczne z polistyrenu ekstrudowanego XPS, systemowy szczelny
montaz trojwarstwowy SWS z uzyciem taSm paroszczelnych i paroprzepuszczalnych oraz
obudowy z blach powlekanych.

Parapety wewnetrzne wykonane z ptyty MOF lakierowane i kolorystycznie dobrane
odpowiednio do wybarwienia profili okiennych, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
z ptytek Sciennych. Obrobka otwordw okiennych po wymianie stolarki winna doprowadzic
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do odftworzenia stanu sprzed robot; nalezy wykonat tez odmalowanie przegrod
wewnetrznych.

Okna skierowane w kierunkach od potnocno-wschodniego  do potnocno-zachodniego
wyposazyt w wewnetrzne ostony przeciwstoneczne (np. podgumowane rolety zaciemniajace)
o wspodtczynniku przepuszczalnosci optycznej nie wiekszym niz 0,5 - jak dotychczas,
wg odrebnego opracowania.

Wymiary wykonywanych okien i naswiefli kazdorazowo dosftosowac do samodzielnie
pomierzonych przez Wykonawce wymiarow otwordw w Scianach (i fe s3 wiazace),
z uwzglednieniem koniecznych luzdow monftazowych, zastosowanej technologii montazu
i koniecznej obrobki po osadzeniu, ktéra to ma spowodowac odtworzenie stanu pierwotnego
przegrod i oSciezy.

Obecnie okna w budynku nie s3 wyposazone w nawiefrzaki okienne, zatem na etapie
niniejszego opracowania rowniez odstapiono od ich montazu (do odrebnej analizy na etapie
opracowania audytu energetycznego - poza zakresem niniejszego opracowania).

Swietlik:

W migjsce Swietlika ostrostupowego przewidziano Swietlik ptaski zamontowany
z nachyleniem dla zapewnienia swobodnego odptywu wody. Nachylenie pod konstrukcje
uksztattowat nalezy poprzez zastosowanie klinow z XPS, ktdre od zewnatrz przykryc nalezy
izolacjg z fartucha EPDM po obwodzie konstrukcji, a od wewnatrz obrdobka tynkarska;
zastosowac przy tym systemowy szczelny montaz trojwarstwowy SWS z uzyciem tasm
paroszczelnych i paroprzepuszczalnych. Ponizej przedstawiono propozycje rozwigzania, przy
czym nalezy zastosowal poszerzenie ramy Swieflika z szybg do wymiarow istniejacego
kotnierza zewnetrznego, tj. do ~3,1 x 3,1 m (inaczej niz na przyktadowym zdjeciu ponizej).

1 238 i 2626 238
Konstrukcja: = K520205X+K520203X &
. . . K5200168R9005
Poz. 1 MB-79N Okna i witryny drzwiowe | #- g
(B=3 101, H=3 101) S g
I e 2
g e S -
~ H H N; % ¥ 2/200 /20 +step+ UV ;
SW|et||k daChOWy, g 8 V5G TVG 66.2/20t/8E5G/20t/10 ESG p+ UV g
. v w0
wktadka termiczna, = x
poprzeczki ze wzmochieniem, AT KE20052, K SR8m0 z
szyba: VSG TVG 66.2/20t/8ESG/20t/10 X o
ESG + step + UV (dwukomorowa, obu §§ § .
. . wn b=
stronnie bezpieczna, od zewngtrz szyba ze Y5 VeTesmmscanone oy T -
. ) : 58 g
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kolor profili: X) MAT RAL 9005 Lakierowany | | & K5200168R9005 |
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W migjsce Swietlika zaplanowano balastowg konstrukcje stalowa, o formie nasladujacej
istniejacy Swietlik, tj. ostrostupa prawidtowego czworokatnego (tzw. piramidy). Zaplanowano
przestrzenng, skrecang konstrukcje stalowa z profili zamknietych, ocynkowanych ogniowo
i malowanych proszkowo, ze stopami stalowymi ocynkowanymi ogniowo i stawianymi
na papowym pokryciu stropodachu poprzez przektadki gumowe EPDM i obcigzonymi
prefabrykowanymi bloczkami betonowymi B-6. Przy stopie uksztattowat ztacze krzyzowe
do potaczenia z istniejacg na stropodachu instalacjg odgromowa. Konstrukcja stalowa gora
zwienczona bedzie blachami ptaskimi, a na jej szczycie nalezy umieScic tzw. kaganek oswiaty,
co stanowit ma mozliwie wierne odtworzenie istniejagcej obecnie formy.

Uwagi kohcowe:

Teren robot nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob trzecich.

Wszystkie zastosowane materiaty, uzywane zgodnie z instrukcjami producentow, powinny
posiadat niezbedne atesty, aprobaty, deklaracje wtaSciwoSci uzytkowych i certyfikaty czy
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wszystkie roboty budowlane oraz ich odbiory przeprowadzac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” oraz innymi wymaganiami
wtasciwymi dla danej specyfiki robot, pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie ze sztuka
budowlana, przepisami bhp i ppoz.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej dokumentacji nalezy zweryfikowal i skorygowac
na budowie, zgodnie z dokumentacjami branzowymi, danymi technicznymi rzeczywiscie
zastosowanych materiatow, Srodkow i urzadzen oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami.
Przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych wszystkie wymiary nalezy
zweryfikowat na budowie. O wszelkiej niezgodnosci koncepcji czy zatozen w niej zawartych
ze stanem faktycznym nalezy niezwtocznie powiadomi¢ autora w formie pisemnej.

Wszelkie watpliwosci oraz odstepstwa od niniejszych zatozen nalezy rozstrzygac na biezaco
przy udziale Inwestora, kierownika budowy i inspekfora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkim wskazaniom znakdw towarowych, patentow lub pochodzenia wystepujacym
w niniejszej dokumentacji towarzyszq wyrazy “lub rownowazny”, co oznacza, ze dopuszcza
sie zastosowanie urzadzeh i matferiatow nie gorszych niz opisywanych w dokumentagji,
tj. spetniajagcych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakoSciowe co najmniej takie, jak
wskazane w dokumentacji lub lepsze.
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Wykonawca, ktory zdecyduje sie stosowat urzadzenia i materiaty rownowazne opisywanym
w dokumentacji obowigzany jest wykazac, ze oferowane przez niego spetniajg wymagania
okreslone przez autora niniejszego opracowania.

Opracowat:
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MAPA ZASADNICZA

Skala: 1:1000

Wojewodztwo: wielkopolskie

Powiat: gostynski SZKIC SYTUACYINY

Gmina: Pepowo

Miasto/wies: SKORASZEWICE SKALA 1:1000
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

0ZNACZENIE NA RYSUNKU

UWAGI:

1. Wszystkie okna z rdzeniem antracytowym i czarnymi
uszczelkami.

2. Klasa odpornosci na obcigzenie wiatrem C3.

3.  We wszystkich elementach rozwieralnych, uchylnych
i rozwieralno-uchylnych nalezy zastosowat 3 uszczelki.

L. Szklenie zespolonym pakietem 3-szybowym ze szktem
niskoemisyjnym i argonem 4/18/4/18/L, Ug=0,5.

5.  Kolor klamek i zawiaséw - tytan.

6. Ostateczne gabaryty geometryczne okien i naswietli ustali¢
po pomiarach na etapie wykonawstwa. Wymiary fu zawarte
nalezy traktowat jako pogladowena potrzeby wyceny.
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MURU WYSOK0S( 2130 2160 2170 2160 760 750 2810 2820 110 760 2770 2770 2140 2140 770 760 1400 2120 2130 2130 2130 1560 1560
WYMIARY SZEROKOS( - - - - - - OCZEKIWANY 900 OCZEKIWANY 900 - - OCZEKIWANY 900 OCZEKIWANY 900 - - - - - - - - - - -
W SWIETLE
oSCIEZNICY WYS0KOSC - - - - - - OCZEKIWANY 2000 OCZEKIWANY 2000 - - OCZEKIWANY 2000 OCZEKIWANY 2000 - - - - - - - _ _ _ _
TYP UCHYLNO-ROZWIERANE UCHYLNO-ROZWIERANE STALE UCHYLNO-ROZWIERANE UCHYLNO-ROZWIERANE UCHYLNE UCHYLNO-ROZWIERANE UCHYLNO-ROZWIERANE UCHYLNE UCHYLNE UCHYLNO-ROZWIERANE UCHYLNO-ROZWIERANE UCHYLNO-ROZWIERANE UCHYLNO-ROZWIERANE UCHYLNO-ROZWIERANE UCHYLNE UCHYLNO-ROZWIERANE UCHYLNO-ROZWIERANE UCHYLNE UCHYLNO-ROZWIERANE UCHYLNO-ROZWIERANE STALE STALE
LICZBA 2 8 A 1 1 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1
KOLOR ZEWNETRZNY BORDOWY LAZUROWY 7359 LAZUROWY 7359 LAZUROWY 7359 LAZUROWY 7359 BORDOWY LAZUROWY 7359 LAZUROWY 7359 BORDOWY BORDOWY LAZUROWY 7359 LAZUROWY 7359 LAZUROWY 7359 LAZUROWY 7359 BORDOWY BORDOWY BORDOWY LAZUROWY 7359 LAZUROWY 7359 LAZUROWY 7359 BORDOWY BIALE BIALE
WEWNETRZNY BORDOWY LAZUROWY 7359 LAZUROWY 7359 LAZUROWY 7359 LAZUROWY 7359 BORDOWY LAZUROWY 7359 LAZUROWY 7359 BORDOWY BORDOWY LAZUROWY 7359 LAZUROWY 7359 LAZUROWY 7359 LAZUROWY 7359 BORDOWY BORDOWY BORDOWY LAZUROWY 7359 LAZUROWY %359 LAZUROWY 7359 BORDOWY BIALE BIALE
TYP PROFILI PCV PCV PCV PCV PCV PCV pPCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV pPCV PCV pPCV PCV
KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
WYPOSAZENIE DODATKOWE - - - - - - WKL ADKA KLASY C WKL ADKA KLASY C - - WKt ADKA KLASY C WKt ADKA KLASY C - - - - - - - - - - -
UWAGI - wymagany zmum*ﬂv\::_x przenikania ciepta |- wymagany - wymagany wspotczynnik |- wymagany wspdtczynnik - wymagany wspbdtczynnik - wymagany wspotczynnik |- wymagany wspdtczynnik przenikania ciepta - wymagany wspdtczynnik - wymagany wspotczynnik -profil staty pomiedzy - wymagany wspotczynnik - wymagany wspotczynnik - wymagany wspotczynnik - wymagany wspotczynnik - wymagany wspotczynnik - wymagany wspotczynnik (- wymagany wspotczynnik - wymagany wspotczynnik - wymagany wspotczynnik - wymagany wspotczynnik przenikania ciepta - wymagany wspotczynnik przenikania ciepta - wymagany wspdtczynnik przenikania ciepta |- wymagany wspdtczynnik
U =09 W/(m"K) = Umax wspotczynnik przenikania ciepta przenikania ciepta przenikania ciepta U = 0,9 W/(m*K) = Umax przenikania ciepta U =09 W/(m*K) = Umax przenikania ciepta U = 0,9 W/(m*K) = Umax przenikania ciepta przeszkleniami ze wzgledu na przenikania ciepta U = 0,9 W/(m*K) = Umax przenikania ciepta U = 0,9 W/(m*K) = Umax przenikania ciepta U = 0,9 W/(m*K) = Umax przenikania ciepta U = 0,9 W/(m?K) = Umax przenikania ciepta U = 0,9 W/(m*K) = Umax | Przenikania ciepta przenikania ciepta przenikania ciepta przenikania ciepta U=09 W/(m*K) = Umax U=09 W/(m*K) = Umax U=09 W/(m*K) = Umax przenikania ciepta U = 0,9 W/(m?K) = Umax
-Rw=31d8 H&mm_”muwm_m&m- ! o w.wkma K= Umax] < 0,9 W/(m?K) = Umax - Rw = 34 dB o wwpﬁs K) = Umaxi_ Ry > 32-33 dB ~ Rw = 32-33 dB U =09 W/(m2K) = Umax obecnost &ciany zaraz przy oknie |- Rw = 32-33 dB - Rw = 34 dB ~Rw = 31dB ~Rw:31dB ~Rw = 34 dB . wwkws K) = Umax . wwkws Kl =Umax| |y < 0,9 w/(m?K) = Umax U= 0,9 W/(m2K) = Umax - Rw = 32-34 dB - Rw = 31dB - szklenie zespolonym pakietem - szklenie zespolonym pakietem
- szczelny montaz SWS _Rw > 34 n_ms = Tmax H mwﬂ.m__é montaz Sws |- Rw z 32 dB - szczelny monfaz SWS H wwﬂ.m_:v\ montaz Sws |~ Z@mek listwowy 2 hakobolce - zamek listwowy 2 hakobolce - Rw = 34 dB - wymagany wspbdtczynnik - zamek listwowy 2 hakobolce - zamek listwowy 2 hakobolce - szczelny monfaz SWS - szczelny montaz SWS - szczelny montaz SWS B mwﬂ.m:é montaz SWS B mwﬂ.m:é montaz sws |- Rw z 32 dB - Rw =32 dB - szczelny montaz SWS - szczelny montaz SWS 3-szybowym ze szktem niskoemisyjnym 3-szybowym ze szktem niskoemisyjnym
_ wNmN.m:q montaz SWS - szczelny montaz SWS - w skrzydle drzwiowym szyba bezpieczna - w skrzydle drzwiowym szyba bezpieczna - szczelny monfaz SWS przenikania ciepta U = 0,9 W/(m*K) |- w skrzydle drzwiowym szyba bezpieczna - w skrzydle drzwiowym szyba bezpieczna - szczelny montaz SWS - szczelny montaz SWS i argonem i argonem
- niski prog - niski prog = Umax - niski prog - niski prog - szczelny montaz SWS - szczelny montaz SWS
- szczelny montaz SWS - szczelny montaz SWS - Rw = 34 dB - szczelny montaz SWS - szczelny montaz SWS
- szczelny montaz SWS
- UWAGA! - UWAGA! - UWAGA! - UWAGA! - UWAGA! - UWAGA! - UWAGA! - UWAGA! - UWAGA! - UWAGA! - UWAGA! - UWAGA! - UWAGA! - UWAGA! - UWAGA! - UWAGA! - UWAGA! - UWAGA! - UWAGA! - UWAGA! - UWAGA! - UWAGA! - UWAGA!
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docelowe gabaryty geometryczne naswietla ustalic
po pomiarach na etapie wykonawstwa

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWE)J
W PEPOWIE ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
obiekt:| CZESCI PODDASZA NA POTRZEBY GOSPODARCZE
Zestawienie stolarki okiennej
rysunek:
stadium:| PROJEKT BUDOWLANY - Element II: Projekt techniczny
Skoraszewice Gm.__ skala 1:50
adres 63-831 Skoraszewice
obiektu: | dz ewid. 185, obreb Skoraszewice W \
Gmina Pepowo P
inwestor: ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo data 13.11.2023
projektowat | mgr inz. Sebastian Dubicki
/specjalnosé:| upr. konstrukcyjne WKP/0219/P0O0K/08
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Bloczek betonowy
38x24x14 cm

Stopa z blachy
gr.8 mm/S235

2378
2378

UWAGI:

1. Stal profilowa: S235
2. Zabiezpieczenie antykorozyjne stali:
- ocynk ogniowy oraz
- malowanie proszkowe w kolorze niebieskim jak istniejace elementy
stalowe szkoty
3. Wszystkie wymiary podano w mm.
A 4. Spawanie:
Spoiwo stalowe: SpG3S1 (spawanie w ostonie CO2)
SpG1 (spawanie z topn. TASt-6)
Materiaty spawalnicze nalezy przyjg¢ zgodnie z opisem na rysunkach
lub dobra¢ stosownie do spawanego materiatu oraz przyjetej przez
producenta technologii spawania.
Dopuszczalny sredni poziom jakosci ztgcza (C)
wg Normy PN-EN ISO 5817:2009
5. Klasa "EXC2" wykonania konstrukcji stalowej wg PN-EN-1090.
6. Wszystkie nie opisane spoiny wykonac jako pachwinowe o grubosci
réwnej 0.7 grubosci cienszego z taczonych elementow.
. Wszystkie otwarte profile zaslepi¢ blachg gr. 4 mm
. W miejsce Swietlika zaplanowano balastowg konstrukcje stalowa,
o formie nasladujgcej istniejacy Swietlik,tj. ostrostupa prawidtowego
czworokgtnego (tzw. piramidy). Zaplanowano przestrzenna, skrecang
konstrukcje stalowg z profili zamknietych, ocynkowanych oghiowo
i malowanych proszkowo, ze stopami stalowymi ocynkowanymi
ogniowo i stawianymi na papowym pokryciu stropodachu poprzez
przektadki gumowe EPDM i obcigzonymi prefabrykowanymi
bloczkami betonowymi B-6.
Przy stopie uksztattowaé zigcze krzyzowe do potgczenia z istniejaca
na stropodachu instalacjg odgromowg. Konstrukcja stalowa gorg
zwienczona bedzie blachami ptaskimi, a na jej szczycie nalezy
umiescic¢ tzw. kaganek oswiaty, co stanowi¢ ma mozliwie wierne
odtworzenie istniejgcej obecnie formy.

% TYM KOLOREM POKAZANO ISTNIEJACA ZABUDOWE
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Stopa z blachy gr.8 mm/S235

sebastiandubicki@wp.pl

Bloczek betonowy
38x24x14 cm obiekt:

Szkota Podstawowa im. Powstancow
Wielkopolskich w Skoraszewicach

2378 ‘ 2378 przedmiot Balastowa konstrukcja stalowa rysunek nr:
| 4756 | vsunki: | o formie nasladujgcej istniejgcy $wietlik 4 /

skala: 1:20 data: 30.11.2023
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przektadka gumowa przektadka gumowa opracowat: | specjalnosé: Konstrukcyjna WKP/0219/POOK/08
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