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OPIS TECHNICZNY
do wymiany stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Skoraszewicach

Dane ogdlne — inwentaryzacja i zakres opracowania:
Inwestor: Gmina Pepowo
Adres siedziby: St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo
Adres obiektu: Skoraszewice 15a, 63-831 Skoraszewice; dz. ewid. 86/110; 86/96; 185,

obreb Skoraszewice

1. Podstawa opracowania:

umowa nr WRG.272.0.27.2023 z dnia 18.05.2022 roku,
wizja lokalna w obiekcie, pomiary inwentaryzacyjne i uzgodnienia z Inwestorem.

2. Lokalizacja:

Przedmiotowa dziatka o nr ewid. 185 potozona jest w Skoraszewicach, przy drodze
publicznej powiatowej. Usytuowanie budynku oznaczono na zatgczonym szkicu
sytuacyjnym w skali 1:1000.

Powierzchnia geometryczna dziatki jest rowna 1,0032 ha i stanowi tereny zabudowane
i zurbanizowane oznaczone ‘Bi’ (inne tereny zabudowane); brak jest miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Na terenie nieruchomosci znajduje sie m.in. kompleks budynkéw stuzacych celom
oSwiatowym, w tym przedmiotowy budynek szkoty podstawowej z oddziatami
przedszkolnymi, budynki o innym charakterze (np. gospodarczym, technicznym, remiza
strazacka czy $wietlica wiejska) oraz elementy zagospodarowania i urzgdzenia
infrastruktury techniczne;.

Teren dziatki jest zréznicowany, w przewazajacej czesci ptaski.

Wijazdy gtdwne na posesje znajduja sie od strony wschodniej - istniejgce zjazdy z drogi
powiatowej (dz. ewid. nr 186).

Inwestycja jest zlokalizowana poza terenami objetymi ochrong w trybie ustawy o
ochronie przyrody. Inwestycja nie bedzie narusza¢ rownowagi przyrodnicze] i
utrudniac¢ prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami srodowiska. Nie przewiduje
sie lokalizacji obiektéw iinstalowania urzadzen mogacych pogorszy¢ stan srodowiska
oraz trwale naruszy¢ walory krajobrazowe terenu.

Przedmiotowa nieruchomos¢ (wg informacji uzyskanych od Inwestora) nie jest objeta
ochrong konserwatorska.

Przedmiotowa nieruchomos¢ nie jest narazona na wptyw oddziatywan szkdd
gorniczych, niebezpieczenstwo powodzi ani nie jest zagrozona osuwaniem sie mas
ziemnych. Projektowany obiekt nie podlega uzgodnieniom w zakresie ochrony
srodowiska.

3. Zakres opracowania:

Na wstepnie uzgodniono z Inwestorem zakres przebudowy i modernizacji kottowni
gazowej wraz z dostosowaniem instalacji hydrantowej oraz instalacji wody uzytkowe;j.
Wykonano ogledziny i pomiary inwentaryzacyjne w niezbednym zakresie. Po
opracowaniu stanowig one podstawe sporzgdzenia niniejszej dokumentacji.



4. Inwentaryzacja stanu istniejgcego:

Dla zobrazowania stanu istniejgcego zamieszczono ponizej kilka fotografii, ktére wskazuja
stan istniejgcy kottowni gazowej wraz z niezbedng armaturg, a takze istniejacy zestaw
wodomierzowy.










Il. Opis planowanych robét budowlanych:

Zakres robdét objetych zgtoszeniem obejmuje w budynku kottowni demontaz kotta
gazowego wraz z kominem, zasobnika c.w.u, armatury i orurowania wraz z izolacja, zlewu
technicznego, istniejgcego zestawu wodomierzowego z armaturg. Zamiennie przewiduje
sie montaz nowych urzadzen w kottowni gazowej wraz z niezbedng armaturg, orurowaniem
zizolacja, a takze montaz nowego zestawu wodomierzowego z wraz z niezbedng instalacjg
wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i hydrantowe;.

Zakres obejmuj rowniez wymiane istniejgcych instalacji doziemnych prowadzonych po
terenie szkolnym, ktére to z kottowni doprowadzone sg do budynku szkolnego.



W placéwce dydaktycznej prace bedg obejmowac wymiane instalacji doprowadzajgcych
media do budynku, a takie dostosowanie istniejacej instalacji hydrantowej do
obowigzujacych przepisow.

Przy powyzszym zakresie robdt instalacyjnych bedg wystepowac roboty towarzyszace —
uzupetniajace, ziemne, wyburzeniowe, odtworzeniowe- wykonczeniowe.

Roboty wykonywane beda w czynnym obiekcie budowlanym, a ze wzgledu na jego
charakter ich realizacja nie moze w zadnym momencie nadmiernie zakiéca¢ jego
funkcjonowania.

Instalacja wody uzytkowej i hydrantowej

Zasilanie w wode uzytkowa bedzie realizowane przez istniejgce przytacze wodociggowe
Dn80 wprowadzone do pomieszczenia kottowni. Planuje sie przebudowe istniejgcego
zestawu wodomierzowego, ktdére to nalezy wyposazyé w nowa armature odcinajaca,
zaporowq. Zestaw wodomierzowy nalezy wykonaé zgodnie z rys nr S4. Za zestawem
wodomierzowym przewidziano rozdziat wody na zasilanie instalacji hydrantowej oraz
bytowe]. Do prawidtowego funkcjonowania tego podziatu na instalacji bytowej nalezy
zamontowac zawor pierwszenstwa Dn65. Instalacje wody uzytkowej w kottowni, takze w
budynku szkolnym ( pomieszczenie techniczne) projektuje sie z rur PP PN20 (woda zimna)
oraz PP STABIGLASS PN25 dla wody cieptej i cyrkulacji. Rury PP tgczone przez zgrzewanie
polifuzyjne z wykorzystaniem ksztattek PP kielichowych. Natomiast instalacje hydrantowa
nalezy wykonac z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych tgczonych po przez potgczenia
gwintowane. Nalezy zastosowac rury stalowe podwadjnie ocynkowane TWT2.

Instalacje wody zimnej prowadzone w posadzce kottowni i budynku szkolnego oraz
doziemng po za budynkami wykona¢ z rur PE100 SDR17 taczonych po przez zgrzewanie
elektrooporowe. Dla zachowania odpowiednich wymagan przeciwpozarowych instalacje
hydrantowg ocynkowang nalezy fgczy¢ w posadzce. Dopuszcza sie wykonanie potaczen
ponad posadzka pod warunkiem wykonania odpowiednich zabezpieczen pozarowych tych
potaczen.

W budynku szkolnym przewiduje sie demontaz istniejgcego hydrantu $Sciennego, a takze
montaz nowych hydrantéw Dn25 z wezem potsztywnym o dt. 30m. Opracowanie zaktada
montaz skrzynek hydrantowych w standardowym kolorze czerwonym jako podtynkowe
oraz natynkowe. Jedng ze skrzynek hydrantowych nalezy wykona¢ z dodatkowym miejscem
na gasnice 6kg. Doktadng lokalizacje hydrantéw natynkowych oraz ich rodzaj
przedstawiono na rzucie przyziemia budynku szkolnego — rys nr S6. Oswietlenie awaryjne
zapewniajgce wymagane natezenie oswietlenia na urzadzeniach przeciwpozarowych wg
opracowania branzy elektrycznej.

Woda ciepfa bedzie wytwarzana w nowo projektowanym zasobniku c.w.u. poj. 1000 litréw.
Zasobnik bedzie wspdétpracowat z nowo projektowang kaskada dwéch kottéw gazowych o
mocy 90kW kazdy. Dla zabezpieczenia zasobnika oraz instalacji wody cieptej i cyrkulacji
przewiduje sie montaz dwdch naczyn przeponowych o poj. 60l oraz zawér bezpieczeristwa
typu SYR 2115 o cisnieniu otwarcia 6 bar. Zestawienie urzagdzen i armatury ujeto w tabeli
urzadzen/ materiatéw na rys nr S5.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji miedzy projektuje sie z rury preizolowanej w technologii
HEATPEX oraz dedykowanych ksztattek mosieznych.

Instalacje wody ziemnej, cieptej i cyrkulacji nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia
technicznego zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym budynku szkolnego. W
pomieszczeniu tym, nowg instalacje nalezy podtgczy¢ do istniejgcej instalacji z rur PP, przy
czym nalezy odcigc istniejgcg instalacje zasilajgcg istniejgcy hydrant wewnetrzny.



Wykonang instalacje wody uzytkowej oraz hydrantowa przed zakryciem w posadzce, a
takze w wykopie nalezy poddac probie szczelnosci. Jako medium do wykonania préby
szczelnosci dopuszcza sie wode surowg lub powietrze. Probe nalezy przeprowadzi¢ dwu
etapowo. Préba wstepna do ustabilizowania cisnienia. Probe wstepng wykonac na cisnienia
0,9 Mpa. Po ustabilizowaniu cisnienia i zanotowaniu spadku cisnienia nalezy dobic cisnienie
do 0.9Mpa i prébe gtdwng przeprowadzi¢ w czasie 30 min. Jezeli nie odnotuje sie w tym
czasie spadku cisnienia, prébe mozna uznac za pozytywnga. Po sprawdzeniu szczelnosé
instalacje nalezy przeptukac i zdezynfekowacd.

Prace montazowe wykonac¢ w oparciu o dostepne wytyczne producentéw, dtr oraz Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot Cobrti Instal zeszyt 7 — instalacje wodociggowe

Instalacje hydrantowa podda¢ badaniu wydajnosci przez akredytowang jednostke
pomiarowa.

Kottownia gazowa.

W pomieszczeniu kottowni przewiduje sie przebudowe i modernizacje catej technologii
zwigzane] z wytwarzaniem ciepta na cele grzewcze i potrzeby cieptej wody uzytkowe;j.
Przebudowe i modernizacje oparto na kaskadzie dwdch kottow gazowych o mocy 90kwW
kazdy. Urzadzenia wyposazone w wymienniki aluminiowo-krzemowe oraz automatyke
sterujgcg obiegami grzewczymi na cele grzewcze i cieptej wody uzytkowej.

Kotty zamontowac¢ na samonosnej konstrukcji stalowej, ktérg nalezy zamontowaé do
istniejgcego fundamentu.

Pod kaskadg zamontowa¢ kolektor hydrauliczny z zaworami odcinajgcymi i zwrotnymi.
Kotty wyposazy¢ w pompy obiegowe oraz zawory bezpieczenstwa SYR1915 Dn20 o
ci$nieniu otwarcia 3bary.

Dla kottéw gazowych nalezy wykona¢ nowy komin spalinowy izolowany o Dn160. Komin
nalezy zamontowa¢ w miejscu starego przewodu spalinowego. Do montazu nalezy
wykorzystac¢ istniejacg konstrukcje stalowg umozliwiajagcg poprawne zamocowanie
nowego kanaty. Komin dla kaskady kottéw wyposazyé w automatyke, umozliwiajacg prace
dwéch kottéow z jednym kanatem spalinowym.

Za kaskada projektuje sie sprzegto hydrauliczne, filtroodmulnik, a takze rozdzielacz
wyposazony w trzy obiegi grzewcze w tym jeden rezerwowy o Dn50.

Rozdzielacz wykonad z rur stalowych czarnych spawanych b/szwa o Dn100mm.

W kottowni dla zabezpieczenia instalacji c.o0. oraz kottéw projektuje sie trzy naczynia
przeponowe o poj. 80 litréw. Przed naczyniami przeponowymi réwniez projektuje sie zawoér
bezpieczenstwa SYR1915 Dn20 o cisnieniu otwarcia 3bary. Przyjeto montaz urzadzen na
Scianie ,jeden nad drugim”.

Instalacje c.0. w obrebie kottowni wykonad z rur i ksztattek ocynkowanych cienkosciennych
zaprasowywanych — system Steel. Dopuszcza sie zamiennie zastosowanie wykonanie
instalacji z rur i ksztattek stalowych czarnych tgczonych po przez spawanie.

Wykonang instalacje nalezy zaizolowac izolacja z wetny mineralnej od grubosci zgodnej z
obowigzujgcymi przepisami zawartymi w rozporzgdzeniu ministra infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie.



Srednica wewnetrzna przewodu Min. grubos¢ izolacji (0,035 W/mK)
do 22 mm 20 mm

od 22 do 35 mm 30 mm

od 35 do 100 mm réowna srednicy wewnetrznej

Wykonang instalacje c.o. przed zakryciem w posadzce oraz wykopie, nalezy poddaé prébie
szczelnosci. Jako medium do wykonania proby szczelnos$ci dopuszcza sie wode surowg lub
powietrze. Prébe nalezy przeprowadzi¢ dwu etapowo. Préba wstepna do ustabilizowania
ci$nienia. Prébe wstepng wykonaé na cisnienia 0,3 Mpa. Po ustabilizowaniu cisnienia i
zanotowaniu ewentualnego spadku cisnienia nalezy dobi¢ cisnienie do 0.45Mpa i prébe
gtéwng przeprowadzi¢ w czasie 30 min. Jezeli nie odnotuje sie w tym okresie spadku
cisnienia, prébe mozna uznaé za pozytywnga. Po sprawdzeniu szczelnosc¢ instalacje nalezy
przeptukac.

Prace montazowe wykonaé w oparciu o dostepne wytyczne producentéw, DTR urzadzen
oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t Cobrti Instal zeszyt 6 — instalacje
centralnego ogrzewania.

Zakres przebudowy i modernizacji kottowni obejmuje dostosowanie istniejgcej instalacji
gazowej dla nowo projektowanej kaskady kottow. Projektuje sie wykonanie pod kottami
bufora gazowego o Dn 100; L=100 cm. Bufor wykonac z rur i ksztattek stalowych czarnych
b/szwu tgczonych po przez spawanie gazowe.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac prébe szczelnosci: na cisnienie 50 kPa przez okres
30 min bez urzadzen, oraz na cisnienie 20 kPa z urzgdzeniem. Po pozytywnym wyniku proby
szczelnosci instalacje nalezy zabezpieczy¢ dwukrotnie antykorozyjnie.

Zatozenie gazomierza oraz napetnienie instalacji gazem nalezy wytgcznie do dostawcy gazu.
Urzadzenia standardowo przygotowane do spalania gazu grupy E ( GZ-50). Na budowie
nalezy zweryfikowac grupe gazu i ewentualnie dostosowac urzgdzenie do odpowiedniego
typu paliwa gazowego.

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie wykonanie w posadzce odcinka instalacji
kanalizacji sanitarnej, dzieki ktorej bedzie mozliwe odprowadzenie skroplin
produkowanych w trakcie pracy kottéw gazowych. Przed odprowadzeniem skroplin nalezy
je zneutralizowaé. W zwigzku z tym projektuje sie neutralizator skroplin.

Instalacja c.0o. doziemna oraz w posadzce, prowadzona miedzy budynkiem kotfowni, a
budynkiem szkolnym projektowana jest w systemie preizolowanym typu HEATPEX.
Projektowang instalacje nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia technicznego
zlokalizowanego w budynku szkolnym. Instalacje podtgczy¢ do istniejgcych rozdzielaczy.

Roboty ziemne.

Prace ziemne nalezy rozpocza¢ od przygotowan zwigzanych z: organizacja robdt,
wytyczeniem trasy instalacji doziemnych oraz ustaleniem miejsc do sktadowania ziemi
rodzimej. Wykona¢ nalezy wykopy kontrolne w miejscach gdzie wystepuja kolizje np.:
energetycznymi, telekomunikacyjnymi, kanalizacji sanitarnej, deszczowej itp. W poblizu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego ze wzgledu na brak doktadnych rzednych
posadowienia, prace zwigzane z budowg instalacji nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
duzej ostroznosci.

W trakcie prowadzenia prac, mogg wystgpi¢ dodatkowe niezinwentaryzowane media np.:
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sie¢ telekomunikacyjna - Swiattowodowa, ktére nalezy nanies¢ geodezyjnie na mape
powykonawcza.

Wykopy wasko przestrzenne o gtebokosci przekraczajacej 1,0 m nalezy odeskowac z
zastosowaniem rozpoér. Spdd wykopu wykonac recznie. W obrebie klina odtamu $ciany
wykopu niedopuszczalny jest ruch pojazddéw i sprzetu. W przypadku wystapienia wysokiego
stanu wod gruntowych nalezy czasowo obnizy¢ poziom wodd gruntowych poprzez
pompowania za pomocg systemu igtofiltrowego.

W przypadku wykonywania wykopow o skarpach nachylonych, bezpieczne nachylenie
skarp dopuszcza sie w proporgc;ji 1:1,5.

Zasypki wykopu prowadzi¢ warstwowo piaskiem. Pierwszg warstwe nad przytgczem o gr.
20cm zagescic recznie. Nastepne warstwy zasypki rowniez wykonac¢ z uzyciem piasku o
grubosci nie wiekszej niz 30 cm. Dopuszcza sie wykonanie zasypki gruntem rodzimym, tylko
w przypadku gdy nadaje sie do ponownego wbudowania i jest gruntem zageszczalnym.
Wszystkie warstwy zasypki oprdcz pierwszej, zageszcza¢ mechanicznie. W miejscach
przekopu nalezy wykona¢ badanie zageszczenia gruntu. W terenach utwardzonych nalezy
uzyskac stopien zageszczenia 1s=0,98 stopni w skali Proctora. Na dziatce inwestora, gdzie
wystepuje ruch kotowy, rowniez nalezy uzyskac stopien zageszczenia gruntu w przedziale
Is= 0,95 do 0,98 stopni w skali Proctora.

W projekcie przyjeto posadowienie instalacji doziemnych na gtebokosci:

- instalacja c.o., cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji - 1m p.p.t

- instalacja wody zimnej i hydrantowej 1,2m p.p.t

Roboty wykonczeniowe.

Roboty towarzyszace zwigzane z przebudowg i modernizacja kottowni gazowej wraz z
dostosowaniem instalacji hydrantowej bedg polega¢ na odtworzeniu naruszonych w
trakcie prac posadzek, scian oraz zewnetrznego zagospodarowania terenu.

Po za budynkiem do wykonania bedg odtworzenia utwardzen z kostki brukowej oraz tereny
zielone ( trawiaste). Przyjeto wbudowanie kostki z wczesniejszego demontazu. W budynku
kottowni do odtworzenia gtdwnie posadzki betonowe wraz poszczegdlnymi warstwami.
Jako wykonczenie pozostajg ptytki lastrykowe. W korytarzu przynaleznym do kottowni
gdzie planowane s3 nowe ciggi instalacyjne, za zgoda inwestora dopuszcza sie
zastosowanie ptytek gresowych technicznych w odcieniu odpowiadajgcym istniejgcemu
lastryko. W zatgczonych powyzej zdjeciach dot. kottowni, widoczna jest posadzka
lastrykowa.

W budynku szkolnym odtworzenia bedzie wymagata posadzka, w ktdrej projektowane s3
instalacje wody, hydrantowki i c.o. W korytarzu nalezy odtworzyé wszystkie warstwy
posadzkowe oraz wzér utozony na posadzce. Do odtworzenia ptytek nalezy zastosowaé
ptytki gresowe w odcieniach odpowiadajgce istniejgcym. W przypadku rozbieznosci w
kolorystyce doktadny dobér ptytek nalezy oméwié na budowie z uzytkownikiem obiektu i
inwestorem.
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Ponizej zdjecia

istniejacej
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Uwagi koncowe:
Teren robot nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob trzecich.
Wszystkie zastosowane materiaty, uzywane zgodnie z instrukcjami producentéw, powinny
posiadac niezbedne atesty, aprobaty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych i certyfikaty czy
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wszystkie roboty budowlane oraz ich odbiory przeprowadzaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” oraz innymi
wymaganiami wtasciwymi dla danej specyfiki robot, pod nadzorem osoby uprawnionej,
zgodnie ze sztuka budowlang, przepisami bhp i ppoz.
Wszystkie informacje zawarte w niniejszej dokumentacji nalezy zweryfikowac i skorygowac
na budowie, zgodnie z dokumentacjami branzowymi, danymi technicznymi rzeczywiscie
zastosowanych materiatéw, Srodkow i urzadzen oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych, montazowych i
odtworzeniowych wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie. O wszelkiej
niezgodnosci koncepcji czy zatozen w niej zawartych ze stanem faktycznym nalezy
niezwtocznie powiadomic autora w formie pisemnej.
Wszelkie watpliwosci oraz odstepstwa od niniejszych zatozen nalezy rozstrzygac na biezgco
przy udziale Inwestora, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wszystkim wskazaniom znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujgcym
w niniejszej dokumentacji towarzyszg wyrazy "lub réwnowazny", co oznacza, ze dopuszcza
sie zastosowanie urzadzen i materiatdw nie gorszych niz opisywanych w dokumentacji,
tj. spetniajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe co najmniej takie, jak
wskazane w dokumentacji lub lepsze.
Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowal urzadzenia i materiaty réwnowazne
opisywanym w dokumentacji obowigzany jest wykazac, ze oferowane przez niego spetniajg
wymagania okreslone przez autora niniejszego opracowania.

Opracowat:
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-152/2016 Poznan, dnia 21 czerwca 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt 112, art.12 ust. 2, 3
i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.] pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 1. poz. 290) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Dawid Olejnik

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 18 kwietnia 1985 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0163/PWOS/16

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwracie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
Aee-ar

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1.2,3.4 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Dawid Olejnik jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych. gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoscei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ustl rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne.
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie tej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowsk_i:.,..z b it
.“J\‘ =

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:..... (It

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawllckl:...,.........’...l./f!..c/,..u’..i,;:?l...

Otrzymuja:
1. Pan Dawid Olejnik
63-900 Rawicz, ul. Jozefa Miedzinskiego 2D/4
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-U1S-9W1-UE2 *

Pan Dawid Olejnik o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0378/16

adres zamieszkania ul. J6zefa Miedziriskiego 2D/4, 63-900 Rawicz

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej tzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zawiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-18 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zloione w formie elektronicznej jest réwnowaine z aswiadczenlem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu motna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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