DOKUMENTACJA ZGtOSZENIOWA

Ecz. 1.

NAZWA ZADANIA Przebudowa zasilania.
Projekt urzgdzenia przeciwpozarowego w zakresie PWP
budynku dydaktycznego Szkoty Podstawowej im. Powstancow
Wielkopolskich w Skoraszewicach, w ramach zadania pn.:
“Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekunczej na terenie
gminy Pepowo”

NAZWA | KOD wg CPV  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego - 45311100-1
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - 45311200-2

ADRES OBIEKTU Skoraszewice 15a, 63-831 Skoraszewice
NR EWID. DZIALKI 185, obreb Skoraszewice

INWESTOR Gmina Pepowo

ADRES SIEDZIBY ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo

OSwiadczenie
Zgodnie z art. 20., ust. 4. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023
r., poz. 682, z poézn. zm.) oSwiadczam, ze niniejsza dokumentacja wykonana zostata zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy fechnicznej w tym zakresie oraz jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

PROJEKTOWAL
inz. ROBERT JAMROZY
Specjalnosc: Elektryczna; Nr upr. WKP/0146/P0O0E/08

Rawicz, listopad 2023
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Il.  ZAtACZNIKI PRAWNE

1. ZaSwiadczenie o przynaleznosci projektanta do okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
2. Uprawnienia projektanta b. elektrycznej nr ewid. WKP/0146/PO0OE/08



INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
anumere werylikacgnym:
WEP-CME-J8B-UEB *

Pan Robert Jamrozy o numerze ewidencyjnym WEKF/IE/1394/03

adres zamieszkania ul. Lipowa 11, 63-920 Pakostaw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-23 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wislkopolskie] Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa.

[Zzodrie zart. 78 K

§ 1. Do zachowania elektroniczre] formy cynnosci prawnej wysterco ziodenie ofwisdczenis woli w postaci elektroniczne] i opstrzenie go
kwalifikowarym podpisem elektranicznym.

§ 2. Diwindcrenie woll aione w formie elaktroniczre] jest riwnowaing 2 oSwisdooenism woli ziofonym w formis pisemnej.)

* Weryfikacjs poprawnosci denych w ninigjsyym zaswisdczeniu modna sprEwdzic 28 pomocy numen: weryfikacyjnego aswiadozenis ne
stromis Polskizj by Infynierow Budownictwa www.piib.onzpl b konksktujsc siz z biurem wiafciwe] Okrezowej lzby InEymierow
Eudownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
30.11.2023 ROBERT JAMROZY
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. czeSC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO - CZESC 0GOLNA
1. Podstawa opracowania

e Uzgodnienie z Inwestorem.
e Projekt wykonawczy.

e (Obowigzujace przepisy i normy dla instalacji elektrycznych.
2. Cel i zakres opracowania

Opracowanie ma na celu stworzenie projektu technicznego bezposrednio zwigzanego z inwestycjg
obejmujaca przebudowe zasilania Szkoty Podstawowej im. Powstancéw Wielkopolskich w
Skoraszewicach w zakresie:

e Przeciwpozarowego wytacznika pradu.

e Wymiany istniejacej rozdzielnicy gtownej.

o Doswietlenia oSwietleniem awaryjnym hydrantow.



IV. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO - CZESC SZCZEGOLOWA

1. Demontaze

Przewiduje sie demontaz istniejacych aparatow elektrycznych w rozdzielnicy wraz z uktadem
pomiarowym, ktéry zostanie przeniesiony do ZKP.poz. Wnetrze rozdzielnicy nalezy dostosowat
do zabudowy nowej aparafury.

2. Zasilanie

Obiekt obecnie jest zasilany ze ztacza kablowego ZK z mocg 32kW, z ktorego zasilana jest
rozdzielnica gtowna Szkoty Podstawowej w Skoraszewicach.

W celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania obiektu projektuje sie ztacze ZKP.POZ, ktére
bedzie zasilanie z istniejgcego ztacza kablowego ZK. Moc oraz miejsce zasilania pozostajg bez
zmian. Do rozdzielnicy gtownej RG zostanie doprowadzone zasilanie kablem o przekroju
dostosowanym do mocy zapotrzebowanej obiektu ze ztacza ZKP.POZ.

3. Uktad pomiarowy

Ze wzgledu na przebudowe rozdzielnicy gtdwnej obiektu nalezy wynies¢ uktad pomiarowy z
pomieszczenia w ktorym sie znajduje. Istniejacy uktad pomiarowy zostanie przeniesiony do
ztacza ZKP.POZ. Zgodnie z wielkoscia mocy przytaczeniowej obiektu jako zabezpieczenie
przedlicznikowe projektuje sie wktadki topikowe 63A. Przeniesienie uktadu pomiarowego nalezy
uzgodnit z zaktadem energetycznym przed przystapieniem do prac zwigzanych z demontazem
uktadu pomiarowego.

L. Rozdzielnice

Projekfuje sie nastepujace rozdzielnice:

o /KP.poz - zt3cze kablowe wyposazone w przeciwpozarowy wytacznik pradu, wyzwalany
przez przycisk zlokalizowany w przedsionku Szkoty Podstawowej. Zt3cze ZKP.poz.
zlokalizowane na zewnafrz budynku obok ztacza ZK.

e rozdzielnica RG - rozdzielnica gtowna obiektu, szafa wiszaca IP54, z drzwiami
zamykanymi na klucz

W rozdzielnicy nalezy zostawit 30% rezerwy miejsca. Rozdzielnice nalezy wyposazyt w
aparature prod. Legrand lub rownowazna. Przewiduje sie montaz aparatdw w istniejacej
obudowie istniejacej rozdzielnicy gtownej. Dopuszcza sie zabudowanie nowej modutowej obudowy
wewnatrz isftniejacej po odpowiednim dopasowaniu. Istniejaca obudowa rozdzielnicy posiada
wystarczajacg rezerwe do zabudowy dodatkowych urzadzen takich jak elektroniczna wozna,

wymagane przez uzytkownika sterowniki itp.



5. OSwietlenie awaryjne

Nalezy wykonat oSwieflenie awaryjne na potrzeby doSwietlenia instalacji hydrantowej. Projektuje
sig oprawy awaryjne ze zrodtem LED pozwalajace uzyskal wymagany poziom natezenia
oSwieflenia urzadzen pozarowych na poziomie minimum 5lx. Projektowane oprawy awaryjne
posiadajg wbudowane autonomiczne Zzrodto zasilania pozwalajace na prace po zaniku napigcia
przez minimum 1h. OSwietlenie awaryjne nalezy wykonal zgodnie z normg PN-EN 1838:2005
Zastosowanie oSwietlenia. OSwietlenie awaryjne. Do obowigzkow administratora obiektu nalezy
okresowe sprawdzanie opraw o$wietlenia ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych
testow i badan zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. ,Przed zamowieniem i wykonaniem instalagji
oSwietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy potwierdzit posiadanie Swiadectwa dopuszczenia
opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia
15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnefrznych i
Administracji ,,..w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa..” (z dnia
27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz. 553)."

6. Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy RG zastosowat nalezy ograniczniki klasy T1+2, w podrozdzielniach zaleca sie
zastosowanie ogranicznikow przepie¢ klasy T2. Ograniczniki majg za zadanie ochrone urzadzen
przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak rowniez przepieciami
taczeniowymi i zwarciowymi.

1. Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonat wedtug normy PN-HD 60364-4-41, PN-HD
60364-5-54

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla
poszczegdlnych pomieszczen stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wytaczenia zasilania wytacznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN-C, w czasie 5s w
obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0,4s (napiecie 230V) i
0,2s (napigcie < 400V) w obwodach o pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidtowego
zrealizowania samoczynnego wytaczenia nalezy:

e wszystkie czesci przewodzgace dostepne instalacji przytaczyt do uziemionego przewodu
ochronnego PE,

e wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemit,

e przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,

e charakterystyki urzadzen ochronnych i impedancja obwodu powinna spetniac

nastepujacy warunek: Zs x la = Uo.



Ochrona uzupetniajaca:

Jako ochrone uzupetniajagcg nalezy stosowal wytgczniki rdoznicowo pradowe RCD w obwodach
zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz urzadzenia ruchomego
instalowanego na zewnatrz budynku badz w pomieszczeniach wilgotnych o pradzie znamionowym
do 32A. Nalezy stosowal potaczenia wyrdwnawcze, ktore powinny obejmowat m.in. wszystkie
rownoczesnie dostepne czeSci przewodzace urzadzenia statego i czeSci przewodzace obce z,
gdzie jest to mozliwe, metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych. Uktad potgczen
wyrownawczych powinien byt potaczony z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen wtacznie
z gniazdami wtyczkowymi.

8. Uwagi koficowe

e Prace wykonal zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stosowal wyroby i rozwiagzania
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

e Wykonat prace kontrolno-pomiarowe instalacji

e Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywal niniejszg dokumenfacje projektowa
catosciowo.

o Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy
traktowat tak, jak by byty ujete we wszystkich czesSciach dokumentacji projektowej,
zardwno w jej papierowej jak i elektronicznej wers;ji.

Opracowat:



V. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Rys. IE01
Rys. [E02
Rys. IE03

Rzut przyziemia - instalacje elekfryczne
Schemat ideowy zasilania
Schemat rozdzielnicy ZKP.POZ + RG

10



