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INSTALACJA ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ i
CYRKULACJI, INSTALACJI HYDRANTOWEJ, KANALIZACJI
SANITARNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, GAZU,

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt instalacji
wody zimnej, cieptej, cyrkulacji, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego
ogrzewania, w ramach zadania ,,Przebudowa z modernizacjq kottowni gazowej oraz
dostosowanie instalacji hydrantowej dla budynku dydaktycznego Szkoty Podstawowej
im. Powstaricow Wielkopolskich w Skoraszewicach, w ramach zadania pn.: "Rozbudowa
infrastruktury edukacyjno-opiekunczej na terenie gminy Pepowo"

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych i Wentylacji - nalezy
przez to rozumie¢ opracowanie zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania
robot budowlanych, obejmujace w szczegdlnosci wymagania wilasciwosci materiatéw,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robot oraz okreslenia zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w ramach poszczegdlnych pozycji
przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robdt objetych projektem.

Przedmiotem robdt bedacym tematem niniejszego opracowania sg roboty montazowe w
istniejacym budynku kottowni oraz budynku szkolnym w zakresie instalacji wod-kan, instalacji
hydrantowej, c.0., gaz w zakresie ustalonym przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Specyfikacja Istotnych Warunkow
ZamoOwienia, Dokumentacja Projektowa, a takze ogdlnie obowigzujacymi: prawem polskim 1
europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedza techniczna.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie nastgpujacych instalacji:

e instalacja kanalizacji oraz wody zimnej i cieptej z cyrkulacjg — zakres robot, obejmuje
wykonanie i wymiang instalacji w istniejacych obiektach Kanalizacja sanitarna w
budynku kottowni wykonana z rur PP-HT montowane na przegrodach budowlanych ora
z pod posadzka wraz z armaturg sanitarng..

e instalacja wody uzytkowej obejmuje wykonanie instalacji z rur PP i PP-R STABI
zaizolowanych odpowiednia otuling. Zakres robot obejmuje montaz zaworow
odcinajacych, zwrotnych, regulacyjnych filtrow, uktadow pomiarowych, na instalacji
oraz pod urzadzeniami. Montaz baterii czerpalnej, montaz zasobnika ciepte; wody



uzytkowej z stosowna armatura zaporow3g i zabezpieczajgca oraz pompa cyrkulacyjng
obiegowa. Instalacja cieptej wody uzytkowej po za budynkiem oraz w posadzkach,
nalezy wykonac z rur preizolowanych systemu HEATPEX DUO. Natomiast instalacje
wody zimnej uzytkowej oraz hydrantowej poza budynkami oraz w posadzkach nalezy
wykona¢ z rur PE100

instalacja hydrantowa z rur stalowych ocynkowanych podwojnie TWT2 z zaworami
odcinajgcymi, pierwszenstwa, antyskazeniowym oraz hydrantami wewn¢trznymi
Dn25, zamontowanymi w skrzynkach pozarowych z miejscem na gasnice.

instalacja centralnego ogrzewania z rur ze stali weglowej zaprasowywanej w pom.
kottowni, przewody tworzywowe systemu HEATPEX po za budynkiem oraz w
posadzkach budynkoéw. Instalacja c.0. z nowa armaturg zaporowa, odcinajaca,
regulacyjna, zabezpeiczajaca

instalacja gazu z rur stalowych czarnych b/szwa .

1.3.1 Roboty inwestycyjne

Wykucie bruzd oraz ich zamurowanie z przewodami instalacyjnymi,

wykonanie pionéw i poziomdéw wody zimnej i cieptej z rur polipropylenowych i z rur
wraz z armaturg odcinajgca i pomiarowa

montaz instalacji hydrasntowej. z hydrantami wewngtrznymi Dn25

wykonanie kanalizacji wewnetrznej sanitarnej z rur PP-HT

wykonanie podejs¢ wodociggowych i1 kanalizacyjnych pod urzadzenia

montaz komory gospodarczej,

montaz zbiornika c¢.w.u z niezb¢dna armaturg odcinajacg i zabezpieczajaca
wykonanie instalacji c.o0. z rur i ksztaltek ze stali weglowej oraz przewodow
tworzywowych,

montaz kottowni w oparciu o kotty gazowe o mocy 90kW kazdy z uktadami
pompowymi z niezbedng armatura odcinajaca, regulacyjng i zabezpieczajaca,
montaz instalacji preizolowanej z rur i ksztattek typu HeatPEX DELTA
przebudowa i rozbudowa instalacji gazu

wykonanie niezbednych prob szczelnosci, badan wydajno$ciowych i jakosciowych

1.4 OkreSlenia podstawowe

Materiaty — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania rob6t zgodnie z przedmiarem 1 ST

Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji

1 rozmieszczenie urzadzen

Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zasilajaca urzadzenia w wodg¢ zimng i ciepla z
cyrkulacja

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajaca $cieki bytowo — sanitarne

z budynku



Instalacja centralnego ogrzewania — uktad przewodow napelionych woda wraz z grzejnikami
1 kottem
Instalacja gazu - uktad przewodow napeliony gazem ziemnym do zasilania kottow gazowych

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢, metody wykonania robdt, winien przestrzegac i
spelnia¢ wymagania rysunkow, ST, dtr. producentéw zastosowanych urzadzen i instrukcji
wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy
oraz robot nawet poza terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia
1 odbioru koncowego rob6t. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynno$ci zwigzane z budowa i nienaruszalnosci ich mienia stluzacego do pracy, a takze
zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Robot, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkoéw kierownika nalezy
przyja¢ wg ustawy ,,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow
lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a 0o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy
materiatow 1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac bliskg zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z
dokumentacjg 1 wplynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy
beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, realizujagc roboty remontowe, jest zobowigzany do zagwarantowania,
by wykonany zakres robot spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

bezpieczenstwa uzytkowania

odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
oszczgdnosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod
warunkow BHP

Wykonawca jest zobowigzany do:

e zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w istniejagcych obiektach,

e urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac
1 wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz
warunkow bezpieczenstwa poruszania si¢ po terenie budowy oraz poza nim zaréwno
dla uczestnikow procesu budowlanego jak i dla 0s6b postronnych

e sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

a) czynniki mogace stwarza¢ zagrozenia

b) wyznaczenie drog wewnetrznych — transport na potrzeby budowy

c) oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia przebudowy,
rozbudowy i nadbudowy obiektu,

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot

e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.



f) zapewnienie BHP
g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzegtu ratunkowego, niezbednego
przy prowadzeniu rob6t remontowych
h) zapewnienie ochrony $rodowiska i ochrony sanitarne;j
e dla prowadzenia robot, bezpiecznego ich wykonywania, zaklada si¢ staly nadzor
Kierownika Robét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Wykonawcy poszczegdlnych robdt odpowiadaja za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.

Ogolne dane zawiera ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce
Robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz odrgbnych obowigzujacych przepisow.

2. MATERIALY

Przebudowe, rozbudowe instalacji wewnetrznych 1 zewnetrznych dotyczacych budynku
kottowni i budynku szklanego w Skoraszewicach, nalezy wykona¢ z takich materialow i
wyrobow oraz w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny 1 zdrowia uzytkownikow
w szczegblnosci w wyniku:

wydzielania si¢ gazéw toksycznych

obecnosci szkodliwych pytow lub gazow w powietrzu
niebezpiecznego promieniowania

nieprawidlowego usuwania dymu i spalin
nieprawidlowego usuwania nieczystosci ciektych i statych

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Nie dopuszcza si¢ do montazu materialdéw uszkodzonych, wybrakowanych, pochodzacych z
nieznajomego zrodta lub tez nieposiadajacych odpowiednich oznaczen kwalifikujacych je do
montazu.

2.1 Instalacja wody zimnej i cieplej z cyrkulacjg

Materialy zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia
1 wyposazenie powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu
do kontaktu z wodg do picia.

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub krajowa deklaracje
wiasciwosci uzytkowych zgodnych z Polskag Norma lub z aprobatg techniczna.

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykona¢ nalezy z rur i ksztattek PP 1 PP-R STABI
(rury prowadzone w bruzdach posadzkowych i $ciennych oraz po $cianach w pionie i
poziomie).



Przewody wody cieptej i cyrkulacji prowadzone w bruzdach $ciennych i posadzkowych nalezy
zaizolowaé otuling z pianki poliuretanowej grubosci min. 9mm lub kombinacji izolacji
zapewniajacej A=0,035[W/(m*K)] zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury.
Instalacj¢ wody cieptej i cyrkulacji po za budynkiem oraz w warstwach posadzkowych
wykona¢ z rur preizolowanych systemowych typu HEATPEX z dedykowanymi ksztaltkami
potaczeniowymi. Instalacj¢ wody zimnej po za budynkiem i w posadzkach wykonaé z rur
PE100, taczonych po przez zgrzewanie elektrooporowe.

2.2 Instalacja do celow przeciwpozarowych

Materiatly zastosowane do wykonania instalacji pozarowej, oraz armatura, urzadzenia
1 wyposazenie powinny mie¢ §wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu
do kontaktu z woda do picia. Swiadectwa z badan

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub krajowa deklaracje
wlasciwosci uzytkowych zgodnych z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng.

Przewody wody do celéw pozarowych prowadzone po przegrodach budowlanych nalezy
izolowac izolacja szarg PE o gr. min. 9mm w celu wyeliminowania mozliwego postawania
kondensacji na zimnych §ciankach przewodow.

Instalacje wody hydrantowej po za budynkiem i w posadzkach wykona¢ z rur PE100, faczonych
po przez zgrzewanie elektrooporowe.

2.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej
powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny
posiada¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBI
INSTAL.

Kanalizacje sanitarng odprowadzajaca $cieki z urzadzen 1 kratek podlogowych projektuje sig
wykona¢ PP-HT w budynku kottowni.

W budynku projektuje si¢ nastepujace urzadzenie — komore gospodarcza

2.4 Instalacja centralnego ogrzewania

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polska Norma lub z aprobatg techniczng.

Instalacje c.o. wykona¢ z rur i ksztaltek ze stali weglowej w pomieszczeniu kottowni, W
projekcie przewiduje si¢ montaz instalacji c.o. migdzy budynkami, ktora to nalezy wykona¢ w
oparciu o rury HeatPEX. W kotlowni izolacj¢ wykona¢ w oparciu o izolacje z welny mineralnej
w plaszczu aluminiowym.  Zroédlem ciepta beda projektowane dwa kotly gazowe
kondensacyjne o mocy 90kW kazdy pracujace w kaskadzie. Kotly gazowe wspodtpracujace z
rozdzielaczami c.o., ktore to nalezy wyposazy¢ w uktady pompowe i pomiarowe z niezb¢dng
armaturg odcinajgca, regulacyjng i zabezpieczajaca.



2.5 Instalacja gazu

Rury 1 ksztaltki instalacyjne, armatura i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub krajowa
deklaracje wlasciwosci uzytkowych zgodng z Polska Norma lub z aprobatg techniczna.

Instalacje wykona¢ z rur stalowych czarnych b/szwa laczonych poprzez spawanie gazowe,
natomiast potgczenia przy armaturze luz z kottami, wykonac¢ jako gwintowane lub kotierzowe.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢
uzywany zgodnie z oferta Wykonawcy i1 odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci
gwarantujacej przeprowadzenie robot dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowo$ci do pracy. Musi on odpowiadacd
wymaganiom ochrony srodowiska 1 przepisom szczegétowym dotyczacym jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore pozwolg unikngé
uszkodzen 1 odksztatlceh przewozonych materialbw 1 nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatéw. Ilo§¢ uzywanych
srodkoOw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu
budowy.

4.1 Rury i ksztaltki PP-HT, PP, PP-R STABI, PE, HEATPEX

Rury sztywne musza by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt
oraz zabezpieczone pasami. Jako material ciezszy winien by¢ ukladany na jako pierwszy na
ptaskiej powierzchni, przestrzeni ladunkowej W przypadku transportu przewodow
elastycznych pakowanych fabrycznie w zwojach nalezy uktadac je na ptaskim podtozu unikajac
mozliwos$ci przygniecenia ich ci¢zszym materiatem co moze doprowadzi¢ do ich uszkodzenia.
Materiat drobny ksztattki, zawory itp. transportowac¢ w oryginalnych opakowaniach foliowych
lub kartonowych. Wszystkie materialy winny by¢ zabezpieczone przed niekontrolowanym
przemieszczaniem si¢ w przestrzeni zaladunkowej. Z uwagi na specyficzne wiasciwosci
mechaniczne i fizyczne rur i ksztaltek tworzywowych, nalezy przy ich transporcie zachowaé
nastepujace wymagania:

e przewdz powinien odbywac si¢ w przedziale temperatur od —5 st. C do +30 st. C
e wysoko$¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m
e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami, wgnieceniami.

Roztadunek powinien odbywac si¢ recznie lub mechanicznie. W trakcie roztadunku rurami nie
nalezy rzuca¢. Uktada¢ na réwnym twardym podiozu. Stosowac si¢ do wytycznych producenta.



4.2 Rury i stalowe ocynkowane i czarne

Rury mozna przewozi¢ w polozeniu poziomym. Powinny by¢ fadowane obok siebie na catej
powierzchni 1 zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach foliowych lub kartonowych. Material powinien by¢
zabezpieczony w trakcie transportu pasami lub siatkami transportowymi dla matych gabarytow.
Nie wolno rzuca¢ opakowaniami przy rozladunku. Moze spowodowaé zatamanie krawedzi
ksztaltki badz rury.

4.3 Armatura i urzadzenia

Transport powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu. Armatura transportowana luzem
powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Urzadzenia porcelanowe transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach kartonowych lub

zabezpieczone folia bagbelkowa. W trakcie transportu nalezy bezwzglednie przestrzegac
wymogow producenckich dotyczacych transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych obj¢tych projektem nalezy
realizowac zgodnie z :

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robot Budowlano-Montazowych tom

II

e Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtornym
zanieczyszczeniem

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI
INSTAL

e Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur stalowych COBRI INSTAL

e Wymagania techniczne COBRI INSTAL wentylacji -zeszyt 10.

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Polska norma PN-91 B-02413.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywac si¢ zgodnie i w warunkach okre§lonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze
stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

UWAGA: Wykonawca przed rozpoczeciem robot i wbudowaniem materialow,
zoblicowany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru do akceptacji kart
materialowych na proponowane produkty, systemy i urzadzenia.




5.1 Roboty przygotowawczo - rozbiorkowe

Projekt przewiduje wykonanie instalacji wody, hydrantowe;j, kanalizacji, c.o., gazu w bruzdach
posadzkowych, w wykopach oraz na przegrodach budowlanych oraz wykonania przeku¢ przez
$ciany. Gruz powstaty w trakcie wykuwania jak réwniez niezamontowane odpady materiatow
nalezy wynie$¢ z pomieszczen oraz miejsc rozbidrkowych, a nastepnie wywiezé, z
zachowaniem przepisow BHP w miejsce ustalone z Inspektorem. Gruz wywiez¢ na
sktadowisko $mieci.

Przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy usung¢ z terenu budowy nadmiar urobku

5.2 Instalacja wodociagowa i ppoz

Przewody wody cieptej z cyrkulacja prowadzi¢ rownolegle do przewodéw wody zimne;j.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytdéw,
w odstepach nie wigkszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociagu i
dla materiatu, z ktdrego wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytdw powinna zapewniaé
tatwy 1 trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych Rurociagi
prowadzone w $cianach powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych
do krawedzi przegrod. Trasa przewodéw powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji
powykonawczej, aby byty tatwe do zlokalizowania.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajagcym mozliwo$¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej
potozone punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurociggi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami.

Na podejsciach cieptej wody uzytkowe;j, zasilajacej zlew, nalezy zamontowac baterie czerpalng
z mozliwoscig swobodnej regulacji temperatury wody.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy podda¢ ja plukaniu woda o predkosci
co najmniej 1,5 m/s.

Proba szczelnos$ci instalacji:

Rurociagi nalezy napelni¢ woda. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac ci$nienie probne,
odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego ci$nienia roboczego,
podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach ci$nienie probne nie moze obnizy¢ si¢
o wigcej niz 0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej
nalezy wykona¢ probe glowng na 2 godziny, w tym czasie ciSnienie probne
nie moze obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,2 bar. Po probie wstepnej i gldownej instalacje nalezy poddaé
probie impulsowej, polegajacej na wytwarzaniu na przemian ci$nienia 10 1 1 bar.

Dodatkowo instalacje cieptej wody nalezy podda¢ badaniu temperatury strumienia
wyplywajacej wody. Badaniu nalezy podda¢ okoto 15% ogolnej liczby punktéw czerpalnych
instalacji.
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5.3 Instalacja kanalizacyjna

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Przewody nalezy montowa¢ w odcinkach prostych na $cianach i posadzkach w
budynku, w ktérym planowane sg roboty modernizacyjne. Zmiany kierunkéw przewodow
nalezy wykona¢ za pomocg kolanek podwdjnych. Promien tak wykonanego tuku nie powinien
by¢ mniejszy od 10 S$rednic rur przewodowych gléwnych i od 5 $rednic rur przewodow
drugorzednych. Przewody boczne powinny si¢ taczy¢ z przewodem gléwnym pod katem nie
wiekszym niz 60 st.

Przed przystgpieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem ewentualnych
uszkodzen. Rury taczy sie¢ poprzez wcisnigcie do oporu bosego konca rury,
po wczesniejszym posmarowaniu $rodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio
potozonej. Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca
uchwytéw lub obejm. Podejscia pod urzadzenia w miare mozliwosci montowacé w przegrodach
budowlanych ( §ciany i posadzka). Wykonang instalacj¢ poddac probie szczelnos$ci, a nastepnie
zala¢ posadzka lub zakry¢ warstwg tynku na $cianie.

5.4 Instalacja centralnego ogrzewania

Roboty zwigzane z instalacja c.o. przewidujag wykonanie nowe;j instalacji w budynku kottowni
oraz wymiang istniejgcego zasilania migdzy budynkami. Instalacja rozpoczyna¢ si¢ bedzie od
kotlowni gazowej do punktéw podtaczenia (rozdzielacze) istniejacej instalacji.

W pomieszczeniach projektowanych przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzi¢ w
warstwie posadzkowej 1 po $cianach budynku.

W kottowni projektuje si¢ uktady pompowe zasilajace budynek szkolny oraz zasobnik do
produkcji cieptej wody uzytkowe;j. Instalacja c.o. oparta na kilku systemach instalacyjnych rur
1 ksztattek w zaleznos$ci od ich miejsca montazu i przeznaczenia. L.gczenie rur 1 ksztattek nalezy
wykonywa¢ w technologii danego systemu. Przy montazu nalezy zachowa¢ warunki montazu
podane przez producentow.

Instalacja c.o. bedzie pracowaé w systemie zamknigtym, a gldwnym czynnikiem grzewczym
bedzie woda kotlowa.

Instalacj¢ c.o. nalezy prowadzi¢ w warstwach posadzkowych a takze montowane bezposrednio
do przegrod budowlanych. Instalacja po za budynkami do wykonania jako doziemna.
Instalacje c.o. ulegajace zakryciu nalezy podda¢ wstgpnej probie szczelnosci lub napetnic je
powietrzem do maksymalnego cisnienia roboczego ok 3,0 bar w celu werytfikacji szczelnos$ci
instalacji w trakcie wykonywania np. warstw posadzkowych lub innych robot budowlanych, w
trakcie ktorych moze dojs$¢ do uszkodzenia wykonanej instalacji.

Proba szczelno$ci instalacji:

Rurociagi nalezy napetni¢ woda. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac ci$nienie probne,
odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego cisnienia roboczego,
podnies¢ cisnienie do 0,45 MPa. Po 30 minutach ci$nienie probne nie moze obnizy¢ si¢
o wiecej niz 0,35 bar. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie
wstepne] nalezy wykona¢ probe glowng na 2 godziny, w tym czasie ci$nienie probne
nie moze obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,2 bar. Po probie wstepnej i gldownej instalacje nalezy poddaé
probie impulsowej, polegajacej na wytwarzaniu na przemian ci$nienia 4,5 1 0,5 bar.
Dodatkowo instalacje¢ c.o. wody nalezy podda¢ badaniu na goraco tzn. utrzymywac przez okres
2 godzin projektowang temperatur¢ zasilania. Po badaniu na gorgco i stwierdzeniu braku
wypltywu czynnika z instalacji pozostawi¢ instalacje do wystygnigcia. Probe na goraco
wykona¢ z minimum 15 % zamontowanych odbiornikow ciepfa.
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5.5 Instalacja gazu i system detekcji gazu.

Roboty zwigzane z przebudowa i rozbudowg instalacji gazu beda polegaly na montazu rur i
ksztaltek stalowych czarnych b/sz za pomoca spawania gazowego. Instalacje prowadzi¢ po
przegrodach budowlanych, mocujac ja przy pomocy typowych obejm stalowych bez wkiadki
amortyzujacej. W kottowni dyble montazowe uchwytéw stosowac z materialéw niepalnych.
Instalacje przed potozeniem zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy poddac probie
szczelno$ci zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym projektu.

Po pozytywnej probie szczelnos$ci instalacje nalezy zabezpieczy¢ dwukrotnie powtokami
malarskimi antykorozyjnymi. Jako finalng powloke nalezy wykona¢ farba olejna koloru
zottego.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywac¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robodt, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Wszystkie urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiarow wymagajg badan atestujacych,
to Wykonawca bgdzie zobowigzany posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robdt. Obmiar
robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiardw.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:

m — dla instalacji rurowych

sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia,

m2, m3 - dla robot towarzyszacych, wykucia przebicia, odtworzenia powierzchni.

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i ilosci podane s3 w PRZEDMIARZE ROBOT,
ktory stanowi odrgbne opracowanie.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:

e odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci
1 jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
1 poprawek bez hamowania postgpu robot. Gotowos¢ danej czesci robot
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do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i1 jednoczesnie
powiadamia Inspektora, ktory dokonuje odbioru.

odbior czesciowy — polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonania czesci robot

odbior ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ilosci, jakosci 1 warto$ci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosé
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku
odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupeiniajagcych 1 poprawkowych. W przypadku nie wykonania
w/w robot komisja przerwie swoje czynnosci i1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen,
oceniajac pomniejszona warto§¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

odbior gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usuni¢gciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupelnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajace
lub zamienne)

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatlow, zainstalowanego
wyposazenia

Dziennik Budowy i Ksigga Obmiardéw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia
Protokot wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych
Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen
Instrukcje obstugi instalacji 1 urzadzen

Oswiadczenie Kierownika Robdt o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
1 ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
1 porzadku terenu budowy

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja
projektowa, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedza
techniczng i sztukg budowlang oraz z Polskimi Normami
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8. ROZLICZENIE ROBOT

Wedlug szczegdlowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomigdzy Inwestorem
a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez
Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie:

e robocizna wraz z jej kosztami

e warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

e koszty posrednie i zysk

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych instalacji
sanitarnych.

W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac si¢ z projektem instalacji sanitarnych oraz z
przedmiarem robot.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robdot Budowlano — Montazowych tom 11

Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL
Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacje cieplne rurociagdw, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen

o kubaturze do 600 m3

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z p6zniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnos$ci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z p6zniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami 1 powigzane rozporzadzenia
Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w
dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji
maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia
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