KOSZTORYS OFERTOWY ZEROWY

Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamowien

45262690-4 Remont starych budynkow

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkdt podstawowych

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana stolarki okiennej w $cianach zewnetrznych oraz wymiana swietlika

ostrostupowego na ptaski w stropodachu budynku dydaktycznego Szkoty
Podstawowej im. Powstancow Wielkopolskich w Skoraszewicach, w ramach
zadania pn.: "Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekunczej na terenie
gminy Pepowo"

ADRES INWESTYCJI: Skoraszewice 15, 63-831 Skoraszewice; dz. ewid. 185, obreb Skoraszewice
NAZWA INWESTORA: Gmina Pepowo

ADRES INWESTORA: ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo

BRANZE: Roboty remontowe dekarskie i elektryczne

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt
PODATEK VAT: ()zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt
SLOWNIE: zt

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéow lub pochodzenia wystepujacym w niniejszej dokumentacji towarzyszg
wyrazy "lub réwnowazny", co oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatéw nie gorszych niz opisywanych w
dokumentaciji, tj. spetniajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe co najmniej takie, jak wskazane w
dokumentacji lub lepsze.

Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowaé urzgdzenia i materiaty rownowazne opisywanym w dokumentacji obowigzany jest
wykazaé, ze oferowane przez niego spetniajg wymagania okreslone przez autora niniejszego opracowania.

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robé6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458).
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wymiana stolarki okiennej w Scianach zewnetrznych oraz wymiana Swietlika ostrostupowego na ptaski

w stropodachu budynku dydaktycznego Szkoty Podstawowej im. Powstancéw Wielkopolskich

w Skoraszewicach, w ramach zadania pn.: "Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekunczej na terenie
gminy Pepowo"

W ramach zadania zaplanowano wymiane wszystkich okien drewnianych w $cianach zewnetrznych budynku
na nowe pvc. Dodatkowo zaplanowano wymiane swietlika ostrostupowego na ptaski w stropodachu,
zlokalizowanego nad pomieszczeniem biblioteki, wobec jego dtugotrwatych nieszczelnosci.

Zaplanowano demontaz czesci istniejgcej stolarki okiennej (oznaczonej na rysunku kondygnaciji -
zewnetrznych okien drewnianych) wraz z parapetami wewnetrznymi, ich wywoz i utylizacje. Prace przewidujg
rowniez obrébke osadzenia okien od wewnatrz (z odtworzeniem istniejgcych obecnie materiatéw, tj. m.in.
Sciany szpachlowane i malowane farbami emulsyjnymi, oktadziny boazeryjne lakierowane czy oktadziny z
ptytek gresowych). Z zewnatrz nalezy dochowac starannosci, by montaz nie uszkodzit istniejgcych elementéw
elewaciji (docelowa termomodernizacja elewacji wg odrebnego opracowania) i wykona¢ niezbedne naprawy
czy uszczelnienia, stanowigce odtworzenie stanu pierwotnego (obecnie sciany elewacji tynkowane tynkami
cienkowarstwowymi o fakturze baranka i malowane farbami silikonowymi, oktadziny z ptytek ceramicznych,
oktadziny z blach i oktadziny z ptyt drewnopochodnych malowanych farbami olejnymi).

Stolarka okienna zewnetrzna projektowana:

Stolarka okienna PCV z profili 6-komorowych o gtebokosci zabudowy min. 80 mm, trzyuszczelkowych, o
wspotczynniku przenikalnosci cieplnej okien referencyjnych Uokien < Umax=0,9 W/(m2-K). Okleina
zewnetrzna w kolorze bordowym 7470 (alternatywnie ciemnoczerwonym 9792 - do ostatecznego uzgodnienia
z Inwestorem przed zaméwieniem stolarki) oraz w kolorze lazurowym 7359, obustronnie - podziat kolorystyki
wedtug zestawienia stolarki; rdzen profili antracytowy, uszczelka czarna; kolor klamki i zawiaséw - tytan;
szerokosci stosowanych profili i podziaty nalezy zastosowac zblizone do istniejgcych. Skrzydta w czesci state,
a w czesci rozwierno-uchylne i uchylne, szklone zespolonym pakietem 3-szybowym 4/18/4/18/4 ze szkiem
niskoemisyjnym i argonem, o wspotczynniku przenikania ciepta Ug < 0,5 W/(m?*-K). Klasa odpornosci na
obcigzenie wiatrem C3, wspétczynnik izolacyjno$ci akustycznej Rw 231.

Dla drzwi ‘balkonowych’ z wyjSciem bezposrednio na zewnatrz budynku nalezy zastosowac niski prog oraz
profil podprogowy termoizolacyjny, a takze wyposazy¢ je obustronnie w klamki i zamek listwowy (2 hakobojce)
z wktadkami patentowymi klasy C.

Wykonac¢ tzw. szczelny montaz tréjwarstwowy stolarki zewnetrznej z uzyciem piany systemowej SWS i
wykonaniem jej obustronnych zabezpieczen przed dziataniem wilgoci (piana musi pozosta¢ sucha, by nie
utracita z czasem swoich wiasciwosci izolacyjnosci cieplnej i akustycznej) poprzez zastosowanie ptynnych
membran typu Soudatight - od wewnatrz natozy¢ pedzlem membrane uszczelniajgcg wzmochiong widknami,
tworzgcag po wyschnieciu elastyczng gazo- i paroszczelng powtoke (typu Soudatight LQ), natomiast od
zewnatrz do szczeliny dylatacyjnej w ztgczu okno-mur aplikowac pistoletem elastyczng membrane
uszczelniajgcg na bazie dyspersji polimeréw hybrydowych, ktéra po utwardzeniu tworzy elastyczng,
paroprzepuszczalng gazo- i wodoszczelng powtoke (typu Soudatight Hybrid).

Dla okien w pomieszczeniach biblioteki i pokoju nauczycielskiego zastosowac po tuku profile naroznikowe
okienne rurowe regulowane typu Rehau; alternatywnie jezeli istniejgce stupki miedzyokienne bedg
konstrukcyjne (wg archiwalnej dokumentacji oznaczone jako P.1.5a) - zastosowac izolacje termiczne z
polistyrenu ekstrudowanego XPS, systemowy szczelny montaz tréjwarstwowy SWS z uzyciem tasm
paroszczelnych i paroprzepuszczalnych oraz obudowy z blach powlekanych.

Parapety wewnetrzne wykonane z ptyty MDF lakierowane i kolorystycznie dobrane odpowiednio do
wybarwienia profili okiennych, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych z ptytek Sciennych. Obrébka
otworéw okiennych po wymianie stolarki winna doprowadzi¢ do odtworzenia stanu sprzed robét; nalezy
wykonac¢ tez odmalowanie przegréd wewnetrznych.

Okna skierowane w kierunkach od pétnocno-wschodniego do pétnocno-zachodniego wyposazy¢ w
wewnetrzne ostony przeciwstoneczne (np. podgumowane rolety zaciemniajgce) o wspotczynniku
przepuszczalno$ci optycznej nie wiekszym niz 0,5 - jak dotychczas, wg odrebnego opracowania.

Wymiary wykonywanych okien i naswietli kazdorazowo dostosowa¢ do samodzielnie pomierzonych przez
Wykonawce wymiarow otworéw w $cianach (i te sg wigzgce), z uwzglednieniem koniecznych luzéw
montazowych, zastosowanej technologii montazu i koniecznej obrobki po osadzeniu, ktéra to ma spowodowac
odtworzenie stanu pierwotnego przegrod i osciezy.

Obecnie okna w budynku nie sg wyposazone w nawietrzaki okienne, zatem na etapie niniejszego
opracowania rowniez odstgpiono od ich montazu (do odrebnej analizy na etapie opracowania audytu
energetycznego - poza zakresem niniejszego opracowania).

Swietlik:

W miejsce swietlika ostrostupowego przewidziano swietlik ptaski zamontowany z nachyleniem dla
zapewnienia swobodnego odptywu wody. Nachylenie pod konstrukcje uksztattowa¢ nalezy poprzez
zastosowanie klinéw z XPS, ktére od zewnatrz przykry¢ nalezy izolacjg z fartucha EPDM po obwodzie
konstrukcji, a od wewnatrz obrobkg tynkarska; zastosowac przy tym systemowy szczelny montaz
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trojwarstwowy SWS z uzyciem tasm paroszczelnych i paroprzepuszczalnych. Ponizej przedstawiono
propozycje rozwigzania, przy czym nalezy zastosowac poszerzenie ramy swietlika z szybg do wymiaréw
istniejgcego kotnierza zewnetrznego, tj. do 73,1 x 3,1 m (inaczej niz na przyktadowym zdjeciu ponizej).

W miejsce swietlika zaplanowano balastowg konstrukcje stalowg, o formie nasladujgcej istniejgcy swietlik.
Zaplanowano przestrzenna, skrecang konstrukcje stalowa z profili zamknietych malowanych proszkowo, ze
stopami ogumowanymi EPDM i obcigzonymi prefabrykowanymi bloczkami betonowymi B-6, ze zigczem do
potgczenia z istniejgcg na stropodachu instalacjg odgromowa.

-3-

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 8597 Uzytkownik: Sebastian Dubicki Biuro Realizacji Inwestycji



Przedmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[jm.]

Poszcz.

| Razem

PRZEDMIAR: Wymiana stolarki okiennej w Scianach zewnetrznych oraz wymiana $wietlika ostrostupowego na
ptaski w stropodachu Szkoly Podstawowej w Skoraszewicach

1 Wymiana okien
1] KNR 0-19 [ Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane, uchylne | m2
d.1| 0929-11 i uchylno-rozwierane z naswietlami wielodzielne z PCV o
analogia | pow. ponad 2.5 m2, z obrébkg obsadzenia - wg
dokumentac;ji
o1 3,0%2,13*2 m2 12,78
04 2,03*2,16 m2 4,38
o7 1,99 2,14 + 1,06 * 2,81 m2 7,24
08 1,99 *2,14 + 1,04 * 2,82 m2 7,19
o11 1,99 *2,13+1,04 * 2,77 m2 7,12
012 0,98*0,74 +1,0*2,13 + 1,03 * 2,77 m2 5,71
013 1,01 0,75+ 2,01 * 2,14 m2 5,06
014 2,99*2,14 m2 6,40
018 2,05*2,12 m2 4,35
019 2,05*2,13 m2 4,37
020 0,95*0,74+1,0*1,5+2,06 *2,13 m2 6,59
021 3,03%2,13 m2 6,45
RAZEM 77,64
2] KNR 0-19 | Wymiana okien drewnianych na okna uchylne i m2
d.1] 0929-09 [ uchylno-rozwierane z naswietlami wielodzielne z PCV o
analogia | pow. do 2.0 m2, z obrébka obsadzenia - wg dokumentacji
02 0,89%2,16*8 m2 15,38
03 0,87*2,17*4 m2 7,55
09 2,14 *0,77 m2 1,65
010 2,14 0,76 m2 1,63
RAZEM 26,21
3| KNR0-19 | Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i m2
d.1] 0929-10 [ uchylno-rozwierane wielodzielne z PCV o pow. do 2.5 m2,
analogia | z obrébkg obsadzenia - wg dokumentaciji
05 3,04 *0,76 m2 2,31
015 2,99*0,77 m2 2,30
RAZEM 4,61
4] KNR 0-19 | Wymiana okien drewnianych na okna uchylne m2
d.1] 0929-03 | jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2, z obrébka
analogia | obsadzenia - wg dokumentacji
06 1,05*0,75* 4 m2 3,15
016 1,04 *0,76 * 2 m2 1,58
RAZEM 4,73
5[ KNR 0-19 | Wymiana okien drewnianych na okna uchylno-rozwierane | m2
d. 1] 0929-06 [ jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2, z obrébka
analogia | obsadzenia - wg dokumentaciji
017 1,0%1,40*2 m2 2,80
RAZEM 2,80
6| KNR 0-19 | Wymiana okien/naswietli drewnianych na naswietla m2
d.1| 0929-07 [ wielokwaterowe z PCV o pow. ponad 1.5 m2, z obrébkg
analogia | obsadzenia - wg dokumentacji
022 29%151/2 m2 2,19
023 29%151/2 m2 2,19
RAZEM 4,38
7| KNR-W 4-01| Wymiana elementéw podtog z desek - progi szt.
d.1| 0415-08
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
8| KNR-W 4-01| Wymiana podokiennikéw mdf lakierowanych o szerokosci | m
d.1| 0205-01 do 30 cm
analogia
30*2+09*8+09*4+21+3,1+20+2,0+2,0+1,0] m 53,60
*2+31+30+30+21+21+41+3,1*2
RAZEM 53,60
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
9| KNNR-W 3 | Wymiana ptytek oktadzinowych $ciennych o wymiarach m2
d.1|] 0614-04 [ 30x30 cm ukiadanych na klej o powierzchnido 1 m2 w
analogia | jednym miejscu
(1,1*4+22+22+11*2+1,1*2+3,0%2)*0,3*2 m2 11,52
RAZEM 11,52
10] KNR-W 4-01 | Wymiana istniejgcego obicia $cian na boazerie z listew m2
d.1[ 0404-01 wraz z elementami wykonczenia i lakierowaniem -
analogia | boazeria
3 m2 3,00
RAZEM 3,00
11| KNR 4-04 | Transport gruzu, okien i innych odpadéw z terenu rozbioérki| m3
d.1l 1101-02 | przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1101-05 [ skrzyniowym na odlegto$¢ 6 km
analogia
poz.1* 0,065 + poz.2 * 0,065 + poz.3 * 0,065 + poz.4 * m3 11,32
0,065 + poz.5 * 0,065 + poz.6 * 0,065 + (poz.7 + poz.8 +
poz.9/0,3) * 0,3 * 0,04 + poz.20 * 0,065
RAZEM 11,32
12 Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu, okien i innych m3
d.1 analiza odpadow
indywidualna
poz.11 m3 11,32
RAZEM 11,32
13| KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podiog folig m2
d.1| 1216-01
analogia
300 m2 300,00
RAZEM 300,00
14| KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1| 0306-01 [ wykonywane recznie na osciezach na podtozu z tynku
analogia
100 *0,2 m2 20,00
RAZEM 20,00
15[ KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe - dodatek za narozniki m
d.1|] 0830-07 [ metalowe
analogia
100 m 100,00
RAZEM 100,00
16| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1| 1204-08 [ emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
analogia | nierébwnosci
poz.17 m2 100,00
RAZEM 100,00
17| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1| 1204-02 [ tynkéw wewnetrznych $cian
analogia
100 m2 100,00
RAZEM 100,00
18| KNR AT-39 | Wykonanie termoizolacji z ptyt z polistyrenu m2
d.1| 0105-01 ekstrudowanego (XPS) 12 uktadanych w jednej warstwie
analogia
22*0,2*10 m2 4,40
RAZEM 4,40
19| KNNR 7 | Sciany panelowe, ostonowe z blach stalowych m2
d.1[ 0502-01 powlekanych - obudowa stupkéw
analogia
10*22*0,4 m2 8,80
RAZEM 8,80
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
2 Wymiana swietlika
20| KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji swietlikow dachowych z elementéw| m2
d.2| 0803-01 metalowych nad | kondygnacjg
analogia
2*6*3 m2 36,00
RAZEM 36,00
21 KNNR 7 | Aluminiowe Swietliki ptaskie m2
d.2| 0506-03
analogia
3,1*3,1 m2 9,61
RAZEM 9,61
22(KNP 02 0809| Kotnierze $wietlikow - montaz przy pokryciu dachu papa szt.
d.2| -03.03
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23| KNR 4-01 | Uzupetnienie obrébek blacharskich kotnierzy kominéw i m2
d.2| 0531-01 Scian, Swietlikdw itd. z blachy z cynku na dachu pokrytym
analogia | papag lub dachéwkami ptaskimi
4*35*0,5 m2 7,00
RAZEM 7,00
24| KNR AT-52 | Okfadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych mocowane | m2
d.2| 0101-02 z.0. | na klej na stupach i o$ciezach Okfadziny o pow.mniejszej
4.1. niz 5 m2.
analogia
4*27*0,6 m2 6,48
RAZEM 6,48
25[KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2| 1510-05 [ wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych
analogia | szpachlowanych z gruntowaniem
poz.24 m2 6,48
RAZEM 6,48
26 KNR 21-01 | Wymiana konstrukcji Swietlikdw kratowych ptaskich - t
d.2| 0309-05 [ elementy o masie do 1.0 t - konstrukcja balastowa,
analogia | ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo, z
uziemieniem
0,59 t 0,59
RAZEM 0,59
27| KNR AT-57 | Punkty mocowan na dachu ptaskim z pokryciem kpl.
d.2| 0201-01 bitumicznym (balast)
analogia
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
28 KNR-W 4-03 | Wymiana ztgczy uniwersalnych lub krzyzowych instalacji | szt.
d.2| 0711-09 [ odgromowych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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Szczegotowy kosztorys ofertowy zerowy

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Nakfady
jedn.

Cena jedn.

Koszt jedn.

llos¢

Wartos¢

Szkoly Podstawowej w Skoraszewicach

KOSZTORYS: Wymiana stolarki okiennej w Scianach zewnetrznych oraz wymiana $wietlika ostrostupowego na
ptaski w stropodachu

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 8597 Uzytkownik: Sebastian Dubicki Biuro Realizacji Inwestycji

1 Wymiana okien
1] KNR 0-19 [ Wymiana okien m2 77,64
d.1| 0929-11 drewnianych na okna
analogia | rozwierane, uchylne i
uchylno-rozwierane z
naswietlami wielodzielne z
PCV o pow. ponad 2.5 m2,
z obrébka obsadzenia - wg
dokumentacji
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 3,680000
--Materiaty--
2*| 1344499 | kotwy stalowe szt. 4,400000
3*| 1470999 | pianka poliuretanowa dm3| 0,250000
4* 1478101 | silikon dm3| 0,050000
5*1 1740103 | gips szpachlowy kg 1,840000
6*| 2350400 mineralna szpachléwka do kg 3,310000
tynkow zewnetrznych
7% 0000000 | materialy pomocnicze(od % 1,500000
M2+M3+M4+M5+M6)
8* okno O1 - 3,072,13 szt 0,025760
9* okno O4 - 2,03*2,16 szt 0,012880
10* okno z drzwiami O7 - szt 0,012880
1,99*2,14+1,06*2,81
11* okno z drzwiami O8 - szt 0,012880
1,99%2,14+1,04*2,82
12* okno z drzwiami O11 - szt 0,012880
1,99*2,13+1,04*2,77
13* okno z drzwiami O12 - szt 0,012880
0,98*0,74+1,0*2,13+
1,03*2,77
14* okno O13 - 1,01*0,75+ szt 0,012880
2,01*2,14
15* okno O14 - 2,99*2,14 szt 0,012880
16* okno 018 - 2,05*2,12 szt 0,012880
17* okno O19 - 2,05*2,13 szt 0,012880
18* okno 020 - 0,95%0,74+ szt 0,012880
1,01,5+2,06*2,13
19* okno 021 - 3,03*2,13 szt 0,025760
--Sprzet--
20* 34000 wyciag m-g [ 0,040000
21* 39599 srodek transportowy m-g [ 0,060000
Razem koszty bezposérednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 77,64
Cena jednostkowa
2| KNR0-19 [ Wymiana okien m2 26,21
d.1] 0929-09 | drewnianych na okna
analogia uchylne i
uchylno-rozwierane z
naswietlami wielodzielne z
PCV o pow. do 2.0 m2, z
obrobka obsadzenia - wg
dokumentacji
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 4,580000
--Materiaty--
2*| 1344499 | kotwy stalowe szt. 6,000000
3*| 1470999 | pianka poliuretanowa dm3| 0,330000
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Szczegotowy kosztorys ofertowy zerowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Nfelgidy Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartosc
4* 1478101 | silikon dm3| 0,060000
5*1 1740103 | gips szpachlowy kg 2,350000
6*| 2350400 | mineralna szpachléwka do | kg 4,220000
tynkdw zewnetrznych
7*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od % 1,500000
M2+M3+M4+M5+M6)
8* okno O2 - 0,89*2,16 szt 0,305227
9* okno O3 - 0,87%2,17 szt 0,152614
10* okno 09 - 2,14*0,77 szt 0,038153
11* okno 010 - 2,14*0,76 szt 0,038153
--Sprzet--
12* 34000 wyciag m-g [ 0,050000
13* 39599 $rodek transportowy m-g [ 0,060000
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 26,21
Cena jednostkowa
3| KNR 0-19 | Wymiana okien m2 4,61
d.1] 0929-10 | drewnianych na okna
analogia | rozwierane i
uchylno-rozwierane
wielodzielne z PCV o pow.
do 2.5 m2, z obrébka
obsadzenia - wg
dokumentacji
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 4,120000
--Materiaty--
2*| 1344499 kotwy stalowe szt. 4,950000
3*| 1470999 | pianka poliuretanowa dm3| 0,280000
4* 1478101 | silikon dm3| 0,050000
5*1 1740103 | gips szpachlowy kg 2,100000
6*| 2350400 [ mineralna szpachléwka do | kg 3,780000
tynkéw zewnetrznych
7*] 0000000 | materialy pomocnicze(od % 1,500000
M2+M3+M4+M5+M6)
8* okno O5 - 3,04*0,76 szt 0,216920
9* okno 015 - 2,99*0,77 szt 0,216920
--Sprzet--
10* 34000 wyciag m-g [ 0,040000
11* 39599 Srodek transportowy m-g [ 0,060000
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 4,61
Cena jednostkowa
4] KNR 0-19 [ Wymiana okien m2 4,73
d.1[ 0929-03 drewnianych na okna
analogia | uchylne jednodzielne z PCV
0 pow. do 1.0 m2, z obrébka
obsadzenia - wg
dokumentacji
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 7,300000
--Materiaty--
2% 1344499 | kotwy stalowe szt. 8,600000
3*| 1470999 | pianka poliuretanowa dm3|( 0,410000
4*1 1478101 | silikon dm3| 0,090000
5*1 1740103 | gips szpachlowy kg 3,680000
6*| 2350400 mineralna szpachléwka do kg 6,630000
tynkow zewnetrznych
-8-
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Szczegotowy kosztorys ofertowy zerowy

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 8597 Uzytkownik: Sebastian Dubicki Biuro Realizacji Inwestycji

Lp. Podstawa Opis j.m. Nfelgidy Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartosc
7*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od % 1,500000
M2+M3+M4+M5+M6)
8* okno O6 - 1,05*0,75 szt 0,845666
9* okno O16 - 1,04*0,76 szt 0,422833
--Sprzet--
10* 34000 wyciag m-g [ 0,050000
11* 39599 $rodek transportowy m-g [ 0,070000
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 4,73
Cena jednostkowa
5| KNR 0-19 | Wymiana okien m2 2,80
d.1] 0929-06 drewnianych na okna
analogia | uchylno-rozwierane
jednodzielne z PCV o pow.
do 1.5 m2, z obrébka
obsadzenia - wg
dokumentacji
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 5,400000
--Materiaty--
2*| 1344499 kotwy stalowe szt. 6,260000
3*| 1470999 | pianka poliuretanowa dm3| 0,340000
4*1 1478101 | silikon dm3| 0,070000
5*1 1740103 | gips szpachlowy kg 2,700000
6*| 2350400 [ mineralna szpachléwka do | kg 4,860000
tynkow zewnetrznych
7*] 0000000 | materialy pomocnicze(od % 1,500000
M2+M3+M4+M5+M6)
8* okno O17 - 1,0*1,40 szt 0,714286
--Sprzet--
9* 34000 wyciag m-g [ 0,050000
10* 39599 $rodek transportowy m-g [ 0,060000
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 2,80
Cena jednostkowa
6| KNR 0-19 | Wymiana okien/naswietli m2 4,38
d.1[ 0929-07 drewnianych na naswietla
analogia | wielokwaterowe z PCV o
pow. ponad 1.5 m2, z
obrébka obsadzenia - wg
dokumentacji
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 4,680000
--Materiaty--
2*| 1344499 kotwy stalowe szt. 4,800000
3*| 1470999 | pianka poliuretanowa dm3| 0,330000
4*1 1478101 | silikon dm3| 0,060000
5*1 1740103 | gips szpachlowy kg 2,340000
6*| 2350400 mineralna szpachléwka do kg 4,200000
tynkow zewnetrznych
7*] 0000000 | materialy pomocnicze(od % 1,500000
M2+M3+M4+M5+M6)
8* okno/naswietle 022 - szt 0,228311
2,9*1,51/2
9* okno/naswietle 023 - szt 0,228311
2,9%*1,51/2
--Sprzet--
10* 34000 wyciag m-g| 0,050000
11* 39599 Srodek transportowy m-g [ 0,060000
-9-




Szczegotowy kosztorys ofertowy zerowy

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 8597 Uzytkownik: Sebastian Dubicki Biuro Realizacji Inwestycji

Lp. Podstawa Opis j.m. Nja;lgidy Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartosc
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 4,38
Cena jednostkowa
7 KNR-W 4-01 [ Wymiana elementéw podtog| szt. 4,00
d.1| 0415-08 |z desek - progi
analogia
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,750000
--Materiaty--
2% 2631799 progi drzwiowe z desek szt. 1,000000
debowych, lakierowane
3*| 1332000 | gwozdzie budowlane kg 0,060000
okragte gote
4* 0000000 | materialy pomocnicze(od M)| % 2,000000
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 4,00
Cena jednostkowa
8[ KNR-W 4-01 [ Wymiana podokiennikéw m 53,60
d.1| 0205-01 mdf lakierowanych o
analogia | szerokosci do 30 cm
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 3,200000
--Materiaty--
2* parapety mdf lakierowane w| m 1,050000
kolorach jak stolarka
okienna
3*| 1332000 | gwozdzie budowlane kg 0,070000
okragte gote
4*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M)| % 2,000000
--Sprzet--
5* 43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0,030000
6* 34000 wyciag m-g [ 0,390000
Razem koszty bezpos$rednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 53,60
Cena jednostkowa
9 KNNR-W 3 | Wymiana ptytek m2 11,52
d.1| 0614-04 | oktadzinowych $ciennych o
analogia | wymiarach 30x30 cm
uktadanych na klej o
powierzchnido 1 m2 w
jednym miejscu
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 2,750000
--Materiaty--
2*| 2520200 | ptytki Scienne gres m2 1,130000
3*| 1554299 | zaprawa klejgca (sucha kg 4,750000
mieszanka)
4*| 2380699 | zaprawa do spoinowania - kg 0,360000
sucha mieszanka
5* 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
--Sprzet--
6* 34000 wyciag m-g| 0,430000
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 11,52
Cena jednostkowa
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Szczegotowy kosztorys ofertowy zerowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Nfelgidy Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartosc
10 KNR-W 4-01 [ Wymiana istniejgcego m2 3,00
d.1| 0404-01 obicia $cian na boazerie z
analogia | listew wraz z elementami
wykohczenia i
lakierowaniem - boazeria
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 5,090000
--Materiaty--
2% 2631199 listwy drewniane m 2,140000
3*| 2631120 | listwy boazeryjne m2 1,050000
4*| 3920099 | papier $cierny ark. 0,240000
5% 1522499 lakier chemoutwardzalny na [dm3| 0,390000
drewno
6* 1530600 utwardzacz do lakieru dm3| 0,040000
7% 8990499 kotki rozporowe szt. 6,000000
8*] 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 2,000000
Razem koszty bezpos$rednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 3,00
Cena jednostkowa
11| KNR 4-04 | Transport gruzu, okien i m3 11,32
d.1] 1101-02 [ innych odpadéw z terenu
1101-05 | rozbidrki przy recznym
analogia | zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem skrzyniowym
na odlegtos¢ 6 km
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 1,260000
--Sprzet--
2" 39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t| m-g 0,659000
0,474+5%0,037
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 11,32
Cena jednostkowa
12 Optata za sktadowanie i m3 11,32
d.1 analiza utylizacje gruzu, okien i
indywidualna| innych odpadéw
Razem pozycja 11,32
Cena jednostkowa
13| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig [ m2 300,00
d.1| 1216-01
analogia
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,057000
--Materiaty--
2*| 1560200 | folia polietylenowa m2 0,357000
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M)[ % 2,000000
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 300,00
Cena jednostkowa
14 KNR K-04 | Gtadzie gipsowe m2 20,00
d.1| 0306-01 jednowarstwowe, grubosci 3
analogia | mm, wykonywane recznie
na osciezach na podiozu z
tynku
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,384200
--Materiaty--

-11-
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Szczegotowy kosztorys ofertowy zerowy

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 8597 Uzytkownik: Sebastian Dubicki Biuro Realizacji Inwestycji

Lp. Podstawa Opis j.m. Nja;lgidy Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartosc
2*| k400055 | gtadz szpachlowa t 0,003280
POZGIPS
3*| k400003 | srodek gruntujgcy dm3| 0,150000
GRUNTOLIT-W
4*] k400050 [ woda m3 0,002100
5* 0000000 | materiaty pomocnicze(od M)[ % 1,500000
--Sprzet--
6* 34000 wyciag m-g [ 0,028000
7* 39599 Srodek transportowy m-g [ 0,008000
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 20,00
Cena jednostkowa
15[ KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie m 100,00
d.1| 0830-07 | gipsowe - dodatek za
analogia | narozniki metalowe
--Materiaty--
11 1360000 narozniki metalowe m 1,176000
2*] 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 1,500000
Razem koszty bezpos$rednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 100,00
Cena jednostkowa
16| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni | m2 100,00
d.1| 1204-08 | pod malowanie farbami
analogia | emulsyjnymi starych tynkow
z poszpachlowaniem
nierébwnosci
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,095000
--Materiaty--
2*| 1740103 | gips szpachlowy kg 0,300000
3*] 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 2,000000
Razem koszty bezposérednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 100,00
Cena jednostkowa
17 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie m2 100,00
d.1| 1204-02 | farbami emulsyjnymi starych
analogia | tynkow wewnetrznych scian
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,119000
--Materiaty--
2* 1510899 | farby emulsyjne dm3| 0,286000
nawierzchniowe
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 2,000000
Razem koszty bezposérednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 100,00
Cena jednostkowa
18| KNR AT-39 | Wykonanie termoizolacjiz | m2 4,40
d.1[ 0105-01 ptyt z polistyrenu
analogia | ekstrudowanego (XPS) 12
uktadanych w jednej
warstwie
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,090000
--Materiaty--
2*| 1561199 | piyty z polistyrenu m2 1,030000
ekstrudowanego (XPS)
-12-




Szczegbtowy kosztorys ofertowy zerowy

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 8597 Uzytkownik: Sebastian Dubicki Biuro Realizacji Inwestycji

Lp. Podstawa Opis j.m. Nfek(;idy Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartosc
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M)[ % 1,500000
--Sprzet--
4* 34000 wyciag m-g [ 0,005000
5* 39599 srodek transportowy m-g 0,005000
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 4,40
Cena jednostkowa
19 KNNR 7 Sciany panelowe, ostonowe | m2 8,80
d.1| 0502-01 z blach stalowych
analogia | powlekanych - obudowa
stupkow
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 3,750000
--Materiaty--
2*| 1346399 | wkrety stalowe kg 0,019600
samogwintujgce
3*1 1341060398 | Kotki rozporowe plastykowe | szt 1,680000
4*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 1,500000
--Sprzet--
5* 39599 Srodek transportowy m-g [ 0,048300
6* 34000 wyciag m-g [ 0,031400
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 8,80
Cena jednostkowa
Razem dziat: Wymiana okien
2 Wymiana Swietlika
20[ KNR 4-04 | Rozebranie konstrukciji m2 36,00
d.2| 0803-01 Swietlikow dachowych z
analogia | elementéw metalowych nad
| kondygnacja
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,510000
--Materiaty--
2*| 2600105 | bale iglaste obrzynane gr. m3 0,008000
50 mm kLIl
3*| 1540802 | tlen techniczny gat. 199,5- [ m3 0,189000
98 %
4*| 1540000 | acetylen techniczny kg 0,022000
rozpuszczony
5% 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,500000
--Sprzet--
6* 72311 zestaw spawalniczy tlenowo| m-g| 0,160000
-acetylenowy
Razem koszty bezpos$rednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 36,00
Cena jednostkowa
21 KNNR 7 | Aluminiowe $wietliki ptaskie | m2 9,61
d.2| 0506-03
analogia
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 3,300000
--Materiaty--
2*[ 1478101 | silikon kg 0,020000
3*| 1478500 | pianka poliuretanowa kg 0,020000
4*1 1341060398 | Kotki rozporowe plastykowe | szt 3,000000
5*% aluminiowy swietlik ptaski szt 0,104058
-13-




Szczegotowy kosztorys ofertowy zerowy

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 8597 Uzytkownik: Sebastian Dubicki Biuro Realizacji Inwestycji

Lp. Podstawa Opis j.m. Nja;lgidy Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartosc
6*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od % 1,500000
M2+M3+M4)
--Sprzet--
7* 34000 wyciag m-g [ 0,040000
8* 39599 srodek transportowy m-g 0,070000
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 9,61
Cena jednostkowa
22(KNP 02 0809| Kotnierze swietlikow - szt. 1,00
d.2 -03.03 montaz przy pokryciu dachu
analogia | papa
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,539000
--Materiaty--
2* fartuch EPDM po obwodzie | szt 1,000000
konstrukciji
3* papa zgrzewalna m2 8,000000
podkfadowa PYE PV 250
S5
4* papa zgrzewalna m2 8,000000
wierzchniego krycia PYE
PV 250 S5 SS
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 1,00
Cena jednostkowa
23| KNR 4-01 | Uzupetnienie obrobek m2 7,00
d.2| 0531-01 blacharskich kotnierzy
analogia kominéw i $cian, swietlikéw
itd. z blachy z cynku na
dachu pokrytym papa lub
dachowkami ptaskimi
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 1,410000
--Materiaty--
2* blacha cynkowo-tytanowa kg 4,860000
0.7 mm
3* 1200299 [ spoiwo cynowo-otowiowe kg 0,055000
LC-60
4* 1330599 | gwozdzie budowlane kg 0,060000
okragte ocynkowane
5*1 1411399 | kwas solny techniczny kg 0,022000
6*| 1120701 | drut stalowy okragty miekki | kg 0,012000
(Na) ocynkowany 0.5-0.55
mm
7% 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 2,000000
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 7,00
Cena jednostkowa
24 KNR AT-52 | Oktadziny scienne z ptyt m2 6,48
d.2| 0101-02 z.o. | gipsowo-kartonowych
4.1. mocowane na klej na
analogia | stupach i o$ciezach
Oktadziny o pow.mniejszej
niz 5 m2.
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,770000
0,7*11
--Materiaty--
-14 -




Szczegotowy kosztorys ofertowy zerowy

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 8597 Uzytkownik: Sebastian Dubicki Biuro Realizacji Inwestycji

Lp. Podstawa Opis j.m. Nja;lgidy Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartosc
2*| 1750899 | ptyty gipsowo-kartonowe gr.| m2 1,050000
12,5 mm
3*| 1743204 | klej gipsowy kg 5,500000
4*| 1740258 | masa szpachlowa kg 0,270000
konstrukcyjna
5% 3902099 [ tasma zbrojgca m 1,500000
6*| 1740258 masa finiszowa kg 0,120000
7% 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,500000
--Sprzet--
8* 34000 wyciag m-g [ 0,022000
9* 39599 srodek transportowy m-g 0,014000
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 6,48
Cena jednostkowa
25( KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie m2 6,48
d.2| 1510-05 [ farbami emulsyjnymi
analogia | powierzchni wewnetrznych -
ptyt gipsowych
spoinowanych
szpachlowanych z
gruntowaniem
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,318000
--Materiaty--
2*| 1502110 | farba emulsyjna dm3| 0,259000
3*| 1551120 | klej kostny kg 0,005000
4*| 1502700 | szpachléwka gipsowa z kg 3,000000
dodatkami farby emulsyjnej
5% 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 1,500000
--Sprzet--
6* 39599 srodek transportowy m-g [ 0,000300
Razem koszty bezpos$rednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 6,48
Cena jednostkowa
26 KNR 21-01 | Wymiana konstrukcji t 0,59
d.2| 0309-05 | $wietlikdw kratowych
analogia | ptaskich - elementy o masie
do 1.0 t - konstrukcja
balastowa, ocynkowana
ogniowo i malowana
proszkowo, z uziemieniem
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 97,840000
--Materiaty--
2*[ 1329999 | stal profilowa i blachy - kg 1
gotowe elementy z 027,000000
ocynkiem ogniowym i
malowaniem
3* 1330299 | elektrody $r. 4 mm kg 3,900000
4* 1330299 | elektrody $r. 5 mm kg 9,100000
--Sprzet--
5* 31116 zuraw samochodowy 7-10t | m-g| 5,170000
6* 72112 spawarka elektryczna m-g [ 14,020000
wirujgca 500 A
7* 39521 samochdd skrzyniowy do 5t| m-g| 0,840000
Razem koszty bezposérednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 0,59
Cena jednostkowa
-15-




Szczegbtowy kosztorys ofertowy zerowy

Lp. Podstawa Opis j-m. Nfek(;idy Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
27| KNR AT-57 | Punkty mocowan na dachu | kpl. 4,00
d.2| 0201-01 ptaskim z pokryciem

analogia | bitumicznym (balast)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,400000
--Materiaty--
2% 1325899 podstawa balastowa z szt. 1,000000
blachy
3* 2200400 bloczek betonowy szt. 3,000000
4*1 1570099 [ podktadka gumowa lub szt. 1,000000
piankowa amortyz.
5% 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 5,000000
--Sprzet--
6* 39599 srodek transportowy m-g 0,100000
7* 34000 wyciag m-g [ 0,180000
Razem koszty bezpos$rednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 4,00
Cena jednostkowa
28 KNR-W 4-03 | Wymiana ztgczy szt. 1,00
d.2| 0711-09 | uniwersalnych lub
krzyzowych instalacji
odgromowych
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,357000
--Materiaty--
2% 7590701 ztgcza uniwersalne szt. 1,000000
3*] 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 4,000000
Razem koszty bezposérednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 1,00

Cena jednostkowa

Razem dziat: Wymiana swietlika

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Wymiana stolarki okiennej w Scianach zewnetrznych oraz wymiana swietlika ostrostupowego na ptaski w stropodachu
Szkoty Podstawowej w Skoraszewicach

Razem

Uproszczone

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Razem koszty
bezposrednie

Koszty posrednie [Kp]
69%R+69%S

RAZEM

Zysk [2] 15,1%(R+Kp(R))
+15,1%(S+Kp(S))

RAZEM

Pozycje uproszczone

RAZEM

VAT 23% (R+Kp(R)+Z(R)
+M+S+Kp(S)+Z(S)+U)

RAZEM

Stownie:
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OGOLEM




Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Robocizna| Materiaty | Sprzet Kp Uprc:]sezczo Razem
1 | Wymiana okien
2 | Wymiana s$wietlika
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
Slownie:
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 [robocizna r-g 937,4256
RAZEM
Slownie:
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. llo$¢ Il inw. Ilwyk. |Cenajedn. | Wartos¢ Grupa Kz
1 | bale iglaste obrzynane gr. 50 | m3 0,2880 0,0000 0,2880
mm KLII
2 | blacha cynkowo-tytanowa 0.7 | kg 34,0200 0,0000 34,0200
mm
3 | farby emulsyjne dm3| 28,6000 0,0000 28,6000
nawierzchniowe
4 | folia polietylenowa m2 | 107,1000 0,0000 | 107,1000
5 | gips szpachlowy kg | 279,3477 0,0000 | 279,3477
6 | Kotki rozporowe plastykowe szt 43,6140 0,0000 43,6140
7 | spoiwo cynowo-otowiowe LC- | kg 0,3850 0,0000 0,3850
60
8 | materiaty pomocnicze zt 0,0000 | 331,5800 Bez Kz
9 | farba emulsyjna dm3 1,6783 0,0000 1,6783
10 | szpachléwka gipsowa z kg 19,4400 0,0000 19,4400
dodatkami farby emulsyjnej
11 | masa szpachlowa kg 1,7496 0,0000 1,7496
konstrukcyjna
12 | tasma zbrojaca m 9,7200 0,0000 9,7200
13 | masa finiszowa kg 0,7776 0,0000 0,7776
14 | kotwy stalowe szt.| 600,9255 0,0000 | 600,9255
15 | pianka poliuretanowa dm3| 33,6868 0,0000 33,6868
16 | silikon dm3 6,5696 0,0000 6,5696
17 | mineralna szpachléwka do kg | 448,3843 0,0000 | 448,3843
tynkow zewnetrznych
18 | okno O1 - 3,0*2,13 szt 2,0000 0,0000 2,0000
19 | okno 04 - 2,03*2,16 szt 1,0000 0,0000 1,0000
20 | okno z drzwiami O7 - szt 1,0000 0,0000 1,0000
1,99%2,14+1,06*2,81
21 | okno z drzwiami O8 - szt 1,0000 0,0000 1,0000
1,99%2,14+1,04*2,82
22 | okno z drzwiami O11 - szt 1,0000 0,0000 1,0000
1,99%2,13+1,04*2,77
23 | okno z drzwiami O12 - szt 1,0000 0,0000 1,0000
0,98*0,74+1,0*2,13+1,03*2,77
24 | okno 013 - 1,01*0,75+ szt 1,0000 0,0000 1,0000
2,01*2,14
25 | okno O14 - 2,99*2,14 szt 1,0000 0,0000 1,0000
26 | okno 018 - 2,05*2,12 szt 1,0000 0,0000 1,0000
27 | okno 019 - 2,05*2,13 szt 1,0000 0,0000 1,0000
28 | okno 020 - 0,95*0,74+1,0*1,5 | szt 1,0000 0,0000 1,0000
+2,06*2,13
29 | okno 021 - 3,03*2,13 szt 2,0000 0,0000 2,0000
30 | okno O2 - 0,89*2,16 szt 8,0000 0,0000 8,0000
31 [ okno O3 -0,87*2,17 szt 4,0000 0,0000 4,0000
32 | okno O9 - 2,14*0,77 szt 1,0000 0,0000 1,0000
33 | okno O10 - 2,14*0,76 szt 1,0000 0,0000 1,0000
34 | okno O5 - 3,04*0,76 szt 1,0000 0,0000 1,0000
35 | okno O15 - 2,99%0,77 szt 1,0000 0,0000 1,0000
36 | okno O6 - 1,05*0,75 szt 4,0000 0,0000 4,0000
37 | okno O16 - 1,04*0,76 szt 2,0000 0,0000 2,0000
38 | okno O17 - 1,0*1,40 szt 2,0000 0,0000 2,0000
39 | okno/naswietle 022 - szt 1,0000 0,0000 1,0000
2,9*1,51/2
40 | okno/naswietle 023 - szt 1,0000 0,0000 1,0000
2,9%1,51/2
-18 -
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j.m. llosc Ilinw. Ilwyk. |Cenajedn. | Wartos¢ Grupa Kz
41 | parapety mdf lakierowane w m 56,2800 0,0000 56,2800
kolorach jak stolarka okienna
42 | gwozdzie budowlane okragte | kg 3,9920 0,0000 3,9920
gote
43 | ptytki scienne gres m2 13,0176 0,0000 13,0176
44 | zaprawa klejaca (sucha kg 54,7200 0,0000 54,7200
mieszanka)
45 | zaprawa do spoinowania - kg 4,1472 0,0000 4,1472
sucha mieszanka
46 | progi drzwiowe z desek szt. 4,0000 0,0000 4,0000
debowych, lakierowane
47 | listwy drewniane m 6,4200 0,0000 6,4200
48 | listwy boazeryjne m2 3,1500 0,0000 3,1500
49 | papier scierny ark. 0,7200 0,0000 0,7200
50 | lakier chemoutwardzalny na dm3 1,1700 0,0000 1,1700
drewno
51 | utwardzacz do lakieru dm3 0,1200 0,0000 0,1200
52 | kotki rozporowe szt. 18,0000 0,0000 18,0000
53 | gtadz szpachlowa POZGIPS t 0,0656 0,0000 0,0656
54 | srodek gruntujacy dm3 3,0000 0,0000 3,0000
GRUNTOLIT-W
55 | woda m3 0,0420 0,0000 0,0420
56 | narozniki metalowe m | 117,6000 0,0000 ] 117,6000
57 | ptyty z polistyrenu m2 4,5320 0,0000 4,5320
ekstrudowanego (XPS)
58 | wkrety stalowe kg 0,1725 0,0000 0,1725
samogwintujgce
59 | gwozdzie budowlane okragte | kg 0,4200 0,0000 0,4200
ocynkowane
60 [ kwas solny techniczny kg 0,1540 0,0000 0,1540
61 | drut stalowy okragty miekki kg 0,0840 0,0000 0,0840
(Na) ocynkowany 0.5-0.55 mm
62 | tlen techniczny gat. 199,5-98 [ m3 6,8040 0,0000 6,8040
%
63 | acetylen techniczny kg 0,7920 0,0000 0,7920
rozpuszczony
64 | silikon kg 0,1922 0,0000 0,1922
65 | pianka poliuretanowa kg 0,1922 0,0000 0,1922
66 | aluminiowy $wietlik ptaski szt 1,0000 0,0000 1,0000
67 | fartuch EPDM po obwodzie szt 1,0000 0,0000 1,0000
konstrukciji
68 | papa zgrzewalna podktadowa | m2 8,0000 0,0000 8,0000
PYE PV 250 S5
69 | papa zgrzewalna wierzchniego | m2 8,0000 0,0000 8,0000
krycia PYE PV 250 S5 SS
70 | klej kostny kg 0,0324 0,0000 0,0324
71 | stal profilowa i blachy - gotowe | kg | 605,9300 0,0000 | 605,9300
elementy z ocynkiem
ogniowym i malowaniem
72 | elektrody $r. 4 mm kg 2,3010 0,0000 2,3010
73 | elektrody $r. 5 mm kg 5,3690 0,0000 5,3690
74 | plyty gipsowo-kartonowe gr. m2 6,8040 0,0000 6,8040
12,5 mm
75 | klej gipsowy kg 35,6400 0,0000 35,6400
76 | podstawa balastowa z blachy | szt. 4,0000 0,0000 4,0000
77 | bloczek betonowy szt. 12,0000 0,0000 12,0000
78 | podkfadka gumowa lub szt. 4,0000 0,0000 4,0000
piankowa amortyz.
79 | ztacza uniwersalne szt. 1,0000 0,0000 1,0000
RAZEM
Slownie:
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢

1 |Srodek transportowy m-g 9,0419
2 |wyciag m-g 33,1589
3 [samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 7,9555
4 [betoniarka 150 dm3 m-g 1,6080
5 |zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 5,7600
6 [zuraw samochodowy 7-10 t m-g 3,0503
7 [spawarka elektryczna wirujgca 500 A m-g 8,2718

RAZEM

Stownie:
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Wymiana okien
	Pozycja: Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane, uchylne i uchylno-rozwierane z naświetlami wielodzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2, z obróbką obsadzenia - wg dokumentacji
	Obmiar: <edit>3,0 * 2,13 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>2,03 * 2,16</edit>
	Obmiar: <edit>1,99 * 2,14 + 1,06 * 2,81</edit>
	Obmiar: <edit>1,99 * 2,14 + 1,04 * 2,82</edit>
	Obmiar: <edit>1,99 * 2,13 + 1,04 * 2,77</edit>
	Obmiar: <edit>0,98 * 0,74 + 1,0 * 2,13 + 1,03 * 2,77</edit>
	Obmiar: <edit>1,01 * 0,75 + 2,01 * 2,14</edit>
	Obmiar: <edit>2,99 * 2,14</edit>
	Obmiar: <edit>2,05 * 2,12</edit>
	Obmiar: <edit>2,05 * 2,13</edit>
	Obmiar: <edit>0,95 * 0,74 + 1,0 * 1,5 + 2,06 * 2,13</edit>
	Obmiar: <edit>3,03 * 2,13</edit>

	Pozycja: Wymiana okien drewnianych na okna uchylne i uchylno-rozwierane z naświetlami wielodzielne z PCV o pow. do 2.0 m2, z obróbką obsadzenia - wg dokumentacji
	Obmiar: <edit>0,89 * 2,16 * 8</edit>
	Obmiar: <edit>0,87 * 2,17 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>2,14 * 0,77</edit>
	Obmiar: <edit>2,14 * 0,76</edit>

	Pozycja: Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane wielodzielne z PCV o pow. do 2.5 m2, z obróbką obsadzenia - wg dokumentacji
	Obmiar: <edit>3,04 * 0,76</edit>
	Obmiar: <edit>2,99 * 0,77</edit>

	Pozycja: Wymiana okien drewnianych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2, z obróbką obsadzenia - wg dokumentacji
	Obmiar: <edit>1,05 * 0,75 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>1,04 * 0,76 * 2</edit>

	Pozycja: Wymiana okien drewnianych na okna uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2, z obróbką obsadzenia - wg dokumentacji
	Obmiar: <edit>1,0 * 1,40 * 2</edit>

	Pozycja: Wymiana okien/naświetli drewnianych na naświetla wielokwaterowe z PCV o pow. ponad 1.5 m2, z obróbką obsadzenia - wg dokumentacji
	Obmiar: <edit>2,9 * 1,51 / 2</edit>

	Pozycja: Wymiana elementów podłóg z desek - progi
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Wymiana podokienników mdf lakierowanych o szerokości do 30 cm
	Obmiar: <edit>3,0 * 2 + 0,9 * 8 + 0,9 * 4 + 2,1 + 3,1 + 2,0 + 2,0 + 2,0 + 1,0 * 2 + 3,1 + 3,0 + 3,0 + 2,1 + 2,1 + 4,1 + 3,1 * 2</edit>

	Pozycja: Wymiana płytek okładzinowych ściennych o wymiarach 30x30 cm układanych na klej o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu
	Obmiar: <edit>(1,1 * 4 + 2,2 + 2,2 + 1,1 * 2 + 1,1 * 2 + 3,0 * 2) * 0,3 * 2</edit>

	Pozycja: Wymiana istniejącego obicia ścian na boazerię z listew wraz z elementami wykończenia i lakierowaniem - boazeria
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Transport gruzu, okien i innych odpadów z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 6 km
	Obmiar: <edit>poz.1 * 0,065 + poz.2 * 0,065 + poz.3 * 0,065 + poz.4 * 0,065 + poz.5 * 0,065 + poz.6 * 0,065 + (poz.7 + poz.8 + poz.9 / 0,3) * 0,3 * 0,04 + poz.20 * 0,065</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie i utylizację gruzu, okien i innych odpadów
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>300</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ościeżach na podłożu z tynku
	Obmiar: <edit>100 * 0,2</edit>

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe
	Obmiar: <edit>100</edit>

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	Obmiar: <edit>poz.17</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>100</edit>

	Pozycja: Wykonanie termoizolacji z płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 12 układanych w jednej warstwie
	Obmiar: <edit>2,2 * 0,2 * 10</edit>

	Pozycja: Ściany panelowe, osłonowe z blach stalowych powlekanych - obudowa słupków
	Obmiar: <edit>10 * 2,2 * 0,4</edit>


	Dział:Wymiana świetlika
	Pozycja: Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów metalowych nad I kondygnacją
	Obmiar: <edit>2 * 6 * 3</edit>

	Pozycja: Aluminiowe świetliki płaskie
	Obmiar: <edit>3,1 * 3,1</edit>

	Pozycja: Kołnierze świetlików - montaż przy pokryciu dachu papą
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy z cynku na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi
	Obmiar: <edit>4 * 3,5 * 0,5</edit>

	Pozycja: Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na klej na słupach i ościeżach Okładziny o pow.mniejszej niż 5 m2.
	Obmiar: <edit>4 * 2,7 * 0,6</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
	Obmiar: <edit>poz.24</edit>

	Pozycja: Wymiana konstrukcji świetlików kratowych płaskich - elementy o masie do 1.0 t - konstrukcja balastowa, ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo, z uziemieniem
	Obmiar: <edit>0,59</edit>

	Pozycja: Punkty mocowań na dachu płaskim z pokryciem bitumicznym (balast)
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych
	Obmiar: <edit>1</edit>



	Szczegółowy kosztorys ofertowy zerowy
	Dział:Wymiana okien
	Pozycja:Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane, uchylne i uchylno-rozwierane z naświetlami wielodzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2, z obróbką obsadzenia - wg dokumentacji
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:kotwy stalowe
	RMSO:pianka poliuretanowa
	RMSO:silikon
	RMSO:gips szpachlowy
	RMSO:mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6)
	RMSO:okno O1 - 3,0*2,13
	RMSO:okno O4 - 2,03*2,16
	RMSO:okno z drzwiami O7 - 1,99*2,14+1,06*2,81
	RMSO:okno z drzwiami O8 - 1,99*2,14+1,04*2,82
	RMSO:okno z drzwiami O11 - 1,99*2,13+1,04*2,77
	RMSO:okno z drzwiami O12 - 0,98*0,74+1,0*2,13+1,03*2,77
	RMSO:okno O13 - 1,01*0,75+2,01*2,14
	RMSO:okno O14 - 2,99*2,14
	RMSO:okno O18 - 2,05*2,12
	RMSO:okno O19 - 2,05*2,13
	RMSO:okno O20 - 0,95*0,74+1,0*1,5+2,06*2,13
	RMSO:okno O21 - 3,03*2,13
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana okien drewnianych na okna uchylne i uchylno-rozwierane z naświetlami wielodzielne z PCV o pow. do 2.0 m2, z obróbką obsadzenia - wg dokumentacji
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:kotwy stalowe
	RMSO:pianka poliuretanowa
	RMSO:silikon
	RMSO:gips szpachlowy
	RMSO:mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6)
	RMSO:okno O2 - 0,89*2,16
	RMSO:okno O3 - 0,87*2,17
	RMSO:okno O9 - 2,14*0,77
	RMSO:okno O10 - 2,14*0,76
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane wielodzielne z PCV o pow. do 2.5 m2, z obróbką obsadzenia - wg dokumentacji
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:kotwy stalowe
	RMSO:pianka poliuretanowa
	RMSO:silikon
	RMSO:gips szpachlowy
	RMSO:mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6)
	RMSO:okno O5 - 3,04*0,76
	RMSO:okno O15 - 2,99*0,77
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana okien drewnianych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2, z obróbką obsadzenia - wg dokumentacji
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:kotwy stalowe
	RMSO:pianka poliuretanowa
	RMSO:silikon
	RMSO:gips szpachlowy
	RMSO:mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6)
	RMSO:okno O6 - 1,05*0,75
	RMSO:okno O16 - 1,04*0,76
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana okien drewnianych na okna uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2, z obróbką obsadzenia - wg dokumentacji
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:kotwy stalowe
	RMSO:pianka poliuretanowa
	RMSO:silikon
	RMSO:gips szpachlowy
	RMSO:mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6)
	RMSO:okno O17 - 1,0*1,40
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana okien/naświetli drewnianych na naświetla wielokwaterowe z PCV o pow. ponad 1.5 m2, z obróbką obsadzenia - wg dokumentacji
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:kotwy stalowe
	RMSO:pianka poliuretanowa
	RMSO:silikon
	RMSO:gips szpachlowy
	RMSO:mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6)
	RMSO:okno/naświetle O22 - 2,9*1,51/2
	RMSO:okno/naświetle O23 - 2,9*1,51/2
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana elementów podłóg z desek - progi
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:progi drzwiowe z desek dębowych, lakierowane
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana podokienników mdf lakierowanych o szerokości do 30 cm
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:parapety mdf lakierowane w kolorach jak stolarka okienna
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:betoniarka 150 dm3
	RMSO:wyciąg
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana płytek okładzinowych ściennych o wymiarach 30x30 cm układanych na klej o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płytki ścienne gres
	RMSO:zaprawa klejąca (sucha mieszanka)
	RMSO:zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana istniejącego obicia ścian na boazerię z listew wraz z elementami wykończenia i lakierowaniem - boazeria
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:listwy drewniane
	RMSO:listwy boazeryjne
	RMSO:papier ścierny
	RMSO:lakier chemoutwardzalny na drewno
	RMSO:utwardzacz do lakieru
	RMSO:kołki rozporowe
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Transport gruzu, okien i innych odpadów z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 6 km
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t

0,474+5*0,037
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Opłata za składowanie i utylizację gruzu, okien i innych odpadów
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zabezpieczenie podłóg folią
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:folia polietylenowa
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ościeżach na podłożu z tynku
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:gładź szpachlowa POZGIPS
	RMSO:środek gruntujący GRUNTOLIT-W
	RMSO:woda
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wewnętrzne gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:narożniki metalowe
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:gips szpachlowy
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie termoizolacji z płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 12 układanych w jednej warstwie
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płyty z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ściany panelowe, osłonowe z blach stalowych powlekanych - obudowa słupków
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:wkręty stalowe samogwintujące
	RMSO:Kołki rozporowe plastykowe
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:środek transportowy
	RMSO:wyciąg
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Wymiana świetlika
	Pozycja:Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów metalowych nad I kondygnacją
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
	RMSO:tlen techniczny gat. I 99,5-98 %
	RMSO:acetylen techniczny rozpuszczony
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Aluminiowe świetliki płaskie
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:silikon
	RMSO:pianka poliuretanowa
	RMSO:Kołki rozporowe plastykowe
	RMSO:aluminiowy świetlik płaski
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Kołnierze świetlików - montaż przy pokryciu dachu papą
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:fartuch EPDM po obwodzie konstrukcji
	RMSO:papa zgrzewalna podkładowa PYE PV 250 S5
	RMSO:papa zgrzewalna wierzchniego krycia PYE PV 250 S5 SS
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy z cynku na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:blacha cynkowo-tytanowa 0.7 mm
	RMSO:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
	RMSO:kwas solny techniczny
	RMSO:drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.5-0.55 mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na klej na słupach i ościeżach Okładziny o pow.mniejszej niż 5 m2.
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna

0,7 * 1,1
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm
	RMSO:klej gipsowy
	RMSO:masa szpachlowa konstrukcyjna
	RMSO:taśma zbrojąca
	RMSO:masa finiszowa
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:farba emulsyjna
	RMSO:klej kostny
	RMSO:szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana konstrukcji świetlików kratowych płaskich - elementy o masie do 1.0 t - konstrukcja balastowa, ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo, z uziemieniem
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:stal profilowa i blachy - gotowe elementy z ocynkiem ogniowym i malowaniem
	RMSO:elektrody śr. 4 mm
	RMSO:elektrody śr. 5 mm
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:żuraw samochodowy 7-10 t
	RMSO:spawarka elektryczna wirująca 500 A
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Punkty mocowań na dachu płaskim z pokryciem bitumicznym (balast)
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:podstawa balastowa z blachy
	RMSO:bloczek betonowy
	RMSO:podkładka gumowa lub piankowa amortyz.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:środek transportowy
	RMSO:wyciąg
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:złącza uniwersalne
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Tabela elementów scalonych
	Zestawienie robocizny
	Zestawienie materiałów
	Zestawienie sprzętu


