
OZNACZENI
E FUNKCJA RODZAJ POSADZKI

płytki podłogowe
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skala: 1:100
Skoraszewice 15a, 63-831 Skoraszewice

dz. ewid. nr 86/110; 86/96; 185, obręb Skoraszewice

RZUT PRZYZIEMIA - budynek szkoły
instalacja c.o., wody i hydrntówki  

data:  16.11.2023.

GMINA PĘPOWO
ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo

L E G E N D A  O Z N A C Z E Ń

1. Hydrant podtynkowy w wersji slim g=150mm
2. Hydrant HW3 z dodatkowym miejscem na gaśnicę 6kg, hydrant

zamontoważ na typowej podporze regulowanej
3. Instalacje prowadzic w posadzce.
4. Pionowe podejścia pod hydranty projektuje się z rur podwójnie

ocynkowanych gwintowanych. Rury ocynkowane w posadzce
zabezpieczyć antykorozyjnie.

wymiar wysokości światła ościeżnicy plus wysokość
naświetla

okna o 'nietypowym', złożonym kształcie

elementy głównego układu nośnego o konstrukcji stalowej

wymiar okien nietypowych

HW-25N-30-UNN
z miejscem na gaśnice 6kg
montaż na podporze
regulowanej

HW-25N-30-SLIM 150

HW-25N-30-UNN
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podejście pionowe od posadzki
wykonać z rury
podwójnie  ocynkowanej Dn32

podejście pionowe od posadzki
wykonać z rury
podwójnie  ocynkowanej Dn32

Proj. instalacja c.o. doziemna  HEATPEX
Proj. instalacja wody doziemna PE
Proj. instalacja wody na cele ppoż PE/ ocynk
Proj. instalacja wody ciepłej i cyrk HEATPEX
Hydranty wewnetrzne podtynkowe / natynkowe
 z wężem półsztywnym L=30m

D
n5

0/
32

 P
EX

 D
U

O

D
n9

0 
PE

X

Dn90 PEX

Dn50/32 PEX DUO

PEHD Dn63

podejście pionowe od posadzki
wykonać z rury
podwójnie  ocynkowanej Dn32
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Instalcję c.o. podłączyć do
istniejących rozdzielaczy
stalowych

Instalcję wody użytkowej
podłączyć do istniejącej
instalacji z rur PP

Przebudowa z modernizacją kotłowni gazowej
oraz dostosowanie instalacji hydrantowej.
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mgr inż.Dawid Olejnik
specjalność: Instalacyjna sanit. WKP/0163/PWOS/16


