
203
213(75)

301
213(75)

 7
5

20
4(

21
5)

 2
04

74
(2
13
)

  
 9

0
21
3(
d)
+6

7(
n)

 8
7

12
9(
15
2)

  
 8

9
12
9(
15
1)

30
0

21
2(
74

)

30
0

21
1(7

4)

 2
74

13
0(
15
1)

  
  

  
 9

0
21
3(
d)
+6

9(
n)

43

30
4

21
1(7

4)

30
2

21
1(7

4)

  
 8

9
12
9(
14

9)

  
 8

7
13
0(
15
3)

  
30

4
21
4(

75
)

  
  

  
90

21
3(
d)
+6

6(
n)

  
  

 9
0

21
3(
d)
+6

7(
n)

90
21
3(
d)
+6

6(
n)

 1
05

+8
3

19
9d

+8
3(
n)

 90
213(d)+67(n)

   80
213(d)+65(n)   103

76(213) 06

200
211(76)

200
211(78)

100
211(78)

   90
214d+63(n)

  106
74(209)

 8
1

21
5

  
 8

6
21
3d

+6
5(
n)

 90
213(d)+67(n)

  
  

 9
0

21
3(
d)
+6

7(
n)

  
 9

0
21
3(
d)
+6

7(
n)

  
 9

0
21
3(
d)
+6

8(
n)

  
10
3

76
(2
09

)

  
  

90
21
3(
d)
+6

7(
n)

  
  

90
21
3(
d)
+6

7(
n)

    80
213(d)+67(n)

  
10
6

21
2(
74

)

  
10
5

21
1(7

4)

 1
05

21
1(7

6)

  
10
4

21
2(
76

)

 1
05

74
(2
11
)

  
  

90
21
3(
d)
+6

7(
n)

 3
02

21
1(7

6)

 9
4

21
3(
74

)

 2
06

75
(2
11
)

  203
215(74)    90

213(d)+67(n)

  
  

90
21
3(
d)
+6

7(
n)

  
  

 8
0

21
3(
d)
+6

7(
n)

 8
8+

95
21
5(
d)
+7

3(
n)

 90
213(d)+67(n)

10
0

20
1(8

7)

 1
03

20
2(
86

)

 9
0+

99
20

7(
d)
+8

0(
n)

   90
213(d)+65(n)

20
5

21
3(
76

)

20
6

21
3(
76

)

10
0

15
0(
13
9)

95
74

(2
69

)

19 20 20 20

  
 9

0
21
3(
d)
+6

9(
n)

20
5

21
3(
74

)

18

 9
7+

10
4

21
9(
d)
+6

8(
n)11

0
28

7

 9
0+

10
6

20
7(
d)
+7

9(
n)11
0

27
8

  
  

90
21
3(
d)
+6

9(
n)

99
14

0(
14

8)

17

124
100(100)

10
0

13
9(
14

8)

17

65
210

 70
 212

70
213(d)+(66)

 65
 213

  
 9

0
21
3(
d)
+6

5(
n)

  
 9

0
21
3(
d)
+6

7(
n)

90
214(d)+64(n)

  
  

 9
0

21
3(
d)
+6

7(
n)

299
76(144)15

199
213(72)11

11

29
9

21
4(

75
)

14

20
1

21
3(
75

)

13

10
1

75
(2
11
)

13

86
197(d)+80(n)12

100
213(73)

  101
730(211)

199
214(72)08

88
200(d)+82(n)08

199
214(72)07

87
197(d)+79(n)07

109
(288)

97+103
218(d)+70(n)

 9
0

21
3(
d)
+6

6(
n) 100

215(76)

501
215(73)

40
6

21
5(
74

)

80
19
5(
d)
+8

5(
n)

80
19
5(
d)
+8

5(
n)

40
5

21
5(
75

)

214
76(210)

213
76(210)

9

10

98
214(73)

90
213(d)+65(n)

40
7

21
5(
73

)81
19
5(
d)
+8

4(
n)

81
19
5(
d)
84

(n
)

40
3

21
5(
73

)

12

12

30
2

21
3(
74

)

01

29
9

21
2(
74

)

01

 303
76(211)

04

05

  302
213(74) 21

  303
212(74) 21

10
4

75
(2
10
)

16

10
3

77
(2
10
)

16

90
213(d)+65(n)

75
212

76 21
1

70 21
3

90
214(d)+64(n)

70
212

80 21
3

91
63(147)

91
63(147)

91
63(147)

91
63(147)

91
63(147)

   90
213(d)+67(n)

86
198(d)+79(n)

  
30

3
21
2(
76

)

502
215(74)

  
  

80
21
2(
d)
+7

0(
n)

  
89

21
7(
74

)
02

  
86

21
6(
74

)
03

  8
7

216
(74

)
02

  8
7

216
(74

)
02

  88
216(7

4)
03

  89
216(74)

02

 9
0

21
3(
d)
+6

7(
n)

89
216(74)

02

86
217(74)03

89

217(
74)

02

87

216
(74

)

02

87
215

(74
)

03 89
21
6(
74

)

02

180
129(150)

  
  

80
21
3(
d)
+6

6(
n)

 90
213(d)+65(n)

103
70(210)

h=223

06
06

 2
00

13
5÷

18
7

h=150

342
7÷196(305)

342
7÷196(305)

290
1÷151(340)

290
1÷151(340)

90
213(d)+65(n)

90
213(d)+65(n)

90
213(d)+65(n)

51

49

50

44 45 47 18

17

15

13 12 11 10 9 8 7 6

5

3

421

202324262729

25

30

33

34

37 36

38

35

39

40
41

22

48

h=
22

3

19

28

RG

h=150

h=
15
0

06

grzejnik

H1

Hw

24

2522

23

i
s
t
n
.
 
R

G
 
d
o
 
p
r
z
e
b
u
d
o
w

y

istn. ZK

proj. ZKP.POŻ

proj. przeciwpożarowy wyłącznik prądu

-nowa lokalizacja, wysokość montażu 2,0m

HW-25N-30-UNN

z miejscem na gaśnice 6kg

montaż na podporze

regulowanej

HW-25N-30-SLIM 150

HW-25N-30-UNN

AW

AW

5lx

AW

AW

5lx

AW

AW

5lx

AW

AW

5lx

LEGENDA

Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Rozdzielnica elektryczna do przebudowy

RG

ZK

Istniejące złącze kablowe

Wartość minimalnego natężenia oświetlenia w płaszczyźnie poziomej,

wymaganego dla oświetlenia awaryjnego punktów pierwszej pomocy,

przycisków alarmu pożarowego i urządzeń gaśniczych.

Strefa oświetlenia urządzeń p.poż.: 2m mierzone w poziomie, wg normy

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.

AW

5lx

Oprawa oświetlenia awaryjnego typu LED IP20 z modułem AW 1h z

autostestem, optyka do przestrzeni otwartych, certyfikat CNBOP
AW

1. Rzut należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami, m.in.: schematami,

opisami technicznymi, specyfikacjami i zestawieniami.

2. Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z projektami

branżowymi, w celu prawidłowego określenia zakresów rzeczowych

poszczególnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnić prawidłowe

wykonywanie całości instalacji. Przed przystąpieniem do prac należy

przeprowadzić koordynację z wykonawcami oraz podwykonawcami

pozostałych branż w celu usprawnienia prac montażowych.

3. Zasilanie 230VAC poszczególnych elementów zgodnie z projektem

elektrycznym

4. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na placu budowy przed rozpoczęciem

robót montażowych i wykończeniowych.

5. Materiały muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie przez

wprowadzenie ich do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Podczas budowy należy stosować aktualne normy i przepisy

techniczno-budowlane.

7. Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z wiedzą techniczną.

UWAGI
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