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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34. ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane /Dz.U. z 2024r. poz. 725
/z pdzniejszymi zmianami/
oswiadczam, ze projekt:

WYMIANA WYPOSAZENIA SALI KINOWEJ
W MIEJSKIM OSRODKU KULTURY W MSZCZONOWIE

ul. Warszawska 33, 96-320 Mszczonow
identyfikator dziatki: 143802_4.0001.167

wykonany dla

Gmina Mszczonéw
Plac Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczondow

sporzadzony zostat zgodnie obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego.

mgr inz. Michal Krawczyk

mgr inz. Arkadiusz Bukalski — projektant

Czerwiec 2024
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PODSTAWY DO WYKONANIA
PROJEKTU WYMIANY WYPOSAZANIA

1. DANE OGOLNE

1.1 Temat: Wymiana wyposazenia sali kinowej w MOK w Mszczonowie
1.2 Inwestor: Gmina Mszczondw

96-320 Mszczonow

Plac Pitsudskiego 1

1.3 Obiekt: MOK — pomieszczenie sali kinowej

1.4 Adres inwestyciji: ul. Warszawska 33, 96-320 Mszczonéw
identyfikator dziatki: 143802_4.0001.167

1.5 Podstawa: Zlecenie Inwestora

1.6 Jednostka projektowa: Pracowania projektowa "ARCHIVISION"
96 - 100 Skierniewice
ul. Pitsudskiego 17

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Zlecenie Inwestora na wykonanie opracowania

2.2 Uzgodnienia z Inwestorem

2.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r,
poz. 1225 z pozn. zm.)

2.4 Wizja lokalna na terenie przeznaczonym pod inwestycje

2.5 Wytyczne i opracowania branzowe

2.6 Obowigzujgce normy, przepisy i literatura
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OPIS WYMIANY WYPOSAZENIA

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego objetego

opracowaniem
Kategoria IX — budynku kultury, nauki i o$wiaty, jak: kina

1.2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy sali

kinowej

Przedmiotem opracowania jest wymiana wyposazenia pomieszczenia sali kinowej w Miejskim
Osrodku Kultury w Mszczonowie.

Zamierzeniem Inwestora jest demontaz istniejacej trybuny rozsuwanej wraz z siedziskami
i parkietem z klepek drewnianych pod nig.

Projektuje sie montaz trybuny statej widowni kina jako podtogi podniesionej monolitycznej
0 konstrukgji niepalnej stalowej, systemowej. Obudowanej ptytami podtogowymi niepalnymi
(gipsowo-widknowymi) tgczonymi na pidro-wpust i wykoiczonych trudno zapalng wyktadzing
dywanowg ze wzorem. Fotele kinowe wykonczone tkaning trudno zapalng, montowane

bezposrednio podtogi podniesionej do ptyty podtogowe;j.

Dotychczasowa widownia bedzie zwiekszona do 150 szt. siedzisk, gdzie:
e Na statej trybunie schodkowej, ktdéra sie wznosi o 17,50cm z kazdym stopniem
o szerokosci 100cm, bedzie zamontowanych trwale 135 szt. foteli.
e Pierwszy rzad foteli bedzie trwale montowany do warstw podtogi na gruncie wykonczonej
parkietem, w liczbie 13szt. foteli statych i 2szt. foteli do tzw. ,szybkiego demontazu” w celu

uzyskania 1szt. miejsca dla 0séb poruszajgcych sie na wozku inwalidzkim.

Projektuje sie widownie 150 osobowg gdzie szeroko$¢ przej$¢ miedzy rzedami siedzen nie
mniejsza niz 45cm. Liczba siedzen w rzedzie przySciennym wynosi po 8szt. oraz po 7szt.
z przejsciem komunikacyjnym, posrodku pomieszczenia widowni, o szerokosci 1,20m przy

liczbie 150 osobowej widowni.
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1.3 Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wyposazenia

o demontaz wyposazenia sali kinowej

Nalezy zdemontowac istniejgcg, rozsuwang trybune z siedziskami mieszczacg sie w
pomieszczeniu sali kinowej.

Nalezy réwniez zdemontowaé parkiet z klepek drewnianych o powierzchni 88,00m? w obrysie
nowo montowanej trybuny statej. Zdemontowang klepke drewniana nalezy spaletowac i

przekazac¢ Inwestorowi.

Zaleca sie wymiane zniszczonych klepek parkietu w obrebie pomieszczenia sali kinowej, poprzez
demontaz zniszczonych klepek drewnianych i uzupetnienie brakow parkietu klepkami spod
trybuny — do decyzji Inwestora.

e
-

— =

Zdjecie 1 istniejgcego wyposazenie sali kinowey.
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e WYKONANIE POD+OGI PODNIESIONE] TRYBUNY STALEJ
Podtoga podniesiona zaprojektowana jest jako 9szt. stopni o dtugosci 9,60m (na catg szerokos¢
pomieszczenia) i szerokosci podestu 1,00m oraz 4 szt. stopni o dtugosci 120cm i szerokoSci
50cm. Wznoszacych sie wzgledem siebie o 17,50cm. Podstopnice podtogi podniesionej o
wysokosci 17,50cm i dtugosci 9,60m.

Minimalne wymagania dotyczace podtogi technicznej na widowni:

- Konstrukcja nosna: systemowa, stalowa, ocynkowana profil C40/40/2

- Wymiary ptyty: 1200 x 600 x 32 mm, fgczone na piéro-wpust

- Klasa obcigzenia wg PN-EN 13213: 5 (5,0 kN) lub réwnowazna

- Dopuszczalne obcigzenie powierzchniowe: 25 kN/m2

- Klasa ugiecia wg. PN-EN 13213: A (< 2,5 mm) lub réwnowazna

- Opdr elektryczny uptywu podtogi wg PN-EN 1081: Ru [Q] 5%104< Ru < 1x109
lub réwnowazna

- Wspdtczynnik bezpieczenstwa wg PN-EN 13213: > 2 lub réwnowazna

- Materiat rdzenia: gipsowo — wtdknowy

- Klasyfikacja ogniowa: materiat niepalny

- Klasa reakcji na ogiert wg PN-EN 13501 cze$¢ 1: Al lub rébwnowazna

- Klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501 cze$¢ 2: REI 30 lub rownowazna

- Akustyka wg EN ISO 140-12 ALw: 16 Db lub rdwnowazna

o Plyta podiogowa FHB 25-32

Sruba mioteczkowa M8

\ * [ Profil C40/40/2 wykonany
et T \ z blachy stalowej

=—-. i o Stalowy, dwupoziomowy stupek
‘ konstrukcji nosnej ocynkowany
galwanicznie

detal podifogi podniesionej monolitycznej

Uwaga:
Montaz foteli kinowych bezposrednio do ptyty gipsowo-witoknowej, z zastosowaniem kotwy

uchylnej oraz wg wytycznych wybranego producenta foteli.
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o OSWIETLENIE PRZEJSCIA PO SRODKU WIDOWNI

W celu zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie seansu nalezy o$wietli¢ 13szt. krawedzi
stopni (tj. przejscia komunikacyjnego posrodku pomieszczenia widowni), o szerokosci 1,20m
$wiattowodem w oprawie o$wietlenia przeszkodowego na bazie profili modutowych LOP zasilane
jest napieciem statym, stabilizowanym o wartosci 12V lub 24 VDC. Zasilacz zabudowac¢ w
istniejgcej tablicy lub w niewidocznym miejscu wbudowany w puszke ostonowg. Zasilacz nalezy
zasili¢ z instalacji elektrycznej zasilajgcej 230V AC tj. z istniejgcego obwodu obecnie zasilajgcego
pods$wietlenie schoddw, przewodem N2XH-J 3x1,5 B2ca uktadanym w rurze sztywnej @22mm.
Natezenie pragdu w jednym metrze biezgcym osSwietlenia nie przekracza 40mA. Moc 1 m.b.
oSwietlenia przy napieciu 12VDC nie przekracza 0,48 W. Kazdy profil potgczony jest rownolegle
do linii gtdwnej. Profile montowane sg do twardego podtoza betonowego kotkami rozporowymi
oraz w uzasadnionych przypadkach dodatkowo wykorzystywane sg kleje montazowe i silikony —

wg wymagan wybranego producenta.

Wymagania techniczne zwigzane z montazem profili typu LOP:

- Profil musi by¢ zamontowany do twardego podtoza, ktore jest rowne i stabilne.

- Przewody wychodzace z profilu LOP nie mogg zostac przycisniete przez profil do
twardego podtoza (beton, ptyta OSB).

- Wszystkie przewody wychodzace z profilu LOP na ostrych krawedziach musza by¢
zabezpieczone dodatkowg izolacjg np. wezykiem z PCV.

- Potaczenie przewoddw profilu LOP z przewodami zasilajgcymi musi by¢ potgczeniem
pewnym i bezpiecznym.

- kby Srub mocujagcych profil LOP nie mogg wybrzusza¢ wktadki antyposlizgowe;j.

- Wktadka antyposlizgowa powinna by¢ minimalnie dtuzsza i réwno ucieta.

- Miejsca, w ktdrych zaslepka profilu jest narazona na uszkodzenia, nalezy jg wklei¢ lub

zabezpieczy¢ w inny sposob np. blaszka.
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o WYKONCZENIE KONSTRUKCJII TRYBUNY STALEJ WYKEADZINA
Minimalne wymagania dotyczace wyktadziny w widowni wg opisu ponizej.
Wybrany przez Inwestora wzor i kolorystyka wykfadziny: ciemnoszara/grafitowa z we wzér
krzyzowy biaty, nie regularny. Ostateczna kolor wyktadziny dywanowej do zaakceptowania

przez Inwestora na etapie wykonawczym po okazaniu wzornika.

Wyktadzina dywanowa o wzorze ukfadajgcym sie we wzdér krzyzowy nie regularny o
parametrach nie gorszych niz:
- wyktadzina petelkowa, wzor strukturalny 3D
- skiad runa — Poliamid 6.6 Uniwersal, Invista lub Antron barwiony w masie
- udziat wtdkna z recyklingu 20%
- ilos¢ tkan — 193,701/m2
- rzedy tkan 41/10 cm
- wysokos¢ catkowita wyktadziny maks. — 8,9 mm
- ciezar runa min. — 610 g/m2
- ciezar catkowity min. — 3900 g/m2
- kolory powyzej wspotczynnika LRV20 z dodatkowa ochrong przed plamami
- 10 klasa wytrzymatosci minimum 33 wg normy EN 1307 (wysoka intensywnos¢) lub
rownowazna
- anty elektrostatycznos¢ - < 2kV wg ISO 6356 lub réwnowazng
- klasa trudno palnosci - BFL - s1 wg EN 13501-1 lub rdwnowazna
- tlumienie dzwiekéw uderzeniowych — 31 dB wg. normy ISO 10140-3 lub réwnowazna
- Absorbcja dzwieku klasa E
- rozmiar ptytek 50x50 i 100x25 cm
- podkiad — bitum z podktadem poliuretanowym
- Gwarancja — Gwarancja producenta 12 lat przy uzytkowaniu zgodnym z warunkami
gwarancji producenta i zasadami czyszczenia

- Dozywotnia gwarancja antystatyke

Uwaqgi montazowe:

- w jednym pomieszczeniu uzywac ptytek z jednej serii produkcyjnej

- podtoze pod wyktadzine powinno by¢ gtadkie, o odpowiedniej wytrzymatosci, réwne, suche,
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.

- prace powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz 18 st. C.

W przypadku nieréwnosci przekraczajgcych 5 mm, lub gdy na powierzchni wystepujg dziury lub
inne uszkodzenia podtoze musi by¢ wyréwnane. Wilgotno$¢ podtoza (CM-%) nie powinna by¢

wyzsza niz 2,0%. Dobre bedg zatem wszystkie te rodzaje posadzek ktére sg rowne, posiadajg
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mocng strukture, sg pozbawione rys oraz pekniec. Podtoza te powinny by¢ odpowiednio suche.

Posadzka musi by¢ szczelna i nie nasigkliwa. Montaz wyktadzin powinien odbywac sie w
temperaturze otoczenia o wartosci okoto +18°C jak réwniez w warunkach wilgotnosci wzglednej
— max. 65% (idealna wilgotno$¢ to 40-60%). Natomiast temperatura samej podtogi nie
powinna by¢ nizsza niz 15°C. Do montazu wyktadzin nie stosuje sie kleju, lecz specjalistyczny
ptyn antyposlizgowy, natomiast w miejscach szczegdlnie narazonych (np. stopnie schodoéw,
progi itp.) wykfadzina powinna byc¢ klejona do podtoza przy pomocy specjalistycznych klejow
kontaktowych zapobiegajacych jej przemieszczeniu wskazanych przez producenta wyktadziny.
W miejscach w ktorych wykfadzina styka sie ze $ciang nalezy wykonaé 5 cm cokoét z listwy pcv

wypetnionej wyktadzing, klejong do Sciany na klej kontaktowy. Kolor listwy ciemnoszary.

Listwy progowe i schodowe:

Do wykonczenie na schodach oraz stopniach sali zastosowac katownik aluminiowy 65x42, jako
zabezpieczenie krawedzi oraz zmniejszenia ryzyka poslizgu.
Listwa aluminiowa ryflowana z mozliwoscig mocowana do podfoza za pomocg mocnych klejow

Srub. Nawiercone otwory sg przygotowane do montazu $rub z wpuszczonym tbem.

ol 65
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MONTAZ FOTELI

Nalezy zamontowa¢ 150szt. foteli w tym 2szt. z mozliwoscig tzw. ,szybkiego demontazu” wg

oznaczen na rzucie.

Zdjecie 2 przyktadowy fotel widowiskowy do montazu w sali kinowej w facznej liczbie 150szt. w pogladowej

pomarariczowej kolorystyce tkaniny.

Parametry fotela:

wysokosc¢ catkowita 90-95 cm

szeroko$¢ w osi 52-55cm

gtebokos¢ po ztozeniu 45-50 cm

rozktad i sposdb zamontowania foteli musi spetnia¢c wymogi aktualnych przepiséw i
norm, a w szczegolnosci §261 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002r., poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) lub réwnowazng
fotele powinny by¢ dopuszczone do uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
stopa fotela — wykonana z profilowanej, ttoczonej blachy o wysokosci min. 25mm
(trwaty i estetyczny element — brak widocznych spawdéw) o rozstawie otwordw
montazowych, min 240 mm.

konstrukcja no$na — wykonana z profili metalowych — wspornik nogi wykonany z profilu

minimum 60x30x2mm. Stopa fotela 3D wykonana z profilowanej, ttoczonej blachy
o wysokosci min. 25mm (trwaty i estetyczny element bez widocznych spawow).
Nie dopuszcza sie konstrukcji o grubosci profilu metalowego ponizej 2 mm, wykonanych
z tworzywa sztucznego, zawierajgcych elementy drewniane.

oparcie i siedzisko — trudno-zapalne, profilowane z pianki PU wykonane w technologii

wtrysku do formy. Wewnatrz pianek zatopione powinny by¢ metalowe stelaze
stanowigce element nosny konstrukcji podnoszacy wytrzymato$¢ i odporno$¢ na

odksztatcenia.
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Parametry tkaniny fotela:

- wybrana przez Inwestora kolorystyka tkaniny foteli — kolor ,brudny r6z”

Zdjecie 3 przyktadowa tkanina foteli widowiskwoych (brudny roz)

- tapicerka trudno-zapalna — Tkanina 100% PES o gramaturze min. 430g/m2

(dopuszczalna tolerancja +/- 5 %), o Scieralnosci min. 100 000 cykli Martindale’a.

- tkanina musi posiadac nastepujace parametry:

Sktonnos¢ do mechacenia i pillingu- poziom 4-5

Odpornos¢ na wybarwienia ($wiatto sztuczne)- poziom 4

Odpornosc¢ na tarcie suche: poziom 4-5

Odpornos¢ na tarcie mokre - poziom 4-5

- Tkanina powinna posiadac wiasciwosci hydrofobowe.

- podtokietniki — wykonany z poliuretanu. Nie dopuszcza sie zastosowania podtokietnikow
z drewna lub z polipropylenu.
- boki fotela — tapicerowane zewnetrzne w rzedzie.

- ostona oparcia — profilowana w dwdch ptaszczyznach zwezana w gornej czesci

przechodzaca w ksztatt trapezu. Z profilowaniem ledzwiowym, zastaniajgca czesciowo
boki formatki oparcia w celu zabezpieczenia tylnych rantdw przed deformacjg,
stanowigca jednoczesnie konstrukcje nosng oparcia, wykonana z tworzywa PP
(polipropylen).

- ostona siedziska — profilowana 3D z czeSciowa perforacjg — stanowigca cze$¢ konstrukcji

nosnej siedziska wykonana z tworzywa PP (polipropylen).

- mechanizm skfadania siedziska — sprezynowy z systemem 2 szt. niezaleznych sprezyn

umieszczonych w ostonie siedziska (z mozliwoscig wymiany sprezyn). Siedzisko powinno
by¢ mocowane w taki sposdb, aby mozliwa byta wymiana siedziska, bez potrzeby
rozkrecania pozostatych elementéw fotela. Elementy mocujace siedzisko montowane do
nogi fotela na 4 $ruby — przelotowo wykonane z poliamidu.

- numeracja rzeddw i foteli — haft komputerowy.
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- mocowanie fotela do podioza - winno zapewnia¢ jego stabilno$¢ wg wytycznych

producenta.

Wzorcowe badania akustyczne fotela +/- 5%:

Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz aw
Fotel bez widza

0,40 0,50 0,55 0,55 0,55 0,50 0,55
(ap)
Fotel z widzem
(@) 0,80 0,65 0,70 0,75 0,75 0,75 0,75
ap

Wymagane atesty i certyfikaty:

« Klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalnosci mebli tapicerskich dotyczaca uktadu
tapicerskiego wg normy PN-EN 1021-1:2014 oraz PN-EN 1021-2:2014 lub
réwnowaznych wydana przez akredytowane laboratorium

« Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktéw spalania dotyczaca
uktadu tapicerskiego wg kryteriéw normy PN/88/B/02855 lub rownowaznej wydana
przez akredytowane laboratorium

o Badanie pianki przeprowadzone przez jednostke z akredytacjg na 400 000 cykli -
dopuszczalna utrata grubosci procentowej probki pianki maksymalnie 3% wg normy PN-
EN ISO 3385:2014 metoda A wg normy PN-EN ISO 2439:2010 lub réwnowaznymi

e Atest (sprawozdanie) z badan wytrzymatosciowych w zakresie bezpieczenstwa
uzytkowania wg normy PN-EN 12727:2016 poziom 4 lub rownowaznej

o Raport z badan akustycznych fotela wg normy PN-EN ISO 354:2005 lub réwnowaznej —
dopuszczalna tolerancja +/- 5%

o Karta techniczna tkaniny potwierdzajgca wszystkie wymagane parametry

Uwaga:
Powyzszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczgce oferowanych fotell.

Wykonawcy mogag zaproponowac rozwigzania rownowazne o takich samych parametrach lub je
przewyzszajgce, jednak ich obowigzkiem jest udowodnienie rownowaznosci,

Zamawiajgcy akceptuje oferty rownowazne, m.in. o ile spetnione sg minimalne wymagania dla
podanych materiatow oraz komponentow. W przypadku oferowania foteli oraz krzeset
rownowaznych nalezy przedstawic doktadny opis wraz z nazwg handlowa oraz nazwa
producenta.

Na _etapie realizacji _nalezy umoZliwic _weryfikacie dostarczanych mebli i w_przypadku

stwierdzenia _niezgodnosci, mozliwe _jest wstrzymanie catej dostawy wraz z nakazem

natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Jako rozwigzanie rownowazne nie dopuszcza sie uzycia nastepujacych materiatow:

e konstrukcji stelazy innej niz wskazana

e innego ksztattu oparcia i siedziska z charakterystycznym profilowaniem
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e innego ksztattu ostony oparcia i siedziska, ich parametrow technicznych oraz sposobu

profilowania, frezowania etc.
e docinanych pianek tapicerskich, doklejania potokragtych elementow jako profili oparcia.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg byc systemowe, seryjnie produkowane. Pod

pojeciem systemowe Zamawiajacy rozumie meble, ktore mozna taczy¢ ze soba w roznych

konfiguracjach oraz pozwalajace w przysztosci na rozbudowe.

Wg decyzji Inwestora oznaczy¢ piktogramem na parkiecie drewnianym (w kolorze wybranym
przez Inwestora), 1szt. miejsca dla osoby z niepetnosprawnosciami poruszajgcymi sie na wozku

inwalidzkim jak na zdjeciu ponizej:

Rysunek 4 Zdjecie przyktadowego oznaczania piktogramem na posadzce miejsca dla 0sob z niepefnosprawnosciami

na stadionie w Poznaniu.
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1.4 Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej

— warunki ochrony przeciwpozarowej

Dotychczasowa widownia bedzie zwiekszona do 150 szt. siedzisk co nie wptywa na warunki
bezpieczenstwa pozarowego budynku w szczegdlnosci warunki ewakuacyjne. Warunki pozarowe
nie ulegajg zmianie.

Projektuje sie montaz trybuny statej widowni kina jako podtogi podniesionej monolitycznej
o konstrukcji niepalnej stalowej, systemowej. Obudowanej ptytami podtogowymi niepalnymi
(gipsowo-witdknowymi w klasie odpornosci ogniowej REI 30) tgczonymi na pidro-wpust i
wykonczonych trudno zapalng BFL - s1 wyktadzing dywanowg ze wzorem. Fotele kinowe
wykonczone tkaning 100% PES trundo zapalng, montowane bezposrednio podtogi podniesionej
SzerokosS¢ przej$¢ miedzy rzedami siedzen wynosi 45cm. Liczba siedzen w rzedzie przy$ciennym
wynosi po 8szt. oraz po 7szt. z przejsciem komunikacyjnym, posrodku pomieszczenia widowni,

o szerokosci 1,20m przy liczbie 150 osobowej widowni.

Podniesiona podtoga widowni sali kinowej spetnia wymagania przeciwpozarowe § 259.

Fotele montowane w sali kinowej spetniajg wymagania przeciwpozarowe § 261.

UWAGA:

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ przeprowadzone przy uzyciu — materiatow
odpowiadajgcych normom | atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, BHP
i/ pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, zarejestrowanej w okregowych Izbach InZynierow

Budownictwa.
UWAGA:

Dopuszcza sie moZliwos¢ zmiany zastosowanych materiatow budowlanych | wyposazenia

obiektow wskazanych w projekcie pod warunkiem zaakceptowania przez Inwestora.

Opracowat :

mgr inz. Michat Krawczyk - projektant




