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PGE Dystrybucja §.A.

e

WP-1
WW (wz 01.10.2019)
Rzeszéw, 24-06-2022 r,

P G 22-F1/5/05773.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-F1/UP/05773 o praytaczenie do sieci.

Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

Warunki praytaczenia nr 22-F1/WP/05773 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie drogi powiatowej nr 1376R {PPE; 480548101009_099123)
Lokalizacja: gmina Trzebownisko, miejscowosé Jasionka, nr dz. 3311/3,3310, oraz Wélka Podleéna dz. 1540

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodorki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdéin. zm.), wodpowiedzi na wniosek
2 dnia 10-06-2022, okresla sie nastepujgce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: stup 4/9/A sieci zasilanej ze stacji Jasionka 9. Stacja 2asilajaca $1-489 Jasionka 9.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wlasnodci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewodéw przylacza na
odejsciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przyfaczeniowa: 3,00 kW (moc istn. 1,00 kW) - zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przytacza: napowietrzne.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 rozbudowa istniejacego obwodu oswietleniowego od stupa 4/9/A

6.2 Przylacze pozostanie na majatku i w eksploatacji Odbiorcy. Poczatek i koniec przytacza oznaczyé opasky

termokurczliwg koloru zéttego dt. 20cm. Na przytaczu zamontowaé dodatkowe zabezpieczenie i tabliczke informacyjna

"Wo".

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: stan istniejgcy.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z ficznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym Jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemoéw pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w »Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 6[A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci si¢ w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych 2z przytaczaniem obiektu Whioskodawey bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia {(w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytgczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
ijej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen. Przed przystapieniem do prac projektowych naleiy uzyskaé
informacje o aktualnych danych technicznych oraz parametrach sieci i urzgdzern zasilajgcych.

~



15.2 Projekt budowlany oéwietlenia drogowego nalezy uzgodni¢ w RE Rzeszéw.

15.3 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za
zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przylaczenia opracowat:

Jacek Szczepanik

przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego orazy

Warunki przytaczenia zatwierdzit,




OSWIADCZENIE
Projektantéw

Dotyczy: Projektu zagospodarowania terenu :

Budowa sieci elektroenergetycznej o napigciu znamionowym do 1kV w ramach zadania :

Budowa oswietlenia drogi powiatowej nr 1376 R na dz. nr 3311/3 ;3310 ; oraz na dz. nr 2811/2 ;
3245/8; 3245/ 12; 3245/ 13; 3248; 2381 w m. Jasionka; obreb 0001 Jasionka i na dz.

nr 1540 w m. Wélka Podlesna; obreb 0009 Wélka Podlesna ; jedn. ewid. 181 61 32
Trzebownisko .

Inwestor :

Gmina Trzebownisko
36-001 Trzebownisko 976

Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo Budowlane Dz. U. z 2021r. poz. 2351,
art.34 ust. 3d, pkt 3 tekst jednolity z dn. 2021-12-20 , oswiadczam , ze :
Projekt zagospodarowania terenu zostal sporzqdzony
zgodnie 7 obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i moze byc skierowany do realizacji .

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy , zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego , potwierdzam
wlasnorgcznym podpisem prawdziwosé danych , zamieszczonych powyzej .

Funkcja .Imlq . Nr. upr. Data

1 nazwisko

E- 506/94-

inz. Jozef Opiota w spec. instalacyjno-
Projektowal: | 35-202 Rzeszow inzynieryjnej w zakresie 06-2022

ul. Kosynierow 25 /52 sieci i instalacji

elektrycznych
PKD/0226/ POOE/15 )

mgr inz. Piotr Opiota W spec. instalacyjnej b (7 ) é@
Sprawdzit : | 35-202 Rzeszow w zakresie sieci ; instalacji |/ / W 06 -2022

ul. Kosynierow 25 /52 iurzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych
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Opis techniczny do projektu budowlano -wykonawczego: Etap-II

Budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym do 1kV w ramach zadania :
Budowa oswietlenia drogi powiatowej nr 1376 R na dz. nr 3311/3 3310 ; oraz na dz. nr 2811/2;
3245/8 ; 3245/ 12; 3245/ 13; 3248; 2381 w m. Jasionka; obreb 0001 Jasionka i na dz.
nr 1540 w m. Wolka Podlesna; obreb 0009 Wolka Podlesna ; jedn. ewid, 181 613 2
Trzebownisko -Etap-II
Celem przedmiotowej inwestycji jest poprawa warunkéw bytowych mieszkafcw
w zakresie bezpieczefistwa komunikacyjnego uzytkownikéw drég gminnych
nadz. nr j. w. Inwestor: GMINA TRZEBOWNISKO, 36-001 TRZEBOWNISKO 976
I.1.Zakres rzeczowy - dane :

Na zlecenie UG Trzebownisko projektuje si¢ budowe sieci elektroenergetycznej dla
zasilania oswietlenia drogowego z istniejgcej szafy oswietlenia drogowego-
SOU- Jasionka-9 —Kamionka -WO- / wlasnosé gminy Trzebownisko / zasilanej z stacji
transf. PGE- DYSTRYBUCJA S.A. 15/0,4 kV —Jasionka 9 - Kamionka z istniejgcego
stupanr 22/9 /WO przy drodze na dz .nr J.w. o dlugosci odcinka trasy oswietlenia
~ 450m.
Zakres rzeczowy opracowania obejmuje :
a / budowa linii kablowej NN- 400V - typu YAKY-4x35 ~L=~250/285m

b / budowa linii napow. NN-400V ~ASXSn-4x25 -L=~200/225m
¢ / budowa stupéw oswietl. stalowych -kpl =4
d / budowa stupa oswietl. strunobetonowego -kpl =5
e / montaz wysiegnikéw i opraw oswietleniowych -LED -kpl =9

L. 2. Podstawa opracowania:
Wizja w terenie

- Norma N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne

- Norma PKN -CEN/TR 13201-1:2009 O$wietlenie drég - Cze$é 1: Wybor
klas oswietlenia.

- Norma PN-EN 13201-2:2009 O$wietlenie drég - Czg$¢ 2: Wymagania
oswietleniowe .

- Norma PN-EN 13201-3:2009 O$wietlenie drog - Czes¢ 3: Obliczenia
parametréw o$wietleniowych .

- Katalogi i dane techniczne producentéw stup6w, opraw i kabli

- Ochrong od porazen zaprojektowano zgodnie znormg : IEC —-EN 61 557 ;

IEC — EN 6036

I1.OPIS STANU ISTNIEJACEGO :

Inwestycja zlokalizowana jest na drodze powiatowe] oraz na dziatkach prywatnych

w m. Jasionka i wm. Wolka Podleéna gm. Trzebownisko .Na terenie znajdujg si¢ urzadzenia
podziemne tj. kable energetyczne NN i SN ; Linia napowietrzna NN-400 V i napowietrzna
linia telefoniczna kable telefoniczne ,wodociag, kanalizacja $ciekowa , gazociag niskiego
ci$nienia . Oswietlenie drogowe wystgpuje na sgsiednich drogach . Obecnie droga na dz.

nr 3310 wm. Jasionka i na dz. nr 1540 w m. Wélka Podlesna nie jest oéwietlona , dlatego
zachodzi potrzeba wybudowania nowego oswietlenia zasilanego z sieci PGE Dystrybucja
S.A. Oddzial Rzeszéw z istniejgcego stupa nr22/9/ WO z istniejgcej szafy oswietlenia
drogowego- SOU- Jasionka 9 — Kamionka- WO- wlasno$¢ gminy Trzebownisko



lI.STAN PROJEKTOWANY TERENU.

1.Dane ogéline :
Projektowany odcinek wydzielonego os$wietlenia o tacznej dtugosci ~ 450 m przewiduje sie
wzdhuz drogi powiatowej nr 1376 R - dz. nr 3370 w m. Jasionka i na dz. nr 1540 w m.
Woélka Podlesna .
Oswietlenie zrealizowane bedzie kablem ziemnym typu YAKY -4 x35 mm? utozonym
w rowie kablowym o dtugosci rowu okolo 250 mina stupach oswietlenia drogowego
typu -S-90C-3; max wysokos¢ stupéw ~H=9m z oprawami LED . Czes$é o$wietlenia
zrealizowana bedzie przewodem napowietrznym typu —ASXSn -4x25 mm? na stupach
strunobetonowych typu — E-10,5/ 6 C oraz typu~-E-12/6 C z oprawami LED .
Zasilanie o$wietlenia projektuje si¢ z istniejacej stacji transf. 15/ 0,4 kV- Jasionka -9 —
z istniejacego stupa - nr 22 /9/ WO z istniejgcej szafy oswietlenia drogowego- SOU-
Jasionka 9 — Kamionka- WO- wlasnosgé gminy Trzebownisko
2.Dobdr urzqdzeri oswietleniowych

Doboér klasy o$wietlenia oraz doboru rozmieszczenia opraw dokonano w oparciu o norme
pr CEN/TR 13201 przy zastosowaniu programu Dialux. Projektuje sie oprawy o parametrach

nie gorszych jak: Schreder — IZYLUM 1 /5399 / 20 LEDs 800 mA NW o mocy 51,5 W
zgodnie z dotgczonym opisem parametrow  konstrukcyjnych oraz opisem technicznym :
Opis techniczny :

a-korpus aluminiowy o IP66

b- plaska szyba o IKOS

c-trwatos¢ 100 000 godz. przy L80B10

d-temp. barwowa 4000 K ; Ra> 70

e-min. strumien 7700 Im przy max . mocy 51,5 W

f- wydajnos¢ $wietlna oprawy min. 136 Im /W

g- mozliwo$é zmiany kata nachylenia oprawy w zakresie od -90 do +10 stopni

h -zasilacz programowalny z funkcja redukcji mocy i DALI

i- odsetek uszkodzen uktadu zasilajacego max 0,5 % na 5000 h pracy

j- certyfikat ENEC

k. gwarancja producenta — 10 lat
3 .Montaz oswietlenia

3.1. Budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu -400V .

Z istniejacego stupa nr 22/9/WO nalezy wyprowadzi¢ kabel YAKY -4x35 mm? do
projektowanego stupa nr 27/ 9/ WO .

Z projektowanego stupa nr 27/9/ WO nalezy wyprowadzié przewod napowietrzny
ASXSn -4x25 do proj. stupa nr 31/9/WO .

Miejsce montazu stupéw oswietleniowych z oprawami pokazano na zalgczonym projekcie
zagospodarowania-rys. nr 1 . Dla kazdej oprawy oswietleniowej zainstalowaé izolowany
bezpiecznik stupowy typu-SV.19.25/ 6A dla stup6éw strunobetonowych a dla stupow
stalowych typu JZK-4,25/4 A 7 wkladkg bezp. typu DO-1-4A .

Wysiegniki opraw o$wietleniowych nalezy oznaczy¢ paskiem koloru zéltego szerokosci
10 cm oraz na kazdym wysi¢gniku nalezy zamontowaé oznacznik koloru czerwonego
wielkosci formatu ~AS przymocowane trzema paskami odpornymi na promienie UV
do wysiegnika ( oznaczenie urzadzen znajdujacych sie na majatku inwestora).



Projektowane o$wietlenie uliczne realizowaé w oparciu o typowe katalogowe rozwiazania
stosowane dla linii nN.

Kazdg konstrukcje metalowg wysi¢gnika nalezy polaczyé przewodem o przekroju min
16 mm’ z zaciskiem PE lub N.W celu poprawy ochrony przeciwporazeniowej nalezy
wzdtuz calej trasy ulozyé w ziemi ptaskownik tj. bednarke Fe/Zn 25x4 dla stupéw stalowych
Kable os$wietleniowe uktada¢ w ziemi w rurach ochronnych -DVK-75 na calej dhugosci na
min . glebokosci 80 cm liczac od gornej powierzchni rury , w rowie o glebokosci 90 cm .
Nastepnie kable zglosi¢ do odbioru robét odkrytych —do Inwestora oraz zglosié¢ do
geodety celem wykonania inwentaryzacji trasy kabla przed zasypaniem ziemig .

Po odbiorze robot odkrytych przykryé kable 30 cm warstwa ziemi , folig koloru niebieskiego
a nastepnie zasypa¢ pozostatg ziemie / ubijajac / i uporzadkowad teren .

Nastepnie zglosi¢ do geodety celem wykonania inwentaryzacji shupow oswietleniowych

i trasy kabla NN -400V .

3.2. Przy skrzyzowaniu kabla z rowem melioracyjnym W-1 i w przypadku kolizji

z siecig drenarskg roboty ziemne wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem z Rejonowym
Zwigzkiem Spotek Wodnych w Rzeszowie z/s w Trzebownisku — pismo nr ZSW 1.

dz. 52 /2022 z dn. 23- 03-2022 oraz zgodnie z uzgodnieniem z Panstwowym
Gospodarstwem Wodnym ~Wody Polskie Nadzor Wodny w Rzeszowie —pismo nr
RZ.ZPU.1. 521.209. 2022.TN z dn. 26-04-2022 .

Przejscie kablem zasilajacym przez réw melioracyjny W1-dz. nr 2381 wykona¢ metodg
przewiertu sterowanego w rurze SRS-75 minimum 1 m pod dnem rowu .

Miejsca przekroczenia rowu oznakowaé stupkami betonowymi posadowionymi na gérnych
krawedziach skarp .

O terminie rozpoczecia i zakonczenia robot nalezy powiadomi¢ Rejonowy Zwigzkiem Spotek
Wodnych w Rzeszowie z/s w Trzebownisku 989 w celu sprawowania nadzoru oraz
dokonania ich odbioru .

3.3 .Prace budowlano-montazowe projektowanego oswietlenia drogowego wykona¢
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zarzad Drog Powiatowych
w Rzeszowie - pismo nr ZDP-DU-5/43 5p /10/2022 z dn. 11-03-2022 r. oraz zgodnie
zumowg uzyczenia nr 2/2022 z dn. 30-03-2022 z Zarzadem Drog Powiatowych
w Rzeszowie, ul. Budziwojska 149 .
Projektowane stupy oswietleniowe zabudowaé w odlegtosci min. 3,0-3,2 m od krawedzi
asfaltu istniejacej jezdni drogi powiatowej nr 1376R w pasie drogowym .

4.0chrona od porater — uklad pracy sieci dla stacji 15/0;4 kV - Jasionka -9 —Kamionka
-TN-C.

Ochrong od porazen zaprojektowano zgodnie znormg : IEC -EN 61 557 ; IEC603 64;

PN-92 / E-5009 /41 . Po wykonaniu robét budowlano- montazowych sprawdzié po montazu
skuteczno$¢ dzialania ochrony przeciwporazeniowej a stosowne protokoly przedstawi¢ przed
oddaniem do eksploatacji Inwestorowi . Zgodnie znormg N SEP-E-001 rezystancja
uziemienia stupéw oswietleniowych i szafy oswietleniowej powinna wynosi¢ : Ru< 10 Q
5.Uwagi koricowe

Ochrong od porazen wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz

z zachowaniem wymogdéw przepiséw BHP. Roboty na urzgdzeniach czynnych energetycznie
winny by¢ realizowane pod nadzorem uprawnionych inspektoréw shuzb eksploatacyjnych
RDE Rzeszéw — Teren dla o§wietlenia ulicznego. Po wykonaniu robot zwigzanych

z montazem stupéw nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna oraz pomiary izolacji



i skutecznosci ochrony od porazen. Do wykonania robét zatrudniaé tylko pracownikéw

posiadajacych odpowiednie zagwiadczenie kwalifikacyjne-SEP.

Teren prowadzonych prac nalezy przywrécié do stanu pierwotnego .

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z przepisami norm : IEC -EN 61 557 ; IEC60364;

PN E-76 /E -05125 ; N-SEP-E-004; PN-EN 13201 ; PN-EN-50341-3;

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401),

Rozporzagdzeniem w sprawie ,,Szczegélowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéow

drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na

drogach” (Dz.U. RP. Zalgcznik do nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003r.) oraz aktualnie

obowiazujacymi przepisami.

Przed rozpoczgciem realizacji prac w terenie, wykonawca powinien dokladnie zapozna¢ sig

z istniejacymi tam warunkami oraz dostosowaé do nich technologie robét.

5.1. Wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza z budowy nowego o$wietlenia drogowego .

5.2. Po zakonczeniu montazu o$wietlenia wykonawca ma obowigzek wykonaé préby
pomontazowe ; pomiary elektryczne i uruchomié o$wietlenie , a szczegOllnie ustawié
kat nachylenia opraw o$wietleniowych w stosunku do drogi .

5.3. Kody kreskowe opraw o$wietleniowych z podaniem numeru stupa dostarczyé do gminy.

5.4. Dostarczy¢ do Inwestora protokoly odbioru skrzyzowan projektowanego oswietlenia
przez wlascicieli urzqdzen podziemnych .

Materiaty z demontazu ~przekazaé do magazynu
PGE- Dystrybucja S.A .-magazyn — Zal¢ze .
Protokot z przekazania dostarczyé do Inwestora .

Oprawa os$wietleniowa z wysiegnikiem kpl 4
Demontaz z stupéw nr 14/4/B , 15/4/ B , 16 /4/B, 17/4/B
zasilanie z stacji Wélka Podlesna -4




Zestawienie materiatow do projektu budowlano-wykonawczego :
Budowa oswietlenia drogi powiatowej nr 1376 R na dz. nr 3311/3 ;3310 ; oraz na dz. nr 2811/2
$3245/8; 3245/ 12; 3245/ 13; 3248; 2381 w m. Jasionka; obreb 0001 Jasionka
i na dz. nr 1540 w m. Wolka Podlesna; obreb 0009 Wolka Podlesna ; jedn. ewid. 181 613 2
Trzebownisko —-ETAP-1I B

Lp. Materiat Jedn | Ilos¢ Uwagi
1 Przewéd — YDY 3 x2,5 m |50
2 Kabel YAKY —4x35 m | 250/285
3 Kabel YKY - 3x2,5 - 1000V m |25
4 Przew6d ASXSn- 4x25 mm® m | 200 /225
5 Folia niebieska -PVC m | 250
6 | Oprawa LED omocy 51,5 W, parametrach nie kpl |9

gorszych niz : Schreder -IZYLUM 1/5399/ 20 LEDs
, 800 mMA NW 740 -51,5W .
7 | Stup stalowy , malowany , lakierowany -RAL 9006 ; kpl | 4
zabezpieczony elastomerem- RAL 9007 typu S-90C-3
; H=9m/ trzon S-80PC-3 /; z wysiggnikiem -ST-Y —
Ir; L= 2,0 m ; kat-5 stopni / -stupy nr 23,24,25, 26 /
8 | Fundament betonowy — F150 /200 kpl | 4
9 | Stup strunob. — E-10,5 / 6 C -proj. stup nr 27 ,nr 28 kpl |2

10 | Stup strunob. — E-12/6 C -proj. stup nr 29 ,nr 30 ,nr 31 | kpl | 3

11 | Wysiggnik rurowy 1r- 1,0 x 2,0 m ; kat — 5 stopni szt |5

12 | Plyta ustojowa-U-130 szt |5

13 | Plyta ustojowa-U-85 szt |5

14 | Obejma -OUl1 szt | 10
15 Wkladka bezpiecznikowa DO-1- 6A szt | 4
16 Wkladka bezpiecznikowa —BiWts- 6A szt |5
17 Wkladka bezpiecznikowa - BiWts- 16A szt |3
18 Wktadka bezpiecznikowa - BiWts-25A szt |3
19 Tabliczki ostrzegawcze -WO/O szt | 10
20 Uchwyt dystansowy S0.79.6 szt | 10
21 Pret stalowy , ocynkowany ¢ 20 — [=6m szt |3
22 Bednarka Fe/Zn 25x4 m | 260
23 Przewod Lgy 7o -16 mm® m |15
24 | Odgromnik ASA- 0,66/ SkA z odlgcznikiem i kpl | 4
zaciskiem przebijajacym — proj. stup nr 27 /9 /WO

25 Ptyta PVC- grub. 3 mm — czerwona ;-plexiglas - szt | 10

odporna na UV -format —~AS —/ firma : Plastics- ul.

Boya —Zelenskiego 16 ; tel. 17/ 8577 555
26 Abizol litr | 20
27 Farba zo6lta litr |1
28 Zacisk przebijajacy SL. 11. 118 szt | 22
29 Rura BE-50 m |3




30 Uchwyt do rury na stupa-E 12/ 6 C na rure -BE- szt |3
50-Alpar- U 203
31 Palczatka na rur¢ BE-50 kpl |1
32 Rura DVK-75 -niebieska m | 260
33 Zabezp. przed odkreceniem $rub- TZR 451 szt | 16
34 Zigcze kablowe stupowe — JZK-4 —zerowe szt | 4
35 Zigcze kablowe stupowe — JZK-4 —bezpiecznikowe szt | 4
36 Z1acze kablowe stupowe — JZK-4 —fazowe szt | 8
37 Tasma denso kpl |1
38 Bezpiecznik stupowy SV.19.25 z zaciskiem przeb. kpl |§
39 Uchwyt odciagowy SO-34.25 szt |2
40 Sruba hakowa -M16x200 szt |5
41 Obejma-uchwyt do wysiggnika na stup wirowany- szt | 10
W 1052 /Dw-173 /

42 Obejma - 01 /Dw-173/ szt | 10
43 Wkladka gumowa PK 99.022 szt | 20
44 Podwiert sterowany —rura SRS-75 m | 80
45 Tasma - COT 37 m |10
46 Klamerka - COT 36 szt | 12
47 Uchwyt przelotowy —SO-130 szt |2
48 Uchwyt katowy—SO-136 —stup nr 29 szt |1
49 Plyty jumbo — ciezkie szt 8
50 Ziemia na umocnienie skarp m’ |4

Materialy z demontazu —przekaza¢ do magazynu

PGE- Dystrybucja S.A .-magazyn — Zaleze .

Protokoét z przekazania dostarczy¢ do Inwestora .
1 | Oprawa o$wietleniowa z wysiegnikiem kpl |4

Demontaz z stupéw nr 14/4/B , 15/4/ B, 16 /4/B, 17/4/B
zasilanie z stacji Wolka Podles$na -4




Proj. kabel YAKY -4x35 w rurze DVK-75;
wraz z bednarkg Fe/ Zn-4x25 , L= 250/285 m

- Proj. ASXSn -4x25 mm’
L= 200/225m

A

Stacja 15/0,4 kV
Jasionksa -9

- Kamionka
TN-C
s svgazs $V1925
Istn. stup “Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. x Proj. Proj. Proj. Proj.
%%/—9—/—}1\;—3@ 23/8/WO 24/9/WO  25/9/WO  26/9/WO 27 % 28/9/WG 29/9/WO  30/9/'WO  31/9/W0O
ap- >
Proj 4xdSh - s/
RKips

s

Legenda:
-Proj. kabel YAKY -4x35 w rurze ochronnej DVK-75;

wraz z bednarkg Fe/ Zn-4x25 ,L=250/285 m
" - Projektowany przew6d — ASXSn -4x25 mm? ; L= 200/225 m
- Proj. stup o$wietl. stalowy z wysiegnikiem i oprawa-LED — kpl 4
proj. shup nr 23,24,25,26 typu S-90C-3, H=9 m

- Proj. stup oswietl. betonowy z wysiggnikiem i oprawa- LED- kpl 2

proj. stup nr 27,nr 28 typu E- 10,5/6 C

@—‘o - Proj. stup o$wietl. betonowy z wysiegnikiem i oprawg- LED- kpl 3

proj. shup nr 29, nr30 , nr 31 typu E- 12/6 C

Temat : Budowa osSwietlenia drogi powiatowej nr 1376 R na dz. nr 3311/3
;3310 ; oraz na dz. nr 2811/2 ;3245/8; 3245/ 12; 3245/ 13; 3248; 2381
w m. Jasionka; obreb 0001 Jasionka i na dz. nr 1540 w m. Wolka

Podlesna; obreb 0009 Wolka Podlesna ; jedn. ewid. 181 613 2
Trzebownisko .Etap —IT

Nazwa rys : Schemat ideowy zasilania Rys.nr E 5
oSwietlenia drogi powiatowej na dz. nr j. w.
Funkcja Imie i nazwisko Nr upr. data
Projektant inz. Jozef Opiola | E-506 /94 06-2022
. mgr inz. Piotr PDK/0226/
S I 06 -2022
prawdzil | ) Cola POOCE/15 6
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