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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

1.Dane ogolne

1.1.Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy sieci wodociggowej i
kanalizacjisanitarnejw miejscowosci Nowa Wies na dz. ewid. nr 52, 101/2, 200/1, 200/2,
199/1, 199/2, 199/3, 204, 216, 217, 221, 226/3, 226/4, 227, 230/2, 231, 232/2, 233, 235, 236,
237, 241/2, 243/1, 243/2, 244, 245, 249, 293, 294, 250, 251/2, 253, 254, 256, 364, 363, 361,
360, 359, 357, 355/1, 355/2, 354, 366/1.Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
poprawi dzialanie systemu wod-kan, a takze umozliwi doprowadzenie wody oraz odbior
Sciekow
Z powstajgcej zabudowy mieszkaniowej na przedmiotowych terenie.
Kategoria obiektu: XXVI.

1.2 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- sie¢ wodociggowg i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej w msc. Nowa Wies,

gm. Trzebownisko.

1.3. Materiaty wykorzystane przy opracowaniu dokum  entacji
Niniejszg dokumentacje wykonano w oparciu 0 nastepujgce materiaty:

» Aktualne mapy do celéw projektowych oprac. Ustugi Geodezyjne Kazimierz Gdowik
*  Wyrysy i wypisy z rejestru gruntow

» Uzgodnienia, umowy z wiascicielami dziatek

* Uzgodnienia z Inwestorem

* Wizje lokalne w terenie

1.4Lokalizacjainwestyciji

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest
w miejscowosci Nowa Wies, gm. Trzebownisko. Jest to teren wiejski. Przewazajg grunty

klasy Il i IV.Rzezba wysokosciowa terenu waha sie od 196.80 m do 195.20 m n.p.m.

1.5 Istniej ace uzbrojenie

Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej wniesionej na mapach do celéw projektowych, na
dokumentowanym obszarze znajduje sie nizej wymienione uzbrojenie:

- lokalne sieci wodociggowe,
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- sie¢ gazowa
- linie napowietrzne energetyczne, przytgcza energetyczne,

- kable energetyczne niskiego i Sredniego napiecia,

kable teletechniczne,

kanalizacja sanitarna.

1.6Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budow lanego

Omawiany obszar badan dotyczy msc. Nowa Wies, gm. Trzebownisko. Zakres badan
uzgodniono z specjalistg robét geotechnicznych (GEO-TOM, Tomasz Cichon) i ograniczono
do wykonania wiercenia oraz okreSlenia rodzaju gruntu na podstawie analizy
makroskopowe;j.

Pod wzgledem morfologicznym w przewazajgcej wiekszosci teren badan to obszar terasy
nadzalewowejpotoku Czarna i jego doptywow bocznych.

Teren badan wg regionalizacji fizyczno-geograficznej (J. Kondracki) zlokalizowany jest na
obszarzePradoliny Podkarpackiej oraz Pltaskowyzu Kolbuszowskiego.Pradolina Podkarpacka
jest obnizeniem u podno6za Karpat, ciggngcym sie od doliny Dunajca poDniestr, w obrebie
ktorej odptywaty wody topniejgcego lodowca skandynawskiego w czasie recesjizlodowacenia
potudniowopolskiego (krakowskiego).

Ptaskowyz Kolbuszowski zajmuje srodkowg czes¢ Kotliny Sandomierskiej pomiedzy dolinami
Wistokina zachodzie i Sanu na wschodzie, Pradoling Podkarpackg i doling Wistoki na
potudniu. Ku potnocyprzechodzi bez wyrazniej granicy w potozong o 30-60 m nizej Rownine
Tarnobrzeska. Plaskowyz wznosisie ponad 200 m, osiggajac kulminacje w Krolewskiej
Gorze (265m) na potudniowym-wschodzie. Sie¢ wodnama uktad odsrodkowy. Fundament
Ptaskowyzu tworzg ity miocenskie.

Pod wzgledem geologicznym opisywany teren lezy w obrebie Zapadliska
Przedkarpackiego, gdziestarsze podtoze budujg trzeciorzedowe-neogen osady miocenskie,
reprezentowane przez ity, mutowce ipiaskowce. Strop osadow miocenskich, stanowigcych z
racji swego wyksztatcenia litologiczne gonie przepuszczalne dla woéd podziemnych podtoze,
wystepuje na gtebokosciach kilkunastu metréw.

Osady czwartorzedu charakteryzujg sie duzo wiekszym stopniem zréznicowania pod
wielomawzgledami np. genezy, litologii, skladu petrograficznego i mineralnego, grubosci
frakcji itp. Powstatyone w srodowisku ladowym.Nad osadami miocenskimi ztozone sg osady
czwartorzedowe (holocen-plejstocen) akumulacji rzecznejoraz lodowcowej i wodno-
lodowcowej. Osady terasowe Sg reprezentowane przez grunty piaszczysto-zwirowe oraz
mady rzeczne (gliny pylaste, gliny pylaste zwiezle, piaski gliniaste).Osady akumulacji
lodowcowe] i wodno-lodowcowej, reprezentowane sg przez grunty piaszczyste(niekiedy

zaglinione), ktére zalegajg na tzw. glinach zwalowych (gliny pylaste zwiezte, gliny pylaste).
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Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia polega na:

1) zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej- dotyczy -

obiekt budowlany oraz projektowane roboty zalicza sie do pierwsze| kategorii

geotechnicznej

2) zaprojektowaniu odwodnien budowlanych; - nie dotyczy
3) przygotowaniu oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych; - nie
dotyczy
4) zaprojektowaniu barier lub ekrandéw uszczelniajgcych; - nie dotyczy
5) okresleniu nosnosci, przemieszczen i ogolnej statecznosci podioza gruntowego; - nie
dotyczy
6) ustaleniu wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podioza gruntowego w
réznych fazach budowy i eksploatacji,a takze wzajemnego oddziatywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi; - nie dotyczy
7) ocenie statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow; - nie dotyczy
8) wyborze metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow i
nasypow; - nie dotyczy
9) ocenie wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego; - nie
dotyczy
10) ocenie stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody oczyszczania
gruntow. - nie dotyczy

Na podstawie przeprowadzonych badan i Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. poz. 463 z
2012r) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych warunki gruntowo-wodne okreslono jako proste, a obiekt zaliczono do |

kategorii geotechniczne.

2. Opis rozwi azan

2.1 Kanalizacja grawitacyjna

Wigczenia i przebieg sieci kanalizacji sanitarnej

Ze wzgledu na uwarunkowania terenowe zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej
w systemie grawitacyjno-cisnieniowym. Do sieci grawitacyjnej PVC-u g200 (studzienka S11),
doprowadzony bedzie odcinek sieci ttocznej PE@63. Przewod ttoczny umozliwi podigczenie
do sieci kanalizacji sanitarnej posesji za pomocg przydomowych pompowni sciekow

bedacych elementem poszczegoinych przytagczy.
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Rurociggi i studzienki

Kanalizacje grawitacyjng zaprojektowano z rur PVC-U SN8 (Scianka lita) o srednicy
2200x5.9mm. Zagtebienie sieci i studzienek zgodnie z profilem podtuznym. Spadki zgodnie z
profilem podiuznym. tagczenie rur z PVC-U na wcisk z zintegrowang uszczelkg
dwuelementowg typu sewer-lock.

Jako uzbrojenie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej zaprojektowano studzienki z tworzywa
sztucznego PVC/PP 2400, g 600 i g1000. Studzienki tworzywowe, z rurg wznoszacg PP
dwuscienng SN8 wraz z rurg teleskopowg wyposazong w pokrywe zeliwng o0 nosnosci

40,0 ton - studzienki w istniejgcych drogach i przejazdach z plytg odcigzajgcg. Kanat
i studzienki kanalizacyjne nalezy uktada¢ i posadawia¢ w odwodnionym wykopie zgodnie z
.Instrukcjg montazowg” producenta rur i studzienek. Rozkopany teren po zakonczeniu
inwestycji przywréci¢ do stanu pierwotnego. SzczegOly studzienek pokazano w czesci
graficznej. Po wykonaniu kanalizacji grawitacyjnej calos¢ podda¢ kamerowaniu (inspekcji tv).

Wyniki inspekcji (wykres spadku i film) zamiesci¢ w dokumentacji odbiorowej.

2.2Kanalizacja ttoczna

Wigczenia i przebieg sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej

Projektuje sie utozenie przewodu kanalizacji sanitarnej ttocznej PE100-RC @63x3.8 nha
gtebokosci ok. 1,5 m od powierzchni terenu do osi przewodu. Wieksze zaglebienia
przewiduje sie przy skrzyzowaniu z projektowanym wodociggiem (szczegoty na przekroju
podtuznym). Rurociag ttoczny wigczony bedzie do studzienki S11 gdzie nastgpi rozprezenie
Sciekow i dalszy odptyw grawitacyjny. Sie¢ ttoczna zakonczona zostanie na dziatce ewid. nr
230/2 zaslepka PE.

2.3Przewody kanalizacji sanitarnej

Charakterystyka sieci kanalizacji sanitarnej ttoczn ej:
wg PN —EN-1452-1 1-5:2000 , ZAT/97-01-001 rury i ksztattki z polietylenu klasy PE100-RC

dwuscienne typ SDR 17 cisnienie nominalne 10 atm.
Projektowana sie¢ kanalizacji ttocznej bedzie miata dtugos¢:
- L=98.0m - PE100-RC 263x3.8 SDR 17 PN10

Charakterystyka sieci kanalizacji grawitacyjne; :

Rury PVC-u lite SN8-potgczenia kielichowe na uszczelke dwuelementowg typu Sewer-lock.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej bedzie miata dtugosé¢:

- L=384.5m — PVC-u g200x5.9 SN8

Jako uzbrojenie sieci grawitacyjnej przewidziano montaz studzienek tworzywowych @400,
2600, g1000. Pemni¢ one beda funkcje polaczeniowsg i inspekcyjng. Dodatkowo studzienka

S11 pelni¢ bedzie role studzienki rozpreznej na koncu odcinka kanalizacji ttocznej.
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Studzienki kanalizacji sanitarnej tworzywowe PP/PVC-u, rura dwuscienna SN8.

llo$¢ poszczegodlnych studzienek:

- PP/PVC-u 9400 : 10szt.

- PP/PVC-u 2600 : 2szt.

- PP/PVC-u 21000 : 4szt.

Lokalizacja sieci i studzienek kanalizacji sanitarnej zgodnie planem zagospodarowania

terenu-rys. nr 1-2.

2.4Sie ¢ wodoci ggowa
Wigczenia i przebieg sieci wodociggowe;j
Projektowana sie¢ wodociggowa @160x9.5 SDR17 PN10 fgczy¢ bedzie istniejgace wodociggi
tworzgc sie¢ pierscieniowg umozliwiajgc wykonanie przytgczy do poszczegdlnych posesiji.
Potgczenia z istn. sieciami projektuje sie wykona¢ w weztach oznaczonych na planach jako
W1 (dz. ewid. nr 52) oraz W4 (dz. ewid. nr 256). W wezle W1 nastgpi potgczenie z istn.
wodociggiem @160, a w miejscu W4 potgczenie z istn. wodociggiem @225.
Rurociggi i komory rewizyjne

Projektuje sie ulozenie przewoddéw wodociggowych na gtebokosci ok. 1,6 m od
powierzchni terenu do osi przewodu. Wieksze zagiebienia przewiduje sie przy
przekroczeniach przeszkdd terenowych, a w szczegdélnosci drogi powiatowej. Komory-
obudowy zasuw i armatury projektuje sie z PEHD (sztywnos¢ obwodowa min. SN8), srednica
21500. Na projektowanej sieci wodociggowej przewidziano montaz 2 szt. takich komor.
Zwienczone one bedg wlazem zeliwnym o nosnosci D400 zlicowanym z istniejgcym terenem
(drogi, chodniki, tereny utwardzone) i wyniesionym ponad teren ok.15cm w przypadku
lokalizacji w terenach zielonych. Lokalizacja zgodnie z planami zagospodarowania terenu.
Potgczenia zasuw z armaturg i rurociggami w komorach wykonac¢ za pomocg kotnierzy RK
do potaczen PE/PVC. Jako podparcie pod armaturew dnach komor stosowac¢ dospawane
podpory z PEHD.
Potgczenia kotnierzy i tgcznikbw za pomoca sSrub ze stali nierdzewnej. Szczegolly na
schemacie. Uszczelnienia studni oraz przejscia rurociggu przez $ciany studni PEHD
wykonac zgodnie ze szczegotami jak narys. nr 7.
Hydranty
Na sieci wodociggowej projektuje sie hydranty nadziemne z podwojnym zamknieciem i
odwodnieniem, (np. JAFAR Ilub réwnowazne), HP80-4szt. Rozmieszczenie hydrantow
pokazano na planie zagospodarowania terenu, a sposOb zabudowy na rysunku
szczegblowym w czesci graficznej opracowania. Zabudowa hydrantéw z przewodow
wodociggowych wykonana bedzie przez montaz trojnika przy pomocy dogrzewanych tulei
i kotnierzy. Po trojniku, na projektowanej prostce zeliwnej FF nalezy zamontowaé zasuwe

Z80 z miekkim uszczelnieniem klina w obudowie teleskopowej i zwienczy¢ skrzynka uliczng
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obrukowang. Hydranty nadziemne oznaczy¢ stupkami betonowym i tabliczkami. Hydranty
stuzy¢ beda réwniez okresowemu ptukaniui odpowietrzaniu sieci wodociggowe;.

Wykop pod hydranty projektuje sie jako waskoprzestrzenny o scianach pionowych,
odeskowany azurowo. Odspojenie gruntu - sposobem mechanicznym w 60% i recznym w
40%. Wydobyty urobek sktadowany bedzie na odklad. Po wykonaniu rob6t montazowych
przewdd obsypac piaskiem, dalszg zasypke wykonaé gruntem rodzimym wolnym od kamieni.
Sposo6b zasypki - recznie i sprzetem mechanicznym.

Wykopy winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736 ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.”

Projektowana sie¢ wodociggowa hie jest siecig przeciwpozarowg jednak hydranty
spetiajgwymagania odnosnie cisnienia i wydajnoscijak dla hydrantu zewnetrznego
przeciwpozarowego, tj.. przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze
hydrantowym podczas poboru wody, w zaleznosci od jego srednicy nominalnej (DN),
wydajnos¢ powinna wynosi¢ co najmniej, dla hydrantu DN80O - 10 dm3/s.

Hydranty powinny byé <co najmniej raz w roku poddawane przegladom

i konserwacji przez wtasciciela sieci wodociggowej.

2.5 Przewody wodoci ggowe
Charakterystyka sieci wodoci agoweyj:
wg PN —EN-1452-1 1-5:2000 , ZAT/97-01-001 rury i ksztattki z polietylenu klasy PE100-RC

jedno i dwuwarstwowe typ SDR 17 ciSnienie nominalne 10 atm.

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie miata dtugosc:

- L=705.5m - PE100-RC 9160x9.5 SDR 17 PN10-jednowarstwowa

- L=141.0m - PE100-RC 2160x9.5 SDR 17 PN10-dwuwarstwowa (przewiert)

- L=13.0m - PE100-RC 2160x9.5 SDR 17 PN10-dwuwarstwowa

- L=10.0m - PE100-RC 2110x6.6 SDR 17 PN10-jednowarstwowa

Jako uzbrojenie sieci wodociggowej przewidziano montaz komor rewizyjnych PEHD 1500
(W1) i (W2) oraz hydrantow p.poz. W komorach przewiduje sie montaz zasuw z miekkim
uszczelnieniem Kklina. Szczegdély montazu armatury na schemacie oraz rysunku komory
PEHD.

3.Kolizje zistniej acym uzbrojeniem

Projektowane sieci krzyzujg sie z istniejgcg siecig elektryczng, teletechniczng, gazowg, wod-
kan. oraz drogg powiatowg. Wszystkie kolizje projektowanych sieci z w/w uzbrojeniem
zostaly zabezpieczone poprzez zastosowanie rur ochronnych zgodnie z planem
zagospodarowania. Miejsca przekroczen i sposoby zabezpieczen pokazano na planie

zagospodarowania i profilach podtuznych.
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Przekroczenie projektowanym wodociggiem drogi powiatowej nr 1377R (nr ewid. dz. 101/2),
wykonano przewiertem zgodnie z warunkami ZDP.

Rury ochronne montowac¢ na rurze przewodowej na ptozach $lizgowych. Rozstaw pt6z max.
co 1,5 m. Na kazdym koncu rury zatozy¢ po dwa pierscienie slizgowe w odlegtosci 0,15 m od
konca. Przy gtadkiej powierzchni rury, strefe stykowag rura/ptoza owing¢ tasmg DENSO tak,
aby ptoza byta zabezpieczona przed przesunieciem. Dodatkowo pierscien ptozy nalezy
rownomiernie napig¢ za pomocg narzedzia napinajgcego, az ten osadzi sie na state.
Elementéw nie nalezy napina¢ jednostronnie. Konce rur ochronnych nalezy zabezpieczy¢
manszetami typu ,N”.

Uwaga! Polozenie ptdéz na rurze ustali¢ z gory, poniewaz pozniejsze luzowanie ptozy jest

niemozliwe. Konce rur zabezpieczy¢ manszetami zakohczeniowymi.

4.Roboty monta zowe

Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej muszg by¢é wyposazone w dwuelementowe
uszczelki typu Sewer-Lock montowane automatycznie w fazie produkcji. Zapewniajg one
peing szczelnos¢ polaczen i skracajg czas montazu. Przed montazem rur kanalizacji
grawitacyjnej obydwie koncdwki rur muszg byé oczyszczone, zewnetrzna powierzchnia
uszczelki i bosy koniec rury nasmarowane srodkiem poslizgowym (mydio lub spray
silikonowy). Wsuwac¢ bosy koniec do kielicha. Rury podbijaé piaskiem w strefie pach.
Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej dtugosci, na co
najmniej 1/4 swego obwodu. Ubija¢ pod sklepieniem rury az do scian wykopow i do
wysokosci linii granicznej podparcia rur. Do ubijania stosowa¢ udeptywanie oraz reczne
ubijaki pretowe zwracajgc uwage, aby unikngc uniesienia sie rur.

taczenie rurociggdw wodociggowych i kanalizacji ttocznej wykona¢ za pomocag
zgrzewania doczolowego zgrzewarkg z aktualng kalibracjg. Polgczenia z zasuwami
kotnierzowymi wykona¢ za pomocg kotnierzy RK do zasuw PE/PVC. Zmiany kierunku trasy
wykona¢ za pomocg kolan 45° i 30° (nie stosowac¢ kolan 90°) oraz przy wykorzystaniu
elastycznosci rur PE, stosujgc nastepujace minimalne promienie giecia:

- temp. otoczenia +20 °C - min. promien giecia 20 x d

- temp. otoczenia +10 °C - min, promien giecia 35 x d

- temp. otoczenia + 0 °C - min. promien giecia 50 x d

Nie nalezy dokonywag¢ giecia rur przez podgrzewanie.

Zgrzewanie doczotowe

taczenie rur polietylenowych metodg zgrzewania doczotlowego polega na ogrzaniu
i odpowiednim uplastycznieniu koncéw tgczonych elementéw poprzez styk ich powierzchni
czotowych z plytg grzewczg a nastepnie wzajemnym docisnieciu tgczonych elementéw do
siebie z odpowiednig sitg, po uprzednim usunieciu piyty grzewczej. Uznaje sie, ze

wytrzymato$¢ montazowg ztgcze uzyskuje po uptywie czasu chtodzenia (dopiero wowczas
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mozna wypia¢ tgczone elementy z zaciskOw zgrzewarki), a petng obcigzalnos¢ zgrzeina
uzyskuje dopiero po catkowitym ochtodzeniu (temperatura w dowolnym jej punkcie nie
przekracza 20°C lub temperatury otoczenia).

Kontrola jakosci zgrzewu doczotowego moze by¢ oparta na ogledzinach zewnetrznej
wyptywki i jej pomiarach geometrycznych. Na ksztatt wyptywki i jej wielkos¢ wptywaja
bowiem poszczegolne etapy wykonywania zgrzewu. Metoda ta nie jest w stanie ocenic¢
jedynie stanu czystosci tgczonych powierzchni. W przypadku podejrzen nalezy odpowiednim
przyrzgdem $cig¢ zewnetrzng wyplywke a nastepnie poddaé¢ jg dokladnym ogledzinom i
prébie zginania lub skrecania.

Szczegobtowe parametry zgrzewania doczotowego dla rur SDR17 zalgczono na koncu opisu.

Wykonawca robét musi dysponowa € zgrzewark g z aktualn g kalibracj @ oraz dostarczy ¢

do odbioru dziennik z automatycznym wydrukiem param etréw procesu zgrzewania.

5.Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robdt trase wodociggu i kanalizacji nalezy wytyczy¢ i oznaczy¢
palikami. Roboty ziemne mozna rozpoczg¢ po przekazaniu placu budowy. Na trasie sieci
nalezy usung¢ warstwe humusu. Humus i naktad czesciowo zdjety z terenu wykopow, bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot. Roboty ziemne beda wykonywane mechanicznie. Miejsca wykonania robét ziemnych i
montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami (specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru) poprzez oznakowanie, ustawienie barier, przykrycie i oswietlenie na
okres nocy.

Nie nalezy wykonywa¢ wykopow duzo wczesniej przed ukladaniem rur, wykop
rozpoczyna¢ od najnizszego punktu i wykonywa¢ krotkimi odcinkami. Roboty ziemne
wykonywac zgodnie z przepisami BHP i warunkami technicznymi wg zeszyt nr 9 COBRTI,
PN-B-10736 oraz PN-EN1610:2002.

Ztgczone przewody uktadaé na podiozu z piasku gr. 15 cm dobrze zageszczonym i
obsypac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, rowniez dobrze zageszczajgc.
Dalszg zasypke wykona¢ gruntem rodzimym warstwami grubosci okolo 20 cm z
réwnoczesnym zageszczeniem.

Dla przejscia pieszych nad wykopami nalezy wykonac¢ przenosne pomosty z bali

drewnianych 14xl4cm z barierkg o wys. 1,0 m.

6. Préba ci snieniowa-kanalizacja ttoczna i wodoci  ag

Hydrauliczne préby szczelnosci utozonych przewoddéw wodociggowych i kanalizacji
ttocznej przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z wymaganiami normy PN-EN805: 2002, ktéra
dotyczy przeprowadzenia préb szczelnosci rurociggébw PCV i PE. Norma ta uwzglednia

rowniez zjawisko peizania rur PCV i PE. Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po
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utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym
gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem. Odlegto$ci poszczegolnych odcinkow
poddawanych prébom cisnieniowym przyjg¢é rowne odcinkom pomiedzy komorami
rewizyjnymi. Préby cisnieniowe nalezy wykonac¢ na cisnienie 1,0 MPa. Przewod uwaza sie za
szczelny jezeli cisnienie probne utrzymywane jest przez okres 30 min. Proby nalezy wykonac

w obecnoséci pracownika Zaktadu Gospodarki Wodno-Sciekowej w Trzebownisku.

7. Préba szczelno $ci rur na eksfiltracj e-kanalizacja grawitacyjna

Po zastabilizowaniu odcinka przewodu PVC obsypkag, miedzy studzienkami nalezy
dokonac¢ proby szczelnosci zgodnie z specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
sieci kanalizacyjnych. Rurocigg z rur kanatowych z PVC poddaje sie probie cisnienia 3,0 m st.
wody. Cisnienie moze by¢ mniejsze, o ile to wynika z zagtebienia przewodu i studni.
Wszystkie otwory na badanym odcinku dokladnie zaslepi¢. Napetni¢ badany odcinek wodg
do poziomu w studzience goérnej, co najmniej 0,5 m nizszego niz rzedna terenu przy
studzience dolnej. Gdy poziom wody w studzience gornej wyniesie 0,5 m ponad gérnag
krawedz wylotu kanatu, nalezy pozostawi¢ tak wypetniony kanatl przez 1 godzine (celem
odpowietrzenia i zastabilizowania). Po tym czasie proba szczelnosci winna wynosic:

- 30 minut dla kanatéw o dtugosci do 50 m,

- 60 minut dla kanatéw o dlugosci powyzej 50 m.

W tym czasie ubytek wody (dopetniana ilos¢ wody) powinien byé nie wiekszy niz
0,02 dm3/m2 powierzchni rury.

Pozytywna proba na eksfiltracje Swiadczy o szczelnosci rowniez na infiltracje.

8.0dwodnienie wykopoéw na czas budowy

Nie przewiduje sie wystepowania wod gruntowych. W przypadku ich ewentualnego

pojawienia sie nalezy odpompowac je pompami spalinowymi bezposrednio z dna wykopu.

9.0dbior ko Acowy

Po zakonczeniu montazu przewodow kanalizacyjnych i sprawdzeniu ich szczelnosci,
odbior rob6t nalezy zgtosié do ZGW-S w Trzebownisku.
Do odbioru nalezy przygotowac :
« protokoty préb szczelno$ci przeprowadzone przy udziale pracownika ZGW-S
» aktualng analize wody (bakteriologiczng) potwierdzong przez akredytowane
laboratorium

e projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi zmianami trasy
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* inwentaryzacje geodezyjng z klauzulg osrodka dokumentacji geodezyjnej oraz
szkic polowy

* oswiadczenie gwarancyjne wykonanych robot

» dziennik zgrzewOw z automatycznym wydrukiem parametrow procesu
zgrzewania wykonang zgrzewarkg z aktualng kalibracjg

» protokét z przeprowadzenia préb wydajnosci hydrantow

e protok6t z kamerowania kanalizacji grawitacyjnej (video+wykresy

kamerowania)

10.Uwagi ko ncowe

» Wykonawca przed rozpoczeciem robét winien zapoznac sie z trescig uzgodnien i
uwzgledni¢ w czasie rob6t wszystkie uwagi w nich zawarte

* przed przystgpieniem do realizacji uzbrojenia nalezy dokona¢ zgtoszenia
w ZGW-S w Trzebownisku

* wykonang sie¢ nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru technicznego do
ZGW-S w Trzebownisku z pelng inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg i
szkicami polowymi

* roboty ziemne i montazowe w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonac¢ z
zachowaniem maksymalnej ostroznosci i w zgodzie z przepisami BHP

» calo$¢ robdt wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych-zeszyt nr 9 COBRIT INSTAL"

* po wykonaniu robét nalezy teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

» w przypadku natrafienia na problemy nie ujete w dokumentacji technicznej nalezy

dokonac uzgodnien z projektantem.

Projektant:
mgr inz. Juliusz Nowhski
Opracowat:

mgr irt. Jacek Antosz
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