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»,Rozbudowa sieci wodoci agowej i sieci kanalizaciji
sanitarnej w miejscowo sci Nowa Wie s, gm.
Trzebownisko”

1. Dane ogolne:

Nazwa inwestycji;Rozbudowa sieci wodoggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowgci Nowa Wig, gm. Trzebownisko”

Inwestor GMINA TRZEBOWNISKO, 38-0rzebownisko 976

2. Podstawa opracowania
» Zlecenie inwestora
* Wizje robocze w terenie
» Uzgodnienia z wigcicielami terenu
« Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
* Warunki techniczne
e Opinia ZUDP
» Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000

*  Wypisy z rejestru gruntow

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy isodochgowej i sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej w ns@pwdaci Nowa Wig. Rozbudowa ww.
sieci poprawi dziatanie systemu i u#liwi doprowadzenie wody i odbiokciekow
Z powstajcej zabudowy mieszkaniowej na przedmiotowych tereni
W zakres niniejszego opracowania wchpdroboty zwhzane z budow sieci

wodochgowej i kanalizacji sanitarnej.



4. Dane charakterystyczne projektowanej inwestycji

4.1_Charakterystyka terenu

Teren obgty niniejsz inwestycy jest zlokalizowany w miejscowoi Nowa Wie, gm.
Trzebownisko. Jest to teren wiejski. Przeaja grunty klasy Il i IV. Obecnie jest to
obszar stabo zabudowany. \sedztwie zlokalizowane jest lotnisko Rzeszow-Jalsio
a take przebiega odcinek autostrady A4 Rzeszow PéinasEev Wschod.
Projektowana inwestycja zostata uzgodniona na etagdawania decyzji o lokalizaciji
inwestycji celu publicznego, zgodnie z art.53, 4stpkt.4,6 Ustawy o Planowaniu
i Zagospodarowaniu Przestrzennym:

= ze Starost Powiatu Rzeszowskiego,

» z Prezesem Uetdlu Lotnictwa Cywilnego

» 7z Regionalnym Zaggdem Gospodarki Wodne] w Rzeszowie, ZarzZlewni

w Krosnie,

» z Zarzdem Drog Powiatowych w Rzeszowie,

4.2 _Stan prawny terenu inwestycji

Wiascicielami dziatek na ktérychebizie usytuowana siewodochgowa i kanalizaciji
sanitarnej] $ Gmina Trzebownisko, Starostwo Powiatowe w Rzeszowiaz osoby
prywatne.

Dzialki, po ktérych kdzie realizowana inwestycja nig wpisane do rejestru zabytkow,
nie podlegaj ochronie i nie znajdajsiec w strefie wpltywow eksploatacji gorniczej.

4.3 Informacja o obszarze oddziatywania

Przedstwzigcie zalicza si do tzw. inwestycji liniowej. Projektowane sieci e+an
nie wptyrg na zmiag funkcji terenu. Obszar oddziatywania projektowamayestycji
(zgodnie z ustawz dn.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.2861 z po. zm.)

— art.3, pkt 20) zamykaesiv granicach dziatek, po ktérych jest projektowamaestycja,



tj. na dziatkach wtych we wniosku. (Art.20 ust.1 pkt.1c; Art. 34 @sipkt.5-Prawo

Budowlane).

Zgodnie z 813a Rozpmdzenia w sprawie szczegotowego zakresu i formy ejtqj

budowlanego oki&ono obszar oddziatywania/ligi rozgraniczajca teren inwestycji

W oparciu o przepisy:

— decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pabnego Rozpormzenie Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie piievzie¢ mogicych znacaco
oddziatywa nasrodowisko (1839)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémgowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219
z p&. zm.)
— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d(2 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065 z po. zm.).

4.4 Informacje dotyczce ochronysrodowiska

Zgodnie z Rozporglzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010rz.(IJ.
z 2019r., poz. 1839) projektowana inwestycja pglggga na budowie odcinkOw sieci
wodocihgowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zalczse do przedsiwzieé
mogcych potencjalnie znageo oddziatywé nasrodowisko. Jednak z uwagi na fakg
projektowana kanalizacja sanitarna nie przekraézgogcia 1000m, zgodnie z art. 59 ust.
1 ustawy z dnia 3 pgdziernika 2008r. o udogtnianiu informacji osrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczsgtwa w ochronidrodowiska, oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) nie jest vagane uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach. Przedmiotowa inwgstynie wptywa niekorzystnie

nasrodowisko.

Oddziatywanie narodowisko, ktére wyapi w fazie realizacji przedsivziecia mazna
scharakteryzowa jako chwilowe, niegigte o niewielkim natzeniu, skoncentrowane

wzdtuz trasy projektowanych sieci.

W trakcie realizacji inwestycji planujegsprowadzenie rob6t budowlanych wgknie
w porze dziennej dla zminimalizowania wplywu hatasa otoczenie pochoglzego

z pracy maszyn budowlanych (koparkipdki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin



z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalmmim ze wzgjdu na charakter
liniowy inwestycji i cagte przemieszczaniegsfrontu robot, a tym samym rozproszenie
zanieczyszczez emisji spalin materiatdbwepgnych maszyn budowlanych. Inwestycja na
etapie realizacji nie spowoduf@adnych negatywnych, trwatych zmianswodowisku, z&

podczas eksploatacji catkowicie zaniknie.

4.5 Informacje na temat wpisu dziatek do rejestru abytkow

Na terenie lokalizacji przedsvziecia i w zas¢gu jego bezpgedniego oddziatywania
nie wystpuja obiekty kultury materialnej wpisane do ewidencjiejestru zabytkéw na
podstawie ustawy z dnia 8 listopada 2017 roku oraxik zabytkOéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2017, poz. 2187 zzpozm.). Na terenie projektowanej inwestycji
nie wystpuja stanowiska archeologiczne. Planowane przeds¢cie znajduje si poza

obszarem zwizanym z ochragnzabytkow.

4.6 Informacje na temat wptywu eksploatacji gérnicej na teren

Nie dotyczy. Teren nie iy w zas¢gu obszaru gérniczego. Na terenie projektowanej

inwestycji nie wystpuja udokumentowane zta zasobdw naturalnych.

4.7 Istniejaca infrastruktura i uzbrojenie terenu

a) si€ gazowasredniopezna

b) przewody kablowe energetyczne (podziemne)
c) przewody kablowe teletechniczne (podziemne)
d) si€ kanalizacyjna

e) si€ wodocggowa

f) stupy elektroenergetyczne i teletechniczne

g) droga powiatowa



4.8 Warunki gruntowo-wodne

Inwestycja zlokalizowana c¢bizie w miejscowéci Nowa Wig. Teren wedtug
regionizacji fizyczno-geograficznej (J.Kondracki)lokalizowany jest na obszarze
Pradoliny Podkarpackiej, wchogtz] w sktad Kotliny Sandomierskiej.

Pod wzgédem geologicznym opisywany teren zye w obrbie Zapadliska
Przedkarpackiego, gdzie starsze pedto buduy trzeciorzdowe-neogen osady
mioceiskie, reprezentowane przez ity, mutowce i piaskovteop osadéw miodéskich,
stanowicych z racji swego wyksztatcenia litologicznego pmiepuszczalne dla waod
podziemnych  podie, wystpuje na gibokdsciach  kilkunastu  metréw.
Osady czwartordu charakteryzygj sii duzo wickszym stopniem zedmicowania pod
wieloma wzgédami np. genezy, litologii, sktadu petrograficznegoineralnego, grubmi
frakcji itp. Powstaty one wrodowisku jdowym. Nad osadami miofigkimi ztazone g
osady czwartokdowe (holocen-plejstocen) akumulacji rzecznej avaady akumulacji
wodnolodowcowej. Osady terasowgreprezentowane przez semadowvy (gliny, pyty i
ity) 1 grunty organiczne (namuly org.) oraz grungjaszczystozwirowe. Osady
wodnolodowcowe (potnocno-wschodniae@z dokumentowanego terenu) reprezentowane s
przez piaski ronoziarniste, niekiedy z domiesgkwirdw.

Na podstawie wykonanych badaterenowych, przeprowadzono og¢emwarunkéw
gruntowo—wodnych. Podziatu dokonano bmpod uwag rodzaj, wilgotné¢, konsysteng,
oraz opisywano zgodnie z PN-EN ISO 14688-1 200® (tfawnowane) Wartgsci
parametréw geotechnicznych ustalono metodami pattiwagodnie z PN-EN 1997-1 (lub

rownowane).



5. Opis projektowanych rozwi gzan

5.1 Charakterystyka sieci wodocigowe;:
wg PN —-EN-1452-1 1-5:2000 , ZAT/97-01-001 rury sztaltki z polietylenu klasy
PE100-RC jedno i dwuwarstwowe typ SDR 1sh@nie nominalne 10 atm.

Projektowana stewodochgowa lgdzie miata dtugéc:

- L=705.5m - PE100-RC 2160x9.5 SDR 17 PN10-jednstmanwa

- L=141.0m - PE100-RC 2160x9.5 SDR 17 PN10-dwuwans@a (przewiert)
- L=13.0m - PE100-RC 2160x9.5 SDR 17 PN10-dwuwargisy

- L=10.0m - PE100-RC 2110x6.6 SDR 17 PN10-jednotwensa

Jako uzbrojenie sieci wodagowej przewidziano montakomor rewizyjnych PEHD
21500 (W1) i (W2) oraz hydrantow pzpdN komorach przewiduje gimonta zasuw z
migckkim uszczelnieniem klina. Szczegoly mantaarmatury na schemacie oraz rysunku
komory PEHD.

5.2 Charakterystyka sieci kanalizacji sanitarnej

Ze wzgkdu na uwarunkowania terenowe zaprojektowané kanalizacji sanitarnej
w systemie grawitacyjno-mieniowym. Do sieci grawitacyjnej PVC-u @200 (stietika
S11), doprowadzonyehzie odcinek sieci ttocznej PE@63. Przewodd ttocmmyazliwi
podiczenie do sieci kanalizacji sanitarnej posesji am@a przydomowych pompowni

sciekow kpdacych elementem poszczegolnych pgeyly.

Projektowana siekanalizacji sanitarnej grawitacyjnejdeie miata dtugéc:

- L=384.5m — PVC-u g200x5.9 SN8

Studzienki kanalizacji sanitarnej tworzywowe PP/R¥,CQura dwgcienna SN8.
llos¢ poszczegoblinych studzienek:

- PP/PVC-u 9400 : 10szt

- PP/PVC-u 2600 : 2szt

- PP/PVC-u 21000 : 4szt



Projektowana siekanalizacji sanitarnej ttocznegtizie miata dtugéc:

- L=98.0m — PE100-RC @63x3.8 wg PN —-EN-1452-1 _DB® ZAT/97-01-001 rury
I ksztattki z polietylenu klasy PE100-RC jednowausive typ SDR 17 énienie nominalne
10 atm.

Lokalizacja sieci i studzienek kanalizacji saniggrzgodnie planem zagospodarowania

terenu-rys. nr 1-2.

5.3 Si€ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Wigczenia i przebieg sieci kanalizacji sanitarnej

Projektowana ste kanalizacji sanitarnej g200zdizie pohczona ldzie z istniejca
siech na dz. ewid. nr 243/1. W tym celu projektuje sa istn. kanalizacji sanitarnej 2200

monta studni tworzywowej g1000 (oznaczenie studni naipk®s1,rz. 196.14/193.14).
Rurociygi i studzienki kanalizacji grawitacyjnej

Kanalizacg grawitacyjra zaprojektowano z rur PVC-U SN8c{anka lita) osrednicy
2200x5.9mm. Zagbienie sieci i studzienek zgodnie z profilem padlgm. Spadki
zgodnie z profilem podinym. taczenie rur z PVC-U na wcisk z zintegrowgarszczell
dwuelementow typu sewer-lock. Z uwagi na niewystarega przykrycie gruntem
kanalizacji sanitarnej na koowym odcinku sieci grawitacyjnej (studzienki S10ty
rurocigg nalery ochroné przed przemarzaniem tupkami styropianowymi klaBSE200
gr. 5 cm owingtymi folig z PVC. taczenia zabezpieczyrzed dostaniemedo wretrza

wody za pomogtasm PVC.

Jako uzbrojenie sieci kanalizacyjnej grawitacyjp@projektowano studzienki z tworzywa
sztucznego PVC/PP @400, @600 i 21000. Pebme kda funkcje pofgczeniovy

I inspekcyjry. Studzienka S11 stanadMdedzie rok studzienki rozpgzne).

Studzienki tworzywowe, z rgrwznosaca PP dwycienrg SN8 wraz z ruy teleskopow
wyposaong w pokrywe zeliwng o nagnosci 40,0 ton - studzienki w istnigych drogach i
przejazdach z piyt odchzajaca. Kanat i studzienki kanalizacyjne naje uktada i
posadawia w odwodnionym wykopie zgodnie z ,Instrukanontaows” producenta rur i
studzienek. Rozkopany teren po za@kxeniu inwestycji przywroc¢ido stanu pierwotnego.

Szczegoly studzienek pokazano wesz graficznej. Po wykonaniu kanalizaciji



grawitacyjnej caté¢ podd& kamerowaniu (inspekcji tv). Wyniki inspekcji (wyds spadku
i film) zamiesci¢ w dokumentacji odbiorowe;j.
Rurociyg kanalizacji sanitarnej ttoczne;j

Projektuje si utozenie przewodu kanalizacji sanitarnej ttocznej PER@M@63x3.8
na gtbokasci ok. 1,5 m od powierzchni terenu do osi przewodlcksze zagibienia
przewiduje s przy skrzgowaniu z projektowanym wodagjiem (szczegoty na przekroju
podiuznym). Rurocig tloczny whczony kedzie do studzienki S11 gdzie ngst
rozprzenie sciekdw i dalszy odptyw grawitacyjny. Sig¢toczna zakéaczona zostanie na
dziatce ewid. nr 230/2 #Zkepka PE.

5.4 Si€ wodocihgowa
Wigczenia i przebieg sieci wodggowej

Projektowana sie wodocggowa @160x9.5 SDR17 PN1@cky bedzie istniegce
wodochgi tworzgc si€ piercieniong umazliwiajac  wykonanie przyczy do
poszczegolnych posesji. Botenia z istn. sieciami projektujegsivykona& w weztach
oznaczonych na planach jako W1 (dz. ewid. nr 53y &4 (dz. ewid. nr 256). W egle
W1 nasipi polgczenie z istn. wodoggiem @160, a w miejscu W4 pokenie z istn.

wodochgiem @225.
Rurociygi i komory rewizyjne

Projektuje si utozenie przewodéw wodoggowych na gibokasci ok. 1,6 m od
powierzchni terenu do osi przewodu. dR4ze zagibienia przewiduje si przy
przekroczeniach przeszkdd terenowych, a w szczegnlnlrogi powiatowej. Komory-
obudowy zasuw i armatury projektujec 2 PEHD (sztywn& obwodowa min. SN8),
srednica @1500. Na projektowanej sieci woggoiwej przewidziano monta2 szt. takich
komér. Zwiewczone one g wlazem zeliwnym o ndénosci D400 zlicowanym z
istniegcym terenem (drogi, chodniki, tereny utwardzonejyyiniesionym ponad teren
ok.15cm w przypadku lokalizacji w terenach zielomyclokalizacja zgodnie z planami
zagospodarowania terenu. RHenia zasuw z armaturi rurociggami w komorach

wykona za pomog kotnierzy RK do paiczeh PE/PVC._Jako podparcie pod armatur

w dnach komér stosowalospawane podpory z PEHD.

Pohczenia kotnierzy idcznikdw za pomag srub ze stali nierdzewnej. Szczegoty na
schemacie. Uszczelnienia studni oraz pgaj rurocggu przezsciany studni PEHD

wykona zgodnie ze szczego6tami jak narys. nr 7.
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Hydranty

Zgodnie z warunkami technicznymi oraz przepisanpiop. na sieci wodoggowej
projektuje s¢ hydranty nadziemne z podwdéjnym zangaiem i odwodnieniem, (np.
JAFAR lub réwnowane), HP80-4szt. Rozmieszczenie hydrantéw pokazanglanie
zagospodarowania terenu, a sposéb zabudowy na kiyssnczegotowym w @Zci
graficznej opracowania. Zabudowa hydrantoéw z przkwo wodocigowych wykonana
bedzie przez monta  trgjnika przy pomocy dogrzewanych tulei
i kotnierzy. Po trojniku, na projektowanej prostezeliwnej FF naley zamontowé
zasuwg Z80 z mekkim uszczelnieniem klina w obudowie teleskopowegwienczyt
skrzynlg uliczrg obrukowan. Hydranty nadziemne oznaczytupkami betonowym i
tabliczkami. Hydranty sty¢ beda rowniez okresowemu ptukaniu
I odpowietrzaniu sieci wodoggowe).
Wykop pod hydranty projektuje ¢sijako wgskoprzestrzenny dcianach pionowych,
odeskowany airowo. Odspojenie gruntu - sposobem mechanicznyd@% i kcznym w
40%. Wydobyty urobek sktadowanydrie na odktad. Po wykonaniu robét momaych
przewod obsypa piaskiem, dalsg zasypk wykona& gruntem rodzimym wolnym od
kamieni. Spos6b zasypkieaznie i spretem mechanicznym.
Wykopy winny by prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PNOB36 ,,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodggwych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.”
Zgodnie z Rozporgzeniem - (Dz. U. Nr 124/2009 z dnia 24 lipca 20Q9,w sprawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wporaz drog pgarowych”, wydajné¢ nominalna
hydrantu zewetrznego przeciwpgrowego, przy @&nieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboruywed zalenosci od jego
srednicy nominalnej (DN), powinna wyn@ésio najmniej dla hydrantu DN80 - 10 dm3/s.
Hydrant przeciwpgarowy powinien by co najmniej raz w roku poddawany przggim

I konserwaciji przez wigiciela sieci wodoegigowe).

6. Roboty ziemne

Przed rozpocxiem roboét tras wodochgu i kanalizacji naley wytyczy¢ i oznaczy
palikami. Roboty ziemne nioa rozpocz¢ po przekazaniu placu budowy. Na trasie sieci
nalezy usury¢ warstwe humusu. Humus i naktad griowo zdgty z terenu wykopow,
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypceekultywacji terenu po
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ukonczeniu robo6t. Roboty ziemnexdy wykonywane mechanicznie. Miejsca wykonania
robét ziemnych i montewych naley zabezpieczy zgodnie z przepisami (specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru) poprzez oznakowangtawienie barier, przykrycie i

oswietlenie na okres nocy.

Nie naley wykonywa& wykopdéw duo wczeéniej przed ukladaniem rur, wykop
rozpoczyné od najnkszego punktu i wykonywakrotkimi odcinkami. Roboty ziemne
wykonywa zgodnie z przepisami BHP i warunkami technicznyng zeszyt nr 9
COBRTI, PN-B-10736 oraz PN-EN1610:2002.

Ztagczone przewody uktadana podiau z piasku gr. 15 cm dobrze zagczonym i
obsypé& piaskiem do wysokai 30 cm ponad wierzch rury, rownielobrze zagszczajc.
Dalszy zasypk wykona& gruntem rodzimym warstwami grudm okoto 20 cm z

rownoczesnym zagzczeniem.

Dla przejcia pieszych nad wykopami nale wykon& przendne pomosty z bali
drewnianych 14xl4cm z barieglo wys. 1,0 m.

7. Roboty monta zowe

Rurochgi kanalizacji grawitacyjnej musz by¢ wyposaone w dwuelementowe
uszczelki typu Sewer-Lock montowane automatycznizie produkcji. Zapewnigjone
petrg szczelné¢ polaczen i skracag czas montau. Przed montem rur kanalizacji
grawitacyjnej obydwie kicowki rur musz by¢ oczyszczone, zewtrzna powierzchnia
uszczelki i bosy koniec rury nasmarowasredkiem pdlizgowym (mydio lub spray
silikonowy). Wsuwé bosy koniec do kielicha. Rury podhijgpiaskiem w strefie pach.
Przewdd po utzeniu powinienscisle przylega do podiaa na catej swej dtugoi, na co
najmniej 1/4 swego obwodu. Ubtjgpod sklepieniem ruryzado $cian wykopow i do
wysokaci linii granicznej podparcia rur. Do ubijania sbe&’ udeptywanie orazeczne
ubijaki pretowe zwracajc uwag, aby unika¢ uniesienia sirur.
taczenie rurogigdw wodocggowych i kanalizacji tlocznej wykokaza pomog
zgrzewania doczotowego zgrzewark aktualm kalibrach. Pohczenia z zasuwami
kotnierzowymi wykon@ za pomog kotnierzy RK do zasuw PE/PVC. Zmiany kierunku
trasy wykona za pomog kolan 45° i 30° (nie stosowakolan 90°) oraz przy

wykorzystaniu elastyczioi rur PE, stosagc nasg¢pujace minimalne promienie ggia:

- temp. otoczenia +20 °C - min. promigiecia 20 x d
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- temp. otoczenia +10 °C - min, promigiecia 35 x d
- temp. otoczenia + 0 °C - min. promigi¢cia 50 x d

Nie naley dokonywa giecia rur przez podgrzewanie.

8. Odwodnienie wykopdéw na czas budowy

Nie przewiduje si wystepowania wod gruntowych. W przypadku ich ewentugine
pojawienia s} nalezy odpompowdé je pompami spalinowymi bezg@dnio z dna
wykopu.

9. Kolizje z istniej gcym uzbrojeniem terenu

Projektowane sieci krzyja si¢ z istniepca siech elektryczn, teletechniczg, gazove,
wod-kan. oraz drag powiatows. Wszystkie kolizje projektowanych sieci z w/w
uzbrojeniem zostaty zabezpieczone poprzez zastosewar ochronnych zgodnie z
planem zagospodarowania. Miejsca przekroczeposoby zabezpieazepokazano na
planie zagospodarowania i profilach padtych.

Przekroczenie projektowanym wodggiem drogi powiatowe] nr 1377R (nr ewid. dz.
101/2), wykonano przewiertem zgodnie z warunkamPZD

Rury ochronne montowana rurze przewodowej na ptozaglizgowych. Rozstaw ptdz
max. co 1,5 m. Na kalym kaicu rury zatay¢ po dwa piejcienielizgowe w odlegtéci
0,15 m od kaca. Przy gtadkiej powierzchni rury, stgeftykowg rura/ptoza owinc tasma
DENSO tak, aby ptoza byla zabezpieczona przed prnzgsem. Dodatkowo pidcien
ptozy naley rownomiernie napt za pomog narzdzia napinajcego, a ten osadzi gina
state. Elementéw nie nalg napin& jednostronnie. Kace rur ochronnych natg
zabezpieczy manszetami typu ,N”.

Uwaga! Potaenie ptdz na rurze ustélz gory, poniewa p&zniejsze luzowanie ptozy jest

niemazliwe. Konce rur zabezpieczymanszetami zak@zeniowymi.

10. Proba szczelno $ci rur na eksfiltracj e-kanalizacja grawitacyjna

Po zastabilizowaniu odcinka przewodu PVC obgyphkiedzy studzienkami naks
dokona proby szczelnai zgodnie z specyfikacjami technicznymi wykonaniadbioru
robaot sieci kanalizacyjnych.

Rurocig z rur kanatowych z PVC poddaje girobie cénienia 3,0 m st. wody. @nienie
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moze by mniejsze, o ile to wynika z zagienia przewodu i studni. Wszystkie otwory na
badanym odcinku doktadnie &epi¢. Napeiné badany odcinek waddo poziomu w
studzience goérnej, co najmniej 0,5 nigziego ni rzedna terenu przy studzience dolne;j.
Gdy poziom wody w studzience goérnej wyniesie 0,50omad géra krawedz wylotu
kanatu, nalegy pozostawt tak wypetniony kanat przez 1 godzitcelem odpowietrzenia i
zastabilizowania). Po tym czasie proba szczeinminna wynost:

- 30 minut dla kanatéw o diugoi do 50 m,

- 60 minut dla kanatéw o diugoi powyzej 50 m.

W tym czasie ubytek wody (dopetnianasdowody) powinien by nie wigkszy ni
0,02 dm3/m2 powierzchni rury.

Pozytywna proba na eksfiltrggwiadczy o szczelri@i rowniez na infiltracg.

11. Préba ci $nieniowa, ptukanie i dezynfekcja sieci wodoci  ggowej

Hydrauliczne proby szczelda utozonych przewoddéw wodoggowych i kanalizacji
ttocznej przeprowadginalezy zgodnie z wymaganiami normy PN-EN805: 2002, ktora
dotyczy przeprowadzenia prob szczdmaurochggoéw PCV i PE. Norma ta uwzginia
réwniez zjawisko petzania rur PCV i PE. Pgdbhydraulicza nalezy przeprowadz po
utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podimn rur z obu stron
piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed penism. Proby énieniowe naley
wykona na cinienie 1,0 MPa. Przewod uwa st za szczelny jeeli cisnienie probne
utrzymywane jest przez okres 30 min. Proby haleykona w obecnéci pracownika
Zaktadu Gospodarki Wodn$ciekowej w Trzebownisku.

Po zak@éczeniu budowy i pozytywnych prébach szczeétionalezy przeptuké sie
wodochgowg czyst wodg a nasipnie poddad ja dezynfekcji 1 badaniu
bakteriologicznemu przez akredytowane laboratorium.

Procedura ptukania i dezynfekcji nowo wybudowanegjawanego do eksploatacji
rurociggu przdstawia $i nastpujaco:

» plukanie wstgpne - 10 krotny przeptyw
* dezynfekcg wtasciwg - 3 —krotny przeptyw
o plukanie wtérne - 2 — krotny przeptyw
Dopuszcza siprowadzenie ptukania, dezynfekcji i dechloracjgwbnizszego przebiegu:
» plukanie wstpne - ob¢toscig min 3 —krotnego przeptywu,

» dezynfekcja wiciwa - obgtoscia min 2 —krotnego przeptywu,
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» ptukanie wtdrne - oljosciag min 2 —krotnego przeptywu,

pod warunkiem,ze proces ten zakozy st wynikami bada, pozwalagcymi na
wigczenie rurogigu do istniejcej sieci wodocigowej (bakteriologia oraz zawafto
zwigzkbw wolnego chloru zgodne 2z wymaganiami zawartymi aktualnym
Rozporadzeniu Ministra Zdrowia).
Dezynfekcg sieci wodocigowe] naley wykon& przed oddaniem wodagu do
eksploatacji przy #yciu wodnego roztworu podchlorynu sodu o zaw&@it®?5 mg.
Clidm® wody, tj. 25 g CI/m wody. llas¢ technicznego 14.5% -podchlorynu sodowego
niezledng do dezynfekcji sieci wodoggowej okréla sk ze wzoru:

R =ax b/ 145 [ df}, gdzie:

a - 25 mg Cl/dm lub 25 g Cl/nf wody - zawarté czynnego chloru w roztworze
roboczym (dezynfekagym )
b - pojemnéc¢ catkowita przewodow sieci wodagowej poddanej dezynfekcji w dm3 lub
w m’,
145 - zawart&t czystego chloru w 14,5 roztworze technicznego plualgnu sodowego
[w g/kg].
Po dokonaniu dezynfekcji wodagu naley przeprowadz jego dechloraej
Przed odprowadzeniem do kanalizacji woda zachlonawarurocigu musi by poddana
procesowi dechloracji, najegiej przy uzyciu pigciowodnego tiosiarczanu sodu
Na2S5203 x 5H20 w postaci 10% roztworu.
Wiazanie chloru przebiega wg reakcji:

Na2S203 + 4CI2 + 5H20 = Na2S04 + H2S04 + 8HCI
Z reakcji wynika,ze na wjzanie 1 g wolnego chloru potrzeba 1 gcmwodnego
tiosiarczanu sodu.
W razie przekroczenia dopuszczalnyctvat wolnego chloru, po dechloracji, wodegi
naleey ponownie przeptuka do momentu uzyskania wymaganychezef chloru

potwierdzonych odpowiednimi wynikami bada

12. Oznakowanie trasy wodoci Qggu

Przebieg trasy wodogyu winien by oznaczony niebiegktasmg PCV z metalowy
wktadka utozong ok. 40cm p.p.t. Lokalizacja studni zasuw, hydrani6zatama trasy
winna by oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowychoaawanych na
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stupkach betonowych.

13. Odbidr ko ncowy

Po zakaczeniu montau przewoddédw wodoggowych i kanalizacyjnych oraz
sprawdzeniu ich szczeléd, odbior rob6t natey zgtost do ZGW-S w Trzebownisku.

Do odbioru nalgy przygotowé :

= protokoty préb szczelrei przeprowadzone przy udziale pracownika ZGW-

» aktualy analiz wody (bakteriologiczg) potwierdzom przez akredytowane
laboratorium

= projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi anami trasy

» inwentaryzagj geodezyjn z klauzuy osrodka dokumentacji geodezyjnej oraz szkic
polowy

» oswiadczenie gwarancyjne wykonanych robot

» dziennik zgrzewow z automatycznym wydrukiem paragvetprocesu zgrzewania
wykonany zgrzewarl z aktuali kalibracp

» protokét z przeprowadzenia préb wydajoohydrantow p.pa.

» protokdt z kamerowania kanalizacji grawitacyjneép@o+wykresy kamerowania)

14. Uwagi ko hcowe

* Wykonawca przed rozpogziem robét winien zapozissie z trecig uzgodni@ |
uwzgkdni¢ w czasie robot wszystkie uwagi w nich zawarte

* przed przysipieniem do realizacji uzbrojenia naje dokon& zgtoszenia
w ZGW-S w Trzebownisku

* wykonane sieci nakly przed zasypaniem zgtésdo odbioru technicznego do
ZGW-S w Trzebownisku z pelninwentaryzacj geodezyjn powykonawcy i
szkicami polowymi

* roboty ziemne i mont@we w poblzu istniepcego uzbrojenia wykowta z
zachowaniem maksymalnej ostnosci | w zgodzie z przepisami BHP

o cald¢ robot wykoné zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtbi
robét budowlano-mongwych-zeszyt nr 9 COBRIT INSTAL"

* po wykonaniu robot naky teren doprowadzido stanu pierwotnego
« w przypadku natrafienia na problemy nietajw dokumentaciji technicznej naje
dokon& uzgodni@ z projektantem.

Projektant:

mgr irg. Juliusz Nowiski
Opracowat:
mgr ire. Jacek Antosz
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