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Kineta zbiorcza

Inwestor : GMINA TRZEBOWNISKO
36-001 TRZEBOWNISKO 976

Obiekt = Rozhudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nowa Wies, gm. Trzebownisko na dz. ewid. nr
52, 101/2, 2001, 20012, 199/1, 19972, 199/3, 204, 216, 217, 221, 22613, 226/4, 227, 23012, 231, 23212, 233, 235, 236,
237, 24112, 24301, 24312, 244, 245, 249, 293, 294, 250, 25172, 253, 254, 256, 364, 363, 361, 360, 359, 387, 355/1, 35512,
354, 366/1 w migjscowodci Nowa Wies, gm. Trzebownisko.

Nazua rys: STUDNIA PVC/PE 91000 KANALIZACJ SANITARNEJ
OZN ACZEN| A: Imig i nazwisko Nr upraw. Data Podpis Skala:
1-wtaz zeliwny kanalizacyjny @600 Projektant: mgr inz. Juliusz Nowiiski $-377-94 03.2023 -
2-ptyta betonowa odcigzajgca
3-studnia PVC/PE @1000 Opracowat: |mgr inz. Jacek Antosz - 03.2023 Faza: Nr rys.:
Sprawdzit: |mgr inz. Witold Duszlak S-158,/01 03.2023 PB 5




