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Parametry dobranego urzadzenia: Dane techniczne urzadzenia:
Wielko$¢: 1/2 1,5 kW Wymiar: mm: 1400 x 800 x 1000
Pompa: 175 mm ST 65/80-194 1,5 kW éxxozz_w.amnm_‘_masm.“ ) St37-2
Wydajnoéé: 27,0 m3/h 8,74 m SW Pojemnos¢ robocza zbiornika: m3: 0,43
Silnik: 400 V, 50Hz, 1 400 obr/min Cigzar: ) ~ kg: 520,00
Moc znamionowa silnika: 1,5 kw Wymagane wymiary komory (studni): mm: ¢ 2500
Zapotrzebowanie mocy pompy: 1,3 kW Otwor montazowy: mm: ¢ 800 x 800
Wspbtczynnik pompy: 93% <<<Bmmm=.m odlegtos¢ rury
wirnik: 30KR, jednostronnie otwarty, wolny przelot Zasilajacej od dna komory: mm: 750,00
nie mniej niz 27 mm Wysokos¢ ttoczni: mm: 1 150,00

Rodzaj separatora:

wirowy, wolnoprzeptywowy (bez statych ~ Maksymalny naptyw:

elementow cedzacych w $wietle przeplywu)

m3/h: 15,00

Ttocznia P5 - 1/2 1,5 kW

Pokrywa wiazu typu ciezkiego #800, typ szczelny, ryglowana z zamkiem

. Projektowana kostka betonowa gr. 8 cm

. Podsypka piaskowo zwirowa 10 cm

. Wentylacja wywiewna studni DN 100 PVC wraz z przej$ciem szczelnym
. Wentylacja nawiewna studni DN 150 PVC wraz z przej$ciem szczelnym
. Wentylacja ttoczni DN 100 PVC wraz z przej$ciem szczelnym

. Rura ostonowa PVC dla kabli DN 100 wraz z przejsciem szczelnym

. Doptyw DN 200 PVC wraz z przejsciem szczelnym

. tacznik RK DN 200

10. Zasuwa kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem, krétka DN 200
11. Pompa STM 65/80-194 1,5 kW, d=175 mm

12. Zawér zwrotny klapowy DN100

13. Czujnik poziomu wypetnienia ttoczni

14. Zasuwa miekkouszczelniona DN100

15. Tréjnik DN100/DN100 tzw."Portki"

16. Manometr, zakres 0-4 bar

17. Rurociag ttoczny DN100 - stal nierdzewna

18. Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 100

19. Przytacze czyszczakowe kolektora ttocznego ze ztgczka R50
20. Odpowietrzenie ttoczni DN 65 PVC, PN10

21. Wylewka betonowa, H=400 mm

22. Dotek dla pompy @400

23. Pompa odwadniajaca U3K, Niro, ptywak na sztywnym ramieniu
24. Zawor zwrotny klapowy 32

25. Rurociag ttoczny $32 pompki odcieku PVC, PN10

26. Studnia polimerobetonowa DN2000

27. Lampa IP 54

28. Drabinka zej$ciowa - stal nierdzewna

29. Rurociag ttoczny DN100 PE wraz z przejsciem szczelnym

Uwaga:

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Rurocigg grawitacyjny podczas posadawiania zbiornika przepompowni
wsungc do wewnatrz zbiornika ok. 0,6 m.

Rurocigg ttoczny zakonczy¢ kotnierzem 15 cm od $ciany zbiornika
wewnatrz studni.

Przejscia szczelne w studni polimerobetonowej wykona¢ w zaktadzie
prefabrykacji.

Kable zasilajgce i sterownicze o napieciu izolacji 0,6/1kV.

Wywiewki wentylacyjne wyprowadzi¢ w Scianie zbiornika ttoczni zgodnie
z planem zagospodarowania terenu ttoczni.

Instalacja sterowania i automatyki w dostawie z technologia.

Zasuwe odcinajgcg na kolektorze ttocznym zamontowac w studni ttoczni.

Wszystkie wymiary na rysunku podano w mm.
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Przepompownia P5
Ttocznia Sciekdw 1/2 - 1,5 kW

Obiekt Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowosciach Ocypel i Lubichowo

(ciag dalszy ul. Wrzosowa i Brzozowa)

Adres  Ocypel, Lubichowo

Gmina Lubichowo

Skala Branza Inwestor m_S_ﬂm_. _.c_ﬂn:%éo
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