Ttocznia P9 - 1/2 3,0 kW

Przekréj A-A

1. Pokrywa wiazu typu ciezkiego #800, typ szczelny, ryglowana z zamkiem
1 1100,60 2. Projektowana kostka betonowa gr. 8 cm
: | N N 3. Podsypka piaskowo zwirowa 10 cm
T = 4. Wentylacja wywiewna studni DN 100 PVC wraz z przejsciem szczelnym
\ M/\\mm\\m i) = 5. Wentylacja nawiewna studni DN 150 PVC wraz z przejéciem szczelnym
o 6. Wentylacja ttoczni DN 100 PVC wraz z przejSciem szczelnym
7 4 7. Rura ostonowa PVC dla kabli DN 100 wraz z przejsciem szczelnym
| @\ % 8. Doptyw DN 200 PVC wraz z przejéciem szczelnym
Q (@ 25 9. kacznik RK DN 200
] 29 A= - 10. Zasuwa kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem, krotka DN 200
L S 11. Pompa STM 65/80-194 3,0 kW, d=130 mm
= Q 12. Zawér zwrotny klapowy DN100
13. Czujnik poziomu wypetnienia ttoczni
N|u/ — 28 20/ 14. Zasuwa migkkouszczelniona DN100
D 19 5 15. Trdéjnik DN100/DN100 tzw."Portki"
_— 98,50 ) 16. Manometr, zakres 0-4 bar
W owuo 17. Rurociag ttoczny DN100 - stal nierdzewna
L % 5| 18. Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 100
14 1+ 5 = Q 19. Przyfacze czyszczakowe kolektora ttocznego ze zigczkg R50
. \ L 20. Odpowietrzenie ttoczni DN 65 PVC, PN10
N L 10 21. Wylewka betonowa, H=400 mm
14 | o 22. Dotek dla pompy @400
| B 12 m 23. Pompa odwadniajaca U3K, Niro, ptywak na sztywnym ramieniu
[ 8 24. Zawor zwrotny klapowy ©32
] 13 m 97 41 25. Rurocigg ttoczny $32 pompki odcieku PVC, PN10
=R s 26. Studnia zelbetowa DN2500
== - < 27. Lampa IP 54
9 M 28. Drabinka zej$ciowa - stal nierdzewna
— m m” 29. Rurociag ttoczny DN100 PE wraz z przejsciem szczelnym
ol Uwaga:
426,61 21 o m &\w o .ﬂv & = 5 13 = = 1. N%Sn_m@ grawitacyjny podczas posadawiania zbiornika przepompowni
E— — WW TS TS T =7 T3 I AR 2 [ 380 wsungc do wewnatrz zbiornika ok. 0,6 m.
\ | = < f— 2. Rurociag ttoczny zakonczy¢ kotnierzem 15 cm od $ciany zbiornika
m‘wmp ﬁm = \i wewnatrz studni.
96,06 £ 5 \l_ ~ %Vﬂ R 3. Przejscia szczelne w studni polimerobetonowej wykonac w zaktadzie
ol X 2 prefabrykacji.
y 910 L 1090 _ 400 70,6 150 4. Kable zasilajace i sterownicze o napieciu izolacji 0,6/1kV.
” “ 2500 o 5. Wywiewki wentylacyjne wyprowadzi¢ w Scianie zbiornika ttoczni zgodnie
K A NN - - z planem zagospodarowania terenu ttoczni.
. . D 6. Instalacja sterowania i automatyki w dostawie z technologia.
g dobranego umadzen: o Uiy e dreadzen: mm: 1400 x 800 1000 7. Zasuwe odcinajaca na kolektorze ttocznym zamontowaé w studni ttoczni.
e e ton Pojemnost robocss orniks: ;043
e S0, Sz, 2000 cbefmin Coar: kg 52000 Wszystkie wymiary na rysunku podano w mm.
Moc znamionowa silnika: 3,0 kW Wymagane wymiary komory (studni): mm: ¢ 2500
e pompre o Wymogana ooy P EcoTech Sp. zo.0. Sp. k
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