Ttocznia P6 2/2 PENTA - 5,5 kW

1. Pokrywa wtazu typu ciezkiego @800, typ szczelny, ryglowana z zamkiem
2. Wentylacja ttoczni stal nierdzewna DN 100 wraz z przej$ciem szczelnym
3. Wentylacja studni PVC DN 150 wraz z przej$ciem szczelnym
4. Rurocigg tloczny DN 32 pompki odcieku PVC, PN10
1 5. Pompa odwadniajgca, ptywak na sztywnym ramieniu
_ 102,86 6. Drabinka zej$ciowa - stal nierdzewna
/ | 7. Doptyw DN 200 PCV
8. Dotek dla pompy @400
L 7 z / 9. Wylewka betonowa B15, H=400 mm
R //\//\\\//\\///{/ 19 4 / 10. Trdjnik DN 100/DN 100 tzw."Portki" z kréécem na manometr
35/ OOV A o 6 / 18 A 11. Czujnik poziomu wypetnienia ttoczni
N |¢ 33 P 28 0/ % 4| 12. Rurocigg ttoczny DN 125 stal nierdzewna
% 13. Zawér zwrotny klapowy DN 100
%@ 7 y 14. Zasuwa migkkouszczelniona DN 100
N NW AN 15. Pompa ST 65/80-225 5,5 kW 3000 1/min 30KR
N % 27 16. tgcznik rurowo-kotnierzowy DN 200 do rur PVC
2 AN 1 25 17. Zasuwa nozowa DN 200
! 18. Lampa IP54
N N\ / 19. Studnia Zzelbetowa DN 3000
2 7/ 20. Przeptywomierz elektromagnetyczny DN125
N 21. Przylacze czyszczakowe kolektora tlocznego ze zlaczka R50
Al \29 1 22 22. Przejscie szczelne dia kabli, DN100
4 \ ) 23. Przejscie szczelne dla rury PVC DN200
24. Przejscie szczelne dla rury PE DN125
| N 4 5 25. Zbiornik sprezonego powietrza
/
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14 7 27. Sprezarka

8 g 28. Przewod powietrzny 11/2' sprezarka - zbiornik

= / 23  29. Przewod powietrzny zbiornik - kolektor tloczny
\ 30. Manometr 0-4 bar

,./ \\ _ 31. Kotnierz redukcyjny DN100/DN125
mv | \ / \ 7  32.Rurocigg powietrzny @25 PE prowadzi¢ w kierunku studni
P

/
4330
B

AN

~ odwadniajgcych. Rurocigg przymocowac do kolektroa ttocznego za
| f *: = =— = / pomocg tasmy zaciskowej z PE

2 4 \\ 33. System rozdziatu, regulacji i pomiaru przeptywu powietrza

34. Projektowana kostka betonowa gr. 8 cm

y / \ 35. Podsypka piaskowo zwirowa 10 cm
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18 \ Parametry dobranego urzadzenia:
32 21 Wielkost: 2/2 PENTA - 5,5 kW
| Pompa: 140 mm ST 65/80-225 5,5 kW, 30KR
AN Wydajnos¢: 34,0 m3/h, H= 21,12 m SW
24 Silnik: 400 V, 50Hz, 3000 obr/min
Uwaga: Moc znamionowa silnika: 5,5 kw
N\ 1. Rurociag grawitacyjny podczas posadawiania zbiornika przepompowni Zapotrzebowanie mocy pompy: - 4,8 kW

y . Wspotczynnik pompy: 97%
! Emcswn do <<m<<3m_n_\N wc_omz__Am ..u_A. Pm m. L. 3 ’ Wirnik: 30KR, jednostronnie otwarty, wolny przelot
AN 2. Rurociag ttoczny zakonczyc¢ kotnierzem 15 cm od Sciany zbiornika nie mniej niz 27 mm
i Rodzaj separatora: wirowy, wolnoprzeptywowy (bez statych

27 wewnatrz studni. e o)

o . . 7 . - lementow cedzgcych w swietle przeptywi
N 3. Przejécia szczelne w studni zelbetowej wykonaé w zaktadzie prefabrykacji. elementow cedzacy e przeplynd
| 4. Kable zasilajgce i sterownicze o 3%‘@9:\_5_3_ 0,6/1kv. Dane techniczne urzadzenia:

5. Wywiewki wentylacyjne wyprowadzi¢ w $cianie zbiornika ttoczni zgodnie Wykonanie thoczni: St37-2

N y yine wy|
08.33 N z planem zagospodarowania terenu ttoczni. ws.a_m: (¢ robocza shiomik mm: WMNB H=1500
T 6. Instalacja sterowania i automatyki toczni i systemu napowietrzania 0JeMnos robocza zblomika: e

Cigzar: kg: 800,00
97,93 \

f ¥ o ¥ w dostawie z technologia. Wymagane wymiary komory (studni): ~ mm: #3000
97,78 N ,
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e el 7. Zasuwe odcinajaca na kolektorze ttocznym zamontowaé w studni ttoczni. Otwér zlazowy: mm: 800x800
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JS <L S S S S S S AN zasilajacej od dna komory: mm: 1 200,00
SIS S S S S S S S —r— Wysokos¢ toczni: mm: 1 500,00

Maksymalny naptyw: m3/h: 25,00
WO NN N
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| Dane techniczne systemu napowietrzania:
Parametry uklad sprezania i dozowania powietrza

A mO “wOOO \_ mO Zapotrzebowanie na tlen 0,11 kgO2/h

1 Zapotrzebowanie na moc 1,1 kw
=]
3300 500 |

//_: t

480

Zbiornik
Pojemno$¢: 300 dm3
Ci$nienie max: 11 bar
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