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Starogardzkiego,
2 Decyzja nr PZD.4206.216.2013.MCh o udzieleniu zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi 22.1-22.15
powiatowej nr 2732G sieci kanalizacyjnej z dnia 9.12.2013r., wydana przez Powiatowy Zarzad Drdg, ' )
23 Opinia archeologiczna nr ZA.5183.1153.2013.EP wydana przez Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora 23.1-23.2
Zabytkéw z dnia 08.11.2013r., ) )
Opinia ZUDP nr GG-II1.6630.1.1001.2013 z dnia 30.12.2013. wydana przez Starostwo Powiatowe w
24 | Starogardzie Gdanskim, Wydziat Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami, Zespdt Uzgadniania 24.1-24.34
Dokumentacji Projektowej,
Uzgodnienie nr N13-4jn-6515-240/2013 z dnia 21.11.2013r. wydane przez POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE
25 i 25.1-25.10
S.A, w Gdansku
Uzgodnienie nr SE.VII/472/89/EB/13 z dnia 08.11.2013r., wydane przez Panstwowego Powiatowego
26 . ) s 26.1-26.9
Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdanskim,
27 | Uzgodnienie nr Zn. Spr. NG 2126/21-01/13 z dnia 09.12.2013r., wydane przez Nadlesnictwo Lubichowo, 27.1
28 Uzgodnienie nr MW.M4-6003/20/2013/St. z dnia 31.10.2013r., wydane przez Zarzad Melioracji i Urzadzen 28.1
Wodnych Wojewddztwa Pomorskiego w Gdansku Terenowy Oddziat w Tczewie, '
Uzgodnienie nr UW-53-12/12283/2013/AW z dnia 25.10.2013r., wydane przez Regionalny Zarzad Gospodarki
29 . , 29.1
Wodnej w Gdansku,
30 | Uzgodnienie z ENERGA-OPERATOR SA, nr 21/2014 z dn. 04.02.2014; 30.1-30.08
31 Uzgodnienie z Orange, nr 10715/TODDROU/P/2013 z dnia 23.12.2013r., 31.1-31.16
32 | Uzgodnienie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, nr IZIW-505-85/2014 z dnia 24.03.2014r., 32.1-32.9
Postanowienie Nr RDOS-Gd-W00.4240.567.2012.JP.4., wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
33 | Srodowiska w Gdarisku o braku potrzeby oceny oddziatywania na $rodowisko planowanego przedsiewziecia, 33.1-33.4

z dnia 07.01.2013r.
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Oswiadczenie

My nizej podpisani, zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku nr 243, poz. 1623 z p6zniejszymi zmianami),
o$wiadczamy, ze projekt budowlany:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Ocypel
i Lubichowo (ul. Wrzosowa i Brzozowa), gmina Lubichowo

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Marcin Kaczmarek
upr. POM/0206/P0O0S/08

Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Spisak
upr. POM/0042/P0O0S/11
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Uprawnienia i przynaleznosc do Izby Projektantow

LMDRGKA OKESEOWA

STVERCYW DUBOWNICTS

£0:84) Gdaask, ui. Swigtolzdeka 40 4 . y

3} el 0:83) 3Ra-gg-77 (Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 1.
fax (U-28) 201-44-98

syg. akt 239/POM/OKEK/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 nstewy z dnia 15 grudrnia 2000 r. o samorzadach zawedowych
architeltow, inzynierdw budownictwa oraz urbenistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.] pkt I, art. 14 vst. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1594 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz, U 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt I, § 15, § 23 ust, 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnta 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownietwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz, 578, z¢ zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnege
fti. Dz U, 22000 r. Nr 98, poz.107] ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MARCIN JACEXK KACZMAREK
magister inZynier
urodzony dnia 03.11.1981 1. w Bytowie

uzyskat _
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0206/POOS/08

) do projektowania bez ograniczen
w specjalnodcei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
urasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzjl,

Pouczenie
Od niniejsze] decyzjl stuzy odwolanie do Krajowe] Komisjli Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzymicrow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Pomorskiej Okrggowe] Izby Inzynierow Budownictwa w
rerminie (4 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komddji Kwalifikacyjnej:

Okregowej Koz«" Kwalitikzeyine]
Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Qkregowerkomisji Kwa/ii Tkacyine;

P e
Leszek Niedostathiewicz

\. CZLONEK
Okregowej Kokl Kwalifikacying

Otrzymuoja: L
. Pan Maroin JTacek Kagzmarek

77-116 Czamna Dabrdwka S6/S

2 Dirpaowd Rida Tebey

3 Glow sy [nspekior Nadzory Budewlancoo

ERiTE)
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Pan Marcin Jucek Kaczmarek w ramach posiadane] speciainodci upowainiony jest do:

L. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt I, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cleplaych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyinych, bez ograniczen
do: .

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczro-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

I1. Na podstawie § 15 1 § 23 ust. 1 rozporzagdzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, 7e zm/,
uprawnienia ninlejsze uprawniaja do; '

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosel niniejszyeh uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanegzo z obiektem budowlanym,
talim jak: sieci i instalacje cleplne, wentylacyjne, gazowe, waodociagowe 1
kanalizacyjne, z doberem whasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-H6K-780-149 *

Pan Marcin Jacek Kaczmarek o numerze ewidencyjnym POM/IS/0015/09

adres zamieszkania ul. Stupska 86/5, 77-116 Czarna Dabrdwka

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-02-14 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Strona 8 z 64




- €COTCCh

tochnologie dia Srodowisha

OV A

PRSI ORVEA OLROEC
1ZBA §.207 . nHUW BLEUWAILTWA
80 840 tiuansk, ul, >w.glouaska 4344

i

301-4 4G 8 Gdansk. dnia 13 czerwea 2011 .

syg. akt 41/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm/, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt1,§ 15, 8§
23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578. ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. 7 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zin./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskicj Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM KAMIL SPISAK
magister inzynier
urodzony dnia 16.05.1983 r. w Gdyni

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWELANE

numer ewidenceyjny: POM/0042/POOS/11

X do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodocigagowyeh i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢

od uzasadnienia decyzji. SzezegOlowy zakres prac  projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsé.
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technologie dla Srodowiska

Pan Adam Kamil Spisak w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

L Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt I, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane.
w specjalnosel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzgdzen cieplnych.
wentylacyjnych. gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego.
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IT. Na podstawic § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technieznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz 578, ze zm./.
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obicktu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym.

takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne. gazowe. wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.
Pouczenic
Od ninigjszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w rerminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okpegawej Komisji K?uliﬁknc)'}ncj
d{, in;’:[. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNJCZACY
Okregowej Komisjpde@lifikacyjnej
e =

mgr in;&,;;ﬁfgniew Drewnowski
=

CZLPNEK

H K\\':lh'l}gy}jliqi

dr in:;..'/ﬂ/ﬂrck

fesolowski

Otrzymuja:

1.Pan Adam Kamil Spisak

81-589 Gdynia ul. Jarzgbinowa 63
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspekior Nadzoru Budowlancgo
daa

2
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-SDN-LD1-WHP *

Pan Adam Kamil Spisak o humerze ewidencyjnym POM/IS/0338/11

adres zamieszkania ul. Jarzgbinowa 65, 81-589 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-07-23 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnaesci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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I OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

¢ Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem - Gming Lubichowo a EcoTech Sp. z 0.0. Sp. K.,

¢ Mapy do celow projektowych w skali 1:500 wykonane przez firme Ustugi Geodezyjne Mirostaw Krucan
80-461 Gdansk, ul. Startowa 11G/10,

e Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone Uchwatami Rady Gminy Lubichowo nr:
XIX/145/96 z dnia 29 pazdziernika 1996r., XXX/240/2001 z dnia 21 wrze$nia 2001r., XX/196/2004
z dnia 29 listopada 2004r., 1X/62/2007 z dnia 25 wrzeSnia 2007r., XXVII/188/2009 z dnia 27 maja
2009r., XLI/279/2010 z dnia 24 czerwca 2010r., XVI/102/2012 z dnia 29 lutego 2012,

e Warunki techniczne nr IRB.2210.42.2012 budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ocypel
i Lubichowo z dnia 12.09.2013r.,

e Warunki przytaczenia nr 13/R34/11819 — dziatka nr 75/3;

e Warunki przytaczenia nr 13/R34/11820 — dziatka nr 572/22;

e Warunki przytaczenia nr 13/R34/11822 — dziatka nr 721;

e Warunki przytaczenia nr 13/R34/11823 — dziatka nr 407/9;

e Warunki przytgczenia nr 13/R34/11825 — dziatka nr 407/51;

e Warunki przytgczenia nr 13/R34/11826 — dziatka nr 435;

e Warunki przytaczenia nr 13/R34/11829 — dziatka nr 591/11;

e Warunki przytaczenia nr 13/R34/11833 — dziatka nr 276;

e Warunki przytgczenia nr 13/R34/11834 — dziatka nr 446/6;

e Warunki przytaczenia nr 13/R34/11836 — dziatka nr 238/5;

e Warunki przytgczenia nr 13/R34/11837 — dziatka nr 299;

e Warunki przytgczenia nr 13/R34/11838 — dziatka nr 345;

e Warunki przytaczenia nr 13/R34/11839 — dziatka nr 358/7;

e Warunki przytgczenia nr 13/R34/11938 — dziatka nr 435;

e Decyzja nr AUB.6733.11.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 17.07.2013r.,
wydana przez Wéjta Gminy Lubichowo,

e Decyzja nr KI0S.6220.13.6.2012 stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko z dnia 04.02.2013r., wydana przez Wojta Gminy Lubichowo,

e Decyzja nr KIO$.6220.5.2013 umarzajaca postepowanie w sprawie wydania decyzji $rodowiskowej
z dnia 06.08.2013r., wydana przez Wdjta Gminy Lubichowo,

e Decyzja nr RR. 6341.53.2013 o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejscia
kolektorem ttocznym kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Swieta z dnia 31.01.2014 r., wydana przez
Staroste Starogardzkiego,

e Decyzja nr RR.6341.46.2013 o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejscia
kolektorem ttocznym kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Wda z dnia 29.11.2013r., wydana przez
Staroste Starogardzkiego,

e Decyzja nr PZD.4206.216.2013.MCh o udzieleniu zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 2732G sieci kanalizacyjnej z dnia 9.12.2013r., wydana przez Powiatowy Zarzad Drdg,

e Opinia archeologiczna nr ZA.5183.1153.2013.EP wydana przez Pomorskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow z dnia 08.11.2013r.,

e Opinia ZUDP nr GG-III.6630.1.1001.2013 z dnia 30.12.2013. wydana przez Starostwo Powiatowe
w Starogardzie Gdanskim, Wydziat Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami, Zespot
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,

e Uzgodnienie nr N13-4jn-6515-240/2013 z dnia 21.11.2013r. wydane przez POLSKIE KOLEJE
PANSTWOWE S.A, w Gdansku

¢ Uzgodnienie nr SE.VII/472/89/EB/13 z dnia 08.11.2013r., wydane przez Panstwowego Powiatowego
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Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdanskim,

e Uzgodnienie nr Zn. Spr. NG 2126/21-01/13 z dnia 09.12.2013r., wydane przez Nadlesnictwo Lubichowo,

e Uzgodnienie nr MW.M4-6003/20/2013/St. z dnia 31.10.2013r., wydane przez Zarzad Melioracji
i Urzadzen Wodnych Wojewddztwa Pomorskiego w Gdansku Terenowy Oddziat w Tczewie,

e Uzgodnienie nr UW-53-12/12283/2013/AW z dnia 25.10.2013r., wydane przez Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Gdansku,

e Uzgodnienie z ENERGA-OPERATOR SA, nr 21/2014 z dn. 04.02.2014;

e Uzgodnienie z Orange, nr 10715/TODDROU/P/2013 z dnia 23.12.2013r.,

e Uzgodnienie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, nr IZIW-505-85/2014 z dnia 24.03.2014r.,

e Postanowienie Nr RDOS$-Gd-W00.4240.567.2012.P.4., wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Gdansku o braku potrzeby oceny oddziatywania na $rodowisko planowanego
przedsiewziecia, z dnia 07.01.2013r.

e (Obowigzujgce normy i przepisy,

o Wizja lokalna,

e Literatura techniczna.

2. Cel, zakres i przedmiot opracowania

Celem opracowania catej dokumentacji jest przygotowanie materiatdw projektowych umozliwiajgcych
Inwestorowi zrealizowanie przedsiewziecia.

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ocypel i Lubichowo
w gminie Lubichowo, powiat starogardzki, wojewddztwo pomorskie. Przedsiewziecie polega na budowie
kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno — ttocznym wraz z tloczniami Sciekdw oraz z przytgczami
podmiotowej kanalizacji do posesji w obrebie miejscowosci Ocypel.

System bedzie obstugiwat okoto 600 mieszkancdw statych. Natomiast dobrane rozwigzanie zaktada
obstuge rowniez czesci letniskowej miejscowosci oraz wzrost ilosci uzytkownikdw w czasie sezonu
letniego.

Zakres opracowania:
¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytgczami,

e sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej,

o tlocznie Sciekow,

¢ studnie: rewizyjne, rozprezne, pomiarowe, odwodnieniowe, napowietrzajgco — odpowietrzajace,
o system przeciwdziatania zagniwaniu Sciekow,

¢ system zapobiegania rozprzestrzenianiu sie odorow.

Projektowana kanalizacja sanitarna zlokalizowana bedzie na dziatkach: Gminy Lubichowo, Skarbu
Panstwa, PKP, Nadlesnictwa Lubichowo, Drog Powiatowych, Melioracji, ZHP, RZGW oraz osob
prywatnych.

Wszelkie zmiany nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z jednostkg projektowa i Inwestorem. Ponizszy opis
techniczny musi by¢ rozpatrywany tacznie z czesScig rysunkowg. Wszystkie systemy lub urzadzenia
wyszczegolnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w czesci rysunkowej lub odwrotnie,
nalezy traktowac petnoprawnie z tymi, ktdre opisano w obu czesciach, opisowej i rysunkowej
opracowania.
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3. Dane ogdlne
3.1. Stan istniejacy. Charakterystyka miejscowosci

Lubichowo — duza wie$ kociewska w Polsce potozona w wojewddztwie pomorskim, w powiecie
starogardzkim, w gminie Lubichowo na pdtnocnym skraju Borédw Tucholskich przy drodze wojewddzkiej nr
214. Przebiega tedy trasa (zawieszonej obecnie) linii kolejowej nr 218 (Szlachta - Myslice). Wie$ jest
siedzibg gminy Lubichowo.

Ocypel - wies kociewska w Borach Tucholskich w Polsce potozona w wojewddztwie pomorskim,
w powiecie starogardzkim, w gminie Lubichowo nad jeziorem Wielki Ocypel. Przebiega tedy trasa
(zawieszonej obecnie) linii kolejowej nr 218 (Szlachta - Myslice). Dzieki malowniczemu potozeniu
i czystosci okolicznych terenéw Ocypel przeksztatcit sie w miejscowos$¢ wypoczynkowo-letniskowa.

3.1.1. Odprowadzenie i oczyszczanie sciekdw

Na terenie objetym inwestycja aktualnie gospodarka $ciekowa nie jest uregulowana.
Nowoprojektowana kanalizacja zostanie witgczona do oczyszczalni Sciekdw w Lubichowie. W chwili
obecnej Scieki z Ocypla odprowadzane sg do bezodptywowych zbiornikéw (szamb) lub waod
powierzchniowych, co dla gminy o tak istotnym charakterze turystycznym jest wysoce niezadowalajace.
Nieszczelno$¢ zardwno szamb, jak i innych zbiornikdw do gromadzenia nieczystosci jest duzym
zagrozeniem dla $rodowiska oraz dla wod podziemnych i powierzchniowych. Wplywa to rdwniez
niekorzystnie na rozwdj gospodarczy gminy. Z uwagi na agroturystyczny charakter miejscowosci
i jej walory przyrodnicze, nalezatoby w mozliwie szybkim czasie rozbudowac system kanalizacji zbiorczej.

Stan odprowadzania i oczyszczania $ciekdw na terenie Ocypla nalezy oceni¢ jako niezadowalajacy.
Spowodowane jest to nastepujgcymi czynnikami:

e brak mozliwosci korzystania z urzadzen kanalizacyjnych przez zdecydowang wiekszo$¢
mieszkancow gminy;

e zwiekszone ilosci odprowadzanych do S$rodowiska $ciekdw, stanowigce zagrozenie
zanieczyszczania wod podziemnych i powierzchniowych.

Inwestycja znacznie polepszy warunki bytowe mieszkancow.

3.1.2. Istniejace uzbrojenie terenu

Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne:
e kable teletechniczne,
¢ kable energetyczne,
o oSwietlenie uliczne,
¢ sie¢ wodociggowa,
o tereny kolejowe — torowiska,
¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
¢ podziemne bezodptywowe zbiorniki na nieczystosci, tzw. szamba.

3.1.3. Warunki gruntowe

W trakcie realizacji nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopu oraz sprawdzenie stanu podtoza min.
1,5 m ponizej poziomu posadowienia. W przypadku wystgpienia warstwy gruntow nienosnych, nalezy
przewidzie¢ jej wymiane, badz skorygowaé projekt posadowienia. Wskaznik zageszczenia gruntéw
w wykopie powinien wynosic¢ (Is) 0,97 — 1,0. Nalezy pamieta¢ réwniez aby w trakcie prac ziemnych nie
pogorszy¢ stanu gruntow, a ewentualnie naruszone partie odpowiednio zagescic.
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Gleboko$¢ przemarzania dla rejonu badan wg normy PN-81/B-03020 wynosi 1,1m p.p.t.

Zgodnie z Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463 z dnia 25.04.2012 r., oraz wykonang opinig geotechniczng
z listopada 2013 r., projektowana sie¢ kanalizacyjna oraz obiekty towarzyszace w postaci studni
rewizyjnych oraz zbiornikdw przepompowni nalezg do drugiej kategorii geotechnicznej, posadawiane
w prostych warunkach gruntowych.

4. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu

Planowane przedsiewziecie jest potozone na terenie obszaru Natura 2000 — Obszar Specjalnej
Ochrony Ptakéw ,Bory Tucholskie” o kodzie PLB220009 i Obszarze Chronionego Krajobrazu Borow
Tucholskich. Inwestycja nie wptynie w sposdb negatywny na te obszary, a wrecz odwrotnie. Przyczyni sie
ona do ograniczania niekontrolowanych wyciekdw z szamb i innych zbiornikéw w ktérych gromadzone sa
Scieki sanitarne. Poprawi to znacznie jako$ gruntéw, wod powierzchniowych, woéd podziemnych na tym
terenie.

Zgodnie z postanowieniami decyzji $rodowiskowej KI0S$.6220.13.6.2012 z dnia 04.02.2013 r.
orzekajagcej o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko, realizacja
przedsiewziecia nie spowoduje utraty lub fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkdéw
roslin i zwierzat chronionych. Zakres i rodzaj planowanego zadania ograniczy sie w duzej czesci do
istniejgcej juz infrastruktury wiejskiej, niewielka gtebokos¢ i szeroko$¢ wykopow wyklucza bezposredni,
jak i posredni wplyw na warunki ekologiczne ostoi. Brak jest przestanek do przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko w kontekscie trans granicznym.

Dokumentacja projektowa uzyskata pozytywna opinie Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Starogardzie Gdanskim SE.VII/472/89/EB/13 z dnia 08.11.2013 r.

5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspoétczesnej

Zgodnie z opinig archeologiczna ZA.5183.1153.2013.EP z dnia 08.11.2013 r. projektowana kanalizacja
sanitarna w miejscowosci Ocypel, gm. Lubichowo zlokalizowana jest w obrebie dwdch stanowisk
archeologicznych — osady otwartej z epoki kamienia i okresu Sredniowiecza oraz osady otwartej z okresu
wczesnego Sredniowiecza i nowozytnosci. W zwigzku z powyzszym wszelkie prace ziemne zwigzane z
budowag w strefie ochrony archeologicznej nalezy prowadzi¢ pod Scistym nadzorem archeologicznym.
Przed przystgpieniem do robdét budowlanych, na prowadzenie nadzordw archeologicznych nalezy uzyskac
pozwolenie (decyzje) Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. W przypadku natrafienia na
obiekty archeologiczne, archeolog musi przeprowadzi¢ badania ratownicze i wykona¢ dokumentacje
archeologiczno — konserwatorska.

W poblizu terenu planowanej inwestycji nie znajduja sie obiekty szczegdlnie chronione.

Projektowana inwestycja, polegajgca na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami - nie
wptlynie negatywnie na ekspozycje wyzej wymienionych obszaréow.

6. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunalnej

Obstuga komunikacyjna — dostep do terenu inwestycji z drogi publicznej (droga powiatowa) i drog
gminnych wewnetrznych. Zaopatrzenie w media — w zakresie projektowanej sieci kanalizacyjnej.

7. Wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich

Nalezy zapewni¢ dostep do drogi publicznej oraz zapewni¢ mozliwo$¢ korzystania z medidéw (woda,
kanalizacja, energia elektryczna i cieplna, srodki tgcznosci).
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Nalezy chroni¢ przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne
i promieniowanie oraz chronic¢ przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

8. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

e Inwestor — Gmina Lubichowo, ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo;

e Uzytkownik — Gmina Lubichowo, ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo;

¢ Projektant — EcoTech Sp. z 0.0., Sp. K., ul. Stoneczna 39a, 83-021 Wislina;
e Wykonawca - wyloniony w drodze przetargu.

9. Projekt zagospodarowania terenu

Zaprojektowano system kanalizacji sanitarnej, sktadajacy sie z nastepujacych obiektéw i urzadzen:
e rurociggi kanalizacji grawitacyjnej DN 150, DN 200, DN 250,
e rurociagi kanalizacji ttocznej DN 100 i DN 150,
¢ studnie betonowe DN 1000, DN 1200, DN 1500,
e studnie z tworzywa sztucznego o Srednicy @ 400,
e przepompownie sciekow jako przejazdowe,
e przepompownie Sciekdw z ogrodzeniem, utwardzong nawierzchnig, o$wietleniem, zurawikiem z
wciggarka, kontenerem na agregat pradotworczy;
e wewnetrzne, energetyczne linie zasilajace.
System kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszacymi projektuje sie na dziatkach nalezacych
do Gminy Lubichowo, Skarbu Panstwa, PKP, Nadlesnictwa Lubichowo, Drég Powiatowych, Melioracji,
ZHP, RZGW oraz osob prywatnych.

9.1. Lokalizacja inwestycji

Sie¢ kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Ocypel i Lubichowo projektuje sie na dziatkach nr:

318, 320, 569, 608, 609, 664, 38/6, 39/4, 39/5, 40/4, 56/4, 28/5, 322/4, 564/5, 607/1 obreb
Lubichowo.

105, 176, 177, 182, 198, 200, 206, 207, 212, 239, 272, 276, 277, 279, 281, 282, 286, 290, 299, 306,
319, 320, 328, 329, 338, 339, 345, 379, 382, 398, 399, 402, 414, 434, 435, 441, 444, 472, 525, 526,
529, 537, 571, 607 721, 58/8, 58/9, 58/10, 59/5, 72/3, 73/3, 74/3, 75/3, 85/4, 98/2, 148/3, 159/6,
160/7, 178/2, 179/2, 180/1, 180/4, 183/3, 189/2, 213/1, 213/2, 213/3, 217/1, 218/1, 226/5, 226/7,
226/9, 238/5, 245/1, 250/1, 250/3, 258/5, 258/8, 265/8, 283/1, 284/1, 284/2, 285/1, 285/4, 291/2,
292/2, 292/3, 295/2, 297/2, 304/6, 305/4, 308/1, 318/2, 318/5, 318/6, 325/1, 327/1, 327/4, 337/1,
337/3, 349/2, 350/2, 351/2, 352/1, 353/1, 355/2, 358/1, 358/11, 358/14, 358/15, 358/21, 358/25,
358/38, 358/39, 358/45, 358/46, 358/54, 358/56, 358/57, 358/7, 358/8, 359/1, 359/2, 360/1, 360/2,
361/1, 361/3, 362/5, 362/7, 366/3, 370/1, 370/2, 374/2, 378/11, 378/12, 378/2, 378/3, 380/2, 381/1,
385/20, 385/22, 391/2, 392/1, 396/20, 403/13, 404/32, 404/34, 404/35, 404/9, 405/5, 407/37, 407/38,
407/39, 407/49, 407/51, 407/60, 407/62, 407/63, 407/71, 407/86, 407/9, 427/34, 430/12, 430/8, 431/2,
431/22, 432/6, 432/8, 432/9, 433/21, 433/3, 433/37, 437/13, 437/7, 438/13, 439/6, 442/4, 442/6,
445/2, 446/6, 572/22, 572/24, 573/10, 573/16, 573/21, 575/17, 575/21, 575/22, 591/11, 591/5, 682/1
obreb Ocypel.
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9.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
9.2.1. Rurociagi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i studnie kanalizacyjne

Zaprojektowano system kanalizacji sanitarnej skfadajacy sie z:

e Rur i ksztattek @160x4,7, @200x5,9, ©250x7,3 PVC-U kanalizacyjnych, o jednolitej Sciance,
gtadkich klasy S (8 kN/m2) SDR 34 z uszczelkami, trwale mocowanych w kielichu rury oraz
uszczelkami wargowymi w przypadku ksztattek. Uszczelki z pierScienia stabilizujgcego PP oraz
elastomeru TPE. Wymagana szczelno$¢ rur na podcisnienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha
10% i bosego konca rury 15% i odchyleniu katowym 4°, zgodnie z PN-EN 1277. Wymagana
szczelno$¢ rur na nadci$nienie: 0,5 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego konca rury 15% i
odchyleniu katowym 6°, zgodnie z PN-EN 1277,

e rur PE100 RC SDR 17 PN10 DN 150, DN 200, DN 250 z wbudowanym przewodem miedzianym w
miejscach przejsc przez przeszkody terenowe za pomoca przewiertu,

e studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych @400,

e studzienek rewizyjnych betonowych @1000 lub @1200.

Studzienki rewizyjne @ 400 z tworzyw sztucznych SN 8

Zaprojektowano na zatamaniach pionowych i poziomych rurociggu, w miejscu zmiany Srednicy,
na odcinkach prostych co 60 m oraz w miejscu wigczenia przytacza kanalizacyjnego. Studnia @ 400
skfada sie z kinety z polipropylenu PP — b z uszczelkg @400, rury trzonowej @400 z PP — b, uszczelki do
rury strukturalnej oraz teleskopu T40 klasy D400 @315 z zeliwnym wiazem o nos$nosci 40t (w drogach)
lub pierscieniem i pokrywg betonowg w gruntach ornych i terenach zielonych. W miejscach narazonych
na dodatkowe obcigzenia, przewidzie¢ montaz studzienek @ 400 z wlazem typu ciezkiego i ptyta
odcigzajacg. Zastosowac studzienki ze spadkiem wewnetrznym kinety w kierunku przeptywu,
wynoszacym 2%. Rzedne wilazow dostosowaé do rzednych chodnikéw, drdg i terenu zabudowanego.
Ponadto studnie zlokalizowane w gruntach ornych powinny zosta¢ zabezpieczone dodatkowym kregiem
betonowym chronigcym studnie przed uszkodzeniem w trakcie prac polowych. Przyjete rozwigzanie
konstrukgcji studni rewizyjnych musi zapewni¢ catkowitg szczelno$¢, odporno$¢ na infiltracje wadd
gruntowych do kanalizacji oraz przenikanie $ciekdw do wdd gruntowych.

W gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej nalezy zabezpieczy¢ studzienke przed wyporem.

Studnie betonowe @1000 lub 1200

Projektuje sie studnie kanalizacyjne wykonane w oparciu o norme PN-EN 1917:2004. Wszystkie
elementy taczone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty poslizgowej.

Parametry studni:

e beton klasy min. C40/50,

e nasigkliwo$¢ betonu <5%,

e wodoszczelno$¢ W8,

e szeroko$¢ rozwarcia rys do 0,1 mm,

o wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45,

e beton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie,

e elementy wyposazone w szerokie stopnie ztazowe w kolorze zéttym, montowane w rozstawie

pionowym 250mm,

e kregi wibroprasowane lub odlewane z betonu samozageszczalnego,

e minimalna sita wyrywajaca stopien nie mniejsza od 5 kN.

Przejscia szczelne systemowe wykonac w postaci:

e uszczelek zinetegrowanych (wtapianych fabrycznie w beton),
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Podstawe studni projektuje sie jako dennice monolityczna, z kinetg monolityczng. Dennica z kinetg
wykonana z betonu samozageszczalnego, parametry betonu jednakowe w catym elemencie, réwniez
w kinecie.

Zwienczenie studzienek:

e pokrywa z zintegrowanym pierScieniem odcigzajgcym, o wymiarze wiekszym niz studnia
przenoszaca obcigzenia na grunt wokdt niej. Pokrywa wykonana jako Zzelbetowa z betonu
samozageszczalnego,

e laczenie sie z kregiem przy pomocy uszczelki gumowej.

Do regulacji wysokosci studni stuzg betonowe pierscienie regulacyjne o wysokosciach 60,80,100mm.

Pierscienie taczg sie miedzy soba na pidro-wpust.

Montaz studni

Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na podsypce piaskowej lub
podtozu betonowym. Posadowienie studni na niezageszczonym, niestabilnym podtozu moze spowodowac
osiadanie studni. Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢é do wskaznika Is = 0.98, modut
odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2. Na tak
przygotowanym podtozu nalezy posadowi¢ dennice. Dennica posiada gotowe przytacza umozliwiajace
podtgczenie kréccow przytaczeniowych. Przy jej montazu nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na jej
wypoziomowanie. Na gorny zamek dennicy naktadamy uszczelke gumowa. Przed natozeniem kolejnego
elementu, czyscimy jego kielich i dokladnie smarujemy pastg poslizgowa. W celu zapewnienia
prawidtowego przenoszenia obcigzen miedzy elementami studni, na zewnetrznej krawedzi ztgcza dolnego
elementu uktadamy zaprawe klejowg o grubosci maksymalnie 10mm. Po natozeniu gérnego elementu
nalezy go delikatnie docisna¢ poprzez podktad drewniany tak, aby nadmiar kleju wyptynat.

Wiaz kanatowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza sie go na pokrywach,
zwezkach lub pierscieniach regulacyjnych ktore posiadajg odpowiednie gniazda zabezpieczajgce wiaz
przed przesunieciem.

W drogach nalezy stosowaé wiazy zeliwne typu ciezkiego (40 t). W przypadku lokalizacji studni poza
pasem drogowym, dopuszcza sie montaz wiazu zeliwnego o klasie obcigzenia C250. Nalezy stosowac
wylacznie wlazy z wypetnieniem betonowym. Dla studni SR, SNO, SOD nalezy stosowaé wilazy
z wypetnieniem betonowym z wentylacja.

9.2.2. Podiaczenia posesji

W ramach zadania inwestycyjnego Gmina realizuje budowe odcinkdw przytaczy o $rednicy @160 PVC
zakonczonych zaslepka na granicy nieruchomosci. Dla odprowadzenia $ciekéw z zabudowy mieszkaniowej
w niniejszym opracowaniu przyjeto nastepujgca zasade:

o projektowane odcinki podtgczeniowe doprowadzi¢ ze spadkiem min. 1,5%, max 10% do studni
wigczeniowej na kolektorze sanitarnym zgodnie z planem sytuacyjno-wysokosciowym,

e wykonac zaslepke DN150 na granicy nieruchomosci,

e rzedne projektowanych przytagczy dostosowano do rzednych projektowanych kanatow
sanitarnych,

e przytacza wiacza¢ do studni wigczeniowej ,na kinety” lub poprzez kaskade, zgodnie z mapami
sytuacyjnymi.

9.2.3. Siec¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej

Budowe rurociggow kanalizacji sanitarnej ttocznej przewidziano z rur i tukdw segmentowych
polietylenowych PE 100 RC SDR 17 PN10 o s$rednicy @110 i @160 z wbudowanym przewodem
miedzianym. Jako metode taczenia, przyjeto zgrzewanie doczotowe. Ksztattki i rury tgczone doczotowo
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muszg odpowiadac tej samej klasie PE i SDR. Przed przystgpieniem do zgrzewania nalezy upewnic sie czy
pierscienie obejm i Sruby mocujgce zgrzewarki odpowiadajg rozmiarom fgczonych rur. Jezeli pierscienie
obejm umozliwiajg montaz rur lacznie z warstwg ochronng PE to dlugo$¢ zdejmowanej warstwy
ochronnej mozna ograniczy¢ do 1,5 cm od czota rury. W sytuacji koniecznosci odstoniecia warstwy
ochronnej na potrzeby montazu zgrzewarki, po wykonaniu zgrzewu nalezy zatozy¢ opaske termokurczliwg
PE-X z klejem termokurczliwym.
Uzbrojenie kolektoréw ttocznych stanowia:

e studnia pomiarowa Sp,

¢ studnie zaworéw napowietrzajgco-odpowietrzajacych — SNO,
studnie odwodnieniowe — SOD,
studnie rozprezne — SR.

9.2.4. Studnia pomiarowa SP

Studnie pomiarowa zlokalizowano na terenie ttoczni Sciekow, w przypadku, gdy wewnatrz
przepompowni nie sg zapewnione wiasciwe warunki montazu przeptywomierza elektromagnetycznego.
Studnie wykona¢ z kregéw betonowych @1500, jako szczelne i przykry¢ ptytami nastudziennymi z
whazami zeliwnymi DN 600 typu ciezkiego (40t) z wypetnieniem betonowym. Studnie wyposazy¢ w
stopnie zlazowe zeliwne. Wyposazenie technologiczne studni pomiarowej stanowi przeptywomierz
elektromagnetyczny w wersji rozlgcznej, o Srednicy nominalnej réwnej srednicy przewodu tlocznego oraz
zasuwa klinowa odcinajaca, zainstalowana w odlegtosci min. 3 $rednic przewodu ttocznego za
przeptywomierzem. Odcinek rurociggu ttocznego pomiedzy przeptywomierzem, a zasuwg wykonac ze stali
nierdzewnej AISI 304. Pod przeptywomierzem oraz pod zasuwg wykonac podpore z betonu C12/15.

9.2.5. Studnie zaworow napowietrzajagco-odpowietrzajacych — SNO

W najwyzszych punktach sieci projektuje sie studzienki z kregéw betonowych @1200, w ktdrych
nalezy zainstalowa¢ dwustopniowe zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce. Przed oraz za zaworem
napowietrzajgco-odpowietrzajgcym zamontowac zasuwe nozowg odcinajgca. Studnie wykonad jako
szczelne i przykry¢ ptytami nastudziennymi z wiazami zeliwnymi DN 600 typu ciezkiego (40t) z
wypetnieniem betonowym. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne.

Projektuje sie zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce, skonstruowane specjalnie dla mediow o
zaburzonym przeptywie, zanieczyszczonych czeSciami statymi i materiatami blokujgcymi. Zawory te stuzg
zabezpieczeniu rurociggdw ttocznych przed skutkami zapowietrzania sie oraz powstawania podci$nienia,
umozliwiajgc dtugotrwatg bezawaryjng prace rurociggu ttocznego. Konstrukcja zawordw, a szczegdlnie
mozliwos¢ doboru poszczegdinych elementdw, decydujacych o wielkosci doptywu lub wyptywu strumienia
gazu, pozwala optymalnie dostosowac parametry pracy zaworow do rzeczywistych potrzeb. Typ zaworu
oraz jego parametry dobierane s w oparciu o warunki panujgce w okreslonym punkcie rurociggu
ttocznego w korelacji z charakterystyka dobranego agregatu pompowego.

Zaprojektowano dwustopniowe zawory w wersji GF: pierwszy stopien (G), o duzej wydajnosci,
warunkuje poprawng prace kolektora przy napetnianiu i oprdznianiu rurociggu. Drugi stopien (F) jest
wykorzystywany do odprowadzania nadmiaru gazow przy wypetnionym rurociggu, podczas postoju
pompowni. W obliczeniach stanowigcych podstawe do doboru poszczegdlnych agregatow pompowych
uwzgledniono usytuowanie i parametry dobranych zaworéw odpowietrzajgcych.

Zmiana usytuowania lub parametréow dobranych zawordw spowoduje konieczno$¢ ponownego
przeliczenia strat cisnienia w kolektorach ttocznych oraz sporzadzenia zamiennego projektu
uwzgledniajagcego zmiane parametréw dobranych agregatéw.
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Lokalizacje poszczegdlnych studni odpowietrzajgcych z zaworami, przedstawiono na profilach
kanalizacji tlocznej oraz na mapach sytuacyjno - wysokosciowych. Szczegdt studni SNO w rysunkowej
czesci opracowania.

9.2.6. Studnie odwodnieniowe - SOD

W najnizszych punktach kanalizacji tlocznej zaprojektowano studnie betonowe @1200 z zestawem
umozliwiajgcym odwodnienie catej sieci lub jej odcinka. Studnie wykonac jako szczelne i przykry¢ je
ptytami nastudziennymi z wiazami zeliwnymi DN600 typu ciezkiego (40t) z wypetnieniem betonowym.
Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe Zeliwne. W studni odwodnieniowej, na przewodzie ttocznym,
zaprojektowano czyszczak rewizyjny kotnierzowy z zaworem hydrantowym. Czyszczak stanowi
wyposazenie instalacji do przesytu gestych i zanieczyszczonych medidw typu Scieki, szlam, pulpy
i umozliwia wglad do wnetrza rurociggu, oczyszczenie i usuniecie zatorow oraz wykonanie innych
zabiegow rewizyjnych. Przed i za czyszczakiem rurocigg nalezy wyposazy¢ w zasuwe nozowg odcinajgca
w celu umozliwienia inspekcji wybranego odcinka kolektora.

Lokalizacje poszczegolnych studni odwodnieniowych SOD przedstawiono na profilach kanalizacji
tlocznej oraz na mapach sytuacyjno — wysokosciowych. Szczegdt studni SOD w rysunkowej czesci
opracowania.

9.2.7. Punkt taczeniowy kolektorow ttocznych

W miejscu taczenia kolektoréw ttocznych z przepompowi wykonaé wezet taczeniowy w studni
zelbetowej 31200 mm wyposazony w zasuwy reczne odcinajagce DN 100. Studnie wykonac jako szczelne i
przykry¢ ptytami nastudziennymi z witazami zeliwnymi DN600 typu ciezkiego (40t). Szczegdt studni
taczeniowej ST w czesci rysunkowej.

9.2.8. Studnie rozprezne SR

W miejscu wigczenia sie przewodow ttocznych do kolektorow grawitacyjnych przewidziano studnie
rozprezne, z ktérych dopiero nastepuje wiaczenie do kanalizacji grawitacyjnej. Studnie rozprezne
wykonac z kregdw betonowych @1200. Studnie wykonac jako szczelne i przykry¢ ptytami nastudziennymi
z wiazami zeliwnymi DN 600 typu ciezkiego (40t) z wypetnieniem betonowym i wentylacjg. Studnie
wyposazy¢ w stopnie zlazowe zeliwne. W celu neutralizacji odoréw, studnie rozprezne nalezy wyposazy¢
w podwtazowe filtry powietrza, zapobiegajgce wydostawaniu sie nieprzyjemnych zapachéw do atmosfery.
Lokalizacje poszczegdinych studni rozpreznych przedstawiono na profilach kanalizacji sanitarnej ttocznej
oraz na mapach sytuacyjno-wysokosciowych. Szczegdt studni SR w rysunkowej czesci opracowania.

9.3. System przeciwdziatania zagniwaniu sciekow

Z uwagi na blisko$¢ studni rozpreznych od zabudowan, zachodzi konieczno$¢ przeciwdziatania
zagniwaniu $ciekdw w rurociggach. Podczas wystepowania wyzszych temperatur catkowity zanik tlenu w
kolektorach moze nastgpi¢ juz po kilku godzinach, a zawarto$¢ siarkowodoru moze doj$¢ nawet do
kilkunastu mg/l H,S. Sytuacja ta skutkuje radykalnym wzrostem tadunku doprowadzanego do
oczyszczalni Sciekow utrudniajac jej prowadzenie, a takze wplywa korozyjnie na materiaty uzyte do
budowy kolektorow przesytowych i urzadzen oczyszczalni, zmniejszajgc w sposob istotny okres ich
uzytkowania. Ponadto wydzielajgce sie odory powodujg znaczne utrudnienia dla mieszkancow w rejonie
obiektow infrastruktury kanalizacyjnej. W celu przeciwdziatania powyzszym objawom, oraz w celu
zmniejszenia ucigzliwosci w bezposrednim rejonie studni rozpreznych oraz w zlewniach odbierajgcych
Scieki z kolektordw ttocznych, projektuje sie instalacje do przeciwdziatania zagniwaniu Sciekow.
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Technologia ta polega na wzbogacaniu Sciekdw w tlen w przewodzie ttocznym. Tlen zawarty
W sprezonym powietrzu utrzymuje stan aerobowy Sciekdw, przez co nie dochodzi do tworzenia sie
siarkowodoru. Urzadzenia, ktorego zasadniczym elementem sg sprezarki powietrza, usytuowane bedg w
komorze na terenie przepompowni objetych systemem. System zapewnia napowietrzanie rurociggu
tlocznego na catej jego dtugosci przewodem polietylenowym PE 100 wg SDR 17 PN10 o $rednicy @&25.
Przewodem tym bedzie podawane powietrze, ktore nastepnie bedzie dozowane do przewodu ttocznego w
réznych punktach na catej jego dtugosci poprzez system rozdziatu zainstalowany w wybranych studniach
odwodnieniowych. Po otwarciu zaworu elektromagnetycznego zawdr umieszczony w panelu regulaciji
i pomiardw, za reduktorem cisnienia, ktore nastepuje po sygnale ze sterownika centralnego ttoczni,
(sygnat wysytany jest w czasie postoju pomp Sciekowych) powietrze zostaje wttoczone do rurociggu
sprezonego powietrza przeptywajac kolejno przewodami ze zbiornika przez reduktor ciénienia, armature,
rotametr (tylko w czasie ustalania regulacji intensywnos$ci napowietrzania), filtr, zawor zwrotny i zostaje
skierowane do studzienki z panelem rozdziatu powietrza.

W sytuacji ukfadania sieci tfocznej metoda bezwykopowa, przed wciggnieciem rury powietrznej nalezy
wykonac¢ jej prébe szczelnosci. Wcigganie realizowac wraz z rurg tloczng. Potgczenia rur powietrznych
poprzez zgrzewanie.

Stacja sprezania powietrza jest to zwarta wyciszona konstrukcja z amortyzatorami, zbudowana na
sztywnej ramie. Blok kompresora i silnik majg dodatkowg izolacje przeciw drganiowg. Objetos¢ zassanego
powietrza dobrano indywidualnie dla kolektora ttocznego.

Montaz systemu przeciwdziatania zagniwaniu $ciekdw przewiduje sie zamontowac dla ttoczni P6, P10
i P13.

Parametry systemu napowietrzania s3 $cisle dobrane do zaprojektowanej ttoczni
sciekdow. Zmiana ktoregokolwiek z elementow lub parametrow dobranych urzadzen
powoduje koniecznos¢ ponownego przeliczenia strat cisnienia w kolektorach ttocznych oraz
sporzadzenia zamiennego projektu uwzgledniajacego zmiane parametrow dobranych
agregatow pompowych, zaworow, systemu napowietrzania rurociagu.

9.3.1. Ttocznia P6

Parametry dobranego systemu napowietrzania dla kolektora ttocznego z pompowni P6,
wspotpracujgcego z ttocznig Sciekdw i zamontowang armaturg na i odpowietrzajaca:

e punkty rozdziatu powietrza: ttocznia P6,

e punkty iniekcji powietrza: okoto 10 m od pkt. rozdziatu w kazda strone,,
e zapotrzebowanie na tlen: 0,11 kgOy/h,

e zapotrzebowanie na moc dla sprezarki: 1,1 kW,

e zasilanie: 230/400 V — 50 Hz — 1450 obr/min,

e zbiornik ciSnieniowy: min. 300 dm? przy cinieniu 11 bar,

e sterowanie: z rozdzielnicy przepompowni.

Stacja sprezania powietrza wyposazona jest ponadto w zawdr kulowy, reduktor ciSnienia z
automatycznym upustem kondensatu, przeptywomierz pltywakowy, system Zaworow
elektromagnetycznych i zwrotnych, filtr powietrza i zespdt ztaczy dla przylaczenia rozprowadzajgcych
przewodow powietrznych. Stacje napowietrzania rurociggu projektuje sie w studni ttoczni Sciekow.

System sterowania pracg przepompowni Sciekéw nalezy zaprogramowac w taki sposdb, aby
kompresor powietrza pracowat w czasie, gdy Scieki sg zatrzymane w przewodzie ttocznym — brak jest ich
przeptywu. Powietrze powinno by¢ dozowane do przewodu ttocznego, gdy pompy ttoczni Sciekéw nie
pracujg z uwagi na brak grawitacyjnego doptywu do zbiornika ttoczni (np. w nocy).

Szczegotowe obliczenia ilosci tlenu wprowadzanego w poszczegdlnych punktach iniekcyjnych
kolektorow zgodnie z wytycznymi producenta/dostawcy technologii przesytu i napowietrzania $ciekdw do
weryfikacji na etapie realizacji inwestycji.
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9.3.2. Tiocznia P10

Parametry dobranego systemu napowietrzania dla kolektora tlocznego z pompowni P6,
wspotpracujgcego z ttocznig Sciekdw i zamontowang armaturg na i odpowietrzajaca:

e punkty rozdzialu powietrza: studnia 41 — bet. ®1500mm,

e punkty iniekcji powietrza: okoto 10 m od pkt. rozdziatu w kazda strone,,
e zapotrzebowanie na tlen: 0,13 kgOy/h,

e zapotrzebowanie na moc dla sprezarki: 1,1 kW,

e zasilanie: 230/400 V — 50 Hz — 1450 obr/min,

e zbiornik ciSnieniowy: min. 400 dm? przy cinieniu 11 bar,

e sterowanie: z rozdzielnicy przepompowni.

Stacja sprezania powietrza wyposazona jest ponadto w zawdr kulowy, reduktor ciSnienia z
automatycznym upustem kondensatu, przeptywomierz ptywakowy, system Zaworow
elektromagnetycznych i zwrotnych, filtr powietrza i zespdt ztaczy dla przylaczenia rozprowadzajgcych
przewodow powietrznych. Stacje napowietrzania rurociggu projektuje sie w studni ttoczni $ciekow.

System sterowania pracg przepompowni Sciekdw nalezy zaprogramowaé w taki sposdb, aby
kompresor powietrza pracowat w czasie, gdy $cieki sg zatrzymane w przewodzie ttocznym — brak jest ich
przeptywu. Powietrze powinno by¢ dozowane do przewodu tlocznego, gdy pompy tloczni Sciekow nie
pracujg z uwagi na brak grawitacyjnego doptywu do zbiornika ttoczni (np. w nocy).

9.3.3. Ttocznia P13

9.3.4. Instalacja napowietrzania sciek6w z przepompowni P13 — Komora na system
napowietrzajacy

Ze wzgledu na dtugos¢ rurociggu ttocznego pomiedzy Ocyplem a Lubichowem, niewielka wymiane
Sciekdow w ciggu doby szczegdlnie w pierwszym okresie eksploatacji kolektora jak rowniez z uwagi na
profil kolektora, zaprojektowano instalacje do ptukania i napowietrzania rurociggu sprezonym
powietrzem.

Zgodnie z ATV A161P zasadniczym zadaniem ptukania jest osiggniecie wtasciwej predkosci przeptywu
medium w kolektorze poprzez wytworzenie ciSnienia powietrza gwarantujgcego zadang predkosc
przeptywu, przy czym , oprdznienie catego kolektora z zalegajacych $ciekdw jest warunkiem pozadanym,
jednak nie koniecznym. Minimalny czas ptukania powinien wynosi¢ 5 do 10 minut.

Dodatkowg funkcjg zaprojektowanych urzadzen bedzie przeciwdziatanie zagniwaniu $ciekow.
Technologia ta polega na wzbogacaniu Sciekdbw w tlen w przewodzie tlocznym. Tlen zawarty
w sprezonym powietrzu utrzymuje stan aerobowy $ciekdw, co ogranicza w sposob istotny powstawanie
siarkowodoru.

Instalacja sktada sie z:

e Stacji kompresorowej - Kompresor bezolejowej w obudowie dzwiekochtonnej, zwarta zabudowa
na ramie, blok kompresora i silnik majg dodatkowg izolacje przeciw drganiowa.

e Zbiornika ci$nieniowego o pojemnosci 2000, pionowy, max ci$nienie pracy 11 bar.

e Przewoddw potaczeniowych z kurkiem spustowym, zaworem kulowym, zaworem bezpieczenstwa,
manometrem, automatycznym spustem kondensatu, z odprowadzeniem do rzgpia komory.

e Instalacji napowietrzajgco ptuczacej z reduktorem ciSnienia, automatycznym upustem
kondensatu, rotametrem, filtrami, armaturg zwrotng i zaporowg oraz instalacjg inzektorowg do
zabudowy na kolektorach ttocznych w komorze KP.

e Zestawdw inzektorowych oraz zawordw napowietrzajgco odpowietrzajacych zainstalowanych na
kolektorze ttocznym w studni SC sterowanych z rozdzielni stacji kompresorowej i zasilanych
przewodem utozonym wzdtuz kolektoréw ttocznych.
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Urzadzenie sterowane jest z wiasnej rozdzielni zasilajgco sterowniczej RS wspotpracujacej z rozdzielnig
sterowniczg przepompowni.

W celu doprowadzenia powietrza do studni czyszczakowych, przewdd powietrzny Dn 32 utozyc
rownolegle do kolektora tlocznego. Kazda ze studni czyszczakowych w ktdrej jest projektowny rozdziat i
iniekcja powietrza do rurociggu ttocznego winna byc zasialana indywidualnym kolektorem powietrznym.
Uzytkownik/Inwestor ma wglad do wszystkich sygnatow (praca, postdj, awaria, otwarcie poszczegdlnych
zaworow elektromagnetycznych) poprzez system monitoringu, do ktdrego przekazywana jest praca
catego ukfadu.

Przed i za czyszczakiem rurocigg nalezy wyposazy¢é w zasuwe reczng odcinajgcg umozliwiajgcg inspekcje
wybranego odcinka kolektora.

Obliczenie instalacji do ptukania kolektora sprezonym powietrzem

Zatozenia
Dtugos¢ rurociggu ttocznego: 7854,3,0 m
Rodzaj rur: PE100 SDR17 PN10 DN160 (160x9,5)
Srednica wewnetrzna rury: 141,0 mm
Natezenie przeptywu: 48,0 m*/h
Predko$¢ przeptywu: 0,85 m/s
Hgeo: 11,94 m SW
p  gestos¢ éciekdw, [kg/m> ], 999,8
g przyspieszenie ziemskie, [m?/s], 9,81
J  spadek przewodu, nachylenie rurociggu + spadek- dét 0,0103
A wspdtczynnik oporéw liniowych (tarcia), [] 0,0246
v Srednia predkos¢ przeptywu w przewodzie, [m/s], 0,85 m/s
D Srednica wewnetrzna przewodu, [mm]. 141,0 mm
Punkty rozdziatu powietrza: studnia P13, SOD1a, SOD2, SOD3, SOD4a,
SOD4b, SOD4, SOD5, SOD6, SOD7, SOD8, SOD9
Punkty iniekcji powietrza: okoto 10 m od pkt. rozdziatu w kazda strone,
Wyniki:
e zapotrzebowanie na tlen: 2,64 kgO,/h,
e zapotrzebowanie na moc dla sprezarki: 11,0 kW, przy ci$nieniu 10 bar
e zasilanie: 230/400 V — 50 Hz — 1450 obr/min,
e zbiornik ci$nieniowy: min. 2000 dm? przy ciénieniu 11 bar.

Dobrano kompletng stacje ptuczaco napowietrzajacg o nast. parametrach:

Kompresor bezolejowy w obudowie dzwiekochtonnej
P = 11kwW - 400 V — 50 Hz - IP55
ci$nienie maksymalne: 10 bar
ci$nienie zadziatania zaworu bezpieczenstwa: 11 bar
Zbiornik sprezonego powietrza ® 1600 mm o objetosci 2000 litrow:
Pojemnos¢ 2000 |
Utozenie pionowe
Srednica 1200 mm
Max ci$nienie pracy 11 bar
Wyposazenie dodatkowe:
zawor bezpieczenstwa
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manometr
zawor kulowy
automatycznego spust kondensatu
Panel regulacji i pomiarow:
rotametr przeptywowy z regulacja
zawory elektromagnetyczne 3/4" sterowane zdalnie przez sterownik systemu napowietrzania
w trybie otworz/zamknij doptyw sprezonego powietrza
przewody sprezonego powietrza 1/2"
zawor zwrotny 1/2”
reduktor ciSnienia z odwadniaczem — zakres regulacji 0- 10 bar.
wezly rozdziatu powietrza 1/2"
Armatura na kolektorach ttocznych
inzektory napowietrzajgce DN 150 wraz z zaworem przeciw zwrotnym
instalacje czyszczakowe umozliwiajgce wglad do wnetrza rurociggu i wprowadzenie kreta DN 150
zawory zwrotne klapowe DN 150 z regulowanym dociskiem sprezynowym, i obejsciem z zaworem
tlumigcym uderzenia hydrauliczne o nast.

Kotnierze wg DIN 2501 DN 150, PN10
Korpus GGG40
Ochrona antykorozyjna Powtoka EGD
Max predkos¢ przeptywu V max 6 m/s
Max naciagg sprezyny ttumigcej 36 Nm

Stosowane klapy zwrotne muszg zagwarantowac konstrukcyjnie wyrdwnanie ciSnienia w rurociggu po
zamknieciu sie klapy zwrotnej po obu jej stronach (regulowane obejscie z zaworem ttumigcym uderzenia
hydrauliczne).

Rozruch i ustawienie parametrow pracy przez dostawce kompletnej stacji.

Stacja ptuczaco-napowietrzajagcg zlokalizowana bedzie w komorze podziemnej zlokalizowanej na
dziatce w bezposrednim sgsiedztwie przepompowni.

Komora w postaci prefabrykowanego zbiornika prostopadtosciennego betonowego o wymiarach 5,0 x 2,8
m. Beton C35/45, Sciany gr.150mm, dno gr. 200mm. W komorze przewidziano instalacje o$wietleniowg
umozliwiajgca obstuge zainstalowanych urzadzen.

Zasilanie rozdzielni komory ptuczacej poprowadzi¢ linig zalicznikowa typu YKYzo 5x6mm? od szafki
sterowniczej RS przepompowni. Zasilanie komory w uktadzie TN-S z dodatkowym przewodem ochronnym
PE. Do przewodu ochronnego PE przylaczy¢ metalowe obudowy rozdzielnic, oraz styki ochronne
obwodéw odbiorczych. Szyne PE w szafce sterowniczej dodatkowo uziemi¢. Po wykonaniu instalacji
nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ zastosowanej ochrony mierzac opornos¢ petli zwarciowej uktadu TN-S.
Projektowane kable nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku.
Kable nalezy ukfada¢ w wykopie linig falista z zapasem. Po utozeniu kabla przykry¢ go 10 cm warstwg
piasku i 15 cm gruntu rodzimego, a nastepnie na catej dtugosci linii w ziemi utozy¢ folie oznaczeniowg
koloru niebieskiego i zasypac pozostaty row. Przy uktadaniu kabli zachowa¢ promien giecia nie mniejszy
niz 10-krotna zewnetrzna Srednica kabla. Prace zwigzane z utozeniem kabli wykonac zgodnie z normg PN-
76/E-05125. Skrzyzowania i zblizenia projektowanych kabli n.n. z innymi urzadzeniami podziemnymi
wykona¢ uktadajac kable w rurach ochronnych winidurowych grubosciennych. Wzdtuz kabli zasilajgcych
uktadac¢ bednarke FeZn 30x5 mm.

Zasilanie instalacji odbiorczych w komorze ptuczacej z tablicy rozdzielni sterowniczej komory kablem YKY
5x4mm od ztgcza sprezarki w korytkach po $cianie komory, przejscia przez Sciany wykonywac¢ w rurach
ostonowych. Wejscia do tablic i rozdzielni wykonywac jako szczelne.

Strona 24 z 64



- €coTech

W celu wyréwnania potencjatdow na czesciach przewodzacych nalezy wykonaé instalacje wyrownawcza
faczac ze sobg wszelkie metalowe rurociagi, konstrukcje i korpusy maszyn dostepne w pomieszczeniu za
pomocg bednarki 20x3mm.

Instalacja o$wietleniowa w komorze ptuczacej zatgczana z tablicy sterowniczej kablem YKY 5x 1,5mm —
trzy oprawy o$wietleniowe 230 V 40W IP64 rozmieszczone zgodnie z rys. S7.

Przewidziano wentylacje grawitacyjng zapewniajaca n= 2w/h. Wywiew poprzez wywietrzak ® 200
kanatem zakonczonym 15 cm nad posadzka komory, nawiew poprzez dwa kominki zakonczone
bezposrednio pod stropem.

Posadowienie:

Komore nalezy montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na chudym betonie 10 cm na
podsypce piaskowej 5 cm zageszczonej mechanicznie na podtozu z kruszyw naturalnych o grubosci 15 cm
lub podtozu betonowym. Posadowienie studni na niezageszczonym, niestabilnym podtozu moze
spowodowac osiadanie komory. Grunt pod podstawg nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0,98, modut
odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2. Przy montazu
komory nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na jej wypoziomowanie.

Tereny wokdt komory, jak i obszar na odlegto$¢ do 1,5 m wyrédwna¢. W granicach ogrodzenia nalezy
wykona¢ zabudowe z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo stabilizowanej cementem,
podifoza z kruszywa tamanego, w krawezniku betonowym ulicznym o wym. 15 x 30 x 100 cm. Po
wykonaniu robdt ziemnych powierzchnie poboczy i skarp pokry¢ warstwg humusu o grubosci min. 5 cm
i obsia¢ mieszankg traw niskich. Wydzielony teren komory ogrodzi¢ panelami ogrodzeniowymi prostymi.
Panele osadzi¢ na profilu prostokatnym 60 x 40 x 2 mm wbetonowanym. Cokdt ogrodzenia wykonac
z kraweznikéw betonowych o wymiarach 15 x 30 x 100 cm lub wyla¢ z betonu zwyktego B 7,5 o
wymiarach 20 x 30 cm na fundamencie o wymiarach 20 x 80 cm. W celu zwiekszenia stabilnosci stupkéw
trzymajacych brame wjazdowa potaczyc je ze sobg stalowym drutem. Szczegdt utwardzenia nawierzchni
terendéw zgodnie z rysunkami S13. Ogrodzenie wyposazone zostanie w typowe wrota stalowe, z pasem
dolnym z blachy o wysokosci 25 cm, posiadajgce mozliwos¢ zatozenia ktddki zamykajacej.

Na terenie KP zaprojektowano lampe o$wietlenia zewnetrznego - oprawa oswietleniowa typ SL100
(150W) IP65 na stupie stalowym S70, zasilang z rozdzielni sterowniczej.

Oswietlenie bedzie zatgczane recznie w rozdzielni sterowniczej.

9.4. System zapobiegajacy rozprzestrzenianiu sie odorow

Z uwagi na mozliwos¢ wydostawania sie odorow z sieci kanalizacyjnej do atmosfery, projektuje sie
filtry, eliminujgce w znacznym stopniu zawarto$¢ ztowonnych zapachdw. Filtry takie nalezy zainstalowac
na wywiewkach studni ttoczni oraz studni rozpreznej. W ttoczniach $ciekdw zainstalowac biofiltr
kominkowy KS-RE @100 na przewodzie DN 100, stanowigcym wentylacje zbiornika ttoczni.

W studniach rozpreznych zamontowac biofiltr kominkowy na przewodzie DN 100, stanowigcym
wentylacje studni rozpreznej lub filtr podwlazowy @600/625 mm ponizej wiazu zeliwnego.

Jako wypehienie filtrow zastosowacé zrebki drzewne, zaszczepione odpowiednig mikroflorg (m.in.
Thiobacillus Sp.). Dopuszcza sie zastosowanie wktadow filtracyjnych chemicznych lub z weglem
aktywnym, pod warunkiem zapewnienia rownie wysokiej skutecznosci usuwania zwigzkow ziowonnych.
Obudowa wszystkich filtrow musi by¢ wykonana z HDPE lub z innego materiatu odpornego na korozje,
np. stali nierdzewnej. Nie dopuszcza sie stosowania stali ocynkowanej.
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9.5. Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi i istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym

9.5.1. Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Przed rozpoczeciem robot wykona¢ przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego
potozenia istniejgcej sieci elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej. W miejscach wystepowania
istniejgcych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, prace ziemne wykonywac recznie. Skrzyzowania
i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowa¢ zgodnie z normg SEP-E-004. Zachowa¢ min. 1m
odlegtosci projektowanych tras od fundamentow stupdw linii napowietrznych i kabli SN-15 kV oraz 0,5m
od kabli nn — 0,4 kV. Na kable energetyczne krzyzujgce sie z projektowang inwestycjg natozy¢ rury
ostonowe. Na zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig energetyczng prace prowadzic metoda
uniemozliwiajgcg powstanie awarii i pod nadzorem pracownika Dziatu Utrzymania Sieci Energa-Operator
S.A. Za zabezpieczenie, ostoniecie istniejgcej sieci oraz usuniecie kolizji odpowiedzialny bedzie
Wykonawca. Realizacja usuniecia ewentualnych kolizji nastgpi na zasadach uzgodnionych odrebnie
w Wydziale Rozwoju Energa-Operator S.A. oddziat w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130. Wykonawca
robot zobligowany jest do pisemnego zgtoszenia do Rejonu Dystrybucji, rozpoczecie robdt z
wyprzedzeniem 10-cio dniowym, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami energetycznymi.

W zwigzku z licznymi kolizjami z siecig telekomunikacyjng nalezaca do TP S.A., zgodnie z
uzgodnieniem branzowym, w szczegdlnych przypadkach prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika TP S.A. W miejscach zblizen i kolizji z siecig telekomunikacyjng prace wykonywac recznie. Na
14 dni przed rozpoczeciem prac, Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia Pionu
Technicznego Obstugi Klienta. W powiadomieniu tym nalezy podac réwniez kontakt telefoniczny do
kierownika budowy. Nr faksu podany w uzgodnieniu branzowym. Podczas wykonywania prac stosowac
sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien uzytkownikdw istniejgcego uzbrojenia.

9.5.2. Przejscia w obrebie sieci wodociggowej i kanalizacji deszczowej

Rurociggi kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej ukfada¢ zgodnie z uzgodnieniem z Gming
Lubichowo, tj. przy zachowaniu odlegtosci od istniejgcego wodociggu i rurociggdw kanalizacji deszczowej
minimum 1,0 m. W miejscu kolizji roboty ziemne wykona¢ recznie. W przypadku uszkodzenia wodociggu
lub rurociggu kanalizacji deszczowej, nalezy go naprawic i zabezpieczy¢. Wszelkie urzadzenia podziemne
niezinwentaryzowane nalezy traktowac jako czynne i przy wykonywaniu prac w ich obrebie zachowac
szczegolng ostroznos¢. Po zakonczeniu robdt teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

9.5.3. Zabezpieczenie zieleni

W rejonie istniejgcych drzew i krzewow roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, wykopy
wykonujac recznie. Pnie drzew zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez obtozenie ich na catym
obwodzie deskami i owiniecie drutem. Odstoniete korzenie zabezpieczy¢ przed wysychaniem okrywajac
matami stomianymi i folig. W trakcie prowadzenia prac latem nalezy okresowo maty zwilza¢ woda.

9.5.4. Przejscia pod ciekami wodnymi

Przejscie pod dnem rzeki Wda

Przejscie siecig kanalizacji sanitarnej ttocznej pod rzeka Wda zaprojektowano metodg horyzontalnego
przewiertu sterowanego, wykonanego np. $rednig wiertnicg zasilang zdalnie. Przejscie wykonac zgodnie z
uzgodnieniem wydanym przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku nr UW-53-
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12/12283/2013/AW z dnia 25.10.2013 r., decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego nr
RR.6341.46.2013 z dnia 29.11.2013 r., wydang przez Staroste Starogardzkiego oraz rysunkami
wykonawczymi. Projektuje sie jedno przejscie pod rzekg Wda w km 98+850. Przejscie wykonac¢ w rurze
ochronnej z polietylenu o Srednicy @250 PES80 SDR 11. Miejsce wejscia i wyjscia przewiertu z gruntu
zlokalizowa¢ poza skarpami cieku, powyzej rzednej okreSlonej w piSmie RZGW BKOP/UU/833-
167/2013/ks z dnia 24.06.2013 r., tj. 95,45 m n.p.m. Kr.

Rure przewodowg ukfadac na ptozach centrujacych. Konce rury ostonowej zabezpieczy¢ manszetami i
piankg poliuretanowa. Rura ochronna stanowi warstwe zabezpieczajacg gtowny przewod przed
uszkodzeniem. Rury posiadajg wtopiong wkiadke miedziang umozliwiajgca lokalizacje przewodu podczas
eksploatacji. Jako metode taczenia rur PE przyjeto zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe. Przejscie
przez rzeke Wda nalezy z obu stron oznakowac betonowymi stupkami znacznikowymi oraz z jednej strony
znakiem A6 (tj. zakaz kotwienia, wleczenia kotwicy lub liny zgodnie z ,Przepisami zeglugowymi na
srodladowych drogach wodnych” Dz. U. nr 212 poz. 2072 z 2003r.). Prace wykonawcze prowadzic
zgodnie z zasadami, normami i przepisami z zakresu ochrony Srodowiska oraz wykonywac z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i dbatosci o Srodowisko. Po zakonczeniu robot, Wykonawca zobligowany jest do
usuniecia wszelkich powstatych uszkodzen i przywrdcenia terenu prac do stanu pierwotnego.

Przejécie pod dnem rzeki Swieta

Przejécie siecig kanalizacji sanitarnej ttocznej pod dnem rzeki Swietej dziatka nr 571 w km 11+100 w
m. Ocypel, gm. Lubichowo wykona¢ metodg horyzontalnego przewiertu sterowanego, na rzednej 97,17 m
n.p.m. (gora rury ochronnej).

Przejscie wykonac¢ zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych
Terenowy Oddziat Tczew nr MW.M4-6003/20/2013/St. Z dnia 31.10.2013 r. oraz pozwoleniem
wodnoprawnym nr RR.6341.53.2013 z dnia 31.01.2014 r. wydang przez Staroste Starogardzkiego.

Rure przewodowg ukfadac na ptozach centrujgcych. Konce rury ostonowej zabezpieczy¢ manszetami i
piankg poliuretanowg. Rura ochronna stanowi warstwe zabezpieczajacg gtowny przewod przed
uszkodzeniem. Rury posiadajg wtopiong wkiadke miedziang umozliwiajgca lokalizacje przewodu podczas
eksploatacji. Jako metode taczenia rur PE przyjeto zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe. Przejscie
przez rzeke Swieta nalezy z obu stron oznakowaé betonowymi stupkami znacznikowymi. Prace
wykonawcze prowadzi¢ zgodnie z zasadami, normami i przepisami z zakresu ochrony Srodowiska oraz
wykonywaé z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i dbatosci o Srodowisko. Po zakonczeniu robdt,
Wykonawca zobligowany jest do usuniecia wszelkich powstatych uszkodzen i przywrécenia terenu prac do
stanu pierwotnego.

9.5.5. Przejscia przez nieruchomosci prywatnych wiascicieli

Przejscie sieciami przez dziatki nalezgce do prywatnych wilascicieli realizowa¢ w sposob jak najmniej
ucigzliwy. Teren w miejscu prowadzenia robot, po ich wykonaniu, przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Przed rozpoczeciem robot, termin ich wykonywania uzgodni¢ z wlascicielami dziatki. Na czesci rysunkowej
opracowania wskazano miejsca przej$¢ metodg bezwykopowa.

9.5.6. Przejscia przez dziatki nalezace do Lasow Panstwowych

W ramach niniejszej inwestycji, projektuje sie utozenie kolektora sanitarnego ttocznego o Srednicy
@160, wykonanego z polietylenu, klasy PE 100 RC SDR 17 (160 x 9,5 mm) w dziatkach le$nych na trasie
pomiedzy miejscowosciami Ocypel i Lubichowo oraz w samym Ocyplu. Rurocigg taczy¢ metodg
zgrzewania doczotowego. Po utozeniu rurociggu, a przed jego zasypaniem, rurocigg powinien byc
poddany probie szczelnosSci. Wykopy wykonywa¢ w taki sposdb, aby szeroko$¢ pasa budowy sieci
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kanalizacji sanitarnej nie przekraczata 2m. W miejscu zadrzewienia na wytyczonym pasie drogowym
prace wykonywac za pomocg przewiertu sterowanego.

Podczas wykonywania prac stosowac sie do uwag zawartych w tresci uzgodnienia Nadlesnictwa
Lubichowo opierajgcego sie na Decyzji Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w Gdansku.

9.6. Dobor przepompowni $ciekow
9.6.1. Wskaznik zuzycia wody

e Przyjeto zuzycie wody na jednego mieszkanca:
a; = 0,13 m%/d;
e Przyjeto zuzycie wody na jednego uzytkownika (ucznia):
g, = 0,03 m¥d;
Quaa= Mx g; ; m*/d
Qmaxdi= Qsred a1 X Ngi ; m*/d;
Qmaxhi= Qmaxat / 24 X Ny ; m*/h.
Wspdtczynniki nierdwnomiernosci dobowej:

¢ Dla mieszkancow gospodarstw domowych: Ny = 1,3;
¢ Dla uczniow szkét: Ng = 1,6.

Wspdtczynniki nierdwnomiernosci godzinowej:

e Dla mieszkancow gospodarstw domowych: N;, = 2,6;
¢ Dla ucznidow szkét: Ny, = 2,6.

9.6.2. Bilans sciekow

W bilansie $ciekdw zatozono perspektywistyczng ilos¢ mieszkancow i uzytkownikéw, ktérg wyznaczono
na podstawie Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) Gminy
Lubichowo. Przyjeto, ze kazde gospodarstwo domowe, zlokalizowane na terenie obszaru, objetego
niniejszym opracowaniem, jest zamieszkane przez 3,5 mieszkanca rownowaznego (MR). Przyjeto réwniez,
ze kazda wydzielona dziatka budowlana, na ktdrej nie wybudowano jeszcze zadnego budynku
mieszkalnego, bedzie w przysztosci zamieszkana rowniez przez 3,5 MR. Dodatkowo zatozono, Zze grunty o
charakterze rolnym, przewidziane w przysztosci do przeksztatcenia na dziatki budowlane, zostang
podzielone podobnie do sagsiadujacych dziatek budowlanych, a nastepnie zamieszkane przez 3,5 MR.
Zalozenia takie zostaly poczynione w zwiazku z intensywnym rozwojem mieszkaniowym i majg na celu
wyeliminowac koniecznos¢ przebudowy projektowanego obecnie systemu kanalizacyjnego w najblizszych
latach. Liczba mieszkancow i uzytkownikdw, wynikajagca z wykonanych zatozen, z uwzglednieniem
podzialu na zlewnie, zostala przedstawiona w ponizszej tabeli. Przy wyznaczaniu maksymalnej
godzinowej ilosci sciekéw uwzgledniono réwniez doptyw waod infiltracyjnych w ilosci 20% Sredniodobowej
ilosci Sciekdw.

Ilosci doptywajacych Sciekdw sanitarnych

b sr. Tloéé éciekow Sl ke
Zlewnia | mieszkancow | zapotrz. Nd Nh sciekow Sciekow*
tloczni / wody Qsr a Qmaxd Qmaxh Qmaxh
uzytkownikéw | [m3/Md] [m3/d] [m3/d] [m3/h] [m3/h]
P1 105 0,11 1,3 11,6 15,0 2,2 1,4 1,5
P2 105 0,11 1,3 11,6 15,0 2,2 1,4 1,5
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P3 49 0,11 1,3 5,4 7,0 2,2 0,6 0,7
305 0,11 1,3 33,6 43,6 2,2 4,0

P4 49 0,11 1,3 5,4 7,0 2,2 0,6 6,0
105 0,11 1,3 11,6 15,0 2,2 1,4

P5 536 0,11 1,3 59,0 76,6 2,2 7,0 7,5
454 0,11 1,3 49,9 64,9 2,2 6,0
105 0,11 1,3 11,6 15,0 2,2 1,4

P6 21,8
459 0,11 1,3 50,5 65,6 2,2 6,0
536 0,11 1,3 59,0 76,6 2,2 7,0

P7 42 0,11 1,3 4,6 6,0 2,2 0,6 0,6
89 0,11 1,3 9,8 12,7 2,2 1,2

P8 1,8
42 0,11 1,3 4,6 6,0 2,2 0,6
380 0,11 1,3 41,8 54,3 2,2 5,0

P9 7,2
131 0,11 1,3 14,4 18,7 2,2 1,7

P10 221 0,11 1,3 24,3 31,6 2,2 2,9 3,1

P11 110 0,11 1,3 12,1 15,7 2,2 1,4 1,5

P12 78 0,11 1,3 8,6 11,2 2,2 1,0 1,1
205 0,11 1,3 22,6 29,3 2,2 2,7

P13 36,0
2364 0,11 1,3 260,0 338,1 2,2 31,0

P14 225 0,11 1,3 24,8 32,2 2,2 2,9 3,2

* z uwzglednieniem infiltracji rownej 20% Qsr,d
9.6.3. Technologia

Do przettaczania Sciekow sanitarnych, odprowadzanych z przynaleznej zlewni kanalizacyjnej na
podstawie wydanych warunkéw technicznych oraz dokonanych obliczen hydraulicznych w projekcie
przyjeto tlocznie Sciekow. Dzieki zainstalowaniu ttoczni bezposrednio w ciggu technologicznym, jako
elementu zamknietego systemu, nie jest wymagane zachowanie zadnej strefy ochronnej ze wzgledu na
wystepowanie odorow i zwigzkdw toksycznych, hatasu oraz innych czynnikow szkodliwych. Brak
bezposredniego kontaktu ze Sciekami osob obstugujacych ttocznie, eliminuje niebezpieczenstwo zatrucia
sie wydzielanymi przez Scieki zwigzkami toksycznymi. Rozmieszczenie poszczegdlnych zespotéw na
zewnatrz zbiornika w miejscach tatwo dostepnych zapewnia obstudze higieniczne i bezpieczne warunki
pracy. Urzadzenie odpowiada warunkom wymaganym w polskim prawie w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz ochrony $rodowiska. Spetnia ponadto dyrektywy Unii Europejskiej stosowane w
zakresie gospodarki $ciekowej oraz norme PN-EN 12050-1.

W odrdznieniu od tradycyjnych przepompowni, budowanych na bazie otwartych komér czerpalnych
z wykorzystaniem pomp zatapialnych, w technologii ttoczni Scieki s gromadzone w szczelnie zamknietym
metalowym zbiorniku, wyposazonym w dodatkowe zespoty technologiczne, stuzgce separacji czeSci
statych. Pompy sg chronione przed bezposrednim kontaktem oraz zablokowaniem zawartymi w Sciekach
czeSciami statymi, przez zastosowanie dwukanatowych separatorow czesci statych, wyposazonych w
elastyczne, uchylne zespoty cedzace, ktore otwierajg sie w czasie ttoczenia, pozwalajgc na swobodny
przeptyw w catym obszarze przettaczania (poczawszy od wylotu z pompy) bez pozostawienia w Swietle
przelotu jakichkolwiek statych elementéw konstrukcji urzadzenia. Przettaczanie Sciekéw ze zbiornika
urzadzenia do rurociggu tlocznego nastepuje za pomoca wielokanatowych pomp wirnikowych
zainstalowanych na zewnatrz zbiornika ttoczni.
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Istota tej technologii polega na oddzieleniu (separacji) zawartych w Sciekach statych zanieczyszczen
(skratek), ich czasowym przetrzymaniu wewnatrz zbiornika tloczni, a nastepnie przettoczeniu w
strumieniu przepompowywanych Sciekdw do rurociggu ttocznego.

W tym celu, wewnatrz zbiornika ttoczni s3 wbudowane tzw. separatory, w ktdrych nastepuje proces
oddzielenia i czasowego magazynowania skratek. Podczyszczone w ten sposdb Scieki wypetniajg
metalowy zbiornik ttoczni, a po jego napetnieniu za pomocg wielokanatowych pomp wirnikowych sg
przettaczane do rurociggu ttocznego, wyptukujac po drodze z separatora wczesniej oddzielone skratki.

Zastosowana technologia eliminuje kontakt Sciekdw z otoczeniem, umozliwia rezygnacje z krat
stuzacych do oddzielenia czesci statych, chroni pompy przed zapchaniem i nadmiernym zuzyciem,
gwarantuje niezawodne dziatanie, zapewnia higieniczne warunki obstugi oraz ekologiczne bezpieczehnstwo
pracy przepompowni. Szeroki zakres wydajnosci oferowanych urzadzen, uzyskiwane wysokosci
podnoszenia Sciekow przy duzej sprawnosci pomp, niskie koszty eksploatacji i konserwacji, stanowig o
nowoczesnosci ttoczni.

9.6.4. Zasada dziatania tfoczni

Ttocznia Sciekéw jako zamkniete, szczelne urzadzenie jest ustawiane w suchej komorze, do ktorej sg
doprowadzane Scieki. Naptywajgce Scieki s3 gromadzone wewnatrz zbiornika ttoczni, a po osiggnieciu
okreslonego stopnia jego wypetnienia sg przettaczane do rurociggu ttocznego. Cykl przepompowywania
Sciekow przebiega w dwoch fazach:

Faza I - napetnianie zbiornika tloczni z wewnetrznym oddzieleniem zawartych w Sciekach statych
zanieczyszczen,

Faza II - pompowanie potgczone z wyptukiwaniem wczesniej oddzielonych skratek.

Faza I - NAPEENIANIE TLOCZNI

Scieki doprowadzane sa rurociggiem grawitacyjnym najczesciej bezposrednio do zbiornika ttoczni.
Rurocigg doprowadzajacy Scieki winien by¢ wyposazony w zasuwe odcinajgcg doptyw, ktorg nalezy
zainstalowac¢ najlepiej wewnatrz komory przepompowni.

Przy otwartej zasuwie Scieki wplywajg swobodnie do wnetrza ttoczni, trafiajgc do komory wstepnej
tzw. rozdzielacza, ktory spetnia dwojaka funkcje:

o kieruje naptywajace Scieki do separatoréw skratek,
e zatrzymuje wieksze ciata state, zabezpieczajgc tym samym rurociag ttoczny przed niepozadanym
zapychaniem.

W rozdzielaczu osadza sie ponadto cze$¢ wystepujgcego w Sciekach ttuszczu, ktdry podobnie jak
zanieczyszczenia o wiekszych gabarytach jest usuwany podczas okresowych przegladéw konserwacyjnych
tloczni. Pomiedzy rozdzielaczem a komora zbiorcza, ktdrg wypetniaja podczyszczone $cieki, wbudowane
sy separatory stalych zanieczyszczen. Majg one zadanie oddzielenia (odcedzenia) i czasowego
zatrzymania skratek. W tym celu kazdy separator wyposazony jest w rozdzielcze klapy zwrotne (po dwie
w kazdej komorze), sprezyscie dociskane do wystepow lub kotkdw rozmieszczonych na jego bocznej
Scianie. Uktad ten stanowi swoisty rodzaj kraty, ktdorego skutecznos$¢ jest definiowana wysokosScig i
rozstawem wspomnianych wystepow.

Pojemnos¢ separatorow oraz wielkos¢ zamontowanych w ich wnetrzu klap zwrotnych jest dobierana
odpowiednio do ilosci Sciekow przeptywajacych przez ttocznie. Wewnatrz separatora umieszczono
ponadto ,,ptywajaca" kule, ktdra petni funkcje zaworu zwrotnego. Kula uniemozliwia cofanie sie $ciekow
do rozdzielacza i dalej do rurociggu grawitacyjnego, podczas ich przettaczania. IloS¢ separatorow
zamontowanych w tloczni odpowiada ilosci zainstalowanych pomp. Kazdej pompie zamontowanej na
zbiorniku ttoczni jest przypisany odrebny separator.

Pozbawione statych zanieczyszczen, podczyszczone Scieki wptywajg do komory zbiorczej, wypetniajac
jg stopniowo do zadanego poziomu. Stopien napetnienia komory zbiorczej mierzony jest za pomocg tzw.
czujnika wartosci granicznych (miernika poziomu cieczy).
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W standardowym wykonaniu czujnik ten sygnalizuje trzy poziomy zwierciadta cieczy:

e ,poziom maksimum", przy ktérym zostajg zatgczone pompy,

e ,poziom minimum", przy ktérym nastepuje wytaczenie pomp,

e ,poziom awaryjny", ktory wystepuje w przypadku pietrzenia $ciekdw, informujgc o ich
nadmiernym w stosunku do zatozonego doptywie lub braku mozliwosci przettoczenia (np.
wskutek niedroznosci rurociggu ttocznego).

Faza II - TLOCZENIE

Faza pompowania zostaje zapoczatkowana po wypetnieniu komory zbiorczej do zadanego ,poziomu
maksimum". Czujnik wartosci granicznych $ledzi stopien wypetnienia zbiornika ttoczni i przekazuje
odczytany sygnat do sterownika, ktory zarzadza algorytmem pracy pomp. Sterownik jest wyposazony
w mikroprocesor zaprogramowany stosownie do parametréw okreslonych indywidualnie dla
realizowanego projektu przepompowni. Przetworzony sygnat stopnia wypetnienia komory zbiorczej
powoduje zatgczenie jednej z pomp lub zespotu pomp.

Kazda ttocznia typu komunalnego lub zastosowana w instalacjach uzytku publicznego jest wyposazona
minimum w dwa zespoty pomp, kazdy o wydajnosci odpowiadajgcej zatozonej maksymalnej wydajnosci
przepompowni. Oznacza to, ze kazda ttocznia posiada 100% rezerwy wydajnosci zainstalowanych pomp.

Program zainstalowany w sterowniku przewiduje przemienng prace pomp. Oznacza to, ze w czasie
pracy jednego zespotu pomp, drugi uktad jest odstawiony i oczekuje na sygnat aktywacji. Po ukonczeniu
fazy ttoczenia lub zadanego wczesniej czasu pracy pompa zostaje wylgczona, a jej funkcje przejmuje
pompa ,odpoczywajgca". W uzasadnionych przypadkach mozliwa jest réwnoczesna praca dwoch
zespotéw pompowych.

Pompy zasysajg Scieki kro¢cem ssawnym umieszczonym w okolicy dna zbiornika ttoczni. Strumien
przettaczanych Sciekow otwiera zamontowane w separatorze klapy rozdzielajgce oraz klapowy zawor
zwrotny zainstalowany na przewodzie ttocznym. W tym czasie umieszczona wewnatrz separatora kula
odcina wyptyw $ciekdw do rozdzielacza i rurociggu doprowadzajacego $cieki do ttoczni. Uksztattowanie
powierzchni wewnetrznej separatora powoduje, ze wiekszo$¢ zmagazynowanych w nim skratek jest
wyptukiwana na poczatku fazy przettaczania. W trakcie dalszego pompowania $ciany komory separatora
oczyszczane sg z osadow, ttuszczu i tym podobnych zanieczyszczen.

W czasie fazy ttoczenia Sciekdw przez jedng z pomp, doptywajace nieprzerwanie Scieki kierowane sg
przez rozdzielacz do separatora pompy pozostajgcej w spoczynku i dalej do komory zbiorczej. Pojemnosc
komory zbiorczej separatordw oraz ilos¢ i wydajnos¢ pomp sg dobierane indywidualnie odpowiednio do
kazdego projektu, z uwzglednieniem rodzaju, objetosci i intensywnosci doptywajacych sciekow.

Po osiggnieciu minimalnego poziomu $ciekdw w zbiorniku, uruchamiana jest sygnatem z czujnika
wartosci granicznych procedura wylaczenia zespotu pomp. Procedura ta obejmuje proces zasysania
powietrza i cze$¢ osaddow (np. piasku), zalegajacych na dnie komory zbiorczej. Przettaczane wraz
z cieczg pecherzyki powietrza napowietrzajg Scieki, ograniczajac ich zagniwanie w rurociggu ttocznym.
Proces ten dobierany jest odpowiednio do wymogdw technologicznych oraz potrzeb wynikajacych
z warunkéw lokalnych zlewni i parametrow rurociggu ttocznego (dtugosci, $rednicy i uksztattowania)
i powigzany jest z indywidualnie obliczong armaturg (zawory na i odpowietrzajace).

Wydajnos¢ zainstalowanych pomp gwarantuje wypompowanie Sciekdow z komory zbiorczej przy ich
maksymalnym doptywie. Czas pracy pomp w ramach jednego cyklu jest ograniczony i wstepnie
zaprogramowany przez producenta. Kazda 1z tloczni wyposazona jest w przeptywomierz
elektromagnetyczny do pomiaru ilosci przepompowywanych Sciekow (pomiar Q) dobrany przez
producenta ttoczni, do okreslonej ilosci mierzonej objetosci pompowanych Sciekow.

Zainstalowane na pompach napedy elektryczne sg chiodzone wytacznie powietrzem
i w przewazajacych przypadkach przystosowane do pracy ciggtej. W konsekwencji nalezy przewidziec
wentylacje grawitacyjng, zapewniajacg prawidtowe warunki pracy i eksploatacji zespotéw pompowych i
komory przepompowni. Przestrzeganie rezimu pracy pomp i silnikow elektrycznych wplywa na ich
trwatosc i, co sie z tym wigze, na niezawodnos¢ pracy ttoczni.
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Thocznie Sciekdw nie wymagajg statej, codziennej obstugi. System sterowania jest przystosowany do
zdalnego nadzoru nad pracg ttoczni. W warunkach eksploatacyjnych serwisowanie ttoczni odbywa sie
podczas okresowych przegladdéw konserwacyjnych, dokonywanych w odstepach co 6 do 12 miesiecy.
Zbiornik retencyjny na gornej powierzchni posiada duzy otwdr rewizyjny, ktéry pozwala na:

o latwy montaz i demontaz wszystkich zainstalowanych w jego wnetrzu podzespotéw,

¢ kontrole stanu technicznego komory retencyjnej i pozostatych zespotow,

e sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszczenie wnetrza zbiornika z osadow badz
ztogdw ttuszczu.

Pompy muszg by¢ chronione przed bezposrednim kontaktem oraz zablokowaniem zawartymi w
Sciekach czeSciami statymi. Wyrdznikiem systemu separacji jest zastosowanie dwukanatowych
separatorow czesci statych, wyposazonych w elastyczne, uchylne zespoly cedzace, ktdre otwierajg sie w
czasie tloczenia, pozwalajac na swobodny przeptyw w catym obszarze przettaczania (poczawszy od
wylotu z pompy) bez pozostawienia w Swietle przelotu jakichkolwiek statych elementéw konstrukgji
urzadzenia, co gwarantuje skuteczno$¢ oczyszczania sie separatorow.

Nie dopuszcza sie separatorow ze stalymi elementami cedzacymi, pozostajacymi stale
w swietle przeptywu sciekow (typu krata, sito, kosze pretowe itp.).

9.6.5. Budowa tloczni $ciekow
Studzienka z polimerobetonu

Ttocznia $ciekdw dostarczana jest w studni z polimerobetonu o $rednicy 2000-2600mm.
Wykonanie i wyposazenie studzienki/zbiornika:

¢ wykonanie odporne na ci$nienie wody,

e pokrywa wiazu @800 mm dla przepompowni przejazdowych typu ciezkiego i 800 x 800 mm -
typu lekkiego - wykonana ze stali kwasoodpornej, odchylna, zamykana na klucz, wywietrznik
oparébw DN 100 z kratkg przeciw insektom, przykrecana S$rubami, podwdjnie izolowana dla
przepompowni ogrodzonych,

o cokot betonowy dla ustawienia ttoczni $ciekdw, wysokos¢ okoto 40 cm,

¢ dotek dla pompy odwadniajgcej & 400 x 400,

e pompa odwadniajaca,

¢ drabina zejsciowa, wykonana ze stali nierdzewnej 304,

¢ czujnik wilgotnosci komory ttoczni $ciekdw dla alarmu zalania pomieszczenia ttoczni,

¢ oSwietlenie wewnetrzne przepompowni 2 lampy IP 54 40 W,

¢ odcinek rurociggu grawitacyjnego o dt. ok. 500 mm,

¢ odcinek rurociggu ttocznego o di. ok. 2300 mm,

o wywietrznik oparéw DN 150 z PCV dla wentylacji studzienki,

o wywietrznik oparéw DN 100 z PCV dla wentylacji zbiornika,

e przejscia szczelne do rur:

o DN 200 lub DN 300 - rura zasilajaca,
o DN 100 lub DN 150 - rura ttoczna,
o DN 100 - przewdd na kable,
o DN 150 - wentylacja studzienki,
o DN 100 - wentylacja zbiornika,
o okablowanie dla ttoczni Sciekow:
o Przewody zasilajgce dla pomp,
o Przewody zasilajace dla oswietlenia wewnetrznego przepompowni,
o Przewdd czujnika poziomu,
o Przewdd czujnika zawilgocenia studni,
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o Przewdd pompki odciekow,
o Przewody dla przeptywomierza,
o Przewody sygnatowe wiamania.
Przewody ukfadac w torach kablowych i wyprowadzi¢ pod zaciski odbiornikow.

Tlocznia $ciekow
Thocznia sktada sie z:
e zbiornika wykonanego ze stali G-AlSi12 z wbudowang komorg oddzielajaca ciata state dla ttoczni
o naptywie do 6 m3/h;
e zbiornika wykonanegoi ze stali St37-2 z wbudowang komorg oddzielajaca ciata state dla ttoczni o
naptywie powyzej 6 m3/h;
e 2 pomp wirowych ST z wirnikiem trzykanatowym ustawionych na sucho, pracujacych
naprzemiennie;
e 2 zawordw zwrotnych na odcinku tlocznym;
e 2 zasuw z miekkim uszczelnieniem;
e rozgateznika zakonczonego kotnierzem PN 10;
¢ hydrostatycznego przetwornika poziomu;
e zasuwy recznej na wlocie Sciekow;
e zasuwy recznej na kolektorze ttocznym;
o szafki rozdzielczej RS z zainstalowanym urzadzeniem sterowniczym.

9.6.6. Szafka zasilajaco — sterownicza RS

Sterowanie pracg pomp odbywac¢ sie bedzie za pomocg uktadu sterowania umieszczonego w szafie
zasilajgco-sterowniczej RS. Dostarczana zostanie ona wraz z przekazem i wizualizacja danych
w zestawie z ttocznig Sciekdw.

Parametry szafy:
wymiar SXWxG: 800x1000x400,

e obudowa metalowa o stopniu ochrony IP65,

e drzwi podwdjne zamykane na zamki z wkiadka patentowa i ktddka.

¢ Wyposazenie szafy sterowniczej:

e panel sterowniczy ze sterownikiem mikroprocesorowym PLC, umozliwiajgcy automatyczng prace
uktadu pompowego, kontrolowanie i archiwizacje wszystkich parametréw waznych dla poprawnej
pracy przepompowni z wyswietlaczem graficznym LCD i umozliwiajgcy obstuge nastepujacych
nastaw i funkgji:

o funkcje pomiarowe:
pomiar poziomu $cieku w zbiorniku w jednostkach bezwzglednych (od 0 do 32000),
centymetrach i procentach,
pomiar przeptywu w m3 z przeptywomierza z uwzglednieniem standw: dziennego,
miesiecznego, catkowitego od momentu wyzerowania licznika,
pomiar przeptywu chwilowego w m3/h z przeptywomierza,

—  pomiary czasow pracy pomp miesieczny i catkowity w godz., dzienny w min,
—  pomiar ilosci startdw pomp dzienny, miesieczny, catkowity.

o funkcje sygnalizacyjne:

sygnalizowac obecnos¢ zasilania obiektu,

sygnalizowac przejscie na rezerwowe zrodto zasilania,

sygnalizowac przejscie na prace z agregatu pradotworczego,

podawac biezacy stan pracy pomp (PRACA, POSTOJ),
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—  podawac ustawiony tryb dostepu do pomp (LOKALNY — miejscowy przez obstuge z
szafy sterowniczej, ZDALNY — przez operatora z panelu operatorskiego lub systemu
wizualizacji, AUTO — automatyczny przez sterownik),

—  podawaé ustawiony tryb sterowania kolejnoscig zataczania pomp (naprzemiennie
z ustalong kolejnoscia).

o funkcje alarmowe i powiadamiania:

— alarmowac o braku zasilania obiektu,

— alarmowac o przejsciu na rezerwowe zrodto zasilania,

—  powiadamiac o przejsciu na prace z agregatu pragdotworczego,

— alarmowac o wiamaniu do przepompowni,

—  powiadamiac¢ o braku komunikacji z obiektem,

—  powiadamiac o przegrzaniu silnika pomp,

—  powiadamia¢ o awarii sterowania pompy w przypadku braku potwierdzenia pracy
pompy na polecenie jej zataczenia,

— alarmowac o zadziataniu zabezpieczenia nadpragdowego pomp,

—  powiadamia¢ o przekroczeniu wysokiego i niskiego poziomu $ciekow ustalonych na
podstawie analogowego pomiaru poziomu,

—  powiadamiac o awarii sondy analogowej poziomu,

—  powiadomic o zalaniu komory ttoczni i pracy pompy odwodnieniowej.

o nastawy technologiczne:

—  trybow pracy pomp (w automacie, lokalnie przez operatora, zdalnie przez
operatora),

—  pozioméw zatgczania i wylgczania pomp, poziomdéw alarmowych niskiego i
wysokiego dla pomiaru analogowego,

—  wariantéw pracy pomp: z naprzemiennym zatgczaniem lub z ustalona kolejnoscia,

—  czasu do zmiany kolejnosci pompy w trybie z ustalona kolejnoscig,

—  czasu dopuszczalnego postoju pomp (w godz.) do technologicznego rozruchu,

—  czasu samodzielnej pracy pompy (w min.) w przypadku gdy jedna pompa nie jest
w stanie sama wypompowac Scieki, a poziom w zbiorniku nie wzrasta do progu
zataczenia drugiej pompy.

o nastawy poczatkowe:

—  wyboru jednostki pomiaru poziomu i nastaw dla panelu operatorskiego cm lub %,

—  progdw dla pomiaru poziomu w procentach: 0% i 100%,

—  zakresu czujnika poziomu, zakresu przeptywu chwilowego przeptywomierza, liczby
impulséw na jednostke przeptywu, zakresu miernika pomiaru pradu pomp,

—  wydajnosci nominalnej pomp,

—  adresu sterownika dla komunikacji z Dyspozytornig Centralna,

—  aktualnej daty i godziny.

o nastawy sterowania:

—  wybdr trybu dostepu do pomp (AUTO, ZDALNY),

—  zalgczac i wylacza¢ pompy,

—  wybierac kolejnos¢ zatgczania pomp w trybie z ustalong kolejnoscia,

—  kasowac alarmy,

o sterownik PLC powinien ponadto umozliwiac:

—  przeprowadzenie kalibracji zera czujnika poziomu,

—  przeprowadzenie kalibracji skali pojemnosci zbiornika dla obliczen ilosciowych
przeptywow.

o sterownik PLC powinien wykonywac nastepujace wyliczenia, zwtaszcza jesli obiekt nie jest
wyposazony w przeptywomierz:
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—  oblicza¢ na podstawie pomiaru poziomu przeptyw szacunkowy z uwzglednieniem
stanow takich jak przy przeptywomierzu,

— oblicza¢ na podstawie wydajnosci nominalnej pomp przeptyw szacunkowy
z uwzglednieniem standw takich jak przy przeptywomierzu,

—  oblicza¢ na podstawie pomiaru poziomu wydajno$¢ pomp w I/s,

—  oblicza¢ na podstawie pomiaru poziomu przeptyw chwilowy w m3/h,

—  oblicza¢ na podstawie pomiaru poziomu naptyw chwilowy do przepompowni w |/s.

Wszystkie w/w pomiary powinny by¢ dostepne dla autoryzowanego odbiorcy zarowno
z Panelu Operatorskiego jak i zdalnego systemu wizualizacji

¢ zabezpieczenie gtéwne przepompowni;

e gniazdo remontowe 400 V AC/16A (dla pompowni bez agregatu stacjonarnego);

e gniazdo remontowe 230 V AC/10A (dla pompowni bez agregatu stacjonarnego);

e zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy;

¢ dla pomp o mocy ponizej 5,5 kW rozruch bezposredni na stycznikach, a dla pomp o mocy 5,5 kW
i powyzej rozruch tagodny tzw. soft start;

e przefacznik pracy pomp — ‘automatyczna — zero — reczna’ — z kontrolg suchobiegu,

o wylgcznik zabezpieczenia termicznego silnikdw pomp,

e zasilacz awaryjny z podtrzymaniem dla sterownika i radiomodemu — UPS,

o II stopien ochrony przepieciowej,

o III stopien ochrony przepieciowej (tor pomiarowy),

¢ ukfad kontroli napiecia zasilania z przetacznikiem faz,

e amperomierze dla kazdej pompy,

e zabezpieczenie roznicowo — pradowe o charakterystyce nadpradowej do zasilania gniazd
remontowych,

e przetwornik przeptywomierza w wersji rozigcznej w szafie rozdzielczej,

e ukfad antywlamaniowy (czujnik otwarcia drzwi kontenera agregatu i pokrywy wilazu zbiornika
przepompowni),

e przylacze dla system przekazu danych i wizualizacji;

e przefacznik rodzaju zasilania.

Panel sterowniczy kazdej z ttoczni wyposazony zostanie w interfejs komunikacyjny j.w., umozliwiajacy
podglad i wymiane informacji ze stacjg monitorujaca, znajdujaca sie w siedzibie Zamawiajacego.

9.6.7. System przekazu danych i wizualizacji

Z kazdej tloczni nalezy zapewni¢ przekaz informacji do Dyspozytorni Centralnej eksploatatora sieci
kanalizacyjnej. Przekaz informacji odbywac sie bedzie za pomoca systemu GPRS.

9.6.8. Zagospodarowanie terenu przepompowni
Teren przepompowni zgodnie z rys. planu zagospodarowania terenu, nalezy utwardzi¢ kostkg
betonowg gr. 8 cm na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem, podioza z kamienia drogowego,

w kraweznikach zatopionych 15 x 30 cm. Szczegdt utwardzenia nawierzchni terenu przepompowni
zgodnie z rysunkami. Pokrywe nastudzienng ttoczni wykonac jako przejazdowa.

9.6.9. Zasilanie energetyczne przepompowni

Zasilanie energetyczne przepompowni $ciekdw realizowane bedzie poprzez:
- wolnostojacg szafke rozdzielczo-pomiarowa;
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- linie kablowa zalicznikowg dla zasilania projektowanego obiektu.

Instalacje elektryczng od miejsca dostarczania energii uktada¢ w ziemi. Zasilanie przepompowni
realizowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Energa Operator S.A. Wykonanie
przytacza po stronie Energa Operator S.A. Instalacje zalicznikowga od zigcza licznikowego wykona
Inwestor wg odrebnego opracowania

9.6.10. Wytyczne dla instalacji WLZ

Ze ztacza ZK nalezy poprowadzi¢ linie WLZ zalicznikowg typu YKYzo do szafki sterowniczej RS
przepompowni. Zasilanie przepompowni od ZK bedzie wykonane w ukladzie TN-S z dodatkowym
przewodem ochronnym PE. Do przewodu ochronnego PE przytgczy¢ wszystkie metalowe obudowy
rozdzielnic, oraz styki ochronne obwoddw odbiorczych. Szyne PE w szafce sterowniczej dodatkowo
uziemi¢. Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ zastosowanej ochrony mierzac opornosé
petli zwarciowej uktadu TN-S.

Projektowane kable nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce
z piasku. Kable nalezy uktada¢ w wykopie linig falistg z zapasem. Po utozeniu kabla przykry¢ go 10 cm
warstwg piasku i 15 ¢cm gruntu rodzimego, a nastepnie na catej dtugosci linii w ziemi utozy¢ folie
oznaczeniowg i zasypac pozostaly row. Przy uktadaniu kabli zachowac¢ promien giecia nie mniejszy niz
10-krotna zewnetrzna $rednica kabla. Prace zwigzane z utozeniem kabli wykona¢ zgodnie z norma
PN-76/E-05125. Skrzyzowania i zblizenia projektowanych kabli n.n. z innymi urzadzeniami podziemnymi
wykonac¢ uktadajac kable w rurach ochronnych winidurowych grubosciennych.
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Obliczenia i parametry dobranych ttoczni

Obliczenie strat ci$nienia - przepompownia P1 - OCYPEL

Dtugos$¢ rurociggu ttocznego:

811,4m |

Rodzaj rur:

PE100 SDR17 PN10 DN100 (110x6,6)

Srednica wewnetrzna rury: 96,8 mm

Natezenie przeptywu: 22,0 m3/h

Predko$¢ przeptywu: 0,83 m/s

Hgeo: 10,32 m SW

Rzedna dna pojemnika zbiorczego: 97,88

Rzedna rury zasilajacej DN 200 98,28

Rzedna wylotu/ najwyzszego pkt. rurociggu ttocznego: 108,20

Rzedna terenu przepompowni: 101,90

Glebokos¢ studzienki: 4,57

Strata ci$nienia w przepompowni HP: 1,0m

Szorstkos¢ rur kb: 0,25

Tlo$¢ doptywajacych Sciekéw Q: 1,50 m3/h

Wynik obliczen:

Straty wzgledne J: 9,9 m/km

Straty na tarciu HD: 8,05 m SW

Catkowita wysokos¢ podnoszenia Hman: 19,37 m SW

Parametry techniczne:

Wielkos¢: 74/2
Pompa: 145 mm | ST 65/80-74-150
Wydajnos¢: 22,0 m3/h 19,37 m SW
Silnik: 400 V, 50 Hz | 3 000 obr/min
Moc nominalna silnika: 3,0 kw
Zapotrzebowanie mocy pompy: 2,5 kW
Wspdtczynnik pompy: 95%

Rodzaj separatora:

Wirowy, wolnoprzeplywowy (bez statych
elementéw cedzacych
w Swietle przeptywu)

Dobrane zawory na-odpowietrzajace

Parametry: 2F=2x20m>/h, D=6 mm, S=4 mm, PPmax=6,0
bar

SNO1 2,020 (/110,78 mnpm

Dane techniczne urzadzenia

Wykonanie materiatowe ttoczni G-AlISi12

Wielkos¢ mm: 860 x 660 x 380

Pojemnos$¢ robocza zbiornika m>: 0,11

Ciezar kg: 175,00

Wymagane wymiary komory ( studni ) mm: @ 2000

Otwor montazowy mm: 800 x 800

Wymagana odlegtos¢ rury zasilajgcej od dna komory: mm: 400,00

Wylewka z dotkiem na pompke odcieku mm: 400,00

Wysokos¢ ttoczni AWALIFT mm: 800,00

Maksymalny naptyw m3/h 4,00
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Obliczenie strat ci$nienia - przepompownia P2 - OCYPEL

Dtugos$¢ rurociggu ttocznego:

118,1m

Rodzaj rur:

PE100 SDR17 PN10 DN100 (110x6,6)

Srednica wewnetrzna rury:

96,8 mm

Natezenie przeplywu: 22,0 m3/h
Predko$¢ przeptywu: 0,83 m/s
Hgeo: 8,22 m SW
Rzedna dna pojemnika zbiorczego: 104,38
Rzedna rury zasilajgcej DN 200 104,83
Rzedna wylotu/ najwyzszego pkt. rurociggu tfocznego: 112,60
Rzedna terenu przepompowni: 108,25
Glebokos¢ studzienki: 4,00
Strata ci$nienia w przepompowni HP: 1,0m
Szorstkos¢ rur kb: 0,25
Tlo$¢ doptywaijacych Sciekow Q: 1,50 m3/h
Wynik obliczen:

Straty wzgledne J: 9,9 m/km
Straty na tarciu HD: 1,17 m SW
Catkowita wysokos¢ podnoszenia Hman: 10,39 m SW

Parametry techniczne:

Wielkos¢: 74/2

Pompa: 125 mm | ST 65/80-74-150
Wydajnosc¢: 22,0 m3/h | 10,39 m SW
Silnik: 400 V, 50 Hz | 3 000 obr/min

Moc nominalna silnika: 1,5 kW
Zapotrzebowanie mocy pompy: 1,2 kW
Wspdtczynnik pompy: 98%

Rodzaj separatora:

Wirowy, wolnoprzeplywowy (bez statych
elementéw cedzacych
w Swietle przeptywu)

Dane techniczne urzadzenia

Wykonanie materiatowe ttoczni G-AlSi12
Wielkos¢ mm: 860 x 660 x 380
Pojemnos$¢ robocza zbiornika m>: 0,11
Ciezar kg: 175,00
Wymagane wymiary komory ( studni ) mm: @ 2000
Otwdr montazowy mm: 800 x 800
Wymagana odlegtos¢ rury zasilajgcej od dna komory: mm: 400,00
Wylewka z dotkiem na pompke odcieku mm: 400,00
Wysokos¢ ttoczni AWALIFT mm: 800,00
Maksymalny naptyw m3/h 4,00
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Obliczenie strat ci$nienia - przepompownia P3 - OCYPEL

Dtugos¢ rurociagu ttocznego:

80,0m

Rodzaj rur:

PE100 SDR17 PN10 DN100 (110x6,6)

Srednica wewnetrzna rury:

96,8 mm

Natezenie przeptywu: 25,0 m3/h
Predkosc¢ przeptywu: 0,94 m/s
Hgeo: 3,00 m SW
Rzedna dna pojemnika zbiorczego: 99,35
Rzedna rury zasilajgcej DN 200 99,80
Rzedna wylotu/ najwyzszego pkt. rurociggu ttocznego: 102,35
Rzedna terenu przepompowni: 102,40
Gtebokos$¢ studzienki: 3,18
Strata cisnienia w przepompowni HP: 1,0m
Szorstkos$¢ rur kb: 0,25
llo$¢ doptywajgcych sciekéw Q: 0,70 m3/h
Wynik obliczen:

Straty wzgledne J: 12,6 m/km
Straty na tarciu HD: 1,01 m SW
Catkowita wysoko$¢ podnoszenia Hman: 501 m SW

Parametry techniczne:

Wielkos¢: 74/2

Pompa: 149 mm | ST 65/80-74-150
Wydajnos¢: 25,0 m3/h | 5,01 m SW
Silnik: 400V, 50 Hz | 1 500 obr/min
Moc nominalna silnika: 0,75 kW
Zapotrzebowanie mocy pompy: 0,6 kW

Wspotczynnik pompy: 98%

Rodzaj separatora:

Wirowy, wolnoprzeplywowy (bez statych
elementéw cedzacych
w Swietle przeptywu)

Dane techniczne urzadzenia

Wykonanie materiatowe ttoczni G-AlSi12
Wielkos¢ mm; 860 x 660 x 380
Pojemno$¢ robocza zbiornika m”: 0,11
Ciezar kg: 175,00
Wymagane wymiary komory ( studni ) mm: @ 2000
Otwér montazowy mm: 800 x 800
Wymagana odlegtos¢ rury zasilajgcej od dna komory: mm: 400,00
Wylewka z dotkiem na pompke odcieku mm: 400,00
Wysokos¢ ttoczni AWALIFT mm: 800,00
Maksymalny naptyw m3/h 4,00
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Obliczenie strat ci$nienia - przepompownia P4 - OCYPEL

Dtugos$¢ rurociggu ttocznego:

153,0 m

Rodzaj rur:

PE100 SDR17 PN10 DN100 (110x6,6)

Srednica wewnetrzna rury:

96,8 mm

Natezenie przeplywu: 20,0 m3/h
Predko$¢ przeptywu: 0,75 m/s
Hgeo: 3,12 m SW
Rzedna dna pojemnika zbiorczego: 99,33
Rzedna rury zasilajgcej DN 200 99,88
Rzedna wylotu/ najwyzszego pkt. rurociggu tfocznego: 102,45
Rzedna terenu przepompowni: 102,50
Gtebokos¢ studzienki: 3,30
Strata ci$nienia w przepompowni HP: 1,0m
Szorstkos¢ rur kb: 0,25
Tlo$¢ doptywaijacych Sciekow Q: 6,00 m3/h
Wynik obliczen:

Straty wzgledne J: 8,3 m/km
Straty na tarciu HD: 1,26 m SW
Catkowita wysokos¢ podnoszenia Hman: 5,38 m SW

Parametry techniczne:

Wielkos¢: 0/2

Pompa: 149 mm | ST 65/80-74-150
Wydajnosc¢: 20,0 m3/h | 5,38 m SW
Silnik: 400 V, 50 Hz | 1 500 obr/min

Moc nominalna silnika: 0,75 kw
Zapotrzebowanie mocy pompy: 0,5 kW
Wspdtczynnik pompy: 99%

Rodzaj separatora:

Wirowy, wolnoprzeplywowy (bez statych
elementéw cedzacych
w Swietle przeptywu)

Dane techniczne urzadzenia

Wykonanie materiatowe ttoczni G-AlSi12
Wielko$¢ mm: 1015 x 820 x 535
Pojemnos$¢ robocza zbiornika m>: 0,21
Ciezar kg: 320,00
Wymagane wymiary komory ( studni ) mm: @ 2000
Otwdr montazowy mm: 800 x 800
Wymagana odlegtos¢ rury zasilajgcej od dna komory: mm: 550,00
Wylewka z dotkiem na pompke odcieku mm: 400,00
Wysokos¢ ttoczni AWALIFT mm: 950,00
Maksymalny naptyw m3/h 6,00
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Obliczenie strat ci$nienia - przepompownia P5 - OCYPEL

Dtugos$¢ rurociggu ttocznego:

257,0m

Rodzaj rur:

PE100 SDR17 PN10 DN100 (110x6,6)

Srednica wewnetrzna rury:

96,8 mm

Natezenie przeplywu: 27,0 m3/h
Predko$¢ przeptywu: 1,02 m/s
Hgeo: 3,95 m SW
Rzedna dna pojemnika zbiorczego: 97,05
Rzedna rury zasilajgcej DN 200 97,85
Rzedna wylotu/ najwyzszego pkt. rurociggu tfocznego: 101,00
Rzedna terenu przepompowni: 102,85
Gtebokos¢ studzienki: 6,35
Strata ci$nienia w przepompowni HP: 1,0m
Szorstkos¢ rur kb: 0,25
Tlo$¢ doptywaijacych Sciekow Q: 7,50 m3/h
Wynik obliczen:

Straty wzgledne J: 14,7 m/km
Straty na tarciu HD: 3,79 m SW
Catkowita wysokos¢ podnoszenia Hman: 8,74 m SW

Parametry techniczne:

Wielko$¢: 1/2

Pompa: 175 mm [ ST 65/80-195 -1,5 kW
Wydajnosc¢: 27,0 m3/h | 8,74 m SW

Silnik: 400 V, 50 Hz | 1 400 obr/min

Moc nominalna silnika: 1,5 kW
Zapotrzebowanie mocy pompy: 1,3 kW
Wspdtczynnik pompy: 93%

Rodzaj separatora:

Wirowy, wolnoprzeplywowy (bez statych
elementéw cedzacych
w Swietle przeptywu)

Dane techniczne urzadzenia

Wykonanie materiatowe ttoczni St37-2
Wielkos¢ mm: 1400 x 800 x 1000
Pojemnos$¢ robocza zbiornika m>: 0,43
Ciezar kg: 520,00
Wymagane wymiary komory ( studni ) mm: @ 2500
Otwdr montazowy mm: 800 x 800
Wymagana odlegtos¢ rury zasilajgcej od dna komory: mm: 750,00
Wylewka z dotkiem na pompke odcieku mm: 400,00
Wysokos¢ ttoczni AWALIFT mm: 1 150,00
Maksymalny naptyw m3/h 15,00
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Obliczenie strat ci$nienia - przepompownia P6 - OCYPEL

Dtugos$¢ rurociggu ttocznego:

410 m

Rodzaj rur:

PE100 SDR17

PN10 DN100 (110x6,6)

Srednica wewnetrzna rury: 96,8 mm
Natezenie przeptywu: 34,0 m3/h
Predkosc¢ przeptywu: 1,28 m/s
Hgeo: 10,67 m SW
Rzedna dna pojemnika zbiorczego: 98,33
Rzedna rury zasilajacej DN 250 99,53
Rzedna wylotu/ najwyzszego pkt. rurociggu ttocznego: 109,00
Rzedna terenu przepompowni: 102,86
Glebokos¢ studzienki: 5,08
Strata ci$nienia w przepompowni HP: 1,0m
Szorstkos¢ rur kb: 0,25
Tlo$¢ doptywajacych Sciekéw Q: 21,80 m3/h
Wynik obliczen:

Straty wzgledne J: 23,1 m/km
Straty na tarciu HD: 9,45 m SW
Catkowita wysokos¢ podnoszenia Hman: 21,12 m SW

Parametry techniczne:

Wielko$¢: 2/2 PENTA - 5,5 kW
Pompa: 140 mm [ ST 65/80-225 5,5 kW 3000
Wydajnos¢: 34,0 m3/h | 21,12 m SW

Silnik: 400 V, 50 Hz | 3 000 obr/min

Moc nominalna silnika: 5,50 kW

Zapotrzebowanie mocy pompy: 4,8 kW

Wspdtczynnik pompy: 97%

Rodzaj separatora:

Wirowy, wolnoprzeptywowy (bez statych
elementéw cedzacych
w Swietle przeptywu)

Dobrane zawory na-odpowietrzajace

Parametry: 2F=2x20m>/h, D=6 mm, S=4 mm, PPmax=6,0
bar

SNO2 3,944 | /107,90 mnpm

Dane techniczne urzadzenia

Wykonanie ttoczni St37-2

Wielko$¢ mm: R=990 mm, H=1500 mm

Pojemnos$¢ robocza zbiornika m>: 1,40

Ciezar kg: 800,00

Wymagane wymiary komory ( studni ) mm: @ 3000

Otwdr montazowy mm: 800 x 800

Wymagana odlegtos¢ rury zasilajgcej od dna komory: mm: 1 200,00

Wylewka z dotkiem na pompke odcieku mm: 400,00

Wysokos¢ ttoczni AWALIFT mm: 1 500,00

Maksymalny naptyw m3/h 25,00
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Obliczenie strat ci$nienia - przepompownia P7 - OCYPEL

Dtugos$¢ rurociggu ttocznego:

202,0m

Rodzaj rur:

PE100 SDR17 PN10 DN100 (110x6,6)

Srednica wewnetrzna rury:

96,8 mm

Natezenie przeplywu: 26,0 m3/h
Predko$¢ przeptywu: 0,98 m/s
Hgeo: 9,55 m SW
Rzedna dna pojemnika zbiorczego: 98,15
Rzedna rury zasilajgcej DN 200 98,60
Rzedna wylotu/ najwyzszego pkt. rurociggu tfocznego: 107,70
Rzedna terenu przepompowni: 101,20
Glebokos¢ studzienki: 3,18
Strata ci$nienia w przepompowni HP: 1,0m
Szorstkos¢ rur kb: 0,25
Tlo$¢ doptywaijacych Sciekow Q: 0,60 m3/h
Wynik obliczen:

Straty wzgledne J: 13,7 m/km
Straty na tarciu HD: 2,77 m SW
Catkowita wysokos¢ podnoszenia Hman: 13,32 m SW

Parametry techniczne:

Wielkos¢: 74/2 -2,2 KW
Pompa: 135 mm | ST 65/80-74-150
Wydajnosc¢: 26,0 m3/h | 13,32 m SW
Silnik: 400 V, 50 Hz | 3 000 obr/min

Moc nominalna silnika: 2,2 kW
Zapotrzebowanie mocy pompy: 1,75 kW
Wspdtczynnik pompy: 98%

Rodzaj separatora:

Wirowy, wolnoprzeplywowy (bez statych
elementéw cedzacych
w Swietle przeptywu)

Dane techniczne urzadzenia

Wykonanie materiatowe ttoczni G-AlSi12
Wielkos¢ mm: 860 x 660 x 380
Pojemnos$¢ robocza zbiornika m>: 0,11
Ciezar kg: 175,00
Wymagane wymiary komory ( studni ) mm: @ 2000
Otwdr montazowy mm: 800 x 800
Wymagana odlegtos¢ rury zasilajgcej od dna komory: mm: 400,00
Wylewka z dotkiem na pompke odcieku mm: 400,00
Wysokos¢ ttoczni AWALIFT mm: 800,00
Maksymalny naptyw m3/h 4,00
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Obliczenie strat ci$nienia — przepompownia P8 - OCYPEL

Dtugos$¢ rurociggu ttocznego:

195,0 m

Rodzaj rur:

PE100 SDR17 PN10 DN100 (110x6,6)

Srednica wewnetrzna rury:

96,8 mm

Natezenie przeplywu: 26,0 m3/h
Predko$¢ przeptywu: 0,98 m/s
Hgeo: 4,96 m SW
Rzedna dna pojemnika zbiorczego: 102,89
Rzedna rury zasilajgcej DN 200 103,34
Rzedna wylotu/ najwyzszego pkt. rurociggu tfocznego: 107,85
Rzedna terenu przepompowni: 106,76
Glebokos¢ studzienki: 4,00
Strata ci$nienia w przepompowni HP: 1,0m
Szorstkos¢ rur kb: 0,25
Tlo$¢ doptywaijacych Sciekow Q: 1,80 m3/h
Wynik obliczen:

Straty wzgledne J: 13,7 m/km
Straty na tarciu HD: 2,67 m SW
Catkowita wysokos¢ podnoszenia Hman: 8,63 m SW

Parametry techniczne:

Wielkos¢: 74/2 -1,5 kKW
Pompa: 120 mm | ST 65/80-74-150
Wydajnosc¢: 26,0 m3/h | 8,63 m SW
Silnik: 400 V, 50 Hz | 3 000 obr/min

Moc nominalna silnika: 1,5 kW
Zapotrzebowanie mocy pompy: 1,2 kW
Wspdtczynnik pompy: 94%

Rodzaj separatora:

Wirowy, wolnoprzeplywowy (bez statych
elementéw cedzacych
w Swietle przeptywu)

Dane techniczne urzadzenia

Wykonanie materiatowe ttoczni G-AlSi12
Wielkos¢ mm: 860 x 660 x 380
Pojemnos$¢ robocza zbiornika m>: 0,11
Ciezar kg: 175,00
Wymagane wymiary komory ( studni ) mm: @ 2000
Otwdr montazowy mm: 800 x 800
Wymagana odlegtos¢ rury zasilajgcej od dna komory: mm: 400,00
Wylewka z dotkiem na pompke odcieku mm: 400,00
Wysokos¢ ttoczni AWALIFT mm: 800,00
Maksymalny naptyw m3/h 4,00
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Obliczenie strat ci$nienia - przepompownia P9 - OCYPEL

Dtugos$¢ rurociggu ttocznego:

460,0 m

Rodzaj rur:

PE100 SDR17

PN10 DN100 (110x6,6)

Srednica wewnetrzna rury: 96,8 mm

Natezenie przeptywu: 23,0 m3/h

Predko$¢ przeptywu: 0,87 m/s

Hgeo: 9,63 m SW

Rzedna dna pojemnika zbiorczego: 96,61

Rzedna rury zasilajgcej DN 200 97,41

Rzedna wylotu/ najwyzszego pkt. rurociggu ttocznego: 106,24

Rzedna terenu przepompowni: 100,60

Glebokos¢ studzienki: 4,54

Strata ci$nienia w przepompowni HP: 1,0m

Szorstkos¢ rur kb: 0,25

Tlo$¢ doptywajacych Sciekéw Q: 7,20 m3/h

Wynik obliczen:

Straty wzgledne J: 10,8 m/km

Straty na tarciu HD: 4,97 m SW

Catkowita wysokos¢ podnoszenia Hman: 15,60 m SW

Parametry techniczne:

Wielko$¢: 1/2 -3,0 kW
Pompa: 130 mm | ST 65/80-195 3,0 kW
Wydajnos¢: 23,0 m3/h | 15,60 m SW
Silnik: 400 V, 50 Hz | 3 000 obr/min
Moc nominalna silnika: 3,0 kW
Zapotrzebowanie mocy pompy: 2,7 kW
Wspdtczynnik pompy: 98%

Rodzaj separatora:

Wirowy, wolnoprzeptywowy (bez statych
elementéw cedzacych
w Swietle przeptywu)

Dobrane zawory na-odpowietrzajace

Parametry: 2F=2x20m>/h, D=6 mm, S=4 mm, PPmax=6,0
bar

SNO3 4,058 | /106,24 mnpm

Dane techniczne urzadzenia

Wykonanie materiatowe ttoczni St37-2

Wielko$¢ mm; 1400 x 800 x 1000

Pojemnos$¢ robocza zbiornika m>: 0,43

Ciezar kg: 520,00

Wymagane wymiary komory ( studni ) mm: @ 2500

Otwdr montazowy mm: 800 x 800

Wymagana odlegtos¢ rury zasilajgcej od dna komory: mm: 750,00

Wylewka z dotkiem na pompke odcieku mm: 400,00

Wysokos¢ ttoczni AWALIFT mm: 1 150,00

Maksymalny naptyw m3/h 15,00
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Obliczenie strat ci$nienia - przepompownia P10 - OCYPEL

Dtugos$¢ rurociggu ttocznego:

545,0 m

Rodzaj rur:

PE100 SDR17

PN10 DN100 (110x6,6)

Srednica wewnetrzna rury: 96,8 mm

Natezenie przeplywu: 26,0 m3/h

Predko$¢ przeptywu: 0,98 m/s

Hgeo: 9,36 m SW

Rzedna dna pojemnika zbiorczego: 96,99

Rzedna rury zasilajgcej DN 200 97,44

Rzedna wylotu/ najwyzszego pkt. rurociggu tfocznego: 106,35

Rzedna terenu przepompowni: 100,90

Glebokos¢ studzienki: 4,04

Strata ci$nienia w przepompowni HP: 1,0m

Szorstkos¢ rur kb: 0,25

Tlo$¢ doptywaijacych Sciekow Q: 3,10 m3/h

Wynik obliczen:

Straty wzgledne J: 13,7 m/km

Straty na tarciu HD: 7,46 m SW

Catkowita wysokos¢ podnoszenia Hman: 17,82 m SW

Parametry techniczne:

Wielkos¢: 74/2 -3,0 kW
Pompa: 145 mm | ST 65/80-74-150
Wydajnosc¢: 26,0 m3/h | 17,82 m SW
Silnik: 400 V, 50 Hz | 3 000 obr/min
Moc nominalna silnika: 3,0 kw
Zapotrzebowanie mocy pompy: 2,8 kW

Wspdtczynnik pompy: 98%

Rodzaj separatora:

Wirowy, wolnoprzeplywowy (bez statych
elementéw cedzacych
w Swietle przeptywu)

Dane techniczne urzadzenia

Wykonanie materiatowe ttoczni G-AlSi12
Wielkos¢ mm: 860 x 660 x 380
Pojemnos$¢ robocza zbiornika m>: 0,11

Ciezar kg: 175,00
Wymagane wymiary komory ( studni ) mm: @ 2000

Otwdr montazowy mm: 800 x 800
Wymagana odlegtos¢ rury zasilajgcej od dna komory: mm: 400,00
Wylewka z dotkiem na pompke odcieku mm: 400,00
Wysokos¢ ttoczni AWALIFT mm: 800,00
Maksymalny naptyw m3/h 4,00
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Obliczenie strat ci$nienia - przepompownia P11 - OCYPEL

Dtugos$¢ rurociggu ttocznego:

123,1m

Rodzaj rur:

PE100 SDR17

PN10 DN100 (110x6,6)

Srednica wewnetrzna rury: 96,8 mm

Natezenie przeplywu: 32,0 m3/h

Predko$¢ przeptywu: 1,21 m/s

Hgeo: 4,01 m SW

Rzedna dna pojemnika zbiorczego: 102,6

Rzedna rury zasilajgcej DN 200 103,00

Rzedna wylotu/ najwyzszego pkt. rurociggu tfocznego: 106,61

Rzedna terenu przepompowni: 105,55

Gtebokos¢ studzienki: 3,50

Strata ci$nienia w przepompowni HP: 1,0m

Szorstkos¢ rur kb: 0,25

Tlo$¢ doptywaijacych Sciekow Q: 1,50 m3/h

Wynik obliczen:

Straty wzgledne J: 20,5 m/km

Straty na tarciu HD: 2,52 m SW

Catkowita wysokos¢ podnoszenia Hman: 7,53 m SW

Parametry techniczne:

Wielkos¢: 74/2 -1,5 kKW
Pompa: 120 mm | ST 65/80-74-150
Wydajnosc¢: 32,0 m3/h | 7,53 m SW
Silnik: 400 V, 50 Hz | 3 000 obr/min
Moc nominalna silnika: 1,5 kW
Zapotrzebowanie mocy pompy: 1,2 kW

Wspdtczynnik pompy: 98%

Rodzaj separatora:

Wirowy, wolnoprzeplywowy (bez statych
elementéw cedzacych
w Swietle przeptywu)

Dane techniczne urzadzenia

Wykonanie materiatowe ttoczni G-AlSi12
Wielkos¢ mm: 860 x 660 x 380
Pojemnos$¢ robocza zbiornika m>: 0,11

Ciezar kg: 175,00
Wymagane wymiary komory ( studni ) mm: @ 2000

Otwdr montazowy mm: 800 x 800
Wymagana odlegtos¢ rury zasilajgcej od dna komory: mm: 400,00
Wylewka z dotkiem na pompke odcieku mm: 400,00
Wysokos¢ ttoczni AWALIFT mm: 800,00
Maksymalny naptyw m3/h 4,00
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Obliczenie strat ci$nienia - przepompownia P12 - OCYPEL

Dtugos$¢ rurociggu ttocznego:

195,0 m

Rodzaj rur:

PE100 SDR17 PN10 DN100 (110x6,6)

Srednica wewnetrzna rury:

96,8 mm

Natezenie przeplywu: 30,0 m3/h
Predko$¢ przeptywu: 1,13 m/s
Hgeo: 3,39 m SW
Rzedna dna pojemnika zbiorczego: 100,23
Rzedna rury zasilajgcej DN 200 100,68
Rzedna wylotu/ najwyzszego pkt. rurociggu tfocznego: 103,62
Rzedna terenu przepompowni: 104,10
Glebokos¢ studzienki: 4,00
Strata ci$nienia w przepompowni HP: 1,0m
Szorstkos¢ rur kb: 0,25
Tlo$¢ doptywaijacych Sciekow Q: 1,10 m3/h
Wynik obliczen:

Straty wzgledne J: 18,1 m/km
Straty na tarciu HD: 3,52 m SW
Catkowita wysokos¢ podnoszenia Hman: 7,91 m SW

Parametry techniczne:

Wielkos¢: 74/2 -1,5 kKW
Pompa: 120 mm | ST 65/80-74-150
Wydajnosc¢: 30,0 m3/h | 7,91 m SW
Silnik: 400 V, 50 Hz | 3 000 obr/min

Moc nominalna silnika: 1,50 kw
Zapotrzebowanie mocy pompy: 1,2 kW
Wspdtczynnik pompy: 98%

Rodzaj separatora:

Wirowy, wolnoprzeplywowy (bez statych
elementéw cedzacych
w Swietle przeptywu)

Dane techniczne urzadzenia

Wykonanie materiatowe ttoczni G-AlSi12
Wielkos¢ mm: 860 x 660 x 380
Pojemnos$¢ robocza zbiornika m>: 0,11
Ciezar kg: 175,00
Wymagane wymiary komory ( studni ) mm: @ 2000
Otwdr montazowy mm: 800 x 800
Wymagana odlegtos¢ rury zasilajgcej od dna komory: mm: 400,00
Wylewka z dotkiem na pompke odcieku mm: 400,00
Wysokos¢ ttoczni AWALIFT mm: 800,00
Maksymalny naptyw m3/h 4,00
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Obliczenie strat ci$nienia - przepompownia P13 - OCYPEL

Dtugos$¢ rurociggu ttocznego: 7854,3 m

Rodzaj rur: PE100 SDR17 PN10 DN150 (160x9,5)
Srednica wewnetrzna rury: 141,0 mm

Natezenie przeplywu: 48,0 m3/h

Predko$¢ przeptywu: 0,85 m/s

Hgeo: 11,94 m SW

Rzedna dna pojemnika zbiorczego: 98,31

Rzedna rury zasilajgcej DN 250 99,56

Rzedna wylotu/ najwyzszego pkt. rurociggu tfocznego: 110,25

Rzedna terenu przepompowni: 103,80

Glebokos¢ studzienki: 5,89

Strata ci$nienia w przepompowni HP: 1,0m

Szorstkos¢ rur kb: 0,25

Tlo$¢ doptywajacych Sciekow Q: 36,00 m3/h

Wynik obliczen:

Straty wzgledne J: 6,5 m/km

Straty na tarciu HD: 51,32 m SW

Catkowita wysokos$¢ podnoszenia Hman: 64,26 m SW

Parametry techniczne:

Wielko$¢: 2/2 F 30,0 kw
Pompa: 225 mm | ST 100/230 30 kW
Wydajnos¢: 48,0 m3/h | 64,26 m SW
Silnik: 400 V, 50 Hz | 3 000 obr/min
Moc nominalna silnika: 30,00 kW
Zapotrzebowanie mocy pompy: 25,0 kw

Wspotczynnik pompy: 97%

Rodzaj separatora:

Wirowy, wolnoprzeptywowy (bez statych
elementéw cedzacych
w $wietle przeptywu)

Dobrane zawory na-odpowietrzajace

Parametry: G=450m°/h, F=20m%/h, D=10 mm, S=8 mm,
PPmax=10,0 bar
SNO4 4,869 [ /107,87 mnpm
SNO5 7,801 /108,16 mnpm
SNO6 17,185 (/108,40 mnpm
SNO7 26,257 (/104,52 mnpm
SNO8 26,787 (/106,07 mnpm
SNO9 40,859 | /105,21 mnpm
SNO10 50,425 /109,99 mnpm
SNO11 55,800 /111,23 mnpm
SNO12 56,754 /111,55 mnpm
SNO13 61,793 (/108,38 mnpm
SNO14 69,937 /105,87 mnpm
SNO15 75,067 (/106,19 mnpm
SNO16 78,924 [ /110,26 mnpm
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Dane techniczne urzadzenia

Wykonanie materiatowe ttoczni St37-2

Wielko$é mm: @ 1250 x 1500
Pojemnos$¢ robocza zbiornika m>: 0,85

Ciezar kg: 800,00

Wymagane wymiary komory ( studni ) mm: @ 3000

Otwor montazowy mm; 1700 x 1700
Wymagana odlegtos¢ rury zasilajgcej od dna komory: mm: 1 200,00

Wylewka z dotkiem na pompke odcieku mm: 400,00

Wysokos¢ ttoczni AWALIFT mm: 1 600,00

Maksymalny naptyw m3/h 36,00

Obliczenie strat ci$nienia - przepompownia P14 - Lubichowo

Diugos¢ rurociggu ttocznego: 27,0 m

Rodzaj rur: PE100 SDR17 PN10 DN100 (110x6,6)
Srednica wewnetrzna rury: 96,8 mm

Natezenie przeptywu: 38,0 m3/h

Predkos¢ przeptywu: 1,43 m/s

Straty wzgledne J: 28,6 m/km

Straty na tarciu HD: 0,77 m SW

Dtugos$¢ rurociggu ttocznego: 683,0 m

Rodzaj rur: PE100 SDR17 PN10 DN150 (160x9,5)
Srednica wewnetrzna rury: 141,0 mm

Natezenie przeptywu: 38,0 m3/h

Predko$¢ przeptywu: 0,68 m/s

Straty wzgledne J: 4,1 m/km

Straty na tarciu HD: 2,83 m SW

Hgeo: 9,35 m SW

Rzedna dna pojemnika zbiorczego: 100,90

Rzedna rury zasilajgcej DN200 101,35

Rzedna wylotu/ najwyzszego pkt. rurociggu ttocznego: 110,25

Rzedna terenu przepompowni: 104,70

Glebokos¢ studzienki: 3,98

Strata ci$nienia w przepompowni HP - inne: 1,0m

Szorstkos¢ rur kb: 0,25

Tlo$¢ doptywajacych Sciekéw Q: 3,21 m3/h

Wynik obliczen:

Wydajnos¢ pomp Q: 38,0 m3/h

Straty na tarciu HD: 3,60 m SW

Catkowita wysoko$¢ podnoszenia H 13,95 m SW

Parametry techniczne:

Wielko$¢: 74/2 - 3,0 kW
Pompa: STM 65/80-74-150 | 140 mm
Wydajnos¢: 38,0 m3/h 13,95 m SW
Silnik: 400 V, 50 Hz | 3 000 obr/min
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Moc nominalna silnika: 3,0 kw
Zapotrzebowanie mocy pompy: 2,8 kW
Wspdtczynnik pompy: 99%
Rodzaj separatora: Wirowy, wolnoprzeptywowy (bez

statych elementdw cedzacych
w Swietle przeptywu)

Dane techniczne urzadzenia

Wykonanie materiatowe ttoczni G-AlSi12
Wielkos¢ mm: 860 x 660 x 380
Pojemnos$¢ robocza zbiornika m>: 0,11
Ciezar kg: 175,00
Wymagane wymiary komory ( studni ) mm: @ 2000
Otwor montazowy mm: 800 x 800
Wymagana odlegtos¢ rury zasilajgcej od dna komory: mm: 400,00
Wylewka z dotkiem na pompke odcieku mm: 400,00
Wysokos¢ ttoczni AWALIFT mm: 800,00
Maksymalny naptyw m3/h 4,00

10. Roboty ziemne i odwodnieniowe
10.1. Sposob wykonania wykopow waskoprzestrzennych

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ wszystkie elementy uzbrojenia kolidujgce
z projektowang kanalizacjg sanitarng. Na trasie projektowanej kanalizacji wystepuja nastepujace
elementy uzbrojenia:

¢ sie¢ wodociggowa;

o oSwietlenie uliczne;

e kable telefoniczne i teletechniczne;

¢ kable energetyczne;

¢ kanalizacja deszczowa;

¢ bezodptywowe zbiorniki na nieczystosci (szamba).

W miejscach wytyczonych kolizji z istniejacym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy wykonywac
ze szczegdlng uwagg pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych danego medium. Wystepujgce elementy
uzbrojenia po odkryciu nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich podwieszenie lub ulozenie w korytkach
drewnianych (w zaleznosci od wymagan stuzb eksploatacyjnych). Ze wzgledu na zagtebienie kanalizacji
prawie 5 m wszystkie wystepujgce elementy uzbrojenia znajdowac sie bedg nad projektowanym kanatem
sanitarnym. Szczegdtowe rozwigzania wysokosciowe naniesiono na profilach kanalizacji. W terenie moga
wystgpi¢ niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére po odkryciu nalezy zgtosi¢ odpowiednim
stuzbom. Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi i normami oraz
szczegOtowymi instrukcjami opracowanymi przez producenta rur, a w szczegolnosci z PN-B-10736
~Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”. Gtebokie wykopy waskoprzestrzenne pod projektowang sie¢ kanalizacyjna nalezy wykonac z
petnym umocnieniem Scian wykopdw. Z tego tez wzgledu zaleca sie zastosowanie gotowych obuddw
szalunkowych nie wymagajgcych zejéscia do wykopu w czasie ich montazu, tzw. przestrzennych
wielokrotnego uzycia. Nadmiar urobku ziemnego zostanie rozplantowany wzdtuz trasy projektowanych
przewodow oraz na gruntach wskazanych przez inwestora. Nalezy uzyska¢ zgody od wiascicieli
nieruchomosci, na ktdrych planowane jest skfadanie urobku. Sposréd gotowych systemow obuddw
szalunkowych dostepnych na rynku proponuje sie zastosowanie obudowy wykopu stupowo ptytowego z
rozporami rolkowymi.
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OFEROWANE SYSTEMY OBUDOW WYKOPOW

Dla wielkich gtebokosci i duzych rur:
Obudowa Stupowo - Ptytowa SBH z Rozporami Rolkowymi

|_' —— _gfqgaéé piyt

__ szerpkost robocra

-

shupl

2
%
g
5
2
g
g

_ swerokes wykopu

diugoéé maks. wysokosc ciezar pary ciezar pary stupow bezpi=sczny
stupow przeswitu dia rur roz por rokowych moment zginajacy
(mm) {mm) (kag) (kg) {kNm)
4500 2925 930 1.900 596
000 2925 930 2.120 596
5500 2925 930 2.320 596
/000 2925 930 2.560 596
3000 600 1.270 596
6500 2925 930 3.400 1.053
F000 2925 930 3.650 o
2000 Bo0 1.500 A
dlugoséc szerokosé ciezar
przediuzki robocza L
rozpory (m) (mm) (ka) ‘-—-——-—‘

0.25 1.49 163

0.50 1.74 202

1.00 2.24 280

2.00 3.24 443
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OBUDOWA StUPOWO - PLYTOWA Z ROZPORAMI ROLKOWYMI

diugosé wysokosé grubosc ciezar dlugosc be zpiecz ni= glebokosc typ
phyt plyt phyt przeswitu obciqZenis nstalacji phyty
{mm) {mm) {mm) (kg) di rur (mm) robocze (kN/mz) TBG (m)

2000 2400 100 540 1800 140 9 707
2000 1400 100 380 1800 140 9 e
2500 2400 100 850 2300 90.8 9 708
2500 1400 100 450 2300 90.8 9 712
3000 2400 100 740 2800 53 9 701
3000 1400 100 520 2800 5 9 704
3500 2400 100 870 3300 46.4 8.2 702
3500 1400 100 &00 3300 46.4 8.2 705
4000 2400 100 Q80 3800 FHE 6.2 703
4000 1400 100 580 3800 A B 708
4500 2400 120 1.250 4300 38 8.7 709
4500 1400 120 870 4300 38 6.7 713
5000 2400 120 1.370 4800 30.8 5.4 710
5000 1400 120 950 4800 30.8 5.4 714
S5O0 2400 130 1.850 5300 34.9 B 7o
G500 1400 130 1.170 5300 34.9 8 732
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10.2. Odwodnienie wykopow

Z badan geotechnicznych wynika, iz w miejscu projektowanych sieci oraz przepompowni Sciekow
woda gruntowa wystepuje na réznej gtebokosci. W zwigzku z tym moze wystapic¢ koniecznos¢ lokalnego
odprowadzenia wody z wykopdw budowlanych. W tych miejscach zaproponowano odprowadzenie wody
przy pomocy pomp zatapialnych do wody brudnej i uzycie $cianek szczelnych, zapobiegajgcych powstaniu
leja depresji na dziatkach sgsiadujacych z inwestycja.

Zgodnie z art. 124 pkt 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz.
2019) pozwolenia wodnoprawnego nie wymaga odprowadzanie wdd z wykopdw budowlanych lub
z probnych pompowan otworéw hydrogeologicznych.

W konkretnym przypadku mamy do czynienia z okresowym odprowadzeniem wody dla prac
konstrukcyjnych i inzynieryjnych, wymagajacych wykopdw ponizej poziomu wéd gruntowych. Pompy
bedg zastosowane jako instalacje samodzielne, a woda odprowadzana z wykopdw zostanie
odprowadzona do gruntu na terenie tej samej dziatki, co nie zachwieje stanu wod gruntowych na
wiekszym terenie. Przewiduje sie zastosowanie odwodnienia bezposredniego dna wykopu poprzez
wykonanie odwodnienia tzw. sposobem powierzchniowym. Wody doptywa¢ bedg do studzienek
zbiorczych @0,80 m rozmieszczonych w dnie wykopu co 20,0 m. Pompowanie wody ze studzienek
zbiorczych pompami $ciekowymi zatapialnymi z wirnikami o wolnym przelocie. Odprowadzenie wody od
pomp poprzez osadniki piasku z kregow @1,50 m odbywaé sie bedzie rurociggami tymczasowymi
@ 80 mm utozonymi na powierzchni terenu do istniejgcego odbiornika lub do wykonanego juz poprzednio
odcinka rurociggu i z niego do odbiornika. Wylgczenie pompowni moze nastapic tylko po ustabilizowaniu
rur, zasypaniu i zageszczeniu gruntem do wysokoSci gwarantujacej zrownowazenie sit wyporu waéd
gruntowych. Przekopy probne wykonywac z zachowaniem najwyzszej ostroznosci, aby zminimalizowaé
ryzyko uszkodzenia istniejgcych rurociggow.

10.3. Zasypywanie wykopow

Projektowane rurociagi uktadac na podsypce z piasku grubosci 15 cm, a nastepnie obsypac warstwami
15-20 cm na catej szerokosci wykopu, zageszczajgc kazdg warstwe. Rurocigg zasypac piaskiem do
uzyskania min. 15 cm przykrycia nad rurociggiem o stopniu zageszczenia wg zmodyfikowanej metody
Proctora 95% ZMP. Pozostatg cze$S¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym, warstwami grubosci 20 cm,
zageszczajac kazdg mechanicznie do 95% ZMP.

11. Ukiadanie rurociggow w wykopie

Montaz rurociggdw wykonywac¢ przy dodatnich temperaturach otoczenia. Rurociggi z PVC
i PE ukfada¢ zgodnie z projektowanymi rzednymi na podsypce z piasku gr. 15 cm, nastepnie obsypac
warstwami 15-20 cm, zageszczajac kazda warstwe do uzyskania min. 20 cm przykrycia nad rurociggiem
o stopniu zageszczenia wg zmodyfikowanej metody Proctora 97% ZMP. Wykop zasypa¢ gruntem
rodzimym, warstwami 20 cm zageszczajac kazdg mechanicznie do 97% ZMP.

Wzdtuz kanalizacji sanitarnej ttocznej utozy¢ drut miedziany identyfikacyjny o przekroju 1,5 mm?2
DY. Potaczenia przewodu identyfikacyjnego musza byc¢ izolowane, konce wyprowadzi¢ do obudowy
zasuwy lub studni. 0,5 m nad ukfadang kanalizacjg sanitarng ttoczng rozwija¢ tasme ostrzegawcza koloru
brazowego. Trase kanalizacji sanitarnej tlocznej i grawitacyjnej, miejsca montazu armatury odcinajacej
pokazano w czesci rysunkowej opracowania.
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12. Roboty ziemne — zasady BHP

Przed przystgpieniem do prac w rejonie projektowanych sieci za pomoca recznych
przekopow kontrolnych ustali¢ szczegotowy przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego.
W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego calo$¢ prac prowadzic¢
bezwzglednie recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i zasad BHP.

Zasady zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot ziemnych
reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).

Podstawowym wymaganiem dla bezpieczenstwa i higieny pracy jest obowigzkowe zabezpieczenie
$cian wykopu poczawszy od gtebokosci 1,0 m. Zabezpieczenie Scian wykopu o gtebokosci powyzej 1,0 m
zapewnia sie przez:

¢ wykonanie wykopu ze $cianami pochylonymi (skarpowanie),

e wykonanie umocnien pionowych $cian.

Wykopy ze skarpami wykonuje sie w celu zabezpieczenia przed osunieciem sie gruntu.
Bezpieczny kat nachylenia skarpy zalezy od rodzaju gruntu. Dla gruntdw Sredniospoistych kat nachylenia
wynosi ok. 45 stopni. W gruntach piaszczystych nasypowych powinien by¢ nie wiekszy niz kat stoku
naturalnego. Wykopy o $cianach pionowych musza mie¢ umochienia wykonane przez rozparcie lub
podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od wielkosci wykopu rodzaju gruntu i czasu
utrzymania wykopu. Umocnienia $cian wykopdw do gtebokosci 2,5 m wykonuje sie jako typowe, jezeli
w bezposrednim sasiedztwie nie przewiduje sie obcigzen spowodowanych przez inne budowle, Srodki
transportu lub sktadowany materiat, urobek.

W kazdym przypadku prowadzenia robdt ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan:

e W pasie terenu przylegajagcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci trzykrotnej

gtebokosci nalezy wykonac spadki umozliwiajgce odptyw wéd deszczowych od wykopu.

e Sprawdzac¢ skarpy i obudowe z umocnieniami po kazdym deszczu i po dtuzszej przerwie

w pracy oraz przed kazdym rozpoczeciem robot montazowych w wykopie.
e Likwidowac¢ naruszenia struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu z wykopu
z zachowaniem bezpiecznego nachylenia.

o Wykonywac bezpieczne zejscia i wejscia do wykopow.

Nie sktadowa¢ materiatéw i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu
ze Scianami obudowanymi.

Sktadowac materiat przy wykopach ze skarpami poza klinem odtamu gruntu.

Zachowac bezpieczne odlegtosci wykopow od istniejgcych budowli.

Kazdorazowe zakonczenie prac wymaga trwatego zabezpieczenia i oznakowania wykopow.

e Kazdorazowe rozpoczecie robdt wymaga sprawdzenia stanu wykopow.

Przy wykonywaniu wykopdw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczng zwigzang
z pracg maszyn. Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac sie z dokumentacjg techniczng dotyczaca
zakresu prac zwigzanych z catoscig inwestycji. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ziemnych
powinien zapoznac sie z mapa sytuacyjno-wysokosciowa, na ktorej widnieje projektowana sie¢ oraz
istniejgce uzbrojenie techniczne podziemne i nadziemne. Prowadzenie robdt ziemnych i montazowych
w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych instalacji elektrycznych, gazowych itp. nalezy prowadzi¢
w bezpiecznej odlegtosci, zgodnie z uzgodnieniami i w porozumieniu z gestorami tych urzadzen. Prace
w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m i prace ziemne prowadzone metoda
bezwykopowg muszg by¢ wykonywane przynajmniej przez dwie osoby pod nadzorem osoby znajdujacej
sie nad wykopem.
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13.Uwagi

1. Catos¢ robot wykonac i odebrac zgodnie z:
o Wytycznymi producentow rur, ksztattek i armatury.
e Normg PN-B-10725 z 1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzna. Wymagania i badania.
¢ Normg PN-EN 1610: 2002 ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”
e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 9 — Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych — 08.2003 r.
2. kaczenie rur i ksztattek z PE wykonac¢ za pomocg sprzetu specjalistycznego. Parametry zgrzewania wg
danych okreslonych przez producenta.
3. Siedem dni przed rozpoczeciem robot powiadomic¢ zainteresowane instytucje o terminie rozpoczecia
prac.
4. Wszystkie napotkane nie zinwentaryzowane urzadzenia podziemne nalezy traktowac jako czynne
i o0 zaistnialym fakcie powiadomic zainteresowane instytucje.
5. Ewentualne kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, nieuwzglednionym w dokumentacji nalezy
rozwigza¢ na budowie przy udziale uzytkownika i nadzoru budowlanego.
6. Przed zasypaniem sieci i przytagczy wykonaé inwentaryzacje powykonawczg z realizowanego
uzbrojenia.
7. Uzyte wyroby powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, wiasciwie
oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:
o certyfikat na znak bezpieczenstwa — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,
e dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z polska
normg lub aprobata techniczng,
¢ wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,
e wyroby budowlane znajdujgce sie w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

8. Wszelkie materiaty budowlane uzyte w budowie muszg posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty.
Wszystkie rodzaje materiatdw wykonczeniowych i ich kolory musza przed zastosowaniem uzyskac
ostateczng akceptacje Inwestora. Wszystkie prace budowlane i montazowe wykonywaé pod
kierunkiem osoby uprawnionej, zgodnie z Polskg Normg szczegdtowymi ustawami i przepisami
przestrzegajac warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz
odpowiednimi przepisami BHP. Opracowanie projektowe chronione prawem autorskim wg Ustawy
z dn. 04. 02. 1994r. opublikowanej w Dz. Ust. Nr 24/1994.

9. Wszystkie zastosowane w projektach budowlanych urzadzenia (dotyczy to rdéwniez projektow
branzowych) mozna, przy akceptacji pisemnej projektanta, zastgpi¢ innymi o analogicznych
parametrach technicznych. Zagadnienia nie objete niniejszym opracowaniem wyjasnione beda
w ramach nadzoru autorskiego.

mgr inz. Marcin Kaczmarek
upr.POM/0206/PO0S/08
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II INFORMACIJA Z ZAKRESU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZY
ROBOTACH BUDOWLANYCH

Temat: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Ocypel gmina Lubichowo
Inwestor: Gmina Lubichowo
ul. Zblewska 8

83-240 Lubichowo

Projektowat: mgr inz. Marcin Kaczmarek
POM/0206/PO0S/08
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1. Informacja dotyczaca BIOZ oraz planu BIOZ

Na podstawie Art 21a pkt. 1. i 1la. i Art. 22 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku
(Dz. U. Nr 89, poz. 414, z pdzn. zm.) i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), kierownik budowy, w oparciu o informacje (Art. 20.pkt. 1b
Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku.), jest zobowigzany, sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt oraz zaznajomi¢ z nig pracownikéw
w zakresie wykonywania przez nich robot.

Kierownik, jako osoba odpowiedzialna za catoksztatt spraw dotyczacych bezpieczenstwa pracy
na placu budowy, moze zada¢ od wykonawcow robot dokumentdw stwierdzajgcych, ze zatrudnieni przez
nich pracownicy posiadaja odpowiednie przygotowanie zawodowe do wykonywania powierzonych im
robdt, szkolenia w zakresie bhp oraz dysponujg Srodkami ochrony indywidualnej, wasciwymi dla rodzaju
wykonywanej pracy. Moze réwniez, z racji wykorzystywanego przez nich na placu sprzetu i maszyn, zadac
potwierdzenia, ze spetniajg wymagania wynikajace z przepisow o ocenie zgodnosci, a ich operatorzy
posiadajg stosowne uprawnienia kwalifikacyjne do ich obstugi.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ziemnych powinien zapoznac sie z mapg sytuacyjno-
wysokosSciowg, na ktdrej widnieje projektowana sie¢ i istniejgce uzbrojenie techniczne podziemne
i nadziemne.

2. Zakres i specyfika projektowanego obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa:
e sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytaczami,
e sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej,
e tloczni Sciekow,
o wewnetrznych linii zasilajgcych.
Obiekt zaprojektowano i przewidziano jego realizacje w technologii tradycyjnej.
Specyfike projektowanego obiektu budowlanego stanowia:
o wykopy jamiste i liniowe o glebokosci ponad 1,5 m wykonywane recznie i sprzetem
mechanicznym;
e przewierty sterowane;
e montaz rurociggu i ksztattek PVC tagczonych na uszczelki gumowe;
¢ montaz rurociggow z PE zgrzewanych doczotowo i elektrooporowo specjalistycznym sprzetem;
e montaz armatury zeliwnej kotnierzowej;
e prace instalacyjne wod-kan;
e prace elektroinstalacyjne;
¢ wykonanie instalacji uziemienia;
¢ wykonanie instalacji przewodowych na obiekcie;
e montaz rozdzielnic na obiekcie;
¢ dokonanie pomiardow rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji i skutecznosci ochrony
od porazen;
¢ prace ogolnobudowlane;
e montaz studni: rewizyjne, rozprezne, pomiarowe, odwodnieniowe, napowietrzajagco -
odpowietrzajace,
e montaz ttoczni Sciekow.
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3. Istniejace obiekty

Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne:
e kable teletechniczne,
¢ kable energetyczne,
¢ sie¢ wodociggowa,
e sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
e podziemne bezodptywowe zbiorniki na nieczystosci, tzw. szamba,
e zawieszona linia kolejowa nr 218.

4. Wykaz elementéw zagospodarowania mogacych stwarzac zagrozenia
Nie zaprojektowano elementéw mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4.1. Zagrozenia podczas realizacji robét

Do zagrozen zwigzanych z wykonywaniem sieci najczesciej wystepujg zagrozenia w trakcie
prowadzenia robdt ziemnych, budowlanych, jak i montazowych:

e zasypanie pracownikdw w wyniku zawalenia sie Scian wykopu;

¢ wpadniecie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomg cze$¢ maszyny budowlanej (lyzka
koparki), obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecie sie;

e spadanie na pracujagcych w wykopie bryt ziemi, kamieni lub narzedzi;

e porazenie pradem elektrycznym:

- w trakcie uzytkowania urzadzen i maszyn nie zgodnie z ich przeznaczeniem,

- podczas przekraczania kolizji z istniejgcymi kablami energetycznymi;

e wpadniecie do wykopu o0sob postronnych z uwagi na brak oznakowania i zabezpieczenia
wykopow;

e upadek z drabiny.

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy azbest jest mineralem o udowodnionym dziataniu
kancerogennym (rakotwdrczym) na organizm ludzki. Chorobotwdrcze dziatanie azbestu jest wynikiem
wdychania widkien zawieszonych w powietrzu. Podkresli¢ nalezy, ze wyroby zawierajgce azbest nie
stanowig zagrozenia dla zdrowia ludzi jezeli materiaty te nie zostang uszkodzone, w wyniku czego staja
sie zrédtem wydzielania widkien azbestowych do otoczenia. Srodki techniczne i organizacyjne,
zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, umozliwiajgce szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen:

e teren robdt nalezy wygrodzic folig koloru biato-czerwonego;

e robot nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci;

e nie wykonywac prac pod napieciem z wyjatkiem prac pomiarowych;

e pomiary elektryczne powinny wykonywaé dwie osoby, w tym co najmniej jedna
Z uprawnieniami do wykonywania pomiarow.

4.2. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapozna¢ pracownikéw
ze specyfikg i zakresem prac, przeprowadzi¢ instruktaz przedstawiajacy potencjalne zagrozenia w trakcie
robot, ustalic procedury skutecznej konsultacji i udziatu pracownikdw w rozwigzywaniu problemdw
na budowie. Prace polegajace na usuwaniu lub naprawie (zabezpieczeniu) wyrobow zawierajacych azbest
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moga by¢ wykonywane wylacznie przez wykonawcow posiadajgcych odpowiednie wyposazenie
techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniajgcych pracownikdw przeszkolonych w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materiatow zawierajgcych azbest. Wykonawcy
powinni posiada¢ zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci, w wyniku ktorej powstajg odpady
niebezpieczne. Prace przy naprawie wyrobdw zawierajgcych azbest lub majgce na celu ich usuniecie
powinny by¢ poprzedzone zgtoszeniem tego faktu wiasciwemu terenowemu organowi nadzoru
budowlanego.

4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy
w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Roboty ziemne w pasie drogowym oznakowac i prowadzi¢ zgodnie z ,Projektem organizacji ruchu
drogowego na czas budowy”. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia ostrzegawcze
i zabezpieczajgce jak: znaki, zapory, $wiatla, sygnaty itp. i zapewni dla nich state warunki widocznosci
w dzien i w nocy. Urzadzenia te muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wykonawca
zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Pracownicy wykonujacy prace montazowe winni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanych prac:

e w poblizu urzadzen pod napieciem;

e pomiarowych pod napieciem;

¢ na wysokosci powyzej 5m;

e transportowych i montazowych urzadzen o masie powyzej 30 kg.

4.4. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien spetnia¢ parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamiac dopiero po uprzednim zbadaniu
ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowofane.

4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykanczania robét wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej;

e unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie prowadzonych prac;

e w celu zachowania wszelkich naturalnych uktaddw przyrodniczych nalezy ogranicza¢ do minimum
prace ziemne, ruch ciezkiego sprzetu oraz wycinke drzew i krzewow;

e w czasie prac budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ roboty ziemne tzn. nie wolno
pozostawia¢ niezabezpieczonych otwordw w ziemi, do ktdrych mogtyby sie dostac oleje, szlam i inne
odpady oraz wody deszczowe z terenu inwestycji, dlatego prace budowlane nalezy prowadzi¢ w ten
sposadb, aby ochroni¢ wody powierzchniowe i podziemne przed wyciekami paliwa z maszyn i sktadow;

e nalezy unika¢ dewastacji lokalnego uktadu drdg polnych i gminnych, place zaplecza budowy nalezy
przywréci¢ do stanu pierwotnego, a drogi manewrowe powinny by¢ poprowadzone z dbatoscia
o walory $rodowiska przyrodniczego;
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e baze postojowg sprzetu, sktady materiatowe i paliw zorganizowa¢ poza terenami podmoktymi oraz
poza strefg bezposredniego sptywu wod do ciekdw i zbiornikow wodnych;

e ograniczy¢ w maksymalnym stopniu szeroko$¢ strefy montazowej, zdejmowac i zabezpiecza¢ zyzng
warstwe gleby, przed wymieszaniem jej z ziemig jatowa z dna wykopu. odtwarza¢ strukture glebowg;

e organizacja placu budowy musi uwzglednia¢ wymagania ochrony Srodowiska w zakresie gospodarki
odpadami;

e budowe realizowac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami (rowniez BHP);

e nalezy przestrzegac ustalen wynikajacych z tresci uzgodnien zataczonych do projektow;

e wszystkie nowe i zmodernizowane obiekty i instalacje powinny zosta¢ objete systemem kontroli
szczelnosci przewidywanym w instrukcjach postepowania w przypadku awaryjnych rozlewow.

Aby uniemozliwi¢ emisje azbestu do $rodowiska nalezy odpady odpowiednio opakowac lub zestalic,

w trakcie przygotowania do transportu utrzymywac w stanie wilgotnym.

Usuwane odpady zawierajgce azbest powinny by¢ sktadowane na sktadowiskach odpaddéw

niebezpiecznych lub na wydzielonych czesciach skfadowisk odpadéw innych niz niebezpieczne

i obojetne.

4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdbw ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywat sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowo-socjalnych,
magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedag sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwosci tych materiatéw dla $rodowiska.

4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zapewnié¢ i trzymywacé wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie.

4.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, pozostawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.
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4.10. Uwagi koncowe

Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie,
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych.

Plan BiOZ ,oprdcz czesci opisowej, powinien zawiera¢ w czesci rysunkowej, opracowanej na kopii projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, dane okreslajgce bezpieczne wykonywanie robot budowlanych,

a w szczegolnosci:

e oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie;

e rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to uzasadnione rodzajem
robot), niezbednego przy prowadzeniu robdt budowlanych;

e rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajacych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatow,
wyrobdw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego
i pomocniczego;

e rozmieszczenie placdw produkcji pomocniczej, takich jak wezly produkcji betonu cementowego
i asfaltowego, prefabrykatow;

e przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia
terenu;

e |okalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

W planie bioz nie zamieszcza sie danych dotyczacych obiektdw lub czesci tych obiektow stuzacych

obronnosci lub bezpieczenstwu, ktére mogag ujawni¢ charakter, przeznaczenie i nazwe tych obiektow.

Zakres wylaczenia okresla inwestor zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. Kierownik

budowy, wprowadzajac w czesSci opisowej i w czesci rysunkowej planu BiOZ zmiany, zamieszcza

adnotacje okreslajaca przyczyny ich wprowadzenia.

Szczegotowy zakres robdt budowlanych, o ktdrych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane, obejmuje w przypadku:

o robot budowlanych ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegodlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci:
> roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
> roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub $Smigtowcow,
> roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci

liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,
- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,
- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV,
> roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;

e robot budowlanych, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
> roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

¢ robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.

e robot budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
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> roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 15,0 m
- dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,
> roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 30,0 m
- dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

¢ robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:

> roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami:

- przewiertu i przecisku sterowanego lub podobnymi;

e roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
¢ robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

Opracowat:
mgr inz. Marcin Kaczmarek upr. POM/0206/P0O0S/08

mgr inz. Anna Kaszubowska
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