Plan zagospodarowania terenu
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Przekrdj normalny nawierzchni placu manewrowego
skala 1:25

kraweznik betonowy 15x30cm

podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 5cm

Szczegot zagospodarowania terenu

skala 1:100

96,59 dnost.

wewnetrzna instalacja elektryczna

wentylacja wywiewna studni DN100, PVC

wentylacja ttoczni Sciekéw DN100, PVC

Legenda:

= — — = - proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej
- proj. instalacja nawiewno-wywiewna
- proj. wewnetrzna instalacja elektryczna
proj. studnia ttoczni $ciekow

- proj. sie€ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

fawa betonowa z oporem C16/20 1
2 - proj. pokrywa wiazu studni #800 mm
3 - proj. rozdzielnia zasilajgco-sterownicza RS £
i i coTech Sp. zo.0. Sp. k. ]
] - proj. kostka betonowa, grafitowa P >P €coTech -
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podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm i . w miejscowosciach Ocypel i Lubichowo
kruszywo famane lub thuczen kamienny, Szczeg6t planu zagospodarowania terenu 1%%%%%
stabilizowane mechanicznie z 3% Tlocznia P10 ® " Gmina Lubichowo
dodatkiem cementu gr. 20cm - -
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1:100 Sanitarna 83-240 Lubichowo
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