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Przekréj A-A

Rzut

Ttocznia P13 2/2F - 30,0 kW

Uwaga:

1. Pokrywa wtazu typ ED 1000x1000 z wywietrznikiem

2.  Wentylacja zbiornika ttoczni DN100

3. Wentylacja studni DN 150

4, Kostka brukowa, 140x210x80 mm

5. Przejécie dla kabli szczelne tulejowe DN100

6. Projektowany nasyp

7. Podsypka piaskowo - zwirowa

8. Rurocigg ttoczny DN40 pompki odcieku - stal nierdzewna

9. Drabinka zej$ciowa - stal nierdzewna

10. Przejscie szczelne taricuchowe DN250

11. Przejscie szczelne taficuchowe DN150

12. Wylewka betonowa H=400 mm

13. Dotek dla pompy $400. Pompa odwadniajgca

14. Troéjnik DN125/DN125 tzw. "Portki"

15. Zasuwa miekkouszczelniona DN125 PN10

16. Klapa zwrotna RSK-U DN125 PN10

17. Rurociag ttoczny DN125 stal nierdzewna

18. Doptyw PVC DN250

19. Zasuwa nozowa DN200 PN10

20. Redukcja kotnierzowa DN250/DN200 - stal nierdzewna

21. tacznik rurowo - kotnierzowy DN315

22. Zasuwa DN150 PN10

23. Redukcja jednokotnierzowa spawana DN160/DN125

24. Trojnik kotnierzowy zaslepiony DN125 PN10

25. Silniki ttoczni o parametrach: ST 100/230 30,0 kW 3000 U/min
Q=48,0 m3/h, H=63,85 mSW

26. Przeptywomierz elektromagnetyczny DN125

Przeptywomierz i zasuwa odcinajgca w studni zaworowej na kolektorze ttocznym poza studnig ttoczni.

Dane techniczne urzadzenia:

Wykonanie matriatowe ttoczni: St37-2

Wymiar: mm: 1250x1500
Pojemnos¢ robocza zbiornika: m3: 0,85
Ciezar: kg: 800,00
Wymagane wymiary komory (studni): mm: #3000
Otwor montazowy: mm: 1700x1700
Wymagana odlegtos¢ rury

zasilajgcej od dna komory: mm: 1200,00
Wysoko$¢ ttoczni: mm: 1 150,00
Maksymalny naplyw: m3/h: 36,00
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STRATE

Przepompownia P13
Ttocznia Sciekdw 2/2F - 30,0 kw

Obiekt

Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowosciach Ocypel i Lubichowo
(ciag dalszy ul. Wrzosowa i Brzozowa)

Adres

Ocypel, Lubichowo
Gmina Lubichowo
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Uwaga:
1. Rurocigg grawitacyjny podczas posadawiania zbiornika przepompowni wsungé
do wewnatrz zbiornika ok. 0,5 m
2. Rurocigg ttoczny zakonczy¢ kotnierzem 15 cm od Sciany zbiornika
3. Wejscie torem kablowym do studni zgodnie z planem zagospodarowania przepompowni.
4. Instalacja sterowania i automatyki w dostawie z technologia.
g 5.
< 6. Przed wejsciem do studni ttoczni wykonac¢ redukcje niecentryczng DN250/DN200.
Parametry dobranego urzadzenia:
o796 8 Wielkos¢: 2/2F - 30,0 kW
n_‘,| I Pompa: 225 mm ST 100/269 30,0kW
Wydajnos¢: 48,0 m3/h, H= 64,26 m SW
12/ 2 Silnik: 400 V, 50Hz, 3000 obr/min
150 400 470 1250 88 15, - Moc znamionowa silnika: 30,0 kW
3000 Zapotrzebowanie mocy pompy: 25,0 kW
Wsp6tczynnik pompy: 97%
Rodzaj separatora: wirowy, wolnoprzeptywowy (bez statych
elementéw cedzacych w $wietle przeptywu)
Strona ttoczna DN100 PN16
Doplyw DN200 114,3x3,6 St. Odpowietrzenie DN100 PN16
_ NIO 2 H\ 114,3x3,6 St.
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