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A. Czesc opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1. Nazwa i lokalizacja zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej”.
Projekt sieci obejmuje obszar zabudowy w gminie Matogoszcz, obreb Zakrucze, dz. nr ewid.
110/2,111,158,114/2,114/3,115/1,128/6,128/7,128/8,128/9,128/2,156,299,258/6,258/5

2. Nazwa i adres Inwestora

Urzad Miasta i Gminy w Matogoszczu
ul. Jaszowskiego 3A
28-366 Matogoszcz

3. Podstawa opracowania
= zlecenie Inwestora
= aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500
= Ustalenia Planu Miejscowego
= uzgodnienia branzowe
= uzgodnienia z witascicielami dziatek
= obowigzujgce normy i przepisy
4. Istniejgce zagospodarowanie terenu
Na terenie objetym opracowaniem istnieje nastepujgca infrastruktura techniczna:
= sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna
= sjiec teletechniczna
= sjeé energetyczna nadziemna i podziemna
= sieé drég komunikacyjnych.
5. Przeznaczenie i zakres zamierzenia budowlanego

Zakresem sieci obejmuje obszar zabudowy w gminie Andrespol, miejscowos$¢ Justyndw, Obreb
Justyndéw dz. nr ewid , 417,1169. Projektowana kanalizacja przebiega¢ bedzie zgodnie ze spadkami
terenu. Wtaczenie do istniejgcej przepompowni Sciekdw na dziatce nr 258/5

Przykanaliki z rur PVC fi 160 mm.

Zakres rzeczowy robét objety projektem:

rurociggi grawitacyjne z rur PVC 200 mm L= 662/54 m.
studzienki rewizyjne Dn 1000 mm 19 kpl.

6. Informacje majgce wptyw na uzasadnione interesy osdb trzecich

Projektowane obiekty zostaty usytuowane w pasie dziatek prywatnych oraz drodze gminnej Na
powyzsze usytuowanie uzyskano zgody wiascicieli dziatek, nie naruszajac interesdw osdéb trzecich.
7. Informacje dotyczace lokalizacji inwestycji

Dziatki, na ktdrych realizowana bedzie projektowana inwestycja, nie sg objete wpisem do rejestru
zabytkow, nie s3 zlokalizowane na terenie gérniczym. Dziatki nie ochronie archeologicznej na
podstawie ustalen planu miejscowego. Roboty budowlane nie beda prowadzone przy obiektach
wpisanych do rejestru zabytkow ani gminnej ewidencji zabytkdéw. Inwestycja jest zgodna z planem
miejscowym



8. Informacje dotyczace zagrozen dla srodowiska

Zakres niniejszej inwestycji nie wptynie na pogorszenie stanu Srodowiska przyrodniczego oraz nie
bedzie mie¢ ujemnego wptywu na higiene i zdrowie uzytkownikdw projektowanego obiektu
budowlanego, a takze na jego otoczenie.

Budowa nie powoduje koniecznosci wycinki drzew, nie przewiduje przejs¢ pod ciekiem. Na terenie
projektowanej sieci nie wystepujg rurociggi drenarskie.

Opracowanie ,,Oceny oddziatywania na srodowisko przyrodnicze” nie jest wymagane.

Inwestycja nie znajduje sie na obszarze Natura 2000 oraz nie oddziatuje na obszar Natura 2000.

9. Informacja o obszarze oddziatywania

Oddziatywanie przedmiotowego przedsiewziecia wystepowac bedzie gtdéwnie na etapie jego
realizacji, ktory zwigzany bedzie z emisjg zanieczyszczen do $rodowiska, w tym m.in.: emisjg pytow i
gazow do atmosfery, emisjg hatasu, sciekdw socjalno-bytowych, odpadéw oraz oddziatywaniem na
powierzchnie ziemi i gleby. Oddziatywania i ucigzliwosci na etapie realizacji bedg krétkotrwate, ustgpia
wraz z zakoriczeniem planowanej budowy i nie spowodujg trwatych znaczgcych zmian w srodowisku.

Scieki socjalno-bytowe pochodzace z zaplecza budowy gromadzone beda w przenoénych
urzadzeniach sanitarnych, a nastepnie beda wywozone przez specjalistyczne firmy.

Na etapie realizacji przedsiewziecia wystgpi niewielka emisja hatasu oraz substancji pytowych
i gazowych do powietrza, pochodzaca ze srodkdéw transportu oraz pracujgcych maszyn i urzadzen.
Jednak bedga to oddziatywania krétkotrwate i ograniczone punktowo do miejsca wykonywanych roboét.
Sprzet budowlany powinien by¢ sprawny technicznie, spetnia¢ wymogi w zakresie emisji spalin i
hatasu. Wszelkie materiaty takie jak cement, drobne kruszywo nalezy przechowywac w przestrzeniach
ostonietych od nadmiernego wiatru, tak by ograniczy¢ emisje pytéw tych surowcéw do powietrza.
Sprzet uzywany podczas robot bedzie spetnia¢ wymagania odnosnie ochrony przed hatasem i gazami
spalinowymi. Transportowane i sktadowane na terenie budowy kruszywo i materiaty budowlane bedg
w miare mozliwosci przykryte, a teren budowy bedzie systematycznie zraszany wodg, w celu
ograniczenia wtornego pylenia.

Charakter przedsiewziecia sprawia, ze oddziatywanie akustyczne na srodowisko bedzie
ograniczato sie jedynie w niewielkim stopniu do etapu budowy, w porze dzienne;.
Bedzie ono zwigzane z pracg maszyn budowlanych. Oddziatywania akustyczne bedg miaty charakter
nieciggty oraz krétkotrwaty. Emitorami oddziatywan akustycznych beda przede wszystkim ruchome
zrédta hatasu.

Na etapie normalnej eksploatacji sieci przy wifasciwym uzytkowaniu sieci nie wystgpia
znaczace, negatywne oddziatywania i emisje zanieczyszczen. Nie przewiduje sie ponadnormatywnego
oddziatywania na srodowisko.

W zwigzku z tym, stwierdza sie, ze:

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 5 Prawa Budowlanego — projektowana sie¢ kanalizacji sanitarne;j
oddziatywane tylko w obrebie dziatek, przez ktdre przechodzi - nie wptywa na tereny sgsiednie.
Projektowane urzgdzenia, wprowadzg ograniczenie w zagospodarowaniu terenu w strefie
kontrolowanej po ok. 1m od osi rurociggéw ( w tej strefie nie bedzie mozna wznosi¢ nowe;j

zabudowy).
W strefie kontrolowanej operator sieci winien kontrolowaé wszelkie dziatania, ktére mogtyby

spowodowa¢ uszkodzenie kanalizacji. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ budynkodw,



urzadzac sktadéw i magazynodw, sadzi¢ drzew, oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna dziatalnos¢
mogaca zagrozi¢ trwatosci kanalizacji podczas jego eksploatacji.
Obszar oddziatywania obiektu lezy w granicach dziatek, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja.



Swiniokierz Dworski, dn. 03/08/2023

10. Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023r. poz. 682

t.j. z pdzniejszymi zmianami). — Prawo Budowlane oswiadczam, ze:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SIECI KANALIZACI) SANITARNEJ
Dz.nr 110/2,111,158,114/2,114/3,115/1,128/6,128/7,128/8,128/9,128/2,156,299,258/6,258/5

obreb Zakrucze, Gmina Matogoszcz

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Imie i Nazwisko: mgr inz. Bogumit Koziarski

Uprawnienia nr: LOD/2962/PWBS/16

Cztonek lzby: tédzka Okregowa lzba Inzynierow Budownictwa

Podpis: ..coeeeiiiieeeeee e
Projektant spr:
Imie i Nazwisko: mgr inz. Jakub Stefankiewicz
Uprawnienia nr: LOD/4980/PWBS/23
Cztonek lzby: tédzka Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
Podpis: ..coocciiiiieeeee e



11. Uprawnienia projektanta

tédzka Okrggewa
1zba inzynierow Budownictwa
91425 L6d4, ul. Pémocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 | s .
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 L6dz, dnia 8 grudnia 2017 r.
Lédzka Okre¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKXK/5530/1552/17
sygn. akt. KK/D/7131-2/2962/16

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U z 2017 r, poz. 1257) w zwigzku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynietéw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,2, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pésn. zm.), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Bogumil Koziarski

magister inzynier
kierunek inzynieria §rodowiska

urodzony dnia 10 pazdziernika 1974 r. w Rawie Mazowieckiej
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2962/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodnie z tredcia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB 7.
mgr inz. Tomasz Kluska /'




Pan Bogumit Koziarski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
iinstalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
1 Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skfad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lo6dzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tdmasz Kluska —

Otrzymuja:
1. Bogumit Koziarski
Swiniokierz Dworski 12
97-226 Zelechlinek;
2. Rada Lédzkiej Okrggowej 1zby Inzynier6w Budownictwa;
3. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.



POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LOD-CWJ-1HK-L53 *

Pan Bogumit KOZIARSKI o numerze ewidencyjnym tOD/15/0063/18

adres zamieszkania m. Swiniokierz Dworski 12, 97-226 Zelechlinek

jest cztonkiem toédzkie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2023-02-28 roku przez:

lacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkie] Okregowej lzby Inynierdw Budownictwa.

Igodnie 2 art. 78" K.e.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy coynnosci prawnej wystarcza zlofenie odwiadcrenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
lewalifikowanym podpisem elektronicznmym.

§ 2. Odwiadczenie woli dlolone w formie elektronicznej jest rdwnowaine r ofwiadczeniem woli dotonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnodei danych w niniejarym radwiadereniu mokna sprawdrid ra pomocy numery werylikacyjnege radwiadezenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa wew piib.org.pl lub kontaktujac sig 7 biurem wilaiciwej Okrggowej lzby Iniymierdw
Budownictwa,



tel. 42 6532 97 39, s 3
NIP 725- 1840060, REGON 473(M3690 Lodz, dnia 21 czerwcea 2023 r.

Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/613/2172/23
sygn. akt. KK/Di7131-2/4980/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz. Ul z 2019 r., poz. 1117
zpdin. zm.}jiart. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust, 4c pkt 3, art. 13 ust. |, ust. 3 i ust, 4, art. 14 ust. | pkt 4b
i ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jedn. Dz, U
z 2023 r., poz. 682 z poin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu cgzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikecyjna Lodzkie) Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze

Pan Jakub Tadeusz Stefankiewicz

magister inzynier
kierunck inzynieria $rodowiska

urodzony dnia 12 pazdziernika 1989 r. w Zgierzu
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LIOD/4980/PWBS/23
do projeKtowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Pan Jakub Stefankiewicz jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych,
sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, zgodnie z art, 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. [5a ust, 20 ustawy Prawo
budowlane;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu. zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane;

3) Kkicrowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie
z art. 13 ust, 3 ustawy Prawo budowlane;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

122
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (rekst jedn.: Dz. U. = 2023 r,
poz. 775 z poin. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynicréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkie) Okregowej Izby Inzvnierdw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trukcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzig.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomaocna.

W przypadku zloZenia przez strong ofwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyinej
Lodzkicj Okrggowej [zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczaca Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Maria Lisowska

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB M,W
megr inz TomaszKluska ~ — /
Czlonek Skladu Orzekajgcego OKK LOIIB (

dr inz Szymon Langier

Otrzymuja:

I.  Whnioskodawca:

2. Rada Ladzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. ah
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Zaswiadczenie
© UMz wergfikacyjryT:
OD-EY1-N7W-GaD =

Pan Jakub Tadeusz STEFANKIEWICZ o numerze ewidencyjnym tOD/15/0020/23

adres zamieszkania ul. 11 Listopada 29 m. 37, 91-371 todi

jest cztonkiem todzkie] Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczmym
weryfikowanym prry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-27 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady Lodzkie] Okregowe] 1zby Indyniercw Budownictwa.

Zpodnie z art 78 E.C

§ 1. Do zachowsnia slekironicne] formy Qynnosd prewne] wystarcos hodenie cswisdozenia wol w postaci elekbronicnej | opatrzenie go
iowalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Ofwindczenie woli Zioiore w formie elektronicne] jest rownowaine z ofwiasoeriem woli Zhoiorym w formie pisemrej.

* weryfikaci: poprawnosd damych w ninisjszym mewisdooeniy moina sprawdzic 8 POMOCY RUMery weryikacyjrego zaswisdczenia na
stronie Polskiej kzoy IRGynierow Bucownictws waw.pilboorg.pl lub kontaktujsc sie z birem wisSwej Okremowej Izoy Indynierow
Budownicthwa.
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Vzesc opisowa do projektu architektoniczno-budowlanego
1. Informacje podstawowe

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej”.

Projekt sieci obejmuje obszar zabudowy w gminie Matogoszcz, obreb Zakrucze, dz. nr ewid.

110/2,111,158,114/2,114/3,115/1,128/6,128/7,128/8,128/9,128/2,156,299,258/6,258/5
Projektowana kanalizacja przebiegaé bedzie zgodnie ze spadkami terenu. Wtgczenie do istniejacej

sieci kanalizacyjnej

2. Oddziatywanie na srodowisko przyrodnicze

» Zakres niniejszej inwestycji nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska przyrodniczego w zakresie
wod powierzchniowych, podziemnych, powierzchni ziemi, srodowiska ludzkiego, swiata zwierzat
i roslin, krajobrazu i powietrza.

» Budowa przewoddw kanalizacyjnych nie stanowi¢ bedzie przyczyny dla usuwania istniejgcego
drzewostanu i nie bedzie wymagane jego zabezpieczanie. Po zakorczeniu inwestycji wszelkie
dokonane zmiany w drobnej szacie roslinnej, jak i przemieszczeniu mas ziemnych zostang
doprowadzone do stanu pierwotnego.

» Budowa nie przewiduje przejs¢ pod ciekiem wodnym. Na terenie inwestycji stwierdzono sieci
drenarskich i urzadzen melioracji wodnej.

» Przewody kanalizacyjne po ich wykonaniu poddane bedg prébie szczelnosci, ktore gwarantujg, ze
przewody bedg szczelne i nie bedzie nastepowac infiltracja wody gruntowe;. .

» Zachowanie strefy ochronnej oraz materiatéw dopuszczonych do powszechnego uzytkowania
pozwoli na utrzymanie witasciwego stanu technicznego. Obiekty zaprojektowano tak aby spetniaty
podstawowe wymagania w zakresie: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczeristwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oraz oszczednosci energii. Obiekty bedg spetniaty
warunki uzytkowe zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

» Inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko,
nie jest wymagane opracowanie raportu oddziatywania na Srodowisko.

» Inwestycja nie znajduje sie na obszarze Natura 2000 oraz nie oddziatuje na obszar Natura
2000.

. Podstawowe dane techniczne i opis zastosowanych materiatéw

Siecia kanalizacyjng transportowane bedg $cieki bytowo — gospodarcze .
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna wykonana bedzie z rur PVC o $rednicy 200 mm, 160 mm
Kanalizacja wyposazona bedzie w studnie rewizyjne DN1000,

YV VYV w

Potgczenia rur PE bedg wykonywane za pomocg zgrzewania doczotowego. Ksztattkii ztgczki
powinny by¢ wykonane z materiatu PE100, i powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 1555-1 i
1555-3.

» Wszystkie materiaty uszyte do budowy sieci kanalizacji sanitarnej muszg posiadac stosowne atesty
i aprobaty technicznie

4. Przewody kanalizacji grawitacyjnej

Kanaty kanalizacji sieci sanitarnej grawitacyjnej wykonac z rur kanalizacyjnych PVC lub PP ze Sciankami

litymi o sztywnosci obwodowej SN8, = 8 kN/m2 o dn200mm. Odejscia boczne (przykanaliki) wykonac z



rur PVC SN8 DN160 mm. System rur i ksztattek tgczonych kielichowo, wyposazony w gumowag uszczelke
wargowgq z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporng, montowang na etapie produkcji. Szczelnos¢
potaczenia min. 2,5 bara. Rury i ksztattki muszg posiadac¢ Aprobate Techniczng ITB.

Rury zgodne z normg PN-EN 13476-3+A1:2009

Rury powinny pochodzi¢ od jednego producenta, posiadajgcego zintegrowany system

zarzadzania jakoscig i sSrodowiskiem wedtug norm I1SO 9001 i ISO 14001, z wdrozeniem
poswiadczonym przez certyfikat niezaleznej instytuciji.

Przy realizacji robot, w miejscach spodziewanych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem

podziemnym nalezy wykona¢ reczne wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania

miejsc skrzyzowan badz zblizen.

Wykonanie wykopu i utozenie rur powinno by¢ zgodne z normg PN-ENV 1046:2007:

Rury PVC uktada sie na stabilnym podtozu, na podsypce w sposdb eliminujgcy odksztatcenia
kielicha. W strefie utozenia nalezy stosowaé wytgcznie grunt zaliczany do grupy G1 lub G2, a rury
posadowi¢ na podtozu o kagcie nie mniejszym niz 902.

W gruncie wokdt kanatu nie powinny znajdowac sie czastki wieksze niz 2 mm, grunt nie

powinien by¢ zmrozony i nie moze zawierac¢ ostrych kamieni. Podsypka i grunt rodzimy pod

rurg nie moga zostac naruszone przez rozmycie, spulchnienie lub zamarzniecie przed

utozeniem lub zasypaniem. Gdyby zaistniat ktérykolwiek z powyzszych przypadkéw, nalezy

usungé naruszony grunt i zastgpi¢ go nowym.

Wymagania w zakresie grubosci warstw gruntu przyjmowanych przy zasypywaniu wykopéw

w zaleznosci od rodzaju podtoza oraz zastosowanych urzgdzen zageszczajgcych podaje

norma PN-EN 1046:2007.

Rury uktadaé na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Na tak przygotowanym

dnie umiescié nie zageszczong warstwe wyréwnawcza.

Spadki i rzedne posadowien kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewodoéw. Do

budowy przewoddw w wykopie otwartym mozna przystgpic¢ po odbiorze wykopu i podtoza.

Montaz ztgczy rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych wykonaé zgodnie z instrukcja

producenta rur. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy je doktadnie sprawdzi¢ czy nie

maja pekniec lub innych uszkodzen. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury

nalezy uktadacd kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po

utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do warstwy wyrdwnawczej na

catej dtugosci, na co najmniej % obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sie pod

ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego

uszczelnienia ztaczy.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanatu nalezy przeprowadzié¢ hydrauliczng prébe

szczelnosci kanatu zgodnie z PN-92/B-10735.

Wytyczenie trasy w terenie nalezy powierzy¢ uprawnionej stuzbie geodezyjnej, a po

wykonaniu robét dokonaé inwentaryzacji powykonawcze;.



Niedopuszczalne jest uktadanie rurociggdw dn 200 ze spadkiem mniejszym niz 0,5 % oraz

rurociggow dn 150 ze spadkiem mniejszym niz 1,0%..

5. Studnie DN1000

Studnie kanalizacyjne betonowe $1000mm i $1200mm nalezy wykonac z prefabrykatéw z betonu
klasy B-45, wodoszczelnego W-8 i mrozoodpornego F-50 lub o lepszych parametrach. Czesci
studzienki powinny by¢ tgczone ze sobg na uszczelke z gumy odpornej na dziatanie Sciekdw i
siarkowodoru. Elementy denne studzienek powinny by¢ dostarczone z fabrycznie wykonanymi
kinetami, z betonu o parametrach nie gorszych jak podane wyzej. Wysokos$¢ kinety powinna by¢ nie
mniejsza jak 80% srednicy kanatu. Elementy studni powinny by¢ dostarczone z fabrycznie
wykonanymi przejsciami szczelnymi dla rur i uszczelkg gumowa oraz stopniami ztazowymi.
Dopuszcza sie wykonanie otwordéw w studni wiertnicg, jako przejscie szczelne z zastosowaniem
uszczelki typu FORSHEDA lub réwnowaznych. Przejscia kanatow przez sciany studni powinny by¢
wykonane w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekdw. Studnie
betonowe zwieniczy¢é wyprowadzeniem pod wtaz i przykryé wtazami zeliwnymi z wypetnieniem

betonowym @600mm typu ciezkiego (40 T) z otworami wentylacyjnymi.

Dla studzienek i wtazéw zlokalizowanych w jezdni, przed zamoéwieniem studni, nalezy
zweryfikowac rzedne jezdni i do nich dostosowac wysokos¢ studni. Wtazy studni
zlokalizowanych w drogach gruntowych lub podjazdach obudowaé trylinkg do 1,0 m od wtazu.
Posadowienie studni na zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowe;j.

Obsypke wykonac piaskiem srednim lub grubym starannie zageszczajac do Is = 98% , zgodnie z
wymaganiami producenta.

Stosowac studnie kanalizacyjne jednego producenta dla catego zadania.
6. Przepompownia sciekéw

Z uwagi na koniecznos¢ pogtebienia istniejgcej przepompowni Sciekdw projektuje sie wymiane
istniejgcej przepompowni. Do nowej przepompowni nalezy przenies¢ osprzet ze starej przepompowni.
Pdoczas wymiany przepompowni nalezy zapewnic¢ staty odptyw $ciekdw bytowych poprzez usuwanie
ich wozami asenizacyjnymi. Istniejgca przepompownia to przepompownia o srednicy 2000 mm, i
gtebokosci 4,45 m. Zamontowane pompy to pompy MS1-24Z. Cata przepompownia zostata
dostarczona przez firmeMetal-Chem.
Obsypke wykonac¢ piaskiem srednim lub
7. Uktadanie przewodow

Przewody uktadac na warstwie wyréwnawczej piaskowej o grubosci 5 - 10 cm, nie
zageszczonej, z wyprofilowanym tozyskiem nosnym pod rurg, aby zapewni¢ podparcie na



% obwodu, na catej dtugosci przewodu. Przewdd obsypacd piaskiem zageszczonym

grubosci 20 cm ponad rure. Stopien zageszczenia Is = 95%.

Zasypke w strefie rury wykona¢ warstwami o grubosci 15-20 cm starannie zageszczajac
lekkim sprzetem tak, aby nie doszto do przemieszczenia rury. Stopien zageszczenia zasypki w
strefie rury powinien wynosi¢ min. 95%. Podczas zasypywania w wykopie nie moze
znajdowac sie woda.

Zasypke uzupetniajgcg wykonac¢ gruntem rodzimym, warstwami o grubosci 20-30 cm z
jednoczesnym zageszczaniem i ewentualng rozbidrkg umocnien scian wykopu. Stopien
zageszczenia zasypki uzupetniajgcej powinien wynosié Is = 95%.

W obszarach obcigzonych ruchem kotowym stopien zageszczenia zasypki od poziomu 1,0 m
ppt do projektowanego poziomu terenu wykonac z zageszczeniem Is = 100%,

Obsypke rurociggdéw nalezy wykonac przed przeprowadzeniem préby szczelnosci. Zasypka
musi by¢ tak wykonana, aby spetniata wymagania stanu struktury nad rurociggiem
(odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terenéw rolnych).

Teren po wykonaniu robét nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

UWAGA !!!

Projektuje sie doprowadzenie terenu po zakoriczeniu budowy do stanu pierwotnego (w
tym odbudowanie ogrodzen, chodnikéw, drég dojazdowych, placéw manewrowych,
drendéw, humusowanie terenéw zielonych i obsianie ich trawa, ochrone roslin
szlachetnych, usuniecie wszelkich innych uszkodzen i strat wynikajacych z prowadzenia

prac budowlanych i pomocniczych).

8. Montaz studzienek

Prowadzié prace w gruncie zgodnie z zaleceniami norm PN-ENV 1046 i PN-EN1610 oraz

wytycznymi dostawcy technologii podcisnieniowej. Studzienki instalowaé na zageszczonej fawie
zwirowo piaskowej o grubosci 15-20 cm (stopien zageszczenia [s=98% ). Obsypke studni wykonaé
warstwami o grubosci 15-20 cm starannie zageszczajgc lekkim sprzetem tak, aby nie doszto do
przemieszczenia ani odksztatcenia rury trzonowej studzienki. Obsypke wykonaé piaskiem srednim
lub grubym. Stopien zageszczenia obsypki powinien wynosi¢ min. 95%. Podczas zasypywania w

wykopie nie moze znajdowac sie woda.

9. Préby szczelnosci

Dla odcinkdw grawitacyjnych préobe szczelnosci przeprowadzi¢ metodg W ( z uzyciem wody) wedtug
rozdziatu 13 normy PN-EN 1610 ,,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”.

Wykonawca odpowiedzialny jest za montaz rurociggéw zgodnie z profilami zawartymi w niniejszej
dokumentacji. Z czynnosci odbiorowych powinien by¢é sporzadzony protokét odbioru z

dofgczeniem



inwentaryzacji geodezyjnej, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika robét.

10. Skrzyzowanie z podziemnym uzbrojeniem

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie

lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w

razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje

Na skrzyzowaniach kolektora z istniejgcymi przewodami energetycznymi i telefonicznymi prace
ziemne wykonywac recznie, zgodnie z normg PN-76/E-05125 - kable elektryczne ostoni¢ dwudzielnymi
rurami ochronnymi.

O zamiarze przystgpienia do robot ziemnych Wykonawca winien powiadomic instytucje

zarzgdzajgce sieciami uzbrojenia podziemnego krzyzujgcego sie i zblizonego do

projektowanych przewoddéw. Prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem ich przedstawicieli

zgodnie z warunkami okreslonymi w opinii ZUD.

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przebiega¢ bedg wzdtuz drég nalezy przewidzie¢

barierki o wysokosci 1,2 m, w nocy oswietlone, mostki i ktadki dla pieszych.

Zajety pod realizacje kanalizacji pas drogowy powinien by¢ oznakowany zgodnie z projektem

organizacji ruchu.

11. Opinia geotechniczna i kategoria geotechniczna obiektu

W rejonie projektowanych robot w trakcie prac wiertniczych stwierdzono wystepowanie gruntéw
piaszczystych i glin piaszczystych ktére mozna zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowo-wodnych. W
obszarze  wykonywania prac wiertniczych stwierdzono wystepowania wdéd gruntowych tych
przewarstwieniach mogg okresowo w okresie wczesnej wiosny wystepowac podsigki, jednak
przewarstwienia te z uwagi na ograniczone rozprzestrzenianie i wzajemne odizolowanie nie mogg by¢
okreslane jako warstwa wodonosna. W zwigzku z powyziszym, ze roboty budowlane nie wychodzg
poza dziatki na ktérych jest realizowana inwestycja nie zachodzi koniecznos¢ ustalenia zasiegu leja
depresji i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Na podstawie wykonanego opracowania

geologicznego inwestycje mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;.

12. Wykaz wspétrzednych



13. Uwagi koncowe

Projekt wykonany zostat na aktualnych podktadach geodezyjnych — mapach do celéw projektowych.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niz wykazanych

na mapach urzgdzen podziemnych, ktore nie byty zgtoszone do inwentaryzacji, lub co do

ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych (na przyktad drenaz melioracyjny).
Zataczona opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej i inne opinie, decyzje i
uzgodnienia stanowig integralng cze$é niniejszej dokumentacji, nalezy stosowac sie $cisle do
zawartych w niej zalecen. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca winien zapoznac sie z
dokumentacjg i trescig zataczonych uzgodnien. Nastepnie nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej

stuzbie geodezyjnej wyznaczenie tras przewodow i studzienek kanalizacyjnych w sposéb

trwaty i powiadomié wszystkich uzytkownikédw uzbrojenia i wiascicieli gruntéw przez ktére
prowadzone bedga przewody o zamiarze przystgpienia do robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy sprawdzic¢ rzedne terenu oraz rzedne dna
studni istniejgcych. Rzedne wlazéw projektowanych studni sprawdzié z niweletg drég istniejgcych.
Po wykonaniu robét przeprowadzi¢ nalezy inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Roboty wykonac¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz przywotanymi normami i wytycznymi.
Wykonane wykopy nalezy bezwzglednie oznaczyé i zabezpieczyé przez ustawienie zapér, a

w przypadku przejsé wykonac je pomostami z poreczami, w godzinach nocnych wykopy
oznakowac lampami swiecgcymi w kolorze czerwonym.

Przed rozpoczeciem robdt powiadomicé wtasciwe instytucje i uzytkownikow terenu w

terminach okreélonych w uzgodnieniach. Scieki wprowadzane do kanalizacji sanitarnej powinny

odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w normach.



Wszelkie zmiany projektowe powinny by¢ wprowadzane przy udziale nadzoru autorskiego.

Catos¢ robot wykonad zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i przepisami w tym zakresie.
Roboty ziemne wykonywac w porze suchej. Podczas wykonywania obsypek i zasypek prowadzic¢ ciggle
kontrole wskaznika zageszczenia przez uprawnionego geologa.

Roboty montazowe przewoddéw sieci wykonaé zgodnie z Wytycznymi stosowania rur

kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych w pasie drogowym wydang przez producenta rur oraz
studzienek.

Przed zasypaniem nalezy wykonang sie¢ i przytacza zgtosi¢ do Inwestora do

technicznego odbioru .

Inwestycje nalezy realizowac zgodnie z nastepujgcymi normami i przepisami:

- PN-EN 1091: 2002 Zewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowe;.

PN- EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-B-10735:1992 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 124:2000 - Zwienczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci.
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych

- Warunki techniczne wykonania oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Sieci Kanalizacyjnych Zeszyt 9 wydane przez COBRTI INSTAL

Scieki wprowadzane do kanalizacji sanitarnej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach.

Do systemu kanalizacji sanitarnej zabrania sie odprowadzania:

wod deszczowych i gruntowych oraz sciekdw pochodzenia zwierzecego.

ttuszczow, olejow, rozpuszczalnikdw organicznych i substancji ropopochodnych

gruzu, popiotu i Smieci

pierza, kosci oraz substancji widknistych



Koluszki, dn. 03/08/2023

14. Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023r. poz. 682

t.j. z pdzniejszymi zmianami). — Prawo Budowlane oswiadczamy, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

SIECI KANALIZACIJI SANITARNEJ
Dz. nr 110/2,111,158,114/2,114/3,115/1,128/6,128/7,128/8,128/9,128/2,156,299,258/6,258/5

obreb Zakrucze, Gmina Matogoszcz

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Imie i Nazwisko: mgr inz. Bogumit Koziarski

Uprawnienia nr: LOD/2962/PWBS/16

Cztonek lIzby: tédzka Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa

Podpis: ..coeeieeeeee e,
Projektant spr:
Imie i Nazwisko: mgr inz. Jakub Stefankiewicz
Uprawnienia nr: LOD/4980/PWBS/23
Cztonek lzby: tédzka Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
POdPIS: .oooeetiiirirreeeeeeeee e

10



JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

~SANMAT”
UStUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

Ul. Zeliwna 38, 95-040 Koluszki
TEL. 731324342 e-mail: sanmatuslugi@gmail.com

Urzad Miasta i Gminy w Matogoszczu
ul. Jaszowskiego 3A
28-366 Matogoszcz

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Dz. nr
110/2,111,158,114/2,114/3,115/1,128/6,128/7,128/8,128/9,128/2,15
6,299,258/6,258/5 obreb Zakrucze, Gmina Matogoszcz

KATEGORIA OBIEKTU

Obiekt budowlany kategorii XXVI — sieci kanalizacyjne

BRANZA Instalacje sanitarne - specjalnos¢ kanalizacyjna
DATA 03.08.2023
FAZA Zataczniki
mgr inz Bogumit Koziarski
Uprawnienia nr LOD/2962/PWBS/16
PROJEKTANT Do projektowania i kierowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
Mgr inz. Jakub Stefankiewicz
Uprawnienia nr LOD/4980/PWBS/23
Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych




1. Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia  ......cccoeeieiiiiie e 2

2. WArunKi tECRNICZNE ....coiieieiee et e et e e sttt e e e s bt e e e sabbeeessnreeeeenes 7
R D LToY /AT I L4 To [V I [ o T- TP 3
5. Protokdt z narady KOOIdYNACY NE] ....ceuuiiiiiiiiii ettt e e s s e e s s aaa e e e e naaaeeee s 19



,SANMAT”
UStUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA ]
Ul. Zeliwna 38, 95-040 Koluszki
TEL. 731324342 e-mail: sanmatuslugi@gmail.com
Urzad Miasta i Gminy w Matogoszczu
INWESTOR ul. Jaszowskiego 3A

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

28-366 Matogoszcz

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dz. nr
110/2,111,158,114/2,114/3,115/1,128/6,128/7,128/8,128/9,128/2,
156,299,258/6,258/5 obreb Zakrucze, Gmina Matogoszcz

KATEGORIA OBIEKTU

Obiekt budowlany kategorii XXVI — sieci kanalizacyjne

BRANZA Instalacje sanitarne - specjalnos¢ kanalizacyjna
DATA 03.08.2023
FAZA Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
mgr inz Bogumit Koziarski
Uprawnienia nr LOD/2962/PWBS/16
PROJEKTANT Do projektowania i kierowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

Mgr inz. Jakub Stefankiewicz
Uprawnienia nr LOD/4980/PWBS/23
Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych




Prace objete projektem beda wykonywane w czasie krétszym niz 30 dni roboczych przez mniej niz
20 pracownikéw, a pracochtonnos$¢ nie bedzie przekraczata 500 osobodni. Jednoczeénie charakter,
organizacja i miejsce prowadzenia robdt nie stwarza szczegdlnie wysokiego ryzyka powstania

INFORMACIJA O PLANIE BIOZ

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W oparciu o §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
stwierdza sie, ze zakres robdét budowlanych objetych projektem nie jest wymieniony jako wymagajacy

sporzadzenia planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia.

W zwigzku powyzszym, zgodnie z Art. 21a ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane, kierownik budowy nie
jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienia sporzgdzenia przed rozpoczeciem budowy planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,,Planem BIOZ".
ZAKRES ROBOT

Zakres robdt obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej
KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

Zagospodarowanie placu budowy

Wytyczenie trasy gazociagu i przytgczy gazowych

Roboty ziemne — wykopy

Roboty montazowe

Roboty ziemne — zasypywanie i zageszczanie

Roboty odtworzeniowe nawierzchni asfaltowych i betonowych

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

sie¢ wodociggowa (obiekt podziemny)
kanalizacja sanitarna (obiekt podziemny)
kable teletechniczne (obiekt podziemny)
kable energetyczne (obiekt podziemny)
ciggi komunikacyjne asfaltowe

OBIEKTY BUDOWLANE PODLEGAJACE ADAPTACII LUB ROZBIORCE

Na placu budowy nie ma obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbidrce.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych i montazowych:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;

brak przykrycia wykopu, brak wykonania zejscia do wykopu)

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu)

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0sdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

e poparzenie lub zgniecenie konczyny (wynikajgce z nieostroznosci przy pracach zgrzewczych)

e porazenie prgdem elektrycznym (wynikajgce z nieostroznosci przy prowadzeniu prac przy
skrzyzowaniach z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi)



e wybuch lub pozar (wynikajace z nieostroznosci przy prowadzeniu prac przy skrzyzowaniach
Z siecig gazowa)

e wynikajgce z nieoznakowania placu budowy

e wynikajgce z przebywania oséb nieupowaznionych i niezatrudnionych na placu budowy.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu maszyn iurzadzen

technicznych:

e pochwycenie koriczyny gornej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)

e poparzenie lub zgniecenie konczyny, wynikajgce z nieostroznosci przy pracach zgrzewczych

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE

NIEBEZPIECZNYCH

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawié zagrozenia moggce wystgpi¢ w czasie prowadzenia
prac budowlanych, oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy:

e szkolenie pracownikdw w zakresie bhp

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

e zasady stosowania przez pracownikéw S$rodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy obuwia
roboczego.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje

bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady

i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz

zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikéw.

WSKAZANIE CZYNNOSCI ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy

e dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

e organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikdéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami srodowiska pracy

e dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.



Na podstawie:

o O O O

©)

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy
wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podjgé stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych
zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez  stosowanie

technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
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Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych GKK.6640.637.2023

GEODETA,U?’RAWNlONY Organ stuzby geodezyjnej,
magr inz{ Magiej Maslanka

7 : STAROSTA JEDRZEJOWSKI
ktdry otrzymat zgtoszenie

// Wykonawca prac geodezyjnych

TRAVERSE

Maciej Masic

37-300 Piotrkéw Tryb., ul. J. €
NIP 771-271-67-50
Tel. 600-068-585 maciek

TRAVERSE Maciej Maslanka

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
TS zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji

GKK.6640.637.2023_1
12.07.2023 r.

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

Maciej Maslanka 24071

Projekt zagospodarowania terenu opracowano na mapie do
celow projektowych posiadajgcej pozytywny protokdt
weryfikacji nr GKK.6640.637.2023_1 z 2023-07-13r

Za zgodnos¢ z oryginafem

mgqr. inz. Bogumit Koziarski
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Obiekt: "Budowa sieci kanalizacyjnej"
obr. Bocheniec, Gmina Matgoszcz

Profil podtuzny sieci

Tytut rys.:

4.0

Nrrys.

Data
08/2023|
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/ > rozpory $120mm

Zasypka wykopu wg. P.B.

|w pasie drogowym grunt kat. G1 zageszczony do Is=1,0 Proctoral

obudowa wykopu pozioma

- pale szalunkowe typu K-S 3.25, L=4,0m

- naktadki : grodzice GZ-&

- rozpory stalowe §rubowe

alt. : obudowa plytowa - ksztattowniki KS 3.25 wg. KB-1-3.2

podktadki 1460x140x50mm

obsypka piaskowa

|rzedna ruroc. wg. profilu

warstwa ochronna rury z piasku o wys. 30cm ponas wierzch przewod
zageszczona warstwami do Is=0,98 Proctora

Dz rury:PVC kl. S ¢160,200,250,315,400mm

podsypka piaskowa

zageszczona warstwami do Is=0,98 Proctora
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Data Imie i nazyisko Podpis Obiekt: "Budowa sieci kanalizacyjnej"
Projektant mgr inz. Bogumit Koziarski
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KONSTRUKCJE STUDNI KANALIZACYJNEJ

Palimerobetonowy pierscief wyrdwnujgcy, regulowanyzabezpieczony przed
przesuwaniem, w pofgczeniach stosowaé uszczelneinie elastomerowe

Piyta

Wiaz kl. D400 wg. PN-EN 124

z wktadkg _/uszczelkq tumiqeg

wtfaczang mechanicznie
|R wiozu

R

Krqg betonowy fgczony na
uszczelke elasiomerowq

™

Kineta formowana fabrycznie
(betonowa) bgdz wkiadka
PRECD, spoczniki antypodlizgowe

Krqg betonowy fgczony na
uszczelke elastomerowq

TN

Uszczelka elostomerowa

Monolityczna podstawa studni
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H zgodne z projekiem

min

150

wlotu

Przejécie szczelne/fabryczné— ,;
1. Wymaga sie zastosowonio komplelnych studni

'
v o
? o

&

150

min.

LA

7 prefobrykowanych elementéw betonowych i
telbetowych, fgozonych no wszezelki
elastomerowe, zopewniojgee catkowilg
szczelnode, wykonane 2 betonu zgodnie z
normg PN=EN 206-1 o odpowiednie] kiosie
ekspozycji minimum XAl | wytrzymafosei betonu
minimum C40,/50, wodoczelnego (min W8) i o
nosigkliwodci nie wigkszej niz 5% z
zamentowenymi przejciomi szezelnymi, Wymaga
sig stosowania kinet prefabrykowonych bgd:
PRECO.

2. Nolezy stosowot wiozy konalizocyjpe klosy
min. D400 (wg PN—EN 124) teliwne lub
teliwno- betonowe z trwole przymocowong
uszezelkg (nie wklejong), pelnym kolnierzem
korpusu, lub korpus bez kofnierzo tzw.
“plywajqcy”, pokrywq nie wentylowong z
minimum dwoma otworami na haki

3. Wewngtrzne powierzchnie betonowe komory
nolezy obezpieczyt powfokami ontykorozypymi
cafkowicie odcinojgeymi dostep Srodowisko
ogresywnego (np. forbomi epoksydowymi,
modyfkowanymi Zywicomy weglowodorowymi, do
wykonywanio powlfok zabezpieczojgcych
powierzchnie betonowe i stalowe przed kwasomi)
4. Redlizocjo prefobrykatéw dia studni no
zafomech winng nostqpic po wykononiu tyczenio
geodezypeqo w terenie, kibre pozwoli na
ostateczng weryfikocje kqtbw

5. Uszczelnignie i spajonie pofgczet migdzy
poszczegiingmi elemeniomi zwigczenio wykonuje
sig przy udyciu ogbinodostgpnych mas
polimerowych. Zabrania sie stosowania mas no
bozie cemenidw,

Beton min C8/10
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Przekroj A - A
14

230,75

2

Przekroj B - B

230,55

a
o a

Tab. Zestawienie elementéw przepompowni

.|Urzgdzenie/armatura

llosé

Pompa zatapialna istniejgca

N

Kolano stopowe DN80

Zawor zwrotny kulowy DN80O

Zasuwa nozowa DN8O z trzpieniami

Ztgczka RK DN100

tancuch

Prowadnice rurowe

Wytgcznik ptywakowy

Sonda hydrostatyczna

—
- =
= O O N oO|lga|~|w|N Ee]

Szafa sterujgca

-
-

Zbiornik @1500 H=4,04m kregi betonowe C35/45

-
N

Drabina, stal nierdzewna 1.4401

-
w

Wentylacja PVC/stal nierdzewna 1.4401

-
£

Wiaz montazowy, stal nierdzewna 1.4401

-
6]

Porecz, stal nierdzewna 1.4401

-
[}

Belka sporcza, stal nierdzewna 1.4401

-
~

Deflektor, stal nierdzewna 1.4401

-
e}

Nasada strazacka T-52
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