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WARUNKI USUWANIA AWARII

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statego pogotowia awaryjnego, poprzez statg
gotowos$é do podjecia odpowiednich dziatan w zakresie stwierdzonych awarii na drogach
powiatowych. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia pogotowia awaryjnego 24
godziny na dobe i w kazdy dzien tygodnia, w tym w dni wolne od pracy oraz niedziele i
Swieta. Wykonawca zapewni staty kontakt telefoniczny z osobg odpowiedzialng z ramienia
Wykonawcy za przyjecie zgtoszent o awariach oraz przyjecie dyspozycji realizacyjnych, osoba
ta zostanie wskazana w ofercie Wykonawcy jako dyzurny dyspozytor. Osobami
kompetentnymi do wydania zlecen dyzurnemu dyspozytorowi s3 upowaznieni
przedstawiciele Zamawiajgcego, a takze dyzurny Panstwowe] Strazy Pozarnej oraz dyzurny
Komendy Powiatowej Policji. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é tylko za przyjete
zgtoszenia awarii w drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego. Numer dyzurnego
dyspozytora zostanie udostepniony Policji, Strazy Pozarnej oraz innym niezbednym
podmiotom.

W przypadku wystgpienia awarii, Wykonawca w terminie okreslonym jako czas reakcji i
mierzonym w_minutach od momentu przyjecia zgtoszenia o awarii, zobowigzany jest
oznakowad miejsce awarii w drodze powiatowej na podstawie i zgodnie z zatwierdzony
projektem organizacji ruchu na czas wykonywania prac. Obowigzkiem Wykonawcy jest
opracowanie i zatwierdzenie przez organ zarzadzajgcy ruchem projektu organizacji ruchu na
czas prowadzonych prac wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych i wymaganych w tym
zakresie uzgodnien. Opracowany projekt i przyjete rozwigzania w zakresie organizacji ruchu
winny odpowiadac¢ wszystkim mozliwym przypadkom awarii w drogach powiatowych oraz
wiasciwg technologig wykonania prac. W sytuacjach koniecznych, na podstawie dyspozycji
Zamawiajgcego, Wykonawca moze zostaé zobowigzany do wytgczenia odcinka drogi z ruchu.
W przypadku catkowitego zamkniecia odcinka drogi, Wykonawca zobowigzany bedzie takze
do wspotpracy ze stuzbami ratunkowymi i porzgdkowymi w zapewnieniu organizacji objazdu,
poprzez zapewnienie 0séb informujacych o trasie dojazdu i objazdu. Wykonawca winien
spetni¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003r. (Dz. U. z 2017 poz. 784) w sprawie szczegdéfowych warunkdéw zarzqdzania ruchem na
drogach oraz nadzoru nad tym zarzqdzeniem.

Oznakowanie miejsca awarii w pasie drogowym drogi powiatowe] podlega kazdorazowo
zaptacie niezaleznie od zakresu prac budowlanych remontowych koniecznych do wykonania,
zgodnie z wyceng Wykonawcy okreslong jako usrednione wynagrodzenie za komplet
oznakowania, niezaleznie od rodzaju awarii. W przypadku przekroczenia zadeklarowanego
terminu oznakowania miejsca awarii (czasu reakcji), zostanie Wykonawcy naliczona kara
umowna za kazdg rozpoczetg godzine zwtoki w realizacji oznakowania awarii.

Wykonawca ponosi_petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie i trwato$¢ wprowadzonego
oznakowania az do momentu catkowitego usuniecia awarii.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia awarii poprzez wykonanie zakresu prac
budowlanych oraz koniecznego zakresu innych prac i czynnosci okreslonego przez
Zamawiajgcego. Roboty, prace i ustugi nalezy wykona¢ natychmiast po oznakowaniu miejsca
awarii, niezaleznie od pory dnia lub nocy. Obowigzkiem Wykonawcy jest usuniecie awarii w
pasie drogowym drdg powiatowych niezaleznie od dnia tygodnia oraz w dni wolne od pracy i
Swieta. Kazdorazowo wydtuzenie czasu usuniecia awarii wymaga zgody Zamawiajacego i
tylko za zgodg Zamawiajgcego, w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach w zaleznosci od
rodzaju awarii, dopuszczone moze by¢ wykonanie prac remontowych w innym terminie.



Poprzez usuwanie awarii nalezy rozumie¢ wykonanie remontu elementdw pasa drogowego i
urzadzen infrastruktury drogowej oraz wykonanie prac lub ustug zwigzanych usunieciem
zagrozen bezpieczenstwa ruchu drogowego na drogach powiatowych, wedtug faktycznych
potrzeb i rzeczywistej liczby i rodzaju awarii.

4. Drewno pozyskane w trakcie realizacji umowy bedzie drewnem uzytkowym — opatowym.
llos¢ pozyskanego drewna i jego warto$é okresli Zamawiajgcy w protokole brakarskim
zatwierdzonym przez uprawnionego lesnika, przy udziale uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy w toku prowadzonych prac. Wykonawca odkupi od Zamawiajgcego 100%
drewna pozyskanego w trakcie realizacji umowy, transport konieczny do przewozu
pozyskanego drewna i naktady na jego sktadowanie powinny zosta¢ skalkulowane przez
Wykonawce jako element kosztéw.

5. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia eksploatacji przepompowni $ciekéw opadowych i

roztopowych kanalizacji deszczowej w m. Otmice oraz m. Strzelce Opolskie. Za szkody
wynikte z nieprzestrzegania instrukcji obstugi i konserwacji przepompowni oraz za szkody
zwigzane z zaniedbaniem, nienalezytym i niewfasciwym wykonaniem zamodwienia
odpowiedzialno$¢ ponosi¢ bedzie Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
dochodzenia zwrotu przez Wykonawce wszelkich kosztow, ktérych przyczyna lezy po stronie
Wykonawcy, bez wzgledu na wysokosé poniesionej przez Zamawiajgcego szkody.
,Dokumentacjg Techniczno Ruchowg Przepompowni Sciekdéw pozostaje do wgladu w
siedzibie Zamawiajgcego (Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, pokdj nr 10).
Wszelkie prace i czynnosci zwigzane z prowadzeniem eksploatacji przepompowni $ciekow
winny zosta¢ udokumentowane w Dzienniku robot”.
Wszelkie zespoty i podzespoty przepompowni sciekdw wymagajg okresowych przegladow.
Prawidtowg prace pomp, regulatorow ptywakowych, instalacji hydraulicznej, instalacji
elektrycznej zapewni przestrzeganie zasad zawartych w instrukcji oraz wykonywanie
okresowych przeglagdéw zespotéw i podzespotéw zainstalowanych w przepompowni.
Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie co najmniej raz w miesigcu kontroli:

1) pracy pomp — sprawdzenie gtosnosci pracy, stanu poziomu oleju w pompie,
natezenia pragdu, zamulenia,

2) regulatorow ptywakowych — czy nie sg obklejone zawiesinami widknistymi i
ttuszczem, oderwane od taricuchdow regulatoréw, zatopione i nie wigczajg, wytaczaja
pompy lub alarmu),

3) instalacje hydrauliczng (czy nie jest uszkodzona mechanicznie),

4) instalacje elektryczng (czy nie jest uszkodzona mechanicznie, czy zapewnia
bezpieczng eksploatacje i nie naraza pracownikow obstugujgcych te przepompownie
przed porazeniem prgdem).

6. Wykonawca ma obowigzek:

1) udziatu w przegladach gwarancyjnych przepompowni $ciekédw oraz udostepnianie
przepompowni osobom i jednostkom zaakceptowanym i upowaznionym przez
Zamawiajgcego w celu wykonania przeglagdéw specjalistycznych, konserwacji,
napraw oraz innych czynnosci zwigzanych z funkcjonowaniem przepompowni.

2) dba¢ o wiasciwe zabezpieczenie przepompowni przed dostepem o0sdb
nieuprawnionych, utrzymywanie w stanie zamknietym miejsc dostepu do obiektu,
jego zespotow i podzespotdéw, przeprowadzanie okresowej kontroli kompletnosci
ogrodzenia, informowanie Zamawiajgcego o wszelkich nieprawidtowosciach w
zabezpieczeniu przepompowni. W dniu podpisania umowy Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy komplet kluczy zwigzanych z dostepem do przepompowni oraz jej
eksploatacja.

3) stata gotowos¢ pogotowia awaryjnego w razie wystgpienia awarii przepompowni,



4)

informacja o awarii zostanie przestana z automatu przepompowni na wskazany przez
Wykonawce telefon komdrkowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie stanu
awaryjnego, zabezpieczenie awarii w zaleznosci od jej rodzaju oraz poinformowanie
Zamawiajgcego o koniecznych dalszych dziataniach w celu wusuniecia stanu
awaryjnego. Wykonawca nie moze samowolnie podejmowaé préb naprawczych,
jedynie winien zabezpieczyé urzadzenia przed dalszym uszkodzeniem. Wykonawca
zobowigzany jest do sprawdzenia stanu awaryjnego w czasie do dwdch godzin od
chwili przyjecia informacji o wystgpieniu awarii.

zapewnienie awaryjnego zasilania przepompowni za pomocg agregatu pradu 400VAC
50 Hz, w przypadku dtugotrwatego braku napiecia elektrycznego sieciowego zasilania
przepompowni przy jednoczesnym stanie napetnienia kanalizacji. Wykonawca winien
zapewni¢ awaryjne zasilanie przepompowni w czasie okreslonym jako czas reakcji i
mierzonym w__minutach _od chwili powziecia informacji o koniecznosci
wypompowania sciekéw z kanalizacji. W przypadku przekroczenia terminu czasu
reakcji na zapewnienie awaryjnego zasilania, zostanie Wykonawcy naliczona kara
umowna w wysokosci 1000 zt na kazdg godzine zwtoki oraz kazdg rozpoczeta godzine
zwtoki w realizacji awaryjnego zasilania.

informowanie na biezgco Zamawiajgcego o zauwazonych zmianach i uszkodzeniach
majacymi ujemny wplyw na bezpieczenstwo budowli, zainstalowanych urzadzen
mechanicznych, pomp oraz elektrycznych.

Prace awaryjne rozliczane bedg na podstawie faktycznej ilosci wykonanych prac w ramach
rzeczywistej liczby awarii, ktére wystgpig w pasie drogowym drég powiatowych w roku 2024.
Podstawag do rozliczenia tych prac bedg ceny jednostkowe dla poszczegdélnych rodzajow prac,
zawarte w kosztorysie ofertowym.



