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Przedmiar robot
Nr Kod STWIOR Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosé
pozycji
1 Instacje elektryczne wewnetrzne
1.1 E-01.01.01. | Rozdzielnice - E-01.01.01. - CPV 45317300-5 - 1 kpl kpl
1.1.1 KNNR 5/404/1 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10-kg
RG - wyposazenie 1 = 1,000000
Ogétem: 1,0 [ szt 1,0
1.2 E-01.01.01. Instalacja gniazd wtykowych i wypustéw - E-01.01.01. - CPV 45311000-0 -
PRZEWODY - 65 m m
1.2.1 KNNR 5/1207/ Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o $rednicy do 47-mm, bruzdy dla
1 przewodoéw wtynkowych, w cegle
RG 61 = 61,000000
Ogoétem: 61,0[m 61,0
1.2.2 KNNR 5/1208/ Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25-mm
1
RG 61 = 61,000000
Ogoétem: 61,0[m 61,0
1.2.3 KNNR 5/1208/ Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowej
6
RG 61*0,05*0,05 = 0,152500
Ogétem: 0,153 [ m3 0,153
1.2.4 | KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz
betonowe, przekroj do 7,5-mm2 - YDYp 3x2,5
RG 61+2*(2) = 65,000000
Ogoétem: 65,0 m 65,0
1.2.5 | KNNR 5/1209/ Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w betonie, dlugos¢ przebicia do
12 (1) 40-cm, Fi-25-mm
RG 2+2 = 4,000000
Ogotem: 4,0 | otwor 4,0
1.2.6 KNNR 5/1209/ Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, dtugos¢ przebicia do 2+1/2
8 (1) cegty, Fi-25-mm
RG 2+2 = 4,000000
Ogoétem: 4,0 | otwor 4,0
1.2.7 KNNR 5/1301/ Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy
1
RG 1 = 1,000000
Ogétem: 1,0 | pomiar 1,0
1.2.8 | KNNR 5/1303/ Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy
1
RG 1 = 1,000000
Ogoétem: 1,0 | pomiar 1,0
1.3 E-01.01.01. Instalacja gniazd wtykowych i wypustéw - E-01.01.01. - CPV 45315100-9 -
GNIAZDA - 8 kpl kpl
1.3.1 KNNR 5/303/1 Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 5x4mm2 - p.a. puszka rozgatezna
RG 9 = 9,000000
Ogoétem: 9,0 [ szt 9,0
1.3.2 KNNR 5/308/5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A
2,5-mm2 bryzgoszczelne
RG 3+3 = 6,000000
Ogoétem: 6,0 [ szt 6,0
1.3.3 KNNR 5/1304/ Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci
5 zerowania, skuteczno$¢ zerowania, pomiar pierwszy
RG 1 = 1,000000
Ogétem: 1,0 [ szt 1,0
1.3.4 | KNNR 5/1304/ Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci
6 zerowania, skuteczno$¢ zerowania, pomiar kazdy nastepny
RG 7 = 7,000000
Ogoétem: 7,0 szt 7,0
1.3.5 | KNNR 5/1305/ Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytgcznika
1 réznicowoprgdowego, préba pierwsza
RG 1 = 1,000000
Ogétem: 1,0 | préba 1,0
1.3.6 KNNR 5/1305/ Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytgcznika
2 réznicowoprgdowego, préba kazda nastepna
RG 7 = 7,000000
Ogoétem: 7,0 | préba 7,0
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1.4 E-01.01.01. Instalacja o$wietlenia podstawowego i zewnetrznego - E-01.01.01. - CPV
45311000-0 - PRZEWODY - 254 m m
1.4.1 KNNR 5/1207/ Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o $rednicy do 47-mm, bruzdy dla
1 przewodoéw wtynkowych, w cegle
RG 254 = 254,000000
Ogoétem: 2540 [ m 254,0
1.4.2 KNNR 5/1208/ Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25-mm
1
RG 254 = 254,000000
Ogétem: 2540 [ m 254,0
1.4.3 KNNR 5/1208/ Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowej
6
RG 254*0,05*0,05 = 0,635000
Ogoétem: 0,635 [ m3 0,635
1.4.4 | KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz
betonowe, przekroj do 7,5-mm2 - YDYp 3x1,5
RG 254 = 254,000000
Ogétem: 2540 [ m 254,0
1.45 | KNNR 5/1209/ Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w betonie, dlugos¢ przebicia do
12 (1) 40-cm, Fi-25-mm
RG 2+2 = 4,000000
Ogoétem: 4,0 | otwér 4,0
1.4.6 KNNR 5/1209/ Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, dtugos¢ przebicia do 2+1/2
8 (1) cegty, Fi-25-mm
RG 2+2+4 = 8,000000
Ogoétem: 8,0 | otwor 8,0
1.4.7 KNNR 5/1301/ Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy
1
RG 1 = 1,000000
Ogoétem: 1,0 | pomiar 1,0
1.4.8 | KNNR 5/1303/ Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy
1
RG 1 = 1,000000
Ogoétem: 1,0 | pomiar 1,0
15 E-01.01.01. Instalacja o$wietlenia podstawowego i zewnetrznego - E-01.01.01. - CPV
45315100-9 - LACZNIKI - 8 kpl kpl
151 KNNR 5/307/1 tacznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy 6A 250V
@
RG 2 = 2,000000
Ogétem: 2,0 | szt 2,0
1.5.2 KNNR 5/307/2 kaczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne, $wiecznikowy
RG 2 = 2,000000
Ogoétem: 2,0 szt 2,0
1.5.3 KNNR 5/307/3 tacznik klawiszowy n/t 6A, 250V bryzgoodporny schodowy 438
@
RG 2+2 = 4,000000
Ogoétem: 4,0 | szt 4,0
1.6 E-01.01.01. Instalacja o$wietlenia podstawowego i zewnetrznego - E-01.01.01. - CPV
45315100-9 - OPRAWY - 24 kpl kpl
1.6.1 KNNR 5/502/3 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykie), do 40-W - TYP PX1
6 = 6,000000
Ogoétem: 6,0 | kpl 6,0
1.6.2 KNNR 5/502/3 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykie), do 40-W - TYP PX2
18 = 18,000000
Ogoétem: 18,0 | kpl 18,0
1.6.3 KNNR 5/1304/ Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci
5 zerowania, skuteczno$¢ zerowania, pomiar pierwszy
RG 1 = 1,000000
Ogétem: 1,0 [ szt 1,0
1.6.4 | KNNR 5/1304/ Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci
6 zerowania, skuteczno$¢ zerowania, pomiar kazdy nastepny
RG 23 = 23,000000
Ogoétem: 23,0 [ szt 23,0
1.6.5 | KNNR 5/1305/ Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytgcznika
1 réznicowoprgdowego, préba pierwsza
RG 1 = 1,000000
Ogoétem: 1,0 | préba 1,0
1.6.6 KNNR 5/1305/ Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytgcznika
2 réznicowoprgdowego, préba kazda nastepna
RG 23 = 23,000000
Ogoétem: 23,0 [ préba 23,0
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1.7 E-01.01.01. Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - E-01.01.01. - CPV
45311000-0 - PRZEWODY - 65 m m
1.7.1 KNNR 5/1207/ Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o $rednicy do 47-mm, bruzdy dla
1 przewodoéw wtynkowych, w cegle
RG 65 = 65,000000
Ogoétem: 65,0 m 65,0
1.7.2 KNNR 5/1208/ Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25-mm
1
RG 65 = 65,000000
Ogétem: 65,0 m 65,0
1.7.3 KNNR 5/1208/ Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowej
6
RG 65*0,05*0,05 = 0,162500
Ogoétem: 0,163 [ m3 0,163
1.7.4 | KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz
betonowe, przekroj do 7,5-mm2 - YDYp 3x1,5
RG 65 = 65,000000
Ogoétem: 65,0 m 65,0
1.7.5 | KNNR 5/1301/ Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy
1
RG 1 = 1,000000
Ogoétem: 1,0 | pomiar 1,0
1.7.6 KNNR 5/1303/ Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy
1
RG 1 = 1,000000
Ogoétem: 1,0 | pomiar 1,0
1.8 E-01.01.01. Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - E-01.01.01. - CPV
45315100-9 - OPRAWY - 12 kpl kpl
1.8.1 KNNR 5/502/1 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykie), TYP AW 1
@
10 = 10,000000
Ogoétem: 10,0 | kpl 10,0
1.8.2 KNNR 5/502/1 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykie), TYP AW2
@
2 = 2,000000
Ogoétem: 2,0 | kpl 2,0
1.8.3 KNNR 5/1304/ Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci
5 zerowania, skuteczno$¢ zerowania, pomiar pierwszy
RG 1 = 1,000000
Ogétem: 1,0 [ szt 1,0
1.8.4 | KNNR 5/1304/ Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci
6 zerowania, skuteczno$¢ zerowania, pomiar kazdy nastepny
RG 11 = 11,000000
Ogoétem: 11,0 [ szt 11,0
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu J.m. llosé
1. | Robotnicy r-g 157,45791
Razem (z doktadno$cig do zaokraglen): 157,45791
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
1. | Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw workowany t 0,25486
2. | Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne IP 44 230V 16A state 2P+N+Z szt 6,12
3. | kacznik klawiszowy 6A, 250V bryzgoodporny 1-biegunowy szt 2,04
4. | kacznik klawiszowy n/t 6A, 250V bryzgoodporny schodowy WNT-3H szt 4,08
5. | kacznik klawiszowy n/t 6A, 250V bryzgoodporny swiecznikowy WNT-2H szt 2,04
6. | Oprawa awaryjna montaz nastropowy, zakres temp. 10° do 40°C, zrédto LED 5,8W rozsyt dookdlny, IP65, czas
pracy AW 1h, system AT, tryb pracy NM. TYP AW2 - Muzeum Ziemi Lezajskiej kpl 2
7. | Oprawa awaryjna montaz nascienny, zakres temp. 10° do 40°C, zrodto LED 1,2W, rozsyt asymetryczny, IP65,
czas pracy AW 1h, system AT, tryb pracy NM, TYP AW1 - Muzeum Ziemi Lezajskiej kpl 10
8. | Oprawa nastropowa, -25°C + 40°C, klosz z tworzywa sztucznego, IP66, zrodto LED, 17W, 2080Im, 4000K, TYP
PX1 - Muzeum Ziemi Lezajskiej kpl 6
9. | Oprawa nascienna, -25°C + 40°C, OPAL, IP44, zrodto LED, 9W, 950Ilm, 4000K, TYP PX2 - Muzeum Ziemi
Lezajskiej kpl 18
10. | Piasek naturalny kopany m3 1,22679
11. | Przewdd YDYp 450/750V 3x1,5-mm?2 m 264,16
12. | Przewod YDYp 450/750V 3x2,5-mm2 m 135,2
13. | Puszka rozgatezna hermetyczna natynkowa 5x4mm2 szt 9,18
14. | Rozdzielnica RG rozbudowa - Muzeum Ziemi Lezajskiej kpl 1
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu J.m. llosé

Dodatki
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