SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
DLA ZADANIA:
1 TEZNIA W GOLUBIU-DOBRZYNIU

SPIS SPECYFIKACII

SST-1 WARUNKI OGOLNE

SST-2 ROBOTY ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

SST-3 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
SST-4 MALA ARCHITEKTURA | TEZNIA

SST-5 BETONOWANIE KONSTRUKCJI | ZBROJENIE

CPV - WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych
45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45262310-7 Zbrojenie

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

POZYCJE KOSZTORYSOWE PRZYPISANE DO POSZCZEGOLNYCH SPECYFIKACJI

SST-2 ROBOTY ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym:
120,000m?3

Usuniecie darniny pod tereny utwardzone i miejsca nasadzen: 128,450m?

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie
kat. |-l ztransportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km:
21,252m?

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II:
107,110m

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowa: 107,110m

Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m: 9,000m
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.
I-IV gtebokosci 28 cm: 70,840m?

Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-1l: 70,840m?

Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i
zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm: 70,840m?
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm:
70,840m?

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 4 cm na podsypce cementowo-
piaskowej: 70,840m?

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.
I-IV gtebokosci 23 cm: 30,440m?

Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-11: 30,440m?

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm:
30,440m?

Warstwa dynamiczna gr. 5cm: 30,440m?

Nawierzchnia mineralna gr. 3cm: 30,440m?



SST-3 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH

- Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.4 m (kat. gruntu I-l1):
26,000d6t

- Sadzenie drzew i krzewdéw - FORSYCJA 'FORSYTHIA' GOLDEN BELLS: 3,000szt.

- Sadzenie drzew i krzewdw - JALOWIEC POSREDNI JUNIPERUS CHINENSIS: 2,000szt.

- Sadzenie drzew i krzewéw - MISKANT CHINSKI — GRACILLIMUS MISCANTHUS SINENSIS:
9,000szt.

- Sadzenie drzew i krzewéw - TURZYCA MORROWA CAREX MORROWIL ,,IRISH GREEN”:
10,000szt.

- Sadzenie drzew i krzewdw - TRZMIELINA FORTUNEA EUONYMUS BENKOMOKI:
2,000szt.

- Reczne rozrzucenie kory ogrodowej w miejscach nasadzen - grubos¢ warstwy 4 cm:
13,062m?

SST-4 MALA ARCHITEKTURA
- Dostarczenie i montaz konstrukcji tezni: 1kpl
- tawki parkowe dt. 150cm: 2,000szt.
- tawki parkowe dt. 180cm: 6,000szt.
- Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.4 m (kat. gruntu I-l1):
2,000d6t.
- Kosze na $mieci: 2,000szt.
- Parking rowerowy: 1,000szt.

SST-5 BETONOWANIE KONSTRUKCIJI | ZBROJENIE
- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowane
o$r.12-14 mm: 0,153t
- Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu: 2,560m?3
- Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne uktadanie betonu
(fundament pod kosze): 0,150m3



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-2 ROBOTY ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie podtozy i posadzek. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatdéw, wykonawstwem i wykonczeniem podtozy i posadzek wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres Robét objetych specyfikaciji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz kruszywa mineralnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej OST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi
orazz OST.

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie
produkcji.

Konstrukcja nawierzchni - Uktad warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sposobem ich potfaczenia
przeznaczony dla ruchu kotowego.

Konstrukcja chodnikow - Uktad warstw nawierzchni i podbudowy oraz obrzezy wraz ze sposobem ich
potaczenia przeznaczony dla ruchu pieszego

Nawierzchnia z kruszywa mineralnego - jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktdra
stanowi warstwe nosng nawierzchni dla sciezek spacerowych, alei w parkach, sciezek rowerowych,
lesnych, cmentarzy, placéw zabaw, pél golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekreacji.

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST. Wykonawca przedstawi Inwestorowi,
Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt, wykaz materiatéw, urzadzen i
technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja kosztorysowa, OST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty techniczne;.

2.1.2. Woyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia goérna kostek powinna by¢é rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.



2.1.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwéch standardach, o wymiarach grubosci:

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- nadtugosci  £3 mm,

- ha szerokosci 3 mm,

-nagrubosci 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.

2.1.4. Woytrzymatos¢ na sciskanie

Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ niniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos$¢ pojedynczej kostki nie powinna byé mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.1.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosié
nie wiecej niz 5%.

2.1.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornosé kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-
B-06250 [2]. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest
wystarczajaca, jezeli:

- prébka nie wykazuje peknieé,

- strata masy nie przekracza 5%,

obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.

2.1.7. Scieralno$é
Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié
nie wiecej niz4 mm.

2.2. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.2.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
,»,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701 [4].

2.2.2. Kruszywo

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajagce wymaganiom PN-B-06712[3].Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.2.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z
receptg laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejszg
nasigkliwos¢ i wiekszg odpornos¢ na niskie temperatur)' i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny
zapewnic kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.



2.3. Krawezniki i obrzeza betonowe
Krawezniki betonowe wystajace i najazdowe oraz obrzeza zlicowane

2.3.1. tawy betonowe
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy C12/15.

2.4. Nawierzchnia z kruszywa mineralnego

2.4.1. Wymagania ogdlne

Aby uzyska¢ wysokg jakos¢ Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie moze

zosta¢ odmieszana (ulec rozktadowi). Dlatego nie nalezy wstrzgsaé, tylko odwalcowywaé. W zwigzku z

tym zageszczanie powinno by¢ tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na matych powierzchniach nalezy

uzy¢ ubijaka recznego.

Materiaty do wykonania Nawierzchni dostarczane sg zawsze w stanie, ktérego wilgotnosc¢ zblizona jest

do wilgotnosci ziemi, i charakteryzujg sie wysokg jakoscia.

- Nawierzchnie mozna wykona¢ przy pomocy uktadarki, belki profilujgcej, piaskarki badz recznie.

- Pochylenie podtuzne drogi z Nawierzchnig, moze w zasadzie wynosi¢ dwukrotnos¢ pochylenia
poprzecznego. Dla wyjasnienia: Pochylenie podtuzne 10% powinno mie¢ pochylenie poprzeczne
5%. Od 3% pochylenia poprzecznego musi koniecznie by¢ stosowany profil daszkowy.

- Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego walca.

- Do mniejszych powierzchni nadaje sie réwniez ubijarka reczna.

- Po wywalcowaniu warstwe zamykajgcg nalezy lekko wzruszy¢ za pomoca grabi bgdZ miotty. Dzieki
temu nawierzchnia bedzie chtongé wode.

- W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnie nalezy dodatkowo nawadniac.

- Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdzenie po warstwie wierzchniej.

- Ewentualne uszkodzenia bedace wynikiem wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubic
nawierzchnie.

- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguty po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych
(storice — deszcz — stonce itd.)

- Nawierzchni nie wykonywac¢ podczas mrozow ani w temperaturze zblizonej do temperatury
zamarzania.

2.4.2. Materiaty do wykonania warstwy
- Opis produktu:
Nawierzchnia jest przeznaczona dla Sciezek spacerowych i alei w parkach, cmentarzy, placéw
zabaw, pdl golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekreacji.

- Sktadniki:
Nawierzchnia skfada sie z czystego materiatu budowlanego z wysokogatunkowych surowcéw, takich
jak; tupki wysokogorskie, specjalny wigzgcy zwir i kamief naturalny. Nawierzchnia jest catkowicie
przyjazna dla sSrodowiska i podlega ustawicznej kontroli jakosci.
- Wiasciwosci:
Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli sie, jest odporny na dziatanie zewnetrznych warunkéw
atmosferycznych oraz tatwy w obrdbce. Posiada wysokg odpornos¢ na ciezar, Scieranie i jest nie
brudzacy. Nawierzchnia nadaje sie na powierzchnie przeznaczone dla wézkéw inwalidzkich.
- Dane techniczne:
Nawierzchnia posiada grubos¢ ziarna od 0 do 11 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3.
- Wskazoéwki dotyczace pielegnacji
W przypadku ewentualnych obnizern wbudowanego materiatu Nawierzchni nalezy:

o poluzowaé powierzchnie po ok. 4-6 tygodniach na gtebokos¢ ok. 2 cm,

o nanies¢ nowg warstwe Nawierzchni i wielokrotnie walcowad.
Kazdej wiosny nalezy przeprowadzi¢ mechaniczng pielegnacje, a w przypadku intensywniejszego
uzytkowania dwa razy w roku:

o lekkie poluzowanie za pomocg grabi,

o W razie potrzeby nanies¢ nowa warstwe Nawierzchni; materiat powinien mie¢ niewielka

wilgotnosé,



o powierzchnie przewalcowad,
o na koniec $ciggngé lub wyréwnaé urzgdzeniem do pielegnacji o szerokosci minimum 2 m.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST .

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a
kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenia uktadajace.
Urzadzenie sktada sie. z wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skoriczonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do
zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do
wyrdéwnania podsypki z piasku mozna stosowaé¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w OST.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot
Ogdlne warunki wykonania robét podano w OST.

5.2. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych ma by¢ wykonane z betonu klasy
B 7,5. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkdw gruntowo-wodnych, moze
stanowic:

- grunt ulepszony pospotka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac¢ krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikdw zgodne z dokumentacja projektowg
lub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.5. Podsypka

Na podsypke, nalezy stosowad piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712 [3]. Grubos¢
podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos$¢ ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. | ,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié piaskiem, a nastepnie zamies$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania



nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno
uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do
ruchu.

5.7. tawy betonowe

Beton C12/15 na tawy powinien by¢ zgodny z obowigzujgca polskg normg. Wymiary lawy powinny by¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Tolerancja wymiaréw moze wynosié:

dla wysokosci + 10% wysokosci projektowej

dla szerokosci +20 % szerokosci projektowej

5.8. Krawezniki

Wysokos¢ kraweznikdow powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa. Szerokos$¢ spoin nie
powinna przekraczaé 11 cm. Spoiny kraweznikdw wypetnié zaprawg cementowo-piaskowag w stosunku
1;2.Nie dopuszcza sie do uzytku kraweznikéw potamanych lub cietych bez odpowiedniego sprzetu.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w OST. Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie
wszystkich elementdw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez
Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa. Kontrola jakosci
robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podktadéw,

- prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca
powinien zgdac¢ od producenta wynikdow biezgcych badann wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do
badania wytrzymatosci na Sciskanie pobieraé 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok.
600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych
w pkt 2.2.2i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji,

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podfoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg
i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.



6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8]
nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg = 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni
Réznice pomiedzy rzadnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ £ 1 cm.

6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szerokosé nawierzchni nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwo$¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt
6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot. Zaleca sie, aby pomiary cech
geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie
tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru

Ogdlne zasady obmiaru podano w OST. llo$¢ wykonanych Robdét okresla sie na podstawie
Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru w terenie.

7.2.Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy [m2], metr szescienny [m3] oraz metr biezgcy [m]

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior materiatéw i robot

Powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych
materiatoéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokows,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni kostki

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady ptatnosci
Ogdlne zasady ptatnosci podano w OST.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

PN-SO/6775- 03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

PN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

PN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

PN-B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

PN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania

PN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

PN-59/B-06711 Kruszywo budowlane. Piasek do betondw i zapraw.

PN-61/B-06250 Podsypki cementowo - piaskowe.

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wodg

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie

PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwieztosci)
PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

BN-88/6731-08 Cement.Transport i przechowywanie.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-3 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonywania i odbioru
robdt zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjg terenu przy budowie 1 Tezni w Golubiu-Dobrzyniu.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie podtozy i posadzek. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatdéw, wykonawstwem i wykonczeniem podtozy i posadzek wykonywanych na miejscu.

1.3.  Zakres Robét objetych specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z zatozeniem
i pielegnacja terendw zieleni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna — ziemia rodzima posiadajgca zdolnos¢ produkcji roslin.

Materiat roslinny — sadzonki drzew, krzewdw i pnaczy, kwiatédw jednorocznych i wieloletnich.

Bryta korzeniowa — uformowana (przez szkétkowanie) bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna — forma drzew i niektérych krzewdéw sztucznie wytworzona w szkdtce z pniami o
wysokosci 1,8 —2,2 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

Forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Drzewa - rosliny zdrewniate, wytwarzajgce jeden lub wiecej pni, rozgateziajacych sie na pewnej
wysokosci.

Krzewy — wielopedowe zdrewniate rosliny, nie wytwarzajgce pnia ani korony. Ich gtéwne pedy powinny
wyrastac nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowa

Krzewinki — bardzo niskie krzewy, o krétkich, cienkich i licznych pedach.

Rosliny okrywowe — niskie, ptasko rosngce, poktadajgce sie lub Scielgce sie rosliny, ktdrych szerokosé
przekracza znacznie wysokos¢, nadajgce sie do okrycia gleby. Rosliny te powinny byé rownomiernie
rozkrzewione tak, aby ich rzut pionowy byt zblizony ksztattem do kota.

Byliny - zielne rosliny wieloletnie, ktore posiadajg zdolnos¢ do trwatego, wegetatywnego odnawiania
sie bez wzgledu na dtugos¢ zycia ich organdéw podziemnych. Niektére byliny tracg czesci nadziemne w
zime, a zimujg w postaci takich organdw, jak: trwate korzenie, trwate nasady pedéw wraz z korzeniami,
ktgcza oraz bulwy i cebule. Byliny zimozielone nie tracg ulistnienia zima.

1.5. Wymagania ogodlne dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST. Wykonawca przedstawi Inwestorowi,
Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt, wykaz materiatéw, urzadzen i
technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowg. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg kosztorysowg, OST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.  Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Jakos¢ materiatéw, elementédw i wyrobéw dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z
wymaganiami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm z wymaganiami okreslonymi
w Swiadectwie ITB. Nie nalezy dopuszcza¢ do wbudowywania materiatow, elementéw i wyrobdéw
dostarczanych wg wymagan technicznych okreslonych w normach zakfadowych, bez wydanej
uprzednio decyzji Instytutu Techniki Budowlanej w trybie obowigzujgcych przepiséw. Nie nalezy
dopuszcza¢ do wbudowywania materiatéw, elementéw i wyrobow importowanych bez uzyskania
pozytywnej opinii ITB. W przypadku, gdy w projekcie nie podano wymagan technicznych dla
materiatow, elementéw i wyrobdw lub wymagania takie podano w sposdb ogdlnikowy, dopuszcza sie



okreslenie ich jakosci przez projektanta w porozumieniu z Inwestorem (Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego) i dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiatach, elementach i konstrukcjach
wad i uszkodzen wiekszych niz jest to dopuszczalne, albo w przypadku nasuwajacych sie watpliwosci
do jakosci materiatdw, nalezy poddac¢ materiaty, elementy i konstrukcje przed ich wbudowaniem
badaniom technicznym w zakresie okreslonym przez Projektanta lub Kierownika Budowy.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym powinny byé przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w
ktdrym zajdg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko,
liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Nalezy zapewni¢, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jakos¢ i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw nalezy zlokalizowac w obrebie
terenu budowy, w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, biorgc pod uwage specyfike obiektu,
a zwtaszcza nie naruszenie istniejgcego drzewostanu.

2.2, Ziemia Urodzajna
Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Nawozy Mineralne

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikéw powinny by¢ w opakowaniu z
podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ NPK). Nalezy je zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

24. Drzewa, Krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, wiasciwie
oznaczone, tzn. muszg miec¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wysokos¢ pnia,
numer normy.

Sadzonki drzew i krzewéw powinny by¢é prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

* pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

* przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

¢ system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,

* na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

e u roslin sadzonych z brytg korzeniowg, np. drzew i krzewodw iglastych, bryta korzeniowa powinna
by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

¢ pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace, np. u
form kulistych,

¢ pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

¢ praktycznie prosty przewodnik,

¢ blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete.

Wady niedopuszczalne:

¢ silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

¢ odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

¢ Slady zerowania szkodnikdw,

* oznaki chorobowe,

¢ zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

* martwice i pekniecia kory,

¢ uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

¢ dwupedowe korony drzew formy piennej,

¢ uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

o zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawecy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

3.2. Sprzet stosowany do zaktadania zieleni

Wykonawca przystepujgcy do prac powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

¢ glebogryzarki,

¢ kultywatora,

* brony,

¢ ptugu,

¢ watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

e sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (spycharka, koparka).

4. WYMAGANIA TOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez witasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport Materiatow do wykonania nasadzen

Sadzonki roslin mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi, pod warunkiem, ze
podczas transportu nie uszkodzi sie, ani nie pogorszy jakosci materiatu szkétkarskiego. W czasie
transportu drzewa i krzewy muszg byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej i pedow,
przed wyschnieciem i przemarznieciem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST,
PZ), projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.



Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostang, jesli wymagad tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j i
w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
5.2.  Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z przygotowaniem gruntu

Zalecenia ogdlne:

1. Gleba powinna zawiera¢ mozliwie jak najmniej grudek, kamieni, odpaddéw oraz korzeni chwastow
trwatych. Zaleca sie stosowanie sita z oczkami o srednicy 2,5 cm.

2. Gleba powinna sie charakteryzowa¢ duzg porowatoscia i gruzetkowatoscia (zawartoscig agregatow
glebowych).

3. Teren nalezy doktadnie odchwascic.

4. Do wszystkich srodkow uzytych do wzbogacania gleby nalezy dotgczy¢ dokumentacje dotyczaca
m.in. wartosci pH, wskaznika zyznosci gleby oraz zawartosci metali ciezkich (rozporzadzenie polskiego
Inspektoratu Ochrony Roslin, dotyczgce uzyzniania i stosowania srodkdw wzbogacajgcych glebe, PN-
EN 13039:2002, PN/EN 13038:2002). Dostawca wspomnianych $rodkéw powinien mie¢ akredytacje
Inspektoratu Ochrony Ros-lin i znajdowac sie na liscie dostawcéw zatwierdzonych przez Inspektorat.

Przygotowanie gruntu do sadzenia drzew:

1. Grunt powinien by¢ odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych.

2. Wierzchnia warstwa gleby powinna by¢ uprawiana do gtebokosci 40 cm.

3. Doty do sadzenia nalezy przygotowac tak, aby korzenie mogty sie swobodnie rozrastaé. Przyjmuje
sie, ze powinny mie¢ dwukrotnie wiekszg srednice i by¢ o 20% gtebsze od bryty korzeniowej sadzone;j
rosliny. D6t nalezy zdrenowac (upewnic sie czy nie bedzie w nim stagnowata woda) i zaprawic¢ do
gtebokosci gwarantujacej utrzymanie dobrej kondycji roslin.

4. Do zaprawy nalezy uzywadé ziemi organicznej o pH okoto 6,5-7 uzywajac mieszanki gruntu i kompostu
lub urodzajnej ziemi ogrodniczej (kazdy do6t nalezy zaprawic ziemig odpowiednig dla danego gatunku).
5. Teren przeznaczonym pod obsadzenia drzewami powinien byé zaprawiony ziemig urodzajng na
gteboko$¢ 100 cm na powierzchni 100/100 cm.

Przygotowanie gruntu do sadzenia krzewdw:

1. Gleba powinna zosta¢ dokfadnie oczyszczona i odchwaszczona. Powinna zawiera¢ mozliwie jak
najmniej grudek, kamieni, odpaddw oraz korzeni chwastéw trwatych. Zaleca sie stosowanie sita z
oczkami o $rednicy 2,5 cm. Gleba powinna sie charakteryzowac duzg porowatoscia i gruzetkowatoscia
(zawartoscig agregatéw glebowych).

2. Wierzchnia warstwa gleby powinna by¢ uprawiana do gtebokosci 40 cm.

3. Doty do sadzenia nalezy przygotowac tak, aby korzenie mogty sie swobodnie rozrastac. Przyjmuje
sie, ze powinny mie¢ dwukrotnie wiekszg srednice i by¢ o 20% gtebsze od bryty korzeniowej sadzonej
rosliny. D6t nalezy zdrenowac (upewnic sie czy nie bedzie w nim stagnowata woda).

4. Krzewy nalezy sadzic¢ zaprawiajgc dot na gtebokos¢ gwarantujgcg utrzymanie dobrej kondycji rosliny.
Do zaprawy nalezy uzywac ziemi organicznej uzywajac mieszanki gruntu i kompostu lub urodzajnej
ziemi ogrodniczej (kazdy dot nalezy zaprawic ziemig odpowiednig dla danego gatunku rosliny).

Przygotowanie gruntu do obsadzenia roslinami okrywowymi i bylinami:

1. Wierzchnia warstwa gleby powinna by¢ uprawiana do gtebokosci 20 cm.

2. Pod rabaty przy sciezkach oraz pod parter przed dworem nalezy wymieni¢ wierzchnig warstwe 25
cm gleby na zyzng ziemie ogrodowg o odczynie obojetnym.

Przygotowanie gruntu do zaktadania trawnikdéw:

1. Gleba powinna by¢ uprawiana jedynie przy niskim stopniu zawilgocenia. Dopuszcza sie uprawe gleby
przy zawilgoceniu maksymalnym odpowiednio: 70% pojemnosci polowej wodnej dla gruntow
spoistych, a 90% pojemnosci polowej wodnej dla gruntéw sypkich. Warstwa nosna powinna by¢



porowata, aby rozwdj korzeni nie byt utrudniony przez glebe zbyt zbitg lub taka, z ktérej woda odptywa
zbyt wolno. 2. Wykonawca winien sprawdzi¢ stopien uwilgocenia podtoza i w razie potrzeby zatozy¢
odpowiedni system rurek drenarskich odprowadzajgcych nadmiar wody.

3. Optymalny sktad podtoza gwarantujgcego prawidtowy wzrost i rozwdj traw (w % wagowych): 35-
45% — piasek gruboziarnisty (2-0,2 mm), 35-45% — drobny piasek (0,2-0,02 mm), 12-18% — frakcja itowa
i pytowa (0,02-0 mm), 3-5% — humus (substancja organiczna).

4. Po uprawie gleby nalezy jg zwatowac watem na krzyz i pozostawié na okoto 2 tygodnie. Pojawiajgce
sie chwasty niszczy¢ herbicydem.

5.3. Drzewa

5.3.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew

Wymagania dotyczace sadzenia drzew sg nastepujace:

* miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

¢ przed sadzeniem nalezy usung¢ kontenery oraz opakowania, pozostawi¢ mozna jedynie te materiaty
ktére ulegajg biodegradacji,

¢ rosliny z brytg korzeniowg nalezy podnosié¢ za bryte (niedopuszczalne jest podnoszenie za pien czy
korone, ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia drzewa),

¢ rosliny z brytg korzeniowa lub w pojemnikach nalezy sadzié tak, aby bryta przykryta warstwa ziemi o
grubosci 2-5 cm, a najlepiej na takiej samej gtebokosci jak rosty w szkétce,

¢ wszelkie uszkodzone korzenie nalezy odcigé¢ ostrym narzedziem, rany ciecia o srednicy powyzej 3 cm
nalezy zabezpieczy¢ fungicydem,

¢ korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowad miske i podlac,

e powierzchnie pod drzewem nalezy wysciotkowaé 5 cm warstwg przekompostowanej kory drzew
iglastych,

e drzewo nalezy ustabilizowac za pomocg trzech palikéw, wbitych poza obrysem bryty korzeniowej i
specjalnej tasmy do stabilizacji drzew (tasme mocowac okoto 30cm od géry palika). Paliki nie moga
dotykac pnia ani korony drzewa. Muszg by¢ sztywno osadzone. Mocowanie nalezy usungé po trzech
sezonach lub wczesniej, gdy drzewo szybko rosnie.

5.3.2. Pielegnacja

Pielegnacja po posadzeniu polega na:

¢ podlewaniu,

¢ odchwaszczaniu,

* nawozeniu,

e usuwaniu odrostow korzeniowych,

® poprawianiu misek,

e wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewoéw,

* wymianie zniszczonych pali i wigzadet,

¢ przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

5.4. Krzewy

5.4.1. Wymagania dotyczace sadzenia krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia krzewdw sg nastepujace:

* miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

¢ przed sadzeniem nalezy usung¢ kontenery oraz opakowania, pozostawi¢ mozna jedynie materiaty,
ktdre ulegajg biodegradacji,

¢ rosliny z brytg korzeniowa lub w pojemnikach nalezy sadzi¢ na takiej samej gtebokosci jak rosty w
szkotce,

» wszelkie uszkodzone korzenie nalezy odcig¢ ostrym narzedziem, rany ciecia o Srednicy powyzej 3 cm
nalezy zabezpieczy¢ fungicydem,

 korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske i podlac.

¢ powierzchnie pod krzewami nalezy wysciotkowaé 5 cm warstwg przekompostowanej kory drzew
iglastych.



5.4.2. Pielegnacja

Pielegnacja po posadzeniu polega na:

¢ podlewaniu,

¢ odchwaszczaniu,

® nawozeniu,

e usuwaniu odrostow korzeniowych,

¢ wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewdw,

e przycieciu ztamanych i chorych pedoéw (ciecia sanitarne).

e cieciu formujacym,

¢ zabezpieczenie na zime roslin w donicach.

5.5. Byliny i rosliny okrywowe

5.5.1. Wymagania dotyczace sadzenia bylin i roslin okrywowych

* Przed sadzeniem nalezy usungc¢ kontenery oraz opakowania, pozostawi¢ mozna jedynie te materiaty,
ktdre ulegajg biodegradacji.

¢ Rosliny nalezy sadzi¢ na takiej samej gtebokosci jak rosty w szkotce.
¢ Wszelkie uszkodzone korzenie nalezy odcig¢ ostrym narzedziem. Rosliny nalezy umiesci¢ w dole i
zasypac.

5.5.2. Pielegnacja

Pielegnacja po posadzeniu polega na:

¢ podlewaniu,

¢ odchwaszczaniu,

® nawozeniu,

e systematyczne usuwanie przekwittych kwiatéw lub kwiatostandw,
® usuwanie pojawiajacych sie chwastow,

e wymianie uschnietych i uszkodzonych roslin,

 przycieciu ztamanych i chorych peddw,

e wiosenne wyciecie suchych czesci traw,

® zabezpieczenie na zime roslin w donicach.

5.6. Trawniki

5.6.1. Wymagania dotyczace zaktadania trawnikéw

Trawnik nalezy wykonywac poza okresami suszy, w bezwietrzny i bezdeszczowy dzien. Gleba musi by¢
lekko wilgotna. Nalezy jg chroni¢ przed przesuszeniem. Najlepszym terminem jest wiosna od ustania
mrozéw do korica maja oraz sezon péznego lata i jesieni tj. od potowy sierpnia do korca wrzesnia.
Przed siewem nalezy zruszy¢ wierzchnig warstwe gleby (okoto 3-4 cm).

W celu otrzymania gestego trawnika, nalezy stosowaé okoto 3 kg nasion na 100 m2 powierzchni.
Powyzsza norma wysiewu jest orientacyjna i moze ulec zmianie, jezeli producent wybranej mieszanki
zaleca inaczej. Nasiona wysiewac na krzyz tj. potowe nasion sia¢ wzdtuz jednej osi trawnika a drugg w
poprzek. Sia¢ mozna recznie badz przy pomocy siewnika. Po wysianiu nasion powierzchnie gleby nalezy
zgrabi¢, a nastepnie docisng¢ nasiona lekkim watem (co dodatkowo ograniczy ewapotranspiracje i
zwiekszy podsigkanie wody). Przy drzewach istniejgcych prace nalezy wykonac recznie tak aby nie
zagescic zbytnio gleby i nie uszkodzi¢ mechanicznie pni drzew. Glebe nalezy ostroznie podla¢, tak aby
nie wyptukac nasion.

5.6.2. Pielegnacja

¢ podlewanie trawnika jest istotnym elementem pielegnacji. Nalezy to robic tak, aby woda przenikata
na gtebokos¢ 7- 10 cm. Lepiej podlewac trawnik rzadziej, ale obficiej.

¢ koszenie powinno by¢ wykonywane regularnie, gdy wysokos$¢ roslin przekroczy 5 cm. Podczas
upalnego lata dobrze jest kosi¢ w godzinach popotudniowych i wyzej niz zwykle.

* nawozenie mozna przeprowadzi¢ w dwdch ratach: wiosng, przed rozpoczeciem wzrostu, a reszte w
koncu IX lub na poczatku X i stosowaé dawke nawozu wielosktadnikowego. Jesli w ciggu dwadch dni po
nawozeniu nie spadnie deszcz, trzeba podlac¢ trawnik obficie tak, aby nawdz wraz z wodg dostat sie do
gleby.



¢ ponadto:

» odchwaszczanie,

» miejscowe dosiewanie trawy,
» watowanie,

» hapowietrzanie.

5.7.  Woyszczegolnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Oprécz samego wykonania robét, na Wykonawcy spoczywac¢ bedzie merytoryczna, formalna i
finansowa odpowiedzialnos¢ za nastepujgce sprawy:

e urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzadzen do zapewnienia komunikacji
(ogrodzenie, oznakowanie, budowle pomocnicze, oswietlenie, itp.);

e utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami;

* pomiary do wykonania i rozliczenia robét wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrzadow;

® zapewnienie przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej i warunkow bezpieczenstwa i
higieny pracy;

¢ doprowadzenie energii i wody z mediéw do punktow wykorzystania;

* magazynowanie drobnych materiatéw, urzadzen i narzedzi;

* przewdz materiatdéw do miejsc ich wykorzystania;

e zabezpieczenie robdt przed wodg opadowg (materiaty, sprzet, urzadzenia, narzedzia, skarpy
wykopdw, itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkéw
atmosferycznych i wéd gruntowych;

e usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadéw oraz zanieczyszczen wynikajgcych z robdt
realizowanych przez Wykonawce;

¢ nadzorowanie robdét wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie;

¢ dziatania zabezpieczajgce przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiebiorstw;

* zabezpieczenie robo6t do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci
odpowiedzialnosci cywilnej;

¢ ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen poza placem budowy w celu realizacji transportu na
rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkdéd powstatych
wskutek tego transportu;

e usuwanie przeszkéd utrudniajacych wykonanie robét, w tym dodatkowe dziatania zwigzane z
prowadzeniem robdt w czasie mrozéw, opadéw atmosferycznych, itp;

e ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujgcych terenach w strefie wptywu
prowadzonych robdt oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu;

¢ powiadamianie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac
budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotéw posiadajgcych cechy zabytku;

e powiadamianie Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody, Wydziat Ochrony Srodowiska o
ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek
obiektéw o charakterze fenomendw przyrodniczych (np. gtazow narzutowych, skamienielin, itp.);

* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw zrealizowanych.

Zabezpieczenie interesu 0sob trzecich

Wigze sie z tym koniecznos¢ prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, przepisami BHP i P.POZ. Przy wjezdzie na ten teren powinna by¢ wywieszona tablica
informacyjna w kolorze zéttym — zgodnie ze stosownymi wymaganiami zawierajgca wszelkie
informacje mogace stuzy¢ osobom trzecim.

Ochrona srodowiska

W przypadku niniejszej inwestycji zagadnienia zwigzane z ochrong srodowiska obejmujg przede
wszystkim:

¢ powiadamianie Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody, o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac
budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiektéw o charakterze fenomendw
przyrodniczych (np. gtazéw narzutowych, skamienielin, itp.);



* zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewéw na okres wykonywania robadt;
¢ zapewnienie statego usuwania odpadéw budowlanych z terenu budowy
¢ zakaz sktadowania na terenie budowy materiatéw trujgcych i toksycznych.

Warunki bezpieczeristwa pracy

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robdt. Wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu robét nalezy przeszkolié
z zakresu BHP, wskaza¢ miejsca niebezpieczne i wyznaczone strefy na budowie oraz zapoznac z planem
BIOZ, a takze przeszkoli¢ z zakresu zasad korzystania z powierzonego sprzetu. Przed przystgpieniem do
robdt stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie kierownik budowy powinien kazdorazowo przeprowadzi¢
ustne szkolenie wszystkich pracownikéw zwigzanych z tymi robotami ze szczegdlnym uwzglednieniem
robot w poblizu urzadzen i obiektdw stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie dla zycia i zdrowia.
Przeprowadzone szkolenia nalezy udokumentowac wpisem do dziennika budowy, a w ksigzce szkolen
fakt ten potwierdzié przez pracownikéw witasnorecznym podpisem. Pracownicy powinni posiadac
aktualne badania lekarskie, potwierdzajgce ich zdolnos¢ do wykonywania prac na powierzonych im
stanowiskach.

Teren budowy lub robdét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb
nieupowaznionych. Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ pracownikédw zatrudnionych na budowie oraz
zagospodarowad teren budowy t;.:

e ogrodzi¢ teren i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, drogi komunikacyjne i transportowe oraz wykonac
drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych, a takze dojazdy pozarowe i utrzymywac je w stanie nie
stwarzajgcym zagrozenia dla uzytkownikdéw;

* na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ (w miejscu wyréwnanym do poziomu) oraz utwardzic i
odwodni¢ miejsca przeznaczone do sktadowania materiatow i wyrobéw budowlanych. Sktadowiska
materiatéw, wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwosé
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen;

¢ materiaty drobnicowe nalezy uktada¢ w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymatosci tych materiatdow, a stosy materiatéw workowanych uktadaé¢ w warstwach
krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw; Stosy nalezy umieszcza¢ w odpowiedniej
odlegtosci od ogrodzenia i zabudowan (0,75 m) oraz od statego stanowiska pracy (5 m);

¢ zabrania sie opierania sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz sciany obiektu budowlanego;

e drogi i ciggi komunikacji pieszej nalezy utrzymywaé w nalezytym porzadku oraz odpowiednio
oswietli¢;

¢ obstuga maszyn i urzadzen powinna odbywac sie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia;
¢ na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng,
umywalni, jadalni, suszarni i ustepéw lub zapewni¢ mozliwo$¢ korzystania z istniejgcych na terenie
budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta
umowa;

e bezposredni nadzér nad bezpieczerdstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Czynnosci geodezyjne na budowie

Przed przystgpieniem do realizacji projektu, wszystkie trwate elementy zagospodarowania terenu
nalezy wytyczy¢ w terenie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionego geodety,
ktory bedzie podczas nadzoru sprawdzat prawidtowos¢ wytyczonych lokalizacji i rzednych. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu roboét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.



Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zakres robodt nie pociagga za sobg specjalnych wymogdw dotyczacych zaplecza budowy. Dopuszczalne
jest ustawienie kontenera oraz toalety przenosnej.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Obowigzkiem kierownika budowy jest oczyszczanie ogumienia z btota wyjezdzajacych z budowy na
teren drég publicznych pojazdéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ))

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja
Kosztorysowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robodt,

- BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementédw Robdt,
- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru).

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

- spos6b postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca  bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania  materiatdbw oraz  Robodt
z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Kosztorysowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen



laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen Ilaboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedga tak powazne, ze
moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc
z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mieé¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowacd
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonaweca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celdw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢é materiatéw i Robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze
pobierac prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robdt z Dokumentacjg
Kosztorysowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub



- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Wykonawca winien stosowaé materiaty spetfniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016
r. poz. 1966) oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz.
1570 z pdzn. zm.)

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (tj.. Dz.U. 2017 poz. 1332) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w szczegdlnosci z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 z 2002 r. poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzagdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakoiczenia poszczegdlnych elementédw Robdt, przebieg Robdt, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed
i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do



ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy Robét.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardéw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.9. Drzewa i Krzewy

Kontrola jakosci robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew oraz krzewdw polega na sprawdzeniu:

* wielkosci dotéw,

¢ zaprawienia ich ziemig rodzajng,

¢ zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkdw i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

e materiatu rodlinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z norma PN-87/R-67023,

* opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

¢ wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

e wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewéw,

e zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew, krzewdéw dotyczy:

¢ zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg,

¢ zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilosci drzew i krzewéw z dokumentacjg
projektowsa,

¢ wykonania misek przy drzewach i krzewach,

¢ jakosci posadzonego materiatu,

¢ prawidtowosci stabilizacji drzew formy pienne;j.

6.10. Krzewy okrywowe i byliny

Kontrola robdét w zakresie nasadzen roslin okrywowych i bylin polega na sprawdzeniu:

¢ zgodnosSci umiejscowienia roslin z dokumentacjg projektowa pod wzgledem wymiardw rabat,
rozmieszczenia poszczegdlnych gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzenia,

¢ jakosci sadzonego materiatu roslinnego (bez uszkodzen fizjologicznych i mechanicznych, z
zachowaniem jednolitosci pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),

* przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubosci warstwy ziemi urodzajnej,

* prawidtowosci zabiegdw pielegnacyjnych (podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, przycinanie
przekwittych i uschnietych kwiatostandw, wymianie uschnietych roslin).

Kontrola robét przy odbiorze wykonanych nasadzen bylinowych polega na:



¢ zgodnosci wykonania rabat z dokumentacjg projektowg i ST pod wzgledem wielkosci ksztattu i
wygladu rabat,

* jakosci sadzonego materiatu (jednolitosci barwy, pokroju, stopnia rozwoju),

¢ przy odbiorze jesienig nalezy sprawdzié zabezpieczenie na okres zimy.

6.11. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:

® oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

¢ grubosci warstwy rozécielonej ziemi,

¢ prawidtowego uwatowania terenu,

¢ zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
¢ gestosci zasiewu nasion,

¢ prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczenia,
¢ okreséw podlewania,

¢ dosiewania ptaszczyzn trawnikdéw o zbyt matej gestosci.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikdw dotyczy:

* prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez ,tysin”),

* obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Kosztorysowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na piSmie. Obmiar gotowych Robét bedzie
przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2.  Zasady okreslania ilosci Robot i materiatéw.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét. Obmiar
powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997. llo$¢ robdt nalezy okreslic zgodnie z
katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych na podstawie
obmiaru robot. (Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposdb pomiaru dtugosci i
odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Omoéwi¢ metody
obliczania ilosci robét, np. przy obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy sie najpierw tgczng
powierzchnie $cian facznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej
powierzchni odejmuje sie obliczong wczesniej tgczng powierzchnie otwordw i powierzchni
nieotynkowanych przy zatozeniu pominiecia w tym rachunku powierzchni otworéw i powierzchni
nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.



7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takie w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dofaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktdrego wzdr zostanie
uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos$¢ wykonanych robdét z:

- dokumentacjg kosztorysowa

- kosztorysem ofertowym

- ustaleniami z inwestorem

- zasadami wiedzy technicznej

- Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot

- wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robét.
8.1. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inzynier. Gotowosé
danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Kosztorysowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czesciowego
Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robdét dokonuje Inzynier.
8.3. Odbidr wstepny Robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowe]j na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robodt z
Dokumentacjg Kosztorysowg i ST. W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w warstwie sScieralnej lub Robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Kosztorysowg i ST z



uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ,
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw
za’rqczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,

10.Instrukcje eksploatacyjne.
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W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior koncowy.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér wstepny Robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawag pfatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:

- koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/G-98011 Torf rolniczy.

PN-87/R-67022 Materiat szkédtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.



PN-87/R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych Katalog naktaddéw
rzeczowych — tereny zieleni nr. 2-21



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-4 MALA ARCHITEKTURA | TEZNIA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonywania i odbioru robét
zwigzanych z dostarczeniem i montazem elementéw matej architektury oraz tezni na terenie przy 1
Tezni w Golubiu-Dobrzyniu

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robdt jak w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres Robét objetych specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z dostawg i
montazem elementow matej architektury

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz definicjami podanymi w ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Jakos¢ materiatéw, elementéw i wyrobdéw dostarczanych na budowe powinna byé zgodna z
wymaganiami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm z wymaganiami okreslonymi
w Swiadectwie ITB. Nie nalezy dopuszcza¢ do wbudowywania materiatdw, elementéw i wyrobdéw
dostarczanych wg wymagan technicznych okreslonych w normach zaktadowych, bez wydanej
uprzednio decyzji Instytutu Techniki Budowlanej w trybie obowigzujacych przepiséw. Nie nalezy
dopuszcza¢ do wbudowywania materiatéw, elementéw i wyrobow importowanych bez uzyskania
pozytywnej opinii ITB. W przypadku, gdy w projekcie nie podano wymagan technicznych dla
materiatow, elementéw i wyrobow lub wymagania takie podano w sposdb ogdlnikowy, dopuszcza sie
okreslenie ich jakosci przez projektanta w porozumieniu z Inwestorem (Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego) i dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiatach, elementach i konstrukcjach
wad i uszkodzen wiekszych niz jest to dopuszczalne, albo w przypadku nasuwajacych sie watpliwosci
do jakosci materiatdw, nalezy poddac¢ materiaty, elementy i konstrukcje przed ich wbudowaniem
badaniom technicznym w zakresie okreslonym przez Projektanta lub Kierownika Budowy.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym zajda sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Nalezy zapewni¢, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jakos¢ i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw nalezy zlokalizowac w obrebie
terenu budowy, w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, biorgc pod uwage specyfike obiektu,
a zwlaszcza nie naruszenie istniejgcego drzewostanu.

2.2, Elementy Matej Architektury
e tawka Parkowa — 8 szt.
tawka o dtugosci 1,80m — 6szt.; tawka o dtugosci 1,50 — 2 szt.
Konstrukcja tawki wykonana z profil stalowych o wymiarach 80x40mm, deski tawkowe wykonane
z drewna $wierkowego lub jesionowego w kolorze debu. Wysokos$¢ tawki 79 cm, gtebokos¢
siedziska 60 cm, gtebokos$¢ catkowita 60 cm.
e Kosz na Smieci uliczny — 2 szt.
Wytrzymaty na zmienne warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu. Wykonany z konstrukgji
stalowo zeliwnej, a takze listew drewnianych, ktore malowane sg lakierobejcg w kolorze debu.



Wyposazony w popielnice oraz tatwag w obstudze rgczkg do wyciggania. Mozliwos¢ zamontowania
rowniez poprzez zabetonowanie. Wysokos¢ 85 cm, Srednica 38 cm, pojemnos¢ 35I.
e Parking rowerowy z fawka i stojakami — 1 szt.
Sktad zestawu:
- stojak na rowery, na ktérym mozna powiesi¢ rower, wiozyé rower z przodu lub z tytu, moze
by¢ siedziskiem
- pompka przymocowana stalowg linkg do stojaka,
- zestaw kluczy przymocowanych stalowg linkg (klucze imbusowe 2/4/6/8 mm, 1 klucz
francuski, 1 klucz ptaski, 1 klucz tarnicuchowy, 1 klucz do pedatéw, 1 srubokret krzyzakowy,
pompka.)
- tawka z siedziskiem drewnianym dtugos¢ tawki 1500 mm,
- stojaki typ barierka szt. 6

2.3. Teznia

Teznia solankowa pracujgca w obiegu zamknietym. Wykonana z drewna sosnowego pomalowanego
impregnatem do drewna kolorze debu. Wypetnienie witkami brzozowymi. Dach tezni pokryty papa.
Teznia wyposazona w 2 zbiorniki na solanke o pojemnosci ok. 1500 | kazdy (tgcznie 3000I)
zamontowane w dolnej czesci tezni. W kazdym zbiorniku zamontowane pompa o mocy 50W oraz o
wydajnosci do 6500l/h ktéra pompuje solanke do goérnej czesci tezni skad sptywa swobodnie z
powrotem do zbiornika po witkach brzozowych (w tezni zamontowane tgcznie 2 pompy). Pompa
zabezpieczona wytgcznikiem ptywakowym przed suchobiegiem. W gdérnej czesci tezni zamontowanych
16 halogenéw LED o mocy 6W kazdy. Oswietlenie uruchamiane czujnikiem zmierzchowym. W tezni
stosowany roztwor solanki o stezeniu 16-20%.

24. Materiaty montazowe
e Stopy fundamentowe zgodnie z instrukcjg producenta,
e Sruby montazowe,
o Kotwy montazowe,

e Piasek,
e Cement
e Woda,

e Wkrety montazowe

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawecy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

3.2.  Sprzet stosowany do montazu matej architektury



Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

e Pilarka,

e Wiertarka,

e Betoniarka,

o Whkretarka,

e Poziomnica,

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne]. Biezgca kontrola
obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu technologicznego, a w tym ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiardw robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg
dokonywania obmiardw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozyciji,
jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

8. ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty objete
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 ) PN-EN 1995-1-
1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czes¢ 1-1: Postanowienia ogdlne -- Reguty ogdlne i
reguty dotyczace budynkéw

PN-EN 14592+A1:2012 Konstrukcje drewniane - tgcznik trzpieniowe — Wymagania

PN-EN 12512:2002/A1:2006 Konstrukcje drewniane -- Metody badan -- Cykliczne badanie potgczen na
taczniki mechaniczne

PN-EN 14081-1+A1:2011 Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokgtnym
sortowane wytrzymatosciowo -- Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane -- Ztgcza na taczniki mechaniczne -- Ogdlne zasady
okreslania wytrzymatosci i odksztatcalnosci

PN-EN 1310:2000 Drewno okragte i tarcica -- Metody pomiaru cech

PN-EN 1313-1:2010 Drewno okragte i tarcica -- Dopuszczalne odchyiki i zalecane wymiary -- Cze$¢ 1:
Tarcica iglasta

PN-EN 1313-2:2010 Drewno okragte i tarcica -- Dopuszczalne odchyiki i zalecane wymiary -- Cze$¢ 1:
Tarcica lisciasta

PN-EN 16485:2014-06 Drewno okragte i tarcica -- Srodowiskowe deklaracje wyrobu -- Reguty kategorii
wyrobu dla drewna i wyrobow drewnopochodnych stosowanych w budownictwie

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica -- Terminologia -- Cze$¢ 3: Terminy ogdlne dotyczace
tarcicy

PN-EN 927-1:2013-06 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powiokowe na drewno
zastosowane na zewnatrz -- Cze$¢ 1: Klasyfikacja i dobor



PN-EN 350-2 Naturalna trwatos¢ drewna litego. Wytyczne dotyczace naturalnej trwatosci i podatnosci
na nasycanie wybranych gatunkédw drewna majacych znaczenie w Europie.

PN-EN 335-2 Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego. Trwatos¢ drewna i materiatow
drewnopochodnych. Zastosowanie do drewna litego.

PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone s$rodkiem ochrony. Trwatos¢ drewna i materiatow
drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji srodka ochrony.

PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce. Czes$é 1:
Wymagania ogdlne



