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1.INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

| TEZNIA W GOLUBIU-DOBRZYNIU

Adres inwestycji:
dziatka o nr ewid. 495/10, obr. ewid. 0004 Golub-Dobrzyi - M
jedn. ewid. 040501_1 Golub-Dobrzyn - M, 87 — 400 Golub-Dobrzyn
powiat: golubsko- dobrzynski, wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Inwestor:

Gmina Miasto Golub-Dobrzyn

Plac Tysigclecia 25
87- 400 Golub-Dobrzyn
Jednostka
projektowa:
VIZ- ARCH BIURO ARCHITEKTONICZNE
Dorota Czarnotucka — Krzeminska
ul. Stoddlna 4a, 87-400 Golub-Dobrzyn
tel. 886 115 708, 881 205 398
branza Imie i nazwisko Nr uprawnien podpis

mgr inz. arch. Dorota Czarnotucka - KPOKK IARP 72/2011 - Uprawnienia projektowe

architektura - . . Lo
Krzeminska architektoniczne bez ograniczen

Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy jest zobowigzany zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz.1256), uwzgledniajgc nastepujace uwagi:
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Zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu matej architektury: tezni przy ulicy Mitej w sasiedztwie hali
sportowo-widowiskowej Osrodka Sportu i Rekreacji na dziatce o nr ewid. 495/10, obreb ewidencyjny 0004 Golub-
Dobrzyn, jedn. ewid. 040501_1 Golub-Dobrzyn-M, 87-400 Golub-Dobrzyn.

Planowana inwestycja polegac bedzie na budowie tezni wraz z infrastrukturg towarzyszaca:

1. TEZNIA SOLANKOWA —1 szt.
Teznia solankowa pracujgca w obiegu zamknietym. Wykonana z drewna sosnowego pomalowanego
impregnatem do drewna kolorze debu. Wypetnienie witkami brzozowymi. Dach teini pokryty papa.
Teznia wyposazona w 2 zbiorniki na solanke o pojemnosci ok. 1500 | kazdy (tgcznie 3000I)
zamontowane w dolnej czesci tezni. W kazdym zbiorniku zamontowane pompa o mocy 50W oraz o
wydajnosci do 6500I/h ktéra pompuje solanke do gornej czesci tezni skad sptywa swobodnie z powrotem
do zbiornika po witkach brzozowych (w tezni zamontowane tacznie 2 pompy). Pompa zabezpieczona
wytgcznikiem ptywakowym przed suchobiegiem. W gdrnej czesci tezni zamontowanych 16 halogenéw LED
o mocy 6W kazdy. Oswietlenie uruchamiane czujnikiem zmierzchowym. W tezni stosowany roztwor
solanki o stezeniu 16-20%.
Pod teznig solankowg nalezy wykona¢ wylewke betonowg z betonu min. C20/25 o grubosci 25cm
zbrojong siatkg o wymiarach 800x160cm. 20 cm od krétszej krawedzi wylewki nalezy wyprowadzi¢ kabel
zasilajacy.

2. tAWKA PARKOWA — 6 szt. o dtugosci 1,80m i 2 szt. o dtugosci 1,50m
Konstrukcja fawki wykonana z profila stalowego 80x40mm, deski fawkowe wykonane z drewna
Swierkowego lub jesionowego w kolorze debu. Wysokos$¢ tawki 79 cm, gtebokos¢ siedziska 60 cm,
gtebokos¢ catkowita 60 cm.

3. KOSZ NA SMIECI ULICZNY - 2 szt.
Wytrzymaty na zmienne warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu. Wykonany z konstrukcji stalowo
zeliwnej, a takze listw drewnianych, ktére malowane sg lakierobejcg w kolorze debu. Wyposazony w
popielnice oraz tatwg w obstudze rgczkg do wyciggania. Mozliwos¢ zamontowania réwniez poprzez
zabetonowanie. Wysokos¢ 85 cm, srednica 38 cm, pojemnosc 35I.

4. PARKING ROWEROWY Z tAWKA | STOJAKAMI — 1 szt.
Skfad zestawu:
- stojak na rowery na ktérym mozna powiesi¢ rower, wtozy¢é rower z przodu lub z tytu, moze by¢
siedziskiem
- pompka przymocowana stalowa linkg do stojaka,
- zestaw kluczy przymocowanych stalowg linkg (klucze imbusowe 2/4/6/8 mm, 1 klucz francuski, 1 klucz
ptaski, 1 klucz faricuchowy, 1 klucz do pedatéw, 1 srubokret krzyzakowy, pompka.)
- tawka z siedziskiem drewnianym dtugos$¢ tawki 1500 mm,
- stojaki typ barierka szt. 6

5. KOSTKA BRUKOWA
Kostka brukowa gr. 4 cm, faktura gtadka, bez fazy, wymiary 7x14 cm, 14x14 cm, 21x14 cm, przeznaczona
do ruchu lekkiego. Kolor odcienie szarosci. Kostke nalezy otoczy¢ obrzezem.

6. NAWIERZCHNIA MINERALNO-PIASKOWA
Warstwy:
- Nawierzchnia mineralna Natural Grey (kolor: mineral) gr. 3 cm frakcja kruszywa max. 0,5 mm
- Nawierzchnia dynamiczna BASE 0/16 mm gr. 5 cm
- Warstwa nosna z ttucznia gr. 15 cm frakcja kruszywa 0/31,5 mm utozona ze spadkiem 2%
- Grunt rodzimy
Nawierzchnie mineralng nalezy wykonczy¢ obrzezem.

7. KORA OGRODOWA OZDOBNA
Kora sosnowa gruba 30-50 mm, przeznaczona do Scidtkowania powierzchni wokaét roslin.

. FORSYCJA 'FORSYTHIA' GOLDEN BELLS - 3 SZT.
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Odmiana o pokroju roztozystym, dorastajgca do ok. 2 m, liscie ciemnozielona o dtugosci ok. 12 cm
JALOWIEC POSREDNI JUNIPERUS CHINENSIS - 2 SZT.
Wysokosé ok. 20-30 cm, niski, roztozysty wolno rosnacy krzew.
MISKANT CHINSKI — GRACILLIMUS MISCANTHUS SINENSIS - 9 SZT.
Trawa ozdobna do 170 centymetrow dtugosci zdzbta
11. TURZYCA MORROWA CAREX MORROWIL,,IRISH GREEN” — 10 SZT.
Wysokosé 20-30 cm
12. EUONYMUS BENKOMOKI TRZMIELINA FORTUNEA — 2 SZT.
Wysokosé 15-25 cm
Gabaryty, charakter niniejszego obiektu wynikajg z uwarunkowan zewnetrznych, przestrzennych,
funkcjonalno-uzytkowych i technicznych. Przedmiotowa cze$¢ obiektu swojg funkcjg i wygladem,
stanowig spdjng catos$¢ z pobliskg zabudowa.
Szczegdty przedstawiono na rysunkach.

* Uwaga: Nalezy zachowac szczegolng ostroznosc¢ w trakcie realizacji prac w poblizu istniejgcego w
gruncie ewentualnego okablowani, lub sieci uzbrojenia technicznego . W przypadku kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu ewentualna przebudowa za zgodq i na warunkach zarzqdcy tej sieci.

Wszystkie prace zwigzane z przebudowq i przefoieniem kabli SN 1 NN nalezy bezwzglednie w stanie bez
napieciowym. Wszelkie prace wykonywac metodq reczng.

Nalezytq ostroznosc¢ nalezy zachowac podczas prac ziemnych w obrebie pozostatych sieci na terenie dziafek,

tj wodociggowej , kanalizacyjnej czy telekomunikacyjnej, gazowa , bezwzglednie nalezy weryfikowac¢ wszelkie
informacje zawarte w opracowaniach dotyczqcych usuniecia kolizji i projektowanych przytqczen w ramach
poszczegolnych opracowan branzowych.

Sposéb instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji w/w zadania.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji robdt powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przestrzegania
ogdblnych i szczegdtowych przepiséw BHP przy wykonywaniu ww robdt. Pracownicy w zakresie
petnionych obowigzkéw i posiadanej specjalizacji muszg posiada¢ zaswiadczenia kwalifikacyjne i
uprawnienia zawodowe.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy poinformowac¢ pracownikow o szczegdlnych
zagrozeniach i uwarunkowaniach wystepujacych w trakcie wykonywania robdt oraz pouczy¢ ich o
sposobie zachowania sie w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw podczas wykonywania prac.

Zapoznanie pracownikéw z zakresem i typem robét, wynikajgcym z projektu budowlanego.

Ogdlny instruktaz BHP przed rozpoczeciem robdt. Dodatkowy instruktaz BHP w przypadku zmiany
charakteru robdt. Wszystkie szkolenia i instruktaze stanowiskowe winny zosta¢ odnotowane w zeszycie
instruktazy. Osoby uprawnione do udzielania instruktazu : brygadzista, kierownik robodt, inspektor ds.
BHP.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegania, niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét w strefach szczegdlnego zagrozenia.

Wyposazenie pracownikdw w S$rodki ochrony osobistej takich jak: kaski bezpieczerstwa,
rekawice ochronne, kamizelki odblaskowe. Wyposazenie pracownikéw w $rodki tgcznosci. Wyposazenie
ekipy elektromonteréw w zestaw narzedzi i przyrzaddw pomiarowych posiadajgcych aktualny atest.
Wyposazenie bazy budowy w sprzet p-poz oraz w apteczke. Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci
pracujgcego sprzetu i maszyn od czynnych urzadzen elektroenergetycznych. Pracownicy zatrudnieni przy
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realizacji robdt powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przestrzegania ogdlnych i szczegot, przepiséw BHP
przy wykonywaniu ww robét. Pracownicy w zakresie petnionych obowigzkéw i posiadane] specjalizacji
muszg posiadac zaswiadczenia kwalifikacyjne i uprawnienia zawodowe.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy poinformowaé pracownikdw o szczegélnych
zagrozeniach i uwarunkowaniach wystepujacych w trakcie wykonywania robdt oraz pouczy¢ ich o
sposobie zachowania sie w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Szczegoétowe rozwigzania ilustruje zataczona dokumentacja rysunkowa do powyzszego
opracowani.

Gabaryty, charakter projektowanego budynku wynikajag z uwarunkowan zewnetrznych,
przestrzennych, funkcjonalno -uzytkowych i technicznych . Przedmiotowy budynek po rozbudowie
swojg funkcjg i wygladem, stanowic¢ bedzie spdjng catos¢ z pobliskg zabudowg istniejgcego zaktadu
produkcyjnego.

Zakres robdt budowlanych obejmuje w kolejnosci :

e zagospodarowanie placu budowy i ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
e wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
e zapewnienia o$wietlenia sztucznego,
e zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
e urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw
4. roboty budowlano - montazowe
1. wykonanie prac betoniarskich i zbrojarskich

wykonanie prac impregnacyjnych
wykonanie prac montazowych konstrukcji stalowych
wykonanie prac murarskich
wykonanie prac ciesielskich

6. wykonanie prac przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych na placu budowy
. roboty wykonczeniowe budynku

1. wykonanie prac izolacyjnych, impregnacyjnych i montazowych dachu

2. wykonanie prac izolacyjnych i montazowych oktadzin Scian zewnetrznych

3. wykonanie prac instalacyjnych

4. wykonanie prac tynkarskich i wykonczeniowych

vk wnN

9,

7. wykonanie robét porzadkowych.
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
DZIAtKA ZABUDOWANA

Dziatka o nr ewid. 495/10 jest terenem zabudowanym: budynkiem uzytecznosci publicznej — hala
sportowa.

Wskazanie elementdéw, przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
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Podstawowe zasady wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych :

a. wszystkie czynnosci zwigzane z instalacjami i urzadzeniami elektrycznymi mogg by¢
wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia;

b. urzadzenia i instalacje powinny mie¢ zapewniong ochrone przeciwporazeniowg przed
dotykiem bezposrednim i posrednim, potwierdzong wynikami pomiarow;

c. budowlane rozdzielnice pradu powinny by¢ prawidtowo rozmieszczone (maksymalnie 50 m od
odbiornika) i zabezpieczone przed dostepem osdb niepowotanych;

d. przewody zasilajgce powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a
przytaczenia do rozdzielnic wykonane w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo;
e. nalezy prowadzi¢ okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych (raz na

miesigc) i stanu opornosci tych urzadzen (dwa razy w roku).

Roboty impregnacyjne:

a. Srodki impregnacyjne powinny byé magazynowane i przechowywane zgodnie z
wymaganiami producenta

b. Roboty impregnacyjne powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem instrukcji producenta
srodkdéw stuzgcych do wykonywania tych robét.

c. Zabronione jest zblizanie sie do otwartego ognia w odziezy zanieczyszczonej impregnatem

d. Osoby wykonujace roboty impregnacyjne powinny byé wyposazone w S$rodki ochrony
indywidualnej, odpowiednie do wystepujgcych zagrozen, nalezy stosowac $rodki ostroznosci:
rekawice ochronne, maski

Roboty murarskie i tynkarskie:

1. Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywa¢ z pomostow
rusztowan; pomost rusztowania do robdét murarskich powinien znajdowad sie ponizej
Wznoszonego muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gérnej krawedzi.

2. Wykonywanie robdét murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

3. Chodzenie po swiezo wykonanych murach i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie
poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie sie o balustrady jest
zabronione.

4. Wykonywanie robét murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone wytacznie po
uprzednim zabezpieczeniu scian wykopow. Jezeli stanowisko pracy do wykonania sciany
znajduje sie pomiedzy skarpg wykopu a wznoszong S$ciang, szeroko$é¢ stanowiska pracy
powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m.

Roboty zbrojarskie i betoniarskie:
1. Stoty warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny by¢ ustawione pod wiatami
2. Nalezy teren pomiedzy kotowrotkiem do rozwijania stali zbrojeniowe] a prosciarkg ogrodzié¢
3. Prety o $rednicy > 20mm bedg giete i ciete urzgdzeniami mechanicznymi
4. dostawa betonu winna odbywac sie w bezpiecznej odlegtosci od wykopu, nalezy pojemnik
oproézniac powoli aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania masg betonowg
5. punkt zsypu masy betonowej jest wyposazony w odbojnice zabezpieczajace pojazd przed
stoczeniem sig;
Roboty spawalnicze:
a. state stanowiska spawalnicze zlokalizowane na otwartej przestrzeni nalezy zabezpieczy¢
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych
b. butle gazowa nalezy ustawi¢ podczas korzystania w pozycji pionowej lub pod katem nie
mniejszym niz 45st.,
c. przy spawaniu elektrycznym nalezy uziemi¢ przedmiot spawany
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nalezy wydzieli¢ stanowisko spawalnicze tak aby zabezpieczy¢ inne osoby przed szkodliwym
dziataniem swiatta na wzrok

Roboty montazowe konstrukcji prefabrykowanych:

e. Roboty montazowe konstrukcji prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga
by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu BIOZ przez pracownikéw
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych
urzadzen technicznych.

f.  Urzadzenia pomocnicze przeznaczone do montazu powinny posiada¢ wymagane dokumenty.

g. Stan techniczny narzedzi i urzadzen pomocniczych sprawdza codziennie kierownik robdt lub
mistrz budowlany.

h. Przebywanie oséb na gérnych ptaszczyznach scian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na
dwdch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na ktérej sg
prowadzone roboty montazowe jest zabronione.

i. Prowadzenie montazu elementdw wielkowymiarowych jest zabronione:

—  przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
—  przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i o porze nocnej, jezeli stanowiska
pracy nie majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

j. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy montazu konstrukcji prefabrykowanych musza
posiada¢ wymagane kwalifikacje zdrowotne — w tym pozwolenie na prace na wysokosci

k. W miejscu wykonywania przez spawaczy potaczen elementéw konstrukcji (wymagane
odpowiednie uprawnienia) powinien znajdowac sie podreczny sprzet gasniczy: koc gasniczy i
odpowiednia do rodzaju prac spawalniczych gasnica.

|.  Sktadowisko prefabrykatéw powinno by¢ zlokalizowane w zasiegu maszyn montazowych, z
dala od linii elektroenergetycznych i ciggéw komunikacyjnych.

m. Teren przeznaczony pod sktadowisko nalezy wyréwnaé i utwardzi¢ oraz zadbaé o szybki
odptyw wéd opadowych.

Roboty dekarskie:

a. montaz i demontaz rusztowan wykonywany przez osoby przeszkolone i zgodnie ze sztuka
budowlang

b. Reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotéw jest dozwolone wyfacznie do wysokosci 3
m.

c. Roboty z drabin mozna wykonywaé wytacznie do wysokosci 3 m.

d. Roboty montazowe wykonuje zespét liczacy co najmniej 2 osoby.

Wszelkie prace na placu budowy powinny by¢ wykonane zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” oraz aktualnymi przepisami BHP.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegllnie niebezpiecznych:

Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP, zapoznanie z ryzykiem zwigzanym z pracg na danym
stanowisku

kazdy pracownik powinien posiadac aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan
do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku i by¢ odpowiednio przeszkolony
pracownik obstugujgcy maszyny i urzadzenia, ktdre wymagajg specjalnych kwalifikacji,
powinien legitymowac sie Swiadectwem potwierdzajgcym posiadanie takich kwalifikacji
Okredlenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
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Wyznaczenie nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

Okredlenie zasad stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie w zakresie:

Teren budowy ogrodzony- istniejgce ogrodzenie i utwardzenie poses;ji.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢
miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy
lub robdt powinna by¢ dostosowana do uzywanych $Srodkéw transportowych. Drogi i ciagi
piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wifasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowac¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wézkdw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezardow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga
spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokosSci nie mniejszej
niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku
Zrédfa zagrozenia. Pokrycie daszkédw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez
spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkdw ochronnych jako rusztowan Iub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatdw jest zabronione.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem o0sOb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢
usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w
spos6b zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepiséw przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla oséb pracujgcych na
budowie;

zapewnienia oswietlenia sztucznego;

Warunki BHP:

Systematyczne prowadzenie dziennika budowy
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Plan BIOZ ( wg DZ.U. 120/2003 POZ.1126 z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)
Swiadectwo jakoéci wbudowanych elementéw i materiatéw

Systematyczne szkolenie zatogi

Wyposazenie pracownikdéw w osobisty sprzet BHP

Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy

Kierownik budowy z uprawnieniami

Nie nalezy prowadzi¢ robdt w warunkach utrudnionej widocznosci, nadmiernego wiatru,
oraz skrajnych warunkéw atmosferycznych

Zapewnienie dojazdu na teren budowy w celu umozliwienia szybkiej ewakuacji na wypadek
pozaru, awarii lub nieszczesliwego wypadku.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodoéw,
mniejszej niz: 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1KV, 5,0 m - dla
linii i napieciu znamionowym powyzej 1KV, lecz nie przekraczajgcym 15KV, 10,0 m - dla linii o
napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajagcym 30 KV, 15,0 m - dla linii o
napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajagcym 110 KV, 30,0 m - dla linii o
napieciu znamionowym powyzej 110 KV

Sktadowiska materiatéw, wyroboéw i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposéb:

wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen.

Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu

Materiaty drobnicowe ukfada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

Stosy materiatdw workowanych ukfada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajacej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatow odlegtos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz: 0,75m od
ogrodzenia lub zabudowan; 5 m - od statego stanowiska pracy.

Wg wymagan okreslonych w warunkach technicznych producenta

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowych materiatéw lub wyrobdw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprezentowania materiaty ktdre zamierza wbudowac i
uzyskac dla nich aprobate Inwestora oraz Projektanta lub kierownika budowy.

Wykonawca winien przedfozyé wszystkie wymagane przepisami atesty i certyfikaty
dotyczace zastosowanych materiatéw.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz: 3,0 m -dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1KV 50 - m - dla
linii i napieciu znamionowym powyzej 1KV, lecz nie przekraczajagcym 15KV, 10,0 - dla linii o
napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajgcym 30 KV, 15,0 m - dla linii o
napieciu znamionowym po-wyzej 30 KV, lecz nie przekraczajgcym 110 KV, 30,0 m - dla linii o
napieciu znamionowym po-wyzej 110 KV
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢:

montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢;

stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczony

obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozoréw technicznemu, mogg byc
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu
eksploatacji maszyn i urzadzen.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia
technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomic i odtgczy¢ doptyw energii;

Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sg
zabronione

Nie jest dopuszczalne sytuowanie maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od
skrajnych przewoddow, mniejszej niz: 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie
przekraczajagcym 1KV, 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1KV, lecz nie
przekraczajagcym 15KV, 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie
przekraczajagcym 30 KV, 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie
przekraczajagcym 110 KV, 30,0 m - dla linii napieciu znamionowym powyzej 110 KV

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogag zblizyé sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

montaz rusztowan moze byé prowadzony tylko przez osoby posiadajgce odpowiednie i
udokumentowane kwalifikacje. Osoby te w trakcie montazu powinny stosowac S$rodki
ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci;

rusztowanie moze by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po przeprowadzeniu odbioru
udokumentowanego odpowiednim wpisem do dziennika budowy powinno by¢ uzytkowane
zgodnie z przeznaczeniem;

rusztowanie powinno by¢ ustawione na ustabilizowanym gruncie, wyprofilowanym w sposdb
umozliwiajgcy odptyw wdd opadowych

rusztowanie systemowe powinno by¢é budowane wg dokumentacji technicznej producenta
lub w przypadku rozwigzan nietypowych w oparciu o projekt indywidualny;

rusztowanie powinno posiadaé prawidtowe kotwienie, szczelne pomosty o odpowiedniej
wytrzymatosci, piony komunikacyjne zapewniajace bezpieczne wchodzenie i schodzenie,
balustrady sktadajace sie z poreczy ochronnej, ktéra w przypadku rusztowan systemowych
moze byé umieszczona na wysokosci 1 m. Jezeli rusztowanie jest odlegte od sciany wiecej niz
20 cm balustrady powinny by¢ wykonane po obu stronach pomostu.

ponadto rusztowanie powinno posiada¢ ochrone odgromowsg i tablice informujgcg m.in. o
dopuszczalnej nosnosci pomostéw oraz byé poddawane konserwacji i sprawdzeniu —
kazdorazowo po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach w pracy dtuzszych niz
10 dni.

posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz
do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow;

zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robdt w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku;
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Pozostawianie materiatéw i wyrobdw na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw
roboczych po zakoniczeniu pracy jest zabronione.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestdw roboczych jest
zabronione.

Roboty na wysokosciach:

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci

Otwory w stropach, na ktorych prowadzone sg roboty lub do ktérych mozliwy jest dostep
ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzié balustrada.

Otwory w $cianach zewnetrznych budynku zabezpieczy¢ balustradami

Kierownik budowy jest obowigzany do:

UWAGA :

Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych,

przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajgcymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego;

prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy

zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowg
obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym
techniczno - budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

wstrzymania robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz
bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu

zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczgcym wstrzymania robét budowlanych
z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy

zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych zakryciu badz
zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i
sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych przed zgtoszeniem obiektu
budowlanego do odbioru

zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz
uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywac¢ bardzo starannie zgodnie ze sztukg budowlang,
aktualnie obowigzujacymi przepisami BHP i w oparciu o ,WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH”.

Wszystkie materiaty uzyte przy budowie i wykonczeniu budynku musza posiada¢ aktualne certyfikaty , atesty i
Swiadectwa ITB dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

W razie jakichkolwiek watpliwosci wezwac projektanta, ktory zadecyduje o dalszym postepowaniu.

Opracowata: mgrinz. arch. Dorota Czarnotucka- Krzemiriska

uprawnienia w specjalnosci architektonicznej bez ograniczeri
nr KPOKK IARP 72/2011
CZtONEK 1ZBY ARCHITEKTONICZNES KP-0260
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