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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét sieci
strukturalnej dla tematu pt
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1.2. ZaKres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczy prowadzenia roboét wymienionych w punkcie 1.1.,
obejmujacych wykonanie:

- przewodow instalacji elektrycznych

- instalowanie instalacji wyrbwnawczej

- instalowanie tablic rozdzielczych — szafy sterowniczej

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czgécia rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych i pomocniczych.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robo6t podano w ST. - ,,Wymagania ogdlne"



2. MATERIALY

2.1 .Wymagania ogdélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST .- ,,Wymagania og6lne".
2.2. Deklaracja zgodnoSci
Wszystkie materiaty wbudowane przez wykonawce, musza spelnia¢ wymogi okres$lone w niniejszej ST. musza
posiada¢ stosowne dokumenty potwierdzajgce ich jakos$¢ oraz dopuszczajace je do stosowania na terenie
Rzeczpospolitej Polskie;j.
Wszystkie materiaty musza by¢ fabrycznie nowe. Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatdw z odzysku. Materiaty,
ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do stosowania. Materialy nie odpowiadajace
wymogom ST zostang przez Wykonawcg wywiezione z placu budowy.
Do kazdej partii materialow powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci wyrobow.
Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki bada kontrolnych typ
probek stosowanych do badan; wyniki bada dodatkowych; okres, w ktorym wyprodukowano dang parti¢ materiatu.
3.SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne
Ogo6lne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST . - ,,Wymagania ogdlne".
3.2. Wymagania szczegélowe
Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzetem:
Lp. Nazwa

1. elektronarzedzia do mocy 1,5kW

2. minikoparka
4 TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST. - ,,Wymagania ogdlne".
4.1. Wymagania szczegélowe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikow
atmosferycznych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST. - ,,Wymagania og6lne".

5.2. Zakres i kolejno$¢ wykonania Robot

Przed przystapieniem do wykonywania prac elektrycznych, wykonawca musi zapozna¢ si¢ z dokumentacja techniczng
1 obiektem oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot. Dla prowadzenia robot elektrycznych ustanawia
si¢ kierownika robot, ktéry musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

Obowiagzkowe jest prowadzenie Dziennika Budowy.

Odbiodr frontu robot przez wykonawce dokonuje si¢ komisyjnie z udziatlem zainteresowanych stron i udokumentowany

spisaniem protokotu.



Roboty elektryczne muszg by¢ koordynowane z innymi robotami i zgodne z harmonogramem robot.
Roboty nalezy wykonywaé w nastgpujacej kolejnosci :

- ustalenie tras linii kablowych

- uktadanie kabli

- odbiér miedzyoperacyjny

- wykonanie potaczen przewodow

- odbior miedzyoperacyjny

- montaz stupéw i kamer IP

- montaz elementéw wszystkich instalacji

- odbiér miedzyoperacyjny

- wykonanie pomiaréw elektrycznych

- odbidr koncowy

Prace nalezy zakonczy¢ dokumentacja powykonawczg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robot podano w ST. - ,,Wymagania ogdlne"..

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miarg postepu
Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnosci wykonywanych Robdt z dokumentacja
projektowa i wymaganiami ST.

W szczegblnosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatow

— kontrolg prawidlowos$ci wykonania robot

— oceng jakosci i estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa i
Norm.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST - ,,Wymagania ogolne".

Na zakoczenie robot, nalezy dostarczy¢ nastgpujgce protokoty pomiardw:

- pomiar stanu izolacji przewodow

- pomiar oporno$ci uziemien

- pomiar ,,szybkiego wylaczenia”

- pomiar nat¢zenia o$wietlenia

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0. - ,,Wymagania ogélne" i w Umowie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Polska Norma PN-IEC 60364

— PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

— PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogolnych
charakterystyk.



— PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

— PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

— PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetgzeniowym.

— PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi
przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia

— PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
faczeniowymi.

— PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektoéw budowlanych.

— PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

— PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

— PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

— PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie §rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetg¢zeniowym.

— PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wpltywow

zewngtrznych. Wybor srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewngtrznych.
— PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w zalezno$ci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

— PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

— PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

— PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow.

— PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

— PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania



izolacyjnego i taczenia.

— PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

— PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i potgczenia wyrownawcze instalacji
informatycznych.

— PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapigciowe

zespoty pradotworcze.

— PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

— PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

— PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanny lub/i
basen natryskowy.

— PN-IEC 60364-7-702:1999 Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie

i inne.

— PN-IEC 364-7-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w ogrzewacze do sauny.

— PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
— PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne

w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

— PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzacymi.

— PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji
urzadzen przetwarzania danych.

— PN-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe.

— PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oSwietlenia

zewnetrznego.

Normy pozostate

— PN-IEC 60050-826:2000 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

— PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu cztowieka z

maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne



zaciskOw urzadzen oraz ogdlne zasady

systemu alfanumerycznego.

— PN-EN 60446:2002 (U) Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy wspotdzialaniu czlowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne

przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

— PN-EN 61140:2002 (U) Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspolne aspekty
instalacji i urzgdzen.

— PN-EN 60529:2002 (U) Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

— PN-HD 625.151:2002 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach

niskiego napigcia. Zasady, wymagania i badania.

— N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

— PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.

— BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. instalacje wngtrzowe.
ogdlne wymagania.

— PN-84/E-02033 Oswietlenie wngtrz $swiattem elektrycznym.

— PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych:

Arkusz 01 Wymagania ogo6lne 1986 .

Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989 r.

Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992 r.

— PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogolne.

— PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).

Cze$¢ 2: Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

— PN-IEC 61024-1:2001

Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.

— PN-IEC 61024-1-1:2001

Apl:2002

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne. Wybor
poziomoéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

— PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne. Przewodnik
B — Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen
piorunochronnych.

— PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS).
Cze$¢ 1: Wymagania stawiane elementom potaczeniowym.

— PN-E-04700:1998

Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych bada odbiorczych.

— PN-EN 60439-1:2002 (U) Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Zestawy badane w pelnym i



niepelnym zakresie bada typu.

— N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona

przeciwporazeniowa.

— N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje

elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.

— PN-IEC 60038:1999 Napigcia znormalizowane IEC.

— PN-EN 50160:2002 Parametry napigcia zasilajacego w publicznych sieciach rozdzielczych

— PN-EN 50171:2002 (U) Niezalezne systemy zasilania.

— PN-91/E-05010 Zakresy napi¢ciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

— PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow instalacji i

urzadzen. Wymagania.

— PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

— PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

— PN-EN 1838:2002 (U) Os$wietlenie awaryjne.

Ustawy i rozporz_dzenia

— Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360; Dz. U. nr 80 z
2003r., poz. 718).

— Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. nr 63 z 2001r., poz. 636; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz.
1800; Dz. U. nr 155 z 2002r., poz. 1286; Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r. poz 290 z pdzniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j.Dz. U. z 2012r. poz.1059 z p6zn. zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada_ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r.,

w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz. U. nr 74

7 1999r., poz. 836).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzes$nia 2000r., w sprawie szczegétowych warunkoéw
przytaczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznych, obrotu energia elektryczna, $wiadczenia ustug
przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardow jako$ciowych obstugi odbiorcow (Dz. U. nr

85 22000r., poz. 957).
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— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000r., zmieniajace rozporzadzenie z dnia 16 marca
1998r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych dla 0so6b zajmujacych si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci

oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzadzen, przy ktorych eksploatacji wymagane jest
posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych powotuje si_ komisje kwalifikacyjne oraz
wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z 1998r., poz. 377; Dz. U. nr 15 z 2000r.,
poz. 187).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r.,

poz. 912).



Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 191 z p6zn.zmianami oraz z

rozporzadzeniami wykonawczymi.



