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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany Stanistaw Osinski, zamieszkaty - ul. Mieszka | 3/16,
87-300 Brodnica oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczgcy tematu:

Projekt zagospodarowania terenu — budowa zasilania tezni
dziatka o nr ewid. 495/10, obr. ewid. 0004 Golub-Dobrzyn - M
jedn. ewid. 040501_1 Golub-Dobrzyn - M, 87 — 400 Golub-Dobrzyn

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity (Dz. U. z 2016
r. poz. 290.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy.

Golub-Dobrzyn, kwiecien 2023r.



4.0pis techniczny

4.1. Zalozenia projektowe

Projekt opracowano na podstawie nastepujacych danych :
- Zlecenia inwestora
- aktualnego podktadu geodezyjnego terenu objetego projektem
- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu
w skali 1 : 500
- obowigzujgcych norm i przepisow

- wizji lokalnej w terenie.

4.2. Projekt zagospodarowania terenu — zasilanie elektryczne

Projekt zagospodarowania terenu — budowa zasilania tezni
nr ewid. 495/10, obr. ewid. 0004 Golub-Dobrzyh — M, jedn. ewid.
040501_1 Golub-Dobrzyn - M, 87 — 400 Golub-Dobrzyn.

Projektuje sie zasilanie tezni z istniejgcego stupa oswietleniowego

parkingu, kablem YKY 3x6mm?. Nalezy przebudowagé zasilanie

oswietlenia na dwie fazy z wydzieleniem jednej fazy ( w istn. rozdzielnicy

RG Hali Sportowej) dla zasilania tezni.

Projektuje sie rozdzielnice wolnostojgcg z widkien szklanych
termoutwardzalnych z wyposazeniem wg rysunku nr E-2.

Projektuje sie stupy wysokosci 4m na fundamencie F100/30dla
montazu kamer monitoringu IP 4Mpx z katem 180°. Kamery zasili¢
kabami zelowanymi FTP 5e z w/w rozdzielnicy ,Szafka Teznia” w ktorej

zaprojektowano rejestrator z dyskiem 4Tb.



Projektuje sie zasilanie tezni z proj. szafki przytaczeniowej ,Szafka
Teznia”
W Szafce Teznia zaprojektowano zabezpieczenia urzgdzen

hydraulicznych oraz oswietlenia tezni zgodnie z rysunkiem E-2.

4.3. Ukladanie kabli w gruncie

W gruncie kable utozy¢ na gtebokosci 0,8m na podsypce z piasku.
Na catej dtugosci kabli co 10m zatozy¢ opaski kablowe informujgce o

typie kabla jego dtugosci , przekroju i przeznaczeniu.

Nastepnie po przysypaniu 10cm warstwy piasku i 15 cm warstwy
rodzimego gruntu, natozy¢ na kabel tasme kalenderowang koloru
niebieskiego i catos¢ zasypac rodzimg ziemia.

Przy skrzyzowaniach z infrastrukturg techniczng kable uktada¢ w
rurach DVR 50.

4.4. System ochrony od porazen

Jako system ochrony od porazen w linii oswietlenia przyjeto uktad
TN-S
Z przewodem PEN pofgczy¢ konstrukcje stalowe stupdw.
W przewodach PEN nie stosowac zabezpieczen nie przerywac ich
tgcznikami.
Dla zwiekszenia skutecznosci ochrony nalezy stupy uziemic.

Uziomy wykonac o rezystancji R<30Q.



4.5. Uwaqgi koncowe

- wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng
- uwzgledni¢ uwagi instytucji uzgadniajgcych oraz BIOZ
- obudowy stupow i skrzynek przytgczeniowych trwale potgczyc
z przewodem ochronnym PEN
- po wykonaniu prac instalacyjno — montazowych nalezy wykonac
pomiary rezystancji izolacji i skutecznosci ochrony przeciw

porazeniowej.



5.BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Projekt zagospodarowania terenu — budowa zasilania tezni
dziatka o nr ewid. 495/10, obr. ewid. 0004 Golub-Dobrzyn - M

jedn. ewid. 040501_1 Golub-Dobrzyn - M, 87 — 400 Golub-Dobrzyn

Inwestor: Gmina Miasto Golub-Dobrzyn
Plac Tysiaclecia 25, 87- 400 Golub-Dobrzyn

Kolejnosc¢ realizacji:

wytyczenie geodezyjne

utozenie linii kablowych zgodnie z projektem
posadowienie fundamentéw do latarr i szafki licznikowej
montaz latarni wraz wysiegnikami

montaz opraw osSwietleniowych

wykonanie wszystkich czynnosSci tgczeniowych

wykonanie pomiarow elektrycznych

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére

mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na trasie i w poblizu wykonywanych prac wystepujg nastepujgce

urzgdzenia:

— Infrastruktura drog dojazdowych

3. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje

Zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Przewidywane zagrozenia wynikajg z:

— robot wykonywanych na terenie i w poblizu pasa drogi gminnej
— robot ziemnych

— robot montazowych

— robot montazowych przy uzyciu podnosnika samochodowego

— robot montazowych przy uzyciu dzwigu samochodowego



4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niezbednych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy:

opracowac plan BIOZ
zapoznac pracownikow z planem BIOZ
zapoznac pracownikow z trasg linii kablowej

wskazaC miejsca wystepujgcych zagrozen

dokonac szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢

na pismie przeprowadzone szkolenie.

5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych

w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w

tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

prace w poblizu i przy czynnych urzgdzeniach energetycznych

wykonywac traktujgc jako warunki szczegolnego zagrozenia.
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6.0bliczenia techniczne

6.1 ZESTAWIENIE MOCY
- Moc zainstalowana

projektowana : 5,0 kW

-Prad szczytowy
Is=Ps/(1,73xUxcosfi)=5000/(1,73x400x0,9)=8,03A

Dobiera sie zabezpieczenie w istn. stupie oswietleniowym 10A

Nalezy zastosowac kabel YKY 3x6 o obcigzalnosci dtugotrwatej 1,=63A.
Ochrona przed pradem przetezeniowym

a) 1s=10=<I1,=61A — warunek spetniony
b) 1,6xls<1,451, 16<88,45A — warunek spetniony.
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