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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
ARCHITEKTURA + KONSTRUKCIJA

Tytut:
| TEZNIA W GOLUBIU-DOBRZYNIU

Adres inwestycji:
dziatka o nr ewid. 495/10, obr. ewid. 0004 Golub-Dobrzyr - M
jedn. ewid. 040501_1 Golub-Dobrzyn - M, 87 — 400 Golub-Dobrzyn
powiat: golubsko- dobrzynski, wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Inwestor:
Gmina Miasto Golub-Dobrzyn
Plac Tysigclecia 25
87- 400 Golub-Dobrzyn

Stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z pdzn. zm.), oswiadczamy, iz projekt pn. ,| Teznia w
Golubiu-Dobrzyniu” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Niniejszy projekt budowlany stanowig opracowanie kompletne w rozumieniu
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z pdin.
zm.)

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dnia 04.02.1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1062).
Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody autora.

ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA

branza Imie i nazwisko Nr uprawnien podpis

L. KPOKK IARP 72/2011 - Uprawnienia
3 mgr inz. arch. Dorota Czarnotucka - K R i
architektura L, projektowe architektoniczne bez
Krzeminska o,
ograniczen

mgr inz. arch. Andzelika Anklewicz-
asystent

Manelska
KUP/0117/PWOK/10 - Uprawnienia
konstrukcja mgr inz. Pawet Modrakowski projektowe  konstrukcyjno -
budowlane bez ograniczen
asystent Mmgr inz. Katarzyna Szawtowska
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IZBA ARCHITEKTOW

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dorota CZARNOLUCKA-KRZEMINSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 72/2011,

jest wpisana na liste cztonkdéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej I1zby Architektow RP
pod numerem: KP-0260.

Cztonek czynny od: 03-08-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2022 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0260-859F-FA8Y-Y4YB-125E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac si¢ bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-9GG-SP5-VMC *

Pan Pawet Modrakowski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0013/11

adres zamieszkania ul. Marsz. J. Pitsudskiego 67e, 87-500 Rypin

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-13 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zZtozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PODSTAWA OPRACOWANIA

1.

2
3.
4

Wytyczne inwestora

. Mapa do celéw informacyjnych w skali 1:500
Obowigzujace przepisy i normy

. Wizja lokalna

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu matej architektury: tezni przy ulicy Mitej w

sgsiedztwie hali sportowo-widowiskowej Osrodka Sportu i Rekreacji na dziatce o nr ewid.
495/10, obreb ewidencyjny 0004 Golub-Dobrzyn, jedn. ewid. 040501_1 Golub-Dobrzyn-M, 87-
400 Golub-Dobrzyn.

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie tezni wraz z infrastrukturg

towarzyszaca:

1. TEZNIA SOLANKOWA — 1 szt.

Teznia solankowa pracujgca w obiegu zamknietym. Wykonana z drewna
sosnowego pomalowanego impregnatem do drewna kolorze debu. Wypetnienie
witkami brzozowymi. Dach tezni pokryty papa. Teznia wyposazona w 2 zbiorniki na
solanke o pojemnosci ok. 1500 | kazdy (fgcznie 3000l) zamontowane w dolnej czesci
tezni. W kazdym zbiorniku zamontowane pompa o mocy 50W oraz o wydajnosci do
6500l/h ktora pompuje solanke do gornej czesci tezni skad sptywa swobodnie z
powrotem do zbiornika po witkach brzozowych (w tezni zamontowane facznie 2
pompy). Pompa zabezpieczona wytgcznikiem ptywakowym przed suchobiegiem. W
gbrnej czesci tezni zamontowanych 16 halogendw LED o mocy 6W kazdy. Oswietlenie
uruchamiane czujnikiem zmierzchowym. W tezni stosowany roztwodr solanki o
stezeniu 16-20%.

Pod teznig solankowg nalezy wykona¢ wylewke betonowg z betonu min. C20/25 o
grubosci 25cm zbrojong siatkg o wymiarach 800x160cm. 20 cm od krétszej krawedzi
wylewki nalezy wyprowadzi¢ kabel zasilajgcy.

2. tAWKA PARKOWA — 6 szt. o dtugosci 1,80m i 2 szt. o dtugosci 1,50m

Konstrukcja tawki wykonana z profila stalowego 80x40mm, deski fawkowe wykonane z
drewna sSwierkowego lub jesionowego w kolorze debu. Wysoko$¢ tawki 79 cm,
gtebokos¢ siedziska 60 cm, gtebokos¢ catkowita 60 cm.

. KOSZ NA SMIECI ULICZNY - 2 szt.

Wytrzymaty na zmienne warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu. Wykonany z
konstrukcji stalowo zeliwnej, a takze listw drewnianych, ktére malowane s3
lakierobejcg w kolorze debu. Wyposazony w popielnice oraz tatwa w obstudze raczka
do wyciagania. Mozliwos¢ zamontowania rowniez poprzez zabetonowanie. Wysokos¢
85 cm, srednica 38 cm, pojemnos¢ 35l.

. PARKING ROWEROWY Z tAWKA | STOJAKAMI — 1 szt.

Sktad zestawu:

- stojak na rowery na ktérym mozna powiesi¢ rower, wtozy¢ rower z przodu lub z tytu,
moze by¢ siedziskiem

- pompka przymocowana stalowg linkg do stojaka,
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- zestaw kluczy przymocowanych stalowg linkg (klucze imbusowe 2/4/6/8 mm, 1 klucz
francuski, 1 klucz ptaski, 1 klucz taricuchowy, 1 klucz do pedatéw, 1 srubokret
krzyzakowy, pompka.)
- tawka z siedziskiem drewnianym dtugosc tawki 1500 mm,
- stojaki typ barierka szt. 6

5. KOSTKA BRUKOWA
Kostka brukowa gr. 4 cm, faktura gtadka, bez fazy, wymiary 7x14 cm, 14x14 cm, 21x14
cm, przeznaczona do ruchu lekkiego. Kolor odcienie szarosci. Kostke nalezy otoczyé
obrzezem.

6. NAWIERZCHNIA MINERALNO-PIASKOWA
Warstwy:
- Nawierzchnia mineralna Natural Grey (kolor: mineral) gr. 3 cm frakcja kruszywa max.
0,5 mm
- Nawierzchnia dynamiczna BASE 0/16 mm gr. 5 cm
- Warstwa nosna z ttucznia gr. 15 cm frakcja kruszywa 0/31,5 mm utozona ze spadkiem
2%
- Grunt rodzimy
Nawierzchnie mineralng nalezy wykonczy¢ obrzezem.

7. KORA OGRODOWA OZDOBNA
Kora sosnowa gruba 30-50 mm, przeznaczona do $ciétkowania powierzchni wokot
roslin.

8. FORSYCJA 'FORSYTHIA' GOLDEN BELLS - 3 SZT.
Odmiana o pokroju roztozystym, dorastajgca do ok. 2 m, liscie ciemnozielona o
dtugosci ok. 12 cm

9. JALOWIEC POSREDNI JUNIPERUS CHINENSIS - 2 SZT.
Wysokos¢ ok. 20-30 cm, niski, roztozysty wolno rosngcy krzew.

10.MISKANT CHINSKI — GRACILLIMUS MISCANTHUS SINENSIS - 9 SZT.
Trawa ozdobna do 170 centymetréw dtugosci Zdzbta

11. TURZYCA MORROWA CAREX MORROWIL ,IRISH GREEN” — 10 SZT.
Wysokos$¢ 20-30 cm

12. EUONYMUS BENKOMOKI TRZMIELINA FORTUNEA — 2 SZT.
Wysokos$¢ 15-25 cm

Projektuje sie dodatkowo zamontowanie 2 szt. latarni - 4 metrowych stupow w kolorze
czarnym lub antracytowym. Stup profilowy SK-L o wysokosci 4m wykonany z profili stalowych
100 x100mm. Stup zakoriczony wysiegnikiem o dtugosci 1000 mm, kgt nachylenia 0 lub 45
stopni. Wysiegnik zakoriczony plastikowym deklem rewizyjnym. Stupy przystosowane do
posadowienia na prefabrykowanych fundamentach betonowych lub fundamentach stalowych.
Zaleca sie montaz oprawy swietlnej.

W celu wykonania nasadzen nalezy usungé warstwe wierzchnig gruntu na gtebokos¢ ok. 5-10
cm. Nalezy teren oczyscic z chwastéw, korzeni (roztogéw) oraz kamieni. Warto teren
przekopac z kompostem lub obornikiem. Kostke i nawierzchnie mineralng zamkna¢ obrzezem
chodnikowym betonowym szarym o wymiarach 8x30x100 cm jednostronnie fazowanym.
Obrzeza betonowe powinny by¢ odpowiednio osadzone. Do wbudowania ich w grunt najlepiej
jest stosowaé chudy beton. Obrzeza chodnikowe nalezy wbudowac¢ 3-5 mm nizej niz
powierzchnia kostki brukowej oraz okoto 6-8 cm powyzej poziomu gruntu. Rozpoczynajgc
prace budowlane, nalezy odpowiednio przygotowaé podtoze gruntowe. W tym celu
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powinnismy zdjg¢ wierzchnig warstwe humusu, czyli darnine oraz wszelkie inne czastki
organiczne korzeni roslin.

Wszystkie elementy wyposazenia muszg posiadaé atesty i certyfikaty oraz muszg by¢

zgodne z nastepujgcymi Polskimi Normami:

1. PN-EN 350-2 Naturalna trwatos¢ drewna litego. Wytyczne dotyczgce naturalnej
trwatosci i podatnosci na nasycanie wybranych gatunkéw drewna majgcych znaczenie w
Europie.

2. PN-EN 335-2 Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego. Trwato$¢ drewna i
materiatéw drewnopochodnych. Zastosowanie do drewna litego.

3. PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone srodkiem ochrony. Trwatos¢ drewna i
materiatéw drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji srodka ochrony.

4. PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez
dostawce. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

Gabaryty, charakter niniejszego obiektu wynikajg z uwarunkowan zewnetrznych,
przestrzennych, funkcjonalno-uzytkowych i technicznych. Przedmiotowa czes$¢ obiektu swojg
funkcjg i wygladem, stanowig sp6jng catos¢ z pobliska zabudowa.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

1) Uktad przestrzenny

Teren objety opracowaniem znajduje sie w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, powiat
golubsko-dobrzynski na dziatce o nr ewid. 495/10, obr. ewid. 0004 Golub-Dobrzyn ul. Mita,
jedn. ewid. 040501 1 Golub-Dobrzyn - M, 87-400 Golub-Dobrzyn. Powierzchnia dziatki o nr
ewid. 495/10 jest réwna 1,8577 ha /klasa gruntow Bz/.

Dziatka o nr ewid. 495/10 jest terenem zabudowanym: budynkiem uzytecznosci publicznej
— halg sportowa.

2) Obstuga komunikacyjna — bez zmian

Obstuga komunikacyjna - istniejgcym zjazd z drogi publicznej (dz. nr ewid. 49509 i 141 ul.
Sosnowa) — bez zmian.

3) Uksztattowanie terenu — bez zmian

Teren ze spadkiem w kierunku pdtnocnym. Zielen istniejgcg w obszarze projektowanej
inwestycji stanowi zielen niska i wysoka.

4) Istniejaca zabudowa i zagospodarowanie terenu
Dziatka o nr ewid. 495/10 jest terenem zabudowanym: budynkiem uzytecznosci publicznej
— halg sportowsa.

Na dziatce znajdujg sie rowniez powierzchnie utwardzone (parkingi, dojscia) oraz
projektowane wg odrebnego opracowania chodnik i boisko o nawierzchni mineralno-
piaskowe;j.

Odprowadzenie woéd opadowych na teren wtasny posesji, z utwardzonych powierzchni

spadkami po terenie.

5) Istniejace uzbrojenie terenu
Zapotrzebowanie w energie elektryczng — istniejgce przytgcze do sieci elektroenergetycznej,
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Zaopatrzenie w wode — istniejgce przytgcze do sieci wodociggowej, bez zmian
Odprowadzenie sciekéw sanitarnych — istniejgce przytgcze do sieci kanalizacyjnej, bez zmian
Zaopatrzenie w ciepto — istniejgce, bez zmian

3. Projektowane zagospodarowanie

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie teini wraz z infrastrukturg
towarzyszaca:

1. TEZNIA SOLANKOWA — 1 szt.
Teznia solankowa pracujgca w obiegu zamknietym. Wykonana z drewna
sosnowego pomalowanego impregnatem do drewna kolorze debu. Wypetnienie
witkami brzozowymi. Dach tezni pokryty papa. Teznia wyposazona w 2 zbiorniki na
solanke o pojemnosci ok. 1500 | kazdy (tgcznie 3000l) zamontowane w dolnej czesci
tezni. W kazdym zbiorniku zamontowane pompa o mocy 50W oraz o wydajnosci do
6500l/h ktora pompuje solanke do gérnej czesci tezni skad sptywa swobodnie z
powrotem do zbiornika po witkach brzozowych (w teini zamontowane tgcznie 2
pompy). Pompa zabezpieczona wytacznikiem ptywakowym przed suchobiegiem. W
gbrnej czesci tezni zamontowanych 16 halogendéw LED o mocy 6W kazdy. Oswietlenie
uruchamiane czujnikiem zmierzchowym. W tezni stosowany roztwodr solanki o
stezeniu 16-20%.
Pod teznig solankowg nalezy wykonaé¢ wylewke betonowa z betonu min. C20/25 o
grubosci 25cm zbrojong siatkg o wymiarach 800x160cm. 20 cm od krétszej krawedzi
wylewki nalezy wyprowadzi¢ kabel zasilajgcy.

2. tAWKA PARKOWA — 6 szt. o dtugosci 1,80m i 2 szt. o dtugosci 1,50m
Konstrukcja tawki wykonana z profila stalowego 80x40mm, deski fawkowe wykonane z
drewna swierkowego lub jesionowego w kolorze debu. Wysokosé tawki 79 cm,
gtebokos¢ siedziska 60 cm, gtebokos$¢ catkowita 60 cm.

3. KOSZ NA SMIECI ULICZNY — 2 szt.
Wytrzymaty na zmienne warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu. Wykonany z
konstrukcji stalowo zeliwnej, a takze listw drewnianych, ktére malowane s3
lakierobejcg w kolorze debu. Wyposazony w popielnice oraz tatwag w obstudze raczka
do wyciaggania. Mozliwos¢ zamontowania réwniez poprzez zabetonowanie. Wysoko$¢
85 cm, Srednica 38 cm, pojemnos¢ 35I.

4. PARKING ROWEROWY Z tAWKA | STOJAKAMI — 1 szt.
Sktad zestawu:
- stojak na rowery na ktérym mozna powiesi¢ rower, wtozy¢ rower z przodu lub z tytu,
moze by¢ siedziskiem
- pompka przymocowana stalowg linkg do stojaka,
- zestaw kluczy przymocowanych stalowg linkg (klucze imbusowe 2/4/6/8 mm, 1 klucz
francuski, 1 klucz ptaski, 1 klucz tancuchowy, 1 klucz do pedatéw, 1 sSrubokret
krzyzakowy, pompka.)
- tawka z siedziskiem drewnianym dtugosc tawki 1500 mm,
- stojaki typ barierka szt. 6

5. KOSTKA BRUKOWA
Kostka brukowa gr. 4 cm, faktura gtadka, bez fazy, wymiary 7x14 cm, 14x14 cm, 21x14
cm, przeznaczona do ruchu lekkiego. Kolor odcienie szarosci. Kostke nalezy otoczyé
obrzezem.

6. NAWIERZCHNIA MINERALNO-PIASKOWA
Warstwy:
- Nawierzchnia mineralna Natural Grey (kolor: mineral) gr. 3 cm frakcja kruszywa max.
0,5 mm
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- Nawierzchnia dynamiczna BASE 0/16 mm gr. 5 cm
- Warstwa nosna z ttucznia gr. 15 cm frakcja kruszywa 0/31,5 mm utozona ze spadkiem
2%
- Grunt rodzimy
Nawierzchnie mineralng nalezy wykonczy¢ obrzezem.
7. KORA OGRODOWA OZDOBNA
Kora sosnowa gruba 30-50 mm, przeznaczona do sciétkowania powierzchni wokot
roslin.
8. FORSYCJA 'FORSYTHIA' GOLDEN BELLS - 3 SZT.
Odmiana o pokroju roztozystym, dorastajgca do ok. 2 m, liscie ciemnozielona o
dtugosci ok. 12 cm
9. JALOWIEC POSREDNI JUNIPERUS CHINENSIS - 2 SZT.
Wysokos¢ ok. 20-30 cm, niski, roztozysty wolno rosnacy krzew.
10.MISKANT CHINSKI — GRACILLIMUS MISCANTHUS SINENSIS - 9 SZT.
Trawa ozdobna do 170 centymetréw dtugosci ZdZzbta
11.TURZYCA MORROWA CAREX MORROWIL ,,IRISH GREEN” — 10 SZT.
Wysokos$¢ 20-30 cm
12.TRZMIELINA FORTUNEA EUONYMUS BENKOMOKI—- 2 SZT.
Wysokos$¢ 15-25 cm

Projektuje sie dodatkowo zamontowanie 2 szt. latarni - 4 metrowych stupow w kolorze
czarnym lub antracytowym. Stup profilowy SK-L o wysokosci 4m wykonany z profili stalowych
100 x100mm. Stup zakoriczony wysiegnikiem o dfugosci 1000 mm, kgt nachylenia 0 lub 45
stopni. Wysiegnik zakoriczony plastikowym deklem rewizyjnym. Stupy przystosowane do
posadowienia na prefabrykowanych fundamentach betonowych lub fundamentach stalowych.
Zaleca sie montaz oprawy swietlnej.

W celu wykonania nasadzen nalezy usungé warstwe wierzchnig gruntu na gtebokos¢ ok. 5-10
cm. Nalezy teren oczysci¢ z chwastow, korzeni (roztogéw) oraz kamieni. Warto teren
przekopaé z kompostem lub obornikiem. Kostke i nawierzchnie mineralng zamkna¢ obrzezem
chodnikowym betonowym szarym o wymiarach 8x30x100 c¢cm jednostronnie fazowanym.
Obrzeza betonowe powinny by¢ odpowiednio osadzone. Do wbudowania ich w grunt najlepiej
jest stosowa¢ chudy beton. Obrzeza chodnikowe nalezy wbudowa¢ 3-5 mm nizej niz
powierzchnia kostki brukowej oraz okoto 6-8 cm powyzej poziomu gruntu. Rozpoczynajac
prace budowlane, nalezy odpowiednio przygotowaé poditoze gruntowe. W tym celu
powinnismy zdjg¢ wierzchnig warstwe humusu, czyli darnine oraz wszelkie inne czastki
organiczne korzeni roslin.

4. Zestawienie powierzchni — bez zmian

1) Stan istniejacy
e Powierzchnia dziatki nr 495/10 (Bz)
1,8577 ha =18577,00m’/ 100%P
e Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku hali sportowe;j
1616 m*/ 8, 7%P
e Powierzchnia utwardzona z czescig projektowang wg odrebnego opracowania
(dojscia, opaska, dojazd)
4087,69 m’/ 20,00%P
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e Powierzchnia biologicznie czynna
12873,31m’/69,30%P

2) Stan projektowany

e Powierzchnia dziatki nr 495/10 (Bz)
1,8577 ha =18577,00m’/ 100%P
e Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku hali sportowe;j
1616 m’/ 8,7%P
e Powierzchnia utwardzona z czescia projektowang wg odrebnego opracowania
(dojscia, opaska, dojazd)
4087,69 m’/ 20,00%P
e Projektowana powierzchnia zabudowy tezni
10,80 m*/ 0,06%P
e Powierzchnia utwardzona - chodnik
69,37 m’/ 0,37%P
e Powierzchnia utwardzona — nawierzchnia mineralna

30,44 m’/ 0,16%P

e Powierzchnia pod roslinnosc¢ - kora
17,84 m*/ 0,10%P

e Powierzchnia biologicznie czynna
12744,90m*/68,6%P

5. Informacje i dane

1) Potozenie terenu, analiza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
zgodnosci z zatozeniami projektowymi

Teren objety opracowaniem znajduje sie w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, powiat
golubsko-dobrzynski na dziatce o nr ewid. 495/10, obr. ewid. 0004 Golub-Dobrzyn ul. Mita,
jedn. ewid. 040501 1 Golub-Dobrzyn - M, 87-400 Golub-Dobrzyn. Powierzchnia dziatki o nr
ewid. 495/10 jest réwna 1,8577 ha /klasa gruntéow BZ/.

Dziatka o nr ewid. 495/10 jest terenem zabudowanym: budynkiem uzytecznosci publicznej
— halg sportowsa.

Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i
lesnych na cele nierolnicze i nielesne, zgodnie z klasyfikacjg gruntéw dz. ew. nr 495/10
stanowg grunty zabudowane Bz. Planowana inwestycja stanowi kontynuacje istniejacej
zabudowy.

Dla przedmiotowego terenu obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na budowe placu zabaw — obiektu
matej architektury nie jest wymagana decyzja o warunkach zabudowy.

UCHWALA Nr XXI/1052012 RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 2 marca 2012 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czes$ci obszaru
zlokalizowanego przy ul. Sosnowej, Lesnej i Mitej w Golubiu-Dobrzyniu, uchwalonego
uchwata Nr XXXIX/281/2006 r. Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 kwietnia 2006 r.
ogtoszonego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 78 z dnia
23 czerwca 2006 r. poz. 1307

Ustalenia szczegdtowe odnoszace sie do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terendw
oznaczonych na rysunku planu symbolami 11UST, 12UST:
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1. Przeznaczenie: tereny zabudowy ustug sportu i turystyki.
2. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego.

1) ustala sie wprowadzenie nowej zabudowy w formie budynkéw oraz terenowych obiektéow
sportowych;

2) dopuszcza sie lokalizacje pawilonéw handlowych, ustugowych, hoteli, pensjonatéw, krytych
obiektéw sportowych oraz innych obiektéw zwigzanych z przeznaczeniem tego terenu itp.;

3) dopuszcza sie lokalizacje obiektow matej architektury oraz ciggéw pieszych;

4) istniejgce obiekty sportowe do zachowania z mozliwoscig przebudowy, rozbudowy i
modernizacji pod warunkiem zachowania ustalen planu;

5) lokalizacja budynkéw wytgcznie w obrebie czesci dziatki ograniczonej maksymalnymi
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, z zachowaniem wtasciwych odlegtosci od granic dziatek
sgsiednich i lasu, zgodnie z przepisami odrebnymi;

6) zakazuje sie realizacji wolnostojgcej zabudowy gospodarczej i garazowej;

7) w ramach terendw 11UST i 12UST dopuszcza sie wydzielenie drog wewnetrznych, o
minimalnej szerokosci 5,0 m;

8) ustala sie obowigzek wprowadzenia elementéw rozdzielajacych strefy ruchu pieszego i
kotowego.

3. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1) ustala sie zakaz lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie i zawsze znaczgco
oddziatywaé na srodowisko, z wytgczeniem obiektdéw i urzadzen infrastruktury technicznej w
szczegolnosci drég i sieci technicznych oraz inwestycji, dla ktérych przeprowadzona procedura
oceny oddziatywania na Srodowisko wykazata brak niekorzystnego wptywu na stan
Srodowiska;

2) obowigzuje zasada zagospodarowania zielenig tych powierzchni dziatek, ktére nie s3
przeznaczone pod zabudowe i utwardzenie;

3) chroni¢ wody podziemne przed zanieczyszczeniami antropogenicznymi przez prowadzenie
prawidtowej gospodarki wodno-sciekowe] i odpadami;

4) ograniczy¢ do niezbednego minimum prace trwale znieksztatcajgce rzezbe terenu.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspodtczesnej.

1) na terenie planu nie wystepujg elementy kultury materialnej objete ochrong
konserwatorskg oraz obszary ochrony konserwatorskiej;

2) w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, ktéry posiada cechy
zabytku lub wykopaliska archeologicznego, osoby prowadzgce roboty budowlane i ziemne s3
zobowigzane zabezpieczy¢ znalezisko, wstrzymaé wszelkie prace mogace je uszkodzi¢ lub
zniszczy€ i niezwtocznie powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest
to mozliwe Burmistrza GolubiaRIDobrzynia

5. Wymagania wynikajgce z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych.

1) przestrzenie publiczne nalezy ksztattowaé¢ w sposdb zapewniajgcy estetyke oraz
bezpieczenstwo uzytkownikéw;

2) zakazuje sie ograniczania dostepu do przestrzeni publicznych;

3) zakazuje sie lokalizacji tymczasowych obiektéw budowlanych;
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4) dopuszcza sie lokalizacje urzadzen i obiektow stuzgcych zaspokojeniu potrzeb ludnosci.

6. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

1) wysokos¢ zabudowy maksymalnie do czterech kondygnacji nadziemnych z wytgczeniem
piwnic;

2) geometria dachéw — dachy nowo realizowanych i rozbudowywanych budynkéw - dowolna;
3) intensywno$¢ zabudowy: 0,3-2,0;

4) dopuszczalna powierzchnia zabudowy terenu dziatki — do 70% powierzchni nieruchomosé;

5) ustala sie, ze na dziatce budowlanej nalezy pozostawi¢ minimalnie 20% powierzchni dziatki
jako terenu biologicznie czynnego.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terendw lub obiektéw podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie przepiséw odrebnych.

1) teren planu potozony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy;

2) uwzgledni¢ rezimy ochronne obowigzujgce na terenie w/w formie ochrony przyrody
wynikajgce z przepiséw odrebnych;

3) czes$¢ terenu 12UST potozona jest w obszarze specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina
Drwecy PLH280001;

4) do nasadzen stosowac rodzime gatunki drzew i krzewdw lisciastych.

8. Szczegdtowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem - nie
ustala sie.

9. Zasady podziatu nieruchomosci - dopuszcza sie wydzielenie dziatek pod cele publiczne w
rozumieniu przepisow o gospodarce nieruchomosciami (np. lokalizacji urzadzen i obiektéw
infrastruktury technicznej, stacji trafo, przepompowni Sciekdéw, rezerwy terenéw dla drég
publicznych itp.) bez ograniczenia ich minimalnych powierzchni.

10.Szczegdtowe warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w
tym zakaz zabudowy - nie ustala sie.

11.Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury
technicznej:

1) ustalenia z zakresu komunikacji:

a) obstuge komunikacyjng terenéw 11UST, 12UST zapewnia sie poprzez drogi 8KDL, 16KDZ,
17KDL,

b) dla obiektéw ustug sportu i turystyki nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig liczbe miejsc
parkingowych tj. minimum - 35 miejsc na 100 uzytkownikdéw mogacych réwnoczesnie
przebywac na tym obiekcie lub 3 miejsc postojowych na 100 m2 powierzchni uzytkowej;

2) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

a) obstuge techniczng obszaru objetego planem zapewnia sie poprzez istniejgcg oraz
projektowang infrastrukture techniczng,

b) zaopatrzenie w wode do celéw bytowych i przeciwpozarowych z miejskiej sieci
wodociggowej,

c) odprowadzanie Sciekdw poprzez istniejaca i projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej,
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d) zaopatrzenie w energie elektryczng przewiduje sie z istniejgcej lub projektowanej sieci
Sredniego i niskiego napiecia,

e) dopuszcza sie realizacje obiektdw i urzadzen infrastruktury technicznej z zakresu tgcznosci
publicznej,

f) gromadzenie i wywdz odpaddw w sposdb zorganizowany, na podstawie lokalnych
przepisow.

12.Sposdb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terenéw - do
czasu realizacji ustalen planu dopuszcza sie dotychczasowe wykorzystanie terenu.

13.Stawki procentowe, na podstawie ktérych ustala sie optate, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. - ustala sie
stawke 0%.

Powyzsze wymagania zawarte w MPZP w niniejszym projekcie zostaty spetnione.

WARUNKI | WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY | KSZTALtTOWANIA tADU
PRZESTRZENNEGO

1. Projektowana inwestycja powinna spetnia¢ wymogi zawarte w obowigzujgcych
przepisach, w tym w szczegdlnosci:

a) ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.),

b)ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2019 poz.
1396 ze zm.),

c) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.
1065 ze zm.),

d) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze
zm.),

e) ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 310).

2. Projekt budowlany oraz odlegtosci od sieci uzbrojenia technicznego winny
odpowiadac¢ przepisom szczegélnym. W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu
ewentualna przebudowa za zgodg i na warunkach zarzadcy tej sieci.

Planowana inwestycja stanowi budowe teini solankowej 2z infrastrukturg
towarzyszacg przy istniejgcym budynku hali sportowej na przedmiotowe] dziatce bedacej
wtasnoscig Inwestora. Powierzchnia dziatki na potrzeby planowanej inwestycji, zgodnie z
programem inwestora, jest wystarczajgca. Dziatki sgsiednie w granicach przedmiotowego
terenu stanowig drogi oraz grunty mieszkaniowe i ustugowe.

2) Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkoéw oraz débr kultury.

Teren objety opracowaniem nie jest objety prawng formg ochrony konserwatorskiej.

W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologiczny, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z 23 lipca
2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami(Dz. U. Nr 162, poz 1568 z pdin. zm.)
nalezy uzy¢ dostepnych s$rodkow, zabezpieczy¢ ten przedmiot i oznakowaé miejsce jego
znalezienia oraz niezwlocznie zawiadomi¢ o znalezieniu tego przedmiotu wtasciwego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, a jezeli nie jest to mozliwe Wojta Gminy Kowalewo
Pomorskie.
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3) Whptyw eksploatacji gérniczej na dziatke.
Nie dotyczy.

4) Charakterystyka ekologiczna obiektu

Emisja zanieczyszczen
Nie dotyczy.

Wptyw na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Nie wystepuje.

Emisja hatasu.
Nie dotyczy.

Sktadowanie odpaddéw statych — bez zmian

Na istniejagcych zasadach uwzgledniajgc aktualne warunki okreslone przez Urzad Gminy,
przewidzie¢ nalezy indywidualne pojemniki do czasowego gromadzenia odpaddw statych z
uwzglednieniem mozliwosci ich segregacji, na zasadach funkcjonujacych w gminie, wg
umowy z przedsiebiorstwem oczyszczalni, na dotychczasowych warunkach.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminuja
ewentualny negatywny wplyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane zgodnie z odrebnymi przepisami.

Podjecie przez inwestora dziatalnosci mogacej negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko lub
spowodowanie przez niego zanieczyszczenie srodowiska zobowigzuje do zapobiegania
temu oddziatywaniu oraz ponoszenia kosztéw zapobiegania temu zanieczyszczeniu.

Projektowana inwestycja nie jest ujeta w wykazie przedsiewzie¢ okreslonych w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywacd na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ wyszczegélnionych w
zatgczniku nr | i Il Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13
grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutkow wywieranych przez niektére przedsiewziecia
publiczne i prywatne na sSrodowisko. W zwigzku z tym realizacja planowanego
przedsiewziecia nie wymaga wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach w
mys$l art. 71 ust. 2 i art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informac;ji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283). Ponadto zgodnie z
art. 59 ust. 2 pkt. 1 i 2 ww. ustawy realizacja planowanego przedsiewziecia nie wymaga
oceny oddziatywania na obszar Natura 2000 (poza tym obszarem).

6. Ochrona przeciwpozarowa

Droga pozarowa zapewniona w ramach drogi publicznej od strony wjazdu na posesje od
strony potudniowej, na istniejgcych zasadach. Zapewniona stosowna nos$nos¢ 100 kN na o$
pojazdu. Zapotrzebowanie w wode do celéw p.poz. do zewnetrznego gaszenia pozaru
zapewnione z sieci gminnej, najblizszy hydrant HP 80 ok 65 m od obiektu lub rozwigzan
zamiennych dopuszczonych przez Rozporzadzenie z dnia 24 lipiec 2009r.
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7. Niezbedne dane wynikajace ze specyfiki obiektu budowlanego

1) Prace ziemne

Prace ziemne przewidujg zdjecie humusu i wykorzystanie go na potrzeby urzadzenia czesci
terenu biologicznie czynnej, a takze przygotowanie wykopu pod stopy fundamentowe. Zaleca
sie prowadzi¢ roboty ziemne w sposdb nie naruszajgcy naturalnej struktury tych gruntéw, a
wykop chroni¢ przed zamoczeniem.

Zalecenia i uwagi, dotyczqce prowadzenia robot ziemnych:

I. gtebienie wykopdw sprzetem mechanicznym zakonczyé okoto 0,1 m
powyzej projektowanego poziomu posadowienia, a pozostawiong w dnie

wykopu warstwe ochronng wybraé narzedziami  recznymi,
bezposrednio przed przystgpieniem do fundamentowania.
II. wykopy fundamentowe chronié przed zalewaniem wodami

opadowymi, a wode pochodzacy z saczen, zbieraé drenazem roboczym,
wykonanym w dnie wykopu i odprowadzaé na zewnatrz.

lll. otwartych wykopdw nie wolno pozostawiac na dtuzszy okres, szczegélnie
zimowy, W czasie ktérego mogtoby nastgpi¢ przemoczenie lub
przemarzniecie gruntdw (umowna giteboko$¢ przemarzania wynosi

hz=1,0m).

IV. wszystkie ewentualnie rozmoczone, badz naruszone partie gruntu wybrac
narzedziami recznymi i zastgpi¢ podsypka piaskowg stabilizowang
cementem.

*Uwaga: Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ w trakcie realizacji prac w poblizu
istniejacego w gruncie ewentualnego okablowania.

Wszystkie prace zwigzane z przebudowa i przetozeniem kabli SN | NN nalezy
bezwzglednie w stanie bez napieciowym. Wszelkie prace wykonywa¢ metodg reczna.
Nalezytg ostroznos¢ nalezy zachowac¢ podczas prac ziemnych w obrebie pozostatych sieci
na terenie dziatek, tj wodociggowej , kanalizacyjnej czy telekomunikacyjnej, bezwzglednie
nalezy weryfikowaé wszelkie informacje zawarte w opracowaniach dotyczacych usuniecia
kolizji i projektowanych przytaczen w ramach poszczegdlnych opracowan branzowych.

W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy respektowaé przepisy wynikajace z
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2021
r. poz. 1973), w szczegdlnosci zapewnic oszczedne korzystanie z terenu (art. 74), uwzgledni¢
ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac a szczegélnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (art. 75 ust.1).

Prace ziemne oraz prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewéw na terenach
zieleni powinny by¢ wykonywane zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1098).
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8. Zagospodarowanie terenu, a interes o0s6b trzecich, obszar
oddziatywania.

Projektowane roboty budowlane nie wprowadzajg naruszenia interesu osdb trzecich w
rozumieniu przepisdw prawa budowlanego.
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7
lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.) okresla sie, ze obszar
oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach dziatki
o nr ewid. 495/10, obr. ewid. 0004 Golub-Dobrzyn,
jedn. ewid. 040501_1 Golub-Dobrzyn - M, 87 — 400 Golub-Dobrzyn
powiat: golubsko- dobrzynski, wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
Prace zwigzane z opracowaniem dotyczg istniejgcego budynku bez zasadniczych zmian jego
parametrow (powierzchni zabudowy).
Podstawa prawna: § 12.1; § 13.1; § 19.1-4; § 23.1-4; § 36.1- § 38; rozporzadzenia w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Wyznaczenia obszaru oddziatywania budynku dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktdéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢
przepisy rozporzgdzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno - budowlane (warunki
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) ale takze przepisy dotyczgce m. in.
ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg
zrédtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdéw, ktére je
ustanowity.
Opracowata:

mgr inz. arch. Dorota Czarnotucka- Krzeminiska
uprawnienia w specjalnosci  architektonicznej bez ograniczen
nr KPOKK IARP 72/2011
CZtONEK 1ZBY ARCHITEKTONICZNEJ KP-0260
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PROJEKTOWANY PARKING ROWEROWY
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| TROJSKOKU WYPEXNIONE PIASKIEM

UWAGA - CZESC OPRACOWANIA DOTYCZACA BRANZY ELEKTRYCZNEJ
W ZAKRESIE PROJEKTU TECHNICZNEGO.

OBIEKT MALEJ ARCHITEKTURY ( TEZNIA SOLANKOWA)
p.p.t - projektowany poziom terenu w okoto tezni = - 0,00= 66,5 m n.p.m.

BILANS TERENU

Powierzchnia dziatki nr 495/10 klasouzytek BZ o pow. - 1,8577 ha=18577m2 / 100%P
Powierzchnia zabudowy lacznie - 1626,8m2 / 8,76%P, w tym:

- Powierzchnia zabudowy obiektu malej architektury - 10,8m2

- Powierzchnia zabudowy budynku uzytecznoéci publicznej - 1616m2

WARUNEK SPELNIONY

a czynna min.20% - 12744,9m2 / 68,6%P

- Projektowany teren utwardzony /tarasy,parking,dojazdy,dojscia/ - 4205,3m2 / 22,64%P
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ul. Stoddlna 4a ,87-400 Golub-Dobrzyn
12V JrCH NIP:5030016511, tel.881 205 398

ADRES INWESTYCJI: dz.nr 495/10, obr, 0004

jedn. ewid. 040501_1 Golub-Dobrzy - M

TEMAT: TEZNIA SOLANKOWA
INWESTOR: URZAD MIASTA GOLUB-DOBRZYN
Plac Tysigclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn
BRANZA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
TYTUL RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI SKALA : 1:200 | DATA: 04.2023r.
PROJEKTANT: PODPIS:
ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA

mgr inzarch.Dorota Gzamolucka-Krzemifiska  mgr inZ. Pawet Modrakowski

Uprowrieria w specjolnose architekdonicznej bez ograniczen
o KPOKK. WRP 72/2011
CZUONEK (ZBY ARCHITEXTONKZNE
KP-0260

ASYSTENT PROJEKTANTA

mgr in.arch.AndZelika Anklewicz-Manelska  mgr inz. Katarzyna Szawlowska

Uprowieria_ budovlane bez ogroniczer
w specjolnosci konstrukcyino — budowlone]
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Nr. rysunku
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1.INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

| TEZNIA W GOLUBIU-DOBRZYNIU

Adres inwestycji:
dziatka o nr ewid. 495/10, obr. ewid. 0004 Golub-Dobrzyi - M
jedn. ewid. 040501_1 Golub-Dobrzyn - M, 87 — 400 Golub-Dobrzyn
powiat: golubsko- dobrzynski, wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Inwestor:

Gmina Miasto Golub-Dobrzyn

Plac Tysigclecia 25
87- 400 Golub-Dobrzyn
Jednostka
projektowa:
VIZ- ARCH BIURO ARCHITEKTONICZNE
Dorota Czarnotucka — Krzeminska
ul. Stoddlna 4a, 87-400 Golub-Dobrzyn
tel. 886 115 708, 881 205 398
branza Imie i nazwisko Nr uprawnien podpis

mgr inz. arch. Dorota Czarnotucka - KPOKK IARP 72/2011 - Uprawnienia projektowe

architektura - . . Lo
Krzeminska architektoniczne bez ograniczen

Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy jest zobowigzany zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz.1256), uwzgledniajgc nastepujace uwagi:
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Zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu matej architektury: tezni przy ulicy Mitej w sasiedztwie hali
sportowo-widowiskowej Osrodka Sportu i Rekreacji na dziatce o nr ewid. 495/10, obreb ewidencyjny 0004 Golub-
Dobrzyn, jedn. ewid. 040501_1 Golub-Dobrzyn-M, 87-400 Golub-Dobrzyn.

Planowana inwestycja polegac bedzie na budowie tezni wraz z infrastrukturg towarzyszaca:

1. TEZNIA SOLANKOWA —1 szt.
Teznia solankowa pracujgca w obiegu zamknietym. Wykonana z drewna sosnowego pomalowanego
impregnatem do drewna kolorze debu. Wypetnienie witkami brzozowymi. Dach teini pokryty papa.
Teznia wyposazona w 2 zbiorniki na solanke o pojemnosci ok. 1500 | kazdy (tgcznie 3000I)
zamontowane w dolnej czesci tezni. W kazdym zbiorniku zamontowane pompa o mocy 50W oraz o
wydajnosci do 6500I/h ktéra pompuje solanke do gornej czesci tezni skad sptywa swobodnie z powrotem
do zbiornika po witkach brzozowych (w tezni zamontowane tacznie 2 pompy). Pompa zabezpieczona
wytgcznikiem ptywakowym przed suchobiegiem. W gdrnej czesci tezni zamontowanych 16 halogenéw LED
o mocy 6W kazdy. Oswietlenie uruchamiane czujnikiem zmierzchowym. W tezni stosowany roztwor
solanki o stezeniu 16-20%.
Pod teznig solankowg nalezy wykona¢ wylewke betonowg z betonu min. C20/25 o grubosci 25cm
zbrojong siatkg o wymiarach 800x160cm. 20 cm od krétszej krawedzi wylewki nalezy wyprowadzi¢ kabel
zasilajacy.

2. tAWKA PARKOWA — 6 szt. o dtugosci 1,80m i 2 szt. o dtugosci 1,50m
Konstrukcja fawki wykonana z profila stalowego 80x40mm, deski fawkowe wykonane z drewna
Swierkowego lub jesionowego w kolorze debu. Wysokos$¢ tawki 79 cm, gtebokos¢ siedziska 60 cm,
gtebokos¢ catkowita 60 cm.

3. KOSZ NA SMIECI ULICZNY - 2 szt.
Wytrzymaty na zmienne warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu. Wykonany z konstrukcji stalowo
zeliwnej, a takze listw drewnianych, ktére malowane sg lakierobejcg w kolorze debu. Wyposazony w
popielnice oraz tatwg w obstudze rgczkg do wyciggania. Mozliwos¢ zamontowania réwniez poprzez
zabetonowanie. Wysokos¢ 85 cm, srednica 38 cm, pojemnosc 35I.

4. PARKING ROWEROWY Z tAWKA | STOJAKAMI — 1 szt.
Skfad zestawu:
- stojak na rowery na ktérym mozna powiesi¢ rower, wtozy¢é rower z przodu lub z tytu, moze by¢
siedziskiem
- pompka przymocowana stalowa linkg do stojaka,
- zestaw kluczy przymocowanych stalowg linkg (klucze imbusowe 2/4/6/8 mm, 1 klucz francuski, 1 klucz
ptaski, 1 klucz faricuchowy, 1 klucz do pedatéw, 1 srubokret krzyzakowy, pompka.)
- tawka z siedziskiem drewnianym dtugos$¢ tawki 1500 mm,
- stojaki typ barierka szt. 6

5. KOSTKA BRUKOWA
Kostka brukowa gr. 4 cm, faktura gtadka, bez fazy, wymiary 7x14 cm, 14x14 cm, 21x14 cm, przeznaczona
do ruchu lekkiego. Kolor odcienie szarosci. Kostke nalezy otoczy¢ obrzezem.

6. NAWIERZCHNIA MINERALNO-PIASKOWA
Warstwy:
- Nawierzchnia mineralna Natural Grey (kolor: mineral) gr. 3 cm frakcja kruszywa max. 0,5 mm
- Nawierzchnia dynamiczna BASE 0/16 mm gr. 5 cm
- Warstwa nosna z ttucznia gr. 15 cm frakcja kruszywa 0/31,5 mm utozona ze spadkiem 2%
- Grunt rodzimy
Nawierzchnie mineralng nalezy wykonczy¢ obrzezem.

7. KORA OGRODOWA OZDOBNA
Kora sosnowa gruba 30-50 mm, przeznaczona do Scidtkowania powierzchni wokaét roslin.

. FORSYCJA 'FORSYTHIA' GOLDEN BELLS - 3 SZT.
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Odmiana o pokroju roztozystym, dorastajgca do ok. 2 m, liscie ciemnozielona o dtugosci ok. 12 cm
JALOWIEC POSREDNI JUNIPERUS CHINENSIS - 2 SZT.
Wysokosé ok. 20-30 cm, niski, roztozysty wolno rosnacy krzew.
MISKANT CHINSKI — GRACILLIMUS MISCANTHUS SINENSIS - 9 SZT.
Trawa ozdobna do 170 centymetrow dtugosci zdzbta
11. TURZYCA MORROWA CAREX MORROWIL,,IRISH GREEN” — 10 SZT.
Wysokosé 20-30 cm
12. EUONYMUS BENKOMOKI TRZMIELINA FORTUNEA — 2 SZT.
Wysokosé 15-25 cm
Gabaryty, charakter niniejszego obiektu wynikajg z uwarunkowan zewnetrznych, przestrzennych,
funkcjonalno-uzytkowych i technicznych. Przedmiotowa cze$¢ obiektu swojg funkcjg i wygladem,
stanowig spdjng catos$¢ z pobliskg zabudowa.
Szczegdty przedstawiono na rysunkach.

* Uwaga: Nalezy zachowac szczegolng ostroznosc¢ w trakcie realizacji prac w poblizu istniejgcego w
gruncie ewentualnego okablowani, lub sieci uzbrojenia technicznego . W przypadku kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu ewentualna przebudowa za zgodq i na warunkach zarzqdcy tej sieci.

Wszystkie prace zwigzane z przebudowq i przefoieniem kabli SN 1 NN nalezy bezwzglednie w stanie bez
napieciowym. Wszelkie prace wykonywac metodq reczng.

Nalezytq ostroznosc¢ nalezy zachowac podczas prac ziemnych w obrebie pozostatych sieci na terenie dziafek,

tj wodociggowej , kanalizacyjnej czy telekomunikacyjnej, gazowa , bezwzglednie nalezy weryfikowac¢ wszelkie
informacje zawarte w opracowaniach dotyczqcych usuniecia kolizji i projektowanych przytqczen w ramach
poszczegolnych opracowan branzowych.

Sposéb instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji w/w zadania.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji robdt powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przestrzegania
ogdblnych i szczegdtowych przepiséw BHP przy wykonywaniu ww robdt. Pracownicy w zakresie
petnionych obowigzkéw i posiadanej specjalizacji muszg posiada¢ zaswiadczenia kwalifikacyjne i
uprawnienia zawodowe.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy poinformowac¢ pracownikow o szczegdlnych
zagrozeniach i uwarunkowaniach wystepujacych w trakcie wykonywania robdt oraz pouczy¢ ich o
sposobie zachowania sie w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw podczas wykonywania prac.

Zapoznanie pracownikéw z zakresem i typem robét, wynikajgcym z projektu budowlanego.

Ogdlny instruktaz BHP przed rozpoczeciem robdt. Dodatkowy instruktaz BHP w przypadku zmiany
charakteru robdt. Wszystkie szkolenia i instruktaze stanowiskowe winny zosta¢ odnotowane w zeszycie
instruktazy. Osoby uprawnione do udzielania instruktazu : brygadzista, kierownik robodt, inspektor ds.
BHP.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegania, niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét w strefach szczegdlnego zagrozenia.

Wyposazenie pracownikdw w S$rodki ochrony osobistej takich jak: kaski bezpieczerstwa,
rekawice ochronne, kamizelki odblaskowe. Wyposazenie pracownikéw w $rodki tgcznosci. Wyposazenie
ekipy elektromonteréw w zestaw narzedzi i przyrzaddw pomiarowych posiadajgcych aktualny atest.
Wyposazenie bazy budowy w sprzet p-poz oraz w apteczke. Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci
pracujgcego sprzetu i maszyn od czynnych urzadzen elektroenergetycznych. Pracownicy zatrudnieni przy
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realizacji robdt powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przestrzegania ogdlnych i szczegot, przepiséw BHP
przy wykonywaniu ww robét. Pracownicy w zakresie petnionych obowigzkéw i posiadane] specjalizacji
muszg posiadac zaswiadczenia kwalifikacyjne i uprawnienia zawodowe.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy poinformowaé pracownikdw o szczegélnych
zagrozeniach i uwarunkowaniach wystepujacych w trakcie wykonywania robdt oraz pouczy¢ ich o
sposobie zachowania sie w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Szczegoétowe rozwigzania ilustruje zataczona dokumentacja rysunkowa do powyzszego
opracowani.

Gabaryty, charakter projektowanego budynku wynikajag z uwarunkowan zewnetrznych,
przestrzennych, funkcjonalno -uzytkowych i technicznych . Przedmiotowy budynek po rozbudowie
swojg funkcjg i wygladem, stanowic¢ bedzie spdjng catos¢ z pobliskg zabudowg istniejgcego zaktadu
produkcyjnego.

Zakres robdt budowlanych obejmuje w kolejnosci :

e zagospodarowanie placu budowy i ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
e wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
e zapewnienia o$wietlenia sztucznego,
e zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
e urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw
4. roboty budowlano - montazowe
1. wykonanie prac betoniarskich i zbrojarskich

wykonanie prac impregnacyjnych
wykonanie prac montazowych konstrukcji stalowych
wykonanie prac murarskich
wykonanie prac ciesielskich

6. wykonanie prac przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych na placu budowy
. roboty wykonczeniowe budynku

1. wykonanie prac izolacyjnych, impregnacyjnych i montazowych dachu

2. wykonanie prac izolacyjnych i montazowych oktadzin Scian zewnetrznych

3. wykonanie prac instalacyjnych

4. wykonanie prac tynkarskich i wykonczeniowych

vk wnN

9,

7. wykonanie robét porzadkowych.
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
DZIAtKA ZABUDOWANA

Dziatka o nr ewid. 495/10 jest terenem zabudowanym: budynkiem uzytecznosci publicznej — hala
sportowa.

Wskazanie elementdéw, przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
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Podstawowe zasady wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych :

a. wszystkie czynnosci zwigzane z instalacjami i urzadzeniami elektrycznymi mogg by¢
wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia;

b. urzadzenia i instalacje powinny mie¢ zapewniong ochrone przeciwporazeniowg przed
dotykiem bezposrednim i posrednim, potwierdzong wynikami pomiarow;

c. budowlane rozdzielnice pradu powinny by¢ prawidtowo rozmieszczone (maksymalnie 50 m od
odbiornika) i zabezpieczone przed dostepem osdb niepowotanych;

d. przewody zasilajgce powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a
przytaczenia do rozdzielnic wykonane w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo;
e. nalezy prowadzi¢ okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych (raz na

miesigc) i stanu opornosci tych urzadzen (dwa razy w roku).

Roboty impregnacyjne:

a. Srodki impregnacyjne powinny byé magazynowane i przechowywane zgodnie z
wymaganiami producenta

b. Roboty impregnacyjne powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem instrukcji producenta
srodkdéw stuzgcych do wykonywania tych robét.

c. Zabronione jest zblizanie sie do otwartego ognia w odziezy zanieczyszczonej impregnatem

d. Osoby wykonujace roboty impregnacyjne powinny byé wyposazone w S$rodki ochrony
indywidualnej, odpowiednie do wystepujgcych zagrozen, nalezy stosowac $rodki ostroznosci:
rekawice ochronne, maski

Roboty murarskie i tynkarskie:

1. Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywa¢ z pomostow
rusztowan; pomost rusztowania do robdét murarskich powinien znajdowad sie ponizej
Wznoszonego muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gérnej krawedzi.

2. Wykonywanie robdét murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

3. Chodzenie po swiezo wykonanych murach i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie
poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie sie o balustrady jest
zabronione.

4. Wykonywanie robét murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone wytacznie po
uprzednim zabezpieczeniu scian wykopow. Jezeli stanowisko pracy do wykonania sciany
znajduje sie pomiedzy skarpg wykopu a wznoszong S$ciang, szeroko$é¢ stanowiska pracy
powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m.

Roboty zbrojarskie i betoniarskie:
1. Stoty warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny by¢ ustawione pod wiatami
2. Nalezy teren pomiedzy kotowrotkiem do rozwijania stali zbrojeniowe] a prosciarkg ogrodzié¢
3. Prety o $rednicy > 20mm bedg giete i ciete urzgdzeniami mechanicznymi
4. dostawa betonu winna odbywac sie w bezpiecznej odlegtosci od wykopu, nalezy pojemnik
oproézniac powoli aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania masg betonowg
5. punkt zsypu masy betonowej jest wyposazony w odbojnice zabezpieczajace pojazd przed
stoczeniem sig;
Roboty spawalnicze:
a. state stanowiska spawalnicze zlokalizowane na otwartej przestrzeni nalezy zabezpieczy¢
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych
b. butle gazowa nalezy ustawi¢ podczas korzystania w pozycji pionowej lub pod katem nie
mniejszym niz 45st.,
c. przy spawaniu elektrycznym nalezy uziemi¢ przedmiot spawany
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nalezy wydzieli¢ stanowisko spawalnicze tak aby zabezpieczy¢ inne osoby przed szkodliwym
dziataniem swiatta na wzrok

Roboty montazowe konstrukcji prefabrykowanych:

e. Roboty montazowe konstrukcji prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga
by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu BIOZ przez pracownikéw
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych
urzadzen technicznych.

f.  Urzadzenia pomocnicze przeznaczone do montazu powinny posiada¢ wymagane dokumenty.

g. Stan techniczny narzedzi i urzadzen pomocniczych sprawdza codziennie kierownik robdt lub
mistrz budowlany.

h. Przebywanie oséb na gérnych ptaszczyznach scian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na
dwdch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na ktérej sg
prowadzone roboty montazowe jest zabronione.

i. Prowadzenie montazu elementdw wielkowymiarowych jest zabronione:

—  przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
—  przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i o porze nocnej, jezeli stanowiska
pracy nie majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

j. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy montazu konstrukcji prefabrykowanych musza
posiada¢ wymagane kwalifikacje zdrowotne — w tym pozwolenie na prace na wysokosci

k. W miejscu wykonywania przez spawaczy potaczen elementéw konstrukcji (wymagane
odpowiednie uprawnienia) powinien znajdowac sie podreczny sprzet gasniczy: koc gasniczy i
odpowiednia do rodzaju prac spawalniczych gasnica.

|.  Sktadowisko prefabrykatéw powinno by¢ zlokalizowane w zasiegu maszyn montazowych, z
dala od linii elektroenergetycznych i ciggéw komunikacyjnych.

m. Teren przeznaczony pod sktadowisko nalezy wyréwnaé i utwardzi¢ oraz zadbaé o szybki
odptyw wéd opadowych.

Roboty dekarskie:

a. montaz i demontaz rusztowan wykonywany przez osoby przeszkolone i zgodnie ze sztuka
budowlang

b. Reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotéw jest dozwolone wyfacznie do wysokosci 3
m.

c. Roboty z drabin mozna wykonywaé wytacznie do wysokosci 3 m.

d. Roboty montazowe wykonuje zespét liczacy co najmniej 2 osoby.

Wszelkie prace na placu budowy powinny by¢ wykonane zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” oraz aktualnymi przepisami BHP.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegllnie niebezpiecznych:

Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP, zapoznanie z ryzykiem zwigzanym z pracg na danym
stanowisku

kazdy pracownik powinien posiadac aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan
do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku i by¢ odpowiednio przeszkolony
pracownik obstugujgcy maszyny i urzadzenia, ktdre wymagajg specjalnych kwalifikacji,
powinien legitymowac sie Swiadectwem potwierdzajgcym posiadanie takich kwalifikacji
Okredlenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
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Wyznaczenie nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

Okredlenie zasad stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie w zakresie:

Teren budowy ogrodzony- istniejgce ogrodzenie i utwardzenie poses;ji.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢
miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy
lub robdt powinna by¢ dostosowana do uzywanych $Srodkéw transportowych. Drogi i ciagi
piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wifasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowac¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wézkdw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezardow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga
spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokosSci nie mniejszej
niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku
Zrédfa zagrozenia. Pokrycie daszkédw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez
spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkdw ochronnych jako rusztowan Iub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatdw jest zabronione.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem o0sOb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢
usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w
spos6b zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepiséw przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla oséb pracujgcych na
budowie;

zapewnienia oswietlenia sztucznego;

Warunki BHP:

Systematyczne prowadzenie dziennika budowy
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Plan BIOZ ( wg DZ.U. 120/2003 POZ.1126 z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)
Swiadectwo jakoéci wbudowanych elementéw i materiatéw

Systematyczne szkolenie zatogi

Wyposazenie pracownikdéw w osobisty sprzet BHP

Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy

Kierownik budowy z uprawnieniami

Nie nalezy prowadzi¢ robdt w warunkach utrudnionej widocznosci, nadmiernego wiatru,
oraz skrajnych warunkéw atmosferycznych

Zapewnienie dojazdu na teren budowy w celu umozliwienia szybkiej ewakuacji na wypadek
pozaru, awarii lub nieszczesliwego wypadku.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodoéw,
mniejszej niz: 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1KV, 5,0 m - dla
linii i napieciu znamionowym powyzej 1KV, lecz nie przekraczajgcym 15KV, 10,0 m - dla linii o
napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajagcym 30 KV, 15,0 m - dla linii o
napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajagcym 110 KV, 30,0 m - dla linii o
napieciu znamionowym powyzej 110 KV

Sktadowiska materiatéw, wyroboéw i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposéb:

wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen.

Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu

Materiaty drobnicowe ukfada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

Stosy materiatdw workowanych ukfada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajacej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatow odlegtos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz: 0,75m od
ogrodzenia lub zabudowan; 5 m - od statego stanowiska pracy.

Wg wymagan okreslonych w warunkach technicznych producenta

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowych materiatéw lub wyrobdw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprezentowania materiaty ktdre zamierza wbudowac i
uzyskac dla nich aprobate Inwestora oraz Projektanta lub kierownika budowy.

Wykonawca winien przedfozyé wszystkie wymagane przepisami atesty i certyfikaty
dotyczace zastosowanych materiatéw.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz: 3,0 m -dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1KV 50 - m - dla
linii i napieciu znamionowym powyzej 1KV, lecz nie przekraczajagcym 15KV, 10,0 - dla linii o
napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajgcym 30 KV, 15,0 m - dla linii o
napieciu znamionowym po-wyzej 30 KV, lecz nie przekraczajgcym 110 KV, 30,0 m - dla linii o
napieciu znamionowym po-wyzej 110 KV
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢:

montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢;

stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczony

obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozoréw technicznemu, mogg byc
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu
eksploatacji maszyn i urzadzen.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia
technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomic i odtgczy¢ doptyw energii;

Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sg
zabronione

Nie jest dopuszczalne sytuowanie maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od
skrajnych przewoddow, mniejszej niz: 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie
przekraczajagcym 1KV, 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1KV, lecz nie
przekraczajagcym 15KV, 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie
przekraczajagcym 30 KV, 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie
przekraczajagcym 110 KV, 30,0 m - dla linii napieciu znamionowym powyzej 110 KV

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogag zblizyé sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

montaz rusztowan moze byé prowadzony tylko przez osoby posiadajgce odpowiednie i
udokumentowane kwalifikacje. Osoby te w trakcie montazu powinny stosowac S$rodki
ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci;

rusztowanie moze by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po przeprowadzeniu odbioru
udokumentowanego odpowiednim wpisem do dziennika budowy powinno by¢ uzytkowane
zgodnie z przeznaczeniem;

rusztowanie powinno by¢ ustawione na ustabilizowanym gruncie, wyprofilowanym w sposdb
umozliwiajgcy odptyw wdd opadowych

rusztowanie systemowe powinno by¢é budowane wg dokumentacji technicznej producenta
lub w przypadku rozwigzan nietypowych w oparciu o projekt indywidualny;

rusztowanie powinno posiadaé prawidtowe kotwienie, szczelne pomosty o odpowiedniej
wytrzymatosci, piony komunikacyjne zapewniajace bezpieczne wchodzenie i schodzenie,
balustrady sktadajace sie z poreczy ochronnej, ktéra w przypadku rusztowan systemowych
moze byé umieszczona na wysokosci 1 m. Jezeli rusztowanie jest odlegte od sciany wiecej niz
20 cm balustrady powinny by¢ wykonane po obu stronach pomostu.

ponadto rusztowanie powinno posiada¢ ochrone odgromowsg i tablice informujgcg m.in. o
dopuszczalnej nosnosci pomostéw oraz byé poddawane konserwacji i sprawdzeniu —
kazdorazowo po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach w pracy dtuzszych niz
10 dni.

posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz
do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow;

zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robdt w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku;
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Pozostawianie materiatéw i wyrobdw na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw
roboczych po zakoniczeniu pracy jest zabronione.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestdw roboczych jest
zabronione.

Roboty na wysokosciach:

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci

Otwory w stropach, na ktorych prowadzone sg roboty lub do ktérych mozliwy jest dostep
ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzié balustrada.

Otwory w $cianach zewnetrznych budynku zabezpieczy¢ balustradami

Kierownik budowy jest obowigzany do:

UWAGA :

Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych,

przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajgcymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego;

prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy

zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowg
obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym
techniczno - budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

wstrzymania robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz
bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu

zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczgcym wstrzymania robét budowlanych
z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy

zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych zakryciu badz
zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i
sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych przed zgtoszeniem obiektu
budowlanego do odbioru

zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz
uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywac¢ bardzo starannie zgodnie ze sztukg budowlang,
aktualnie obowigzujacymi przepisami BHP i w oparciu o ,WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH”.

Wszystkie materiaty uzyte przy budowie i wykonczeniu budynku musza posiada¢ aktualne certyfikaty , atesty i
Swiadectwa ITB dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

W razie jakichkolwiek watpliwosci wezwac projektanta, ktory zadecyduje o dalszym postepowaniu.

Opracowata: mgrinz. arch. Dorota Czarnotucka- Krzemiriska

uprawnienia w specjalnosci architektonicznej bez ograniczeri
nr KPOKK IARP 72/2011
CZtONEK 1ZBY ARCHITEKTONICZNES KP-0260
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WI.6727.23.2023

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Uchwala nr XX1/105/2012
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 02 marca 2012 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czeSci
obszaru zlokalizowanego przy ul. Sosnowej, Lesnej i Milej w Golubiu-Dobrzyniu,
uchwalonego uchwalg Nr XXXIX/281/2006 r. Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18
kwietnia 2006 r. ogloszonego w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Kujawsko-
Pomorskiego Nr 78 z dnia 23 czerwca 2006 r. poz. 1307

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym
(Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pdézn.zm. 1) ) oraz art.20 ust. lustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr z 2003r. Nr 80, poz.717 z
pdzn. zm. 2) ) Rada Miasta uchwala, co nastepuje:

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci
obszaru zlokalizowanego przy ul. Sosnowej, Lesnej i Milej w Golubiu-
Dobrzyniu, uchwalonego uchwatg Nr XXXI1X/281/2006 r. Rady Miasta
Golubia-Dobrzynia z dnia 18 kwietnia 2006 r. ogloszonego w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Kujawsko Pomorskiego Nr 78 z dnia 23 czerwca
2006 1. poz. 1307.

Inicjal planu: XXI1/105/2012

Nazwa planu:

Dzialka: 495/10, 0004 (Obreb4),
%Symbol terenu: ‘11 UST r

Rozdzial 2.

Ustalenia szczegélowe
§ 8. Obowigzujg ustalenia szczegétowe odnoszace si¢ do przeznaczenia 1 sposobu
zagospodarowania terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami 11UST, 12UST:
1. Przeznaczenie: tereny zabudowy ustug sportu i turystyki.
2. Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego.
1) ustala sie wprowadzenie nowej zabudowy w formie budynkéw oraz terenowych obiektow
sportowych;
2) dopuszcza sie lokalizacje pawilonéw handlowych, ustlugowych, hoteli, pensjonatow,
krytych obiektow sportowych oraz innych obiektow zwigzanych z przeznaczeniem tego
terenu itp.;
3) dopuszcza sie lokalizacje obiektow malej architektury oraz ciggéw pieszych;
4) istniejace obiekty sportowe do zachowania z mozliwoscia przebudowy, rozbudowy i
modernizacji pod warunkiem zachowania ustalen planu;
5) lokalizacja budynkéw wylacznie w obregbie czesci dziatki ograniezonej maksymalnymi
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, z zachowaniem wlasciwych odleglosci od granic
dziatek sgsiednich i lasu, zgodnie z przepisami odrgbnymi;
6) zakazuje si¢ realizacji wolnostojgcej zabudowy gospodarczej i garazowej;



7) w ramach terenéw 11UST i 12UST dopuszcza si¢ wydzielenie dréog wewngtrznych, o
minimalnej szerokosci 5,0 m;

8) ustala sic obowigzek wprowadzenia elementéw rozdzielajacych strefy ruchu pieszego i
kotowego.

3. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1) ustala sie zakaz lokalizacji przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie i zawsze znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko, z wylaczeniem obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej w
szczegblnosci drog i sieci technicznych oraz inwestycji, dla ktorych przeprowadzona
procedura oceny oddziatywania na $rodowisko wykazala brak niekorzystnego wptywu na stan
srodowiska;

2) obowigzuje zasada zagospodarowania zielenig tych powierzchni dzialek, ktore nie sa
przeznaczone pod zabudowe 1 utwardzenie;

3) chroni¢ wody podziemne przed zanieczyszczeniami antropogenicznymi przez prowadzenie
prawidlowej gospodarki wodno-sciekowej 1 odpadami;

4) ograniczy¢ do niezbgdnego minimum prace trwale znieksztalcajgce rzezbe terenu.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspoltczesne;.

1) na terenie planu nie wystepuja elementy kultury materialnej objete ochrong konserwatorskg
oraz obszary ochrony konserwatorskiej;

2) w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, ktéry posiada cechy
zabytku lub wykopaliska archeologicznego, osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne sg
zobowigzane zabezpieczy¢ znalezisko, wstrzymaé wszelkie prace mogace je uszkodzi¢ lub
zniszezy¢ i niezwlocznie powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie
jest to mozliwe Burmistrza Golubia-Dobrzynia

5. Wymagania wynikajgce z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych.

1) przestrzenie publiczne nalezy ksztalttowa¢ w sposob zapewniajacy estetyke oraz
bezpieczenstwo uzytkownikow;

2) zakazuje sie ograniczania dostgpu do przestrzeni publicznych;

3) zakazuje si¢ lokalizacji tymczasowych obiektow budowlanych;

4) dopuszcza si¢ lokalizacje urzadzen i obiektow stuzacych zaspokojeniu potrzeb ludnosci.

6. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

1) wysokos¢ zabudowy maksymalnie do czterech kondygnacji nadziemnych z wytaczeniem
piwnic;

2) geometria dachéw — dachy nowo realizowanych i rozbudowywanych budynkéw - dowolna;
3) intensywno$¢ zabudowy: 0,3-2,0;

4) dopuszczalna powierzchnia zabudowy terenu dziatki — do 70% powierzchni nieruchomos¢;
5) ustala si¢, ze na dzialce budowlanej nalezy pozostawi¢ minimalnie 20% powierzchni
dziatki jako terenu biologicznie czynnego.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terendw lub obiektéw podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie przepisow odrebnych.

1) teren planu potozony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy:

2) uwzglednié¢ rezimy ochronne obowigzujgce na terenie w/w formie ochrony przyrody
wynikajace z przepisow odrebnych;

3) czesé terenu 12UST potozona jest w obszarze specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina
Drwecy PLH280001;

4) do nasadzen stosowa¢ rodzime gatunki drzew i krzewow lisciastych.

8. Szczegolowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci objgtych planem - nie
ustala sie.

9. Zasady podzialu nieruchomosci - dopuszcza si¢ wydzielenie dziatek pod cele publiczne w
rozumieniu przepiséw o gospodarce nieruchomosciami (np. lokalizacji urzadzen i1 obiektow



infrastruktury technicznej, stacji trafo, przepompowni Sciekow, rezerwy terenow dla drog
publicznych itp.) bez ograniczenia ich minimalnych powierzchni.

10. Szczegdtowe warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy - nie ustala sig.

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji i infrastruktury
technicznej:

1) ustalenia z zakresu komunikacji:

a) obstuge komunikacyjna terenéw 11UST, 12UST zapewnia si¢ poprzez drogi 8KDL,
16KDZ, 17KDL,

b) dla obiektow ustug sportu i turystyki nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig liczbg miejsc
parkingowych tj. minimum - 35 miejsc na 100 uzytkownikéw mogacych roéwnoczesnie
przebywac na tym obiekcie lub 3 miejsc postojowych na 100 m2 powierzchni uzytkowej;

2) ustalenia w zakresie infrastruktury techniczne;j:

a) obstuge techniczng obszaru objetego planem zapewnia sie poprzez istniejacg oraz
projektowang infrastrukture techniczna,

b) zaopatrzenie w wode do celow bytowych i przeciwpozarowych z miejskiej sieci
wodociggowej,

c¢) odprowadzanie sciekdw poprzez istniejacg i projektowang sie¢ kanalizacji sanitarne;j,

d) zaopatrzenie w energie elektryczng przewiduje si¢ z istniejacej lub projektowanej sieci
sredniego i niskiego napigcia,

e) dopuszcza sie realizacje obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej z zakresu lacznosci
publiczne;j,

f) gromadzenie i wywoz odpadéw w sposdb zorganizowany, na podstawie lokalnych
przepisow.

12. Sposéb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terenéw - do
czasu realizacji ustalen planu dopuszcza sie dotychczasowe wykorzystanie terenu.

13. Stawki procentowe, na podstawie ktorych ustala si¢ oplate, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. - ustala si¢
stawke 0%.

Rozdzial 1.
Przepisy ogdlne

§1. Po stwierdzeniu ze zmiana planu nie narusza ustalen studium uwarunkowan i
kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Golub-Dobrzyn, uchwalonego uchwata
Nr V/17/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 24 stycznia 2011 r. uchwala sie zmiane
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci obszaru zlokalizowanego
przy ul. Sosnowej, Lesnej i Milej w Golubiu-Dobrzyniu, uchwalonego uchwalg Nr
XXXIX/281/2006 r. Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 kwietnia 2006 r. ogloszonego
w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 78 z dnia 23 czerwca
2006 r. poz. 1307, zwana dalej planem.

§2. 1. Integralna czgscia niniejszej uchwaly jest zatacznik nr 1 - rysunek planu w skali
1:1000, stanowiacy graficzne przedstawienie ustalen planu, obowigzujacy zgodnie z
umieszczona na nim legenda.

2. Planem objgto obszar o powierzchni okolo 27.5 ha, ktérego granice przedstawia
rysunek planu.

3. Pozostatymi zatacznikami do uchwaty, stanowigcymi jej integralng czesc¢, sa:

1) rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu — zalgcznik nr 2,
2) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore
nalezg do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania — zalgcznik nr 3.



§3. 1. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sg obowigzujgacymi
ustaleniami niniejszego planu:
1) granice obszaru objetego planem;
2) linie rozgraniczajace tereny o roznym przeznaczeniu lub roéznych zasadach
zagospodarowania;
3) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) obowigzujgce linie zabudowy;
5) granica specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Drwecy:
6) granica Rezerwatu Przyrody Rzeka Drweca;
7) strefa zakazu zabudowy;
8) przeznaczenie terenéw okreslone symbolami literowymi o ktérych mowa w §5:
9) linie wymiarowe.

2. Ustalenia planu okreslaja:
1) przeznaczenie terenéw oraz linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu lub
réznych zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony 1 ksztaltowania fadu przestrzennego;
3) zasady ochrony srodowiska, przyrody 1 krajobrazu kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspdlczesne;j;
5) wymagania wynikajgce z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych;
6) parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
7) granice i sposoby zagospodarowania terendw lub obiektow podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie przepiséw odrebnych;
8) szczegotowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem;
9) szczegodtowe warunki zagospodarowania terendéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w
tym zakaz zabudowy;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji i infrastruktury
technicznej;
11) sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendw;
12) stawki procentowe, na podstawie ktorych ustala sie oplate, o ktorej mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003.

§4. 1. llekro¢ w uchwale jest mowa o:
1) planie - nalezy przez to rozumie¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
wymieniony w § 1;
2) rysunku planu — nalezy przez to rozumieé zalgcznik graficzny nr 1, wykonany na aktualnej
mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1 : 1000, stanowiacy obraz graficzny ustalen
zawartych w tekscie uchwaty;
3) obszarze planu — nalezy przez to rozumie¢ obszar znajdujacy si¢ w granicach planu, bedacy
przedmiotem ustalen niniejszej uchwaty;
4) terenie - nalezy przez to rozumie¢ czgs¢ obszaru objetego planem o okreslonym
przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, ktéry zostal wyznaczony na rysunku planu
liniami rozgraniczajacymi;
5) powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ powierzchni¢ terenu zajeta przez
budynek w stanie wykonczonym. Powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut
pionowy zewnetrznych krawedzi budynku na powierzchni¢ terenu. Do powierzchni
zabudowy nie wlicza sie powierzchni obiektoéw budowlanych ani ich czesci nie wystajacych
ponad powierzchnie terenu, a takze powierzchni elementéw drugorzednych, np. schodow
zewnetrznych, daszkéw, markiz, wystepow dachowych, oswietlenia zewnetrznego;
6) terenie biologicznie czynnym - nalezy przez to rozumie¢ teren z mawierzchnig ziemng
urzadzong w sposOb zapewniajacy naturalng wegetacje, a takze 50% powierzchni tarasow i
stropodachow z taka nawierzchnia, nie mniej jednak niz 10 m 2, oraz wod¢ powierzchniowg
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na tym terenie, w sklad terenu biologicznie czynnego wchodzi réwniez szpaler zieleni
izolacyjnej.

7) liniach rozgraniczajacych - nalezy przez to rozumie¢ linie rozdzielajace tereny o roznym
przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;

8) obowigzujacych liniach zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ wyznaczone na rysunku
planu linie usytuowania zewnetrznej frontowej $ciany budynku, bez uwzgledniania balkonow,
loggii, werand itp. wystajgcych poza obrys budynku nie wigcej niz 1,5 m;

9) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ wyznaczong
na rysunku planu poza ktora nie nalezy wprowadzaé¢ zabudowy, przy czym linia ta nie
dotyczy obiektow infrastruktury liniowej oraz obiektow zagospodarowania terenu takich jak
parkingi, drogi wewnetrzne, obiekty matej architektury;

10) obiektach sanitarnych — rozumie si¢ przez to, obiekty wyposazone w biezaca wodg i
infrastrukture kanalizacyjng stuzace do obshugi ludnosci takie jak toalety miejskie itp.;

11) infrastrukturze technicznej — nalezy przez to rozumieé, obiekty budowlane inzynieryjne,
liniowe lub sieciowe, takie jak wodociagi, kanalizacji sanitarnej i deszczowej sciekowa, linie
elektroenergetyczne, obiekty i urzadzenia z zakresu lacznosci publicznej itp. wraz z
urzadzeniami do ich obstugi;

12) przepisach odrebnych — nalezy przez to rozumie¢ akty prawne o charakterze powszechnie
obowigzujgcym, tj. ustawy i akty wydane na ich podstawie, rozporzadzenia wojewody,
uchwaly jednostek samorzadu terytorialnego, a w szczegdlnosci te akty, ktére wymienia si¢ w
podstawach prawnych opracowania niniejszego planu.

2. Pojecia wystepujace w niniejszej uchwale, nie wyjasnione w ust. 1, nalezy interpretowac
zgodnie z definicjami przyjetymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz z definicjami wynikajacymi z Polskich Norm i przepiséw odrebnych.

3. Na obszarze objetym planem nie wystgpuja:

1) tereny gornicze;

2) obszary szczegolnego zagrozenia powodzia;

3) obszary osuwania si¢ mas ziemnych;

4) obszary wymagajace przeprowadzenia scalen i podzialéw nieruchomosci;

5) obszary wymagajace przeksztalcen lub rekultywacji;

6) pomniki zagltady.

§5. Ustala sie nastepujace przeznaczenie terenu:

1) MN — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) MWU - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z ustugami;

3) UST - tereny zabudowy ustug sportu i turystyki;

4) ZN — tereny zieleni obj¢tej formami ochrony przyrody;

5) PL — teren parku lesnego;

6) ZL — tereny lasow;

7) KDZ - teren publicznej drogi zbiorczej;

8) KDL — tereny publicznych drég lokalnych;

9) KDD - teren publicznej drogi dojazdowej;

10) KDX — tereny ciggdw pieszych;

11) KD — teren parkingu.

Rozdzial 3.
Przepisy przejsciowe i koncowe
§17. Dla obszaru objetego niniejszym planem traci moc uchwata Nr XXXIX/281/2006
Rady Miasta Golubia Dobrzynia z dnia 18 kwietnia 2006 roku w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Golubia-Dobrzynia (obejmujacego obszar
lewobrzeznej czesci miasta) z wylaczeniem dziatek o nr 194, 195 i 196 polozonych w obrebie
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IV przy ul. Pilsudskiego w Golubiu-Dobrzyniu (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 23 czerwca
2006 r. Nr 78, poz. 1307).

§18. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.

§19. Uchwata podlega publikacji w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Kujawsko-

Pomorskiego oraz na stronie internetowej Miasta.

§20. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uwagi:
Zwalnia si¢ z oplaty skarbowej jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. 22022 r., poz. 2142 z p6zn. zm. )

Sprawe prowadzi:
Inspektor Anna Czarnecka, tel. 56 683 54 10 wew. 13, e-mail: aczarnecka@golub-dobrzyn.pl

Otrzymuja:

- adresat  Gmina Miasto Golub-Dobrzyn
Plac Tysiaclecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn

-ala
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