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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU  ROBOT
BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa zamoOwienia

,Wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalno fugswego w Gorzowiélaskim przy
ul. Wojska Polskiego 19"

Zamawiajcy: Gmina Gorzovélaski

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjsg/magania ogolne wykonania i odbioru
robdt, wspolne dla wszystkich rodzajow robdt ¢tygh przedmiotem zamdwienia
publicznego pn.: ,Wykonanie remontu elewacji budynkiieszkalno — ustugowego w
GorzowieSlaskim przy ul. Wojska Polskiego 19”.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robstgnowi obowjzujacy dokument
przetargowy i kontraktowy wchoday w sklad Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia jako zgtznik zawierajcy zbior wymaga w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych i instalacyjnych (acftych przedmiotem zamowienia), obejrpey

w szczegolnéci wymagania materialdw, wymagania dotyoz sposobu wykonania i oceny
prawidtowaci wykonania poszczegoélnych robét oraz gkapcy zakres prac, ktdre powinny
by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru. SIR/Jako element SIWZ staje
sie zahcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres RoboOt objtych ST

1.4.1. Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klaszddategorii robot.
Roboty budowlane w szczegOkwb obejmug:

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty przygotowawcze

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynkow
45400000-1 Roboty wyk@zeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421131-8 Wymiana stolarki okiennej

45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowej

45430000-0 Pokrywanie podtégdian

45450000-6 Roboty budowlane wylazeniowe, pozostate
45410000-4 Tynkowanie

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45442100-8 Roboty malarskie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku stosowania wymogéw olktenych prawem polskim.
Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyckt debowizany do
odpowiedzialnéci za spetnienie wszystkich wymagparawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych wdzer lub metod.



1.5. Wyszczegolnienie prac towarzygeych i robot tymczasowych
- Wykonanie zabezpieciae folii

- Wyw0z gruzu

- Montaz i demonta rusztowa zewretrznych

1.6. Informacje o terenie budowy
Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczimanej wody i kanalizacji sanitarnej.

1.7. Ogdlne wymagania dotycgce Robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakqrac i ich zgodn& z dokumentagj kontraktova
i techniczn, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zaglzapcego realizagjumowy.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie okrdlonym w umowie przekea protokolarnie Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniggrawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.

1.7.2. Zgodnaos¢ Robot z ST

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenkgk@izane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowdi cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione ¢blgo
w jednym z nich $ obowhzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej
dokumentaciji.

Wykonawca nie mie wykorzystywa bigdow lub opuszcze w dokumentacji, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadoéninspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty itdizone materiatydola zgodne z ST.

Dane okrélone w ST kda uwazane za wartai docelowe, od ktérych dopuszczalng s
odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdbw éneéntéw
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliskg zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mggrzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nieda w peini zgodne z ST i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwlocznie zagpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie interesOw 0s0Ob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganievdrujacych przepiséw oraz powinien
zapewnt ochrore wkasndci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowané&akcie wykonywania robot
budowlanych.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robo6t

Wykonawca bdzie podejmowat wszelkie niegtine dziatania, aby stosowaie do przepisow
i normatywéw z zakresu ochrosyodowiska na placu budowy i poza jego tereneguzik
unikat szkodliwych dziaka szczegolnie w zakresie zanieczysZczpowietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwgitahsrodowiska i otoczenia czynnikéw
powodowanych dziatalr$aig przy wykonywaniu robot.



1.7.5. Warunki bezpieczaistwa pracy i ochrona przeciwpdgarowa na budowie
Wykonawca bdzie przestrzegat przy realizacji robot przepisOWPB a w szczegolsoi
zobowhzany jest wyklucz§ prac pracownikdw w warunkach niebezpiecznych, szkodthvy
dla zdrowia i nie spetniggych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca dostarczy
na budow i bedzie utrzymywat wyposeaenie konieczne dla zapewnienia bezpiéshsa,

a take zapewni odzieochronn dla pracownikow zatrudnionych na placu budowy.
Wykonawca bdzie stale utrzymywat wyposanie przeciwpgarowe w Stanie gotowoi,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezgistwa przeciwpgarowego.

1.7.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca bdzie zobowizany do:

- Utrzymania porzdku na placu budowy;

- Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;

- Utrzymania w czysti placu budowy.

1.8. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z ob@a&ujagcymi przepisami, stanowcy
urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zsarokoliczngci zachodzcych
w toku robot.

Kierownik budowy— osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania
Robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzgdzapcy realizacg umowy, lgynier budowy lub Inspektor nadzoru w ramach
posiadanego umocowania od zamagdgego reprezentuje interesy zamawiago na
budowie przez sprawowanie kontroli zgoéciarealizacji robét z dokumentacprojektows
specyfikacy techniczig , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oragtgmmwieniami
warunkow umowy.

Rejestr obmiarow— akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr aumperowanymi
stronami, stdgcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych Robot w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych gatnikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw
podlegag potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium— laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zajaego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badapréb zwhzanych z ocenjakosci materialdw oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezidne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacj
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pinegniera.

Polecenie Inspektora nadzoruwszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przspdktora
nadzoru w formie pisemnej dotygz sposobu realizacji Rob6t lub innych sprawazamych
z prowadzeniem budowy.

Obmiar rob6t— pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonanycbelu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow prayich w przedmiarze robot, albo obliczenia
wartasci robot dodatkowych, nie ofiych przedmiarem.

Odbior czsciowy (robot budowlanychy nieformalna nazwa odbioru robot ulegajch
zakryciu i zanikajcych, a take dokonywanie préb i sprawdzeinstalacji, uradzen
technicznych i przewodow kominowych. Odbiorenmesciowym nazywa si takze odbior
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie rnamyen st do wytkowania, przed
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zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlandgdry jest traktowany jako ,odbior
koncowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanegdormalna nazwa czyngo zwanym te ,odbiorem
koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przggiu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osoblub grug oso6b o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczanprzez inwestora. Odbioru dokonujec 00 zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakwmzenia robdét budowlanychadznie z uporgdkowaniem
terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtychkeryystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robdt— to zestawienie przewidzianych do wykonania ropotstawowych w
kolejncsci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem @stawieniem iléci jednostek
przedmiarowych robo6t podstawowych.

Wykonawca —oznacza generalnego wykonaworaz wszelkich podwykonawcowadiy

dostawcow materiatow i ustug @lbych umowg z Zamawiagcym.

Zamawiajcy —nalezy przez to rozumielnwestora: Gmig GorzowsS|aski.

Wyréb budowlany- naley przez to rozumie wyrdb w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontoigan zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlamypnowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowanian@ajemnym paiczeniu stanowicym
integraly catas¢ uzytkows.

2. MATERIALY

2.1. Warunki og6lne

Przy wykonywaniu robot budowlanych mpby¢ stosowane wykczenie wyroby budowlane
0 wiasciwosciach uytkowych umaliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagaodstawowych, ok&onych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotuwispechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgrielementy budowlane i wdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadatypnaganiom okrdonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétoinformacje dotycge,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiedspeobaty techniczne ludwiadectwa
bada laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prhezpektora nadzoru. Wykonawca
zobowpzany jest do prowadzenia agtych badéa okrelonych w ST w celu
udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczalnegadta spetniagj wymagania ST
W czasie pospu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spétvigmagania jakéciowe okrglone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowaSaczegétowych Specyfikacjach
Technicznych.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakéciowym

Materialy nieodpowiadage wymaganiom jak@iowym zostam przez Wykonawg
wywiezione z terenu budowyatlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, Hczsk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.



2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane na#yerdo czasu, gdy cbla one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swojakosé

i whasciwos¢ do robdt i byly dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materiatbwedd zlokalizowane w olsbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spek uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienias@kub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazahidnspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy wihlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Bdzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotygee jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie do&otow potwierdzapych
dopuszczenie spgtu do wytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewadwpaozliwosé wariantowego zycia
sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiaddnsipektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptagrzed uyciem sprztu. Wybrany spre, po
akceptacji Inspektora nadzoru, niezady pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urgdzenia nie gwarantage realizagy umowy mog by¢
niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takicirodkow transportu, ktére nie
wplyng na stan i jak@ transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowsasi¢c bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na € przy transporcie
materiatow/spretu na i z terenu Robot. Wykonawca jest zob@any do stosowania tylko
takich srodkow transportu, ktore nie wptymiekorzystnie na jakdé wykonywanych Robét i
wiasciwosci przewaonych materiatow.

Wykonawca bdzie usuwa na biggco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétdnie z umow lub kontraktem oraz
za jakd¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robotichazgodnéé z dokumentag;
projektowg wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét keda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentawbwy, dokumentacji
projektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyaz realizacji robot ddag wykonywane przez Wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggonstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w talggtuaciji ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich gapwaniem i wykonaniem, aby ggna¢
zalvong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot,
utrzymywanie w petnej sprawbd zabezpiecze i oznakowania terenu budowy. Kontrola
jakosci robot polega na sprawdzeniu komplétgioich wykonania zgodnie z projektem,
przedmiarem i niniejszej specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogoblne zasady obmiaru Robat.

Obmiar Robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentagj projektows i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofegim
Wykonawcy.
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powenaidniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych Robo6t i o terminie obmérwmajmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru eda wpisane do Rejestru Obmiardw.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych w Przedmiarze lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie e Wykonawcy od obowgzku
ukonczenia wszystkich Robét. &ine dane zostarpoprawione wedtug instrukcji Inspektora
nadzoru.
Obmiar gotowych Robotgolzie przeprowadzony z eztascia wymagamn do celu miesicznej
ptatnaici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawgi Inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okrelania ilosci Robot i materiatéw.

Obmiaru naley dokonywa& w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Palszglzeniami pomiarowymi wg stany
rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi wskechh Normach odpowiednich dla
danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nakgy przeprowadz wg PN-1ISO 9836:1997.

llos¢ robdt naley okresli¢ zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych i kogzowymi
normami naktadow rzeczowych na podstawie obmidootro

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposéb pomiangdéiti i odlegtaci
pomiedzy punktami skrajnymi zimnych obiektéw budowlanych. Omaiunetody obliczania
ilosci rob6t, np. przy obliczaniu powierzchégian do tynkowania liczy sinajpierw hczmg
powierzchng scian Bcznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymainasgpnie od tej
powierzchni odejmuje siobliczory wczeniej taczrg powierzchng otworow i powierzchni
nieotynkowanych przy zaieniu pomingcia w tym rachunku powierzchni otworow i
powierzchni nieotynkowanych mniejszych od grani¢amelkosci).

7.3.  Urz;dzenia i sprzt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robguigb
zaakceptowane przez Inspektora nadzoruadienia i sprgt pomiarowy zostandostarczone
przez Wykonawe. Jeeli urzadzenia te lub spet wymagay bada atestujcych, to
Wykonawca bdzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dalg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie
przez caly okres trwania Robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary leda przeprowadzone przedg@ziowym lub ostatecznym odbiorem Robdét, a
takze w przypadku wyspowania dtiszej przerwy w Robotach.



Obmiar Robot zanikagych przeprowadza giw czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegagcych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizdxda wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru ObmiaM#wazie braku miejsca szkice mpg
by¢ dolczone w formie oddzielnego zaaknika do Rejestru Obmiardow, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST roboty podlegapastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi kaxcowemu.

Kryterium odbioru jest zgoddé wykonanych robét z:
* dokumentagj projektowg
* kosztorysem ofertowym
» ustaleniami z inwestorem
» zasadami wiedzy technicznej
* Polskimi Normami dotycgcymi danego zakresu robot
» wszystkimi innymi obowgjzujacymi przepisami prawa polskiego dotgcgmi danego
zakresu robot.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbidér Robot zanikggych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi
jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesidizaaji ulegry zakryciu.
Odbiér Robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogélnego
postpu Robo6t. Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowas¢ danej cgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dceebaika Budowy
I jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbior kxdzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nigérp@j niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadon@entym fakcie Inspektora nadzoru .
Jaka¢ i ilos¢ Roboét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumeptgarojektows, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2.0dbiodr czesciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci Robot. Odbioru
czesciowego Robdét dokonuje esiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. @dbi
Rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr ostateczny Robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetapgo wykonania Rob6t w odniesieniu
do ich ilasci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie Robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadonem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.



Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznacporez Zamawiafego w obecnii
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbiergica Roboty dokona ich oceny jakmowej na podstawie przedionych
dokumentow, wynikow badai pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnbwykonania Robot
z Dokumentagj projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozoa sealizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Rob6t uzupetniacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t pekosavych Ilub Robot
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub Robotach wykazeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4. Dokumenty do odbioru wsgpnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogiaégio Robodt jest protokdt odbioru
ostatecznego Robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli
zostata spordzona w trakcie realizacji Umowy.

Kosztorys powykonawczy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i eupetniagce lub zamienne).
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafidoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST.
Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow zgodnie z
ST.

ok wN

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wgdgm przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaimiz Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupetniag kzda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawtajgo.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzugfeych wyznaczy komisja.

8.5.0dbidr koncowy.

Odbiér kacowy polega na ocenie wykonanych Robot gzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.

Odbi6ér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiorepsy Robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa
jednostk obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztoeyspowykonawczym podstaw
ptatnaci jest wartd¢ (kwota) podana przez Wykonaywy danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowgjze uwzgédniac wszystkie czynngi,
wymagania i badania skladag s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji projekigw



Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowegldobejmowa:

koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

robocizre bezpdrednp wraz z kosztami,

wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosygewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

wartas¢ pracy spretu wraz z kosztami,

koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z oba&ujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicziiipehU. z 2000r.Nr 71, poz. 838
z p&niejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.20021sprawie dziennika
budowy montau i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszermawieragcego dane
dotyczce bezpieczsestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 1p8z. 953).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie
bezpieczastwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania tdiu@owlanych
(Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 200 sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projeikjo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progreémmkcjonalno-aytkowego.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 w sprawie

informacji dotycacej bezpieczgstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budiamo-montaowych” Arkady,
Warszawa 1997.

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnie22(Dz.U.04.92.881).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
BUDOWLANYCH

|. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru robd6t rozbidrkowych zwikanych z realizagjzadania.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako doktipezetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych powg).

1.3. Zakres robo6t objetych SST:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu
wykonanie prac demontawych i rozbiérkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotycace prowadzenia robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgodiioz dokumentagj
kosztorysow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygee robét § podane w OST.

2. MATERIALY POCHODZ ACE Z ROZBIORKI
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deblkiwno, szkto, elementy metalowe (ztom),
stolarka okienna, inne;

3. SPRAET
3.1. Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST.

3.2. Sprat do wykonywania robot

Roboty mana wykoné recznie lub przy @yciu innych specjalistycznych ngdzi.

Wykonawca jest zobowzany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodajniekorzystnego
wptywu na jaké¢ materiatow i wykonywanych robot orazda przyjazne dldrodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST.

4.2. Transport materiatow i sprzetu

Do transportu materiatow i spitzl stosowa nastpujace sprawne technicznéeodki transportu.
Materiaty naley uklada rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, olsidbie i zabezpieczy
przed maliwoscia przesuwania gipodczas transportu. zii dtugas¢ przewaonych elementow jest
wigksza nt dlugas¢ samochodu to wielkd nawisu nie mge przekroczg 1 m.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie fr@dkach transportowych nale przestrzega
przepisdw obowizujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania takickrodkow transportowych, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak&d i wkasciwos¢ przewaonych materiatldw i spexow.
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Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportowe mugzspetnid wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do prac rozbiérkowych najeteren oznakowiazgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczy przed dosfpem osob postronnych.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowad# zgodnie z rozpoggdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008u (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401 z phdiejszymi zmianami) w sprawie bezpieigiva i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Roboty rozbiérkowe i umdzen towarzyszacych obejmuj usungcie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokutaep kosztorysow, SST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mma wykonyw@ mechanicznie lubecznie w sposob okéony w SST lub
przez Irzyniera. Wszystkie elementy miowve do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane
bez powodowania zdnych

uszkodza. O ile uzyskane elementy nie gtaje wkasndacig Wykonawcy, powinien on przewié je na
miejsce okrélone w niniejszej SST lub wskazane przezyhiera. Elementy i materialy, ktére zgodnie
Z niniejsa SST stg sie wlkasndcia Wykonawcy, powinny b usungte z terenu budowy w miejsce
wskazane przez hyniera.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpapomosty dla robot rozbiérkowych wykonawca musi
wykona na wlasny koszt i przedigé ich projekt do zatwierdzeniadynierowi.

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakaci robét polega na sprawdzeniu zgoghtioich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakéci robo6t polega na wizualnej ocenie komplétiowykonanych robot

rozbidrkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia etgdw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zaghona miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podan@mdi@j Specyfikaciji Techniczne;.
Podstaw dokonywania obmiarow, okskjaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegoblnych pozycji, jest aazony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

Jednostkami obmiarowymis

- 1 m2 odbitych tynkéw,

- 1 m3 rozebranych elementow betonowych, wykutytebooow, itp. (rozumianych jako ofjpsé
zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizadjpadow.

8. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbioréw rob6t podano w Ogélnej Sidesji Technicznej. Wszystkie roboty aibg
specyfikacy podlegaj zasadom odbioru robét zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania pta¢nbpodano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Cena robét obejmuje w przypadku wszystkich robabiarkowych obgtych niniejsz ST:
- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac potcdengy BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementoéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demouta

- rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

- oczyszczenie podha po zdemontowanych elementach,
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- przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbidokkahtenerow,
- selektywne zigenie odpadow w kontenerach.

Cena rob6t obejmuje w przypadku wywozu i utylizadpadow:
- zatadunek odpadow,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewdz odpaddéw do miejsca utylizacji,

- utylizacjg odpaddw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU
ROBOT

Il. TYNKI ZEWN ETRZNE
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyege wykonania i odbioru
tynkéw i oktadzin wewstrznych ktére zostarwykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.3

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgupzystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie tynkéw i oktadzin wewtnznych. Obejmuj prace zwizane z dostagvmateriatow,
wykonawstwem i wykaczeniem tynkow i oktadzin wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres Roboét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz

- wykonania tynkdw cementowo-wapiennych wetwmych kategorii lllscian;

- wykonywane ¢cznie tynki wewigtrzne zwykte kat. Il i IV na éciezach otworodw,

- szpachlowanie,

Powyzszy wykaz obejmuje zakres rob6t podstawowych. @tepowinien przewidzie i wyceni
ewentualne prace pomochicze, konieczne do redlgajienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodae ®dpowiednimi normami polskimi i europejskimi
oraz z OST.

1.5. Wymagania ogélne dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi radzdo zaakceptowania harmonogram robot,
wykaz materiatéw, ugdzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu rob&teslonych umova.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz zgodé® z dokumentagj
projektowy, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogélne.
Ogo6lne wymagania stawiane materiatom podano w ST.

2.2.  Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoiv@azna ka&da wode zdatra do picia, oraz woglz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.1. Piasek powinien spetivymagania obowgizujacej normy przedmiotowe, a w
szczegOlnéci:

- nie zawiera domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje ré&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni@®s-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis®2,0 mm.
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2.3.2. Do spodnich warstw tynku najestosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

2.3.3. Do gtadzi piasek powiniendgrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o praeicie
0,5 mm.

2.4.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiaganogom normy PN-B-14503.

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinnéwykonywane mechanicznie.

- Zaprave nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nale stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowa cement portlandzki z dodatkiepuzla lub
popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% pearunkiemze temperatura otoczenia wagu

7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ¢@izie nizsza nk +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych mglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonkfse powinno tworzy jednolig

i jednobarwia masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszoheych. Sktad okjosciowy
zapraw nalgy dobierd@ doswiadczalnie, w zalmaosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania stawiane sgiawvi podano w OST.

3.2. Sprat i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin
Do wykonywania robét oktadzinowych najestosowa:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenidqrad

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

- faty do sprawdzania réwsa powierzchni,

- poziomice,

3.3. Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:
- srodkami transportu do przewozu materiatow,

- betoniarkami do przygotowania zapraw,

- agregatem tynkarskim,

- mieszarka do zapraw

- drobny sprztem pomochiczym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w OST

4.2. Wymagania szczego6towe

Transport materiatdbw do wykonania oktadzin nie wgaapecjalnyckrodkow i uradzer. Zaleca si
uzywaé do transportu samochoddéw pokrytych plandekami zaimkngtych. W czasie transportu
naley zabezpieczy przewaone materiaty w sposéb wykluczay ich uszkodzenie. W przypadku
duzych ilosci materiatow zalecane jest przeweaie ich na paletach izycie do zatadunku i roztadunku
tadunku uradzen mechanicznych. Sktadowanie materiatow podtogowyeh budowie musi ky
w pomieszczeniach zamkitych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymptraturami.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w OST. Temmapga w pomieszczeniach, w ktérych
wykonuje s¢ tynki i oktadziny z ptytek ceramicznych nie powinhy¢ nizsza nk 5°C.

Do wykonywania tynkéw mina przysipi¢ dopiero po:

- obsadzeniu stolarki, przy czym powinn& lmna naleycie zabezpieczona

- zamurowaniu bruzd do przewoddéw instalacyjnych.

5.2.  Ogoblne zasady wykonywania tynkow

Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinny¢lmakaczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia ztyu osadzonesoieznice drzwiowe i okienne.
Tynki naleey wykonywa w temperaturze nie ¥8zej ni +5°C pod warunkiemze w cagu doby nie

nasgpi spadek porej 0°C. W niszych temperaturach rhea wykonyw& tynki jedynie przy

zastosowaniu odpowiednighodkow zabezpieczagych.

5.3. Przygotowanie podigy

Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usgnplamy z
rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancjitfae mazna usugé przez zmycie 10% roztworem
szarego mydia lub przez wypalenie lampenzynow. Nadmiernie such powierzchng podiaza
nalezy zwilzy¢ wodj.

5.4.  Tynki w technologii tradycyjnej

Tynki cementowo-wapienne przewidzianose@anach murowanych. Tynki wykonywao uprzednim
odkuciu starych i przygotowaniu powierzchni popragrmntowanie. Przy wykonywaniu tynkow
wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewtigtdw naranikowych. Tynk tréjwarstwowy
powinien by wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk wewrgtrznych naley wykona
wedtug paséw i listew kierunkowych. Giadalezy nanost po zwizaniu warstwy narzutu, lecz przed
jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gipdwinna by mocho dociskana do warstwy
narzutu. Nalgy stosowa zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nieawargch na

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach pangch na zawilgocenie.

5.4.1. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych kat IlI

Tynk dwuwarstwowy powinien & wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzgtknalezy wykona
Z zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystesugiowiadajcej 10-12 cm zagbienia staka
pomiarowego. Grulig obrzutki powinna wynoséi 3-4 mm. Narzut tynkoéw wewtrznych naley
wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.

Konsystencja zaprawy powinna odpowiada10 cm. zanurzenia s pomiarowego. Grulé
narzutu powinna wyno&i8-15 mm. Narzut powinien byzatarty na gtadko. Natg stosowa zaprawy
cementowo-wapienne w tynkach nayaych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozgsha
1:2:10. Dopuszczalne odchytki — od ptaszczyzny 3 imwliczbie nie wekszej niz 3 na catej dt. taty
kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i kregzi od kierunku:-

- pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 4 mm.

- poziomego — nie wksze nz 3 mm na 1 m i ogétem nie gdej nz 6 mm na catlej

powierzchni mgdzy przegrodami pionowymi.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci Robot
Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w OST .

6.2.  Wymogi szczegobtowe

Badania w czasie prowadzenia Roboét polegaj sprawdzaniu przez Inspektora nadige, w miag
postpu Robot, jakéci uzywanych przez Wykonawamateriatow i zgodnici wykonywanych Robot
z Dokumentagj Kosztorysow i wymaganiami OST.
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W szczegolnéci obejmugp:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrok prawidtowaci wykonania robot (geometrii i technologii),

- kontrok poprawndci wykonania i skuteczrioi uszczelnig,

- prawidtowdci wykonania podiza

- przyczepnéci tynkow do poditaa

- grubgci tynkéw

- wygladu powierzchni tynkow

- wykonczenia tynkéw w newralgicznych miejscach

- ocer estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszybtkiementow procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodsud dostarczonych przez Wykonagwdokumentow dotyegych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru
Ogodlne zasady obmiaru podano w OST .
lloé¢ wykonanych Robdét okéa sk na podstawie kosztorysu ofertowego i pomiarutanya

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostlk obmiaru wszystkich Robét adtych niniejsz OST jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady przajcia Robot
Ogolne zasady Przgjia Robot podano w OST.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogoblne zasady ptatriei
Ogodlne zasady ptatdo podano w OST.

9.2. Sktadniki ceny

Cena Rob6t obejmuije:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podi@a

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych
- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna konjeddasci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonupraev.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Ternhagia.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganimdania przy odbiorze.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gip&ayski i klej gipsowy.
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budowriiet Ogolne zasady
ochrony.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelnianidgyKrerminologia.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Ternhagia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA |1 OD BIORU ROBOT
. PODLOZA | POSADZKI, OKLADZINY PODLOGOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyege wykonania i odbioru
podiazy i posadzek, ktére zostamwykonane w ramach planowanej inwestyciji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot. Ustalenia zawarte w niniejsaecyfikacji obejmuj wszystkie czynrnxi
umazliwiajace i majce na celu wykonanie podipi posadzek. Obejmaijprace zwizane z dostagv
materiatdw, wykonawstwem i wykezeniem podigy i posadzek wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz

- posadzki ptytkowej z kamieni sztucznych - plykinkierowe 30x30 cm ukladane na klej mejod
prost z cokolikami na schodach wiejowych do budynku,

- warstwy samopoziomggej i wyrOwnawczej,

- gruntowania powierzchscian.

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu rob6t podstawowych afeppwinien przewidzie i wyceni
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realgaojienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej OST zgodng 3 odpowiednimi normami polskimi
i europejskimi oraz z OST .

1.5. Wymagania ogélne dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi raadzdo zaakceptowania harmonogram robdét,
wykaz materiatow, urgzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robkteslonych umovy.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz zgodé® z dokumentagj
kosztorysow, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w OST.

2.1.1. Preparat grunggy

Do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwywptywem s$rodowiska zeweirznego,
nasikliwych elementow kamiennych oraz pogjowykonanych z materiatdw ceramicznych (np.
murow ceglanych) i wapienno-piaskowych, betonu tyakdéw mineralnych. Doskonale nadaje do
gruntowania podtey pod farby silikonowe. Mze by tak’e stosowany do hydrofobizacji
cienkowarstwowych tynkoéw mineralnych i akrylowyctan starych, silnie przylegggych do podiga
powtok malarskich z farb elewacyjnych, dodatkowoydatniajc ich kolor; m@na go stosowa
wewngtrz i na zewntrz budynku. Jest to bezbarwny roztwor dyspersji@iowej w rozpuszczalniku
organicznym. Po naniesieniu na pastaeaguje ze sktadnikami powietrza i wathwarg w porach
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materiatu. W wyniku tej reakcji obiony zostaje poziom absorpcji impregnowanego pagtazeki
czemu zabezpieczona powierzchnia nie pggaizanieczyszcie a woda z opaddéw atmosferycznych
sptywa po niej w sposéb swobodny, dodatkowogzyszczajc. Roztwor penetruje w gih materiatu,
zapewniagC mu jednoczaie wysoki poziom paroprzepuszczaloio Po zastosowaniu na podipjest
odporny na alkalia, kwéae deszcze, promieniowanie UV, agresywmoelowisko miejskie oraz na
temperatury od -20°C do +80°C.

2.1.2. Gtad cementowa
Zaprawa cementowa o wytrzyméo nasciskanie 12 MPa,

2.1.3. Plytki — klinkierowe

Wiasciwosci ptytek podtogowych schodowych:
- wymiary 300 x 300 x 11 mm

- antypalzgowas¢ R10

- $cieralna¢ PEI3

- mrozoodporne,

- matowe,

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:

- diugas¢ i szerokdé £ 1,5 mm,

- grubg¢ + 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

Plytki gresowe i terakotowe mugby¢ uzupetnione nagpujgcymi elementami:
- stopnice schodowe,

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- diugas¢ i szerokdé £ 1,5 mm,

- grubg¢ + 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

2.1.4. Klej do piyt i ptytek
Stosowa zaprawg klejowa modyfikowary polimerami, wodoodpogo przyczepngci do podiaa i
ptytek nie mniejszej k2 MPa. Na zewdtrz klej do ptytek mrozoodporny, elastyczny.

2.1.5. Zaprawa fugowa
Stosowa zapraw fugowa wodoodporg, o podwyszonej elastyczrici. Rodzaj zaprawy dostosowa
do szerokéci fug. Na zewntrz fugi mrozoodporne, elastyczne.

2.1.6. Silikon do fug
Stosowa silikon o dobrej przyczeproi do podtay na ktére bdzie nanoszony z dodatkieitodka
grzybobdjczego w kolorze fugi.

2.17. Zaprawa samopoziomaa
Stosowé zapraw samopoziomujca 0 przyczepnci do podiada nie mniejszej zi2 MPa
kompatybilny z pozostatymi produktami (np. klejem).

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania stawiane sgiawvi podano w OST .

3.2. Wymagania szczegOtowe

Materialy ma@na przewoz dowolnymisrodkami transportu gwarangaymi ich ochrog przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziahjv@zynnikow atmosferycznych).
Wykonawca powinien dysponowaasgpujgcym sprztem:

- srodkami transportu do przewozu materiatow,

- wyciaggiem budowlanym
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- drobnym sprgtem pomocniczym.

Sprzt do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalestosowa drobny sprzt budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztugmne
- harzdzia lub uradzenia do ¢icia,

- waiki dociskowe,

- frezarka ¢czna lub mechaniczna,

- faty do sprawdzania réwsci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta do kleju o negizie elektrycznym,

- pojemniki do kleju,

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenidqrad
- faty do sprawdzania réwsa powierzchni,

- poziomice,

- gabki do mycia i czyszczenia,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania stawiane transportowi podano w.OST

4.2.  Wymagania szczegbtowe

Materialy mana przewozi dowolnymi srodkami transportu gwaranigymi ich ochrog przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddzialjeaczynnikdw atmosferycznych). Chemi
budowlan w czasie transportu jak i skladowania agleabezpieczy/przed zamoczeniem.

4.2.1. Plytki przewozi w opakowaniach krytymirodkami transportu. Podtegvytozy¢ materiatem
wysciotkowym grubdci ok. 5 cm. Opakowania uklagldcisle obok siebie. N&rodkach transportu
umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyre wyrobow tatwo ttukcych. Sktadowanie -ptytki skladowa
w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach. Wysaéksktadowania do 1,8 m.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.  Ogélne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w OST.

5.1.1. Posadzki z terakoty, gresu

Przed przysipieniem do zasadniczych robot wykfadzinowych malegrzygotowé wszystkie
niezkzdne materiaty, naeglzia i sprzt, posegregowaptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowa sposob uktadania ptytek. Paemie plytek nalgy rozplanowd uwzgkdniajc ich
wielkos¢ i szerokdc¢ spoin. Na jednej ptaszcayie ptytki powinny by rozmieszczone symetrycznie a
skrajne powinny mi¢ jednakowa szerokoé wicksza nk potowa plytki. Szczegdblnie starannego
rozplanowania wymaga wyktadzina zawigca okrélone w dokumentacji wzory lub skladep st z
roznego rodzaju i wielkai ptytek. Wybor kompozycji klecych zaley od rodzaju ptytek i podia
oraz wymaga stawianych wykladzinie. Kompozycja (zaprawa) dtej musi by przygotowana
zgodnie z instrukcja producenta. Ukladanie plytekpoczyna si od najbardziej eksponowanego
naraznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kampcje klejca naklada sina podige
gtadka krawdzig pacy a nagpnie ,przeczesuje” siz¢bata krawdziag ustawiona pod katem okoto
50°. Kompozycja klejca powinna b§ natazona rownomiernie i pokrywiacata powierzchnie podia.
Wielkos¢ zgbdw pacy zaley od wielkasci ptytek. Prawidtowo dobrane wielké z¢bow konsystencja
kompozycji kleacej sprawiaj, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa mom 65%
powierzchni ptytki. Zaleca sistosowa nastpujace wielkaci zebow pacy w zalenosci od wielkaci
ptytek: 10 mm

Powierzchnia z nalmna warstwa kompozycji kigiej powinna wynosiokoto 1 m2 lub pozwoli na
wykonanie oktadziny w ggu okoto 10-15 minut. Grudé warstwy kompozycji klejcej zaley od
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rodzaju i réwnéci podiaza oraz rodzaju i wielkai piytek i wynosisrednio okolo 6-8 mm. Po
natazeniu kompozycji klejcej uktada s pitytki od wyznaczonej linii lub wybranego narika.
Naktadajc pierwsza ptytk nalery ja lekko przesust po podtau (okoto 1 cm), ustawiw

zadanej pozycji i docisgt dla uzyskania przyczepfm kleju do ptytki. Nasipne piytki naley
dotozy¢ do gsiednich, docisgt i odsuné na szerok& spoiny. Dzéki duzej przyczepnéci swiezej
kompozycji klejowej po doénieciu ptytki uzyskuje si efekt ,przyssania”. Wksze ptytki zaleca gi
dobija¢ mtotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych zewrngtrz warstwa kompozycji
klejacej powinna pod cata powierzchnia ptytki. k@ to osigna¢ nakladajyc dodatkowo cienka
warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych plytEita uzyskania jednakowej wielka
spoin stosuje giwkfadki (krzyzyki dystansowe. Zalecagsnastpujace szerokgci spoin przy ptytkach
o diugaci boku:

- do 100 mm — okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pmimy ptytkami naley usura¢ jego nadmiar,
mozna te usur¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytekenpltakze mocowa listwy
dylatacyjne i wykaczeniowe. Po utaeniu ptytek na podiodze wykonuje siokoly. Szczegdty cokotu
powinna okréla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanycptytek identycznych jak
dla wyktadziny podiogi stosujecstakie same kleje i zaprawy do spoinowania. Dorspeania pltytek
mozna przysipi¢ nie wczeéniej niz po 24 godzinach od utenie ptytek. Doktadny czas powiniendy
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zagrilejowej. W przypadku gdy kraydzie
ptytek s nasakliwe przed spoinowaniem nale zwilzy¢ je woda mokrym gdzlem. Spoinowanie
wykonuje s¢ rozprowadzajc zapraw do spoinowania (zaprawugowa) po powierzchni wyktadziny
paca gumowa. Zaprawnalezy doktadnie wecisg¢ w przestrzenie miedzy plytkami ruchami
prostopadle i ukinie do krawdzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera s powierzchni pltytek wilgotna
gabka. Swieza zapraw mazna dodatkowo wygtad&izaokaglonym narzdziem i uzysk& wklesty
ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje goprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtggiidca.
Jezeli w pomieszczeniach wygiuje wysoka temperatura i niska wilgotbopowietrza nalgy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzékide zwilzanie ich wilgotna gpbka. Przed
przysgpieniem do spoinowania zalecag ssprawdzé czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to piytegszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.
Dla podniesienia jakmi wykiadziny i zwekszenia odporn@i na czynniki zewegirzne po
stwardnieniu spoiny magby¢ powleczone specjalnymi preparatami impregoyni. Impregnowane
mog by¢ takze ptytki. Przed przygpieniem do uktadania posadzek rigte

a) posadzk z ptytek mana wykonywa jedynie na podkiadzie, ktérego prawidtaiéovykonania
zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowypiidiokotem odbioru dgezonym do dziennika
budowy,

b) w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje giosadzki z ptytek uktadanych na klejach na bazie
cementu, w trakcie robot i przez kilka dni po wykaoiu posadzki temperatura powietrza nie powinna
by¢ nizsza nk 5 stopni C,

c) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnyshiektu, réwnie¢ w posadzce powinna by
wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze $padlszczelina dylatacyjna powinna ¢oy
wykonana na linii wodo rozdziatu,

d) posadzka powinna byczysta; ewentualne zabrudzenia zaprdwb klejem naley usuwa
niezwtocznie w trakcie wykonywania posadzki,

e) powierzchnia posadzki powinnacbgdéwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w koszsiery

dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzniopwg, mierzone 2-metroyviata w dowolnych
kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinnochyigksze ni 3 mm na catej diugai faty,
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f) spoiny medzy pltytkami przez cat dlugas¢ i szerokdéé pomieszczenia powinny twor@yinie
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii @jasie powinno wynosiwiecej niz:

-2mmnal mi3 mm na catej didgolub szerokéci posadzki w

przypadku ptytek gatunku pierwszego,

-3mmnalmi5 mm na calej disgolub szerokéci posadzki w

przypadku ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

f) ptytki powinny by¢ zwigzane z podkltadem warsileju na calej swej powierzchni,

g) po wykonaniu fragmentu wyktadziny nayeusura¢ nadmiar kleju ze spoin gdzy ptytkami, w
celu utrzymania oczekiwanej szerékbspoiny naley stosowd wkiadki dystansowe,

h) zaleca si, aby szerok& spoiny wynosita przy ptytkach o diugm boku:
- do 100 mm - okoto 2 mm,

- od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

- od 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm - okoto 5 —20 mm,

i) w miejscach przylegania daian posadzka powinna dbyykonczona cokotami o wysokoi 100
mm; cokoty powinny by trwale zwigzane z posadzk

j) w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamemtoraz w miejscu styk dwéch odmiennych
posadzek — posadzki te powinny¢hlydgraniczone materiatem podanym w projekcie,

k) po zwhzaniu kleju nalgy usury¢ wkiadki dystansowe i wypelfiispoiny zapraw do fugowania na
menisk wkésty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wyp&tmdpowiednio elastyczn mag
dylatacyjr lub zastosowaspecjalne wkiadki.

Masa i wktadki powinny mi& aktualm aproba¢ techniczg. Wykonanie powgszych czynnfci
powinno by odnotowane w dzienniku budowy.

5.1.3. Preparat gruntigy

Preparat nalgy nanig¢ réwnomiernie na podi® w postaci nierozciezonej, przy pomocyguzla lub
watka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstveparatu (przy bardziej nakliwych podtazach)
lub malowania, np. fagbsilikonowa mazna przysipi¢ po catkowitym wyschriciu pierwszej warstwy
preparatu, czyli po okoto 6 godzinach. Preparaw maley uzywaé na podigach, w ktérych w
ukladzie warstw (na ¢bokasci penetracji preparatu) znajduje¢ simateriat nieodporny na
rozcieaczalnik organiczny, np. styropian znajglty sk pod warstw zbrogca w systemie ociepfe
W czasie pracy i po jej zakozeniu pomieszczenia najewietrzy¢, az do zaniku charakterystycznego
zapachu. Nie pozostawiatwartych pojemnikéw.

6. KONTROLA JAKO SCI WYKONANIA ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci Robot

Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w OST.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszybtkiementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgadndostarczonych przez Wykonagvc
dokumentéw dotyeych stosowanych materiatébw z wymogami prawa.
Kontrola jakaci rob6t polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtoy i podkiadow,

- prawidtowaci wykonania robot (geometrii i technologii),

- poprawng@ci wykonania i skuteczrigci uszczelnig,

- ocerg estetyki wykonanych robot.
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6.2. Dokladna¢ wykonania, tolerancije

- dopuszczalna zawatidwilgoci w podkiadzie nie powinna przekra¢Z206,

- badanie podkiadu za pomplaty o dtugdci 2m nie powinno wykazywaprzeiwitow wigkszych ni
2mm,

- powierzchnia podktadu powinna stanéwwlaszczyzg poziony,

- doktadnd¢ wykonania podktadu powinna &yaka, aby odchylenie posadzki

ptaszczyzny poziomej nie przekroczyto 5mm na adiegasci lub szerokéci pomieszczenia.

6.3. Pozostale wymagania

- Wymagana jak& materiatbw powinna hky potwierdzona przez producenta przezwiadczenie
0 jakdsci lub znakiem kontroli jakéei zamieszczonym na

opakowaniu lub innym réwnogdnym dokumentem.

- Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatéw, ktorych seiavosci nie

odpowiadaj wymaganiom technicznym. Nie najestosowa réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Nalezy przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot

(cieplnych, wilgotnéciowych).

- Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

6.4. Wymogi szczego6towe

Badania w czasie prowadzenia Robot polega sprawdzaniu przez Inspektora nazdge, w miag
postpu Rob6t, jakéci uzywanych przez Wykonawamateriatéw i zgodniei wykonywanych Robot z
Dokumentacj Kosztorysowg i wymaganiami OST.

W szczegolnéci obejmug:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrok prawidtowdaci wykonania Robét (geometrii i technologii),

- kontrok poprawndci wykonania i skuteczrioi uszczelnig,

- ocerg estetyki wykonanych Robat,

- sprawdzenie stosowani& slo rezimu technologicznego,

- doktadnd¢ i staranné&¢ wykonania,

- sprawdzenie przyczepém poszczegoblnych warstw.

6.5. Badania przed przysipieniem do rob6t zwizanych z wykonanie wykfadzin

Przed przysipieniem do robot zwrzanych z wykonanie wykladzin badaniom powinny pgéie
materiaty, ktére bdg wykorzystane do wykonania robo6t oraz padio Wszystkie materiaty
i kompozycje klejce, jak réwnie materialy pomocnicze muszspetnid wymagania odpowiednich
norm lub aprobat technicznych oraz odpowéagarametrom ok&onym w dokumentacji. Kala
partia materiatdbw dostarczona na budomusi posiada certyfikat lub deklaragj zgodndci
stwierdzagca zgodné& witasndaci technicznych z ok&onymi w normach i aprobatach. Badanie
podktadu powinno hy wykonane bezpwednio przed przygpieniem do wykonywania robét
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czyrgokontrolnych powinien obejmowa

- sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podktadu pod wzglem

wymaganej szorstkai,

- wystepowania ubytkéw i porowafei, czystdci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rowrigi podkfadu, ktére przeprowadzg girzyktadagc w

dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrgate,

- sprawdzenie spadkoéw podktadu pod wyktadziny (dekd za pomog 2-

metrowej faty i poziomnicy;

- pomiary réwnéci i spadkéw nalgy wykona z doktadnéciag do 1 mm

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnyclzgmwskurczowych
dokonupjc pomiaréw szerokai i prostoliniowdci;

- sprawdzenie wytrzymadoi podktadu metodami nieniszgz/mi.
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Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywania oktadzin z dokumentacj
projektowg i OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawid¢éwch wykonania wywiera wptyw
na prawidtowé¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny atyéysprawdzenie technologii
wykonywanych robdt, rodzaju i grum kompozycji klejcej oraz innych robét ,,zanikgjych”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w OSTsdlawykonanych Robét okéta sk na podstawie
Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru w terenie.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostl obmiaru jest:
metr kwadratowy [m2] dla robét izolacyjnych, ptatkkich.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior materiatow i robot

Powinien obejmowa zgodndci z dokumentagj oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych
materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W goagku zastrzeen co do zgodngci materiatu
Z zawiadczeniem o jak@i wystawionym przez producenta — powinien¢bpn zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza eistosowaniado robét materiatow, ktérych wdaiwosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie najestosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbior powinien obejmowd:

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie nate wykona przez oce@wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badaniesayalwykona& przez
ocere wzrokows,

- sprawdzenie gruBoi posadzki cementowej lub z lastryka mgleprzeprowadzi na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywaniaauteki.

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykow materiatdbw posadzkowych; badgostoliniowdci
nalezy wykona za pomog nachgnictego drutu i pomiaru odchyle z doktadnécia 1 mm,
a szerokéci spoin — za pomacszczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtovgoi wykonania cokotow lub listew podtogowych;

badanie naley wykona przez ocegiwzrokows.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogblne zasady platriei
Ogolne zasady ptatso podano w OST.

9.2. Skfadniki ceny

Cena Robdt obejmuije:

w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek:

- dostawe materiatow,

- badania na budowie i laboratoryjne,

- dostawe materiatéw,

- przygotowanie podi@a (w tym wylanie zaprawy samopoziomcgj lub podktadu betonowego),
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- utozenie plytek,

- wypetnienie fug,

- silikonowanie nargy,
- roboty pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PNEN -14041 Posadzki z wyktadziny dywanowej

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementdiWgmagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnegoku. Skfad, wymagania i
ocena zgodrii

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonuprae.

PN-EN 87 Piytki i ptyty ceramiczngienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wiaciwosci i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminolagi

PN-EN ISO 10545 Piytki i ptyty ceramiczne. Pobieegorébek i warunki odbioru.

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badgmizy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU

ROBOT
V. POWLOKI MALARSKIE
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikadgjhtécznej § wymagania dotyege wykonania
i odbioru powtok malarskich wewtrznych zwizanych z zadaniem.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument przetargowy i kononaigt przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgupzystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie wszystkich powlok malarskich. Obginprace zwizane z dostagv materiatow,
wykonawstwem i wykaczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacj

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robot:

- przygotowanie podim - $ciany, konstrukcje stalowe, elementy drewniane deegenie,
odtluszczanie)

- malowanie tynkéw,

- malowanie powierzchni metalowych i drewnianychl{strady, drzwi, €cieznice)

- roboty zabezpieczgie np. folia malarska

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej SST aszgodne z obowizujacymi Polskimi Normami
i Ogoblm Specyfikacy Technicza.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee zasad prowadzenia robot podano w Ogélnej SpeayifiTechnicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje c&orobot zwihzanych z wykonywaniem powtok malarskich oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kowykonania tych robd6t oraz ich zgodidoz umowy,
kosztorysami, pozostatymi SST i poleceniami gdrapcego realizagj umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek ods¢pstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji gdzapcego realizagj umowy.

2.  MATERIALY

Ogolne wymagania dotygee materiatdw i ich rodzaju podano w Ogolnej Spiéeydji Technicznej.
2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowanozna kada wodg zdatry do picia. Niedozwolone jestycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd easjicych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien égiecz oleisy o zabarwieniu odoitego do ciemnolzowego
i odpowiadajca wymaganiom normy petwowej.

2.4. Rozci@czalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

— wock — do farb wapiennych,

— terpentyn i benzyr — do farb i emalii olejnych,
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— inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegodlnyauzajow farb powinny
odpowiadé normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne zéw#adczeniem o jaki
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich sersaw

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaimie od ich rodzaju powinny odpowiadaymaganiom norm gestwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mena stosowafarby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyéieksu butadieno-
styrenowedo i innych zgodnie z zasadami podanymormnach i

swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowani®M«C-81901:2002

— wydajnaé¢ — 6-8 m2/dm3

— czas schitia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego eteania wg PN-C-81901/2002
— wydajnaé¢ — 6-10 m2/dm3

2.5.4. Farby akrylowe do pomieszazichych i wilgotnych (kuchnia, tazienka, pomieszia
piwniczne). Cechy produktu:

- odporny na wilgé

- trwale zabezpiecza powlelprzed rozwojem grzybow piriowych

- duza sita krycia

- zapewnia prawidtowe ,oddychaniétian

- odporna na zmywanie

Farba akrylowa przeznaczona jest do diugotrwate@pezpieczanigcian w
pomieszczeniach szczegolnie rram@ych na rozwdéj grzybdw pdeiowych.

2.5.5. Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanieor@zanie zabrudze O tych widciwosciach
informuja parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odgzr PN-EN 13300 lub PN 92/C-
81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktadddrae odporngi farb wg normy 1ISO 11998.
Zgodnie z i farby dzieli s¢ na klasy od pierwszej dogtej, ale tylko pierwsze dwie (klasa | i Il)
pozwalaj na nazwanie farby produktem o wysokiej odpéonomechanicznej, a konkretnie
odporndci na szorowanie na mokro. Farba lateksowa odpeanamywanie czy szorowanie powinna
sie charakteryzow&anastpujacymi parametrami:

- klasa I'i Il lub 2000-5000 cykli mycia (norma aufpasci),

- wydajna¢ na poziomie 10-15 m2/| przy jednokrotnym malowaniu

- niezotknie,

- wysoka sita krycia,

- dobra przyczeprio do podtaa,

- nie kapjca.

2.6.  Srodki gruntuj ace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nielezaa s¢ gruntowania, o ileswiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej ndainaczej,

— na chionnych podiach naley stosowa do gruntowania fakp emulsyjr rozciexczors wodg
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, izjjpkzewiduje si wykonanie powtoki malarskie;.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie naley zagruntowa
rozcieaczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
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2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania padéo celu zmniejszenia jego wkliwosci
powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.7. Folia malarska
Folia polietylenowa budowlana ostonowa, gr.0,1230ym.

3. SPRET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowarodkami transportu do przewozu materiatow oraz dyai
sprztem do wykonania robét oftich niniejsa ST.

Sprzt malarski: gdzle, walki, tdma malarska,

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Techmig.
Materiaty mana przewoz dowolnymisrodkami transportu gwarangigiymi ich ochror przed
zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem czynnikGmasferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Bip@cji Technicznej. Stare, zagrzybione
powtoki malarskie usu i zmyj wody z dodatkiemsrodka dezynfekujcego dosfpnego na rynku
(zgodnie z instrukgj zamieszczan na opakowaniu tegérodka). Oczy¢é za pomog szczotki lub
szpachli. Ewentualne ubytki i ggania uzupetnij odpowiedspi zapravd. Nastpnie ponownie
zabezpiecz podi® srodkiem dezynfekacym. Umyt powierzchng maluj dwukrotnie farlp. W
przypadku nowychscian, tynkow przed przygpieniem do wszystkich prac malarskich mgle
sprawdzt przygotowanie podiy. Nowe tynki musg by¢ wysezonowane, réwne, wolne od pyiu
i zanieczyszcze Przed uyciem wyrob doktadnie wymieszaj. W razie potrzebgaieicz woda pitg
w ilosci max. 5% obj. — farby akryloweMalowanie mae odbywa sie pedzlami, watkami lub
pistoletami natryskowymi. Zalecana §to warstw 3. Drug warstwe nakladaj po wyscheciu
pierwszej farh w postaci handlowej. Po zakezeniu malowania nagdzia umyj wod. Farby nanosi
zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej ¢rzavarstwach ado osggnigcia wymaganej
barwy, grubéci i faktury powtok.

Przed przysipieniem do malowania farba powinnatlgoktadnie wymieszana.

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnachyizsza nz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia hakeogrzewa.

W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po aekeniu
malowania ména dopuci¢ do stopniowego obsania temperatury, jednak przez 3 dni niezenepac
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowig&zanalowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i adtzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:

— catkowitym uka@czeniu robot instalacyjnych (z wggkiem montau armatury i urgdzen
sanitarnych),

— catkowitym ukaczeniu robot elektrycznych,

— catkowitym ul@eniu posadzek,

— usungciu usterek na stropach i tynkach.

Przemraenie farby powoduije jej nieodwracalne zniszcze$wgeze tynki maluj po 3-4 tygodniach od
ich natzenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C.

5.1. Przygotowanie podigy

5.1.1. Podiee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinnyé¢,byaprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprapwcementowo-wapienn Powierzchnie powinny léyoczyszczone z kurzu
i brudu, wystajcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odgtag tynki naley odbi, a rysy poszerzy
i ponownie wypetni zapravg cementowo-wapienin
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5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny¢bgpczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farbykjsatbwej.

5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu fagb wapienm wymalowania ména wykonyw& bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruvainia stosowafarbe emulsyjry tego samego
rodzaju z jakiej ma hywykonana powtoka lecz rozéiezors wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie gruntowapokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowyn@neéntow stalowych stosujecsbdpowiednie
farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powibrie pokrywa si gruntoszpachldwk
epoksydow.

5.3.  Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokagpwpodiaze, bez przewitow, plam i
odpryskow

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny dgiezmywalne, przy stosowansodkéw mypcych i
dezynfekugcych.

Powtoki powinny dawé&aksamitno-matowy wygtl powierzchni.

Barwa powtok powinna lyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam §ladow gdzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntepnych powinny mié barwe jednolia zgodry ze
wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkazemarszcz& pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powitoki
powinny mie jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nale na poszczegollne warstwy stoséwiarby w r&nych
odcieniach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyhtldtementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodswd dostarczonych przez Wykonagvdokumentéw dotycych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa.

Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu:

- zgodndci z dokumentagj kosztorysow i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakoi¢ zastosowanych materiatéw i wyrobow

- przygotowanie podi@a — podiaga wolne od zanieczyszazezagruntowane bez rys i uszkofze

- spojné¢ powtok malarskich z podiem — powtoki powinny by spojne na catej

powierzchni,

- gruba¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,

- faktura malowanej powierzchni — powloka must pgdnolita bez przebarwie

zaciekow i rys,

- wykonczenie powtoki malarskiej na pmizeniach z innymi elementami — nie

malowanymi, miejscami prz&j koloréw musz tworzy¢ linie prost,

- koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powtoki mugzposiada jednolity barwe i fakture na catej powierzchni.

Niedopuszczalne jest wygiowanie nierownéci powierzchni, zaciekdw, itp.

29



6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotasyalo malowania powinna obejmotva

— sprawdzenie wygtu powierzchni,

— sprawdzenie wskliwosci,

— sprawdzenie wyschgtia podiaa,

— sprawdzenie czysio,

Sprawdzenie wygbu powierzchni pod malowanie najewykona przez oggdziny

zewretrzne. Sprawdzenie wgdliwosci naleey wykon& przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. e@iniejsza plama zwibnej powierzchni
powinna nasipi¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powitok przy ich odbiorach najeprzeprowadz po zakaczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wcgsej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wcagiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzaesiprzy temperaturze powietrza niezsiej od +5°C przy wilgotrigi
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa

— sprawdzenie wygtu zewrtrznego,

— sprawdzenie zgodéo barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzeniedp&i na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczéw i twardaci oraz przyczepriei zgodnie z odpowiednimi

normami pastwowymi.

Je&li badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie najeuzna za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naly usur¢ wykonane powitoki
czesciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady prowadzenia obmiarow robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podan@mdi@j Specyfikacji Techniczne;.

Podstaw dokonywania obmiaréw, ok§lajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych
pozyciji, jest zajczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostk obmiarows robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z pozgg/aniem do malowania
podiaza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniersztowa lub drabin malarskich oraz
uporzdkowaniem stanowiska pracy. dto robdt okrédla s na podstawie kosztorysu
z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

7.3. Malowanie scian i sufitow
Malowaniescian i sufitobw naley oblicza: w m2 wswietle §cian surowych. Wysol&é mierzy sé¢ od
wierzchu podtogi do spodu sufitu.

7.4. Malowaniescian i sufitdw z profilami ciagnionymi lub ozdobami
Oblicza s¢ zwigkszapc uzyskany wynik w zaleosci od liczby profili i ozdob. Jeeli sciany %
gtadkie, powierzchnie ozdobnych faset agldoliczy¢ do powierzchni malowanych sufitow.

7.5. Malowanie nadpray

Przy malowaniwcianamiscian, jeeli nadpraa @ rowniez malowane z powierzchni ich nie pgta
sie otworow do 3m, 2. jeeli oscieza i nadpréa g malowane wéwczas patra sé powierzchng
otwordw, mierzon w swietle ascieznic lub muru, (jeeli otwory nie posiadajoscieznic).Nie potgca
si¢ jednak otworéw i miejsc niemalowanych o pow. do2ln®dtwory ponad 3 m2 pafra S¢
doliczapc powierzchrng malowar osciezy.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbiorow robét podano w Ogélnej Sijewji Technicznej.
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

8.1. Odbior podiaza

Zastosowane do przygotowania podtomateriaty powinny odpowiadawymaganiom zawartym
w normach pastwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowr@ctrodtae,
posiadajce drobne uszkodzenia powinno ¢bypaprawione przez wypetnienie ubytkéw zapgaw
cementowo-wapiern do robdt tynkowych lub odpowiedniszpachlowl. Podiae powinno by
przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w sfilkamji. Jezeli odbior podiga odbywa si po
diuzszym czasie od jego wykonania, ngl@odiaze przed gruntowaniem oGmic.

8.2. Odbidr rob6t malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygdu zewrtrznego powlok malarskich polegag na stwierdzeniu
rébwnomiernego rozieenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodniei ze wzorcem producenta,
braku przéwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozgd pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekowgpherzy odstaicych ptatéw powitoki, widocznych okiegladdéw dzla itp.,
w stopniu kwalifikupcym powierzchrd malowan do powtok o dobrej, jakéai wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporgw powtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniary lub bawetniag szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporu powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepgobd powtoki do podiga polegajce na probie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

8.2.5. Sprawdzenie odporum powioki na zmywanie wogd polegajce na zwikaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mgpknickka szczotlg lub szmatk.

8.2.6. Wyniki odbiorow materiatdw i robdt powinnyd kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dokonywania ptatob podano w 0Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Paust
ptatngci ;3 ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartyclwycenionym przez wykonawc
przedmiarze robot, a zakres czyéeimbjetych cen okreilony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmyj

- dostawe materiatdw,

- przygotowanie podtty,

- zabezpieczenie obszaru robot (w tym wykonanieroip.), malowanie powierzchni

scian i sufitow,

- usunicie zabezpiecZeprace porazdkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

Ptaci s¢ za ustalon ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowejazawrz
przygotowaniem do malowania pod#y przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniesztowa
lub drabin malarskich oraz upagkowaniem stanowiska pracy. dtorobot okréla sk na podstawie
kosztorysu z uwzglnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Ternhagia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gip&ayski i klej gipsowy.
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicjetgiozace wyrobéw lakierowych.
Terminy ogolne.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmbieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyklte. Wymagainbadania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metbayla.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniawdpna czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane w&mn

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@wapna czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
V. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagphtécznej § wymagania dotycge wykonania
i odbioru robo6t wymiany stolarki i monta nowej zwjzanych z realizagjzadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontrait przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgmupzystkie czynnei umazliwiajace i majce na
celu wykonanie drzwi wewtrznych | nawietli. Obejmup prace zwizane z dostagvmateriatow,
montaem drzwi i nawietli.

1.3. Zakres robét obgtych specyfikacia

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robot:
- remont stolarki drzwiowej zewtrznej,

- monta stolarki okiennej zgodnie z projektem,

- drobne prace wyk@zeniowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowezayte w niniejszej SSTaszgodne z obowgzujacymi Polskimi Normami i
Ogolmg Specyfikacy Techniczg.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee zasad prowadzenia robot podano w Ogélnej SpeayifiTechnicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jg&kowykonania tych robd6t oraz ich zgodidoz umowy,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i polecemizanzdzapcego realizag umowy.
Whprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji gdzapcego
realizacyj umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotyegce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatdw i ich rodzaju podano w Ogolnej Spiéeydji Technicznej.

2.2. Oknai drzwi

- drzwi — do remontu zgodnie z projektem,

- okna — do wymiany zgodnie z projektem,

- materiaty pomocnicze : kotwy elastyczne, silikpianka .

3. SPRET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowérodkami transportu do przewozu materiatow, drobispmetem
potrzebnym do monta i demontau okien i drzwi.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techmég.

Materialy mana przewozi dowolnymi srodkami transportu gwaranigymi ich ochrog przed
uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wplywem rodikéw atmosferycznych oraz
przesungciem lub utrad stateczngci.

Kazda partia wyrob6w przewidziana do wysyitki powinreawier& wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowamlo wyrobu przechowywa
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i transportow& w odrbnych opakowaniach. Elementy do transportu ayaleabezpieczy przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwozniak maozliwosci przy wyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przezyivera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Bigecji Techniczne;.

5.2. Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki najesprawdzt, czy:

- haraa ascieznic i skrzydet g prawidtowo sklejone i wykazuaijkaty proste,

- uszczelki g prawidtowo osadzone w ramionach skrzydet (np spieyrwane,
zanieczyszczone),

- okucia g prawidtowo osadzone, nie wykagujszkodzé i dobrze dziataj.

5.3. Przygotowanie éciezy

Oscieza musz by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadf@aev poziomie.

Brak prostoktnosci wymaga usugtia usterki. Powierzchniesdezy musz mieé zatary zapraw,

a wszelkie wyrwy i odbicia mugzy¢ uzupetnione.

Skrzydta okienne i drzwiowe, $oieznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np.gkniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nakey wypenic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.4. Montaz stolarki
5.4.1. Do montau stolarki mana przysipic w tych czsciach budynku, ktore agswysuszone
i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

5.4.2. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczonedpeabrudzeniemsoieznice naley umiesci¢
w otworach, ustawido pionu, poziomu i w ptaszcayie oraz zamocowamechanicznie dosoiezy.

5.4.3. Szczeliny porailzy csciezami i cscieznicami wypeint pianlkg poliuretanow, ktérej nadmiar po
wyschngciu nalery usurgé lub kitem trwale plastycznym.

5.4.4. Gcieznicg drzwiowy i okienrg mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych woiezu.

5.4.5. Po osadzeniu skrzydet riglge wyregulowa i uzbroi w okucia. Zabezpieczenia elementow
okiennych i drzwiowych uswgé po zakaéczeniu wszystkich prac wykezeniowych.

5.4.6. W celu ochronyseieznice naley zabezpieczy przed uszkodzeniem i zabrudzeniem — do czasu
zakaczenia prac budowlanych.

5.4.7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné oypiejsze od 1 mm na 1 m wysadko drzwi,
nie wiecej niz 3 mm.

5.4.8. Rénice wymiaréw po przejtnych nie powinny by wicksze od:
- 2 mm przy dtugéci przekytnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugéci przekytnej do 2 m,

- 4 mm przy dhugéci przelgtnej powyej 2 m.

5.4.9. Osadzone drzwi po zmontowaniu ppléoktadnie zamkae i sprawdzé luzy.
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5.4.10. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach eleid@rstolarskich.
Luzy miedzy skrzydtami +2
Migdzy skrzydtami a €ieznica —1

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Badania w czasie prowadzenia robot polggaj sprawdzaniu przez Inspektora nadge, w miag
postpu robot, jakéci uzywanych przez Wykonawanateriatdw i zgodnixi wykonywanych robot
Z kosztorysem i wymaganiami ST.

W szczegolngci obejmug:

- badanie dostaw i jakoi materiatow,

- kontrok prawidtowdaci osadzenia elementow (geometrii i technologii),

- kontrok poprawnéci funkcjonowania ruchomych elementow,

- kontrok poprawndci wykonania i skuteczriai uszczelnig,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzglddnieniem szczego6tdéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw rugymmoku oraz ich funkcjonowania,

- ocerg estetyki wykonanych robaot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszybtkiementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgadndostarczonych przez Wykonagwdokumentow
dotyczcych stosowanych materiatdéw z wymogami prawa.

Zasady kontroli jakéci powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okegn
drzwiowe.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podan@mdii@j Specyfikaciji Techniczne;.

Podstaw dokonywania obmiaréw, ok§lajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych
pozycji, jest zajczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostk obmiarowg jest szt. remontowanych drzwi i m2 montowanycheaoki

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbiorow robét podano w Ogélnej Sijewji Technicznej.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaasadom odbioru robdt zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptéthpodano w Ogdélnej Specyfikaciji Technicznej.
Podstaw ptatndgci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartyclhvycenionym przez
wykonawe przedmiarze robot, a zakres czyérimbjetych cen okreslony

jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmyj

- dostawe materiatéw,

- osadzenie elementéw w otworach, osadzenie i aeggkrzydet,

- monta& okug,

- dopasowanie i wyregulowanie.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanegye i lewe. Okréenia.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywamiansport.
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Tewogia.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelnianidyKrerminologia.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwyn¥elgania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
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