PRZEDMIAR ROBOT

Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.
Wojska Polskiego 19 w Gorzowie Slaskim

Data: 2024-02-09
Budowa: Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiego 19
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Zamawiajacy: Gmian Gorzow Slaski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzéw Slaski



Zbidr: Remont elewacji budynku mieszk WP_19

Zuzia (C) DataComp 1994-2004

Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego 19 w Gorzowie Slaskim 09/02/24
Przedmiar Robét
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo  $ci rob6t llosé ‘ Krot. ‘ Jedn.
1 Roboty rozbiorkowe
1 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, oscieznic okiennych, powierzchnia do 1-m2 19 szt
2 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, oscieznic okiennych, powierzchnia do 2-m2 18 szt
3 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, stalowych krat okiennych, powierzchnia do 2-m2 6 szt
4 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych (drzwi od podworza),
powierzchnia ponad 2-m2
1,5%2,1 = 3,15 ~3,15 m2
5 KNR 401/354/17 Wykucie z muru, wspornik stalowy osadzon 2 koncami 1 szt
6 KNR 401/354/15 Wykucie z muru, kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego 12 szt
7 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
8,2*6 = 49,2 ~49,20 m
8 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
21,0%2 = 42,0 ~42,00 m
9 KNR 401/535/8 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow
kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
elew. frontowa (4,0+1,5+1,3+1,8+3,0+3,0)*
0,25 = 3,65
parapety 1,2*0,25*13 = 3,9 ~7,55 m2
10 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokiennikdw betonowych z z ksztaltek
ceramicznych
1,1*14 = 15,4 ~15,40 m
11 KNR 401/1305/9 Przecinanie poprzeczne stali palnikiem, prety okragte, srednica ponad
20-mm - wyciecie pretéw stalwoych z okien piwnicznych 50 szt
12 KNR 401/701/2 Odbicie tynkéw zwnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, do 5-m2,
Z zaprawy cementowo-wapiennej
elew. frontowa (21,48+0,4*2+0,15*4)*8,3 = 189,904
elew. wsch. 21,8*8,2-12,5*8,2 = 76,26
elew. phn. 13,42*8,8+0,5%13,42*2,86 = 137,2866
elew. pid. 13,42*8,8+0,5*13,42*2,86 = 137,2866
na cokole front. 1,3*1,5*2 = 3,9
tacznik 3,7%(1,0+0,6)*2+(0,7+0,6+
0,7)*3,0 = 17,84 ~562,48 m2
13 KNR 401/336/1 Wykucie bruzd poziomych i pionowyh w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej, glebokos$é/szerokosé 1/4 x 1/2 cegly 55,0 m
14 KNR 401/336/6 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej, glebokosé/szerokos¢ 1 x 1/2 cegly (podmurdwki
pod oknami)
1,1*4 = 4,4 ~4,40 m
15 KNR 401/336/7 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej, glebokosé/szerokose 1 x 1 cegty (podmurdwki
pod oknami)
1,1*3 = 3,3 ~3,30 m
16 KNR 401/354/11 Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych
1,1%7 = 7,7 ~7,70 m
17 KNR 401/108/17 Wyw6z samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz ceglany
tynki 562,48*0,02 = 11,2496
bruzdy 55,0*0,1*0,05 = 0,275
wykucia 4,4%0,42*0,15 = 0,2772
wykucia 3,3*0,42%0,25 = 0,3465
kominy 3,83+13,6*0,02 = 4,102 ~16,25 m3
18 KNR 401/108/20 Wyw6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km,
gruz (kol.17-19) + koszt sktadowania gruzu 16,25| 4,00)m3
19 Utylizacja okien i drzwi wykutych ze $cian
11+18+4+4+4+10+1 = 52,0 ~52,00 szt
2 Okna i drzwi
20 Kalkulacja indywidualna - renowacja drzwi frontowych, z
uszczelnieniem, wymiang szklenia, wyregulowaniem i natozeniem
lakierobejcy 8,4 m2
21 KNR 401/920/20 Zatozenie na nowym miejscu okué, drzwiowe: klamki z szyldami (wzér
do uzgodniena z Zamawiajgcym) 1 szt
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22 KNNR 7/503/9 Drzwi ptycinowe zewnetrzne drewniane z naswietlem (od podworza),
wg zalgczonego rysunku
1,5%2,4 = 3,6 ~3,60 m2
23 KNRW 202/1018/1 Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PVC, okna biate o wsp. U
Q) =< 1,1 W/(m2xK), do 0,6-m2, kotwy (wymiary zamoéwieniowe pobra¢ na
obiekcie!)
strych 0,31*1,0*2 = 0,62
0,4*0,7*10 = 2,8 ~3,42 m2
24 KNRW 202/1018/2 Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PVC, okna biate o wsp. U
Q) =< 1,1 W/(m2xK), do 1,0-m2, kotwy (wymiary zamowieniowe pobra¢ na
obiekcie!)
strych 0,74*1,2*4 = 3,552
piwnica 1,05*0,8*11 = 9,24 ~12,79 m2
25 KNRW 202/1018/1 Okna okragte Fi 52 cm, z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC,
Q) okna biate o wsp. U =< 1,1 W/(m2xK), do 0,6-m2, kotwy (wymiary
zamoéwieniowe pobra¢ na obiekcie!) 4 szt
26 KNRW 202/1018/1 Okna podtokragte Fi 116 cm, z ksztattownikéw z wysokoudarowego
Q) PVC, okna biate o wsp. U =< 1,1 W/(m2xK), do 0,6-m2, kotwy (wymiary
zamoéwieniowe pobra¢ na obiekcie!) 2 szt
27 KNRW 202/1018/4 Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PVC, okna biate o wsp. U
Q) =< 0,9 W/(m2xK), ponad 1,5-m2, kotwy (wymiary zamowieniowe pobra¢
na obiekcie!)
2,0*1,2*18 = 43,2 ~43,20 m2
28 KNR 202/129/2 Obsadzenie podokiennikdw wewn. z pcv o diugosci 120 cm 18 szt
29 KNR 202/2103/2 Podokienniki granitowe o grub. min. 20 mm i szer. 15 - 30 cm (facznie
2) 13,51 m2)
1,15*(13+8+11) = 36,8
0,8*4 = 3,2
0,5*4 = 2,0
1,74 = 6,8
0,3*2 = 0,6 ~49,40 m
30 KNNR 7/506/1 Daszki aluminiowe nad drzwiami (wz6r do uzgodnienia z
Zamawiajacym)
2,0*1,0 = 2,0 ~2,00 m2

3 Tynki i profile elewacyjne

31 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podioza pod wyprawe tynkarska, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie 562,48 m2

32 KNR 508/210/2 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych
bruzdach bez zaprawienia bruzd, podtoze rézne od betonu, schowanie

istniejgcych przewodoéw pod tynk 55,0 m
33 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 50-mm 55,0 m
34 KNR 202/817/2 Osiatkowanie paséw (na zarysowaniach muru) siatka Leduchowskiego

grub. min. 0,5 mm 55 m2

36 KNR 202/902/1 Tynki cem-wap kategorii-lll, $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
(balkony, loggie), recznie

elewacja frontowa (21,48+0,4*2+0,15*4)*8,3 = 189,904
elewacja wsch. 21,8*8,2 = 178,76
elewacja pin. 13,42*8,8+0,5*13,42*2,86 = 137,2866
elewacka pid. 13,42*8,8+0,5*13,42*2,86 = 137,2866
na cokole frontowym 1,3*1,5*2 = 3,9
tacznik 3,7*(1,0+0,6)*2+(0,76+0,6+
0,75)*3,0 = 18,17 ~665,31 m2
37 KNR 202/902/3 Tynki zwykte kategorii-lll, o$cieza o szerokosci do 15-cm, recznie
8,5*4*0,15 = 51
4,0*2*8*0,1 = 6,4 ~11,50 m2
38 KNR 202/916/4 Profile ciggnione szlachetne gtadzone wykonane recznie, szerokosci w
rozwinieciu 20-25-cm
pomiedzy oknami 3,9%4 = 15,6 ~15,60 m
39 KNR 202/916/5 Profile ciggnione szlachetne gtadzone, wykonane recznie, szerokosci w
rozwinieciu 25-30-cm
miedzy pietrami 3,0%2+4,5 = 10,5 ~10,50 m

40 KNR 202/916/7 Profile ciggnione szlachetne gtadzone blichowane, wykonane recznie,
szerokosci w rozwinieciu 35-40-cm

nad cokotem (22,0+0,4*2)+0,4*2*2 = 24,4

gzymsy przyczétkowe (2,0+1,25*2)*3

(tympanon) = 13,5

gzymsy podrynnowe (front) (5,6+0,6*2)*2 = 13,6

zwienczenie ryzalitu 1,35%2*2 = 54

gzyms od podwoérza 21,0 = 21,0 ~77,90 m
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41 KNR 202/916/8 Profile ciggnione szlachetne gtadzone blichowane, dodatek za kazde
dalsze 5-cm szerokosci ponad 40-cm

nad cokotem (22,0+0,4*2)+0,4*2*2 = 24,4 ~24,400| 2,00{m

42 KNR 1901/315/1 Roboty murowe, Naprawa muréw zabytkowych o gtebokosci kucia do 1
cegly, ilos¢ cegiet 1 12 miejsce

43 KNR 1901/316/1 Naprawa powierzchni muréw z cegly - reprofilacja ubytkow 15 miejsce
35 KNR 23/931/1 Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej

elew. frontowa (21,48+0,4*2+0,15*4)*8,3 = 189,904

elew. wsch. 21,8*8,2 = 178,76

elew. phn. 13,42*8,8+0,5%13,42*2,86 = 137,2866

elew. pid. 13,42*8,8+0,5*13,42*2,86 = 137,2866

na cokole front. 1,3*1,5*2 = 3,9

tacznik 3,7*%(1,0+0,6)*2+(0,76+0,6+

0,75)*3,0 = 18,17 ~665,31 m2

44 KNR 23/931/2 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 1,5 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na

$cianach ptaskich i powierzchniach poziomych 665,31 m2
45 KNR 202/1505/10 Malowanie 2-krotne zewnetrznych tynkéw gtadkich (wg projektu
kolorystyki) 665,31 m2
46 KNRW 202/529/1  Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi-10-cm,
Q) blacha tytanowo-cynkowa
8,2*6 = 49,2 ~49,20 m
47 KNRW 202/522/2  Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, pétokragte, Fi-15-cm,
Q) blacha tytanowo-cynkowa
21,0%2 = 42,0 ~42,00 m
48 KNR 202/506/1 (1) R&zne obrébki z blachy powlekanej przy szerokosci w rozwinieciu do
25.-cm
(3,5*2+4,5)*0,25 = 2,875 ~2,88 m2
49 KNR 202/506/2 (1) R&zne obrébki z blachy powlekanej przy szerokosci w rozwinieciu
ponad 25-cm
tacznik 3,75*0,60 = 2,25 ~2,25 m2
50 KNR 202/1610/1 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$¢ do 10-m,
Q) naktady podstawowe + czas pracy rusztowania
22,0*10,0*2 = 440,0 ~440,00 m2
51 KNR 202/1610/2 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos¢ do 16-m,
Q) naktady podstawowe + czas pracy rusztowania
14,0%12,0*2 = 336,0 ~336,00 m2

4 Piaskowanie i zaimpregnowanie cokotu z kamienia naturalnego

52 KNRW 712/302/5 Czyszczenie strumieniowo - $cierne - powierzchnia pionowa
(piaskowanie)

(21,5+13,42+21,5)*1,7 = 95,914
13,42*1,4 = 18,788
-1,5%4*1,7 = -10,2 ~104,50 m2
53 KNR 1901/826/5 Spoinowanie muréw z kamienia, z wykuciem spoin, kamien tamany 104,50 m2
54 KNR 23/2611/3 Hydrofobizacja podtoza, impregnowanie cokotu kamiennego $rodkiem
gteboko penetrujgcym, 2-krotne 104,5 m2

55 KNR 201/310/2 Wykopy ciagte ze ztozeniem urobku na odkfad, wykopy o gtebokosci 25
cm, kategoria gruntu Ill - opod opaske wokéw budynku
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

(22,5+14,0+22,5)*0,6*0,25 = 8,85 ~8,85 m3
56 KNR 231/402/3 tawy pod krawezniki, betonowa zwykta
(22,5+14,0+22,5)*0,2*0,25 = 2,95 ~2,95 m3

57 KNR 231/407/2 Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem

22,5+14,0+22,5 = 59,0 ~59,00 m

58 KNNR 6/502/2 (1) Opaska z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
(22,5+14,0+22,5)*0,5 = 29,5 ~29,50 m2

5 Okladzina schodow frontowych

59 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej - oktadzina schodéw

1,53*0,97 = 1,4841

(0,17+0,26)*1,53*8 = 5,2632 ~6,75 m2
60 KNNR 3/803/1 Nadlewki stopni schodowcyh - reprofilacja

1,53*0,26*8 = 3,1824

1,53*0,97 = 1,4841 ~4,67 m2

61 KNNR 2/1802/1 (2) Stopnice z elementoéw kamiennych, grubos¢ 3-cm, szerokosé do 30-cm,
granit ptomieniowany (taczna powierzchnia = 5,60 m2)
1,55*8*2 = 24,8 ~24,80 m
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62 KNNR 2/1807/1 (2) Posadzki grubosci 3-cm, z elementéw prostokatnych, granit
ptomieniowany na podescie

1,55*1,0 = 1,55 ~1,55 m2
63 KNNR 2/1807/5 (2) Cokoliki wysokosci 8 cm, kamien granit
(2,5+1,0+0,3)*2 = 7,6 ~7,60 m

64 KNNR 2/1802/1 (2) Poiki, lady i nakrywy z elementéw kamiennych, grubos¢ 3-cm,
szerokos$¢ do 30-cm, granit, sjenit, wapien zbity

1,35%2 = 2,7 ~2,70 m
65 KNR 202/1208/3 Pochwyty stalowe (stal nierdzewna - rury fi 42 mm) na wspornikach
3,02 = 6,0 ~6,00 m
66 KNR 202/1505/11 Malowanie 2-krotne zewnetrznych powierzchni farbami silikonowymi
(wneka schodowa) 24,5 m2
67 KSNR 5/404/1 (2) Wypusty o$wietleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w
budynkach mieszkalnych, na wylgcznik, na cegle 1 szt
68 KSNR 5/501/1 (1) Montaz opraw os$wietleniowych (rodzaj uzgodni¢ z Zamawiajacym) 1P44 1 kpl

6 Remont kominow

69 KNR 401/535/7 Rozebranie pokrycia dachowego przy kominach, z blachy nadajacej sie

do uzytku
6,85*2,0*5 = 68,5 ~68,50 m2
70 KNR 401/426/1 Rozebranie obudowy z piyt gips-kartonowych (przy kominie)
(0,6+0,3+0,6)*3,6 = 5,4
0,3*3*1,3 = 1,17
(0,6+1,7+0,6)*0,45+1,7*0,6 = 2,325 ~8,90 m2

71 KNR 401/701/2 Odbicie tynkdw wewnetrznych na kominie (na strychu), z zaprawy
cementowo-wapiennej

(0,4+1,3)*2*4,0 = 13,6 ~13,60 m2
72 KNR 401/703/1 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cieto-ciggniona; sciany, filary,
pilastry 13,6 m2
73 KNR 202/803/2 Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria-ll - na
kominie 13,6 m2

74 KNR 401/310/2 (1) Przemurowanie kominéw z cegiet klinkierowych petnych, ponad
0,5-m3/miejsce

1,2*0,4*0,8 = 0,384

1,3*0,4*1,1 = 0,572

0,65*0,4*0,8*2 = 0,416

1,05*0,4*1,0+0,6*0,25*0,8 = 0,54 ~1,91 m3

75 KNR 202/923/2 Spoinowanie $cian (kominy) zaprawg cementowa barwiong

(1,2+0,4)*2*0,8 = 2,56

(1,3+0,4)*2*1,1 = 3,74

(0,65+0,4)*2*0,8*2 = 3,36

(1,05+0,4+0,65+1,05+0,25)*

0,8 = 2,72 ~12,38 m2

76 KNR 14/2011/1 (1) Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami
gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa kanatéw
wentylacyjnych przy kominie

(0,6+0,3+0,6)*3,6 = 5,4
0,3*3*1,3 = 1,17
(0,6+1,7+0,6)*0,45+1,7%0,6 = 2,325 ~8,90 m2
77 KNR 202/815/1 Gtladz gipsowa na $cianach z ptyt gipsowych, 1-warstwowa 8,9 m2
78 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, drzwiczki
wyciorowe 5 szt
79 KNR 401/419/2 Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5-m 5 szt
80 KNR 202/506/2 (1) Rbzne obrdbki z blachy powlekanej przy szerokosci w rozwinieciu
ponad 25-cm
kominy (1,1+0,4+1,5+0,4+1,3+0,4+
0,65+0,45+0,65+0,45)*2*0,25 = 3,65 ~3,65 m2
81 KNR 202/515/4 Zalozenie pasOw usztywniajgcych z blachy powlekanej, szerokosci
7-cm
(1,1+0,4+1,5+0,4+1,3+0,4+
0,65+0,45+0,65+0,45)*2 = 14,6 ~14,60 m
82 KNR 401/320/10 Uszczelnienie stykéw obrdbek ze $cianami kominéw 14,6 m
83 KNNR 2/508/1 (1) Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobna, ptyty dachowe z odzysku 68,5 m2
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