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1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla tematu odprowadzenia
wod opadowych z drogi gminnej na dziatkach nr ewid. 325/19; 324/13 (ul. Wapieniowa) w
miejscowosci Szewce.

Ponizsze opracowanie obejmuje nastepujgcy zakres:

Rozbudowa uktadu retencyjno-rozsgczajgcego

2 Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania sg:

Umowa nr INO.272.63.2022 z dn. 25.10.2022 r.

Wizja lokalna

Dokumentacja archiwalna

Mapa do celéw projektowych

Uzgodnienia miedzybranzowe

Aktualne normy i przepisy prawne oraz wytyczne projektowania

3 Wykaz norm i przepisow

3.1 Ustawy i rozporzadzenia:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351)
Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizaciji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1483)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.
Dz.U. z 2019 r. poz. 1065)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003 r.
nr 169 poz. 1650)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. z
2003 r. nr 47 poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych
czynnikbdw biologicznych dla zdrowia w sSrodowisku pracy oraz ochrony zdrowia
pracownikow zawodowo narazonych na te czynniki (Dz. U. z 2005 r. nr 81 poz. 716)

3.2 Normy:

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 13476-1:2018-05 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodow
rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-
U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Czes¢ 1: Wymagania ogdlne i wiasciwosci
uzytkowe

PN-C-89224:2018-03 Systemy przewododw rurowych z termoplastycznych tworzyw
sztucznych - Zewnetrzne systemy bezcisSnieniowe i ciSnieniowe do przesytania wody,



odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Warunki techniczne wykonania i odbioru

e PN-EN 124-2:2015-07 Zwiehczenia wpustow sciekowych i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Czes¢ 2: zwienczenia wpustéw
sciekowych i studzienek wtazowych wykonane z zeliwa.

e PN-B-10736 Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

3.3 Pozostale dokumenty
e Warunki techniczne wykonania i odbioru Instalacji Kanalizacyjnych. Zeszyt 12
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL.

4 Stan prawny terenu planowanej inwestycji

W ponizszej tabeli zestawiono dziatki ewidencyjne, ktérych dotyczy inwestycja wraz
z informacjg na temat ich wtasnosci.

Tabela 1. Zestawienie dziatek objetych inwestycja.

Lp. Nr ewidencyjny dziafki Obreb Wiasnosc¢

Gmina Nowiny;
L 324/13 0015 Biate Zaglebie 25; 26-052 Nowiny
2, 325/19 0015 Gmina Nowiny;

Biate Zagtebie 25; 26-052 Nowiny

5 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadza wody opadowe z terenu ulicy
Wapieniowej w miejscowoséci Szewce. Wody opadowe zbierane sg przez wpusty drogowe z
filtrami czesci statych i kierowane grawitacyjnie przewodami do zbiornikéw retencyjno-
-rozsgczajgcych. Zbiornik o pojemnosci 14,4 m*® umieszczony jest pod placem manewrowym
na koncu drogi i sktada sie z 72 skrzynek o wymiarach 0,5 x 1,0 x 0,4 m. Dodatkowo przy
kazdym wpuscie drogowym znajduje sie mniejszy zbiornik sktadajgcy sie z 12 skrzynek o
pojemnosci 2,4 m? (razem 6 sztuk). tgczna pojemnos¢ wszystkich zbiornikéw retencyjno-
-rozsgczajgcych wynosi 28,8 m®. Istniejgce zbiorniki sg zbyt mate i ulica jest regularnie
zalewana podczas trwania opadéw atmosferycznych.

6 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie rozbudowe istniejgcego uktadu rozsgczajgcego. Do istniejacego zbiornika
retencyjno-rozsgczajgcego zlokalizowanego pod placem manewrowym na koncu
ul. Wapieniowej nalezy dobudowaé¢ dwa dodatkowe zbiorniki o fgcznej pojemnosci 62,7 m®.
Zbiorniki bedg potgczone tgcznikami z rur PVC-U @200 mm. Zbiorniki bedg rozsgczaé wody
opadowe i roztopowe z terenu ul. Wapieniowej (dziatki nr. 324/10, 324/13, 325/19). Instalacja
kanalizacji deszczowej w ciggu ul. Wapieniowej nie ulega przebudowie.

Zbiorniki wykonane beda ze skrzynek retencyjno-rozsgczajgcych. Zaktada sie wymiane
gruntu pod projektowanymi zbiornikami do warstwy piasku drobnego na gtebokosci od 2,70
do 3,30 metrow p.p.t., lecz nie mniej niz na wysokos¢ 1 metra, oraz wokot nich w odlegtosci
1,0 m od wszystkich $cian bocznych na piasek $rednioziarnisty o wspoétczynniku filtracji nie
gorszym niz 4 m/d.



Przewiduje sie zastosowanie skrzynek retencyjno-rozsgczajgcych o nastepujgcych
parametrach:

o Materiat: Polipropylen PP-B

e  Wymiary: 1200 x 600 x 600 mm
e Pojemnosé¢ netto: 413 dm® +/- 5%

o Woytrzymatos¢ na obcigzenie pionowe: min. 700 kN/m?

o Wyposazone w tunele w celach czyszczenia i inspekcji
e Dostosowane do montazu adapterow umozliwiajgcych wykonanie studzienek
inspekcyjnych

7 Informacje o terenie dotyczgce wpisu w rejestr zabytkéw oraz
szczegolnej ochronie

Teren lokalizacji projektowanej inwestycji nie widnieje w rejestrze zabytkow.
8 Informacje o terenie dotyczgce wptywow eksploatacji gorniczej

Teren lokalizacji inwestycji nie podlega wplywom eksploatacji goérniczej. Planowana
inwestycja nie znajduje sie na terenach gorniczych.

9 Informacje dotyczace zagrozenia dla srodowiska, higieny i
zdrowia

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikbw w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. Zastosowane materiaty
i urzgdzenia dopuszczone sg do stosowania w budownictwie i posiadajg odpowiednie atesty,
deklaracje zgodnosci i sprawdzenia.

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktorych mowa w art. 59 Ustawy
z dnia 3.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.
Ponadto inwestycja nie zostata wymieniona w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieC mogacych znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839).

Inwestycja nie bedzie:

¢ powodowac ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich,

e powodowac ograniczen w dostepie do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i teletechniki,

e powodowac emisji hatasu, wibracji, zaktocen elektrycznych i promieniowania,

e zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

10 Informacje o obszarze oddziatywania

Podstawa prawna: art. 20 ust. 1 pkt 1c Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351)

Planowana inwestycja nie wptywa na zmiane funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu
na przedmiotowych dziatkach oraz nie wptywa na zmiane obszaru oddziatywania istniejgcych
obiektéw.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz srodkéw tgcznosci przez
osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wplywa



negatywnie na dostep do swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zakiéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody
i gleby.

11 Sposo6b zagospodarowania mas ziemnych

W trakcie prowadzonych prac budowlanych powstang dwa rodzaje odpadéw tj.: masy
ziemne i odpady typowo budowlane.

Masy ziemne jako urobek powstajgcy w trakcie prac ziemnych, bedg sktadowane na
tymczasowym skfadowisku wskazanym przez Inwestora. Czes¢ mas ziemi nalezy ponownie
wykorzysta¢ do wykonania zasypki zbiornikéw, jednakze pozbawionych zanieczyszczeh w
postaci kamieni, szmat, gatezi oraz wiekszych zanieczyszczen.

Nadmiar nalezy wywiez¢ we wskazane przez Inwestora miejsce. Odpady typowo budowlane
tj.: gruz i materiaty rozbiérkowe, odpady z remontu i rozbiérki drég, odpady betonowe i inne
nalezy wywiesc¢ na wysypisko.
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1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla tematu
odprowadzenia wéd opadowych z drogi gminnej na dziatkach nr ewid. 325/19; 324/13 (ul.
Wapieniowa) w miejscowosci Szewce.

Ponizsze opracowanie obejmuje nastepujgcy zakres:

Rozbudowa uktadu retencyjno-rozsgczajgcego

2 Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania sg:

Umowa nr INO.272.63.2022 z dn. 25.10.2022 r.

Wizja lokalna

Dokumentacja archiwalna

Mapa do celéw projektowych

Uzgodnienia miedzybranzowe

Aktualne normy i przepisy prawne oraz wytyczne projektowania

3 Wykaz norm i przepisow

3.1 Ustawy i rozporzadzenia:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351)
Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizaciji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1483)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.
Dz.U. z 2019 r. poz. 1065)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003 r.
nr 169 poz. 1650)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. z
2003 r. nr 47 poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych
czynnikbdw biologicznych dla zdrowia w sSrodowisku pracy oraz ochrony zdrowia
pracownikow zawodowo narazonych na te czynniki (Dz. U. z 2005 r. nr 81 poz. 716)

3.2 Normy:

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 13476-1:2018-05 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodow
rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-
U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Czes¢ 1: Wymagania ogdlne i wiasciwosci
uzytkowe

PN-C-89224:2018-03 Systemy przewododw rurowych z termoplastycznych tworzyw
sztucznych - Zewnetrzne systemy bezcisSnieniowe i ciSnieniowe do przesytania wody,

10



odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Warunki techniczne wykonania i odbioru

e PN-EN 124-2:2015-07 Zwiehczenia wpustow sciekowych i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Czes¢ 2: zwienczenia wpustéw
sciekowych i studzienek wtazowych wykonane z zeliwa.

e PN-B-10736 Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

3.3 Pozostale dokumenty
e Warunki techniczne wykonania i odbioru Instalacji Kanalizacyjnych. Zeszyt 12
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL.
4 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadza wody opadowe 2z terenu ulicy
Wapieniowej w miejscowoséci Szewce. Wody opadowe zbierane sg przez wpusty drogowe z
filtrami czesci statych i kierowane grawitacyjnie przewodami do zbiornikéw retencyjno-
-rozsgczajgcych. Zbiornik o pojemnosci 14,4 m3 umieszczony jest pod placem manewrowym
na koncu drogi i sktada sie z 72 skrzynek o wymiarach 0,5 x 1,0 x 0,4 m. Dodatkowo przy
kazdym wpuscie drogowym znajduje sie mniejszy zbiornik sktadajgcy sie z 12 skrzynek o
pojemnosci 2,4 m? (razem 6 sztuk). taczna pojemnos¢ wszystkich zbiornikdw retencyjno-
-rozsgczajgcych wynosi 28,8 m®. Istniejgce zbiorniki sg zbyt mate i ulica jest regularnie
zalewana podczas trwania opaddw atmosferycznych.

5 Warunki gruntowo-wodne

5.1 Warunki gruntowe

W rejonie posadowienia zbiornika retencyjno-rozsgczajgcego stwierdzono wystepowanie
nastepujagcych warstw geotechnicznych:

Warstwa | — Piasek drobny brgzowozétty, srednio zageszczony o obliczeniowej wartosci
stopnia zageszczenia Io = 0,60.

Wystepowanie:
Strop na gtebokosci 2,7 m.p.p.t., migzszos¢ 0,60 m
Warstwa Il — Piasek gliniasty zéttobrgzowy o stopniu plastycznosci 1.<0,00.
Wystepowanie:
Strop na gtebokosci 0,3 m.p.p.t., migzszos¢ 0,30 m
Warstwa lll — It jasnobrgzowy oraz popielatobrgzowy o niskim stopniu plastycznosci 1.<0,00.
Wystepowanie:
Strop na gtebokosci 0,6 m.p.p.t., migzszos¢ 2,10 m, oraz strop na gtebokosci 3,3 m.p.p.t.,
migzszos¢ 0,70 m
5.2 Warunki hydrogeologiczne

Podczas prac wiertniczych prowadzonych do gtebokosci 4 m.p.p.t. nie nawiercono
swobodnego zwierciadta wody.
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5.3 Kategoria geotechniczna

Na dzien wykonanych badan, na dokumentowanym terenie wystepujg proste warunki
gruntowe. Projektowang inwestycje zaliczono do | kategorii geotechniczne.

6 Opis projektowanych rozwigzan technicznych

6.1 Informacje ogélne

Projektuje sie rozbudowe istniejgacego uktadu rozsgczajgcego. Do istniejgcego zbiornika
retencyjno-rozsgczajgcego zlokalizowanego pod placem manewrowym na koncu
ul. Wapieniowej nalezy dobudowaé dwa dodatkowe zbiorniki o tgcznej pojemnosci 63,2 m®.
Zbiorniki bedg potagczone tgcznikami z rur PVC-U @200 mm. Zbiorniki bedg rozsgcza¢ wody
opadowe i roztopowe z terenu ul. Wapieniowej (dziatki nr. 324/10, 324/13, 325/19). Instalacja
kanalizacji deszczowej w ciggu ul. Wapieniowej nie ulega przebudowie.

6.2 Charakterystyka woéd opadowych

Wody opadowe odprowadzane poprzez sieC kanalizacji deszczowej powstajg w wyniku
sptywow powierzchniowych podczas deszczu, topnienia $niegu i lodu. Charakterystyczng
cechg wdd opadowych jest ich nieregularne wystepowanie w réznych ilociach i réznych
okresach czasu. llos¢ wod opadowych zalezy od intensywnosci i czasu trwania opadu,
temperatury powietrza, uksztattowania terenu oraz rodzaju i wielkosci powierzchni.

Zrédtami zanieczyszczen odprowadzanych wéd opadowych beda:

e aerozole znajdujgce sie w powietrzu, wchtaniane bezposrednio z atmosfery i
obejmujgce dymy i gazy przemystowe

e Kkurze i pyty unoszone z powierzchni ziemi, lotne nasiona drzew i kwiatow, oraz gazy
wydzielane z powierzchni ziemi

e substancje ropopochodne pochodzgce ze srodkéw transportu, w tym produkty
Scierane z opon i tarcz hamulcowych

W ponizszej tabeli przedstawiono dopuszczalne stezenia zanieczyszczeh w $ciekach
opadowych i roztopowych z terenu objetego kanalizacjg woéd opadowych.

Wskaznik zanieczyszczenia Jednostka | Warto$¢ dopuszczalna w $ciekach
Zawiesiny ogélne mg/dm?® 100,0
Weglowodory ropopochodne mg/dm?® 15,0

Natezenie ruchu na drodze, z ktérej zbierane sg wody opadowe, wynosi okoto 10 poj/dobe.
Stopien zanieczyszczenia wéd opadowych i roztopowych dla takiego natezenia ruchu
WYynosi:

e zawiesina ogélna: 20 mg/dm?

e weglowodory ropopochodne: 3 mg/dm?®

Droga, z ktorej zbierane sg wody opadowe, jest drogg wewnetrzng nalezgcg do Gminy
Nowiny. Zgodnie z ,Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodigdowej z
dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a
takZze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen
wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz.1311)” wody opadowe lub roztopowe pochodzgce z drdg
wewnetrznych lub gminnych mogg by¢ wprowadzane do wéd lub do urzgdzen wodnych bez
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oczyszczania.

6.3 Bilans wod deszczowych

Przeptywy obliczeniowe ustala sie wg wzoru w oparciu o norme PN-92/B-01707.
PYrAxl

a = 20000
gdzie:

qq — przeptyw obliczeniowy [dm®/s]

P — wspobtczynnik sptywu [-]

A — odwadniana powierzchnia [m?]

I — miarodajne natezenie deszczu [dm®/(s-ha)]
Miarodajne natezenie deszczu I:

;663 VHZ < C

0,67
tm

gdzie:

H — srednia roczna wysokos$¢ opadow w miejscowosci Szewce [mm]
C — czestotliwos¢ wystepowania deszczu [-]

tn, — czas trwania deszczu [min]

Wg wzoru Bfaszczyka miarodajne natezenie deszczu dla miejscowosci Szewce wynosi
Qs = 222 l/s-ha, $redni roczny opad — 659 mm (dane dla miasta Kielce, potozonego w
odlegtoéci 10 km od miejscowosci Szewce), przy prawdopodobienstwie wystepowania
deszczu 5% i czasie trwania deszczut =15 min.

Bilans wod deszczowych:

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego KD
Rodzaj powierzchni odwadnianej 1] A | dq
[] [1 | (M | [dm*/(sxha)] | [dm’/s]
Ptyty betonowe, jezdnie 0,90 | 1715 222 34,27
Chodnik kostka 0,80 | 1041 222 18,49
Suma X 2756 X 52,75

Catkowite miarodajne natezenie opaddw odprowadzanych poprzez sie¢ kanalizaciji
deszczowej wynosi 52,75 dm®s (190 m*/h) natomiast catkowita ilo§¢ wod opadowych w
czasie 15 minut wyniesie 47,5 m®.

llos¢ wod opadowych w ciggu roku:
n
Qr=Hx Y (A )
i=1

gdzie:
H — srednia roczna wysokos¢ opaddéw w miejscowosci Szewce — 659 mm = 0,66 m

Y — wspotczynnik sptywu [-]
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A — odwadniana powierzchnia [m?]

Q, = 0,66 % (1715 * 0,9 + 1041 = 0,8) = 1568 m3/rok

6.4 Uktad rozsaczajacy

Dla potrzeb zagospodarowania obliczonej ilosci wod opadowych i roztopowych projektuje sie
instalacje dwdéch nowych zbiornikéw retencyjno-rozsgczajacych potgczonych z istniejgcym
zbiornikiem zlokalizowanym pod placem manewrowym na koncu ul. Wapieniowej. Zbiorniki
wykonane bedg ze skrzynek retencyjno-rozsgczajgcych.

Przewiduje sie zastosowanie skrzynek retencyjno-rozsgczajgcych o nastepujgcych
parametrach:

e Materiat: Polipropylen PP-B

o  Wymiary: 1200 x 600 x 600 mm
e Pojemnos¢ netto: 413 dm?® +/- 5%

o Wytrzymatos¢ na obcigzenie pionowe: min. 600 kN/m?

o Wyposazone w tunele w celach czyszczenia i inspekc;ji
e Dostosowane do montazu adapterow umozliwiajgcych wykonanie studzienek
inspekcyjnych

6.4.1 Obliczenie wymaganej wielkosci zbiornika retencyjnego
Dtugos¢ catkowita zbiornika L przy zatozeniu pojedynczego utozenia skrzynek:

L= Ap*1077 %15 % D * 60
_b*h*sr+(b+h/2)*D*60*(kf/2)

gdzie:

A,, — powierzchnia zredukowana [m?]

r4 — natezenie deszczu [dm®/(s-ha)]

D — czas trwania deszczu [min] — przyjeto 20 minut

b — szeroko$¢ skrzynek rozsgczajgcych [m]

h - wysoko$¢ skrzynek rozsgczajgcych [m]

s, —wspotczynnik akumulacyjny skrzynek rozsgczajgcych [-] — przyjeto 0,95
ks — wspdtczynnik filtracji gruntu [m/s] - przyjeto 4 m/d (0,00005 m/s)
Powierzchnia zredukowana:

Powierzchnia rzeczywista zlewni wynosi 1715 + 1041 = 2756 m?

Powierzchnia zredukowana zlewni wynosi (1715 * 0,9 + 1041 = 0,8) = 2376 m?

2376 % 1077 % 222 % 20 = 60

L =
0,6 0,6 0,95 + (0,6 + 0,6/2) * 20 = 60 = (0,00005/2)

=1725m

llos¢ skrzynek rozsgczajgcych:
L 1725
I 12

n= = 144 szt.

Konieczne jest zastosowanie min. 144 skrzynek retencyjno-rozsgczajgcych o wymiarach
1200 x 600 x 600 mm.
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Z powodu potozenia istniejgcego zbiornika w warstwie itu jasnobrgzowego o wspodtczynniku
filtracji bliskim zeru nie uwzglednia sie go w doborze wielkosci zbiornika. Zaktada sie
wymiane gruntu pod projektowanymi zbiornikami do warstwy piasku drobnego na gtebokosci
od 2,70 do 3,30 metréw p.p.t., lecz nie mniej niz na wysokos¢ 1 metra, oraz wokot nich w
odlegtosci 1,0 m od wszystkich scian bocznych na piasek srednioziarnisty o wspétczynniku
filtracji nie gorszym niz 4 m/d.

6.4.2 Zbiorniki retencyjno-rozsaczajace

Projektuje sie dwa zbiorniki ze skrzynek retencyjno-rozsgczajgcych (64 szt. oraz 88 szt.) o
lacznej pojemnosci 63,2 m® potgczone z istniejgcym zbiornikiem wg czesci rysunkowe;.
Zbiorniki sktada¢ sie bedg ze skrzynek o wymiarach 1200 x 600 x 600 mm. Na skrzynkach
zamontowane bedg adaptery umozliwiajgce wykonanie inspekcji poprzez rure trzonowag
630 mm. Zbiorniki bedg wyposazone w odpowietrzenie @160 mm. Rury odpowietrzajgce
wyprowadzone bedg na teren zielony przy placu manewrowym. Planuje sie dodanie
przewodu odpowietrzajgcego do istniejgcego zbiornika retencyjnego. Rury odpowietrzajgce
nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,5% w kierunku zbiornikow.

Warunki zabudowy:

1. Skrzynki przeznaczone sg do retencjonowania i rozsgczania wody deszczowej muszg
by¢ uktadane z minimalnym przykryciem gruntu wynoszacym 0,8 m w terenach
obcigzonych ruchem kotowym, oraz 0,4 m w terenach zielonych.

2. Maksymalna liczba warstw skrzynek ukfadanych w pionie nie powinna przekracza¢ 5
szt. (wysokos¢ 3,0 m).

3. Stopieh zageszczenia gruntu wokét skrzynek w terenach obcigzonych ruchem kotowym
ciezarowym powinien wynosi¢ min. 95% ZMP, zaleca sie 97-100% (Metody Proctora),
w terenach zielonych min. 90% ZMP.

4. Zestaw elementéw zbiornika retencyjnego powinien byé stosowany zgodnie z
wytycznymi projektowania i montazu opracowanymi przez Producenta systemu.

5. Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 124.

6. Woda deszczowa poddawana jest oczyszczaniu z zanieczyszczen statych i zawiesin w
istniejgcych studzienkach z osadnikiem oraz filtrem. Nalezy dokonywac¢ okresowej
kontroli stanu zanieczyszczenia osadnika, po maksymalnie 6 miesigcach eksploatacji.

Montaz zbiornika:

1. Przed montazem zbiornika nalezy wykonaé wykop o szeroko$ci minimum 50 cm
wiekszej niz wynosi wielkos¢ modutéw skrzynek.

2. Z dna wykopu nalezy usung¢ wystajgce kamienie oraz utozy¢ podsypke o wysokosSci
40 cm.

3. Na dnie nalezy utozy¢ geowtoknine pozostawiajgc 50 cm zaktadke.
4. Na geowtdkninie utozy¢ dna skrzynek i potgczy¢ ze soba.

5. Ulozy¢ pierwszg warstwe skrzynek taczac je z dnami, a nastepnie pozostate warstwy
skrzynek.
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6. Na zewnetrznych $cianach zbiornika nalezy =zainstalowa¢ $ciany boczne i
przytgczeniowe. W Scianie przytgczeniowej trzeba wycig¢ otwor dopasowany do
srednicy rury 160 - 400 mm.

7. Skrzynki owing¢ doktadnie geowtdkning, pozostawiajgc 50 cm zaktadke. W miejscach
wlotu do skrzynek przewodéw doptywowych, potgczeniowych, wentylacyjnych lub
inspekcyjnych wykonac otwory w geowtdkninie.

8. Potgczyc¢ zbiorniki tgcznikami z rur PVC-U @200 mm.

9. Wykona¢ odpowietrzenie za pomocg rury kanalizacyjnej PVC-U SN 8 DN160, ktérg
nalezy potgczy¢ z kielichem adaptera umieszczonym w otworze ptyty podigczeniowe;.

10. Boczne przestrzenie wypetnic warstwami 40 cm obsypki zwirowej o granulaciji
np. 2-5 lub 8-16 mm. Wyréwnaé podioze i zagesci¢. Stopien zageszczenia gruntu
dostosowac do przewidywanego obcigzenia.

Uwaga: niezaleznie od powyzszych wytycznych montaz zbiornika nalezy prowadzi¢ zgodnie
z zaleceniami producenta.

Eksploatacja i konserwacja:

System rozsgczania powinien podlega¢ okresowej kontroli. Koniecznie nalezy sprawdzic¢
studzienki osadnikowe i ilo§¢ gromadzgcych sie w nich zanieczyszczen. Zaleca sie
dokonywaé kontroli dziatania studzienek co pdét roku oraz systematycznie usuwaé
zgromadzone zanieczyszczenia.

Inspekcje nalezy przeprowadzi¢ za pomocg kamery z wdzkiem samojezdnym, natomiast
czyszczenie przy uzyciu standardowego sprzetu hydrodynamicznego (dysza ci$nieniowa,
przewdd ssawny) poprzez systemowe studzienki inspekcyjne oraz wtazowe. Zgodnie z
normami PN-EN13476-1, EN14654-1 maksymalne cisnienie w dyszy nie powinno
przekracza¢ 120 bar. W przypadku wystepowania miekkich odpaddw i zanieczyszczen
ci$nienie 60 bar jest wystarczajgce.

Urzadzenia do podziemne;j infiltracji wymagajg okresowej kontroli — przynajmniej jeden raz w
roku. Kontrola taka powinna by¢ wykonana przed okresem mrozow. Poziemne urzgdzenia
nalezy:

e Chroni¢ przed doptywem lisci i zanieczyszczen,

o Plukaé skrzynki rozsgczajgce,

e Konserwowac¢ urzadzenia do podczyszczania mechanicznego. Co ok 6 miesiecy
sprawdzac ilo$¢ zanieczyszczen w osadniku i w miare potrzeby je usuwac.

7 Wytyczne realizacji

Roboty ziemne

Wykopy pod przewody z rur PVC-U oraz zbiorniki nalezy wykonywaé recznie lub
mechanicznie, ale w zblizeniu do istniejgcego uzbrojenia podziemnego lub w bezposrednim
sgsiedztwie budynkdéw tylko recznie. Roboty przeprowadzaé w suchym wykopie.

Grubos$¢ podsypki pod zbiornik retencyjno-rozsgczajacy nie moze by¢é mniejsza niz 0,20m i
wykonana winna by¢é z piasku gruboziarnistego lub zwiru. Podsypka powinna spetniac
nastepujgce wymagania:

e nie powinna by¢ zmrozona
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e nie moze zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju
tamanego materiatu.

W celu zabezpieczenia przewodow oraz zbiornikéw przed zamarzaniem oraz obcigzeniem
od ruchu kotowego minimalne przykrycie ziemig winno wynosi¢ minimum 0,8m.
Grubo$¢ podsypki pod rurocigg nie moze byé mniejsza niz 0,20m i wykonana winna by¢ z
piasku, piasku gliniastego albo gliny piaszczystej odpowiednio zageszczonej. Podsypka
powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e nie powinna zawiera¢ czastek wiekszych niz 0,002m

e nie powinna by¢ zmrozona

e nie moze zawieraC przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju

tamanego materiatu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim 1/4 swojej powierzchni.
Zasypka przewodu w wykopie sktada sie z dwdch warstw:

e warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury,

o warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Materiatem warstwy ochronnej jest grunt piaszczysty bez grud i kamieni. Zasypka warstwy
ochronnej wymaga zageszczenia przez ubijanie. Zasypke wykopu powyzej tej warstwy
dokonuje sie gruntem rodzimym, z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg ewentualnych
odeskowan i rozpér. Wskaznik zageszczenia gruntu wg PN-74/B-02480 (powinien on
wynosi¢ co najmniej 1). W przypadku braku mozliwosci uzyskania w/w parametru, grunt na
zasypki i obsypki nalezy dostarczyc.

Nad utozonym rurociggiem nalezy utozyC¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng z wktadka
metalowg w kolorze zielonym.

Roboty montazowe

Montaz rurociggdéw, urzadzen i armatury wykonywac $cisle wedtug ,Wytycznych montazu”
producenta. Montaz przewodow nalezy prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do
30°C. W przypadku koniecznos$ci wykonywania prac przy nizszych temperaturach, nalezy
uzyskac¢ od dostawcy rur szczegdtowg instrukcje.

Wykopy dla utozenia rurociggow nalezy wykonacC jako waskoprzestrzenne, o scianach
pionowych, obudowane, z zastosowaniem rozpoér. Szerokos¢ wykopdw B=0,90 m.

Niezaleznie od zastosowanej techniki rob6t ziemnych, dolny fragment wykopu musi zosta¢
wykonany w sposob nienaruszajgcy struktury gruntu rodzimego.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ aktualne certyfikaty i
dopuszczenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Prace instalacyjne wykonac¢ zgodnie z wymogami przyjetej technologii w zakresie i na
zasadach opisanych w certyfikatach i szczegdtowych instrukcjach COBRTI Instal, instrukciji
montazu producentow poszczegolnych urzadzen i materiatow, z zachowaniem wszelkich
przepisow BHP.

Sposob zagospodarowania mas ziemnych

W trakcie prowadzonych prac budowlanych powstang dwa rodzaje odpadéw tj.: masy
ziemne i odpady typowo budowlane.
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Masy ziemne jako urobek powstajgcy w trakcie prac ziemnych, bedg skladowane na
tymczasowym sktadowisku wskazanym przez Inwestora. Cze$¢ mas ziemi nalezy ponownie
wykorzysta¢ do wykonania zasypki zbiornikéw, jednakze pozbawionych zanieczyszczeh w
postaci kamieni, szmat, gatezi oraz wiekszych zanieczyszczen. Nadmiar nalezy wywiez¢ we
wskazane przez Inwestora miejsce. Odpady typowo budowlane tj.: gruz i materiaty
rozbiérkowe, odpady z remontu i rozbiérki drog, odpady betonowe i inne nalezy wywiesS¢ na
wysypisko.

Odbiér techniczny

Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem.

Nalezy zatem sprawdzac:

e wytyczenie dna/wierzchu zbiornikow,

o szerokos¢ wykopu,

e gtebokos¢ wykopu,

e odwodnienie wykopu,

¢ szalowanie wykopu,

e zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
e zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,
e rodzaj podtoza,

e zageszczenie obsypki i zasypki

o skiadowanie rur, ksztattek i armatury,

e utozenie przewodu,

Odbidr techniczny sktadajgcy sie z odbioru czesciowego dla robdt zanikajgcych i odbioru
koncowego po zakonczeniu budowy powinien by¢ przeprowadzany przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Z przeprowadzonych badan i prob nalezy sporzgdzi¢
wymagane protokoty.

8 Informacje dotyczace zagrozenia dla srodowiska, higieny i
zdrowia

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikbw w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. Zastosowane materialy
i urzgdzenia dopuszczone sg do stosowania w budownictwie i posiadajg odpowiednie atesty,
deklaracje zgodnosci i sprawdzenia.

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 59 Ustawy
z dnia 3.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko.
Ponadto inwestycja nie zostata wymieniona w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839).

Inwestycja nie bedzie:

¢ powodowac ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich,

e powodowac ograniczen w dostepie do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i teletechniki,

e powodowac emisji hatasu, wibracji, zaktocen elektrycznych i promieniowania,

e zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.
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9 Uwagi koncowe

Wszystkie materialy wbudowane powinny odpowiada¢ Polskim i Europejskim
normom, posiada¢ wszelkie atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz inne
dokumenty dopuszczajgce stosowane wyroby budowlane

Uktadanie warstw odtworzenia dopuszcza sie dopiero po uprzednim skontrolowaniu
wskaznika zageszczenia gruntu warstwy nizej potozone;j

W trakcie robét nalezy utrzymywaé w nalezytym stanie czystos$¢ przylegtego terenu
do miejsca robét

W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska naturalnego, przepiséw ochrony p.poz, bhp i wszystkich
przepisbw zwigzanych z wykonywanymi robotami

Materiat z wykopu lub rozbiorki nienadajgcy sie do ponownego wbudowania nalezy
wywiez¢ z terenu prowadzonych prac

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé prawidtowego oznakowania miejsca robot

Montaz urzadzeh powinien by¢ prowadzony przez wyspecjalizowane firmy
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nalezy odtworzy¢é wszystkie nawierzchnie istniejgce, ktére sg w zakresie prac
ziemnych instalacji sanitarnych.

Wszystkie instalacje wykonywane wg danej technologii nalezy montowaé wg
wskazan i zaleceh jej producentow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatéw i
urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia
niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien
zZwroci¢ sie pisemnie do biura projektow celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada
powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg
dokumentacja.

Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatéw lub montazu urzadzeh winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy
do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1 Zakres robét dla zamierzonego zadania inwestycyjnego do
uwzglednienia w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
obejmuje
» montaz przewodow i zbiornikéw
» wykopy liniowe
> wykopy miejscowe
» zasypka wykopow jw.
» prace wykonczeniowe

2 Wykaz obiektoéw istniejacych

Planowana inwestycja dotyczy zaprojektowania sposobu odprowadzenia woéd opadowych z
drogi gminnej na dziatkach nr ewid. 325/19; 324/13 (ul. Wapieniowa) w miejscowosci
Szewce. Istniejgcy zbiornik zostanie rozbudowany o dwa dodatkowe zbiorniki. Istniejgce
rurociggi kanalizacji deszczowej nie ulegajg przebudowie.

3 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, stwarzajacych
lub mogacych spowodowaé zagrozenia

Teren budowy i robot powinien byé w miare potrzeby ogrodzony Ilub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé
oSwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skfadowisk wyrobéw i materiatow lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw
mniejszej niz:
» 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV,
» 50m- dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV,  lecz
nieprzekraczajgcym 15 kV,
» 10,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KkV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 KV,

» 150m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KkV, lecz
nieprzekraczajgcym 110 KV,

» 30,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Elementami, ktére mogg spowodowaé zagrozenie sg m.in.: transport urzadzen i elementow
instalacyjnych na terenie inwestycji oraz w jej sasiedztwie.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczehstwo pracy oséb obstugujgcych takie
urzgdzenia.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celow higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatacji.

Wykonawca uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn i urzadzen.

Roboty ziemne:
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

» upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami: brak przykrycia wykopu),

» zasypanie pracownika w wykopie wagskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia
Scian wykopu przed obsunieciem sie: obcigzenia klina naturalnego odtamu
gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu).

» potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robét na planie budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia stref niebezpiecznych).

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Istniejgce uzbrojenie terenu

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
> elektroenergetyczne,
» kanalizacyjne,

» wodociggowe
Roboty budowlano-montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych:
» upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia wykopu)
Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych:

» pochwycenie konczyny goérnej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

» porazenie pradem (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

4 Wskazanie przewidywalnych zagrozen podczas realizacji robot z
okresleniem ich skali, rodzaju, miejsca oraz czasu wystapienia .

» Porazenie pragdem elektrycznym — w przypadku uszkodzenia uzywanych
narzedzi zasilanych prgdem elektrycznym.

e Czas wystepowania: od chwili powstania uszkodzenia do momentu jego
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usuniecia.

» Zatrucia, poparzenia — przy pracy z materiatami tatwopalnymi i szkodliwymi
(farby, rozpuszczalniki).

o Czas wystepowania zagrozenia: podczas wykonywania rob6t malarskich.
» Materiaty tatwopalne i wybuchowe — zrodto zagrozenia: tlen, acetylen.

o Czas wystepowania zagrozenia: podczas wykonywania robot montazowych.
» Maszyny i urzgdzenia
» Sprzet budowlany

5 Wskazanie sposobu instruktazu przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

» szkolenia wstepne,
» szkolenie okresowe

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdélne (instruktaz ogodlny) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie Pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy) powinno zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pisSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone wokresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny byé¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy. Instrukcje powinny okresla¢c czynnosci do

23



wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacja awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, co do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Przed przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy omowié i wprowadzic:
» zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,

» zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby,

» zasady stosowania przez pracownikdéw Ssrodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

6 Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom w trakcie wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie:

Podczas wykonywania robot budowlano — montazowych nalezy stosowa¢ sie do
przywotanych w projekcie przypiséw oraz przestrzega¢ zasad BHP.

7 Wskazanie zapewnienia sprawnej komunikacji dla potrzeb
ewakuacji w przypadku pozaru, awarii i innych zagrozen:

Przewiduje sie korzystanie z istniejgcych drég ewakuacyjnych.

8 Wskazanie srodkéw technicznych i  organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw. Osoba kierujgca pracownikami jest
obowigzana:

» organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa pracownikow przed wypadkami przy pracy,

» dbac¢ o sprawnosc¢ srodkoéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie
Z przeznaczeniem,

» organizowac , przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

» dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowanie
zgodnie z przeznaczeniem,

» Materialy budowlane i wurzadzenia nalezy przechowywaé w sposéb
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uniemozliwiajgcy dostep i uzycie ich przez osoby postronne.

9 Dodatkowe wskazania i zalecenia

» BHP przy stosowaniu sprzetu mechanicznego.

Przy prowadzeniu robot przy uzyciu sprzetu mechanicznego zachowaé wymagania zawarte
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych.

» BHP przy stosowaniu urzadzen prgdowych i instalacji elektrycznych na terenie
budowy.

Przewod elektryczny zasilajgcy maszyny np. betoniarka, nie moze leze¢ bezposrednio na
ziemi - prowadzi¢ przewodd elektryczny goérg. Prace w obrebie czynnych urzadzen
elektrycznych nalezy wykonywaé po wytgczeniu tych urzgdzen i sprawdzeniu wytgczenia.
Urzadzenia stosowane na placu budowy muszg by¢ zasilane z obwoddéw posiadajgcych
zabezpieczenia réznicowoprgdowe, oraz muszg by¢ zabezpieczone przed dostepem do nich
dzieci i oséb postronnych. Techniczne $rodki ochronne przed porazeniem prgdem
elektrycznym powinny by¢ bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10 Uwagi koncowe

Niezaleznie od powyzszych wskazan, kierownik budowy opracowujgc plan BIOZ
zobowigzany jest uwzgledni¢ wymogi przepisow:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych ( Dz. U.
Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas pracy ( dz. U. Nr 191, poz. 1596 )

— Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz
innych pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1139 z
poézn. zm. )

Jezeli na terenie budowy jednocze$nie wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez
réznych pracodawcow nalezy zapewni¢ nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy wedtug
zasad art. 208 Kodeksu Pracy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie, jezeli w trakcie budowy
wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét bud. wymienionych w ust 2 art. 21a
ustawy Prawo Budowlane lub przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochtonnos¢ planowanych robot bedzie przekracza¢ 500 osobodni.
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