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WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy wykonaniu

nasypow w zwiazku z Przebudowa ulicy Polnej w Rogowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu nasypéw okreslonych w Dokumentacji
Projektowej i obejmuja:

¢ Wykonanie nasypu z gruntu z dokopu, wraz z dowozem gruntu i zagg¢szczeniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spetniajgca warunki
statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze¢$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub glgboko$¢ wykopu - réznica rz¢dnej terenu i rz¢dnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp éredni - nasyp, ktérego wysokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysoko$é przekracza 3 m.

1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa rob6t drogowych.
1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem rob6t drogowych.

1.4.9. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie
wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasa drogowa.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoé charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

IS - pd
pds
gdzie:
P - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m?),
Pas - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).

1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkoé charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:

U = dGO
di
gdzie:
deo - srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.12. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$§¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okre$lona wg wzoru:
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LB
° E
|
gdzie:
Er - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998
(4],
E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998

[4].

1.4.13. Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod konstrukcja nawierzchni do glebokosci
przemarzania, nie mniej jednak niz do gigbokosci 1 m od zaprojektowanej powierzchni robdt ziemnych.

1.4.14. Podtoze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w ktérej wlasciwosci gruntu
maja wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacj¢ budowli.

1.4.15. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania podano w

ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2.2 Wymagania ogélne dla materialéw do budowy nasypow

Nasypy nalezy wykonywac wylacznie z gruntéw spetniajacych wymagania zawarte w PN-S-02205:1998 i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja powinna nastgpowac na biezaco, w czasie trwania rob6t ziemnych, na podstawie przedktadanych przez
Wykonawce wynikéw badan laboratoryjnych okre$lonych w niniejszej ST.

W przypadku stosowania materiatéw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek uwzgledniania wszystkich zastrzezen
dotyczacych technologii wykonania i miejsc wbudowania

tych materialéw okreslonych w Tablicy 1.
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Tablica 1. Preydamosc gruntow do wykemywania budewli ziemmch wg PN-5-02205-1008

Przeznaczenie Przydame

Przydatne
Z ZASTZEFENLAm

Tresc
ZASITERZEDIA

1. Fozdroboione grunty
skaliste twarde oraz grumty
ksrmienise,
rwietrzelinowe, mmosze 1
otoczaki

2 Zwriry 1 pospolki.
rewmnief gliniaste

3. Pizcki grubo, srednio i
drobnoziarmiste, namralne 1
lamane

4. Piackr glimiaste z
domieszik 3 frakcji
Iwirowo-kamieniste)
{morenowe) o wekazniku
remezammistesct =15

5. Zufle wielkopiecowe i
mns metalurgicme ze

Ma dolne warstwy | smrych mwvalow (powyze] 3
nasypow ponizej | laf)

smefy 4. Lupki przyweglows
prZEmarzanis przepalone
7. Wysiewkt kamieane o
zawartesci frakeji thowej
poniiej 2%

1. Rozdrobnione sranty

gdy pory w grumcie skalistym
beds wypelnione Frantem

skaliste mickkie lub matenalem
drobnoziarnistym
1. Zwietrzeliny i mmesze gdy beds whudowane w

glimiaste

i_ Piaski pylaste, piaski
glimiaste, pyly plaszczysie 1
Yy

muejsca suche b
zaberpierzona od wod
gruntowych i
powierzchniowych

4. Piacki prochmicene, =

do nasypow nie wyZszych

wyjatkiem pylastych pisckow | niF 3 m zsbezpisczonych
prochniczavch przed sswilzoceniem

3. (liny piaszezyste, ghiny i
gliny pylaste oraz inne o

wp < 35%

w mirjscach suchych lub
preejiciows zawilgoconych

6. Gliny pisszczyste manezle,
elimy zwiezle i gliny pylaste
rwiezle oTaz Mmne Fronty o
granicy phyonosci wy od 35 do
603

do nasypow nie wyzszych
miz 3 m- zaberpieczomych
przed zawilzoceniem b po
nlepszeniu spoiwan

7. Wrsiewki kamjsnne
gliniaste o zawartosc fakgi
ibowej ponad 2%

gdy zwierciadlio wody
Eruntowej majduie sie ns
glebokosc wiekszaj od
kepilarnosci biemnej Frunm
podloza

&. Zuzle wislkopiscowe i inne
mefalurzicmes z nowego
studzenis {do 5 kag)

0 ograniczons] podatmosci os

rozpad - lgcme straty masy
do 5%

0. Dolapki proyweglowe
nisprzepalons

gdy wolne przestrzenie

Zostang wypelnione
materizlem drobpozmarnistym

10. Popioly lome | mieszamny
popiclowo-mzlows

gdy zalezajy w muejscach
suchych lab sa izolowane od
wody

1. Fwiry i pospolki

2 Pizckl prubo i srednio-
Zarmiste

3. iohupki przywezlowe
przepalone zawisrajace
mmiej nif 15% zarenm
mmiej-

srych od 0,075 mm

4. Wysziewki kamisane o

Ha gorme warstwy
nEsVpOW W sirefie

1. Zwiry i pospolki gliniaste
2. Piacki pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyly

4. (Gliny o granicy plynnosci
mmiejszej miz 35%

5. Mieszaniny popiobowo-
ulowe z wegla kamismmego
6 Wysiewki kamisnna
gliniaste o zawartosci frakeji

pod wamnkism ulepszenia
rvch gnmtow spoiwami,
takimi jak- cement wapno,
aktywne popioly itp.

PEmATEma uzisrmieniu odpowiadajs- | thowe] =1%
cym pospélkom lub = 5 : J drobnozismiste i
SwiroT 7. Zuzle wislkopiacowe 1 inne : S
; nierorpadowe: SiTATy masy
metalurzicms %
do 1%
& Piack: drobnoziamiste 3 v.‘s_kazm]m T
W21
W wykopach 1
migjscach y . A zidv 53 uJepsz.me SPOTWan
zerowych do Gmnry mewysadzinowe PR [cementem wapnen,
glebokodci & aktywmymi pepiotami itp.)
PIZEMmATZEnia

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy
nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowia nadmiar

objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objg¢tosci robot ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora
Nadzoru wywiezione przez Wykonawcg poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdéw lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na
odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu

zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.
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2.4. Grunty i materialy do wykonania nasypéw
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okre§lone w PN-S-02205.

2.4.1. Wyb6r materialéw do budowy nasypow

Wskaznik réznoziarnistosci gruntu powinien wynosié¢ co najmniej 3. Grunty o mniejszym wskazniku réznoziarnisto$ci mozna stosowac
warunkowo, jezeli wstgpne préby na odcinku do§wiadczalnym wykaza mozliwo$¢ uzyskania wymaganego zaggszczenia.

Zaleca si¢ zastosowanie do gérnych warstw nasypu gruntéw sypkich.

Do gémych i dolnych warstw nasypéw nieprzydatne sa ity i inne grunty spoiste o granicy ptynnosci powyzej 60 % oraz grunty organiczne
(o zawartosci cz¢$ci organicznych Iom>2%), z wyjatkiem piaskéw préchnicznych o Iom<5%. Nie nalezy réwniez wykorzystywac
gruntéw trudnozageszczalnych, ktérych maksymalna ggsto§¢ objetosciowa szkieletu jest mniejsza niz 1,6 g/cm3 (nie dotyczy to zuzli i
popiotéw).

Do gbérnych warstw nasypéw nieprzydatne sg takze grunty spoiste o granicy ptynnosci wL>35.

W przypadku wbudowywania w strefie do 50 cm ponizej powierzchni robét ziemnych piaskéw drobnoziarnistych powinny one mieé¢
wskaznik no$nosci Wno$>10.

Gdzie:
Wooe i 100
Pp
w ktérym:

p- ci$nienie, jakie jest potrzebne, aby zagtebi¢ trzpien o przekroju 20 cm2 w odpowiednio przygotowang prébke gruntu na gltgboko$é 2,5
mm lub 5,0 mm, w megapaskalach;

pp- ci$nienie poréwnawcze, ktére przy wglebieniu trzpienia na 2,5 mm wynosi 7 MN/m?2, a przy wglebieniu na 5,0 mm wynosi 10 MN/
m?2.

Metoda badania przedstawiona jest w normie PN-S-02205:1998, Zatacznik A.

2.4.2. Grunt na gérne warstwy nasypu

Gorna warstwa nasypu grubosci S0cm winna by¢ wykonana z materialu niewysadzinowego, o nastgpujacych parametrach:
- zawarto$¢ czastek < 0,075 mm < 15%,

- zawarto$¢ czastek < 0,02 mm < 3%

- kapilarnos¢ biernej Hip < 1,0 m

- wskaznik piaskowy WP > 35,

- wskaznik ré6znoziarnistosci Ud 60-10 > 5,

- wsp6lczynnik filtracji k10>6x10- m/s,

-CBR > 25%

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprz¢t do wykonania nasypéw jak w ST D.02.01.01

3.3. Sprzgt do zaggszczania nasypow:
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Tablica 2. Orientacyjne dane przy dobeorzs sprzgm zaggszczqigeego

Bodzaje zruniu
niespoiste: piaskl, Haary, O — L S —_—
iy spoiste; pyly ghny, ity gruboziammiste 1 kammeniste Uwagio

Fodzaje urzadzen - PIH_:"P':' = . — — prevdatnosey

zageszezajacych grubosc hiezha grubosic o S grubosic T maszvn

warstwy przejsc Warstwy 1 Tk warstwy ) o i
[m] [ S [m] [m]

Walee statyerne N . 9 , e
stadkie * 0,1do02 4doB 01da02 4do 8 02do03 4do 8 1}
Walce statyczne i ie % ._, % 2 =
il ® - - 0.2do0.3 3do 12 0.2 do 0,3 8doll2 2}
Walce statyezne | (14505 | 6do8 | 024004 | 6do10 2 : 3)
oEuminne

P =
Sféi‘ie“::““m“ 04de07 | 4do8 | 0.2doDgd 3dod 03do 0. 3do3 4
Walee gihraeyjte - | n3 0006 | 3406 | 02dand 6 do 10 0.2 do 0.4 6do 10 )
okolkowane **
Eagpsarihi 03do0S5 | 4do8 - - 0.2do 0,3 1do s 6)
wibracyjne *¥
Ubyala o 3 E e -
T 02do0d 2 dod 0.1deD3 3de s 02do04 Jdod &)
Ubyak: o masie od
tin TNz ) Ao 1y = 3 do 6 uderzen | 3do 6 uderzen
T¥TUCATIE T 20do 80 |uderzenw | 1.0dod0 it 10da 30 =
wysokodei od 5 do ikt wh bt
10 m

*y Walce statvezne 53 malo przvdatne w gruntach kanemstyeh.

¥} Wibracyjme nalesy zageszerac warstwy gruboser 2 15 om, ciensze warstwy nalefy zageszezad statyezne.

%) Wartoscl onentacyjne, wlasciwe nalefy ustalic pa odenku doswiadezalovm.

Twzgt:

1} Do zageszezamia gornych warstw podloza. Falecane do codziernepo wypladzama (preywalowama) sruntowr
spotstyeh w muejscn pobrama 1 w nasypie.

2} Mie nadapg zie do gruntow nawodmonych

3} Malo przydame w mruntach spoistych

4) Do gruntow spowstyeh przvdame =3 walce sredme 1 cefkee, do gruntow kamiensstich - walce bardzo crezlas.

5) Zzlecane de piaskow pylastych i glimastveh, pospolek ghmastyeh 1 glin piaszezvetych

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

4. TRANSPORT
Jak w ST D.02.01.01
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne warunki wykonania robét
Ogélne warunki wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne" oraz w klauzuli 5.1 ST D.02.01.01.
5.2 Budowa nasypow

5.2.1. Dostawy materialu na nasypy

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustalong w Programie Zapewnienia Jakosci
czestotliwoscig laboratoryjnych badan kontrolnych. Wyniki tych badan nalezy przekazywac w okreslonym trybie nadzorowi. W Umowie
z dostawca producentem) oraz w Programie Zapewnienia Jakosci nalezy jednoznacznie okresli¢ sposéb postgpowania w przypadku
dostawy materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszej ST.

Pochodzenie materiatu i jego jako§¢ powinny by¢ wczesniej zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien zaproponowac zrédio (zrédta) dostaw materiatow oraz przedstawi¢ wyniki badan jako$ci w ramach PZJ.

5.2.2. Wymagania ogélne dla nasypow

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania, nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- wybdr gruntéw i materialéw do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych w punkcie 2.4
niniejszej ST,

- nasypy nalezy wykona¢ metodg warstwowa,

- nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci,

- grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu i sprz¢tu uzytego do zageszczania,
- przystapienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidlowego wykonania warstwy
poprzedniej,

- grunty o ré6znych wlasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach o jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu; grunty
spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu,
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- warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktada¢ poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem gérnej powierzchni
okoto 4 %,

- uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody,

- styk dwoch przyleglych czgséci nasypu, wykonanych z réznorodnych gruntéw wykonaé przy pomocy stopni,

- grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp; Inspektor Nadzoru moze dopusci¢
czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2.3. Wymagana dokladno$é¢ wykonania nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz + 10 cm. Réznica w stosunku do
projektowanych rz¢dnych robét ziemnych nie moze przekracza¢ +0 cm i -2 cm.

Szeroko$¢ korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢
wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna
glebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze lata 3-metrowa. Rowy powinny spetnia¢
wymagania podane w ST D-02.01.01. Z profilowanej powierzchni skarp nalezy usuna¢ kamienie wigksze niz 80 mm a pochylenie
poprzeczne gérnej powierzchni nasypu winno by¢ wykonane z tolerancja +1%.

Tablica 3. Dokladwose wykanania nasypow

Lp. Czest budowl Jednostla Deldadnosc
1. | Podloze nawierzchmi:

- mierdwnosé powierzchn™®) il +3

- pochylenie poprzeczne powierzehni b =05

- miweleta powierzehni cm =0.-2

Ulepszone podioze nawierzchni:

- pgrubosé calkowita Yezmbodci =10

- prubodt poszezegolnych warstwr Yogmbosci =10

- szerokost poszezegdlnveh warstw =i 5

2. | Korpus zienmy (jezel bedzie na nim warstwa ulepszonego podioza);

- o8 korpusu drogowezo cm =10

- szerolosc gomej powierzchnt cm =10

- mierdwnosci powierzchni ¥} cm =4

- pochylenie poprzeczne gome| powierzchni b =3

- miweleta gome] povierzehni i +2.3

- pochyienie warstw smntow malo przepuszczalnych %o +]
3. | Skapy:

- pochylenia I'm Yapochylenia =10

- mierdwnosc powierzchm pod warstwa zem vrodzagne; om =10

- mierdwnosci gorme] powierzehmi zens wodzajne)®) cm =10
4. | Rowy:

- szerokosc cm 5

- rzedoe profilu dna cm +1.-3

* Nieréwnoscl mierzone lata 3m

5.2.4. Przygotowanie podloza w obrebie podstawy nasypow

Przed przystapieniem do wykonywania nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze, okreslone w
Dokumentacji Projektowej oraz w ST D-01.02.01, D-01.02.02, D-01.02.04. Wykonawca przy uzyciu widocznych palikéw wyznaczy
zarysy skarp nasypdw zgodnie z normg PN-S-02205 i ST D-01.01.01. Przed przystapieniem do wykonywania nasypéw Wykonawca
dokona obmiaru terenu po zdjetej warstwie humusu.

5.2.5. Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowiacych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca
powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ catym okresie trwania robét spadki,
zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli grunty przewidziane do wbudowania w nasyp ulegna nadmiernemu zawilgoceniu to Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych
grunt6w i zastapienia ich gruntem zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru i spetniajacym wymagania niniejszej ST.

Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to wykona on naprawe na wtasny koszt.

5.2.6. Zageszczanie i nosnos¢ gruntéw w podlozu nasypow

Zaggeszczanie i no$nos¢ gruntu w podtozu nasypéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 i niniejszej ST.
Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia Is i wtérny modutl odksztatcenia E2 gruntéw rodzimych, zalegajacych w
gbrnej strefie podtoza nasypu, do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia Is jest mniejsza niz
okreslona w Tablicy 4, Wykonawca powinien doggsci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli warto$¢ wskaznika zaggszczenia okre§lona w Tablicy 4, nie moze by¢ osiagnigta przez bezposrednie zaggszczenie podloza, to
nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zaggszczenia i wtérnego
modutu odksztatcenia.
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Ulepszenie gruntu podtoza nalezy do obowigzku Wykonawcy w ramach kosztéw wykonania nasypéw.

Tablica 4. Mimmalne wartosct wskazmika zageszczema dla podioZza nasypow do glebokosc: 0.5 m od
powterzchm terenu

Minimalna wartosc I; dla:
Nasypy innych drog
o0 wysokoscl Ruch Ruchu
EKR3:KRé6 KER2 1 mnigjszy
H=12 1.00 0,95
1.2<H=20 0,97 0,95
H=2 0,97 0,95

Alternatywnie jako kryterium oceny dobrego zaggszczenia gruntu stosuje si¢ poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, gdzie warto§¢
stosunku modutu wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma PN-S-02205 Zatacznik B, nie powinna
by¢ wigksza od 2,2. Natomiast no$nos¢ okresla si¢ modutem wtérnym.

Wtérny modut odksztalcenia (E2) w podtozu nasypéw powinien wynosié:

- E2 > 30 MPa dla gruntéw spoistych

- E2 > 40 MPa dla gruntéw niespoistych

5.2.7. Wykonywanie nasypow

5.2.7.1. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczéw

Nie zezwala si¢ na wbudowanie gruntéw przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia.
Wykonywanie nasypu nalezy przerwac, jezeli wilgotnos$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalna, tzn. w > wopt. 0 2%.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia przed jej osuszeniem i powtdrnym zaggszczeniem
nie wolno uktadaé nastgpnej warstwy gruntu.

Warstwa nie powinna pozostawa¢ niezageszczona po utozeniu.

W przypadku przewilgoconych gruntéw powyzej warto§ci dopuszczalnej nalezy zastosowaé jego ulepszenie (osuszenie) przez
zastosowanie spoiw (np. wapno) zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.2.7.2. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze, przy ktdrej nie jest mozliwe osiagnig¢cie w nasypie wymaganego wskaznika
zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntéw zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypdw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z
powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zaggszczaé ani uktadaé na niej nastgpnych
warstw.

5.2.7.3. Formowanie nasyp6w
Skarpom nasypu nalezy nada¢ pochylenie zgodne z Dokumentacja Projektowa z doktadnoscia podang w punkcie 5.2.3 niniejszej ST.

5.2.7.4. Wykonanie nasypéw nad przepustami

Nasypy w obrgbie przepustéw nalezy wykonywac jednoczesnie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze zaggszczonych poziomych
warstw gruntu. Dopuszcza si¢ wykonanie przepustéw z innych poprzecznych elementéw odwodnienia w przekopach (wcinkach)
wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w obrebie przekopu nalezy uwzglednié¢
wymagania okre$lone w pkcie 5.2.7.5.

5.2.7.5. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m. Spadek gérnej powierzchni stopni
powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wycigcie stopni obowiazuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przylegtych czgsci nasypu, wykonanych z gruntéw o réznych
wlasciwosciach lub w réznym czasie.

5.2.8. Zageszczenie gruntu

5.2.8.1. Wymagania dotyczace zaggszczenia i nosnosci

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zaggszczona z zastosowaniem sprz¢tu odpowiadajacego dla danego
rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zaggszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Kolejna warstwe gruntu mozna naktada¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz utoZzonej warstwy.

Grubos$¢ warstwy zageszczanej powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubosci
warstwy po osiggni¢ciu wymaganego zaggszczenia.

Wrhasciwe roboty moga by¢ prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wynikéw badan przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do:
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- Zageszczania gruntu w warstwie o réwnej grubosci,
- zageszczania warstwy nasypu na calej szerokosci

Wymagany wskaznik zaggszczenia gruntéw w nasypach, powinien na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 5.

Tablica 5. Minimalne wartoéci wskaznika :Zagqszczenja gruntu I, w nasypach

Minimalna wartodé Is dla: | - Lemalna ""a“E':'“élm_”d”l“
Strefa nasypu wicmego E; dla:
- mchn ruchm ruchu muchu

ER1=ER2 ER3=EFR4 | ER1-ER2 EFR3+-ER4
(Goma warstwa o groboses 20 cm 1,00 1.00 60 100
Nizej lezace warstwy nasypu do glebokodet
?‘i E}G]Eiﬂzchm robot zienmyeh do: 0.97 1.00 45 60
Warstwa nasypu od powierzchid robdt
ziemnych ponize): 0.95 0.97 30 40
-12m

W przypadku gdy zaggszczenie nasypu nie spelnia powyzszych wymagan nalezy usuna¢ grunt do potowy glebokosci pokazanej w Tablicy
5. Nastgpnie odkryty nasyp nalezy dogesci¢ do wymaganych wartosci Is i ponownie zasypa¢ warstwami, po kolei zaggszczonymi zgodnie
z Tablica 5.

Jako alternatywne kryterium oceny wymaganego zageszczenia, gdy trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia, stosuje si¢ badanie
moduléw odksztalcenia, zgodnie z norma PN-S-02205:1998.

Stosunek wtdérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2.

Wtérny modut odksztalcenia (E2) na powierzchni rob6t ziemnych powinien wynosic:

- 100 MPa dla ruchu KR1+KR2

- 120 MPa dla ruchu KR3+KR4

5.2.8.2. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz wybor sprzetu i liczba przej$é sprzgtu zageszczajacego, powinna by¢ ustalona przez
Wykonawcg do$wiadczalnie przed przystapieniem do wykonywania nasypéw. Odcinek prébny dla sprawdzenia zaggszczenia gruntu
powinno by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby.

Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdéw réznych maszyn do zaggszczania podano w
pkt 3.3.

5.2.8.3. Wilgotnos¢ zageszczonego gruntu

Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ dostosowana do metody zageszczania i rodzaju stosowanego
sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwos$¢ zaggszcezenia gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu nos$nosci. W
przypadku zaggszczania walcami statycznymi wilgotno$¢ powinna by¢ zblizona do optymalnej, oznaczonej

wg préby normalnej metodg I wg PN-B-04481.

Odchylenia od wilgotno$ci optymalnej nie powinny przekracza¢ nastgpujacych wartosci:

- w gruntach niespoistych 2%

- w gruntach mato i $rednio spoistych +0%, -2%

W przypadku uzycia sprzg¢tu wibracyjnego zalecana jest wilgotno§¢ mniejsza od optymalnej, ustalong na odcinku prébnym. Jezeli
wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zaggszczania jest wigksza od wilgotno$ci optymalnej o warto$¢ wigksza od podanych odchylen, to
grunt nalezy osuszy¢ przez zastosowanie dodatku spoiw, zgodnie z rozwigzaniem zaproponowanym przez Wykonawcg i zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. Gdy wilgotnos$¢ gruntu jest mniejsza, to zaleca si¢ jej zwigkszenie przez spryskiwanie woda. Sprawdzenie
wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie.

5.3. Dokop
Miejsca dokopéw zostang wybrane przez Wykonawce i musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.3.1. Zasady prowadzenia rob6ét w dokopie
Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpocza¢ si¢ dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy
nasypOw oraz po wydaniu zgody na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-02.01.01.

6.2. Kontrola wykonania nasypow
Sprawdzenie wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST oraz w Dokumentacji
Projektowej.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,
b) badania prawidtowo$ci wykonania poszczegélnych warstw nasypu,
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¢) badania zageszczenia nasypu,
d) pomiary ksztaltu nasypu,
e) odwodnienie nasypu

6.2.1 Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw

Badania powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania. Kazde badanie powinno
okreslac:

- sktad granulometryczny, wg PN-EN ISO 14688-1;2,

- zawarto$¢ cze$ci organicznych, metoda chemiczng przez utlenianie za pomoca dwuchromianu potasu, lub przez wypalenie,

- wilgotno$¢ naturalng, PN-EN ISO 14688-1;2,

- wilgotnos$¢ optymalna i maksymalng gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,

- kapilarno$¢ bierng, wg PN-EN ISO 14688-1;2,

- wskaznik piaskowy gruntu wg PN-EN 933-8,

- wskaznik filtracji wg PN-EN ISO 14688-1;2

6.2.2 Badania prawidtowosci wykonania nasypow:

Badania kontrolne prawidlowo$ci wykonania nasypdw polegaja na sprawdzeniu:

- prawidlowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wilasciwosciach w nasypie,

- odwodnienia kazdej warstwy,

- grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotnosci przy zaggszezaniu,

- przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszcz6w i mrozow.
Kontrolg nalezy prowadzi¢ z czgstotliwo$cia, gwarantujaca nalezyte wykonanie rob6t

Tablica 6. Czestotliwosé oraz zakres badan 1 ponuardw wykonanyeh robot ziemmnyeh
Ip. |Badana cecha Minimalna czestotliwosc badan i pomiardw

1 |Ponuar szerokosci kotpusy ziemmnego | Pomiar tasma. szablonem lata o dmgosci 3 m 1 poziomica
Inb niwelatorem w odstepach co 200 m na
2 | Ponuar rzednych powierzehni kopusu | prostyeh, w punktach glownych k. eo 100 m na hlach o
zienmego co 20 m ana B=100m co 30 mna hubach o R<100 m oraz w miejscach.
odeinkach brzywoliniowych co 10m | ktdre budza watpliwodcl; rzedne osi podhuzne] jezdni 1
3 | Pomiar rownosci powierzehni korpusy | kraweda co 20 m a na odemnbach krmywoliniewych co 10

m

4 | Pomar rownosct skarp

5 | Pomiar pochylenia skarp

6 | Pomiar spadim pedhiznezeo Pomiar niwelatorem rzedoveh w odstepach co 200 m craz

powierzchni nasypu w punktach watpliwch

7 | Badanie zageszezenia gruntu Welamk zapeszerenia ckreslac dla kazde) ulozone;
warstwy lecz nie rzadzie] niz w trzech punktach na 1000
m’ warstwy i w miejscach watpliwych wskazanvch przez
Iniyniera

8 |Badanie noSnosci VS5 Badame nosnosci nalezy wiykonac na powierzchm robot

ziemmych, co najnmie) jeden raz w trzech punktach na 2000
m° powierzchni 1 w miejscach watplivych wskazanych
przez Indymiera

Wartos¢ toleranciji:

- szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze si¢ rézni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm,

- rz¢dne powierzchni korpusu ziemnego nie moga si¢ rézni¢ od projektowanych o wigcej niz +Ocm i -2cm,

- nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowa nie moga przekraczaé¢ 3cm,

- spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rz¢dnych wysokos$ciowych, nie moze dawac
réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -2 cm i +Ocm.

- wskaznik zaggszczenia gruntu okres$lony zgodnie z BN-77/8931-12 i wtérny modut odksztatcenia (E2) oznaczony zgodnie z norma PN-
S-02205, powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w punkcie 5.2.6 i 5.2.8 niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa jest 1 m3 (metr sze$cienny) wykonanych nasypéw wraz z plantowaniem i obrobieniem na czysto skarp oraz korony
nasypow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogédlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
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Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robdét,

- zakup i transport gruntu z dokopu,

- formowanie nasypéw z gruntu z dokopu,

- zaggszczenie nasypow,

- profilowanie powierzchni nasypow i skarp,

- plantowanie skarp nasypow,

- odwodnienie terenu robot,

- ew. wykonanie osuszenia przez zastosowanie spoiw, w przypadku przewilgoconych gruntéw,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
- uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Badanie wskaznika piaskowego

PN-EN ISO 14688- 1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Cz¢s¢ 1: Oznaczanie i opis

PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap1:2010 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Cz¢$¢ 2: Zasady klasyfikowania

10.2. Inne dokumenty
Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.



