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Przekroj Normalny

z kruszywem C90/3, grub. 25 cm

Warstwa Scieralna z BAAC11S, grub. 4 cm

Podbudowa zasadnicz z mieszanki niezwigzanej

Umocnione pobocze

Warstwa wigzgca BAAC16W, grub. 4 cm

Podbudowa zasadnicz z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem C90/3, grub. 25 cm

Z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem C90/3, grub. 20 cm

Szczegot schodowania warstw nawierzchni

skala 1:25

Warstwa $cieralna z BAAC11S, grub. 4 cm

Warstwa wigzgca z BAAC16W grub. 4 cm

Podbudowa zasadnicz z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem C90/3, grub. 25 cm

Inwestor :  Gmina Rogowo Biuro Techniczne MAZAR

ul. Koscielna 8 Arkadiusz Mazany

88-420 Rogowo ul. Stowianska nr 5, 88-410 Ggsawa
Obiekt - Przebudowa ulicy Polna w Rogowie

Tres¢ rysunku :

PRZEKROJE NORMALNE

Autor projektu:

mgr inz. Arkadiusz Mazany
upr. bud. nr KUP/0027/POOD/11

do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci drogowej

Data :

Faza :

Skala :

Branza :

Rys. nr:

sierpien, 2023

P. B.-W.

1:50

drogowa




	Arkusze
	rys nr 4


