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.  CZESC FORMALNO — PRAWNA

Gagsawa dnia 30-11-2021 r.
Arkadiusz Mazany
(imie i nazwisko)
KUP/0027/POOD/11

(nr uprawnien)

KUP/ BD/3606/02

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta
Zgodnie z art. 34 ust. 3d. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ij.
Dz. U. 2 2020 r., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym
oswiadczam, ze projekt budowlany:

,,Przebudowa drogi gminnej nr 130538C Grochowiska Ksigzece -
Ztotniki oraz drog wewnetrznych znajdujacych sie na dz. o nr ewid. 31,
143, 25, 141, 131, 30 ob. Ztotniki wraz z kanalizacjq deszczowg”

sporzgdzony dla:

Gmina Rogowo
ul. Koscielna 8
88-420 Rogowo
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

(podpis)
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¢ KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
1z B A
INZYNIEROW
BUDOWNIC TWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ' ' '
Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2011 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0025/11 ' S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000, o samorzadach zawodowych architektow,
|n2ymer6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, 2 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6#n. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane {Dz. L. z 2070 r. Nr 243, poz,
1623, z péZn. zm.} w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 1. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozperzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowama administracyjnego {Dz. U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z

poZn. zm.}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
i ’ nadaje ’\
. - : Panu Arkadiuszowi Jakubowi Mazany :
' magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
. urodzonemu dnia 17 stycznia 1974 r. w Zninie

~ UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0027/POOD/1
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej-
- UZAS-ADNIENIE
W zwiazku z uwzgl@dmemem w calosci zqdanla strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepLie sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyrji stuzy odwofanle do Krajowej Komlsfl Kwalifi kacyth Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggows] Komisji Kwahrkacyjnej KUPOIIB w

Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia Jej dorgczenia.

Skiad Orzekajaey
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnef

mgr inz. Jacek Kolodziej

inz. Wojclech Klatecki

Otrzymuja: .

1. Pan Arkadiusz Jakub Mazany
ul. Slowiarska 5
88-410 Gasawa

. Okregowa Rada izby

, Gldwny Inspektor
Nadzoru Budowlanege

4, afa

W
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Szczegdtowy zakres uprawnier budowlanych

Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 1 [ art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z § 3 ust. 11§ 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 . w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w

budownictwie, Pan Arkadiusz Jakub Mazany jest upowazniony w spacjalnosci drogowej do:

1) projektowania obigktu budowlanego, takiego jak:
a) droga, w rezumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych .ohiektdw inzynierskich

oprécz przepustow;
b} droga dia ruchu i postoju statkdw powmtrznyeh oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczeti.

Na podstawie § 3 ust, 1 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawmajq do sporza_dzama prcuektéw

zagospodarowanla azfatkt lub terenu w zakres:e specjalnosci drogowej

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjn.

mgrinz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Kilatecki

in2. Franciszek Szyplifiskl '
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-WED-QXQ-JNX *

Pan ARKADIUSZ MAZANY o numerze ewidencyjnym KUP/BD/3606/02

adres zamieszkania ul. SLOWIANSKA 5, 88-410 GASAWA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-14 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomarskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Il. CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

Projektu Budowlano — Wykonawczego
na

Przebudowe drogi gminnej nr 130538C Grochowiska Ksigzece

- Ztotniki oraz drog wewnetrznych znajdujacych sie na dz. o nr

ewid. 31, 143, 25, 141, 131, 30 ob. Ztotniki wraz z kanalizacjg
deszczowg

1. PODSTAWA OPRACOWANIA , INWESTOR, ZAMAWIAJACY

Umowa nr RIDIGP.271.2.115.2021.ZP z dnia 16-08-2021r. pomiedzy Gming Rogowo; ul.
Koscielna 8, 88-440 Rogowo, a Biurem Technicznym MAZAR Arkadiusz Mazany ul.
Stowianska 5, 88-410 Gasawa.

2. MATERIALY WYJSCIOWE

* Mapa sytuacyjno — wysokosciowa skala 1:500

« Pomiary polowe sytuacyjno — wysokosciowe dokonane w terenie
* Uzgodnienia z zainteresowanymi branzami i instytucjami

» Przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy i normatywy drogowe

[1] ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.)

[2] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalnouzytkowym Dz. U. z 2004r.
nr 130 poz. 1389

[3] rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego Dz. U. z 2013 r poz. 1129 ze zm.

[4] ustawa z dnia 21 marca 1985r. 0 drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 470)

[5] rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. z 2016 r. poz. 124

[6] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. z 2003 nr 120 poz.
1126

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przebudowa drogi gminnej nr 130538C relacji Grochowiska Ksiazece — Ztotniki oraz drég wewnetrznych na
dziatkach o numerze ewidencyjnym 31, 143, 25, 141, 131, 30 w miejscowosci Ztotniki bedzie realizowana na
dziatkach nr 21; 31; 143; 25; 141; 131; 30, obreb Ziotniki, gmina Rogowo, powiat zninski, wojewodztwo
kujawsko-pomorskie.
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Roboty bedg prowadzone w istniejacym rozgraniczonym pasie drogowym i nie wystgpi zajecie gruntéw
obcych.

Zasadniczym celem projektowanej inwestycji jest poprawa bezpieczehnstwa i komfortu ruchu kotowego na
terenie osiedla mieszkalnego w miejscowosci Ztotniki.

Dotychczas ruch odbywa sie po drogach utwardzonych o nawierzchni bitumicznej, z drogowych ptyt
betonowych oraz z ttucznia kamiennego ktére sg w ztym stanie z wieloma nieréwnosciami i ubytkami.
Poprawione zostanie odwodnienie drég poprzez udroznienie istniejacej kanalizacji deszczowej, regulacje
sytuacyjno- wysokosciowa wpustéw deszczowych, poprawe ptynnosci niwelety drogi i budowe nawierzchni
azurowej przepuszczalne;.

Projekt przewiduje wykonanie nastepujacych rob6t podstawowych:
- Zdjecie warstwy humusu (darniny)

- Wykonanie robét rozbiérkowych (rozebranie istniejgcych kraweznikdw, chodnikéw i sciekéw,
frezowanie nawierzchni, drogowych ptyt betonowych, nawierzchni ttuczniowej )

- Wykonanie robét ziemnych

- Regulacja sytuacyjno- wysokosciowa wpustéw kanalizacji deszczowej

- Ustawienie kraweznikéw i obrzezy

- Wykonanie podbudowy

- Wykonanie nawierzchni jezdni, chodnikéw i zjazdow

- Wykonanie statej organizacji ruchu i montaz urzadzeni bezpieczehnstwa ruchu

- Prace wykonczeniowe (wykonanie poboczy, humusowanie z obsianiem trawg skarp i terenéw
zielonych, prace porzadkowe)

4, STAN ISTNIEJACY

Droga gminna nr 130538C relacji Grochowiska Ksigzece — Ztotniki zaczyna sie od skrzyzowania z drogg
powiatowg nr 2345C relacji Gasawa — Rogowo km 3+992 strona prawa. Posiada nawierzchnie bitumiczng o
szerokosci od 6 do 5 m. Na odcinku od km 0+000 (krawedz drogi powiatowej) do km 0+025 posiada
nawierzchnie bitumiczng w dobrym stanie wykonang przy okazji przebudowy drogi powiatowej. Dalej do km
0+203 nawierzchnia bitumiczna posiada liczne ubytki. Woda opadowa odprowadzana poprzez spadki
poprzeczne na pobocza. Od km 0+203 zaczyna sie nawierzchnia ttuczniowa. W projekcie oznaczono ten
odcinek jako o$ nr 1.

Droga wewnetrzna na dziatce nr 31 zaczyna sie od krawedzi DG 130538C (0$ nr 1) w km 0+095 strona lewa.
Posiada nawierzchnie z ptyt drogowych oraz od 3,5 do 6,0 m i chodnik z kostki betonowej zlokalizowany po
lewej stronie. Od km 0+135 do km 0+225 oraz 0+265 do 0+293 strona lewa zlokalizowany jest parking.
Chodnik od km 0+213 jest w ztym stanie technicznym. Woda opadowa poprzez spadki poprzeczne i
podiuzne odprowadzana jest do istniejgcej kanalizacji deszczowej. W projekcie oznaczono ten odcinek jako
o$ nr 2.

Droga wewnetrzna na dziatce nr 143 i 25 zaczyna sie od krawedzi drogi powiatowej nr 2345C strona prawa.
W projekcie oznaczono ten odcinek jako 0$ nr 3. Od km 0+000 do km 0+112 posiada nawierzchnie
bitumiczng, dalej nawierzchnie ttuczniowa. Konczy sie w km 0+376,48 skrzyzowaniem z droga gminng nr
130538C strona prawa km 0+160. Od skrzyzowania z drogg powiatowg do km 0+010 nawierzchnia
bitumiczna w dobrym stanie wykonana w trakcie przebudowy drogi powiatowej. Na odcinku bitumicznym
posada kanalizacje deszczowg ktorej wpusty wymagaja regulaciji sytuacyjno- wysokosciowej. W km 0+046
strona lewa krzyzuje sie z drogg wewnetrzng na dziatce nr 141 (0$ nr 4).

Droga wewnetrzna na dziatce nr 141 zaczyna sie od krawedzi drogi wewnetrznej na dziatce nr 143 (0$ nr 3)
i konczy na granicy dziali nr 135 (na wjezdzie do kottowni). W projekcie oznaczono ten odcinek jako o$ nr 4.
Posiada nawierzchnie bitumiczna o szerokosci od 5,5 do 3,5 m ograniczong kraweznikiem. Na odcinku od
drogi wewnetrznej przy bloku nr 17 do drogi wewnetrznej przy bloku nr 19 posiada chodnik z licznymi
zanizeniami i nierébwnosciami ktéry takze wymaga remontu. Odprowadzenie wéd opadowych odbywa sie
spadkami poprzecznymi i podtuznymi do istniejacej kanalizacji deszczowej ktéra wymaga regulaciji
sytuacyjno- wysokosciowe;.

Droge wewnetrzng na dziatce nr 131 podzielono na dwa odcinki. O$ nr 5 zaczyna sie od osi nr 4 strona prawa
w km 0+017,5 i biegnie wzdtuz kaplicy i $wietlicy dalej zakreca w lewo w kierunku boiska sportowego. Na
odcinku od km 0+000 do km 0+064 posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 3,2 m, dalej posiada
nawierzchnie ttuczniowa o zmiennej szerokosci. Odprowadzenie wod opadowych odbywa sie spadkami
poprzecznymi i podtuznymi do istniejacej kanalizacji deszczowej ktéra wymaga regulacji sytuacyjno-
wysokosciowej. Os$ nr 6 zaczyna sie od krawedzi osi nr 4 strona prawa w km 0+094.,5 i biegnie wzdtuz bloku
nr 19 do krawedzi drogi wewnetrznej 0$ nr 5 (km 0+164 strona lewa). Posiada jezdnie o nawierzchni
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bitumicznej o szerokosci 3 m ograniczong kraweznikiem. Na odcinku od km 0+000 do km 0+035 posiada
chodnik zlokalizowany po prawe;j stronie. Nawierzchnia z licznymi ubytkami. . Odprowadzenie wod
opadowych odbywa sie spadkami poprzecznymi i podtuznymi do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Droga wewnetrzna na dziatce nr 30 zaczyna sie od krawedzi drogi powiatowej nr 2345C w km 3+653 strona
prawa. W projekcie oznaczono ten odcinek jako 0$ nr 4. Posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 5 m
z poboczami gruntowymi. Od krawedzi drogi powiatowej do km 0+005,5 nawierzchnia bitumiczna jest w
dobrym stanie wykonana w trakcie przebudowy drogi powiatowej. Dalej nawierzchnia bitumiczna posiada
liczne ubytki. Droga konczy sie na graniczy z dziatkg nr 7/5 (na bramie wjazdowej) w km 0+052,70.
Odprowadzenie wod opadowych odbywa sie spadkami poprzecznymi na pobocza gruntowe i dalej w tereny
zielone.

5. STAN PROJEKTOWANY

1. Zatozenia projektowe

Klasa drogi — gminna : L —Lokalna

Predkos¢ projektowa — obszar zabudowany 50 km/h,
Kategoria ruchu — KR 2

Szerokos¢ jezdni— 5 m

Spadki poprzeczne jezdni — 2%

Szerokos$¢ poboczy gruntowych — 1,0 m

Spadek poboczy — 6%

Szerokosé rozgraniczenia — istniejgca

Drogi wewnetrzne

Predkos¢ projektowa —40 km/h,
Kategoria ruchu — KR 2

Szerokosé jezdni — od 3,0 do6,0 m
Spadki poprzeczne jezdni — 2%
Szerokos$é poboczy gruntowych — 1,0 m
Spadek poboczy — 6%

Szerokosé rozgraniczenia — istniejgca

2. Rozwigzania w planie

Objete opracowaniem projektowym droga gminna nr 130538C i drogi wewnetrze podzielono na
siedem odcinkéw o numeracji osi od 1 do 7.

Os nr 1 to droga gminna nr 130538C od km 0+025 do km 0+203, zlokalizowana na dziatce nr 21.
Projektuje sie naktadke bitumiczng na istniejgcym $ladzie jezdni o szerokosci 5,0 m. Ponadto
projektuje sie wykonanie zjazdéw bitumicznych na dziatki przylegte o diugosci 2 m, a w przypadku
gdy granica dziatki jest blizej to do granicy dziatki. Potgczenie krawedzi zjazdu i drogi ztagodzone
skosami 1:1. Pobocza gruntowe o szerokosci 1,0 m ze spadkiem poprzecznym 6%

Os nr 2 droga wewnetrzna od km 0+000 do km 0+320, zlokalizowana na dziatce nr 31.

Droge wewnetrzng na dziatce nr 31 dostosowano do istniejgcego przebiegu drogi. Zaczyna sie od
krawedzi drogi gminnej nr 130538C, po stronie lewej zlokalizowany jest istniejacy chodnik, od km
0+213 projektuje sie rozebranie istniejgcego chodnika i wykonanie nowego o szerokosci 2,0m.
Kraweznik po prawej stronie jezdni i kraweznik od km 0+213 po stronie lewej projektuje sie jako
nowy. Na catej powierzchni jezdni i parkingdw projektuje sie wykonanie nawierzchni przepuszczalnej
z eko- kostki wypetnionej grysem. Od km 0+225 do km 0+245 strona prawa projektuje sie wykonanie
utwardzonego miejsca na kontenery na $mieci.

Os nr 3 droga wewnetrzna od km 0+010 do km 0+376,48, zlokalizowana na dziatce nr 143 i 25.
Droge wewnetrzng 0$ nr3 dostosowano do istniejgcego przebiegu drogi. Od km 0+010 do km
0+111,65 projektuje sie jezdnie bitumiczng o szerokosci 5,0m z poboczami gruntowymi 0 szerokosci
1,0 m. Od km 0+075 do km 0+103,6 strona prawa projektuje sie wykonanie parkingu na 11 stanowisk
w tym jedno szerokosci 3,6 m. Od km 0+111,65 do km 0+158 projektuje sie jezdnie z eko- kostki
ograniczong kraweznikiem najazdowym i opornikiem drogowym o szerokosci 3,0 m. Na dziafce nr 25
od km 0+158 do krawedzi drogi gminnej nr 130538C projektuje sie jezdnie szerokosci 4 m z eko-
kostki ograniczong opornikiem drogowym, z poboczami gruntowymi. Od km 0+170 spadek
poprzeczny jezdni jednostronny na lewg strone o wartosci 2%, a przy lewym oporniku rzgd dwoch
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kostek szerokosci 0,2 m zanizony o 2 cm wykonany z kostki betonowej petnej grubosci 8 cm.
Potaczenie z drogg gminng wyokraglone tukami o promieniu 3,0 m. Na tym odcinku wystepujg dwie
kolizje ze stupami energetycznymi ktére zostang usuniete przed przebudowa drég wewnetrznych
przez inwestora na podstawie odrebnej dokumentacji w ramach odrebnego zadania inwestycyjnego.
Na tym odcinku znajduje sie takze wpust uliczny w km 0+052 kt6ry nalezy przebudowac i przysung¢
do krawedzi projektowanej jezdni.

Os nr 4 droga wewnetrzna od km 0+000 do km 0+138,94, zlokalizowana na dziatce nr 141.

Droge wewnetrzng os$ nr 4 dostosowano do istniejagcego przebiegu. Od km 0+000 (krawedz osi nr 3)
do km 0+065 projektuje sie jezdnie bitumiczng o szerokosci 5,4 m, dalej o szerokosci 3,5 m do km
0,115 i na kofnca do km 0+138,94 o szerokosci 5,0m. Od km 0+053 do km 0+093 nalezy
wyremontowac istniejgcy chodnik poprzez ustawienie nowego kraweznika, obrzeza i utozenie nowe;
nawierzchni z kostki betonowej zamiast zniszczonych ptytek chodnikowych.

W km 0+005 strona prawa zlokalizowany jest wpust uliczny ktéry nalezy przebudowac poprzez
regulacje sytuacyjno- wysokosciowg (przysuniecie do krawedzi i odbudowanie zarwanego kanatu do
wpustu projektowanego zlokalizowanego w km 0+049 osi nr 3. Potgczenie z drogg 0$ nr 3
wyokraglone tukami o promieniu 6 m. Na odcinku od km 0+47 do km 0+065 projektuje sie ptynne
potaczenie z placem po stronie lewej wcinke i utozenie nowej nawierzchni.

Os nr 5 droga wewnetrzna od km 0+000 do km 0+168,24, zlokalizowana na dziatce nr 131.

Droge wewnetrzng 0$ nr 5 dostosowano do istniejgcego przebiegu. Droga nr 5 zaczyna sie od
krawedzi osi nr 4. Od km 0+000 do km 0+063,55 projektuje sie jezdnie bitumiczng o szerokosci 3,2 m
(na istniejgcej nawierzchni) z poboczami gruntowymi. Potgczenie z osig nr 4 wyokraglone tukami o
promieniu 5,0 m. W km 0+058 znajduje sie wpust ktéry nalezy wyregulowac sytuacyijnie i
wysokosciowo. Od km 0+063,55 projektuje sie wykonanie nawierzchni przepuszczalnej z eko- kostki
ograniczonej opornikiem drogowym i poboczami gruntowymi.

Od tuku w km 0+088,37 jezdnie ma szerokos$¢ 3,5 m. W tym miejscu projektuje sie takze przejscie do
drogi wewnetrznej 0s$ nr 3 o szerokosci 2,0 m. Droga wewnetrzna o$ nr 5 konczy sie w km 0+168,24
na granicy dziafki.

Os nr 6 droga wewnetrzna od km 0+000 do km 0+086,40, zlokalizowana na dziatce nr 131.

Droge wewnetrzng 0$ nr 6 dostosowano do istniejgcego przebiegu.

Droga nr 6 zaczyna sie km 0+000 od krawedzi drogi nr 4 (w km 0+094,5 strona prawa) i konczy w km
0+086,40 na krawedzi drogi wewnetrznej nr 5 (km 0+164 strona lewa). Projektuje sie jezdnie
bitumiczng o szerokosci 3,0 m ograniczong istniejgcymi kraweznikami z poszerzeniem od km
0+034,0 do km 0+056,45. Istniejgce wpustu Sciekowe podlegajg regulacji wysokosciowe;j.
Potaczenie krawedzi z drogg wewnetrzng nr 4 wyokraglone istniejgcymi tukami o promieniu 7 m, a
potaczenie z drogg wewnetrzng nr 5 tukami projektowanymi o promieniu 3 i 5 m.

Os nr 7 droga wewnetrzna od km 0+005,5 do km 0+052,75, zlokalizowana na dziatce nr 30.

Droge wewnetrzng 0$ nr 7 dostosowano do istniejgcego przebiegu.

Droga nr 7 zaczyna sie w km 0+005,5 od istniejgcej naktadki na zjezdzie z drogi powiatowe;
wykonanej podczas przebudowy DP2345C, a konczy na granicy z dziatkg nr 7/5 w km 0+052,70.
Projektuje sie naktadke bitumiczng na istniejacej jezdni o szerokosci 5,0 m oraz pobocza gruntowe o
szerokosci 1,0 m i spadku poprzecznym 6%.

Catos¢ rozwigzan projektowanej przebudowy pokazane jest na rysunku nr 2 ,Plan
Zagospodarowania Terenu”.

3. Projektowana niweleta

Niwelete dostosowano do skrzyzowan i potaczen z poczatkowym i koncowym odcinkiem danej osi
oraz do niwelety istniejgcych jezdni i terenu otaczajgcego przy zachowaniu minimalnych i
maksymalnych pochylen niwelety dla zapewnienia sprawnego sptywu wody opadowej do urzadzen
odwadniajgcych. i

Spadek podtuzny niwelety miesci sie w przedziale od 0,3% do 5%.

Przyjete rozwigzania wysokosciowe przedstawiono na rysunku profilu podtuznego nr 3 oraz
przekrojéw poprzecznych rys. nr 6.
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4. Przekrdj poprzeczny

Os nr1
Jezdnia o przekroju drogowym ze spadkiem daszkowym 2%.

Konstrukcja jezdni na istniejgcej nawierzchni:
» Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm
«  Skropienie warstwy wyréwnawczej emulsjg kationowa szybko rozpadowg w ilosci 0,5 kg/m?
»  Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W grub. Wg. tabeli wyréwnania
»  Skropienie istniejgcej nawierzchni emulsjg asfaltowa szybko rozpadowa w ilosci 0,8 kg/m?
« lIstniejgca nawierzchnia
Konstrukcja jezdni na poszerzeniach i na zjazdach:
» Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm
«  Skropienie warstwy wyréwnawczej emulsjg kationowg szybko rozpadowag w ilosci 0,5 kg/m2
» Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W grub. 5 cm
»  Skropienie istniejgcej nawierzchni emulsjg asfaltowg szybko rozpadowg w ilosci 0,8 kg/m2
* Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
grub. 25 cm
Os$ nr 2
Jezdnia o przekroju ulicznym ze spadkiem jednostronnym 1% w prawg strone do km 0+260 i
daszkowym 1% od 0+260 do konca jezdni.
Konstrukcja jezdni i parkingéw:
» Nawierzchnia Scieralna z z eko-kostki betonowej grub. 8 cm szarej z wypetnieniem szczelin
grysem o frakcji 4/8 mm
» Podsypka piaskowa grub. 5 cm
» Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
grub. 25 cm
Konstrukcja chodnika:
» Nawierzchnia scieralna z kostki betonowej szarej grub. 8 cm
» Podsypka cementowo- piaskowa 1:3 grub. 5 cm
«  Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grub. 10 cm
Osnr3
Jezdnia o nawierzchni bitumicznej i przekroju ulicznym i pétulicznym o spadku daszkowym 2% do km
0+111,65 dalej o nawierzchni z eko-kostki i przekroju ulicznym ograniczona opornikiem drogowym
zatopionym.
Konstrukcja jezdni od km 0+010 do km 0+111,65
Konstrukcja jezdni na istniejgcej nawierzchni:
* Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm
«  Skropienie warstwy wyréwnawczej emulsjg kationowg szybko rozpadowag w ilosci 0,5 kg/m2
»  Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W grub. Wg. tabeli wyréwnania
»  Skropienie istniejgcej nawierzchni emulsjg asfaltowg szybko rozpadowg w ilosci 0,8 kg/m2
« Istniejgca nawierzchnia
Konstrukcja jezdni na poszerzeniach i na zjazdach:
*  Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm
«  Skropienie warstwy wyréwnawczej emulsja kationowg szybko rozpadowg w ilosci 0,5 kg/m2
*  Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W grub. 5 cm
»  Skropienie istniejgcej nawierzchni emulsjg asfaltowg szybko rozpadowa w ilosci 0,8 kg/m2
*  Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
grub. 25 cm
Konstrukcja parkingu:
« Nawierzchnia $cieralna z kostki betonowej szarej grub. 8 cm
« Podsypka cementowo- piaskowa 1:3 grub. 5 cm
» Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
grub. 25 cm
Osnr4
Jezdnia o nawierzchni bitumicznej o przekroju ulicznym ze spadkiem daszkowym 2% ograniczona
istniejgcymi kraweznikami.
Konstrukcja jezdni na istniejgcej nawierzchni:
* Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm
«  Skropienie warstwy wyréwnawczej emulsjg kationowa szybko rozpadowg w ilosci 0,5 kg/m?
*  Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W grub. Wg. tabeli wyréwnania
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»  Skropienie istniejgcej nawierzchni emulsjg asfaltowg szybko rozpadowa w ilosci 0,8 kg/m?
« lIstniejgca nawierzchnia
Osnr5
Jezdnia o przekroju ulicznym ze spadkiem daszkowym od km 0+000 do km 0+063,55 nawierzchnia
bitumiczna o spadku 2% i od km 0+063,55 do konca nawierzchnia eko-kostki o spadku 1%.

Konstrukcja jezdni i parkingéw:

» Nawierzchnia $cieralna z z eko-kostki betonowej grub. 8 cm szarej z wypetnieniem szczelin
grysem o frakcji 4/8 mm

» Podsypka piaskowa grub. 5 cm

» Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
grub. 25 cm

Os nr6

Jezdnia o nawierzchni bitumicznej o przekroju ulicznym ze spadkiem daszkowym 2%

ograniczona istniejgcymi kraweznikami.

Konstrukcja jezdni na istniejgcej nawierzchni:

* Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm

«  Skropienie warstwy wyréwnawczej emulsjg kationowa szybko rozpadowg w ilosci 0,5 kg/m?

*  Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W grub. Wg. tabeli wyréwnania

»  Skropienie istniejgcej nawierzchni emulsjg asfaltowa szybko rozpadowa w ilosci 0,8 kg/m?

Istniejgca nawierzchnia

Osnr7

Jezdnia o nawierzchni bitumicznej o przekroju drogowym ze spadkiem daszkowym 2% i

poboczami ziemnymi.

Konstrukcja jezdni na istniejgcej nawierzchni:

«  Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm

«  Skropienie warstwy wyréwnawczej emulsjg kationowg szybko rozpadowg w ilosci 0,5 kg/m?

»  Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W grub. Wg. tabeli wyréwnania

«  Skropienie istniejgcej nawierzchni emulsjg asfaltowg szybko rozpadowa w ilosci 0,8 kg/m?

Istniejgca nawierzchnia

Konstrukcja nawierzchni jezdni, zjazddw, parkingu i chodnika pokazana zostata na przekrojach
normalnych i szczegotach konstrukcyjnych.

5. Odwodnienie

Obecnie wody opadowe poprzez spadki poprzeczne i podtuzne odprowadzane sg na pobocza, na
tereny zielone i do studni odwadniajgcych kanalizacji deszczowe;.

Os nr 1. Wody opadowe odprowadzane poprzez spadki poprzeczne i podtuzne na pobocza i tereny
zZielone.

Os nr 2. Wody opadowe odprowadzane poprzez zastosowanie nawierzchni przepuszczalnej z
eko-kostki do gruntu i poprzez istniejgce wpusty do i istniejgcej kanalizacji deszczowej. Wpusty
nalezy wyregulowac¢ do poziomu projektowanej jezdni.

Os nr 3. Na odcinku od 0+010 do 0+111,65 (nawierzchnia bitumiczna) woda odprowadzona
spadkami poprzecznymi na pobocza i tereny zielone oraz istniejgcych wpustéw deszczowych.
Wpusty wymagaja regulacji sytuacyjno- wysokosciowej poprzez wybudowanie nowego przepustu
przy krawedzi jezdni na wysokosci projektowanej niwelety i podtaczeniem ich przykanalikiem z PVC
poprzez nowa studnie rewizyjng do istniejacej studni kanalizacji deszczowej. Od km 0+111,65
projektuje sie nawierzchnie przepuszczalng ktéra odprowadzi wody opadowe bezposrednio do
gruntu i poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do istniejgcych studni wpustowych.

Os nr 4. Woda opadowa odprowadzone zostanie z jezdni poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do
istniejgcych wpustéw ulicznych. Wpusty nalezy wyregulowac do poziomu projektowanej jezdni.

Os$ nr 5. Na odcinku od km 0+000 do km 0+063,55 Wody opadowe poprzez spadki poprzeczne i
podiuzne odprowadzone zostang na tereny zielone i do istniejgcych wpustéw sciekowych. W km
0+058 znajduje sie wpust $ciekowy zlokalizowany poza jezdnig. Wpust ten nalezy przykry¢ wlazem
petnym o klasie obcigzenia D400 a w km 0+060 przy krawedzi jezdni wybudowa¢ nowy wpust
uliczny o srednicy 500 mm z osadnikiem i potgczy¢ do studni w km 0+058. W km 0+069 znajduje sie
w osi jezdni istniejacy wpust kt6ry nalezy potaczy¢ przykanalikiem z PVC 160 mm poprzez wpust w
km 0+060 do studni w km 0+058. Od km 0+063,55 projektuje sie nawierzchnie przepuszczalng z
ktérej wody opadowe beda odprowadzane do gruntu i na tereny zielone.
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Os nr 6. Woda opadowa odprowadzone zostanie z jezdni poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do
istniejgcych wpustéw ulicznych. Wpusty nalezy wyregulowac do poziomu projektowanej jezdni.

Os nr 7. Wody opadowe odprowadzane poprzez spadki poprzeczne i podiuzne na pobocza i tereny
Zielone.

6. Zestawienie dtugosci i powierzchni projektowanych odcinkéw
Zestawienie dtugosci odcinkéw

Os$Snr 1
OsSnr2
Os$nr3

OsSnré
Os$Snr5

OsSnr6
OsSnr7

Dtugos¢ nawierzchni bitumicznej:
Dtugos¢ nawierzchni przepuszczalnej:
Dtugos¢ nawierzchni bitumicznej:
Dtugos¢ nawierzchni przepuszczalnej:
Razem dtugosé:

Dtugos¢ nawierzchni bitumicznej:
Dtugos¢ nawierzchni bitumicznej:
Dtugos¢ nawierzchni przepuszczalnej:
Dtugos¢ dojscia:

Razem dtugos¢:

Dtugos¢ nawierzchni bitumicznej:
Dtugos¢ nawierzchni bitumicznej:

Catkowita dtugosé nawierzchni bitumiczne;j:
Catkowita dtugos¢ nawierzchni przepuszczalne;j:

Zestawienie powierzchni nawierzchni

OsSnr 1

OsSnr2

OsSnr3

OsSnré
OsSnr5

Powierzchnia nawierzchni bitumicznej:

Powierzchnia zjazdéw bitumicznych:

Razem nawierzchnia nieprzepuszczalna drogi o$ nr 1:

Powierzchnia nawierzchni przepuszczalnej:

Powierzchnie chodnikéw projektowanych:
Powierzchnia placéw pod kontenery:
Razem nawierzchnia przepuszczalna:
Razem nawierzchnia nieprzepuszczalna:
Razem nawierzchnia drogi o$ nr 2
Powierzchnia nawierzchni bitumicznej:

Powierzchnia nawierzchni parkingu:

Powierzchnia nawierzchni przepuszczalnej:

Razem nawierzchnia nieprzepuszczalna:
Razem nawierzchnia przepuszczalna:
Razem nawierzchnia drogi o$ nr 3
Powierzchnia nawierzchni bitumicznej:
Powierzchnia nawierzchni bitumicznej:

Powierzchnia nawierzchni dojscia:

Powierzchnia nawierzchni przepuszczalnej:

Razem nawierzchnia nieprzepuszczalna:

178
320
91,65
264,83
356,48
138,94
63,55
104,69
30,95
199,19
86,4
47,25

640,79
784,02

890,09
77,35
967,44
1910,4
84,78
71,35
1910,4
156,13
2066,6
542,55
143
1032,1
685,55
1032,1
1717,6
724,17
214,52
66,48
371,55
214,52

mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb

mb

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

3,3 3 3 3 3,3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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Razem nawierzchnia przepuszczalna: 438,03 m?
Razem nawierzchnia drogi o$ nr 5 652,55 m?
Powierzchnia nawierzchni bitumicznej: 313,63 m?
Powierzchnia nawierzchni bitumicznej: 237,49 m?
Catkowita nawierzchnia nieprzepuszczalna: 3298,9 m?
Catkowita nawierzchnia przepuszczalna: 3380,6 m?

Kolejnosc¢ realizaciji.

Przed przystgpieniem do realizacji zasadniczych rob6t konieczne jest ustawienie oznakowania
zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy. Nalezy zabezpieczy¢ strefe robdt, zapewnic
w miare mozliwosci dojazd awaryjny do przylegtych posesji. Nalezy rowniez wykona¢ przekopy
probne w celu ustalenia doktadnej lokalizacji uzbrojenia podziemnego.
Nastepnie budowe nalezy wykona¢ z zachowaniem nastepujgcej kolejnosci robaét:

*  Wykonanie robét pomiarowych
Wykonanie robot rozbiérkowych
Wykonanie kanalizacji deszczowe;j
Wykonanie robét ziemnych
Wykonanie warstw podbudowy
ustawienie kraweznikow, obrzezy i opornikow
Wykonanie warstw nawierzchni jezdni, zatok, zjazdéw i chodnikow
Wykonanie statej organizacji ruchu i montaz urzadzeni bezpieczenstwa ruchu
Wykonanie prac wykonczeniowych

Wptyw inwestycji na Srodowisko

Inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko i zdrowie. Budowa jezdnii chodnikéw wptynie na
poprawe stanu srodowiska poprzez zmniejszenie poziomu hatasu, zapylenia i emisji spalin.
Inwestycja wptynie na bezpieczenstwo ruchu samochodowego i pieszych.

Prawidtowo prowadzone prace budowlane pod statym nadzorem budowlanym przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu sprawnego technicznie nie bedzie stanowié zagrozenia dla srodowiska
naturalnego.

Obszar oddziatywania obiektu

Przebudowa jezdni i chodnika polega na wykonaniu wzmocnienia nawierzchni jezdni i przebudowie
istniejgcych chodnikéw i zatoki postojowej w granicach istniejgcego pasa drogowego.

Obszar oddziatywaniu obiektu ustalono w oparciu o:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.0.1333 t.j.)

b) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.0.124 t.j.)

c) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich

usytuowanie (Dz.U.2000.63.735)

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.0.470 t.j.)

e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2020.0.1219 t.j.)

h) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.U.2020.0.797 t.j.)

j) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2020.0.282 t..)
k) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

[) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz.U.2020.0.1363 t.j.)
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10.

11.

12.

13.

14.

dz. o nr ewid. 31, 143, 25, 141, 131, 30 ob. Ztotniki wraz z kanalizacjg deszczowg

Zakres oddziatywania inwestycji pokrywa sie catkowicie z istniejacym stanem pasa drogowego.
Obszar oddziatywania obejmuje pas drogowy zlokalizowany na dziatkach 21; 31; 143; 25; 141; 131;
30; obreb Ztotniki, gmina Rogowo, powiat zninski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie
041905_2.0024.21; 041905_2.0024.31; 041905_2.0024.143; 041905_2.0024.25;
041905_2.0024.141; 041905_2.0024.131; 041905_2.0024.30

Charakterystyka archeologiczna

Teren objety projektowang inwestycjg nie jest potozony na obszarze $cistej ochrony
konserwatorskiej i archeologiczne;.

Eksploatacja gornicza, zagrozenie powodzig.

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze gérniczym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r.
Prawo geologiczne i gornicze, a zatem nie jest narazony na szkodliwe wptywy robét gérniczych.
Wymieniony teren nie jest strefa przeptywdw zebran powodziowych i nie lezy w obszarze
bezposredniego zagrozenia powodzig.

Urzadzenia obce

W pasie drogowym wystepuje sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna, wodociggowa, kanalizacyjna,
co wymaga szczeg0lnej ostroznosci przy prowadzeniu robét drogowych. Zadanie polega na
wykonaniu podbudowy i nawierzchni bitumicznej co nie powoduje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
terenu. Przed wykonaniem warstwy Scieralnej nalezy wykonac regulacje wtazéw zaworow
wodociggowych do wymaganego poziomu.

Organizacja ruchu

Przebudowa drogi gminnej nr 130538C i drég wewnetrznych polega na wykonanie nowych
nawierzchni po istniejacym sladzie bez zmiany geometrii drég wymuszajacej zmiane organizaciji
ruchu. Istniejgca organizacja ruchu w obrebie drogi powiatowej i na drogach wewnetrznych zostaje
bez zmian.

Organizacje ruchu na czas przebudowy drogi gminnej opracuje wykonawca robét przed
przystagpieniem do prac, biorgc pod uwage przyjety harmonogram roboét, organizacje pracy na
budowie oraz technologie wykonywania prac.

Uwagi koncowe

Prace wykona¢ wedtug obowigzujacych norm i przepiséw oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

Wszystkie materialy stosowane do realizacji przedsiewziecia musza by¢ zgodne z wymogami art. 10
prawa budowlanego (muszg posiada¢ odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie).

O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ wszystkich gestorow istniejgcych sieci na 14 dni
przed planowanym rozpoczeciem prac.

Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcg siecig uzbrojenia terenu nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.

Istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

W przypadku natrafienia na przewody lub urzadzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione na
podktadzie mapowym nalezy zawiadomi¢ natychmiast wtasciwg jednostke branzowsa.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na znaki geodezyjne podlegajgce ochronie prawnej, w przypadku
uszkodzenia niezwtocznie powiadomi¢ Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficzne;.

Do wykonywania prac mozna przystgpic¢ po wykonaniu oznakowanie i zabezpieczenia robét zgodnie
z projektem tymczasowej organizacji ruchu i zgtoszeniu jej wprowadzenia i odebraniu przez
odpowiednich organy zarzgdzajgce ruchem.

Po zakonczeniu robot teren budowy i tereny sgsiednie nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i
porzadku.

Opracowat:

mgr inz. Arkadiusz Mazany
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Nazwa i adres

obiektu budowlanego :

Nazwa inwestora

i adres :

CZESC OPISOWA

INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa drogi gminnej nr 130538C Grochowiska
Ksiazece - Ztotniki oraz drog wewnetrznych znajdujacych
sie na dz. o nr ewid. 31, 143, 25, 141, 131, 30 ob. Ztotniki wraz
z kanalizacjg deszczowg

Gmina Rogowo
ul. Koscielna 8
88-420 Rogowo

Gasawa, 30 listopad 2021r.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie miejscowosci Ztotniki, droga gminna nr
130538C i drogi wewnetrzne.

Zadanie zlokalizowane jest na dziatkach nr : 21; 31; 143; 25; 141; 131; 30; obreb Ztotniki,
gmina Rogowo, powiat zninski, wojewodztwo kujawsko-pomorskie.

Roboty beda prowadzone w istniejacym rozgraniczeniu pasa drogowego.
Zasadniczym zadaniem projektowym jest wzmochienie nawierzchni i budowa chodnika .

2. Kolejnos¢ realizacji wykonania robét :

Wykonanie robét pomiarowych

Wykonanie robot rozbiérkowych

Wykonanie kanalizacji deszczowej

Wykonanie robo6t ziemnych

Wykonanie warstw podbudowy

ustawienie kraweznikow, obrzezy i opornikow

Wykonanie warstw nawierzchni jezdni, zatoki autobusowej, zjazdéw i chodnikéw
Wykonanie statej organizacji ruchu i montaz urzadzeni bezpieczenstwa ruchu
Wykonanie prac wykonczeniowych

3. Elementy, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Kazdy element podlegajagcy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

W pasie drogowym wystepuje sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna,

sie¢ wodociggowa, co wymaga szczegolnej ostroznosci przy prowadzeniu rob6t ziemnych.
Oznakowanie robot nalezy wykonaé¢ zgodnie z odrebnym opracowaniem

- projekt organizacji ruchu na czas budowy.

4. Przewidywane zagrozenia

Lp. | Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce zagrozenia | Czas wystepowania
zagrozenia
1. | Wypadki komunikacyjne Czeste drogi komunikacyjne, | czas dojazdu, czas
teren budowy pracy, czas
powrotu
2. | Obrazenia na skutek uderzen, Czeste teren budowy czas wykonywania
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przygniecenia pracy
3. | Spadajgce przedmioty Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
4. | Zasypanie ziemig w wykopie Sporadyczny teren budowy czas
wykonywania
pracy
5. | Obrazenia ciata na skutek kontaktu | Czeste teren budowy czas
z ostrymi przedmiotami wykonywania
pracy
6. | Upadki Czeste teren budowy czas
wykonywania
pracy
7. |Hatas Sporadyczny teren budowy czas
wykonywania
pracy
8. | Przemokniecie Sporadyczny teren budowy czas
wykonywania
pracy
9. | Osoby niepowotane w miejscu Czeste teren budowy czas
pracy wykonywania
pracy
5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

pracy

Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystgpieniem do
wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikow.

Do prac wykonywanych urzgdzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi
kwalifikacjami. Wyznaczy¢ bezposredni nadz6r nad pracami niebezpiecznymi.

Instruktaz pracownikéw winien obejmowaé w szczegdlnosci :

imienny podziat pracy,

kolejnos¢ wykonywania robét,

wymagania pracownikéw przy poszczegolnych czynnosciach,

zasady postepowania w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia,
koniecznosc¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualne;.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu
zwigzanym z wykonywaniem robét

Nalezy stosowac ogdinodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére umozliwig szybki kontakt z
odpowiednimi stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1.

Srodki organizacyjne

Ogédlne i stanowiskowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem bhp, instrukcja na poszczeg6inych
stanowiskach robot.

6.2.

Srodki techniczne

sprzet ochrony osobistej ( odziez robocza i ochronna),
sprzet zabezpieczajgcy (okulary ochronne, nauszniki itp.),
wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Opracowat :
mgr inz. Arkadiusz Mazany
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lll. CZESC RYSUNKOWA
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