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Przebudowa ulicy Polna w Rogowie

. CZESC FORMALNO — PRAWNA

Gagsawa dnia 20-08-2023 .

Oswiadczenie projektanta
Zgodnie z art. 34 ust. 3d. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.
U. z 2023 r. poz., 682, z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze
projekt budowlany:

., Przebudowa ulicy Polna w Rogowie”

sporzgdzony dla:

Gminy Rogowo
ul. Koscielna 8,
88-420 Rogowo

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

- SPECJALNOSC | NUMER
iﬁ?g%ém IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN OPRZ:gCF){\IIEVSANI A |PODPIS
BUDOWLANYCH
Projektant: |mgrinz. do projektowania bez Branza drogowa
Arkadiusz Mazany |ograniczen w specjalnosci
drogowe;j

nr uprawnien:
KUP/0027/POOD/11
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Przebudowa ulicy Polna w Rogowie

KUJAWSKO |
POMORSKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: KUPOIB/KK-0054-0025/11

Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001 1. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. . z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z pé2n. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niekiérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 183, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwigzku z art 104 Kodeksu postgpowama administracyjnego (Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z

pofn. zm.) .

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
i nadaje ’\
. . : Panu Arkadiuszowi Jakubowi Mazany :
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
g urodzonemu dnia 17 stycznla 1974 r. w Zninie

. UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0027/POOD/11
do projektowania bez ograniczen
w specjalinosci drogowej:
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzgla,dmemem w catosci za_dama strony, na podstawie art 107 § 4 Kp.a. odst@pl.ue sig od’

uzasadnienia decyzjfi. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacylhej Polskiej lzby InZynieréw
Budowniciwa w Warszawie, za posredniciwem Okregowej Komisji Kwahf ikacyjne| KUPOlIB W

Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia Jej dorgezenia.

Skiad Orzekajyey
Okrggowej Komisji Kwaliffkacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej

inz. Wojclech Klateck .

Otrzymuja:

1. Pan Arkadiusz Jakub Mazany
ul. Slowiariska &
88-410 Gasawa

2. Okregowa Rada izby

3, Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanege

-4, ala
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Przebudowa ulicy Polna w Rogowie

Szczegblowy zakres uprawnien budowjanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 3 ust. 11§ 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, Pan Arkadiusz Jakub Mazany jest upowazniony w specjalnosci drogowaej do: ‘
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga, w rezumieniu przepiséw o drogach publisznych, z wytaczeniem drogowych . obiektdw inZynierskich
oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiekiéw budowlanych
bez ograniczeii.

Na podstawie § 3 ust. 1 wiw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samedzielnych
funkejl technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane upr‘awmaja_ do- sporza_dzama projektOw

zagospodarowanla dziatki lub terenu w zakresue specjalnoscl drogow91

Sklad Orzekajacy
Okregowej KOITIIS]I Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kelodzie]
in2. Wojciech Klatecki

in. Franciszek Szyplifiski i 324/ |
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Przebudowa ulicy Polna w Rogowie

@ POLSKA

S I 2 B A
..

_— INZYNIEROW
T/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-F7E-X8F-I3R *

Pan ARKADIUSZ MAZANY o numerze ewidencyjnym KUP/BD/3606/02

adres zamieszkania ul. SLOWIANSKA 5, 88-410 GASAWA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisemn elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zZtozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Przebudowa ulicy Polna w Rogowie

Il. CZESC OPISOWA
OPIS TECHNICZNY

Projektu Budowlano — Wykonawczego

na
Przebudowa ulicy Polna w Rogowie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA , INWESTOR, ZAMAWIAJACY
Umowa z Gming Rogowo

Zamawiajgcy: Gmina Rogowo
ul. Koscielna 8,
88-420 Rogowo

2. MATERIALY WYJSCIOWE

* Mapa sytuacyjno — wysokosciowa
» Pomiary polowe sytuacyjno — wysokosciowe dokonane w terenie
» Przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy i normatywy drogowe

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst . Dz.U. 2023 r. poz., 682, ze zm.)

[2] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym Dz. U. z 2021r. poz. 2458

[3] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz. U. z 2022 r. poz. 1679.

[4] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publlcznych (tekstjedn. Dz. U. z 2023r. poz. 645 ze zm.)

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1518

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Z 2003 r.
nr 120 poz. 1126

[7] Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2022r.
poz. 1225 ze zm.)

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przebudowa drogi gminnej nr DG130514C ul. Polna w Rogowie prowadzona bedzie na dziatce nr

442/1 i 442/2.

Zakresem opracowania objety jest odcinek drogi od skrzyzowania z drogg serwisowg km roboczy

0+000 do km 0+272,77

Przebudowa drogi polegaé bedzie rozebraniu istniejgcej nawierzchni ttuczniowej wykonaniu koryta
nawierzchni ttuczniowej i nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej o tgcznej grubosci 8 cm.

4, STAN ISTNIEJACY

Droga gminna 130514C ul. Polna w Rogowie zaczyna sie od ul. Gnieznienskiej (DP2333P) i biegnie w
kierunku drogi krajowej S5 gdzie jest przerwana i dalej biegnie po drugiej stronie od drogi serwisowej
w kierunku na miejscowos¢ Gatezewo. Na rozpatrywanym odcinku od drogi serwisowej km roboczy
0+000 do km 0+011,00 istniejgca droga posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 5,0 m z
gruntowymi poboczami umocnionymi kruszywem tamanym (zjazd z drogi serwisowej). Dalej droga
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Przebudowa ulicy Polna w Rogowie

posiada nawierzchnie gruntowg umocniong kruszywem naturalnym tamanym i sztucznym (zuzel) o
szerokosci od 5,0 do 6,0 m z poboczami gruntowymi. Projekt dotyczy przebudowy odcinka od km
0+011 do km 0+272,77 o tacznej dtugosci 261,77 m.

Oznakowanie poziome stanowi linia krawedziowa przerywana waska na krawedzi drogi serwisowe;j.
Oznakowanie pionowe zwigzane ze skrzyzowaniem ul. Polnej z drogg serwisowg stanowig znaki A-6b
i A-6¢ na drodze serwisowej oraz A-7 na drodze gminne;j. Istniejace oznakowanie w petni okresla
pierwszenstwo na skrzyzowaniu drogi serwisowej z ulicg Polng i nie ma konieczno$ci wprowadzania
zmiany statej organizacji ruchu.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

STAN PROJEKTOWANY
Zatozenia projektowe

Klasa drogi — gminna: D — dojazdowa
Predkos¢ projektowa — 30 km/h
Kategoria ruchu — KR 2

Szerokos¢ jezdni — 5,0 m

Spadki poprzeczne jezdni — 2%
Szerokos¢ poboczy — 0,75 m

Spadek poboczy — 6%

Szerokos$¢ rozgraniczenia — istniejgca

Rozwigzania w planie

Projektuje sie wykonanie jezdni bitumicznej jednojezdniowej dwupasowej 1/2 0 szerokosci
5,0m z poboczami gruntowymi umocnionymi kruszywem tamanym o szerokos$ci 0,75 m i dalej
do graniczy pasa drogowego poboczami gruntowymi obsianymi trawg.

Przyjeto kilometr roboczy 0+000 na krawedzi drogi serwisowej. Projektowane przebudowa
zaczyna sie od km 0+011 , a konczy w km 0+272,77. Lgczna dtugos¢ przebudowanego
odcinka wynosi 261,77 m.

Projektowana droga sktada sie z odcinkéw prostych z jednym zatamaniem o matym kacie
zatamania trasy i pieciu fukach kotowych o promieniach wyokraglenia 120m, 120m, 120m,
250m, 150m.

Komunikacje z drogi gminnej dojazdowej nr 130514C zapewniono poprzez zaprojektowanie
zjazdow bitumicznych o szerokosci 5 m lub szerokosci istniejgcej bramy. Diugos¢ zjazdow
przyjeto do granicy pasa drogowego. Na potgczeniu krawedzi zjazdéw z krawedzig jezdni
zastosowano skosy 1:1 o dtugosci 1,0 m.

Przebieg drogi pokazany zostat na Planie Zagospodarowania Terenu rys. Nr 2.

Przekréj poprzeczny

Projektuje sie wykonanie nawierzchni podatnej z mieszanek mineralno- bitumicznych,
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11C, skropienie migdzy warstwowe emulsja
asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m? , warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, skropienie
miedzy warstwowe emulsjg asfaltowg 0,8 kg/m? na podbudowie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie. Jezdnia o szerokosci 5,0 m, o przekroju drogowym
daszkowym ze spadkiem 2% na zewnatrz jezdni. Przy wykonywaniu kolejnych warstw
zastosowano poszerzenie warstwy podbudowy ttuczniowej o 15 cm z kazdej strony i warstwy
wigzacej 0 4 cm z kazdej strony.

Na zjazdach na tereny przylegte do drogi zastosowano konstrukcje takg samg jak na jezdni.
Pobocza gruntowe umocniono kruszywem tamanym o uziarnieniu 0/31,5 mm na szeroko$ci
0,75 m. Grubos$¢ warstwy umocnienia pobocza 20 cm.

Parametry i wtasciwosci materiatéw na poszczegdlne warstwy muszg spetnia¢ wymagania
podane w SST
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6.

5.4.

5.5.

Przebudowa ulicy Polna w Rogowie

Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdéw
* Wyréwnane koryto ziemne,
» Podbudowa ttuczniowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (kruszywo
tamane stabilizowane cementem 0/31,5 mm) grub. 25 cm,
Warstwa skropienia emulsjg asfaltowg K-60 w ilosci 0,8 kg/m?,
Warstwa wigzgca z BA AC11W gr.4cm dla KR 1-2,
Warstwa skropienia emulsjg asfaltowg K-60 w ilosci 0,5 kg/m2 ,
Warstwa scieralna z z BA AC11S dla KR1-2, grub. 4 cm,

Konstrukcja pobocza utwardzonego
* Wyréwnane koryto ziemne,
» Podbudowa ttuczniowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (kruszywo
tamane stabilizowane cementem 0/31,5 mm) grub. 20 cm,

Konstrukcje nawierzchni pokazano na rysunku nr 3 Przekroje Normalne.

Niweleta
Niwelete dostosowano do istniejgcego terenu oraz istniejacych zjazdéw. Wartosci spadkow
podtuznych ksztattujg sie od 0,16% do 0,68%. Niweleta zostata wyniesiona ponad istniejgcy
teren srednio 10 cm.

Odwodnienie

Wody opadowe poprzez spadki poprzeczne i podtuzne odprowadzane beda jak dotychczas na
pobocza i tereny zielonemazanyj.

Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko i zdrowie. Przebudowa nawierzchni wptynie
na poprawe stanu srodowiska poprzez zmniejszenie poziomu hatasu, zapylenia i emisji spalin.
Inwestycja wptynie na bezpieczenstwo ruchu samochodowego i pieszych.

Inwestycja potozona jest poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U. z
2022 r. Poz. 916, 1726, 2185.

Prawidtowo prowadzone prace budowlane pod statym nadzorem budowlanym przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu sprawnego technicznie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla
Srodowiska naturalnego.

Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywaniu obiektu ustalono w oparciu o:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Dz.U. 2023 r. poz., 682, ze zm.)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1518

c) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 645 ze zm.)
d) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2022. poz.2556 t..)

e) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o0 odpadach (Dz.U.2022. poz.699 t.j. ze zm.)

f) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022. poz.
8401..)

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

h) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drdg publicznych (Dz.U.2023. poz.162 t.j.)Obszar oddziatywania obiektu
miesci sie catkowicie na terenie dziatek na ktorych realizowane jest przedsiewziecie.
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10.

11.

Przebudowa ulicy Polna w Rogowie

Dziatki na ktdrych realizowane jest przedsiewzigcie: 442/2; 442/1 obreb Rogowo, gmina
Rogowo, powiat Zninski, wojewddztwo kujawsko — pomorskie
041905_2.0016.442/2; 041905_2.0016.442/1;

Charakterystyka archeologiczna

Teren objety projektowang inwestycjg nie jest potozony na obszarze scistej ochrony
konserwatorskiej i archeologiczne;.

Eksploatacja gornicza, zagrozenie powodzia.

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze gérniczym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994r. Prawo geologiczne i gornicze, a zatem nie jest narazony na szkodliwe wptywy robot
gérniczych. Wymieniony teren nie jest strefg przeptywow zebran powodziowych i nie lezy w
obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig.

Urzadzenia obce

W pasie drogowym wystepuje sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna, wodociggowa,
kanalizacja sanitarna, co wymaga szczegdlnej ostroznosci przy prowadzeniu robét
drogowych. Zadanie polega na wykonaniu podbudowy i nawierzchni co nie powoduje kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Kable telekomunikacyjne przebiegajgce w poprzek jezdni nalezy zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi. Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy wykona¢ przekopy prébne by
potwierdzi¢ przebieg i gteboko$¢ posadowienia uzbrojenia terenu. Przed wykonaniem warstwy
Scieralnej nalezy wykonac regulacje wtazéw zaworéw wodociggowych do wymaganego
poziomu.

Uwaga! W/w uzbrojenie nie koliduje z przebudowa ul. Polnej. Roboty ziemne na ulicy
Topolowej beda sie odbywacé na gtebokosci do 40 cm. Nie spowoduje to ingerenciji lub
kolizji w podziemne urzadzenia infrastruktury podziemnej tj. wodociag, linie
telekomunikacyjna, linie energetyczna, oswietlenie itp. Urzadzenia podziemne sa
zlokalizowane na gtebokosci 0,6 + 1,8 m. Wykonawca przed rozpoczeciem robot
powiadomi wiascicieli urzadzen podziemnych w terminie 7 dni przed rozpoczeciem
robét.

Normatyw zagtebienia sieci uzbrojenia podziemnego :

- kable energetyczne doziemne 0,60+0,80m

- kable telekomunikacyjne 0,60+0,80m

- wodociag 1,40+2,00m

- gazociag 0,80+ 1,0m

- kanalizacja KS i KD 1,0 i wiecej

Jednakze w/w uzbrojenie moze wystepowac ptyciej lub gtebiej, zatem roboty ziemne
nalezy wykonywac ze szczego6lng ostroznoscia.

W/w uzbrojenie wymaga ostroznosci przy prowadzeniu robét ziemnych w poblizu urzgdzen
podziemnych oraz wykonania przekopow prébnych w celu ich odszukania i unikniecia
uszkodzenia. W przypadku uszkodzenia urzadzenia podziemnego koszty jego naprawy
ponosi wykonawca rob6t drogowych.

Uwagi koncowe

Prace wykona¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepiséw oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Wszystkie materiaty stosowane do realizacji przedsiewziecia muszg by¢ zgodne z wymogami
art. 10 prawa budowlanego (muszg posiada¢ odpowiednie Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie).

O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomié¢ wszystkich gestoréw istniejgcych sieci na 14
dni przed planowanym rozpoczeciem prac.

Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgca siecig uzbrojenia terenu nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.

Istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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W przypadku natrafienia na przewody lub urzadzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione
na podktadzie mapowym nalezy zawiadomi¢ natychmiast wtasciwg jednostke branzows.
Nalezy zwréci¢ szczegb6ing uwage na znaki geodezyjne podlegajace ochronie prawnej, w
przypadku uszkodzenia niezwtocznie powiadomi¢ Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.
Do wykonywania prac mozna przystgpi¢ po wykonaniu oznakowanie i zabezpieczenia robot
zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i zgtoszeniu jej wprowadzenia i odebraniu
przez odpowiednich organy zarzadzajgce ruchem.
Po zakonczeniu robdt teren budowy i tereny sgsiednie nalezy doprowadzi¢ do nalezytego
stanu i porzadku
Opracowat:
mgr inz. Arkadiusz Mazany
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lIl. CZESC RYSUNKOWA



