ZALtACZNIKI

Inwestor: Gmina Rogowo
ul. Koscielna 8,

88-420 Rogowo

Nazwa inwestycji: Przebudowa ulicy Polna w Rogowie

Adres inwestycji: Dziatka nr: 442/2; 442/1 obreb Rogowo, gmina Rogowo, powiat Znirski,
wojewddztwo kujawsko — pomorskie
041905_2.0016.442/2; 041905_2.0016.442/1;

Spis zawartosci: 1. Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (str. 1-2)
2. Obliczenia ilosci robét (str. 3-7)

3. Uzgodnienia (str. 8-9)

3.1 GDDKiA w Bydgoszczy




Przebudowa ulicy Polna w Rogowie

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwaiadres obiektu Przebudowa ulicy Polna w Rogowie
budowlanego :

Nazwa inwestora Gmina Rogowo
i adres : ul. Koscielna 8,
88-420 Rogowo

o Gasawa, 20 sierpnia 2023r.
CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie m. Rogowo ul. Polna droga gminna nr 130514C na
dziatce nr 442/2; 442/1; obreb Rogowo.

Zadanie zlokalizowane jest na dziatkach nr : 442/2; 442/1 obreb Rogowo, gmina Rogowo, powiat znirski,
wojewodztwo kujawsko — pomorskie
041905_2.0016.442/2; 041905_2.0016.442/1;

Roboty bedg prowadzone w istniejgcym rozgraniczeniu pasa drogowego.
Zasadniczym zadaniem projektowanego przebudowy drogi jest poprawa stanu istniejacej nawierzchni zdolnej do
przeniesienia obcigzenia ruchem kategorii KR-2.

2. Kolejnos¢ realizacji wykonania roboét :

»  roboty pomiarowe,

»  roboty ziemne — wykonanie koryta,

» wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego frakcji 0/31,5 mm na jezdni
» wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wigzaca,

* regulacja wysokosciowa pokryw urzadzen podziemnych,

» wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,

e umocnienie poboczy kruszywem tamanym,

»  wykonanie humusowania i obsiania trawg poboczy,

»  prace wykonczeniowe i porzadkowe,

3. Elementy, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Kazdy element podlegajacy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W pasie drogowym wystepuje sie¢ energetyczna, telekomunikacyijna,
sie¢ wodociggowa, co wymaga szczegolnej ostroznosci przy prowadzeniu rob6t ziemnych.
Oznakowanie robét nalezy wykonac¢ zgodnie z odrebnym opracowaniem
- projekt organizacji ruchu na czas budowy.
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4. Przewidywane zagrozenia

Przebudowa ulicy Polna w Rogowie

Lp. | Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce zagrozenia Czas wystepowania
zagrozenia
1. Wypadki komunikacyjne Czeste drogi komunikacyjne, czas dojazdu, czas
teren budowy pracy, czas powrotu
2. Obrazenia na skutek uderzen, przygniecenia Czeste teren budowy czas wykonywania
pracy
3. Spadajace przedmioty Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
4. | Zasypanie ziemig w wykopie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
5. | Obrazenia ciata na skutek kontaktu z Czeste teren budowy czas wykonywania
ostrymi przedmiotami pracy
6. | Upadki Czeste teren budowy czas wykonywania
pracy
7. | Hatas Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
8. | Przemoknigcie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
9. | Osoby niepowotane w miejscu pracy Czeste teren budowy czas wykonywania
pracy

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

pracy

Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystapieniem do wykonywania prac
budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikow.
Do prac wykonywanych urzadzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

Wyznaczy¢ bezposredni nadzor nad pracami niebezpiecznymi.
Instruktaz pracownikéw winien obejmowaé w szczegdlnosci :

* imienny podziat pracy,
»  kolejnos¢ wykonywania robét,

e wymagania pracownikéw przy poszczegdlnych czynnosciach,
»  zasady postepowania w przypadku wystapienia bezpo$redniego zagrozenia,

»  konieczno$¢ stosowania Srodkow ochrony indywidualne;.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu
zwigzanym z wykonywaniem robét

Nalezy stosowac ogdlnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére umozliwig szybki kontakt z odpowiednimi

stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Srodki organizacyjne

Ogdlne i stanowiskowe szkolenie pracownikdéw pod wzgledem bhp, instrukcja na poszczegoinych stanowiskach robét.

6.2. Srodki techniczne

- sprzet ochrony osobistej ( odziez robocza i ochronna),
- sprzet zabezpieczajacy (okulary ochronne, nauszniki itp.),

- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Opracowat :

mgr inz. Arkadiusz Mazany
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Iv.

Przebudowa ulicy Polna w Rogowie

OBLICZENIE ILOSCI ROBOT
na przebudowa ulicy Polnej w Rogowie

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy w terenie réwninnym w
*  kmO0+011 -0+272,77 = 261,77
m — 261,77

ROBOTY ROZBIORKOWE

Rozebranie podbudowy z niesortu kruszywa (szlaka, gruz betonowy,) gr. 20cm wraz z wywozem na

odl. do 2 km oraz utylizacjg

» Tabela gruz zatagcznik nr 1 — 1243,13m2 x0,20 = 248,63m3
m?2—1243,13

ROBOTY ZIEMNE

Zdjecie warstwy darniny sredniej grubosci 20cm wraz z wywozem na odl. do 3km.
e Tabela humus zatgcznik nr 2 — 712,05m2 x0,2 = 141,41m3
m2-712,05

Wykonanie humusowania warstwag gr.10cm wraz z obsianiem trawg poboczy, skarp nasypu i
wykopu
» Tabela humus zatgcznik nr 2 —192,21m2

m?2— 192,21

Roboty ziemne w gruncie kat. lll na przerzut poprzeczny z wbudowaniem w nasyp
» tabela rob6t ziemnych zatacznik nr 3 kol. 7 — 36,97m3
m3 — 36,97

Roboty ziemne z wbudowaniem w nasyp wykonane koparka z przywozem materiatu z odlegtosci
15 km samochodami samowytadowczymi w gruntu kat. Il
» tabela robét ziemnych zatacznik nr 3 kol.5 — 71,08m3
ms— 71,08

Roboty ziemne wykonane koparka podsiebierng z wywozem na odlegtosci 5km samochodami
samowytadowczymi w gruntu kat. IV
» tabela robot ziemnych zatgcznik nr 3 kol.6 — 87,14m3
* wjazdy —115,5 x 0,30 = 34,65m3
87,14+34,65 =121,79m3
mé— 121,79

Formowanie i zageszczanie nasypu w gruncie kat. ll|
» tabela rob6t ziemnych zatacznik nr 3 kol. 5 — 71,08m3
m3 —71,08

Profilowanie i zageszczanie koryta pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. lll
* Koryto pod jezdnie — 1387,38m2
* zjazdy —115,5m2
» opaski z kruszywa — 392,85m2
1387,38+115,5+392,85 = 1895,53m2
m?2 — 1895,53

PODBUDOWA

10. Wykonanie warstwy podbudowy gr.20cm z kruszywa tamanego o frakcji 0/ 31,5mm

» opaski z kruszywa PZT — 392,85m2
m?2 — 392,85
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Przebudowa ulicy Polna w Rogowie
Wykonanie warstwy podbudowy gr.25cm z kruszywa tamanego o frakcji 0/ 31,5mm
» Tabela zatgcznik nr 4 — 1387,38m2
* wjazdy —115,5m2
1387,38+115,5 = 1502,88m2
m? — 1502.88

NAWIERZCHNIA

Oczyszczenie i skropienie podbudowy pod warstwe wigzgcg emulsjg asfaltowg K-60 w ilosci 0,8
kg/m?
e Jezdnia zatgcznik nr 5 — 1329,79m2
e zjazdy —115,5m2
1329,79+115,5 = 1445,29m2
m? — 1445,29

Wykonanie warstwy wigzacej z BA AC11W gr.4cm dla KR 1-2
e Jezdnia zatgcznik nr 5 — 1329,79m2
e zjazdy —115,5m2
1329,79+115,5 = 1445,29m2
m? — 1445,29

Oczyszczenie i skropienie podbudowy pod warstwe $cieralng emulsjg asfaltowg K-60 w ilosci 0,5
kg/m?
» Jezdnia zatgcznik nr 6 — 1308,85m2
e zjazdy —115,5m2
1308,85+115,5 = 1424,35m2
m?2 — 142435

Wykonanie warstwy Scieralnej grub. 4cm z BA AC11S z transportem masy z wytworni do miejsca
wbudowania
» Jezdnia zatgcznik nr 6 — 1308,85m2
e zjazdy —115,5m2
1308,85+115,5 = 1424,35m2
m? —1424.35

ROBOTY ROZNE

Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych - 6szt

Szt.— 6

Wykonanie zabezpieczenia kabli teletechnicznych rurami ochronnymi typu AROT dwudzielnymi PS
110

m—28,0
OZNAKOWANIE
Ustawienie oznakowania pionowego zgodnie z projektem SOR
szt —2

Opracowat:

mgr inz. Arkadiusz Mazany
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TABELA ROZBIOREK (GRUZ) ZAtACZNIK NR 1
SZEROKOSC ODLEGLOSC POWIERZCHNIA BILANS
KM
mb m m?2 m?2
1 2 4 5
0+011,00 5,44 0
14 70,49
0+025,00 4,63 70,49
25 111,13
0+050,00 4,26 181,62
25 123,38
0+075,00 5,61 304,99
25 136,5
0+100,00 5,31 441,49
25 120,5
0+125,00 4,33 561,99
25 109,75
0+150,00 4,45 671,74
25 119,13
0+175,00 5,08 790,86
25 125,38
0+200,00 4,95 916,24
25 117,75
0+225,00 4,47 1033,99
25 111
0+250,00 4,41 1144,99
22,77 98,14
0+272,77 4,21 1243,13
SUMA [m2] 1243,13
TABELA HUMUS ZAtACZNIK NR 2
PIKIETAZ SZEROKOSCI ODLEGLOSC {m} POWIERZCHNIA
HUM.ISTN.[mb] | HUM.PROJ.[mb] HUM.ISTN.[m2] | HUM.PROJ.[m2]
1 2 3 4 5 6
0+011,00 1,99 0,68
14 34,21 10,5
0+025,00 2,9 0,82
25 75,2 17,83
0+050,00 3,11 0,6
25 62,21 16,79
0+075,00 1,86 0,74
25 51,14 19,53
0+100,00 2,23 0,82
25 65,68 17,49
0+125,00 3,02 0,58
25 73,89 14,11
0+150,00 2,89 0,55
25 65,97 16,14
0+175,00 2,39 0,74
25 62,16 19,48
0+200,00 2,58 0,82
25 69,31 18,76
0+225,00 2,96 0,68
25 76,68 19,67
0+250,00 3,17 0,89
22,77 75,6 21,92
0+272,77 3,47 1,03
SUMY : [m2] 712,05 192,21
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH ZALACZNIK NR 3
POWIERZCHNIA | . OBJETOSC ZUZYCIE NADMIR BILANS
KM NASYP | WYKOP NASYP | WYKOP NA MIEJSC WYKOP
m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3
1 2 3 5 6 7 8 9
0+011,00 0,21 0,36 0
14 | 511 | 2,62 2,62 -2,49
0+025,00 0,52 0,01 -2,49
25 | 7,53 | 9,99 7,53 2,46
0+050,00 0,08 0,79 -0,03
25 | 2,74 | 18,04 2,74 15,31
0+075,00 0,14 0,66 15,27
25 | 4,74 | 11,13 4,74 6,39
0+100,00 0,24 0,23 21,66
25 | 4,98 | 6,28 4,98 1,29
0+125,00 0,16 0,27 22,95
25 | 334 | 714 3,34 3,8
0+150,00 0,11 0,3 26,75
25 | 938 | 38 3,8 -5,58
0+175,00 0,64 0 21,17
25 | 15,36 0 0 -15,36
0+200,00 0,59 0 5,8
25 | 11,42 | 0,75 0,75 -10,68
0+225,00 0,32 0,06 -4,87
25 | 524 | 82 5,24 2,95
0+250,00 0,1 0,6 -1,92
22,77 1,22 | 19,2 1,22 17,98
0+272,77 0,01 1,09 16,06
RAZEM 71,08 87,14 36,97
TABELA PODBUDOWA zatacznik nr 4
SZEROKOSC ODL. POWIERZCHNIA BILANS
m m m2 m2
2 3 4 5
0+011,00 5,3 0
14 74,2
0+025,00 5,3 74,2
25 132,5
0+050,00 5,3 206,7
25 132,5
0+075,00 5,3 339,2
25 132,5
0+100,00 5,3 471,7
25 132,5
0+125,00 5,3 604,2
25 132,5
0+150,00 5,3 736,7
25 132,5
0+175,00 5,3 869,2
25 132,5
0+200,00 5,3 1001,7
25 132,5
0+225,00 5,3 1134,2
25 132,5
0+250,00 5,3 1266,7
22,77 120,68
0+272,77 5,3 1387,38
SUMA [m2) 1387,38
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TABELA WIAZACA

Przebudowa ulicy Polna w Rogowie

zatacznik nr 5

SZEROKOSC | ODL. POWIERZCHNIA BILANS
KM
m m m2 m2
1 2 3 4 5
0+011,00 5,08 0
14 71,12
0+025,00 5,08 71,12
25 127
0+050,00 5,08 198,12
25 127
0+075,00 5,08 325,12
25 127
0+100,00 5,08 452,12
25 127
0+125,00 5,08 579,12
25 127
0+150,00 5,08 706,12
25 127
0+175,00 5,08 833,12
25 127
0+200,00 5,08 960,12
25 127
0+225,00 5,08 1087,12
25 127
0+250,00 5,08 1214,12
22,77 115,67
0+272,77 5,08 1329,79
SUMA [m2] 1329,79
TABELA SCIERALNA zatacznik nr 6
SZEROKOSC ODL. POWIERZCHNIA BILANS
KM
m m m2 m2
1 2 3 4 5
0+011,00 5 0
14 70
0+025,00 5 70
25 125
0+050,00 5 195
25 125
0+075,00 5 320
25 125
0+100,00 5 445
25 125
0+125,00 5 570
25 125
0+150,00 5 695
25 125
0+175,00 5 820
25 125
0+200,00 5 945
25 125
0+225,00 5 1070
25 125
0+250,00 5 1195
22,77 113,85
0+272,77 5 1308,85
SUMA [m2] 1308,85
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Uzgodhnienia

2

GDDKiA

Oddzial w Bydgoszczy
Bydgoszcz, 30-08-2023 r,

O/BY.Z-3.4204.51.2023.5N

Pan

Arkadiusz Mazany
Biuro Techniczne Mazar
ul. Stowiariska 5
88-410 Gasawa

Odpowiadajac na pismo z 08.08.2023 r. (wptyw: 10.08) dot. przebudowy ul. Polnej
w Rogowie, Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Bydgoszczy
informuje, Zze akceptuje przedstawione w pzt. rozwigzania w zakresie dowigzania
projektowanej drogi do odcinka wykonanego przez GDDKIA w ramach budowy drogi
ekspresowej S-5.

W tym zakresie GDDKIA wyraza zgode dla Inwestora na dysponowanie nieruchomosciami
Skarbu Panstwa w tz. GDDKIA - dz. nr 442/1 obr. ew. Rogowo, jedn. ew. Rogowo,
stanowiacymi pas drogowy drogi ekspresowej S-5 w celu realizacji ww. przebudowy
ul. Polnej.

Jednoczesnie Oddziat wyraza zgode wytacznie na dowigzanie projektowanego odcinka do
drogi zrealizowanej w ramach budowy drogi ekspresowej, bez przebudowy tego odcinka.
Dodatkowo, droga wykonana w ramach inwestycji GDDKiA objeta jest gwarancjg
wykonawcy i prace nie mogg w zaden sposob spowodowad utraty tej gwarancji.
Niezaleznie od powyzszego, wejscie z robotami w pas drogowy wymaga zawarcia umowy
okreslajacej wzajemne prawa i obowigzki stron. Z wnioskiem o jej podpisanie winien

wystgpi¢ inwestor. Przed jej zawarciem, wejscie z robotami w ww. nieruchomosci nie jest

mozliwe.
Dokument podpisany elektronicznie
Sebastian Borowiak
Dyrektor Oddziatu
Otrzymujq:
1. adresat
2. aa.

Sprawe prowadzi:
Szymon Nierebinski, Naczelnik Z-3, tel. 52 323 45 15, email: snierebinski@gddkia.gov.pl
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Administratorem Paristwa danych osobowych jest Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl.
W sprawach zwigzanych zprzetwarzaniem danych osobowych, mozna kontaktowac sie z Inspektorem Ochrony
Danych, za posrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.
Dane osobowe beda przetwarzane w celu rozpatrzenia i zalatwienia sprawy administracyinej oraz w celach
archiwizacji.
Administrator przetwarza Panstwa dane osobowe poniewaz realizuje obowigzek prawny natozony na niego ustawg
zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 22023 r. poz. 775 ze zm.) oraz ustawg
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze
zm.) wzw. zart. 6 ust. 1 lit c RODO*.
Administrator zbiera i przetwarza nastepujace dane osobowe: Imie i nazwisko oraz adres stron postepowania,
atakze inne dane osobowe stron postepowania niezbedne do wydania rozstrzygniecia oraz dane osobowe innych
o0s0b zawarte w tresci pism sktadanych przez strony w toku postepowania.
Administrator otrzymuje Panstwa dane osobowe od stron postepowania.
Przetwarzanie Parnistwa danych osobowych jest konieczne do rozpatrzenia i zatatwienia sprawy administracyjne;j.
Brak przekazania przez strone postepowania danych osobowych wskazanych przez administratora moze
skutkowac brakiem mozliwosci przeprowadzenia postepowania albo wydaniem niekorzysinej dla strony decyzji
administracyjnej.
Paristwa dane osobowe beda przetwarzane do czasu zakoriczenia postepowania, w tym ewentualnego
postepowania przed sadem administracyjnym, a nastepnie przez okres przewidziany w przepisach o archiwizacji.
Panstwa dane osobowe sq powierzane lub udostepniane podmiotom $wiadczacym na rzecz Administratora ushugi
zwigzane z obshiga i rozwojem systemow IT.
W ramach funkcjonowania systemow teleinformatycznych Administratora dane osobowe moga zostac przekazane
do panstwa trzeciego. Podstawa takiego przekazania sq standardowe klauzule umowne (art. 46 ust. 2 lit c RODO).
Szczegdlowych informacji na temat warunkow przekazania Paristwa danych osobowych do panstw trzecich mozne
udzieli¢c Inspektor Ochrony Danych - kontakt iod@gddkia.gov.pl.
Przystuguja Panstwu nastepujace prawa:
1. prawo dostepu do danych osobowych i ich sprostowania,
2. prawo zadania ograniczenia przetwarzania - jezeli spetnione sq przestanki okreslone w art. 18 RODO,
3. prawo zadania usunieda danych osobowych - jezeli spelnione sg przestanki okreslone w art. 17 RODO,
4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Panistwa dane osobowe nie bedq podlegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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