
krawężnik bel. 15x22 na ławie 
bet. z oporem z betonu C12/15

B

krawężnik bel. 15x22 na ławie 
bet. z oporem z betonu C12/15

A

kostka betonowa grub. 8 cm szara
na podsypce cem.-piask. 1:4, grub. 5 cm
podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5, 
gr. 25 cm

2% 2%6% 2%

obrzeże chodnikowe 
grub. 8 cm na ławie bet.
 z oporem z betonu C12/15

D

kostka betonowa grub. 8 cm szara
na podsypce cem.-piask. 1:4, grub. 5 cm
podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5, 
gr. 25 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY  
km 0+040

jezdnia jezdnia chodnikpobocze

5 2,15

6%

0,
06

0,
06

krawężnik bel. 15x22 na ławie 
bet. z oporem z betonu C12/15

B
C

kostka betonowa grub. 8 cm szara
na podsypce cem.-piask. 1:4, grub. 5 cm
podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5, 
gr. 25 cm

i max. 5% 2%2%

obrzeże chodnikowe 
grub. 8 cm na ławie bet.
 z oporem z betonu C12/15

D

kostka betonowa grub. 8 cm szara
na podsypce cem.-piask. 1:4, grub. 5 cm
podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5, 
gr. 25 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY  
km 0+080

jezdnia jezdnia chodnikzjazd

5 2,6

6%

0,
03

0,
06

opornik drogowy 12x25 
na ławie bet. z oporem 
z betonu C12/15

kostka betonowa grub. 8 cm szara
na podsypce cem.-piask. 1:4, grub. 5 cm
podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5, 
gr. 25 cm

krawężnik bel. 15x22 na ławie 
bet. z oporem z betonu C12/15

0,8

projektowany wpust uliczny
- wpust jezdniowy

fi 50

krawężnik bel. 15x22 na ławie 
bet. z oporem z betonu C12/15

B

kostka betonowa grub. 8 cm szara
na podsypce cem.-piask. 1:4, grub. 5 cm
podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5, 
gr. 25 cm

2%6% 2%

PRZEKRÓJ NORMALNY  
km 0+125

jezdnia jezdnia
pobocze

20

0,
06

opornik drogowy 12x25 
na ławie bet. z oporem 
z betonu C12/15

2,53,66
utwardzenie terenuplac do nawracania

7,48 6,36

kostka betonowa grub. 8 cm szara
na podsypce cem.-piask. 1:4, grub. 5 cm
podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5, 
gr. 25 cm

kostka betonowa grub. 8 cm szara
na podsypce cem.-piask. 1:4, grub. 5 cm
podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5, 
gr. 25 cm

6%
pobocze

E

Kostka betonowa koloru 
szarego, gr. 8 cm
na podsypce cem- piask. 1:4 grub. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5, 
gr. 25 cm

Krawężnik bel. 15x30 na ławie 
bet. z oporem z betonu C12/15

15

1

15

35

30

85

38

Szczegół B

chodnik jezdnia

25

10

krawężnik bel. 15x22 na ławie 
bet. z oporem z betonu C12/15

15

1

15

35

15
5

22

30

jezdnia

Szczegół C

8
5

38 25

2

zjazd

Podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5, 
gr. 25 cm

Kostka betonowa kolor, gr. 8 cm
Podsypka cementowo piaskowa 1:3 

gr. 5 cm

Opornik drogowy 12x25 na ławie
 bet. z oporem z betonu C12/15

12

1

10

20 10
25

22

25
8

38

istniejąca 
nawierzchnia

zjazd

Szczegół E

5

obrzeże chodnikowe grub. 8 cm 
na ławie bet. z oporem 
z betonu C12/15 kostka betonowa grub.8 cm szara

na podsypce cem-piask gr. 5 cm

pas zieleni chodnik

Szczegół D

18

810

20 10
30

8
25 38

5

1

25
8

38

5

Kostka betonowa grub. 8 cm 
na podsypce cem.-piask. 1:4, grub. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5, 
gr. 25 cm

25
8

38

5

Kostka betonowa grub. 8 cm 
na podsypce cem.-piask. 1:4, grub. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5, 
gr. 25 cm

Podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5, 
gr. 25 cm

Kostka betonowa kolor, gr. 8 cm
Podsypka cementowo piaskowa 1:4 

gr. 5 cm

Krawężnik bel. 15x30 na ławie 
bet. z oporem z betonu C12/15

1515

35

30

Szczegół A

jezdnia

10

25
8

38

5

Kostka betonowa grub. 8 cm 
na podsypce cem.-piask. 1:4, grub. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5, 
gr. 25 cm

pas zieleni

Podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5, 
gr. 25 cm

Szczegóły Konstrukcyjne Skala 1:25
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