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KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
I ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwig-

zanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza gruntowego w zwiazku z Przebudowa ulicy
Polnej w Rogowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymie-
nionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczo-
nego do utozenia konstrukcji nawierzchni, profilowaniem i zagg¢szczeniem podtoza gruntowego, i obejmuja:

¢ Mechaniczne wykonanie profilowania i zaggszczania podioza na calej szerokosci nawierzchni (zjazdy bit.),
¢ Mechaniczne wykonanie profilowania i zaggszczania podioza na catej szerokosci nawierzchni (jezdnia).

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami poda-
nymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

a) Koryto ziemne — wykonuje si¢ w gornej cze¢sci korpusu drogowego w celu umieszczenia w nim konstrukcji nawierzch-
ni.

b) Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko§¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okre§lona wg nastgpujacego
wzoru:

Pa_
L= Dy

w ktérym;

pd — gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu [Mg/m?],

Pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreSlona wg normalnej
préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zaggszczania gruntu w robotach ziemnych, zgodnie z
normg BN-77/8931-12 [Mg/m?].

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D.00.00.00 punkt 1.5.

Wykonawca  rob6t  jest odpowiedzialny za  jako$¢  wykonanych  rob6t oraz za ich  zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania profilowania i zaggszczania podtoza powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzysta-
nia z nast¢pujacego sprzgtu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ wykonanie
profilowania podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
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Stosowany sprzgt powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i nie moze spowodowa¢ niekorzystnego wptywu
na wlasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
Materiat z korytowania mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 5.

5.2. Zasady ogolne

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zagg¢szczenia podloza dopiero po zakonczeniu i
odebraniu rob6t zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczg¢ciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zaggszczania podioza i wykonywanie tych robét z wyprzedzeniem jest mozliwe wytacznie za zgoda Inspektora
Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwia-
zany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach
réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstgpach nie wigkszych niz co 10 metréw.

Do wykonania koryta nalezy stosowaé réwniarke lub spycharke uniwersalng. Koryto mozna wykonywa¢ rgcznie, gdy jego
szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projekto-
wej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Profilowanie i zaggszczenie podloza w korycie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.4.15.5.

5.4. Profilowanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usunaé btoto i
grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podloza. Zaleca si¢ aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidziany do profilowania Wyko-
nawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokos¢ co najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obo-
wigzujace dla gdrnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rz¢dnych wysoko$ciowych i zagesci¢
warstwe¢ do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych w Tablicy 1.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przysta-
pieniem do profilowania oczyszczonego podloza jego powierzchnig¢ nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami $redniego walca stalo-
wego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do profilowania podloza stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.5. Zageszczenie i nosno$¢ podloza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia przez walowanie. Jakiekolwiek nieréwnoS$ci
powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w Tablicy 1.
Zaggszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (me-
toda I ). Wskaznik zaggszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ gruntu podloza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz (wg PN-S-
02205:1998):

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato i $redniospoistych +0% do —2%.
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Tablica 1. Minimalne wartoici wskaznika zagescezenia podioia (It

Minimalna wartosc Is

S KRI-KR? | KR3-KR4
Gorna warstwa o grubosct 20 cm 1,00 1.00
. 1)
Ma %lebnkni.m od _.Cr do 50 em od 0.97 1.00
powierzchni podloza

Dla poboczy wskaznik zageszczenia nie moze by¢ mniejszy niz Is > 1,00.

Dla kontroli no$no$ci podioza nalezy stosowa¢ procedure badawcza wg PN-S-02205:1998, zal. B. Za zgoda Inspektora Nad-
zoru mozna prowadzi¢ badania przy uzyciu innych urzadzen, majacych mozliwo$¢ wyznaczania wskaznika zageszczenia i
modutu wtérnego E2.

Stosunek wtdérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia i wtérnego modutu odksztalcenia na poziomie spodu konstrukcji nawierzchni
powinny wynosic:

- dla KR3+KR4 - Is > 1,03; E2 > 120 MPa,

- dla KR1+KR2 - Is > 1,00; E2 > 100 MPa,

5.6. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza.

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do uktadania warstw konstrukcyjnych nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to Wykonawca zobowiazany jest do wymia-
ny gruntu na glgbokos¢ min. 0,5 m. Usunigty grunt nalezy zastapi¢ gruntem spetniajacym wymagania D-02.03.01.

Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

5.7. Odcinek probny
Jezeli Inspektor Nadzoru zazada to, co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca wykona odcinek prébny w
celu:

*  stwierdzenia czy sprz¢t budowlany do zaggszczania jest wlasciwy,

e okreslenia liczby przej$¢ sprzgtu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takiego sprzetu do zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywa-
nia koryta.

Odcinek prébny zlokalizowany bedzie w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania kolejnych warstw po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inspektora
Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie
iz czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich
punktach niniejszej specyfikacji.

Czestotliwosc badan
ILp Wryszczegolnienie badan . - _ ) R
Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchma (m”)
dziennej dzialce roboczej przypadajaca na jedno badanie
1. Szerokosg, giebokosc Z czgstotliwoscia gwarantujaca spelnienie wymagan przy
1 poloZenie koryta odbiorze, okreslonych w p.6.2.
2. Ulksztattowanie pionowe osi W
koryta
3. Zageszczenie,  wilgotnosc
gruntu - badanie wskaznika 2 500
Zageszozenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wedtug metody Proctora jest
niemozliwe ze wzglgdu na gruboziarniste uziarnienie materialu tworzacego podtoze, kontrolg
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zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modul odksztalcenia
podloza wedlug PN- S-02205:1998 zalacznik B. Stosunek wtdérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien

przekracza¢ wartosci 2,2.

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm:

- dla ruchu od KR1-KR2:

- modut wtérny - 100 MPa,
- dla ruchu KR3+KR6:

- modut wtérny - 120 MPa,

Badania ptyta fi 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz

1 raz na 2000 m? - w 3 punktach.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia koryta i wyprofilowanego

podloza podaje tablica 2.

Tablica 2.

zgzrotliiwese ovas zakres badan | pomiarow wiykonanego korpta i wiprofilowansgo podioia

Iy Wyszczegolnienie badas Minimalna czestotliwose
1 pOmiaTowW badad 1 pomiardw

1 | Szerokosc koryta co 100 m

2 | Rownost podhima co 20 m na kazdvm pasie mcho

3 | Rownost poprzeczia co 100 m

4 | Spadid poprzeczne co 100 m

5 | Bzedoe wysokosciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planie 7 |eo 100 m

T | Zageszczenie, wilgotnost w 2 punkiach na dziennej dzialce roboczey. lecz

srunin podloga mie rzadrie) m7 raz na 600 m

8 |Badanie nosnosci VSS Badanie noinosci co najmmnie) jeden raz w trzech
punktach na 2000 m” powierzchni 1 w nuejscach
watpliwveh wakazanyeh przez Infvniera

¥) Dodaticowe pomdary spadkow poprzecznyeh 1 uksztaltowania ost w plaie naleZy
wykonad w punktach glownyeh hkéw pozionrych

6.2.2. Szerokos$é profilowanego podloza
Szeroko$¢ profilowanego podtoza nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej wigcej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Ré6wnos¢ profilowanego podloza

Réwnos$¢ podtuzng profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata zgodnie z norma BN-68/8931-04.
Roéwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata, a dla poszerzen tata dostosowang do szerokosci koryta.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5 %.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi wyprofilowanego podtoza i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekra-
cza¢ -2 cm, +0 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +5cm .

6.2.7. Zageszczenie podloza

Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podtoza okre§lony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od podanego w
tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ pordwnanie wartosci moduléw odksztalcenia, to warto§¢ stosunku
wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma PN-S-02205:1998, zat. B. nie powinna by¢
wigksza od podanego w pkt 5.5 niniejszej ST.

Warto$¢ modutu wtérnego powinna spetnia¢ wymagania podane w pkt 5.5 niniejszej ST.
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Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ dostosowana do metody zaggszczania i rodzaju
stosowanego sprz¢tu. Decydujacym kryterium jest mozliwos¢ zaggszezenia gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego
poziomu nos$nosci.

Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej, oznaczonej wg préby normalnej metoda [ wg PN-B-
04481.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja podana w pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3. Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 niniejszej
ST powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zaggszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa jest 1m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta wraz z profilowaniem i zagg¢szczeniem
podtoza zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Odbiér wykonanego koryta wraz wyprofilowaniem i zagg¢szczeniem podioza dokonywany jest na zasadach odbioru rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
napraw bez hamowania postgpu robdt.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszyst-
kie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- oznakowanie prowadzonych robét,

- dostarczenie niezbednego sprz¢tu do wykonania robdt,

- mechaniczne i cz¢$ciowo re¢czne profilowanie dna koryta gruntowego,

- mechaniczne zaggszczenie podloza,

- utrzymanie wykonanego koryta oraz wyprofilowanego i zagg¢szczonego podtoza,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzadkowanie terenu robot,

- pomiar inwentaryzacji geodezyjnej dna koryta.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy, okre$lenia
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czgs¢ 5:
Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fata
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zagg¢szczenia gruntu

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podioza nawierzchni
podatnych.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.



