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opornik drogowy 12x25 i
na tawie bet. z oporem e e
z betonu C12/15
kostka betonowa grub. 8 cm szara kostka betonowa grub. 8 cm szara kostka betonowa grub. 8 cm szara
na podsypce cem.-piask. 1:4, grub. 5 cm na podsypce cem.-piask. 1:4, grub. 5 cm na podsypce cem.-piask. 1:4, grub. 5 cm kraweznik bel. 15x22 na fawie
podbudowa zasadnicza z KESM 0/31,5, podbudowa zasadnicza z KESM 0/31,5, podbudowa zasadnicza z KESM 0/31,5, bet. z oporem z betonu C12/15
gr. 25 cm gr. 25 cm gr. 25 cm
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kraweznik bel. 15x22 na tawie
bet. z oporem z betonu C12/15

na tawie bet. z oporem
z betonu C12/15

kostka betonowa grub. 8 cm szara

kraweznik bel. 15x22 na fawie

na podsypce cem.-piask. 1:4, grub. 5 cm
podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5,

bet. z oporem z betonu C12/15

obrzeze chodnikowe

grub. 8 cm na fawie bet.

z oporem z betonu C12/15
kostka betonowa grub. 8 cm szara

na podsypce cem.-piask. 1:4, grub. 5 cm

gr. 25 cm podbudowa zasadnicza z KtSM 0/31,5
gr. 25 cm
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Kraweznik bel. 15x30 na tawie

Kostka betonowa grub. 8 cm

bet. z oporem z betonu C12/15

istniejgca
nawierzchnia

na podsypce cem.-piask. 1:4, grub. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z Kt SM 0/31,5,
gr. 25 cm
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bet. z oporem z betonu

Podsypka cementowo piaskowa 1:4

C12/15
Kostka betonowa kolor, gr. 8 cm
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Podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31,5,

gr.5cm

gr. 25 cm
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Kostka betonowa koloru

chodnik jezdnia
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szarego, gr. 8 cm

na podsypce cem- piask. 1:4 grub. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5,

gr.25cm

Kraweznik bel. 15x30 na fawie Kostka betonowa grub. 8 cm
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bet. z oporem z betonu C12/15

na podsypce cem.-piask. 1:4, grub. 5 cm Pod
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Kostka betonowa kolor, gr. 8 cm

Podsypka cementowo piaskowa 1:3

Podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5,

gr.25cm
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| obrzeze chodnikowe grub. 8 cm
na tawie bet. z oporem
z betonu C12/15  kostka betonowa grub.8 cm szara
na podsypce cem-piask gr. 5 cm
Podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31,5,
gr.25cm
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. gr.5cm Kostka betonowa grub. 8 cm
budowa pomochnicza z KLSM 0/31,5 na podsypce cem.-piask. 1:4, grub. 5 cm
gr. 25 cm Podbudowa zasadnicza z Kt SM 0/31,5,

gr. 25cm

kraweznik bel. 15x22 na fawie
bet. z oporem z betonu C12/15
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