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1. Telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe TeSM

Skrzynki Smart przeznaczone są do montażu w każdym budynku, którego projekt jest zgodny z

obowiązującymi przepisami. W skrzynce zbiegają się kable telekomunikacyjne z pomieszczenia

technicznego oraz gniazd teletechnicznych zamontowanych w budynku.

Skrzynka podtynkowa TeSM Smart P/T o wymiarach: 260x300x93mm.

Cechy produktu:

- szafka multimedialna COAX, UTP, FIBER,

- dwa wykonania: podtynkowa i natynkowa,

- konstrukcja z blachy ocynkowanej,

- zawiera listwę krosowania kabli,

- zawiera szczeliny transparentne dla WiFi,

- zamknięcie na klik

2. Punkt dostępu WI FI

Ubiquiti UniFi U6 Lite punkt dostępowy

• Punkt  dostępowy  Wi-Fi  6  z  dwupasmowym  2x2  MIMO  o

kompaktowej konstrukcji do montażu niskoprofilowego.

• UniFi U6 Lite to punkt dostępowy 2x2 Wi-Fi, który zapewnia łączną

szybkość radiową do 1,5 Gb/s z radiem 5 GHz (MU-MIMO i OFDMA)

i 2,4 GHz (MIMO).

• Zamontowane UniFi U6 Lite pionowo na ścianie, 

• Obsługuje technologię 802.11ax Wi-Fi 6

• UniFi U6 Lite ma kompaktową i nano-rozmiarową konstrukcję, dzięki

czemu może używać osłon nanoHD i akcesoriów montażowych.

3. Instalacja antywłamaniowa

Centrala alarmowa INTEGRA 128-WRL

Podstawowe cechy systemu Integra 128 WRL:

- obsługa od 8 do 128 wejść przewodowych i bezprzewodowych,



- wbudowany dwukierunkowy interfejs bezprzewodowy 868 MHz w technologii ABAX,

- możliwość podziału systemu na 32 strefy, 8 partycji,

- obsługa od 16 do 128 programowalnych wyjść przewodowych i bezprzewodowych,

- magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń,

- wbudowany  komunikator  GSM/GPRS z  funkcjami  monitoringu,  powiadamiania  i  zdalnego

sterowania,

-  obsługa  systemu  przy  pomocy  manipulatorów  LCD,  klawiatur  strefowych,  pilotów  i  kart

zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego

- 64 niezależnych timerów do automatycznego sterowania funkcje kontroli dostępu i automatyki

domowej

-  pamięć  22527  zdarzeń z  funkcją  wydruku  obsługa  do  240+8+1  użytkowników  możliwość

aktualizacji oprogramowania za pomocą komputerów. 

Czujki  magnetyczne są  podstawowym  elementem  ochrony  obwodowej,  ich  standardowym

zadaniem jest wykrywanie otwarcia drzwi i okien. Mała, hermetyczna czujka kontaktronowa boczna

B-1 przeznaczona jest do montażu powierzchniowego. Może być przyklejana lub przykręcana do

podłoża. Czujka dostępna jest w białej i brązowej wersji kolorystycznej

Czujnik ruchu PIR ISC-BPR2-WP12 BOSCH odporny na zwierzęta.

Czujki ruchu Blue Line Gen 2. 

KAS-2071AR Kontaktron magnetyczny do drzwi.

Znajdujące się na płycie centrali złącze USB ułatwia instalatorowi inicjalną konfigurację centrali. 

Za  zasilanie  centrali  odpowiada  zasilacz  buforowy  APS-412  lub  APS-612,  zapewniając

podtrzymanie działania centrali nawet podczas zaniku napięcia sieci LAN. Pojedyncza centrala

ACCO-NT  może  być  zintegrowana  z wieloma  systemami  sygnalizacji  włamania  i napadu

bazującymi na centralach z rodziny INTEGRA.  Elektrozaczep  rewersyjny JiS LOCKPOL 1711-

12VDC  Symetryczny, rewersyjny, uniwersalny zaczep elektromagnetyczny z regulacją zapadki w

zakresie 5 mm, na prąd stały o odwrotnym działaniu. Przeznaczony do stosowania w budynkach

użyteczności  publicznej,  wszędzie  tam  gdzie  jest  konieczność  zastosowania  elektrozaczepu

otwartego bez prądu. Rewersyjny normalnie otwarty NO. Podane napięcie - zapadka zamknięta,

zdjęte napięcie zapadka otwarta. Zasilanie 12V DC [8-15V DC]. Rozstaw śrub montażowych 52

mm.

Atest IMP Kategoria użytkownika klasa 3 (do budynków uż. publicz.).

INT-TSI-W MANIPULATOR Z EKRANEM DOTYKOWYM LCD 7" - SATEL

Manipulator INT-TSI-W dedykowany jest  do obsługi

systemów alarmowych bazujących na centralach z

serii  INTEGRA,  INTEGRA  Plus.  Urządzenie

wyposażone jest w dotykowy ekran o przekątnej 7”,

dzięki któremu za pomocą pojedynczego dotknięcia

można  sterować  systemem. Manipulator  oprócz

podstawowych  funkcji  służących  do  włączania  i

wyłączania alarmu, przy użyciu widżetów umożliwia

uruchamianie  nawet  złożonych  sekwencji  poleceń

zaledwie  jedną  komendą. INT-TSI-W gwarantuje  błyskawiczny dostęp  do informacji  o stanie

systemu, które mogą być prezentowane na ekranie w postaci  graficznej.  Ponadto możliwe jest

również uruchomienie pokazu zdjęć na ekranie manipulatora.

  

4. Instalacja teletechniczna





strony (np. blisko umiejscowienia rejestratora) rozgałęźnik zasilania LZ-1 i jeden centralny zasilacz,

schematy pon.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

Kamera Hikvision HWT-B110-P (8szt.)

Rejestrator Hikvision HWD-5104MH (1szt.)

Przewód UTP (130m.)

Zasilacz do kamer (1szt.)

Konwerter BNC UTP (8 kpl.)

Rozgałęźnik LV-LZ04 / WWG-5.5/8 (1szt.)

Gniazdo zasilające LV-S0DC (8 szt.)

Wtyk zasilający LV-P0DC (8 szt.)

Naklejka "Uwaga Obiekt Monitorowany" (1szt.)

8. Normy i przepisy.

Cały  system  okablowania  strukturalnego  musi  spełniać  wymagania  aktualnie  obowiązujących

norm: ISO/IEC 11801:2002 wydanie drugie lub EN 50173-1:2002 wydanie drugie,  dotyczących

okablowania strukturalnego budynków. 

Wymagane jest  dołączenie do dokumentacji odpowiednich certyfikatów zgodności komponentów i

systemu okablowania z jednym z obowiązujących standardów:

- ISO/IEC 11801:2002 wydanie drugie

- EN50173-1:2002 wydanie drugie

- ANSI/TIA/EIA 568-B.2 Cat.6

- draft specyfikacji JTC 1/25N 981.

9. Uwagi końcowe

1.  Wszystkie  zastosowane  materiały  i  urządzenia  muszą  posiadać  stosowne  atesty

i dopuszczenia do obrotu na terenie RP i stosowania w budownictwie.

2. W trakcie realizacji przestrzegać przepisów BHP i PPOŻ.

3.  Po  zakończeniu  czynności  montażowych  i  rozruchowych  należy  sporządzić  protokół    w

obecności  osoby  upoważnionej  przez  Inwestora  do  odbioru  instalacji.  Protokół  przekazać

Inwestorowi.

5.  Materiały i  producenci  zostały przyjęte w projekcie do celów wymiarowania instalacji       i

określenia standardu technicznego instalacji. Stanowią one poziom odniesienia – na zasadzie „nie

gorsze niż”.  Dopuszcza się przyjęcie  rozwiązania zamiennego zapewniającego takie same lub

lepsze parametry techniczne.

6. Wszelkie zmiany należy uzgodnić z Inwestorem.

10. Wykaz rysunków

Plan instalacji teletechnicznej


