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Mystowice 31.08.2023 r.

Oswiadczenie

Zgodnie z artykutem 34 ust. 3D pkt 3 Prawa Budowlanego, oswiadczam, ze projekt budowy zjazdu
zwyktego stanowigcego potaczenie dziatki 725/132 z drogg powiatowag Nr 2918 S ul.Kosciuszki (na
dziatkach: 240505 _2.0001.AR_2.725/132, 240505_2.0001.AR_2.731/255) zostat wykonany

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.



1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa zjazdu zwyktego stanowigcego potgczenie dziatki 725/132 z
drogg powiatowg Nr 2918 S ul.Kosciuszki. Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi powiatowej
zlokalizowany na dziatce nr 731/255 i wschodnig czes$¢ dziatki nr 725/132.

Projekt jest zgodny miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwata Nr
XIV/136/04 Rady Gminy Rudziniec z dnia 23 lutego 2004 r.

2. Nazwa Inwestora
Gmina Rudziniec

ul. Gliwicka 26
44-160 Rudziniec

3. Podstawy techniczne oraz materialy wyjsciowe do projektowania

- Projekt zagospodarowania dziatki zatwierdzony w Starostwie decyzjg o pozwoleniu na budowe
nr 371/23 z dnia 11.08.2023r.,

- decyzja nr ZDP/DZ/5444-655z2/32/23 z dnia 29.05.2023r. zezwalajgca na lokalizacje zjazdu

- mapa co celéw projektowych w skali 1:500,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

- wizja lokalna w terenie.

4 . Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Dziatka o numerze ewid. 725/132 w stanie istniejgcym jest niezabudowana. Projektuje sie na niegj
budowe budynku garazu dwustanowiskowego z zapleczem socjalnym dla OSP Bojszéw.

Dla potrzeb realizacji niniejszej inwestycji wykonany zostanie zjazd zwykty stanowigcy potaczenie
dziatki 725/132 z drogg powiatowg Nr 2918 S ul.Kosciuszki.

Teren przedmiotowe] dziatki nr 725/132 w miejscu projektownego zjazdu potozony jest nizej
0k.0,5m w stosunku do jezdni ulicy Kosciuszki. Wzdtuz drogi powiatowej biegnie row melioracyjny.
Ulica Kosciuszki w rejonie projektowanego zjazdu prawie pozioma (delikatnie nachylona w
kierunku poétnocno-zachodnim). Teren dziatki w poblizu drogi rowniez nachylony delikatnie w tym
samym kierunku.

4.1 Dane o zieleni
W miejscu projektowanego zjazdu nie wystepujg drzewa ani krzewy.

4.2 Istniejgce uzbrojenie terenu
W obszarze inwestycji (wzdtuz jezdni ul.Ko$ciuszki) przebiega kabel teletechniczny. W poblizu
znajduje sie stup telekomunikacyjny z napowietrzng linia.

4.3 Warunki gruntowo-wodne.

Podtoze gruntowe przedmiotowego terenu wykazuje prostg budowe geologiczng, na ktérg sktadajg
sie piaski drobne z domieszka gliny i zwiru, piaski drobne i piaski srednie oraz pospofki.

W otworach stwierdzono na gtebokosci 0,6m i 0,8m wystepowanie wody gruntowej ze
zwierciadtem o charakterze swobodnym. Grunty byly wilgotne a ponizej lustra wody nawodnione.
Piaski posiadajg srednig i dobrg przepuszczalnos¢ dla wody, pospotki bardzo dobra.

Stwierdzone odwiertami grunty stanowig dobre i nosne, matoscisliwe podtoze budowlane dla
projektowanego obiektu, ktorym jest zjazd indywidualny. Normowy, jednostkowy opér podioza
gruntowego mozna przyjaé w wysokosci min 100 kPa.

W mysl Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r., biorgc pod uwage tylko rodzaj projektowanego obiektu i stwierdzone odwiertami
proste warunki gruntowe podtoza budowlanego proponuje sie przyjaé pierwszg kategorie
geotechniczna.

5 Przewidywany ruch dobowy:
Samochody osobowe ~ 10 pojazdéw na dobe
Samochody ciezarowe i dostawcze ~5

6. Projektowane zagospodarowanie terenu i parametry techniczne



Gtownym zamierzeniem projektowym jest skomunikowanie dziatki 725/132 z drogg publiczng dla
potrzeb projektowanego budynku garazu OSP Bojszéw.

Projektowany zjazd posiada nastepujace parametry techniczne:

Szeroko$¢ zjazdu 5,0m — pochylenie podtuzne na dtugosci zjazdu 3-5% w kierunku terenu
inwestycji, pochylenie poprzeczne obustronne ~ 2%,

Promienie wyokraglajace: R=6,0m

Szerokos$¢ zjazdu na pofaczeniu z jezdnig drogi powiatowej: 10m

dtugos¢ odcinka zjazdu w granicach pasa drogowego ~ 3,0m

Plan zagospodarowania terenu przestawiono w czesci rysunkowej
6.1 Konstrukcja zjazdu

Dla przedmiotowego zjazdu publicznego zaprojektowano nastepujaca konstrukcije:
- warstwa $cieralna z SMA grub. 4,0cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grub. 6,0cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 10cm

- warstwa podbudowy zasadniczej niezwigzanej z kruszywem C90/30 20cm

- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym 15cm

- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR>35% 20cm

- grunt rodzimy

Caltkowita grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 75cm.

Projektowane krawedzie zjazdu obramowane zostang kraweznikiem betonowym 20x30cm (ze
Swiattem +0cm) na tawie betonowej z oporem.

Na potaczeniu zjazdu z drogq publiczng zjazd zastosowano kraweznik betonowy typu ulicznego z
zaokraglong krawedzig 20x22 na tawie betonowej z oporem wykonanej z betonu C12/15.

Na dtugoséci tukéw, wzdtluz krawedzi drogi serwisowej zastosowany bedzie kraweznik betonowy
12x25cm ( ze swiattem +0cm).

Zakonczenie zjazdu z dziatce nr 725/132 wykonaé¢ kraweznikiem betonowym 20x30 cm utozonym
na ptasko na tawie betonowej z oporem.

Pod zjazdem znajduje sie przepust o Srednicy @400mm, ktoéry nalezy potgczy¢ z przepustem
sgsiadujgcego zjazdu na dziatke 645/132. Przepust od strony potudniow-wschodniej zakonczy¢
przez obciecie skosne rur przepustu (1:1,5) z obrukowaniem wlotu kostkg kamienng granitowa lub
kamieniami. Posadowienie przepustu wykona¢ z 5 cm obnizeniem w stosunku do dna rowu.
Nalezy zdemontowac Scianke zabudowang na istniejgcym zjezdzie w miejscu potaczenia obu
przepustow.

Pobocze pomiedzy zjazdem na teren dziatki nr 725/132 a zjazdem na teren dziatki nr 645/132
nalezy utwardz¢ materiatem pofrezowym lub kruszywem. Po obu stronach zjazdu wykonacé
pobocze utwardzone wzdtuz wytukowan o szerokosci min. 0,75m.

W przypadku wystgpienia glin piaszczystych nalezy zastgpi¢ je mieszanka niezwigzang Ilub
gruntem niewysadzinowym o CBR=20%

6.2 Odwodnienie

Odwodnienie zjazdu bedzie powierzchniowe.

Sprawny splyw wod opadowych | roztopowych zapewniony bedzie poprzez wilasciwe
uksztattowanie

spadkéw podituznych i poprzecznych powierzchni utwardzonej zjazdu.

6.3 Przebudowy — ukiad drogowy
Dla potrzeb realizacji inwestyciji nie jest wymagana przebudowa istniejgcego uktadu drogowego.

6.4 Zielen
Budowa zjazdu nie wymaga wycinki drzew w granicach pasa drogowego. Przestrzen pomiedzy



istniejgcym zjazdem , a projektowanym nalezy utwardzi¢ kruszywem

6.5 Roboty rozbiérkowe

W ramach realizacji budowy przedmiotowego zjazdu zajdzie koniecznos¢ zdemontowania scianki
czotowej istniejgcego zjazdu na dziatke nr 645/132 od strony projektowanego zjazdu na teren
dziatki725/132.

6.6 Infrastruktura techniczna

W ramach realizacji inwestycji nie jest wymagana przebudowa istniejgcych sieci. W ramach
realizacji inwestycji nie jest wymagana przebudowa istniejacych sieci ( z wyj przepustu
deszczowego pod istniejgcym zjazdem ) .

Istniejgca sieé teletechniczna wymaga zabezpieczenia, po przez utozenie grubosciennych

rur dwudzielnych ostonowych. Ze wzgledu na specyfike wykonywanych robét, roboty ziemne na
istniejgcych sieciach nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod
Scistym nadzorem stuzb

technicznych operatorow.

7. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
a) powierzchnia zjazdu: 35m?

8. Dane o ochronie terenu

Obiekty znajdujgce sie w obszarze inwestyciji ani w jej poblizu nie sg objete ochrong w zakresie
dziedzictwa kulturowego i zabytkoéw oraz débr kultury - zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz. 1568 z p6zn. zm.).

9. Wplyw eksploatacji goérniczych

Teren nie podlega wptywom eksploatacji gornicze,j.

Obiekty znajdujgce sie w obszarze inwestycji ani w jej poblizu nie znajdujg sie w granicach
obszaroéw goérniczych.

10. Oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko

Projektowana inwestycja nie posiada cech zagrazajacych dla srodowiska, dziedzictwa kulturowego
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow drég i ich otoczenia. Nie zakidca istniejgcego
zagospodarowania terenu.

Etap realizacji inwestycji bedzie charakteryzowat sie nieznacznym wzrostem emisji pytdw oraz
hatasu do srodowiska spowodowanej ruchem pojazdéw oraz praca maszyn budowlanych.
Oddziatywanie to bedzie krétkotrwate i ustgpi po zakonczeniu robét. Na etapie eksploatacji (na
czas okreslony) bezposrednie oddzialywanie inwestycji bedzie miato charakter lokalny i ograniczy
sie do terenu realizacji przedsiewziecia.

11. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu odnosi sie jedynie do czesci dziatki o nr. ewid. 725/132 oraz pasa
drogowego dziatki nr ewid. 731/255 na ktérej obiekt jest usytuowany, a projektowany obiekt
budowlany nie powoduje ograniczeh w swobodzie uzytkowania terendw sgsiednich, zgodnie z
Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013r. nr 243, poz.1623 z p6z. zm.) Art. 3,
punk 20., oraz z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. Dz.U. nr 43, poz.430, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami.

12. Punkty oshowy geodezyjnej

Wszystkie punkty geodezyjne, jakie mogg byC¢ wykryte w rejonie inwestycji podlegajg ochronie
prawnej.

Przeniesienie punktu osnowy geodezyjnej musi by¢ wykonane przez geodete uprawnionego w tym
zakresie, a organizacja, tryb i standardy techniczne prac muszg by¢ zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2012 poz.352), oraz z zapisami ustawy z dnia 17 maja
1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287).



