SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST/E.03. INSTALACJE TELETECHNICZNE

(Kod CPV: 45310000-3, 45231400-9)

Nazwa inwestycji: Budowa garazu dwustanowiskowego z zapleczem socjalnym dla OSP
Bojszow
Adres inwestycji: Bojszéw, ul.Kosciuszki, dz. nr 725/132 i 645/132 gmina Rudziniec,

powiat gliwicki

Roboty: Roboty instalacyjne — branza telekomunikacyjna



1. WSTEP.

1.1 Przedmiot szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacyjnych teletechnicznych dla zadania: ,Budowa garazu dwustanowiskowego z zapleczem socjalnym
dia OSP Bojszéw”

1.2 Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1
Specyfikacja techniczna zostala sporzadzona zgodnie z obowigzujgacymi standardami, normami
obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, a takze przepisami budowy urzadzer
elektrycznych.

1.3 Zakres robot objetych SST

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wiasnosci urzadzen, materiatow,
wykonania montazu rur i ich uzbrojenia oraz ich odbiory. Prace elektryczne obejmujg wszystkie czynnosci
montazowe, kompletacjé materialow, narzedzia, itp., jakie sa niezbedne do prawidiowego wykonania
kompletnej i prawidiowej w dziataniu instalacji teletechnicznej wewnetrznej. '

Obejmuje nastepujgce roboty wewnetrzne:

1. Wykonanie instalacji wykrywania i sygnalizacji pozaru — SSP.
2 _ Wykonanie instalacji telekomunikacyjnej

3 Wykonanie instalacji monitoringu CCTV.

4, Wykonanie instalacji sygnalizacji wiamania i napadu SSWIN.
5 Odbiér i uruchomienie powyzszych instalacii

1.4 Podstawy odpowiedzialnosci wykonawcy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz zgodnos$¢ z dokumentacja projektows,

specyfikacjg techniczng, poleceniami zamawiajacego.

2, MATERIALY

21 Ogédine wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Specyfikacji
Technicznej ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt.2. Wszystkie materialy do wykonania instalaciji
teletechnicznych wewnetrznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w polskich normach lub

aprobatach technicznych, jako materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie.



2.1.1. Zrédta uzyskania materiatow

Zrodta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byC wybrane przez Wykonawce robot
elektrycznych. Przed kazdym zakupem materiatbw Wykonawca robét elektrycznych ma obowigzek

dostarczyé Inwestorowi probki materiatow, aby mogt dokonac wyboru oraz sprawdzié¢ naocznie ich jakosc.

2.1.2. Atesty i certyfikaty

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Inwestorowi stosownych dokumentow (certyfikaty,
atesty, aprobaty techniczne itp.), potwierdzajacych jakosci materiatow uzytych do wykonania instalacji oraz
dopuszczajacych do stosowania w budownictwie. Od 01.05.2004 r za dopuszczenie do obrotu i stosowania
uznaje sie wyroby, dla ktérych producent:

—  dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg

okreslonego systemu oceny zgodnosci;

~ wydat krajowa deklaracje zgddnoéci z dokumentami odniesienia, takimi jak:
przepisy dotyczace wymagar zasadniczych, zharmonizowane normy, normy

opublikowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC),

— normy krajowe opublikowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa

Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu

Elektrycznego (CEE),

- aprobaty techniczne

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z

obowigzujacymi przepisami.

2.1.3. Wariantowe zastosowania rodzaju materiatu

Jedli dokumentacja projektowa przewiduje wariantowe zastosowanie rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji karty
katalogowe lub probki tych materiatow.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaiu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inwestora. Standard
jakosciowy materiatéw definiuje dokumentacja projektowa. Materiaty zastosowane jako zamienne nie moga

by¢ nizszej jakosci niz zaproponowane W dokumentacji projektowej.

2.1.4. Zabezpieczanie materiatu na terenie budowy

Tymczasowo skiadowane przez Wykonawce na terenie budowy materialy typu oprawy elektryczne,
stupy, fundamenty prefabrykowane, osprzet elektryczny winny by¢ zabezpieczone przed

zanieczyszczeniami, zniszczeniem oraz dostepne do kontroli przez inwestora.

2.1.5. Warunki dopuszczenia materiatow do zabudowania

Warunkiem dopuszczenia materiatéw i urzadzen elektrycznych do zabudowania jest speinienie
nastepujacych wymagart:
— oznaczenie zgodnosci z wymaganiami PN,
— znak jakosci wyrobu Q,
- znak CE,



— znak bezpieczenstwa B,
— atest producenta lub aprobate techniczng wydana przez uprawnione laboratorium.

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt.3

Wykonawca robot elektrycznych jest zobowigzany do stosowania sprzetu, narzedzi |
elektronarzedzi wiasciwych do wykonywanego rodzaju robét i spelniajgcych wymagania norm
obligatoryjnych w zakresie bezpieczenstwa ich wykonywania.

4. TRANSPORT
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu. i ‘

4.2 Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt.4

4.3 Transport materialow instalacyjnych

Wykonawca robét elektrycznych zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkow transportu,
ktdre nie wplyng na utrate cech jakosciowych przewozonych materiatow lub nie wplyng niekorzystnie na

wiasciwosci wykonywanych robot.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogéine zasady wykonania robét

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt.5

5.2 Wymagania dotyczace wykonania robét teletechnicznych

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia rob6t zgodnie z warunkami umowy,
dokumentacja projektowa, obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét teletechnicznych, zgodno$¢ wykonanych
instalacji z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami ze strong Inwestora, ochrong instalacji przed
uszkodzeniem w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.
Prace instalacyjne moga wykonywaé wylacznie osoby posiadajace aktualne Swiadectwa kwalifikacji w
zakresie eksploatacji, pod nadzorem brygadzisty, posiadajacego aktualne Swiadectwo kwalifikacji w
zakresie dozoru i odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie wykonawczym instalacji



telekomunikacyjnych.

Przewody i kable stosowane w instalacjach telekomunikacyjnych wewnetrznych muszg posiada¢ parametry
nie gorsze niz okreslone w ,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” z pézniejszymi zmianami.
Stosowaé zasade prowadzenia tras przewoddw telekomunikacyjnych w liniach prostych, rownoleglych do
krawedzi $cian i stropéw. Kable telekomunikacyjne nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy ich wymiane
bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku i podiég. Przy uktadaniu rur dla przewodéw dla instalacji
telekomunikacyjnych nalezy zwrécié uwage na minimalne promienie gigcia zastosowanych przewoddw.
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen telekomunikacyjnych w budynkach powinno zapewnia¢
bezkolizyjnosé z innymi instalacjami w zakresie okreslonych odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania..
Szafe RACK nalezy zasilié z tablicy bezpiecznikowej i uziemic. Instalacje powinna wykonywaé
doswiadczona, specjalistyczna firma, gwarantujgca zgodno$¢ parametréw instalacji z  aktualnie

obowigzujacymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

5.2.1. Montaz szaf RACK

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:
— osadzenie konstrukcji szafy, tablicy,
-~ montaz wyposazenia,
— wykonanie polaczen wewnetrznych,
— podiaczenie przewodow zewnetrznych z zainstalowaniem koricowek
— oznaczenie przewodow i obwodow,
~ malowanie poprawkowe i opisanie (schemat ideowy zafoliowany i naklejony na

wewnetrznej stronie drzwi).

5.2.2. Ukiadanie przewoddw

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:
-~ trasowanie,
- kucie bruzd,
— osadzanie rur i puszek,
— rozwiniecie, odmierzenie i sprawdzenie przewodow,
— wciaganie przewodow do rur,
~ otwieranie puszek,
~ zarobienie korcow przewodow,
— montaz koncowek, wiyczek
— oznaczenie przewodow i obwodow,
— podigczenie przewoddw,

—~ montaz osprzetu koricowego w puszkach.



5.2.3. Instalacja monitoringu CCTV
System oparty o protokét IP.

System CCTV ma na celu zapewnienie bezpieczenstwa. System bedzie sie skiadat z rejestratora

cyfrowego oraz szeregu kamer stacjonarnych

Instalacja telewizji dozorowej ma speinia¢ zadanie dostarczania informacji o sytuacji na zewnatrz obiektu i
przekazywanie ich do pomieszczenia monitoringu. Instalacja bedzie pracowata w systemie calodobowej

rejestracji zdarzen.
Zastosowano kamery :

— kamera zewnetrzna w obudowie hermetycznej. Kamery te postuzg do obserwacji wyjsc/wejs¢ do
budynku. Zadaniem grzatki umieszczonej wewnatrz obudowy jest zapewnienie stalej temperatury w
obudowie i ochrona przed parowaniem szybki-kamery zewnetrzne. Grzatka bedzie wyposazona w
termostat, ktory bedzie automatycznie zataczat grzatke. l a

Lokalizacja elementow:

Do urzadzer sieciowych przy pomocy skretki UTP podigczone zostang zewngtrzne kamery
zlokalizowane na elewacji budynku. Serwer systemu oraz switch PoOE CCTV nalezy umiesci¢ w szafie

RACK. Urzadzenia aktywne musza posiadaé rezerwe na cele rozbudowy systeméw w przyszto$ci.
Ochrona przeciwprzepigciowa

Ochrona przeciwprzepieciowa dotyczy tylko kamer zewngtrznych. Dia zapewnienia bezpieczenstwa
obstugi i sprzetu niezbedne jest zastosowanie zabezpieczenia przeciwprzepigciowego spetniajac dwa
podstawowe warunki:

~ nie wolno montowaé kamer w odleglosci mniejszej niz 1,5m od zwodéw pionowych instalacji

odgromowej - dotyczy to rowniez zwoddw umieszczonych pod elewacja

—kable sygnatowe nalezy zabezpieczy¢ ochronnikiem przeciwprzepigciowym podtgczonym do linii

PE instalacji zasilajacej ~230V.
Okablowanie — typy i zasady prowadzenia

Trasy kablowe projektowanego systemu powinny by¢ spdjne z trasami sieci strukturalnej (przy

zachowaniu min odleglosci porniedzy kablami).

Instalacje kablowe na odcinkach nie objetych w/w trasami nalezy wykona¢ w rurkach na tynku, lub

w listwach instalacyjnych.

Diugosé kabla UTP 6 kat wraz z patchcordami nie moze przekroczyC 90m. W szafie RACK
okablowanie rozszyte zostanie na patchpanelu i za pomocg kabla polgczeniowego tzw. Patchcordu
podigczone do switcha PoE. Przy kamerze zakoriczone zostanie w gniezdzie natynkowym RJ45 STP kat. 6
w miejscu malo widocznym i najmniej narazonym na ingerencjg oséb trzecich. Polgczenie od gniazda do

kamery wykonane zostanie rowniez za pomocg Patchcordu.

Przewody wideo instalacji CCTV nalezy ukiada¢ w odlegtosci minimum 0,3m od innych linii

przewoddw i kabli, w szczegdinosci zasilajacych i biegngcych rownolegle. Przecigcia zespolow kablowych, |



ktorych nie mozna unikng¢, wykonaé pod katem 90 stopni. Przejscia przez $ciany powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone np. poprzez zastosowanie rurek ostonowych.

Przewody zasilajgce i wideo zbiegajace si¢ do pomieszczenia rejestracji powinny byc jasno i
czytelnie oznaczone, pozwalajac na identyfikacjg linii do odpowiedniej kamery.

Rejestracja

Rejestracja obrazu bedzie odbywaé sie za pomocs rejestratora. Pomieszczenie, w ktdérym bedzie

znajdowac sie punkt rejestracji powinno by¢ wyposazone w odpowiednie zasilanie awaryjne gwarantujace

nieprzerwana prace serweréw do czasu powrotu zasilania z sieci ok. 15min.

6. , OBMIAR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robét, podano w ST ~Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt.7

6.1 Zasady obmiarowania instalacji elektrycznych
Tablice liczy sie w sztukach.
Dlugos¢ rur i przewodéw mierzy si¢ w metrach wzdtuz osi.

Puszki, odgatezniki, osprzet instalacyjny, oprawy o$wietleniowe liczy sie w sztukach.

7. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT
71 Ogélne zasady kontroli jakosci i odbioru robot

Ogéine wymagania dotyczace kontroli jakosci i odbioru robét, podano w ST ,,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt.8
Program zapewnienia jakosci robot
Wykonawca zobowigzany jest opracowaé, przygotowac i przedstawi¢ do akceptacji Inwestorowi
program zapewnienia jakosci robot. Projekt zapewnienia jakosci robét powinien zawierac:
— sposdb wykonywania i organizacje robdt z uwzglgdnieniem mozliwosci
technicznych i kadrowych,
—  wykaz pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami (kopie $wiadectw kwalifikacji E),
— spostb zapewnienia BHP,
—  system kontroli robét (badania i pomiary instalacji elektrycznej,
—  kontrola zabudowanych materialéw, sprawdzenia atestow i certyfikatoéw uzytych

materiatéw).



7.2 Badania i pomiary instalacji elektrycznej

Pomiary elektryczne nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o normy:

— PN-IEC 60364-6-61 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze”

Pomiary elektryczne powinny obejmowac:

—  pomiar rezystanciji izolacji elektrycznej kabli i przewodow,

— sprawdzenie ciagtosci przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych

polgczen wyrdwnawczych.
Kazda praca pomiarowo-kontrolna winna by¢ zakoriczona wystawieniem: protokolu z przeprowadzonych
badar i pomiaréw. Protokét z prac pomiarowo-kontrolnych powinien zawierac:

— nazwe badanego parametru instalacji i rodzaj pomiaru,

— miejsce wykonywania pomiarow, ’

—~ nazwisko osoby wykonujacej pomiary z informacjg o stosownych uprawnieniach do

wykonywania pomiardw,

—~ data wykonywania pomiarow,

—  spis uzytych przyrzaddw i ich numery,

—  szkice rozmieszczenia pkt. pomiarowych z zaznaczonym adresem pomiaruy,

— liczbowe wyniki pomiaréw zestawione w tabelach,

- uwadgi,

— wnioski.

7.3 Uprawnienia do wykonywania prac pomiarowo-kontrolnych

Prace pomiarowo-kontrolne mogg wykonywa¢ wyiacznie osoby posiadajace aktualne Swiadectwa
kwalifikacji w zakresie pomiarowo-kontrolnym. Osoba wykonujaca pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby
nie posiadajace]j zaswiadczenia kwalifikacyjnego, lecz musi ona by¢ przeszkolona w zakresie bhp dla prac

przy urzadzeniach elektrycznych.

7.4 Certyfikaty, deklaracje i atesty

Do wykonania instalacji elektrycznych dopuszcza sig tylko te materiaty, ktore posiadaja;
— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych.

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dia ktorych nie
ustanowiono Polskiegj
— normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslona w pkt. 1.



7.5 Dokumenty budowy

7.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie prowadzenia inwestycji. Odpowiedzialnoéé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na
biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét. Kazdy zapis w dzienniku budowy nalezy opatrzy¢ datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego
oraz nr stosownych uprawniert budowlanych. Zapisy prowadzone w dzienniku muszg by¢ chronologiczne,
bezposrednio jeden pod drugim. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i lopatrzone data i podpisem. :

W czeéci dotyczacej instalacji elektrycznej do diiennika budowy nalezy wpisywaé w
szczegolnosei: ‘

terminy rozpoczecia i zakonfczenia poszczegbinych etapow robot,

uwagi ze strony Inspektora Nadzoru budowlanego (inwestor),

wyjasnienia , uwagi propozycje ze strony Wykonawcy,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach elektrycznych,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i

ostatecznych odbioréw robdt,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inwestorowi
(Inspektorowi nadzoru budowlanego) do ustosunkowania sig¢. Decyzje Inwestora (Inspektora nadzoru
budowlanego), wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajgciem stanowiska.

7.5.2. Ksigzka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na roziiczenie faktycznego postepu robdt
elektrycznych. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w

kosztorysie, stanowigcym integralny zalacznik do niniejszej specyfikacji i wpisuje do ksigzki obmiarow.

7.5.3. Certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne

Certyfikaty, atesty lub aprobaty techniczne sg dolgczane do kazdego obmiaru robot i gromadzone w

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci robot.

7.5.4. Pozostate dokumenty budowy

Do pozostalych dokumentdw budowy zalicza sig :
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
— protokoly przekazania terenu budowy,
-~ protokoly odbioru robét,
— protokoly z narad i ustalen



- korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym,
dostepne dia Inwestora (Inspektora nadzoru budowlanego).

7.6 Etapy odbioréw robot

Instalacje elektryczne i teletechniczne podlegaj g nastgpujacym etapom odbioréw:
— odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
— odbior koricowy instalacii,
— odbidr pogwarancyjny.

7.7 Specyfika odbioru robot.

Odbiory robét 'zostanq dokonane korﬁisyjnie i zakonczone protokotami badan odbiorczych. ¢
Protokoly z wszystkich kontroli i badai powinny by¢ zatacznikiem do wpisu w ksigzce obiektu budowianego !
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19.10.1998 w sprawie

ksiazki obiektu budowlanego (Dz. U. z 1998r. nr 135, poz.882).

7.8 Odbidr robét zanikajacych

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie ulegng zakryciu (kable, fundamenty). Odbidr robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inwestor (Inspektor nadzoru) w obecnosci
kierownika budowy i wyk_onawcy. W trakcie dokonywanego odbioru zostanie sporzadzony protokét odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu i sporzadzony odpowiedni wpis do dziennika budowy.
Gotowosé do odbioru danej czesci instalacji zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem pisemnym Inwestora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie,
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikai powiadomienia Inwestora. A

7.9 Odbiodr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie wykonania robot w oparciu o dokumenty -
przedstawione komisji.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowoé¢ do odbioru bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z powiadomieniem Inwestora. Odbiér ostateczny nastapi w terminie ustalonym w
umowie, liczac od dnia zgloszenia. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w
obecnosci Inspektora nadzoru budowlanego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej i funkcjonalnej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw pomiardw, ocenie wizualnej
oraz zgodnos$ci z dokumentacja, projektowa. Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami, ktdre wystapity w trakcie

realizacji inwestycji (Instalacje elektryczne wewnetrzne. Instalacje stabopradowe),



— karty gwarancyjne urzadzen,

— dokumentacje pomiarowa zawierajaca protokoly pomiaréw elektrycznych (niniejszej
specyfikacji),

— atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnoéci,

— protokoly odbiorow robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7.10 Odbidér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych w czasie eksploatacji instalacji w okresie gwarancyjnym, wynikajacych z umowy
gwarancyjnej.
7.10.1. Dokument odbioru robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokdt odbioru ostatecznego
robdt elektrycznych sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci prac.

8. ROZLICZENIE ROBOT

8.1 Ogélne zasady rozliczenia robét

Ogéine zasady rozliczenia rob6t podano w ST .Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt.9

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1 Normy

Wykaz norm i zagadnien zwigzanych tematycznie z zakresem projektowym wykonywanych
instalacji elektrycznych:

1. PN-IEC 60364-4-41 ,Ochrona przeciwporazeniowa”
PN-91/E—05009 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
PN-IEC 60364-4-43 ,Ochrona przed pradem przecigzeniowym”
PN-IEC 60364-4-443 ,Ochrona przeciwprzepieciowa”

PN-IEC 60364-5-54 ,Uziemienia i przewody ochronne”

PN-IEC 60364-5-523 ,Obcigzalnos¢ diugotrwata przewodow”
PN-EN 50173. Systemy okablowania strukturalnego

o N O o b W N

PN-EN 50173/A1. Systemy okablowania strukturalnego. Zmiana A1






