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1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacyjnych
elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych dla zadania “ Budowa garazu dwustanowiskowego z
zapleczem socjalnym dla OSP Bojszow”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przyzlecaniu i realizacji Robét budowlano montazowych opisanych w poz. 1.1.

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi
normamii okresleniami zawartymi w ST 0.00 ,Wymagania ogdéine”.

1.4 Zakres robot ujetych w ST

W zakres robét wchodza:
1) wykonanie ocieplenia stropodachu ze styropianu
2 obtozenie scian attykowych od wewnatrz styropianem 15 cm
3) wykonanie wyprofilowania w warstwie styropianu w formie koryta - rynny ze spadkami i przepustami
przez $ciane attykowag do rur spustowych
4) utozenie ptyt PIR , wraz z przyklejeniem do ocieplenia styropianowego stropu, jako podktadu pod
Membrane EPDM
5) obltozenie od wewnatrz scian attykowych ptytami PIR wraz z przyklejeniem do ocieplenia
styropianowego jako podktadu pod Membrane EPDM
6) utozenie membrany EPDM z przyklejeniem na podktadzie PIR
7) obrébki blacharskie na scianach attykowych

1.5 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy: Gmina Rudziniec
2) Instytucja finansujgca : Jak wyzej
3) Wykonawca robét

4) Zarzadzajacy realizacjg budowy —
5) Uzytkownik: OSP Bojszow
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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1. Zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacyjnych elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych dla zadania “ Budowa garazu
dwustanowiskowego z zapleczem socjalnym dla OSP Bojszéw”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i
kontraktowy przyzlecaniu i realizacji Rob6t budowlano montazowych opisanych w poz. 1.1.

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normamii okresleniami zawartymi w ST 0.00 ,Wymagania ogoéine”.

1.4 Zakres robot ujetych w ST

W zakres robét wchodza:
1) wykonanie ocieplenia stropodachu ze styropianu
2 obtozenie scian attykowych od wewnatrz styropianem 15 cm
3) wykonanie wyprofilowania w warstwie styropianu w formie koryta - rynny ze spadkami i
przepustami przez $ciane attykowag do rur spustowych
4) utozenie ptyt PIR , wraz z przyklejeniem do ocieplenia styropianowego stropu, jako podktadu pod
Membrane EPDM
5) obtozenie od wewnatrz Scian attykowych ptytami PIR wraz z przyklejeniem do ocieplenia
styropianowego jako podktadu pod Membrane EPDM
6) utozenie membrany EPDM z przyklejeniem na podkfadzie PIR
7) obrébki blacharskie na scianach attykowych

1.5 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajgcy: Gmina Rudziniec
2) Instytucja finansujaca : Jak wyzej
3) Wykonawca robét

4) Zarzadzajacy realizacjg budowy —
5) Uzytkownik: OSP Bojszéw

2. Materialy

UWAGA

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych
zatozonych w dokumentaciji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania pod warunkiem:

- spetnienia co najmniej tych samych wiasciwosci technicznych

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie

Rozwigzania zamienne zawiera¢ beda poréwnanie zasadniczych parametrow
technicznych materiatéw oraz kosztorys poréwnawczy w oparciu o kryteria podane
przez zamawiajgcego, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania

- uzyskaniu jednoczesnie akceptacji projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego,
inwestora albo petnomocnika inwestora.

2.1 Pokrycie dachu
- Membrana dachowa EPDM



Wzmocniona membrana przeznaczona do pokrycia dachéw.. Membrana EPDM powinna mie¢
grubosc¢ co najmniej 3,1'mm. W pracach wykonczeniowych membrana EPDM jest uzupetniana przez
prefabrykowane elementy systemu, albo przez wykonywane na budowie detale z membrany.

Kolor — ciemnoszary

2.2 Elementy wykonczenia scianek attykowych blachg ocynkowang

Parametry techniczne:

Obrébka blacharskie powinny byé wykonane z blachy stalowej o grubosci 0,6 mm,

Aby unikng¢ korozji, blacha stalowa musi by¢ ocynkowana, powlekana

Membrana EPDM powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 3,1mm,

2.3 Odprowadzenie wody z dachu

Parametry techniczne

-Usytuowanie rynien koryta wyprofilowane w styropianie z spadkiem min 1% — wg projektu
Jakiekolwiek zmiany dot. wielkosci dachu, spadku, ilosci umiejscowienia wpustéw dachowych oraz
rodzaju, albo producenta systemu wymaga wydania przez dostawce nowych wytycznych i zalecen w
formie i doktadno$ci nie mniejszej niz dotaczone do DT. Wytyczne te, ewentualnie projekt, zostang
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania przed rozpoczeciem montazu.

3. Sprzet

3.1.2 Do kladzenia dachowej membrany EPDM (opcjonalnie):
Narzedzia reczne do klejenia:
- watek malarski,

- szczotka dociskowa,

- rekawice,

- duze i mate walki dociskowe,
- nozyce, nozyk tapicerski

- pomiar tasmowy,

- pisak i ofdwek techniczny,

- przedtuzacz.

Wyposazenie do taczenia
mechanicznego:

- wiertarka udarowa,

- przedtuzacz do wiertarki,

- odpowiednie wiertta,

- koncéwka przedtuzajaca do
- wiertla,

- wiertta dociskowe,

- pomiar tasmowy,

- miotek,

- fom.

Wyposazenie zabezpieczajace:
- gasnica,

- kask,

- rekawice BHP,

- obuwie BHP.

Roézne niezbedne narzedzia
reczne:

- pita reczna,

- pita do metalu,

- Srubokrety,

- pistolet do uszczelniania,

- noz i ostrza,

- nozyce do blachy,

- imadto,

- wiertta do wiertarki,

- diuto.

Inne wyposazenie:

- rozdzielacz elektryczny,

- odkurzacz do suchego i mokrego odkurzania,
- mopy i miotty,

- lopata,



- rézne sznurki/linki do mocowania.

4. Transport i przechowywanie

Wg ST 01A.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Wg wytycznych producentéw / dystrybutorow

Membrany EPDM nie przechowuje sie bezposrednio na podtozu, lecz na drewnianych
wspornikach.

5. Wykonanie robét

5.1 Ukladnie membrany dachowej EPDM

5.1.1 Metody montazu

— standardowy system zakfadkowy ,

5.1.2 taczenie klejem poliuretanowym

Membrany EPDM moga by¢ klejone do podtoza klejem Poliuretanowym

Na obie tagczone powierzchnie nanoszona jest warstwa kleju a nastepnie sg docisniete do siebie.

5.1.3 Uzyskiwanie prawidlowo przyklejonej powierzchni

Nalezy doktadnie wyczyszy$¢ obie powierzchnie z wszelkich zanieczyszczen , by potem nie
powodowaty nierdwnos¢ powierzchni .

Nalezy dobraé taka ilos¢ kleju by ptyty PIR , a potem membrana byta przyklejona do ptyt PIR na catej
powierzchni , ale by klej nie wyciekat po bokach

Po natozeniu na obu powierzchnie kleju, nalezy odczekac chwilke, by klej nieco stwardniat i przestat
by¢ ptynny .

Prawidtowo przyklejona membrana EPDM jest ptaska , bez pecherzy powietrznych., zabrudzen ,
zagniecen itp.

5.1.4 Procedura obrobki wpustu

Wpusty dachowe powinny mie¢ minimalng srednice 75 mm oraz by¢ prawidtowo zaizolowane.
Liczba i lokalizacja wpustéw dachowych powinna odpowiadaé odpowiednim przepisom
budowlanym.

Nalezy wycia¢ okragty otwor w membranie, niewiele wiekszy od rury odptywu.

Nastepnie zatozy¢ okragtg uszczelke do tulei wpustu przed jego umieszczeniem.

Whpust powinien byé umocowany mechanicznie poprzez odgiecie obrzeza membrany i jego
zamocowanie za pomocg kotnierza metalowego. Nalezy wyztobi¢ izolacje, aby umozliwic¢
kotnierzowi umiejscowienie na poziomie gérnej warstwy izolacji.

Nalezy wykonac¢ przyklejenie kotnierza membrany wpustu z powierzchnig

membrany. Odptywy do rynny (wpusty) syfonowe:

Nalezy potaczy¢é mechanicznie kotnierz przez pota¢é membrany. Wycig¢ okragty kawatek
membrany, umozliwiajacy, okoto 100-milimetrowy zakfad na fgczniki a nastepnie wycigé okragty
otwar, wiekszy o okoto 20 mm od otworu wpustu i zgrza¢ okragty kawatek membrany z kotnierzem
membrany odptywu i z potacig membrany.

5.2.1 Obrobki blacharskie - materialy

Obrobka blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej , powlekanej o grubosci
0,6 mm,

Aby unikng¢ korozji, blacha stalowa musi by¢ powlekana cynkiem z warstwg ochronnego lakieru od
spodu i gory blachy, aby uniemozliwi¢ korozje podczas sktadowania.

Proces laminowania powinien by¢ przedmiotem kontroli jakosci wedtug norm 1SO 9001.

5.2.2 Obrébki blacharskie - wykonanie

Elementy stalowe muszg byé wykonane w taki sposéb, aby nie uszkodzity membrany na przykfad
ostrymi brzegami itp. Podczas mocowania obrébki blacharskiej nalezy bra¢ pod uwage ssania wiatru
Dopuszczalne sposoby taczenia elementéw metalowych

- Normalne taczenie na zaktadke.

Umozliwia elementom metalowym nachodzenie na siebie

na zakfad wielkosci okoto 20-30 mm

- Laczenie na zakfad.

Elementy metalowe taczy sie na styk z podtozong od spodu podktadka.

Uzywa sie tgcznika metalowego, ktory miesci sie w profilu. Nalezy pozostawié przerwe
szerokosci 3—5 mm i zgrzac¢ styk paskiem membrany na tgczeniu.



- Laczenie z felcem.

Elementy obrébki blacharskiej sg ztozone razem

Elementy metalowe prawie w kazdym przypadku beda instalowane do zewnetrznej krawedzi
budynku. Dlatego tez bardzo wazne jest, aby upewnic¢ sie, ze zamocowano je w sposob
gwarantujacy wytrzymatosé na site ssgcq wiatru, ktory oddziatuje na te czes¢ dachu.

Elementy obrébki blacharskiej mocuje sie wedtug tego samego wzoru, ktéry jest

stosowany w strefie naroznej i uzywa sie tylko tacznikéw wyszczegdlnionych w systemie.

Nalezy upewnic sie, ze membrana jest bezpiecznie zamocowana i nie wysunie sie spod
elementoéw obrobki blacharskiej.

Blachy nie mocuje sie za pomocg gwozdzi. Pod wptywem wiatrow, rozprezania i kurczenia
gwozdzie obluzujg sie i wypadna.

Nalezy instalowa¢ tgczniki w elementach obrébki blacharskiej, aby uniknaé¢ rozigczenia.

tepek tacznika ma by¢ gtadki i ptaski, aby zapobiec przekluciom membrany.

Blacha na sciankach attykowych powinna by¢ uktadana w spadku z kapinosami po obu stronach
murku, aby umozliwi¢ odptyw wody.

Obrébki przy $cianach nalezy wykona¢ zgodnie ze wzorcowymi rozwigzaniami podawanymi przez
producenta membrany.

Powyzsze wytyczne dotyczg wszystkich obrébek w catym budynku.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest mz2 (metr kwadratowy).

8. Odbior robot
8.1 Dla wszystkich materiatow wg ST 01A.00.00 ,,Wymagania ogdline”.
8.2 Kontrola jakosci membrany dachowej:
Ogodlnie przy odbiorze wszystkich robét pokryciowych, blacharskich sprawdza sie:
- Zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacija techniczna,
- Materiaty,
- Wyglad zewnetrzny pokrycia i podtoza,
- Bada sie prawidtowos¢ i doktadnos¢ wykonania (szczelnos$¢) pokrycia,
- Zabezpieczenia dachowe,
- Rynny,
- Rury spustowe

8.2.1 Przy odbiorze membrany dachowej przeprowadza sie testy wg p.8.2

Warunki techniczne i odbiér powinny by¢ zgodne z wytycznymi opracowan zeszytéw tematycznych
ITB: 396/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 1: Pokrycia dachowe.

8.3 Test wodny

Testowanie membran dachowych wodg jest efektywng metodg testowa, sprawdzajgca
wykonczong powierzchnie membrany.

Dach jest napetniany wodg w kontrolowanym procesie ( min. czas: 48 godz. ). Nalezy uwazac, aby
nie dopusci¢ do przecigzenia dachu oraz sprawdzi¢ czy posiada odpowiedni

system odprowadzania wody.

9. Podstawy ptatnosci
Zasady ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 612:2005: Rynny dachowe z blachy z usztywniajgcym wywinieciem obrzeza od strony
przedniej i rury spustowe z blachy potaczonej na zaktadke

PN-61/B-10245 : Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-B-02361:1999: Pochylenia pofaci dachowych

PN-EN 1253-1:2005: Wpusty sciekowe w budynkach. Czes¢ 1: Wymagania

PN-EN 12691:2002: Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslanie odpornosci na uderzenie



PN-EN 508-1:2003: Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

Zeszyty tematyczne ITB: 396/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Czes¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe.



